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\wykonczenie siatka+klej+qladz

\suchu zabudowa na ruszcie stalowym w calosci zasiatkowana

(wykoficzenie gladz+malowanie) nadproze strunobet.
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sciana z ABK
12 ¢cm

(dugi bieg przylega do $ciany)
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PRZEKROJ 3-3
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P1 P3 P5 P6 P7
2 X papa termozgrzewalna plytki gresowe: 1,5 cm kostka betonowa: 8 cm plytki gresowe: 1,5 cm ~300
styropian: 10 cm posadzka maszynowa: 5,5 cm podsypka cem.-piaskowa 4 cm posadzka maszynowa 5,5 cm ’
paroizolacja styropian podiogowy 10 cm gruz betonowy zageszczony folia budowlana 0,3 mm | < -
deskowanie z OSB: 2 cm folia budowlana 0,3 mm mechanicznie: 20 cm styropian podiogowy 5 cm N el N
kratownice drewniane chudy befon B10: 10 cm warstwa odcinajaca z piasku strop zelbetowy B25: 15 cm B O e B 237
sufit podwieszony z impregnowanych | grunt nasypowy zageszczony do |zageszczonego mechanicznie: 10 cm tynk cem. - wap. malowany \. 4 ) S 7 4
plyt GKB na ruszcie stalowym 1s=0,99
@
P7 P8 P9 P10 P14 P16
plytki gresowe: 1,5 cm plytki gresowe: 1,5 cm tynk mineralny 1,5 mm malowany klej na siatce pokryty hydroizolacja . .
posadzka maszynowa: 5,5 cm schody zelbefowe B25 w kolorze elewacji hydroizolacjg bloczki betonowe C12/15: 24 omr | POWY28) gruntu tynk mozaikowy
chudy beton B10: 10 cm tynk cem. - wap. malowany klej z siatka zbrojgcg polistyren ekstrudowany 5 cm tynk cem. - wap.: 1,5 cm klej na siatce pokryty
grunt nasypowy zageszczony do styropian fasadowy 10 cm hydroizolacja gladz gipsowa malowana hydroizolacja
1s=0,99 bloczki z ABK 24 cm bloczki betonowe C12/15 24 cm polistyren ekstrudowany 5 cm
tynk cem. - wap.: 1,5 cm hydroizolacja hydroizolacja
gladz gipsowa malowana tynk cem. - wap.: 1,5 cm

gfadZ gipsowa malowana

I: dylatacio w posadzce wieniec
P3 J_I_L\
I E\ - Hi\v[\)\OO M . iWOOO ¢ /g/ ivOOO IE Stl'Op S_tl P5 ‘ié]‘c‘]?‘
S R 7 B2 | P16
2, P14  [P14
////////// 2.0

SKALA 1:50

UWAGI
1. Poziom posadzki: 0.00 =24,96 mn. p. m.
2. Rysunek rozpartrywac¢ Igcznie z projektami branzowymi.
Inwestor MPGN sp. z 0.0.
Rozbudowa budynku handlowo-usfugowego
Nazwa na potrzeby klubu kolarskiego
o Grudzigdz, ul. Sportowcéw 1-3,
Lokalizacja dz. geod. 152/12, obreb 141
Nazwa rys. PRZEKROJ 3-3
Stadium proj. bud. zamienny | Branza | ogdinobudowl.
Projektant | mgr inZ. UAN-IV/8346/
architektury | Krzysztof Dgbrowski | 208/T0/88-89
Projektant | mgr inZ. KUP/0081/
konstrukcji | Krzysztof Zaborowski | POOK/08
mgr in2.
Opracowat | /o' ciech Figalski
Nrrys. Rew. Format Skala Data
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