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3. OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa budynku handlowo - uslugowego na potrzeby klubu kolarskiego
Grudziadz ul. Sportowcow 1-3 dzialka geodezyjna nr 152/12 obre¢b 141
instalacje elektryczne wewnetrzne.

3.1 Podstawa opracowania.

- Projekt budowlany,

- Opracowania branzowe 1 mi¢dzybranzowe,

- Obowiazujace normy techniczne i przepisy prawne.

- Ponizej podano warto$ci przyltaczeniowe instalacji, zgodne z wydanymi warunkami
oraz warto$ci obliczeniowe instalacji odbiorczych.

Bilans mocy . : . Instalacje
. . . Projektowane instalacje
projektowanej instalacji El. nadbudowa elektryczne
poddasza
1. RE rOZdZI,eI.mca rozbudowy moc wg obliczen Po = 6,7kW
cze¢$ci budynku

Zalozenie: w zwigzku z rozbudowg istniejgcego budynku handlowo - ustugowego , projektowane
instalacje zaprojektowano wiaczy¢ do istniejacej instalacji budynku w ramach posiadanej rezerwy
mocy przylaczeniowej - Umowne;j.

Tylko w przypadku przekroczenia wartosci mocy umownej, Inwestor jest zobowigzany wystapic¢
do Zaktadu Energetycznego o zwigkszenie mocy przylaczeniowej. Bedzie wigzato si¢ ze
podwyzszeniem nominalnej wartosci zabezpieczenia przelicznikowego.

Zaprojektowane instalacje odbiorcze potaczy¢ w systemie TN-S.

Zainstalowa¢ dla rozbudowanej czgsci budynku rozdzielnice RE i w garazach rozdzielnice Rg.
Wykona¢ obwody WLZ: YKY5x6 od istniejacej rozdzielnicy gtéwnej do RE oraz obwdd
zabezpieczy¢ wytacznikiem S313-B40. Ponadto w garazach zainstalowac rozdzielnice garazy Rg
potaczy¢, instalujagc WLZ YKY 5x6 nastepnie od Rg-1 wykona¢ potaczenia YDY5x4.

Instalacje elektryczne na poddaszu wykona¢ przewodami kabelkowym 450/750V.

Zaleca si¢ wykonanie instalacji elektrycznych w rurkach ochronnych p/t.

Do taczenia przewodow uzy¢ osprzetu szczelnego, IP > 44.

3.2. Zakres i przedmiot opracowania projektowego obejmuije:

3.2.0 - Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych dla podiaczenia o§wietlenia
i gniazd wtyczkowych
3.2.1 - Rozdzielnice
3.2.3 - Instalacje ochrony
- Od porazen elektrycznych
- Od zwar¢ 1 przecigzen
- Od przepieé

Przewody instalacji odbiorczych.
- Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniac
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami w zakresie odleglosci 1 ich wzajemnego usytuowania.

- Trasy przewodow prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiane bez potrzeby naruszania
konstrukcji budynku.
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- Zestawienie doboru opraw, odpowiednich mocy, wydajnosci $wietlnej, ilosci zestawiono

w tabeli doboru opraw, umieszczonej na rysunku.
- Na schemacie zestawiono moce obliczeniowe obcigzen, dobo brane zabezpieczenia i sprawdzenie
wartosci spadkoéw napigc 1 skutecznos$ci ochrony.

3.3 Instalacje ochrony

3.3.1 - Od porazen elektrycznych

Jako system ochrony dodatkowej od porazen elektrycznych przyjeto wymagania okreslone

w normach: PN-IEC. W szczeg6lnosci ochrona musi spetnia¢ warunki normy PN-1EC 60364-4-41.
Ochrona podstawowa moze ograniczy¢ si¢ do zastosowania izolacji podstawowej, oston, ogrodzen.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa powinna zapobiega¢ dlugotrwatemu utrzymywaniu si¢
napigcia dotykowego przekraczajgcego wartos¢ dopuszczalng w warunkach okreslonego stopnia
zagrozenia porazeniowego 2,3 lub 4.

Zainstalowa¢ wylaczniki roznicowo - pragdowe zgodnie ze schematem potaczen.

3.3.2 - Od zwar¢, przecigzen

- Wylaczniki instalacyjne serii S300, ktore beda zainstalowane w rozdzielnicy posiadaja
wyzwalacze zwarciowe i1 przecigzeniowe, wytaczniki serii P300 wyposazone dodatkowo w
wyzwalacze réznicowo - prgdowe.

3.3.3 - Uziemienia i potagczenia wyrdwnawcze

- Wykona¢ skuteczne uziemienie miejscowe zacisku PE instalacji.

- Wykona¢ potaczenia wyrdéwnawcze metalowych elementow rur instalacyjnych, konstrukcji
budynku, zbrojenia fundamentéw i potaczenie z uziomem.

3.4 Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i1 obowigzujagcymi normami. Przestrzegac
zachowania odpowiednich warunkow technicznych wykonania i odbioru, w zakresie wykonywania
instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu robot montazowych wykona¢ proby i pomiary. Sporzadzi¢
odpowiednie protokotly i przekaza¢ Inwestorowi. Opisa¢ wykonane tablice, oznaczy¢ odpowiednie
obwody. Drzwiczki szafek uszczelni¢, wprowadzenia przewodoéw wykona¢ z wykorzystaniem
drawic.

Zmiany w opracowanym projekcie moze wprowadzi¢ jedynie autor opracowania w przeciwnym
wypadku zachodzi naruszenie prawa budowlanego, za ktore projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Projekt razem z uzgodnieniami wykonano dla okreslonego w tytule zadania inwestycyjnego, dla
ktorego jedynie moze by¢ zastosowany. Wytgcznym dysponentem opracowania jest autor projektu.

Opracowat:
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4. Informacja o BIOZ.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

1. Zakres robot.
1.1 Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku
1.2.1 Rozdzielnice - wyposazy¢ w aparatur¢ zamontowac¢ w budynku
1.2.2 Przewody - przygotowanie podloza, montaz rurek i korytek kablowych,
1.2.3 Montaz osprzetu,
1.2.4 Reczne przebicia $cian i z uzyciem elektronarzedzi.

2. Kolejnos¢ robot

2.1. Przygotowac rozdzielnice budowlana odpowiednio wyposazong w aparaturg.

2.2. Osadzenia konstrukcji obudow rozdzielnic.

2.3. Zainstalowac rozdzielnice wczesniej zmontowang i wyposazong wg schematu.

2.4. Wewngtrzne prace elektryczne w budynku skoordynowac z branza budowlang i sanitarng w

zakresie wykonania montazu przewodow, instalowania osprzetu, montazu urzadzen. Prace elektryczne

tj. montaz przewodow, puszek, sprawdzenie wykonanych potaczen zaplanowaé przed wykonaniem
tynkow. W drugim etapie, po wykonaniu prac tynkarskich, malarskich zamontowac¢ biaty osprzet.

2.5. Uzgodni¢ na roboczo z branza sanitarng wykonanie potaczen wyréwnawczych.

2.6. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji - wykonac proby i pomiary kontrolne,

sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.

3. Wskazanie mozliwych zagrozen.

3.1. Instalacje elektryczne stwarzaja zagrozenie porazenia pradem jesli sa niewtasciwie wykonane, gdy

nie zastosowano zabezpieczen przecigzeniowych i przeciwporazeniowych, ponadto gdy sa

eksploatowane nie zgodnie z obowigzujacymi przepisami eksploatacji - instrukcjami obstugi tzw. DTR.

3.2. Urzadzenia elektryczne musza mie¢ odpowiednie ostony, dostosowane do warunkow eksploatacji.

3.3. Przewody elektryczne musza by¢ zabezpieczone od uszkodzen mechanicznych, termicznych.

3.4. Urzadzenia przeno$ne np., reczne elektronarzgdzia muszg by¢ zabezpieczone wylacznikami

przeciwporazeniowymi.

4. Instalacje ochrony od porazen.

4.1 - Instalacje potaczy¢ do sieci Energetyki wedlug systemu TN-C-S .

- W czgsci odbiorczej instalacje potaczyé w systemie TN-S.

4.2 - Ochrona musi spetnia¢ warunki normy PN-IEC 60464-4-41.

- Zainstalowa¢ w obwodach odbiorczych wylaczniki instalacyjne nadpradowe i przeciwporazeniowe,

- wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtowne 1 miejscowe.

4.3 - Na placu budowy zapewni¢ obostrzone warunki ochrony przeciwporazeniowe;.

5. Wskazanie Srodkéw technicznych i sposobu prowadzenia robét elektrycznych.

- Prace elektryczne mogg wykonywac przez monteréw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu.

- Nadzor nad robotami musi prowadzi¢ personel posiadajacy uprawnienia dla dozoru technicznego.

- Pomiary i badania instalacji moga prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia dla okre§lonego

poziomu napigcia wystepujacego w sieci elektryczne;j.

- Pracami musi kierowa¢ osoba posiadajaca uprawnienia dla dozoru i praktyke zawodowa.

- Prace nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzona dokumentacja, instrukcjami montazu.

- Pracownicy przed rozpoczg¢ciem robdt na budowie muszg zapoznaé si¢ z planem budowy.

- Wykonywanie prac jest mozliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem srodkow
ochrony osobistej, rekawice ochronne, obuwie itp., monterzy musza posiada¢ urzadzenia do
kontrolowania napi¢cia elektrycznego.

- Prace pod napigciem mozna wykonywac¢ jedynie osoby odpowiednio przeszkolone, z uprawnieniami
na pisemne badz ustne polecenie wykonania $cisle okreslonych robot.

Realizacja budowy nie wymaga opracowania szczegétowego planu bezpieczenstwa i ochrony zycia.
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ZALACZNIK 1

INSTELPROJEKT
RzemieSlnicza 1A
86-300 Grudziadz
tel. 691365015
668378110

Grudziadz 30 01 2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(Dz. U. 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 - z pdzniejszymi zmianami) .

Os$wiadczam, ze projekt budowlany branzy elektryczne;j
- Rozbudowa budynku handlowo - ustugowego na potrzeby klubu kolarskiego
W Grudziadzu ul. Sportowcow 1-3 dziatka geodezyjna nr 152/12 obreb 141

zostat opracowany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowal:
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