Zatacznik nr 10 do SIWZ
Opis techniczny

. Warunki techniczne jakie powinna spelniaé stolarka PCV:

Stolarkg nalezy wykona¢ z materialow posiadajgcych deklaracje whasciwoscei uzytkowych,
aprobaty techniczne stwierdzajgce przydatnosé do stosowania w budownictwie, atesty
higieniczne o przeznaczeniu do stosowania w budownictwie uzytecznosei publicznej,
Stolarke wykona¢ z szyb 3-warstwowych z kompletem trzech uszezelek,

Stolarka okienna z profili 5-komorowych, w kolorze bialym, rozwierana i uchylno-
rozwierana z zachowaniem istniejacego wygladu 1 uwzgledniajge zataczone rysunki,
Stolarkg drzwiowg zewnetrzng przeznaczong do wymiany wraz z zabudows wiatrolapéw
wykona¢ w dolnej czgdel z petnym panelem PCV a w gomej czedel z szybg bezpieczna,
natomiast drzwi wejsciowe w wewnetrznej czesci wiatrolapdw wykona¢ w pelym
przeszkleniu,

wyglad scianek szklonych oraz stolarki drzwiowej i okiennej, a takze kierunek otwierania
drzwi wg. stanu istniejgcego oraz zatgczonych rysunkédw. Wyjatkowo dwa okna Apteki
nalezy zastgpi¢ witryng o wymiarach 205x166 cm z szybg antywlamaniowa. '
szyby zespolone o wspolezynniku przenikalnodei ciepinej Ugmax 1,0 W(m**K)
wspbtczynnik przenikalnoscei cieplnej dla okien i drzwi Uwme 1,1 W(m?*K)

okucia obwiedniowe systemowe, z mozliwodcig mikrowentylacji przy zamknigtym
skrzydle ~ funkcja rozszczelniania,

wspétezynnik izolacyjnodei akustycznej 1 szczelno$¢ na przenikanie wod opadowych
zgodnie z obowigzujgcymi normami, '

Parametry techniczne dla nawicwnikéw:

Zastosowat nawiewnik okienny higrosterowalny z okapem standardowym, wmontowanym
fabrycznie (otwér nawiewnika frezowany):

2.

przeplyw powietrza - 30-45 m*/h
ttumienie akustyczne - 30-40 dB (A) (przy pelnym otwarciu nawiewnika)
kolor bialy

Zakres prac do wykonania:

Wykonawea przed przystapieniem do zaméwienia zobowigzany jest dokonaé we
wlasnym zakresie pomiardw istniejqcej stolarki w celu wykonania i montazu stolarki
o odpowiednich wymiarach.

demontaz istniejgce] stolarki okiennej drewnianej wraz z rozbidrks istniejgcych filarkow
miedzyokiennych z dwoch warstw ptyt oraz wypelnienia miedzy plytami bez odzysku z
wywozem we wiasnym zakresie z pozostawieniem istniejgcych parapetéw zewngtrznych,
wymurowanie nowych filarkéw migdzyokiennych z cegly pelnej budowlanej lub
gazobetonu

montaz nowej stolarki okiennej PCV,

uzupetnienie koniecznych po osadzeniu stolarki i wymurowaniu filarkéw tynkéw kat. 111
wokot ramy okna na zewngtrz i wewnatrz oraz na catej powierzchni nowopowstatych
filarkéw wraz z zabezpieczeniem pianki montazowej warstwg zaprawy tynkarskiej,
demontaz istniejacej stolarki drzwiowej oraz stalowych Scianek szklonych wiatrotapéw
montaz $cianek szklonych PCV wiatrotapéw z uwzglednieniem przesunigeia Scianki wg.
zatgczonych rysunkow

montaz stolarki drzwiowej PCV
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uzupetnienie koniecznych po osadzeniu stolarki tynkéw kat. 111 wokét ramy drzwi na
zewngtrz | wewnatrz.
odtworzenie kolorystyki Scian wewnatrz budynku w obrebie wymieniane] stolarki

Poglgdowa ilo$¢ stolarki wraz z wymiarami znajduje si¢ na zalaczonych rysunkach.

Wymagane dokumenty, ktére nalezy zalaezyé po podpisaniu umowy

Dla potwierdzenia, ze oferowana stolarka spelnia warunki techniczne okreslone w pkt. 1
nalezy zalgozy¢é do umowy kserokopie (potwierdzone za zgodnoéé z oryginatem przez
Wykonaweg ) ponizszych dokumentéw:

aprobata techniczna w pelym brzmieniu wraz z zalacznikami stwierdzajgcymi
dopuszczenie oferowanych okien do stosowania w budownictwie mieszkaniowym,
deklaracjg¢ zgodnosci — aprobaty technicznej,

atest higieniczny z wyraznym zaznaczeniem, ze oferowane profile okienne mozna
stosowaé w budownictwie, :

certyfikat zgodnosci na okucia do okien i drzwi balkonowych,

certyfikat na szyby zespolone, .

$wiadectwo badan wystawione - przez Instytut Szkla i Ceramiki potwierdzajace
wspbtczynnik przenikania ciepta dla szyby U < 1,0 W (m2K ),

Warunki ogdélne:

Wykonanie 1 montaz stolarki oraz zamontowanie okué wykonaé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Warunki korzystania z lokalu w celu wykonania robot:

> przed rozpoczgeiem rob6t w danym pomieszezeniu, Wykonawca ostoni folig istniejace
wyposazenie lokalu oraz podioge,

> Wykonawca dolozy wszelkich starari by roboty byly prowadzone w sposdb jak
najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw lokali, zachowujac tad i porzadek w niejscu
prowadzenia roboét,

» Wykonawea zobowigzany jest do zachowania szczegélnej ostroznodci by nie
uszkodzié¢ wyposazenia lokalu, poza tym zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw bhp (Dz.U.  z2003r., Nr47, poz.401) oraz przepiséw p.poz.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim

w zwigzku z realizacja zaméwienia.
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Wiatrotapy scianki z drzwiami PCV
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