MPGN Sp. z o0.0. ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45000000-7 Roboty budowlane

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji od strony zewnetrznej -- Filarki mieedzyokienne
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Sportowcéw 1-3 86-300 Grudzigdz

INWESTOR : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami, Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  : UL Curie - Sktodowskiej 5-7

BRANZA : Roboty budowlane

SPORZADZIE KALKULACJE :  S.Szponder (Roboty budowlane)

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  :  konstrukcyjno - budowlana
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Sportowcéw 1-3 filarki mieedzyokienne zerowy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
remont elewacji w poziomie parteru
1 Filarki
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatlowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2
d.1/0427-07 Filarki miedzyokienne
analogia
1.70*0.40*23 m?2 15.64
RAZEM 15.64
2|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - filar- |m2
d.1/0426-02 ki miedzyokienne obtozone listwami boazeryjnymi
analogia
1.70*0.40*17 m?2 11.56
RAZEM 11.56
3|NNRNKB (z.I) Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne o wym. 1x1,5 cegly z cegiet bu- |m
d.1/202 0156-02 |dowlanych petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1.70*23 m 39.10
RAZEM 39.10
4/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1/0803-03 filarki od wewnatrz
1.70%(0.40+0.10*2)*23 m?2 23.46
RAZEM 23.46
5/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
1.70%(0.40+0.10*2)*23 m?2 23.46
RAZEM 23.46
6/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1.70%(0.40+0.10*2)*23 m?2 23.46
RAZEM 23.46
7|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
filarki po zdjgciu boazerii
1.70*0.40*17 m?2 11.56
RAZEM 11.56
8/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.1/2608-03 paratem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie
1.70*0.40*17 m?2 11.56
RAZEM 11.56
9/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1.70*0.40*17 m?2 11.56
RAZEM 11.56
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