Sportowcéw 1-3 dobudowa i rozbudowa stan surowy zamkniety OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3
d.1/0212-03
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikdw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m2
d.1/0107-01 wozem na odl. do 1 km
60*0.15 m?2 9.00
RAZEM 9.00
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
3.60 m3 3.60
RAZEM 3.60
4|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych (wykucie m3
d.1/0212-05 otworu dzrwiowego w $cianach systemu OWT na pietrze i w piwnicy z betonu
wylewanego lub bloczka betonowego )
6.3*0.12 m3 0.76
RAZEM 0.76
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02 bloczek gazobeton
analogia
22*0.24 m3 5.28
RAZEM 5.28
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1/0353-10 2m2
104 m?2 10.40
RAZEM 10.40
7/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-03 ponad 15 cm
8*0.15 m3 1.20
RAZEM 1.20
8/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.1/0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km- nie liczono kosztu wywozu , samochdd do-
stawczy liczony w piozycji wywo6z i utylizacja
300 m?2 300.00
RAZEM 300.00
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km oraz asfaltobetonu z utylizacja
analogia
51.3+0.76+6.48 m3 58.54
RAZEM 58.54
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
58.54 m3 58.54
RAZEM 58.54
2 Roboty przygotowawcze i towarzysz  gce
11 Organizacja , ogrodzenie , dozorowanie i utrzymanie terenu budowy kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
11'/KNR 5-01 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynkéw, 3 otwory przy kpl.
d.2|0119-07 podtozu z betonu wraz przetozeniem kabla zasilajgcego od nowobudowanej
analogia studzienki do istniejacej lub utozenie nowego kabla w trasie przebudowy.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12 Wytyczenie obiektu w terenie kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Roboty ziemne
14/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.3/0126-01 spycharek
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
15/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.3/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
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16| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km(
bez kosztéw na odlegtos¢ 1 km )
249 m3 249.00
RAZEM 249.00
17/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
v
Krotnosé = 8
249 m3 249.00
RAZEM 249.00
18/KNR-W 4-01 |Umocnienie petne $cian wykop6w o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6.0 m |[m2
d.3/0108-02 wraz z rozbiérkg elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych kat.I-IV
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
19/KNR-W 4-01 |Umocnienie petne scian wykopow o gtebokosci do 6.0 m wraz z rozbiérkg ele- |m2
d.3/0108-05 mentami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-1V -
dodatek za kazdy rozpoczety 1.0 m szerokosci
Krotnosé = 2
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
20 Badanie stopnia zageszczenia podioza sondg lekka na gt 2,00m pkt
d.3|wycena indy-
widualna
4 pkt 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
76.00*0.5 m3 38.00
RAZEM 38.00
22|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.3/0108-03 chnikl. Il
15 kurs 15.00
RAZEM 15.00
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
187.50 m3 187.50
RAZEM 187.50
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-03
187.50 m3 187.50
RAZEM 187.50
25 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych kpl
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 Roboty fundamentowe
26|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym pod fundamenty z betonu C8/10 m3
d.4/1101-01
5.90 m3 5.90
RAZEM 5.90
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie |t
d.4/0290-03
0.139 t 0.14
RAZEM 0.14
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.4|0290-04 ne
0.888 t 0.89
RAZEM 0.89
29|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.4/0202-02
20.50 m3 20.50
RAZEM 20.50
30/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.4/0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
111.20 m?2 111.20
RAZEM 111.20
31/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.4/0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
111.20 m?2 111.20
RAZEM 111.20
32/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4|202 0618-01
20.8 m?2 20.80
RAZEM 20.80
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33|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4/0101-05
109.30*0.25 m3 27.33
RAZEM 27.33
34/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4|202 0618-01
analogia
20.80 m?2 20.80
RAZEM 20.80
35/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.4/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
239 m?2 239.00
RAZEM 239.00
36/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.4/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
239 m?2 239.00
RAZEM 239.00
37/NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem |m?2
d.4/202 2608-01 |styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. be-
tonowej( zatozono 0,5 m w gruncie na poziomie wienca 0
19.10 m?2 19.10
RAZEM 19.10
38|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m?2
d.4/0603-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
11.46 m?2 11.46
RAZEM 11.46
39|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m?2
d.4/0603-10 roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
11.46 m?2 11.46
RAZEM 11.46
40|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.4/0602-02
7.64 m?2 7.64
RAZEM 7.64
5 Elementy konstrukcyjne cz  esci nadzeimnej
41/NNRNKB (z.VIll) Sciany o grubo$ci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos- [m2
d.5/202 0188a- |ci ponad 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci 49 cm na zapra-
02 wie klejowej
199.9 m?2 199.90
RAZEM 199.90
42|/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.5/0126-01 pustakéw
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
43|/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0126-05
analogia
1.70*2+1.50*2+1.40*1+1.00*1+1*0.90+2.90*2+1.6*1 m 17.10
RAZEM 17.10
44/\NNRNKB (z.VIII) Scianki dziatowe o grubo$ci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o [m2
d.5/202 0190-02 |dtugosci 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiatlow zurawiem
91.7 m?2 91.70
RAZEM 91.70
45/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie |t
d.5/0290-03
0.215 t 0.22
RAZEM 0.22
46 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.5/0290-04 ne
0.793 t 0.79
RAZEM 0.79
47 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.5/0290-04 ne
0.092 t 0.09
RAZEM 0.09
48| KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w scianach murowanych dwustronnie deskowane m3
d.5/0211-04
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
49|KNR-W 2-02 |Stupy, nadproza podciggi zelbetowe m3
d.5/0210-05
3.7 m3 3.70
RAZEM 3.70
50/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym pod ptyte podposadzkowg m3
d.5/1101-01
162.1*0.10 m3 16.21
RAZEM 16.21
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51|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.5/0607-01 posadzkowe
162.1 m?2 162.10
RAZEM 162.10
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 10 cm poziome |m?2
d.5/0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa o wytrzymatozsi 80 kPa
38.50 m?2 38.50
RAZEM 38.50
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 5 cm poziome |m?2
d.5|0609-04 na wierzchu konstr.na sucho - kazda nast.warstwa
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
54|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.5/1106-02
54 m?2 54.00
RAZEM 54.00
55/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm |m?2
d.5/1106-03 Krotnosé = 2.5
54 m?2 54.00
RAZEM 54.00
56|KNR 2-02 Schody i stropy zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm m2
d.5/0218-02
25.7 m?2 25.70
RAZEM 25.70
57|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.piyty m2
d.5/0218-06 Krotnosé =7
25.7 m?2 25.70
RAZEM 25.70
58/ NNRNKB (z.) Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.5|202 0230c-
01
1.6 m3 1.60
RAZEM 1.60
59 Komin wentylacyjny 2 kanatowy m
d.5|wycena indy-
widualna
7.80 m 7.80
RAZEM 7.80
60|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5|0322-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
6 Konstrukcja dachu
61|KNR 2-02 Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.9m m2
d.6|0405-02
155.2 m2 155.20
RAZEM 155.20
62 Dostawa prefabrykowanej wiezby dachowej m2
d.6|kalk. wtasna
155.2 m2 155.20
RAZEM 155.20
7 Pokrycie i obrébki dachu
63|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.7/0410-01
155.2 m?2 155.20
RAZEM 155.20
64/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 |m2
d.7/0102-01 m
155.2 m?2 155.20
RAZEM 155.20
65|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
155.2+19.10 m?2 174.30
RAZEM 174.30
66| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.7/0501-01
analogia
155.2 m2 155.20
RAZEM 155.20
67|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm w drewnie  Mocowanie me- |otw.
d.7/1017-01 chaniczne papy przez warstwe styropianu gr. 10 cm do deskowania
analogia
466 otw. 466.00
RAZEM 466.00
68 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.7|202 0534-02
155.2 m?2 155.20
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RAZEM 155.20
69 Montaz klinéw styropianowych 10x10cm laminowanych papa w narozach m
d.7|wycena indy-
widualna
44.95 m 44.95
RAZEM 44.95
70|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy podktadowej m2
d.7|0504-03
19.1 m?2 19.10
RAZEM 19.10
71/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.7|0504-03
19.1 m?2 19.10
RAZEM 19.10
72|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm
41 m?2 41.00
RAZEM 41.00
73 Montaz plyty OSB 18 mm pod obrébke attyki m2
d.7|wycena indy-
widualna
8.7 m?2 8.70
RAZEM 8.70
74/ KNR 4-01 Deska czotowa podrynnowa 250x35 mm m
d.7/0414-11
analogia
19.1 m 19.10
RAZEM 19.10
75|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych ptyta OSB 18 mm na czoto kratownic m2
d.7/0410-01
analogia
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
76| KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.7|0508-04
18.5 m 18.50
RAZEM 18.50
77|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrobek wywiewek kanalizacyjnych z blachy z |szt.
d.7]202 0522-08 |cynku w dachach krytych papa lub dachéwka rura wywiewna dt 1,5 m ponad
analogia dach
4 Sszt. 4.00
RAZEM 4.00
78|KNR 2-02 Sztucery do rynny 13,50cm- z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze pale- |szt.
d.7/0508-09 ty RAL
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
79|KNR 2-02 Zakonczenia do rynien 13,50cm- z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze |szt.
d.7/0508-09 palety RAL
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
80/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej powlekanej w kolrze|\m
d.7/0510-02 palety RAL
analogia
13.7 m 13.70
RAZEM 13.70
81|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych na rure spustowg o $r.zewn. 100 mm  |szt.
d.7/0217-02
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8 Stolarka okienna i drzwiowa
82|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.8/1024-04
1.7*1.7 m?2 2.89
RAZEM 2.89
83|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.8/1024-03
1.7*1.10 m?2 1.87
RAZEM 1.87
84|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.8/1024-08
2.10*1.7 m?2 3.57
RAZEM 3.57
85|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.8/1032-01
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2.70*3.00*4+2.10*2.60*2 m2 43.32

RAZEM 43.32
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