5 ] | g

11

17

ISTNIEJACA|(

R

/

\
STNIEJACA CZESC BUDYNKU

qaraz, H

quraz, H

| % RZUT PARTERU W POZIOMIE +0,50 m
PN

ELEWACJA ZACHODNIA QO @ © O
m | | | |
— | S l i i l
I 1 - » | w
C LLr | | s | |
N - | | IR | |

B2
=300 | posadzka betonowa

232m
=300 | posadzka betonowa

29,5 |I |
qaraz, H=300 | posadzka betonowa |

[ ] ssn !
garaz, H=300 | posadzka betonowa II|

ZESTAWIENIE - OSWIETLENE
Pole llos¢ | osw. E$r | 36W 12w 40W 32W RE Obw.
pg:'n Pomieszczenie S z () A B C z 2Pi 2Pi/S |obwdd A
[m2] [szt] [Im] [IX] |[szt] [szt] [szt] [szt] [W] [W/m2] | nr
1.1 Garaz 23.2 5 8800 | 117 4 1 88 3.8 01
1.2 Garaz 29.5 5 8800 92 4 1 88 3.0 01
1.3 Garaz 23.2 5 8800 | 117 4 1 88 3.8 01
1.4 Garaz 29.5 5 8800 92 4 1 88 3.0 01
1.5 Pom. gospodarcze 5.7 1 1200 | 65 1 12 21 01
1.6 Holl 41 9 16400 | 123 7 2 164 4.0 01 1
Oswietlenie zewnetrzne 41 6 19200 | 144 6 192 4.7 01
ZESTAWIENIE - SUMA | 152.10 36 0 24 6 6 720 4.7 B
Lp. Oznaczenie Wyszczegolnienie Przyktad - typu / dane techniczne |llosci
Diodowa plafoniera techniczna:  12W Zrédto CAMEA LED
Swiatta: SMD LED Temperatura barwowa: 4000K 120 prod. 066061
B ® = Klosz: PC opal Podstawa: tworzywo sztuczne, biaty 300x90 w | [T
montaz: natynkowy IP65, IK10 e
I 5% il 5l Al ) €/ [
Przemystowa oprawa diodowa, moc 40W Klosz: CODAR RS LED C
PC prismatic, Podstawa: PC Montaz: natynkowy, 40W - prod. 337611
P66 , IKO9 1569x100x100
C e | 6
o]
6D 5] e i A B € [0
Naswietlacz diodowy moc: 32W, zrodto Swiatla: MAGNUM SMD LED 32W  prod. 245046
SMD LED, klosz: PC prismatic Obudowa: PC 495x285x110
Z @ czarny,montaz: cienny, I1P54, IKO9 6
[ i [ <4 [0
1 y tqcznik oswitleniowy n/t 108, 230V Swiecznikowy 1P 44 | 104, 230V 4
2 @/\ tqcznik oswitleniowy n/t 108, 230V jednobiequnowy 1P 44) 104, 230V i
3 L@ tqcznik oswitleniowy n/t 108, 230V schodowy IP 44 104, 230V 2
4 Praycisk z lampkg sygnalizacyjng IP 44 104, 230v 2
5 ) Odgateznik 42,5 1P 44 164, 230V 16
2
Y - ) —
Czujnik zmierzchowy, wysokos¢ montazu 2,5m nroref
6 _%__ DY 3x1,5( LNPE ) 412858 164, 250V 4 1 E
7 __34s Przewdd kabelkowy YOY 3/4x1,5 142
1 Rozdzielnica hermetyczna natynkowa Rg 24-moduly L=
== kl
2 = Rozdzielnica hermetyczna natynkowa RE 2x35-moduly 1 kpl
I - — WLZ Wewnetrzna linia zasilajaca Rg YDY 5x4 30
bl - — WLZ Wewngtrzna linia zasilajaca RE YKY 5x6 0 i
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1. Wykonanie instalacji elektrycznych w technologii

budownictwa ogolnego

2. Rozprowadzenie przewodoéw p/t , w rurkach lub w listwach

3. Osprzet fgczeniowy podtynkowy szczelny.

4. Urzadzenia elektryczne => IP 44 z zamkiem.

System zasilenia i potgczenia instalacji TN-S
Ochrona od porazen wg PN-IEC 60364-4-41

POZIOM + 0,5
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e-mail: instel-projekt@perfect.net.pl

Biuro Projektowo Ustugowe
Instalacji i Sieci Elektrycznych
PROJEKT 86-300 Grudzigdz Rzemieslnicza 1a
tel.kom. 691-365-015 G

Rozbudowa budynku handlowo - ustugowego na potrzeby kiubu kolarskiego

fjﬁ::t Grudzigdz ul. Sportowcow 1-3 dz. geod. nr 152/12 obreb 141 NE WOS']‘/SV‘
lowestor: - G ina Miasto Grudziadz 15/;75/0
zowes |nstalacje elektryczne wewnetrzne " s ||
- instalacje o$wietlenia ogélnego oo
Nazwisko i imig Nr uprawnien Podpis Elgi:t(:;ciz?\a

Projektant instalocji i sieci elektrycznych

mgr inz. Jézef Cza jkowski

UAN-TIV/8346/128/T0/86
KUP/IE/0306/01

H

Projekt objety prawem autorskim — kopiowanie bez zgody zabronione.
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