Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby sportu
Sportowcow 1-3, 86-300 Grudzigdz
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres budynku:

Catos¢/Czes¢ budynku:

Liczba lokali mieszkalnych:

Powierzchnia ogrzewana Ar, m*:

Kubatura budynku m?:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
86,09 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym
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Wg wymagan WT2014 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2014:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ"g}:":‘}y Opis $ciany Wsp. U [W/im?K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 SNJ_0 Sciana o budowie niejednorodnej 0 0,273 0,000 233,00/ 191,76

2 SNJ_1 Sciana o budowie niejednorodne;j 1 0,627 0,000 23,00/ 23,00

3 SDNJ_2 Stropodach o budowie niejednorodnej 2 0,367 0,000 154,00 / 154,00

4 NPG_3 Niejednorodna podfoga na gruncie 3 0,379 0,000 45,00/ 45,00

5 NPG_4 Niejednorodna podtoga na gruncie 4 3,172 0,000 109,00/ 109,00
Stolarka otworowa

Lp. pr’::;mady Opis przegrody Wsp. U [W/im?*K] Wsp. C Wsp. g POWiﬁ,:lzth"ia
1 05 Okno, drzwi balkonowe 5 1,000 0,70 0,70 5,27

2 0_6 Okno, drzwi balkonowe 6 1,400 0,70 0,70 3,57

3 D 7 Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 7 1,400 0,00 0,00 32,40
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Klatka schodowa / garaz

Lp. Symbol Opis [W}:I;:ZK] [Vl\‘ll(lzf;‘:ﬁ]
1 SNJ_O0 Sciana o budowie niejednorodnej 0.273 0.45

2 SNJ_1 Sciana o budowie niejednorodnej 0.627 0.45

3 SDNJ_2 Stropodach o budowie niejednorodnej 0.367 0.3

4 NPG_3 Niejednorodna podtoga na gruncie 0.275 1.2

5 NPG_4 Niejednorodna podtoga na gruncie 0.607 1.2
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi

Klatka schodowa / garaz

Lp. prsz){eng1|l-):<:lly Opis [szK] [vl\JI?r'::fﬁ]
1 0.5 Sciana zewnetrzna -1 1 1.8

2 05 Sciana zewnetrzna -1 1 1.8

3 06 Sciana zewnetrzna -1 1.4 1.8

4 D7 Sciana zewnetrzna -1 1.4 1.7
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH,nd

3647,94 [kWh/rok]

3647,94 [kWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn 4049,22 [kWh/rok]

4049,22 [kWh/rok]

Lokal/strefa - Klatka schodowa / garaz

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nwg 0,99
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 1.00
budynku nw.s ’

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nwo 1,00
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku nr.e 0,91
Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,90

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

Lokal/strefa - Klatka schodowa / garaz

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznosé¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

40,64 [m#/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

52,75 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw.nd 0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Quw 0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Instalacje chtodzenia
Lokal - Klatka schodowa / garaz

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubos¢ [cm]
1 Sciana o budowie niejednorodnej 0 Styropian (12) 0.043 10
2 Sciana o budowie niejednorodnej 1 Styropian (15 - 40) 0.04 5
3 Stropodach o budowie niejednorodnej 2 | Styropian (12) 0.043 10
4 Niejednorodna podtoga na gruncie 3 Styropian (12) 0.043 10
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QxH

4049,22 [kWh/rok]

4049,22 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
oswietlenia wbudowanego Q.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

4049,22 [KWh/rok]

4049,22 [KWhrok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

25,85 [kWh/m? rok]

25,85 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla
budynku EK

28,70 [kWh/m?rok]

28,70 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

86,09 [kWh/m?rok]

86,09 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2014

95,00 [kWh/m?rok]

95,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.019 [t CO2/m? rok]

0.019 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0 [%]

0 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 2631.99 2631.99
EP [kWh/m?rok] 86.09 86.09
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

3647.94 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

0 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chfodzenia Qc 0 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL 0 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

3647.94 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3 4049.217 kWh 0.65

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Systemy ogrzewania okreslone osobno w poszczegélnych strefach

System cieptej wody: Systemy przygotowania cieptej wody okreslone osobno w poszczegoélnych strefach

System alternatywny:

System ogrzewania: Systemy ogrzewania okreslone osobno w poszczegélnych strefach

System cieptej wody: Systemy przygotowania cieptej wody okreslone osobno w poszczegélnych strefach
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz
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