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kominek wentylacyjny stalowy
przekrdj netto min. 200 cm’
7 ociepleniem gr. 5 ¢cm
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Inwestor MPGN sp. z 0.0.
Rozbudowa budynku handlowo-usfugowego
Nazwa na potrzeby klubu kolarskiego
o Grudzigdz, ul. Sportowcéw 1-3,
Lokalizacja dz. geod. 152/12, obreb 141
P 2 [1 !/ s dzk: sk C20/25 Ps P15ty k 1,5 Nazwa fys PRZEKROJ 1-1
X papa termozgrzewalna posadzka przemysiowa kostka betonowa: 8 cm nK cem. - wap.. 1,0 cm - - -
styropian: 10 cm utwardzona powierzchniowo: 10 cm| podsypka cem.-piaskowa 4 cm malowany Stadium | proj. bud. zamienny | Branza | ogéinobudowl
paroizolacja folia budowlana gruz betonowy zageszczony bloczki z ABK: 12 cm P ins
deskowanie z OSB: 2 cm chudy beton B10: 10 cm mechanicznie: 20 cm tynk cem. - wap.: 1,5 cm Projektant ?grslnzzc.,f browski g&’ﬁ'ggﬁ;
¢ t twa odcinajgca z piasku architektury | Krzy: Dabrowski
kratownice drewniane grunt nasypowy zageszczony do wars jgca z plé malowany
sufit podwieszony z lm_pregnowanych 1s=0,99 zageszczonego mechanicznie: 10 cm Projektant | magr inz. KUP/0081/
plyt GKB na ruszcie stalowym Konstrukcji | Krzysztof Zaborowski | POOK/08
mgr in2.
Opracowat | /o' ciech Figalski
UWAGI
1. Poziom posadzki: 0.00 = 24,96 mn. p. m. Nrrys. Rew. Format Skala Data
2. Rysunek rozpartrywac Igcznie z projektami branZzowymi. 09 A A3 1:50 12.2017




