Lp

1.11.

1.13.

1.14.

Normatyw

Przedmiar/fobmiar robét

Opis

Element: ul. Wybickiego 17 - instalacja WLZ

KNR
05-08-0404-0800

KNR
05-14-0514-0100

KNR
05-14-0514-0200

KNR
05-08-0301-0200

KNR
05-08-0403-0200

KNR
05-14-0402-0300

KNR
04-03-0312-0101

KNR
04-03-1001-3200

KNR
04-03-1001-0500

KNR
04-03-1003-0700

KNR
05-08-0109-0800

KNR
05-08-0204-0500

KNR
05-08-0802-0100

KNR
05-08-0809-0100

Montaz skrzynek RZ-2
2.000

Jm. szt Razem:

Mantaz listew zaciskowych do 8 obwodaw - listwy zaciskows pietrowe
2.000

Jm. szt
Montaz zacisku zerowego
2.000 ficd

Razem:

Jm. szt Razem:

Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do
kotkow plast.w podiozu z cagly
8.000

Jm. szt

Montaz obudowy ABB p-poz
1.000

Razem:

Jm, szt,
Montaz wylgcznika RSY 160
1.000

Razem:

Jm. szt

Wymiana automatu schodoweago na szyne
1.000

Razam:

Jm. szt Razem:

ggrozu%a wykucie bruzd dia rur: RIP36,RIS36 RL4T o &r.do 47 mm w cegle

Jm. m Razem:

Reczne wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych w cegle
165.000

Jdm. m Razem:

Mechaniczne przebijanie otwardw w Scianach lub stropach z cegly o dlugosci
przebicia do 1 ceg. - &r. rury do 40 mm
B.000

Jm. otw. Razem;

Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukiadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (5r.do 36mm podioze inne niz beton) Peschia fi 40

Jm.m Razem:

Przewcdy izolowane jednodylowe o przekroju zyly do 16 mm2 weiagane do
rur - Lg¥ 16 mm2
255

Jm. m Razem:
Mechaniczne wykonanie Slapych otwordw w cegle giebokosci do 8 cmi i &r.
do 10 mm

330,000

Jm. szt Razem:
Osadzenie w podiozu uchwytéw TUD plastykowych rozparowych w gotowych
gl;gsé%ra otworach.

Jm, szt Razem:

Systern koszlorysowania Slrix wer 4.3 (] Alhesascll Sp, 2 0.0,

Str. 1

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2,000

8.000
8.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

25.000
25.000

165.000
165.000

8.000
8.000

25.000
25.000

125.000

125.000

330.000
330.000

330.000
320.000



Lp

1.16.

1.17.

1.18.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

Normatyw

KNR
05-08-0210-0200

KNR
05-08-0404-0800

KNR
04-03-0203-0600

KNR
05-08-0210-0100

KNR
04-01-0705-0700

KNR
04-01-0108-1300

KNR
05-08-0502-0500

KNR
04-03-0602-0300

KNR
05-08-0301-2300

KNR
05-08-0302-0100

KNR
04-03-0307-0101

KNR
05-08-0307-0200

KNR
05-08-0308-0100

Przedmiar/ocbmiar roboét

Opis
Przewady kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do Cu-12/A1-20 mm2 ukladane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podteu nie-betonowym
YDYp 3x4 mm2
22.000

Jm.m Razem:

Montaz skrzynki rozdzialows]
1.000

Jm. szt

Wymiana przewodow wiynkowych lub kabelkowych plaskich, YDYp o
facznym przekroju zyt powyzej 7.5 mm2 ukiadanych w tynku bez kucia i
zaprawiania bruzd - wariant 1 - YD¥p 3x2.56 mm2

25.000

Razem:

Jm. m Razem:

Przewady kabelkowe o tacznym przekroju 2yl do Cu-8/Al-12 mm2 uktadane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pediozu nie-betenowym
YDYp 3x1.8 mm2

1565.000

Jm.m Razem:

Wykon. pasdw tynku zwyk kat Il o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub
scianach z betonu pokryw bruzdy z przewodami elekirycznymi - wariant 1
148.000

Jm.m Razem:
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji
ceglanych na odleglo&¢ do 1 km

0.100

Jm. m3 Razam:

Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe przykrecane na cegle
macowane na kotkach kotwigcych (il. nocowan 2)
11,000

Jm. kpl, Razem:

Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania
na cegle lub gruzobetonie - hermetyczne porcelanowe
11.000

Jm. szt, Razem:
Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe
lub gipsowej z wykonaniem Slepych otworéw recznie w cegle

8.000

Jm. szt Razem:
Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o &r.do 60mm

8.000

Jm. szt, Razam:

Wymiana wylacznika lub przyeisku 1-bieg. podtynkowego w puszce - wariant
2

6.000
Jm. szt Razem:
Mantaz na gotowym poedioizu fgcznikdw instalacyjnych podiynkowych
jednabiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjne] z podfaczeniem -
wariant 1

1.000

Jm. szt Razem:
Mantaz na gotowym podiozu lacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych
jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrgcenie z
podiaczeniem

1.000

Jm, szt Razemn:

Syatam koszlonysowania Siric wer, 4.3 (o) Athanasoft Sp. 200

Str. 2

Suma

22.000
22.000

1.000

1.000

25.000
25.000

155.000
155.000

148.000
148.000

0.100
0.100

11.000
11.000

11.000
11.000

8.000
8.000

8.000
8.000

6.000
6.000

1.000
1.000

1.000
1.000



Lp

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

Normatyw

KNR
05-08-0309-0600

KNR
05-08-0304-0700

KNR

05-08-0301-0200

KNR
05-08-0814-0200

KNR
05-08-0814-0200

KNR
04-03-1202-0200

KNR
04-03-1202-0100

Przedmiar/iobmiar roboét

Opis
Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych bryzgoszczelnych

2-biegunowych z uziemieniem preykrecanych 16A72.5 mm2 z podiaczeniem
1.000

Jm. szt

Montaz na gotowym podiozu odgaleinikéw bryzgoszczelnych bakelitowych
przez przykrgcenie z podigczeniem przewodéw kabelkowyeh do 2.5 mm2 w
powloce polwinitowe] (4 wyloty)

7.000

Jm. szt

Montaz kotkéw rozporowyeh
14.000

Jm. szt

!;ﬂcfntaz kofcowek przez zaciskanie - przekndj 2yl do 16 mm2
.000

Jm. szt.

2”&’33’02 koncowek przez zaciskanie - przekrdj zyl do 16 mm2

Jdm. szt
Sprawdzenie | pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elekiryeznego

niskiego napigcia
1.000
Jm. pomiar

Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia
2.000

Jm, pomiar
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Systam kosmorysawania Strocwar, 4.3 (o) Athanasoft Sp z oo

Razem:;

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

pudewianymi

Str. 3

Suma

1.000
1.000

7.000

7.000

14.000
14.000

10.000
10.000

50.000
50.000

1.000
1.000

2.000
2.000



Wyblckiego 17 - dach ath

KSIAZKA PREEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Dachpapowy R ol =
1|KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
22 m 22.000
RAZEM 22,000
2/KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowyeh z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
g m 9.000
|RAZEM 9.000
3/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw koinierzy, | m2
d.1/0635-08 gzymsdw itp.z blachy nie nadajace| sie do uzytku
22*0.25+5 740.25+5.7*0.25 m? 8.350
RAZEM B.350
4 KNR 4-01  |Przemurowanie komindw z cegiel o objetosci w jednym migjscu do 0.5 md
d.1 0310-01 m3
0.42*1.05"0 8+0.42°0.42*0.8+0.42*0.84*0.8+0,42°2 4'0.8 m? 1.583
RAZEM 1.583
5 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianyeh - plerwsza warstwa  me
d.1 0519-04
|5.7*22+10.5°5.5 m? 183.150
| RAZEM 183.150
6 KNR 4-01  Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |m?
d.1 0519-08
Wapdiczynnik do R - 3
5.7°22+10.5°5.5 mi 183.150
RAZEM 183.150
7 Oplata Utylizacja papy ma
d.1 skladowis-
kowa
3 m3 3.000
[ RAZEM 3.000
8/KNR 4-01  Wymiana deskowania z desek o grub, 25 mm na styk me
d 1 0414-02 |
Wspttczynnik do RM,5 - 0,2
5.7%22+10.5*5.5 ‘m2 183.150
I RAZEM 183.150
9/KNR 4-01  Wymiana desek czolowych m
d.1|0414-11 |
22 m 22,000
RAZEM 22.000
10/KNR 4-01  |Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze 'm
d.1|0412-02
574 m 22,800
RAZEM 22.800
11/KNR 4-01  [Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustrennie desek grub. 32 mm m
d.1/0413-02
576 34.200
RAZEM 34.200
12/ KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat, Il na keminach ponad da-  |m2
d.1/0735-02 chem ptaskim
(0.42°2+1.05%2)°0.8+(0.42*2+0.42°2)0.8+(0.42°2+0.84*2)"0.B+(0 42*2+ |m?2 10.224
2.4°21*0.8 |
RAZEM 10.224
13 KNR 4-01  Wyjgcie oscieznicy o pow. do 1 m2 ze £cian drewnianych - demantaz wy-|8zt,
d.1 0432-01 tazu dachowego |
1 sz, 1,000,
RAZEM 1.000
14 KNR 4-01  'Wiaz kominiarski szt
d.1 0415-03
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
15 KNR 2-02  Obréibki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1 0506-01
22'0.25+5.7*0.25+5.7°0.25+(0.4+0.75+0,4241 05+0,42+0.42°4+0.42+ m2 15,278
0.8440.42+0 42+2.0+0.42+40.8°2+0,4*2)*0.2+(5.5'2+12)°0.2
| RAZEM 15.278
16/KNR 2-02  Rury spustowe okragle o &r.12cm - z blachy ocynkowane]
d.1/0810-03
] m 8.000
RAZEM 9.000

MNorma PRO Wersja 4.15




Wybickiego 17 - dach.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem
17/KNR 2-02 |Rynny dachowe p&lokragle o &r.16em - z blachy ocynkowansj m |
d.1 0508-04
22 m 22.000
RAZEM 22.000
18 KNR 202 |Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlatu do 20cm szt. S
d.1 0813-01
2 szt 2,000
| RAZEM 2.000
19 KNR-W 2-  Pokrycie dachow papg termozgrzewalna dwuwarstwowe mé
d.1/02 0504-02
[ 5.7°22+10.5°5.5 m? 183.150
RAZEM 182.150
20/KNR-W 2-  Pokrycie dachdw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchnio- |m2
d. 102 0504-03 wej
(0.4+0.75+0.42+1.05+0.42+0.42"4+0 4240 B4+0 42+0,42+2 0+0,42+0.8" [m2 5820
2+0.4*2)*0.5 1
|RAZEM 5.820
21[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na (L
d.1{0108-09 adl.de 1 km
1583 m3 1.583
RAZEM 1.583
22|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skezyniowymi - za m3
d.1/0108-10  |kazdy nast. 1 km |
Wspdlczynnik do 5 - 10
1.583 m? 1.583
| 'RAZEM 1.583
2 |Dachdachéwkowy =i & ol
23 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachdwki m?
d.2 0508-03
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
24 KNR 4-01  Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykle | kleszeze |m
d.2 041202
523 m 15.600
RAZEM 15.600
25/KNR 4-01  Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.2|0413-02
5.2%4 m 20.800
RAZEM 20.800
26/KNR 4-01  |Uizupelnienie pokrycia z ukiadanej na zaprawie dachéwki ceramicznef za- m?
d.2/0501-02 ktadkowej - 50% dachdwk| 2z demontazu
12 m? 12,000
RAZEM 12.000
27 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachadami skrzyniowymi na m?
d.2 0108-08 odl.da 1 km
| 1.2 m3 1.200)
RAZEM 1.200
28 KNR4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za ma
d.2 0108-10 kaidy nast. 1 km
\Wspsiczynnik do § - 10
1.2 ms3 1.200
RAZEM 1.200
N, q
'3
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Wiybickiego 17 mal

owanie klatek,ath KSIAZIKA PRZEDMIAROW

Moma PRO Wersia 4.14

w2

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. [ Poszcz Razem
1|Klatka wejéciowa SR v Y U L
1|KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycle starsj farby w pomieszczeniach o pow.podiogi po- [m?
d.1/1202-08 nad 5 m2 - sufity
'(1.95‘3-5J+(1.95’1.ETJ+t2.4E‘4.B1'}+(2.46'5.03)+{4_11“3.59]+(1.35‘$.25J m? §1.422
+(1.35%0.52)
RAZEM £1.822
2 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenlach o pow. podiogl po- m#
d.11202-09 \nad 5 m2 - éciany
(0.33+3.5+1 87 +0.43+2.6+1.2240,51+0,48+0.4845+1 24+0.9140 2+ m? 162,520
0.91+0.8+1.87+3,5)*2.84-(1,22°2 05+1.24*2 05+0.91 *2.05)+(4.472.78)+
(2,640,940, 15+0.86+0.3+0.9+0.12+1,241,2+1.36+1 2241 25+2.2)*3.1-
(1.2*2.05+0.86"2.05+0.9°2.05)+(4.1*1.73)+(2.55+0,07+0,16+1 4+1 15+
(16401541 4+0.8441+3.2+1.1)*2.4-(0.97*2 05+1.152 D5+1*2.06+1,3*
1.1)
RAZEM 152.520
3/KNR 4-01 |Odbicle tynkéw wewn .z zaprawy cementowa-wapiennej na stropach plas- m2
d.1 0701-08 kich belkach biegach | spocznikach schodéw, o pow.odbicia do 5 m2
4.4*1.1+4.1*1.1 m2 8.350
RAZEM 9.350|
4 KNR 4-01  Powlskanie sliatki cigto-ciggnionej na scianach | stropach zaprawg ce- md
d.1/0704-01 mentows
4.4%1.144.1"11 m2 8.350
| RAZEM 9.350
5|KNR 4-01  Wypelnienie oczek siatki cigto-ciagnione] na Scianach i strapach zaprawg m?
d.1/0704-03 cementows
4441144111 me 9.350 o s
| RAZEM 9.350
6 KNR 4-01  (Uzup tynk zwyk wew kal.ll z zapr.cem -wap.na strop, belk. podciag. ble- [m?
d.1 0710-21 gach, spocznik.na podt.z bet. siatek
4.4%1.1+4.1*1.1 m?2 9.350
| RAZEM 9.350
7/KNR 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m?
d.1{1204-08 tynkéw z poszpachlow. nierdwnoéce - sufity
{1.95'3.5}+(|.95‘1.B?J+{2.46‘4.B1}+{2.4B‘5.03}+(4.11“3.59J+(1.35"1.25:| m2 51.822
+(1.35°0.52) s
RAZEM 51.822
BIKNR 4-01 |Dwukrotne malowanle farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  m?
d.1/1204-01 nych sufitéw
(1.85°3.5)+(1.95°1, 87)+(2.46"4.B1)+(2.46*5.03)4(4.11°3,50)+{1.35*1 25} |m2 51,822
+(1.35%0.52)
RAZEM 51.822
9 KNR 401  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami amulsyjnymi starych |m2
d.1 1204-08 tynkow z paszpachlow.nierdwnosci |
(0.33+3.5+1.87+0.43+2 6+1.22+0.51+0,48+0 48+ 541 24+0.91+0,2+ m2 68.378
0.91+0.8+1.87+3.5)"1 48-(1.22*1.48+1 24*1 48+0,911 A4 A )
(2,6+0.9+0.15+0.86+0.3+0.9+0.12+1.2+1.2+1.36+1.22+1 25+2.2)*1 . 4d-
{1.2*1.4440 B6"1 44+0.9*1 A4)H4.1°0.5)4(2 55+0.97+0.16+1.4+1 .15+
0.16+0.15+1.4+0.84+1+3.241.1)*1.1(0.97*1, 141,151, 1#1*1.141.3*1.1)
RAZEM 68.378
10/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  [m?2
d.1/1204-02 nych scian
(0.3343.5+1.87+0,43+2 6+1.22+40.51+0,48+0,48+5+1 2440.91+0.24 Im2 68.378
0.91+0.8+1 B7+3.5)*1.48-(1.22*1 48+1.24"1 48+0.91*1 48)+ (4,41 4)+
(2.640.9+0.15+0.8640,3+0,0+0,1241 2+41.241.36+1.2241.25+2.2)*1 44-
111,21, 44+0.86%1 444091 44)+(4,1°0.5)+(2.55+0.97+0.16+1 4+1,15+
D.16+0.15+1.4+0.84+1+3.2+1.1 110,971, 1#1.15*1.1+1*1.1+1.3*1.1)
| RAZEM 68.378
11/KNR 4-01  Dwukrotne malowanle farbami olejnymi starych tynkéw wewn scian z m?
d.1|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
{0.33+3 541 B7+0.43+2 6+1.2240 5140, 48+0.48+5+1,24+0,91+0 2+ ma 82,778
0.91+0.84+1.87+3.5)"1 43-(1.22"0.62+1.24*0 62+0 81 *0.62)+(4.4%1.32)+
(2.6+0.9+0,15+0 B6+0.3+0.9+0.12+1 2+1,2+1.36+1 22+1,25+2,2)*1 B6-
(1.2°0.39+0.86°0.35+0.9%0.35)+(4.1*1.23)%(2 55+0.97+0, 16+1 441 15+
0.1640.15+1.4+0.84+ 143,241, 1)*1.3-(0.97*0.75+1.150. 75+ 1°0.75+1, 2%
1.1)
RAZEM 82.778
12 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowane stolarki ckiennej m? |
d.1/1209-06 © pow, ponad 1.0 m2
0.86"2+1.3*11 m? 3.150
RAZEM 3.150
13|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane] stolarki drzwio- |[m?
d.1/1120910  |wej scianek | szafek o pow. panad 1.0 m2



Wybickiego 17 malowanie klatek, ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m., Poszcz Razem
1.6%2.94+(0.3+0.3°2. 94)+(1,22"2.05)+(1.24"2.05)+(0.91°2 05)+(1.2°2.05+ m2 73,4596
0.9°2.05+0.97*2.05+1.15%2.05+1,0%2.05)

RAZEM 23.496|
14/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejna podokiennikdw i innych elementdw o [szt,
d.1{1209-14  |pow.do 0.75 m2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15 KNR 4-01  |Miniowanie rur wodociggowych | gazowych o §r.do 50 mm m
d.11212-29
0.86"6+2.7*2+4 m 14 560
RAZEM 14.560|
16 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych | gazowych o m
d.11212-30 &r.ponad 50 do 100 mm
D.86*6+2.7*2+4 m 14.560|
RAZEM 14,560
17|KNR 0-34  |zolacja rurociagéw &r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- [m
d.1/0101-04 wowymi gr.9 mm (E) |
8 m §.000|
RAZEM 8.000
18 KNR 4-01 |Miniowanie rur wodociggowych | gazowych o &r.ponad 50 do 100 mm m
d.11212-32
31 m 3100
RAZEM 3.100
19 KNR 4-01 'Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych | gazowych o m
d.11212-31 '5r.ponad 50 do 100 mm
D.86°6+2 72+4 m 14.560
RAZEM 14,560
20/KNR 4-01  Zamurowanle bruzd pionowych lub pochylych o przekraju 1/2x1 cegw  |m
d.1/0325-05 fcianach z cegiet |
3.1 m 3.100
RAZEM 3.100
21/KNR 4-01  Dwukrotne malowanle farba clejng krat | balustrad z pretéw prastych m?
d.11212-08
(2.2*1.1+(1.1+1.45)1.1)*2 |m2 10.450
‘RAZEM 10.450
22 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalows podiég drewnianych i ma
d.1 1509-01 schoddw
((1.1%0.3+0.21*1.1}*16)"2+2 46°5.0344.11*3.59 m 45081
RAZEM 45.081
23|KNR 4-01  Wymiana elementéw schoddw drewnianych - stopnice szt.
d.1/0417-01
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
24/KNR 4-01  |Wymiana elementéw schoddw drewnianych - porecze Im
d.1]0417-03 |
4 m 4,000
[ RAZEM 4.000
25 KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi na m
d.1 0108-09 odl.da 1 km
(4.4%1.1+4.1°1.1)"0.03 mA 0.281
'RAZEM 0.281
26 KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - 'm3
d.10108-12  [za kazdy nast. 1 km
Wspdlczynnido S - 10 |
(4.4%1.1+4.1*1.1)*0.03 m 0.281)
: | RAZEM | 0.281
_2|Kistka po prawe] stronie . T
27|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o pow podiogi pa- |m?
d.2|1202-08 nad § m2 - sufity
{2.2*4.95)"3 m? 32.670
| RAZEM 32.670
28 KNR 4-01 |Zeskrobanie | zmycie stare] farby w pomieszczeniach o pow.podiegl pa-  m?
d.2 1202-09 nad 5 m2 - dciany
(2.2°244.1"2)"2.97-(1.0'2,06+0,84*2.05+1.0°2.05+0.49"1 ) +{3. 1*2.85)+ m2 58.039
(2.2°2+4.1*2)*2,97-(0.92*2.05+1, 7*1.22)+(3.1*2 85)+(3.7*2+2.2°2)*1 8-
(1.2*1.7+0.9*2.05+0.76*2.05)
RAZEM 98.039
29/KNR 4-01 | Przygotowanie powlerzehni pad malowanie farbami emulsyjnymi starych [m2
d.2|11204-08 tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci - sufity
(2.2*4.95)"3 m2 32,670
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Lp. | Podstawa Cpis | wyliczenia Jm. Poszcz Razem
| RAZEM 32.670
J0/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie fartbam| emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  |m2
d.2(1204-01 nych sufitdw
(2.2%4.95)"3 mZ 32,670
RAZEM | 32,670
31/KNR 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m?
d.2|1204-08 tynkéw z poszpachlow. nierdwnosci
(2.2°2+4 1*2)*1.47-(1.0*0,58+0, 84*0.56+1 0*0.58+0.45*0 5)+(3.1*1 47)+ |m? 44,576
[2,2"244,1"2)"1.47-(0,92"0.58+1.7*0.61)+(3. 11 47)+(3.7°2+2.2*2)°0.3-
(1.2*0.58+0.9°0.58+0.76"0.58)
RAZEM 44,576
32|KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  [m2
d.2|1204-02 nych &cian
12,22+4.1°2)"1.47-(1.0"0.58+0,84'0,68+1,0"0.58+0.49°0.5)+(3.1*1 47)+ |m? 44 576
(2.2°2+4 1"2)"1,47-(0.82"0 58+1.7*0.61)#(3.1*1.47)+{3.7°2+2 2*2)*0.3-
{1.2"0.56+0.9"0.58+0.76"0.58) g
RAZEM 44.576
33|KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewn Scian z m2
d.2/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
[2.2*244,1"2)"1.6-(1.0"1,5+0.84"1 5+1.0"1.5+0.49"1)4(3.171.5)+(2.2"2+ |m? 53,342
4.1°2)"1.5-(0.92*1.5+1.7*0.61)+(3.1*1.5)+(3.7*2+2.2*2)1 5-(1.2*1.5+0.8°
1.5+0.76*1.5)
RAZEM 53.343
34/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki okiennej|m?
d.2|1209-06 o pow. ponad 1.0 m2
1.2°1.2241.7*1.2240 49*1 m? 4.028
RAZEM 4.028
35/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwio- |m2 [
d.2/1200-10  wej cianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2 : '
(0.84*2.05+1.0°2.05)4(0.9272.05+0,84*2,05)+(0.9*2.05+0.76*2.05) |m2 10,783
[ [ |RAZEM 10.783
36 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejna podokiennikdw i innych elementew o szt |
d.2/1209-14 pow.de 0.75 m2
! 3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 4-01  Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o &r.do 50 mm m
d.2/1212-29
L) m 5.000
RAZEM .000
38 KNR 4-01  Jednokrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowycho  m
d.2/1212-30 &rponad 50 do 100 mm
g m 5.000
RAZEM 9.000
39 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejna krat | balustrad z pretéw prostych me
d.2/1212-08
(3.1+1.5)*2 m2 9.200
| RAZEM 9.200
;ngNR 2-02  Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa podiog drewnianych me
.2 1509-01
1(2.24.95-1.1"2.5+1.1%1. 2)*2+(1.140.3+0.21))*12+{1,1*(0.3+0.21))*4 m2 27,896
RAZEM 27.896
41 KNR 4-01  Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt
d.2 041701
5 szt 5.000
RAZEM | 5.000
| 3 Kistka po lewej stronie 2
42 KNR 4-01 [Zeskrobanie | zmycle starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogl po-  m? |
d.3 1202-09 |nnd & m2 - sufity
(2*1 3+43.48'2 3+1.9"1.2+0.8°0.3)+(2.8°2.3)*2 |mé 25.004|
RAZEM | 26.004
43 KNR 4-01  Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogl po-  m? |
d.31202-09 \nad 5 m2 - sciany
(2.0+1,3%2+1,9°2+1.2+2 65+3.48)"2.97-(1.1"2.05+0.9"2,05+0.9°2.05+ mi 84,739
11.0°2.0540.4*141°2.06+(2.05"2.2"0.5))+(3.82.3)+(2.34.9)°2.78-(1*2.05+
1.23%1.5+1°2.05)+{2.3%4.9)*2-(1*2.05+1.23*1.5+1*2.06)
RAZEM 84.739
44 KNR 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych n-»ir
d.3/1204-08 tynkéw z poszpachlow.nierdwnosci - sufity |
(2*1.3+43.48°2 3+1.9*1.240.8°0.3)+(2.8°2.3)*2 =rr|2 26,004
] RAZEM 26.004
= o

Horma PRO Warsja 414




Whybickiege 17 malowanie klatek.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
45 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanlie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrz-  'm2
d.3 1204-01 nych sufitow
(2°1.3+3.48°2.3+1.9°1 2+0.8°0.3)+(2.6°2.3)*2 m:_ | 26.004| 241]
= RAZEM 26.004
46 KNR 4-01  |Przygotowanie powierzehni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  me
d.3 1204-08 tyrkdw z poszpachlow nierdwnoscl
(2.0+1.3%241.5°241,2+2 65+3.48)*1.5-(1.1"0.55+0.9"0.55+0.9°0.55+1.0* m2 50.092
0.55+0,4%0.5+1"0.55+(0.552.2*0.5))+(3.8%2.3)+(2.3"4.9)"1.5-(1°0.55+
1.23"0.55+1"0.55)+(2 3"4.8)*1.5-(1*0.56+1.23*0.55+1*0.55)
RAZEM 59.092
47 KNR 401  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewngtrz-  m?2
d.3 1204-02 nych écian
(2.0+1.3%2+1.9°2+1.2+2,65+3 48)*1 5-(1.1*0.55+0,5*0.565+0.9"0.65+1.0* m2 58092
0.55+0.4*0.5+1*0.55+(0.56"2.2"0.5))+({3.8*2.3)+(2.3"4.9)*1 5-{1°0.55+
1.23*0.55+1"0.55)+(2.3"4.9)*1.5-(1*0.55+1.23*0.55+1*0.55)
RAZEM £9.092
48 KNR 4-01  |Dwukrotne malowania farbami olejnymi starych tynkéw wewn scian z m2
d.3 1206-05 dwukrotnyrm szpachlowaniem
(2.041.3°241.8°241.242 65+3 48)* 1 47-(1.1"1.47+0.9%1 4740.9*1 47+ m2 46,481
1.0°1.47+0.4%0.5+1*1.47+{1.47°2.2°0.5))+(3.8"2.3)+(2.3°4.9)*1.47-(1"
1.4741.23%1 4741%1 47)+(2.3%4.9)*1 47-(1"1.4741.23"1.47+1%1,47)
RAZEM 46.481
4% KNR 401 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okienne] m?
d.3 1209-06 o pow. ponad 1.0 m2
0.83*1.5+1.23%1.5+1.23*1.5 m2 4,485
RAZEM 4.485
50 KNR 401 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane] stolarki drzwio- m?
d.2 1209-10 wej, scianek | szafek o pow, ponad 1.0 m2
{1.1°2.06)"2+(0.9*2.05)"2+{1.0"2.05)+(1.0°2.05)"4 mé 18.450
| RAZEM 18.450
51 KNR 401  |Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw | innyeh elementdw o szt
d.3 1208-14 pow.do 0.75 m2 |
2 szt 2.000, Ry,
RAZEM | 2.000
52 KNR 4-01  |Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o &r.do 50 mm m
d.3 121229 !
5 m 5.000
| RAZEM 5.000
53 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych me
d.3 121205 |
| {3.1+1.5)"2 m 9,200
RAZEM 9.200
dﬁ; KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalows podig drewnianych me
.3/1509-01
{2.34.9-(1.10.3"16))+(0.23+0.21*1.1)*16 m 14 486
RAZEM 14.486
55 KNR 4-01  [Wymiana elementéw schoddw drewnianych - stopnice szt.
d.3|0417-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
_4|Montarz okna =y e s
56|KNR 4-01  Wykucie z muru eécieznic drewnianyeh o pow.do 2 m2 szt
d.4/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-02 |Okna skrzynkowe bez wywietrznika dwudzielne jednokrotnie pomalowa- |m?2
d.4/1007-08 ne | oszklone fabrycznie o pow. 1.0-1.5 m2
1.46*1,06 m2 1.533
RAZEM 1.533
_§Wymilana okna i dzrwi wejSciowych = ST
58/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych okapdw koinierzy, [m2
d.5/0535-07 gzymsdw itp.z blachy nadajace] sie do ukytku
0.33"2.14 m? 0,706
RAZEM 0.706
59/KNR 2-02 | Obrobki przy szer.w rozw.penad 25¢m - z blachy ocynkowanej - parapet |m?
d.5/0506-02  |zewnetrzny
0.32°2.14 m2 0.706
RAZEM 0.706
B0/KNR 4-01 |Rozebranie cianek dzialowych z 2 warstw desek otynkowanych me
d.5/0427-06
{0.45*1.5) m? 0.675

Morma PRO Wersja 4,14




Wybickiego 17 malowanie klatek.ath KSIAZKA PRZEDMIARCW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.675
B1/KNR 4-01  Uzupetnienie cegtami kiinkier.$cian lub &cianek o gr.ponad 1/2 ceglub  [m?
d.5/0305-03 zamurowanie otwordw w écianach | éelankach na zapr.cementows-wa-
piennej
D.45%1.5"0.25 m? 0.169
RAZEM 0.168
B2/KNR 4-01  Wykonanie przesklepien otworéw w cianach z cegiel - dostarcz.i m
d.5/0313-04 obsadz belek stalowyeh do | NP 180 mm |
1.5 m 1.500
RAZEM | 1.500
B3 KNR-W 4-  Izolacja cleplina | przeciwdzwigkowa z plyt slyroplanowych i z welny mine{m2
d.5/01 0604-01 ralnej scian na zaprawie cementowe| z wykenaniem rusztu drewnianego
D.45*1.5 m?2 0.675
RAZEM 0.675
64/KNR 4-01  Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m
d_sluas-l-‘l'i
| 1.95 m 1.850
| RAZEM 1,950
B5 KNR 4-01  Zerwanie posadzki z tworzyw szlucznych m2
d.5)0818-05
Wapdiczynnik do R - 3
3.25*1.85 m2 6.338
RAZEM 6.338
BE(KMR 4-01  Rozebranie padidg biatych na pdhwpust m2
d.50428-02 |
3.25°1.85 m2 | 6.338
| |RAZEM 6.338
B7|KNR 4-01  Dwustrenne wzmocnienie drewnianych belek stropowych Im | |
d.5/0408-03 | |
3.25"3 |m 8.750
RAZEM | 9.750
68 KNR 4-01  Przybicie do podiag phyt pilsniowych twardych z zapastowaniem - uloze- m2
d.5/0820-03 nie i wypoziomopwanie plyt 0SB
analogia
Wspdlczynnik do R- 2
3.25"1.85 m2 6.338
RAZEM 6.338
BAKNR 2-02  Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- m?
d.5{1112-05 nowa - PCW
3.25*1.85 m2 £.338
RAZEM 6.338
70/KNR 2-02  Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlarku winylu~ m
d.51113-06 klejone
3.25"2+1.95°2 m 10.400
RAZEM 10.400
71/KNR 4-02  Demontaz kuchni gazowe| 3-4 - palnikowej z piekamikiem |szt.
d.5/0314-03 i
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 2-18  Kuchnia gazowa z piekamikiem - montarz wezednief zdemontowane] ku- szt
d.50311-03 chenki
1 |szt. 1,000
RAZEM 1.000
73 KNR 4-01  Wymiana elementdw podidg z desek - pragi szt
d.5 0411-08 |
2 szt 2,000
| RAZEM 2.000
6 Wymiana okna | dzrwi wejSciowych - A e =y A,
T4 KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.da 2 m2 - ofcierznica gzt | 7
d.60354-04  okienna [
1 srt. | 1.000
RAZEM 1.000
75 KNR 2-02  Okna skrzynkowe bez wywietrznika dwudzielne jednokrotnie pamalowa- |m?
d.6{1007-08 ne i pszklone fabrycznie o pow. 1,0-1.5 m2
1.61*1.06 mi 1,707
RAZEM 1.707
76|KNR 4-01  Wykucle z muru oscieznic drewnianych o pow ponad 2 m2 ma
d.6/0354-05
1.04%2.12 m? 22058
RAZEM 2.205
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77 KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejSciowe peine jednodzielne o m2 [

d.6 1019-02 pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykofczone |

1.04%2.12 m2 2.205

RAZEM 2.205|

| 78KNR4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.obworu ponad 2.0 m2 w scia Tz

d.6/0318-03 nach wewnetrznych z cegiel
1.04°2.12 m2 2 305,

RAZEM | 2.205
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