OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIFKTU T ROBOT BUBOWLANYCH

Grodeigde, AL 23 Stveznia 34 a,b,edd - Remont klatek schodowych

1. Ogdlna charakrerysiyka ohicki

Budynck mieszkalny wielorodzinny, podprniczony,
Do remontu preewidriana 5 kilatek schodawych,

2. Opdlna charakierysivica robot budow lanyvch

Ziokres robat do wykonanin
- eskrubanie 1 amycie stang farby ome wy pladeenie nierdwnosed
= skugie luinych tynkow 1 uzupelnienie nowymi
- malowanic sufitdow 1 dcian farbg cmulsying = dwukrotnic
- malowanie lamperii. cokolikdw, farhg olejng - dwukrotnie
= malowanie balustrad, larba oleimg - dwuknolne
= malowanie grrejnikdw farba olejng - dwukrotnic
malowanie drewi wejdelowyveh do micazkan § piwnic - 1x
wykueie staryeh drewi wejgciowych do pivwnic
oeadzenie nowyeh vdciednie stalowych | sawieszenie shraydel drawiowych plytowyeh
wrag ¥ montazem klamek i zamkow
uprramigeie klatek schodowseh i terent prevleghezo po robotach malarskich
1 wywisslenie prusu na wysypisko

"

Drrakowann dn. i 09, 2000
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DANFE WYISCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Grudziadz, Al 23 Stycenia 54 a,b,ed - Remont klalek schodowych
Metoda koszlorysowaniz
= W sreregdlowego opisu
Cena oferty
- cena nelly
- cena netto + VAT = cena brutto
Warystkic cony i kwoty zaokraglone do pelnych groszy
Meloda kalkulacji
- sECregolowa
Wommatyery wi,
- ENR - wedlug podstowy wsknranyeh w prradmiarach
Marrmoty liczone
- w pozvejach na jednostke praedmiarowy
Warzaty i dodarki
- Kozly posrednie (Kp)
- liczone od
= robocizny{ L)
- sprzemS)
- Lyl (L)
= licrony od
- rohoeizny(R)
- spregiu(s)
= Kosetdw posrednichiEp)
- Bez innveh narzutéw 1 dodatkin
Kaszty zakupu matcriaton
- dpliczane juko normat
Stawka robocizny - Olerlowa
Ceny materiabdn
- wg nferry
Ceny spraglu
= wg oferty
DODATEOWE UZGODNIEMNIA:
« ilose jednosiek precdmiarowych zostala ujeta oristacyine,

« fakiycena ilug¢ robdt budowlanych bedzie rozliczona kosztorysem zamiennym

na podatawie ksigzki obimiardw,

- do wyceny nalezy previmowaé normy zirycia materialiw pudane przes producentiw,
zendnie 7 rechnologiy wykonania rabit, ktdre zostang rozliczone we dosci laktycanie

wykonanych

- koszty pracy rusziowania, oslon okien na ceas wykonywania rohét, aplaty za wysypisko

gruzy - stanowia koszt wykonawcy

- ndleghode: i micisee wysypiska gruzu wykonawea robdt ustals indywidualnie
- kulorystyke malowanin Seinn i drewi wykonawea ustali z inspektorem nadzoru

w trakcie realizac)i robdl

Hmnlﬂﬁ:‘:mu (HE
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Preedmiar robaot

Grodziade, AL 23 Stycenia 54 ab,c.d - Remont klatek schodowych

[ Lp. | Podswa Opis | wyliczenia im | Poscz [ Razem |
01. Roboty malarskic - klatha 5¢ k
1 KNR 4-01  Uzupelnienie tynkow zwyktyeh wewngtrzayeh kategorii 11 z zaprawy szt ‘
0709-05  cementowo-wapienngj na dcianach o powierzchni w jednym miejscu
do 0,5m2 na podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu
3 = RS el | | RIS )
TEEEE S [ | RAZEM | 300
2 KNR 4-01  Uzupelnicnic tynkdw wewnetrznych awykbveh kategorii 111 z zaprawy m? |
0711-02  cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym migjseu do 2m2 na | |
dcianach plaskich i stupach prostokatmych na podiozach z cegly, pusta- | |
ledw ceramicanych, gazo- i pianobetonu | |
0.50°2.30+1.50%1.0042.50*1.00 m? _sa8|
PR PO ¥ TS ] N TR S O 515
3 KNR 4-01  Wykonanie tynkdw vzupetniajgeych zwyktych kategorii [11 na murach, 1
0707-05  na podiozn z cegiel lub betonowym na stykach murdw ($eian) z odciez- ‘
\nicami, opaskami, listwami | cokotami podiogowymi
I b BN 12.50°2.5045 Lo == . R | :
il A O el A . AR SR SN | RAZEM | 3125
4 KNR 4-01 | Zeskrabanie i zmyeic starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m?
1202-09  |podiogi ponad Sm2
sufity |
SB%2.40+1.36°2.40+2.70%1,10+2.29% 1. 2442, 707 1. 1041 _36%2.404+ m? 53.94|
2.70%1 1052, 20%] 2442 70% ] 104-6.57%2 204 2.70%1 .10 |
deinmy
(012413642 40+1.607* 1 40+ 1. 4042.60)*0, 542 59 m* 12.85
(LOTH2 404 ] 46)* 2602604434 )%0, 542,35 m2 20.71
(001541362 40+ 1.56)% 1 .40-+(1. 2040, 52)*0, 5%0.79*2 m 9.02
0.42%0.52%3+H0.1 5%0. 52+(2.56+1 .04+2 20+] 38+2.54)*1 .40 m 14.25
| (0 12413642 40+ 1.52)% 1401 2040.52)%0 5%, 79*2 m B.92
| 04200, 52%240.1 5%0. 5242 56+ 1.08+2.20+1 .89+ .65)* | 40 mi 1327
H6.B0+2.15+6.03)%2, 16+1.81%2.43+(2.76+2 A41*0.5%0.61 m 3834
_(L16*3BAH(2 A4+1.5T)*0.5%1.00 <L 8 D, me | el 5
=N e = L A A T O R e RAZEM 178.26
5 KNR 4-01  Preygotowanie powierzehni z poszpachlowaniem nierdwnosei (sfalo- me
1204-08  wan) powierzchni tynku (gipsem szpachlowym/
17826 o Z e T .
b G R S | RAZEM 178.26
(] K Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starveh tynkow wewnelrz me
1204-01  nych sufitdw
sufity
5.18%2.40+1.36%2.4042,70% 1 1042.29%1.24+2.70% 1. 10+1 36%2.40+
_2T0%1.10+2.29%1,.24+2.70° LI0+6.5T*2. 20+ 2.70* 1. 10 =
53.94
7 KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi staryeh tynkdw wewnetrz
120402 nych fcian
(0,121 362,404 1,600% 1 40+(1. 402 60)*0.5%2.59 m2 12.85
(0.9742. 40+ 1 46)*2.60+(2,60+4,34)*%0.5%2.35 m? 20.71
(01541, 3642 401,561 40+H(1 2050, 52)*0.5°0.79*2 m 9.02
| (A2%0.52%2+0,1 5%0.52+(2.56+1.0442,204+1,3842 54)* .40 e 14,25
(01241 362 4041 520% | 40H1. 2040, 52)40.5%0.7042 m? 8.92
O 42*0.52%240.1 5*0.52+(2.56+1 .08+2,29+1.89+] 65)*1 40 m? i o
(6. BO+H2,15H6,03)%2. 16+ L B1Y2.434(2.76+2 44)1%0.540.61 m? 3834
pEL o [LI6*3.844(2.44+1.57)#0.5%1 00 | ome 3
B - PR | mAZEM | i
8 KMNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, 7 jednokromym szpachlowa-  m?2
1206-04  niem starych tynkow wewnetrznych eian /2 zakonczeniem paskiem/
(01241, 36+ 2.40+1 .60+2.59+0 97 +2.40+1 46+2.3540.15)*1.30. e 002
(013642 40:+0.7940. 42401 5+0. 7040 42+ 1 53+2. 564 1.04)* .30 m? 14,89
(2.29+1.38+2.54+0.12% 1. 3642 40H0.79+0.42+0,15+0.42)* 1 30 m 1543
W0.79+1.52+2 . 56+1 0B+2.29+1 89+ 65+2.58+4.2242.15)*1.30 m? 26.05
WE03HLBTH061=1.000*1.30+2.97*2.83%0.5 m? 16.49
odvieta
WL TEH0LET*2+1. 30" 200 1041 3050, 15* 2% 6+1 300,202 m? 347
|potrgcenia
A0.97%1.30%6+1 2251307 2+1.24%1.30) m? -12,35
+{1.76%0.87+1 44%1.3040.97% 1 30) 2 m? T ]
e L B RAZEM 8024
9 KNR 4-01  Nalozenie deseni walkiem na écianach uprsednio malowanych w jed- m
1203-01  nym w kolorze jasnym
|80.24 m? _ 6024
el e ! . RAZEM B0.24.
] KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasow (cokolow) o wysokosei  m
1207-02  |da 20cm
01241 3642 40+1.60+3.03+0.97+2.29+] 46+2.90 m 16.13
01241, 3642 40+0.97+0 4240, 1 5H), 420, 97+0,20 | m 71

Norra PRO Warsia 415
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Preedimiar robdt

Grudziadz, Al 23 Stycenia 54 ab.e.d - Remont klatek schodowych

L p Pnd-mma . ﬂEI.E_.]_\:'}Ll.lPEEﬂ'IE s j.m. Poszcz ~ Razem
3051—1 OEF2.29+1 IB+2.97+0,12+ 1 36+2.40+0.97 m 15.62
D.42+GI. 15H0.42+0.97+0,30+3.05+1.08+2,29+1 89 m 10.57
4.9044 22421 5+6.03+2, 204+0.61+1 .1 5+1.00+2 83 m 2509
potracenia{otwory)
(097 TH 244 44 m =247
podstopnice
T10*%0% 541 20%4%*2+1.10%14+1.15*7 m
hoki biegow schodowych
1.20+2.70%545.20 m
| e . Al 167,50
11 KMR 4-01  Malowanie dwukrotne keat | balustrad 2 pretow prostych me
1212-05
B T _ (2.60%3+A00)%1.00 m?
e L S T R S Tl S - 17.90,
12 KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farba oleing porgezy drewnianych i
1208-16
et g o [V 178 o e B b S e e I m 1700
| RAZEM 17.90
13 KNR 4-01 | Malowanie jednokrotne farba olejng stolarki okiennej uprzednio mlﬂu- md
1208-02  |wanej o powierzehni do 1,0m2
0.75%0.70%942.25%2 mt 3189
BUsSZATINA
(0. 75%0.B*0.5*3%0.75 me 0.68
‘pralnia
0.75%0,80%0,5°2%0.75 m 045 |
TV ST ) RAZEM 302
KMR 4-01  Malowanie jednokrotne farbg olejng uprzednio malowansj stolarki m?
1209-08 drewiowej, dcianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2-drawi plyt
|wejiciowe do micszkan {]l:dnnstmnm:) |
o et (0.97%2.0749)*2.5 m? 12.59 i
kS o = e | e St Bl o e A et N P RAZEM 22.59
15 KMR 4-01  [Malowanie jednokrotne farhy olejng uprzednio malowanej stolarki m?
1209-08  |drzwiowe], scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2-drzwi plytowe
| (do piwnicy (dwustronnie) |
[0.97*%2.07%2.50 m? 5.02 =
731 S - SRR RAZEM 502
16 KNR 4-01  Malowa wikrotne graejnikow radiatorowsych e
1212-19
1.08%0.1542%7 ~ eSS e ) S R 5
e Rt T RAZEM | 2.27|
| 45453000-7 |02, Roboty malarskie - klatka 54 a. b, ¢ . N
ki KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrenyeh kategorii Iz zaprawy | szt
0708-05  |cementowo-wapienne) na scianach o powierzchni w jednym migjscu
do 0,5m2 na podlozach # cegly, pustakow ceramicznych, betonu
2 szt ____6.00] -
1% KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw wewngtrenyeh zwykbyeh kategorii I11 2 zaprawy m?
| 0711-01 cementowo-wapiennej o powierzehni w jednym migjscu do 1m2 na
‘scianach plaskich i slupach prostokatnyveh na podlozach 2 cegly, pusta-
kdw ceramicznych, gazo- | pianchetonu
TR (1.50*0.50%3)%3 e mE —p s
= == RAZEM 6,75
19 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kategorii 111 2 zaprawy md
071102 |cementowo-wapienne) o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na
scinnach plaskich i stupach prostokatnych na podfozach # ceghy, pust
kiw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
e _|{0.80°2.30°3)3 m? TGEae, i
=t LR 1 RAZEM 16.56
20 KMR 4-01  Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyklbyeh kategorii 111 na murach, m
070705  na podiozu z cegicl lub betonowym na stykach murdw (cian) 7 odcicz-
nicami, opaskami, listwami i cokotnml podlogowymi
(2.50%2.00°5)%3 _ - gL i R
e e RAZEM 75.00
21 KNR 4-01  |Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni
120208 | podiogi ponad Sm2
sufity-kla
5.20%2.30+2.51* L3R+ 70%1. 13+ 1.20%2.3242. T0*1 .1342,53*1.38+ md 54.88
2,70 E.13+1.2072.30+2.70%1.13+6.71*2.26+2.70%1 .13
seiany-kl.a
HOLSHLITHZS1+1.680.15)* 1. 47H1 4T+3 .08)%0.5%2.54 m 14,39
{0.98+2.33+1.34)* 3.08+(1.08+4.44)%0.5*2 .45 m? 23.53
(0.15+1.34+2 53+0.15+1,58+2,50+1 .07+2.32+1.40+2.40)* 1 45 m? 2239

Marma PRO Wersia 4.15
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Przedmiar robot

Grudziade, Al 23 Stveenia 54 a,b.c.d - Remont klatek schodowych

Lp. Padstawa o Opisiwyliczenia : dm. Poszez Razem
(01 5+1.3942.55+ 1 6440, 1542 50+0.98=2 28+1 Td=+1.65)%1 45 m? 2179
(6, 714+2.26+6.01)*2.53+1.81%2,76+(2.53+2.76)*0.5*0.61 m? 44,51
{1.16%2,T6-+(2.40+1.28)*0.5* 1 .00) m? 504
seiany-kLb, ¢
= (34.88+14.39+23.53+22. 30421 THHA4 5 45.04)%2 ] 373.06 S
| RS Bt S e e RAZEM 559,53
2 KNR 4-01 | Praygotowanie powierzchni # poszpachlowaniem nierownodei {sfalo- m?
1204-08  |wan) powicrzchni tynku /gipsem sepachlowym/
= 550.50 =YL IR m? s
TR T o e T 539.59
v KMNR 4-01  |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starveh tynkow wewnelrz m?
1204-01  |nych sufitdw |
; sufity |
| (5.20%2.30+2.51*1.3B+2.70%1. 13401, 20%2. 3242, 70% 1. 13+2.53% 1. 38+ m# | 164.64
ZT0*LI341.20%2.3042,70°1.1346.7172.26+2. 70 1. 13)*3 y
= ] S L = RAZEM 164.64
24 KMR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starveh tynkow wewngtre{ — m?2
1204-02  nych écian
dciamy-kl.a
(0.15+41.3742,51+1.68-+0.1 5% 1.474(1.47+3.08)%0.5%2.54 m? 14.29
(0.98+2.3341.34)%3,08+(2.08+4.44)*0.5%2 45 me 23.53
(0.05+1.3d4+2, 55+0.1 5+1,58+42 50+ 1.0742.32+1 40+2, 40)*1.45 m? 2239
(0.15+1.39+2.55+1.64+40,15+2, 50+0.9842. 2841 74+1.65)%1 .45 m? 21.79
(6.71422646.011*2.534+1 K1 *2.76H2, 5342, T61*D.540.61 m? 44,51
(1.16%2.76+(2.40+1 . 2B)*0.5%1.00) m? 5.04
Sciany-kLb, ¢
15 (54.88414.30423 53422 30+21.79+44 5145 04)*2 A m? b, ]
= : )| RAJEM | 5047
15 KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, # jednokrotnym szpachlowa{ — m?
1206-04  niem starych tynkdw wewngtrznych dcian /z zakonczeniem paskiem,
klatka a
(0.15+1.3T+2,51 +1,68:+0.1 5+2.5440.9842.33+].34+2, 45)*1.30 m? 20.15
(015413442, 5340 1 5+1 58+2.50+1.07+2,32+1 40+2.40)%1,30 m? 20407
(01541304 2554 1 64-H0.1 542 50409842, 28+1 74+1,651%1.30 m? 19.54
(2.58+4. 2242 26H6.01+ 1B LHLGTH1. 16+1.007*1,30 m? 25,55
29742 83%0.5 m? 4.20
oécicka
{1.76-H0BT* 241, 30%2)%0. 1041, 30%0.15%2%9+1,30%0.20"2 m? 4.64
polracenia
(0.897%1.30%9+1.24% 1 30+1, 760 87+1.44* | 30+0.97*1.20) m? -17.63
klatka b, ¢
76,5242 e m? AT e
= e e e e — —= | RAZEM 229.56
| 26 KNR 4-01  Nalozenie deseni walkiem na scianach upreednio malowanych w jed- m?
1203-01  |nym w kolorze jasnym
= |76.52 %3 m? P LE RS
R s e I e RAZEM 22956,
27 KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami olginvini pasow {cokohiw) o wysokodci m
1207-02  do 20cm
klatka a
01541 3742514 LOBH0. 1 54305409842, 3341, 34+2 .90 m 16.46
0154134425341 . 58+0.1 543,00+ 1.07+42,32+1 4042 95 mn | 16.39
0.15+1. 3942554 16440, 1 543, 054+0.98+2 2841, 744490 m 16.83
42242 26+0.01+2.2040.61+1. 16+1.0042 83 m 20.29
|potracenia (otwory )
H0.97*0+1.24+1.44) m -11.41
podstopnice
1. 14%0%54 ] 20%44 2+ 14%14 m 7686
baki biegdw schodawyeh
1.2042.70%5+5.20 m 19.90
Klatka b, ¢ |
[157.42%2 W, AT e i e 1 7 | O
e = | RAZEM 472.26
28 KNR 4-01  |Malowanie dwukrome krat i balustrad z pretow prestych mE
121205
L lesoeskoopioons e s3.70

Morma PRO Wersja 4.15
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Przedmiar robat

Grudzigdz, Al 23 Stycenia 54 ab.c.d - Remont klack schodowych

Lp. | Podstawa | e [ jm Poszez Razem
| ; S = S R Y S J R.-'\ZEM 53 'i'l]
2 | KNR 4-01  |Malowanie dwukratne farba oleing porgezy drewnianych m
| 1209-16
3 (2.60°5+4.907*3 5 = o RS, .
o e | RAZEM 5370
an KMR 4-01  |Malowanie Jjednokroine farbg, olejna upreednio mulowane] stolarki m?
120808 | drewiowej, deianek i szafek o powierzehni ponad 1,0m2-drzwi plytowe
wejsciowe do mieszkan (jednostronnie)
(0.97%2.0740)*2,500.5%3 A T m? 67.77.
SO P e Rt B D T 67.77
3 KNR 4-01 Malowaancdnokromc farbg, ulemreupn:dnm malowsne] stolarki m?
1208-08 |drzwiowej, Scianek i szafek o powicrzehni ponad 1,0m2-drzwi plytowe
|do piwnicy {dwustronnie)
= Tt I[II STR2.07%2.50%3 = L 1 g 15.06 |
)| Rl S, 7 i & Pl ) ol RAZEM 15.06
2 KNR 4-01 | Malowanie dwulrome grzejnikéw radiawrowyeh m?
121218 | |
_ |(LOB*O15¥2%7)*3 o | G0 :
e e L [ RAZEM | 680
. 4541431]01!-3 _Il!. shoty malarskle Klaika 54 Il = ¥ = (v aie L0
13 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zwyvklych wewngtrznyeh kategorii 11 2 nprawy szl
0709056 |cementowo-wapiennej na scianach o powierzchni w jednym miejscu
do 0,5m2 na podlozach z cegly, pustakdw ceramiczaych, betonu
Sl N ] 1 L 4 . szt " 1.00
= == = = = TR RAZEM 1.00
34 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow wewngtrznych zwyklyeh kategorii 11 2 zaprawy m?
0711-02  |cementowo-wapienne} o powierzchni w jednym miejseu do 2m2 na
deinnach phaskich i slupach prostokatnych na podlozach z cegly, pusta-
kdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
_[050°230+1.50°1.00 ey TR TS
S e e e e S U E=A RAZEM 265
35 KNR 4-01  |Wykonanie tynkdw uzupelnigjacych swyklyeh kategorii 111 na murach, m
Q707-05  |na podtozu z cegiel lub betonowym na stykach murdw (§cian) z ofcie2-
nicami, opaskami, listwami i cokotami podiogowymi
WS  |2.s0%2.50%8 s E oo | -Ai3k =5
s =5 5 i Pk A= | | RAZEM 31.25
36 KNR 4-01  |Zeskrobanie | zmycie starcj farby w pomieszezeniach o pawicrzchni m?
1202-08  |podiogi ponad Sm2
sufity
5.12*2.25+] 382, 43+3.84%1.17+2.70%] ,10+2.25%1,.20+2.70*1. 10+ m? 61.72
JE4* 11741 38%2.42342.70%1 . 10+2.25%1 . 2042, 70%1 10+2.70%1. 10+
GETEETT
dciany
(139424041 49+0.15)* 1 48+(1 48+3.00)%0.5%2.60 mi 13.08
(1.03+2,25+1.38)* 3.09+1,09+4,62)*0.5%2.39 m? 21.61
1,351 48+(3.84+1.1743 84)*1 I8+(2.43+1 4940.15)*1 48 m? 20.23
{2.6041.03+2.25+] IB+2.307%1.48+1.35%] 48 m? 1628
(3B LITHIBA LIRH2 4341 4040.1542 6041 03)*1.48 m? 23.61
(225174416511 ABH6.71+2,17+6,01)%2.53+1 81%2.76 m? 5101
E (2.53+2.76)#2*0.61+ 1. 16%2.76-H(2.40+1 28)*0.5%1,00 m 11,50/ y—=5]
37 KNR 4-01 Przygomwmi: paw::rzchm ¥ poszprmhiowaalcm nieréwnogci (sfalo- m?
1204-08  wah) powierzchni tynku /gipsem szpachlowym/
RO T+ 53 m oangdl |
| , =i RAZEM RFIET
k[ KNR 4-01 | Malowanie dwukratne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtezr m? |
1204-01  |nyeh sufitow |
sufity | | |
SA2*2354] IBU2 A3+3 84%] 1 742 T0%1 1042 25%] 20+2.70* 1. 10+ | m? 61,72 |
L B4R TH] 38 2.4342.70%] 1042,25% 1. 2042, 70% 1 104+2.70%1. 10+
6.57*2.17 o -
1T : == S SN 1) 6L7
39 KENR 4-01  [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtezl  m?
1204-02  |nych eian
(1.3042.40+1 4940, 15)% L 4BH 1 4843,0%1%0.542 .60 m? 13.98
(1.0342.25+1 38)*3.00-+3.09+4. 62)*0.542.30 m? 23.61
1.35% 1L 48+(3. 84411 T+3.84)* 1. 38+(2.43+1,4940,15)%1 48 m? 200,23
((2.60+1.03+2.25+ 1 3B+2.39)%1.48+1.35%1 .48 m? 1628
(AR ITHLRA) LABH(2 424 494001 542,6041,03)%1 48 | m? 2361
(22541 74416511 AB+(6.7142, 1 T+6.011*2.53+1.81%2.76 | m 51.01]
(25342 T0)*¥2*0.6141. 1652 76-+H{2.40+1 28)*0.5%1.00 | om? B e G
i 3 RAZEM 160.22]
40 h:-gg;—t-jm Malowanie dwukrotne farbami ofejoymi, z dwukrotnym szpachlowa- | m?
5

Norma PRO Wersja 4,15

niem staryeh tynkdw wewngtrznych scian/z zakoficzeniem paskiem/

Dirakowana dn, 2% 09 2006




Preedmiar rohdt

Grudzigde, Al 23 Stycenia 54 ab.c,d - Remont klatek schodowyeh

_Lp. Podstawa e Opis i wyliczenia i jom.. Poszcz | Razem
(1.3942.40+1.49+H).15+2 59+1,03+2.25+1.38+2.35+1.35)*1.30 m? 21.29
(24341 49413543 8411743 8422 4341 4040.15+2.56)*1.20 m 26,98
(1.03+2.25+1.38+225+1 35+3.B4+1.17+3.84+2.43+1 49)*1.30 me 27.34/
(01542 56+1.03+2 25+1 Td4+1.65+6.T1+2.17+6.01+1 81 )*1.30 m? 33,90
0614116+ 1.000* 1. 3042, 97%2. B3*0.5 m? T.80
|ofcieza
(1. 76H08T*24 1. 20% 290 1041 30%0. 1 5%2%6+ 1. 30%0.20%2%5 m? 5.55
polracenia
| =(1,17%1.30%2+0.97%1 30%10+1.24*1,30) m? -17.26
S =(1.75%0.87+1 44%].30+0.07%1.30) N e e (1 466
e e | R = RAZEM
a1 KMR 4-01  Natozenie deseni walkiem na §cianach uprzednio malowanyeh w jed-  m?
| 1203-01  nym w kolorze jasnym |
| 10094 AR L m 100.94
| e Ly T e S ] | RAZEM 100.94
42 KMR 4-01  Malowanie dwulkrotne farbami olejnymi pasdw (cokolow) o wysokodc m
1207-02  dao 20cm
1.3942,40+1 49+0.15+3.05+1 03+2.25+] 36+2.90 m 16.04
LASH3.B4+1.17+3.84+2.43+1 4040, 154+3.00+1.03 m 1830
122541 384295+ 39+3.84+1,17+3.84+2 43+1 49 m 20.74
(01543054 1.034+2.254 17444 90+4.22+2.17+H6.01 m 25.52
2.204+0.61+1.16+1.00+2.83 m 780
potracenia (otwory)
| 1174240974 11+1.24+1.15) m -15.40
podstopnice
1 HO*O*5+] 20%4%2+1. 101 4+1,15%7 m 82.55
boki biegdw schodowych
el 1.20+2.T0%5+5.20 e m 19.90.
PE (B El] 2o A RAZEM 175.45
43 }(1!;{24501 ' Malowanie dwukrotne krat i balustead 2 pretdw prostyeh md
-05
- {L.60%5+1 204,56 1.00 _omit 18,76
TR S — | RAZEM 1876
44 KNR 4-01  Malowanic dwukrotne farbg olejna porgezy drewnianych m
120818 |
B 18.76 AN m 1876 A
i - S RAZEM 18.76
45 KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farbg olejna stolarki okiennej uprzednio malo- m?
120902  |wanej o powierzehni do 1,0m2
0.75%0.T0*94%2.25+3 | m? 31.89
suszamia |
0.75%0.8%0.5%3*0,75 I omd 068
pralnia
0.75%0.80%0.54240.75 | omi
46 KNR 4-01  |Malowanic jednokrotne farbg olejng uprzednio malowanej stolarki~ m?
o 1209-08  |drzwiowej, scianek i szafek o powierzehni ponad 1,0m2-drewi plytowe
wejbviowe do mieszkan (jednostroniie)
{D.97*2.07*10)*2.50%0.5 = = ml 25.10
s L RAZEM 2510
47 KNR 4-01  Malowanie jednokrotne farba olejng uprzednio malowanej stolark mi R |
1209-08  drewiowej, fcianek i szafek o powierzehni ponad 1,0m2-drzwi plytowe
da piwnicy (dwustronnie) |
0.97%2.07%2.50 SE=11 = m? s02 2
B S —— e . — - —— RAZEM 5 02
48 KNR4-D1 |Malowanie dwukrome graeinikow rdiatorowych m
1212-18
L& 1.0B*0.15%2%7 = me |
— [
454210004 |04, Wymiana drewi wejdciowych do piwnic
49 KNR 401  |[Wykucie z muru ofcienic drewnianych o powierzehni do 2 m2 set |
0354-04
e e e szt 300/
[ = e = RAZEM 3.00]
50 KNR 4-01  |Obsadzenic ofcieznic stalowych | skrzydel phvtowych o powierzchni R e VT R N |
0320-06  [otworu do 2.0 m2 w Scianach 2 betonu
0.90%2.05%3 =t m? 554
! L e | RAZEM 5.54
51 wycena indy- Dostarczenie skrzydel drawiowyeh phytowseh, oscieznic stalowych, kpl m
widualna  klamek i zamkdw na klucz - fabrycznic wykonczone
b= et a1y X S kpl 00
RAZEM SRR

Narma PRO Wersja 4.15

Drukiewane da 29,09 2006






Lp

1.11.

1.12.

113

Normatyw

Przedmiar/obmiar roboét

Opis

Element: ul.Al 23 Stycznia 54 - instalacja ADM

KNR
04-03-0312-0101

KNR
04-03-1001-0500

KNR
04-03-1003-0700

KNR
05-08-0802-0100

KNR
05-08-0809-0100

KNR
05-08-0210-0100

KNR
04-03-1117-0100

KNR
05-08-0210-0400

KNR
04-01-0705-0700

KNR
02-02-0810-0300

KNR
04-01-0108-1300

KNR
04-01-0108-1600

KNR
05-08-0502-0500

Wymiana automatu schodowego na szynie - automat schodowy 230V
1.000

Jm, szt Razem:
Reczne wykucie bruzd dla preewadow wiynkowych w cagle

220.000

Jm. m Razem:

Mechaniczne przebijanie otworow w Scianach lub stropach z cegly o diugoéei
przebicia do 1 ceg. - &r. rury do 40 mm
6.000

Jm. otw, Razem:

Mechaniczne wykonanie slepych atwordw w cegle glebokodei do 8 cm i &r.
do 10 mm

120/0.5

Jm, szt, Razem

Osadzenie w podtozu uchwytdw TUD plastykowych rozparowych w gotowych
slepych otworach,

240.000

Jm. szt Razem:

Przewody kabslkows o tacznym preekroju @yl do Cu-8/41-12 mm2 ukladane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pediozu nie-betonowym
YDYp 3x1.5 mm2

1200000

Jm.m Razam:
Demantaz przewadiéw kabelkowych o fgeznym preekroju 2yt do 8 mm2 z
podioza drewnianego ze zdjgciem uchwytow, wykuciem kolkdw lub
odkrgceniem Srub-przewedy telefoniczne demofonowe

80.000

Jm.om Razem:

Przewody kabalkowe o lacznym przekroju 2y! do Cu-6M0-12 mm2 ukiadane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania truzd na podiozu betonowym -
przewcdy domofonowe telefoniczne wozesniej zdemantowane

80.000

Jm.m Razem:

Wykon pasow tynku zwyk kat Il o szer. do 10 em na murach z cegiet lub
scianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi - wariant 1
160.000

dm.m Razem:
Gipsowanie bruzd po instalacjl

F.000

Jm. m2 Razem:

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgii
caglanych na odlaghoss do 1 km
0.100

Jm, m3 Razem.

Wiwiszienie samochadami skrzyniowymi gruzu z razbiaranych konstrukeji -
za kazdy nast. 1 km
0.100

Jm. m3 Razem

Przygotowanie podioza pod oprawy oéwistleniowa przykrecane na cegle
mocowane na kotkach kotwiaeych (il mocowan 2)
15.000

Syslem kasatarysowania Sirix wer 4.3 ic) Alhenasoft Sp z oo

Str. 1

Suma

1.000
1.000

220.000
220.000

6.000
6.000

240.000

240.000

240.000
240.000

120.000
120.000

80.000
50.000

&0.000
§0.000

160.000
160.000

7.000
7.000

0.100
0.100

0100
0.100

15.000



Lp

1.15.

1.20.

1.21.

1.22,

1.23.

Systam kosclorysswartia Sirie wer, 4 3 (2) Acanesol Spo 2o,

Normatyw

KNR
04-03-0602-0300

KNR
05-08-0301-2300

KNR
05-08-0302-0100

KNR
04-03-0307-0101

KNR
05-08-0307-0200

KNR
05-08-0308-0100

KNR
05-08-0304-0500

KNR
05-08-0309-0600

KNR
04-03-1202-0100

KNR
04-03-1205-0500

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Jm. kpl. Razem:
Wymiana opraw zgmwch hermetycznych porcelanowych do przykrecania
na cagle lub gazobetonie - oprawy harmetyczne porcelanowe np. WOS 100 2

Zardwhka B0 W
15.000

Jm. szt Razem:

Przygotowanie padioza pod mocowanie osprzety na zaprawie cementowe
.IBUE c%-p.'-cw\rej z wykananiem &lepych atwordw recznie w cegle

Jm. szt Razem:

Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o 4r.do B0mm - puszka fi
60
8.000

Jm. szt Razem
Wymiana wylgeznika lub przycisku 1-bieg, pediynkowegs w puszee - wariant
2 - przycisk instalacyjny 1-biegun

7.000

Jm. szt.

Mentaz na getowym pediozu tgeznikéw instalacyjnych podtyrkowych
jednobiegunowych, przyciskéw w puszee instalacyjne) z podigczeniem -
wariant 1 - facznik instalacyjny jednobisgunowy

1.000

Razem:

Jm. szt Razem:
Mantaz na gotowym podiozu fgcznikdw bryzgeszczelnych bakalitowych
jednabiegunowych, przycisktw mocowanych przez przykrecenia z
poditaczeniam - facznik bryzgoszezelny 1-biegun

3.000

Jm. szt. Razem:
Mantaz na gotowym podiozu odgaleznikéw bryzgoszezaelnych bakelitowych
przez przykrecenie z podigezeniem przewoddw kabelkowych do 2.5 mm2 w
powloce polwinitowe] (3 wyloty) - odgaleznik bryzgeszezelny w obudowie
bakielitowej

10.000

Jm. szt Razem:

Montaz do gotowege podioza gniazd whyczkowych bryzgoszczelnych
2-biegunowych z uziemieniem przykrgcanych 16A/2.5 mm2 z podiaczeniem -
gniazdo bryzgosdzezelne NT230H

1.000

Jrn, szt Razem:
Sprawdzenie | pormiar kompletnege 1-fazowege obwoedu elekirveznega
niskiego napiecia

2.000

Jm. pomiar Razem:
Pigrwszy pamiar skutecznoscl zerowania

1,000

Jr, pomiar Razem:

o mgrind Bery,
HptBwrilania b
nadzarowan

Str. 2

Suma
15.000

15.000
15.000

8.000
8.000

8000
B.000

7.000
7.000

1.000
1.000

3.000
3.000

10.000
10.000

1.000
1.000

2.000
2.000

1.000
1.000



Lp

1.9

Normatyw

Przedmiar/obmiar robaét

Opis

Element: ul.Al 23 Stycznia 54A - instalacja ADM

KNR
04-03-0312-0101

KNR
04-03-1001-0500

KNR
04-03-1003-0700

KNR
05-08-0802-0100

KNR
05-08-0809-0100

KNR
05-08-0210-0100

KNR
04-03-1117-0100

KNR
05-08-0210-0400

KNR
04-01-0705-0700

KNR

02-02-0910-0300

KNR
04-01-0108-1300

KNR
04-01-0108-1600

KNR
05-08-0502-0500

Wymiana automatu schodowego na szyne - automat schodowy 230V
1.000

Jm. szt, Razem:
Reczne wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych w cegle

220.000

dm.m Razem:

Mechaniczne przebijanie otwordw w scianach luk stropach z cegly o dhugosci
przebicia do 1 ceg. - &r. rury do 40 mm
£.000

dm. otw, Razem:
Mechaniczne wykonanie élepych otwordw w cegle glebokosci do 8 cm i &r
do 10 mm

120/0.5

Jdm, szt, Razam:
Osadzenie w podiozu uchwytow TUD plastykowych rozporowych w gotowych

Slepych otworach,
240,000

Jm. szt Razem:
Przewedy kabelkowe o fgcznym przekreju 2yt do Cu-6/A1-12 mm2 ukladane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiou nie-betonowym
YDYp 3x1.6 mm2

120.000

Jm.m Razem:
Demantaz przewoddw Kabelkowych o lgeznym przekroju vt do 8 mm2 z
podicia drewnianego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkéw lub
ggkul‘ggeniam Srub-przewody telefoniczne, demofonowe

Jdm.m Razem:

Przewody kabelkowe o lgcznym przekreju 2yl do Cu-6/41-12 mm2 ukladane
w gotowych bruzdach bez zaprawiznia bruzd na podiozu betonowym -
przewody domofonowe telefoniczne wezesnie] zdemontowane

£0.000

Jm. m Razem,
Wykon. pasdw tynku zwyk kat.lll o szer, do 10 em na murach z cegiet lub
scianach z betonu pokryw.bruzdy z przewedami elektrycznymi - wariant 1
160.000

dmm Razem:
Gipsowania bruzd pe instalacji

7.000

Jdm. m2 Razem

Wiywiezienie samochodami skrzynicwymi gruzu z rozbieranych konstrukci
ceglanych na odleglosd do 1 km
0.100

Jm, m3a Razem:

Wiywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu 2 rozbieranych konstrukeji -
za kazdy nasl. 1 km :
0.100

Jm. m3 Razem:
Przygotowanie podioza pod oprawy oswistieniows przykrecans na cegle
mocowane na kotkach katwigeych (il mocowar 2)

15.000

Hyster kosziorysowania 3 wer 4 3 (o) Athenesoll Bp 20,0,

Str. 1

1.000
1.000

220.000
220.000

6.000
6.000

240000

240.000

240.000
240.000

120.000
120.000

B0.000
80.000

80.000
20.000

160.000
160.000

7.000
7.000

0.100
0.100

0100
0400

15.000



Lp

1.19.

1.20.

1.21.

1.22,

1.23.

Systen koszlorvsowanea Sirls wer 4.3 (o) Ahenasoll Sp.z oo

Normatyw

KNR
04-03-0602-0300

KNR
05-08-0301-2300

KNR
05-08-0302-0100

KNR
04-03-0307-0101

KNR
05-08-0307-0200

KNR
05-08-0308-0100

KNR
05-08-0304-0500

KNR
05-08-0309-0600

KNR
04-03-1202-0100

KNR
04-03-1205-0500

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Jm. kpl Razem
Wymiana opraw zarewych hermetycznych porcetanowych do preykrecania
na cegle lub gruzobetanie - oprawy hermetyczne porcelanowe np. WOS 100

Zz zarowlka BOW 230V
15.000

Jm szt Razem:

Przygotowanie podheza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe]
Uk gipsowe| z wykenaniemn Slepych obwordw recznie w cegle
8.000

Jm. szt. Razem:
Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o 4r.do B0mm - puszka fi
&0

a.000

Jm. szt. Razem:
Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg, podiynkowege w puszes - wanant
2 - przycisk instalacyjny 1-biegun pit

7.000

Jm. szt

Mentaz na gotowym podiozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przyciskow w puszes instalacyjne] z podtaczeniem -
wariant 1 - tacznik instalacyjny 1-biegun

1.000

Razam

Jm. szt. Razem:;
Mantaz na gatowym podiozu lgcznikdw bryzgoszczelnych bakelitowyeh
jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z
podigczeniam - fqcznik bryzgoszczelny 1-biegun,

3.000

Jm. szt Razem:
Mantaz na gotowym podiozu odgaleznikédw bryzgoszezelnyeh bakelitowysh
przaz przykrecenie z podiaczeniem przewoddw kabelkowych do 2.5 mm2 w
powloce polwinitows] {3 wylaty) - odgateznik w obudowie bakielitowe
bryzgoszezelny

10.000

Jm. szt. Razem:

Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkawych bryzgoszczelnych
2-biegunowych z uziemieniem praykrecanych 164/2 5 mm2 z padtgezeniem -
gniazdo bryzgoszozelne NT230H

1,000

Jm. szt Razem:

Sprawdzenie | pomiar kempletnego 1-fazowego obwodu elekirycznago
niskiego napigcia

2.000

Jm. pormiar Razem:
Pierwszy pomiar skutecznogci zerowania

1.000

Jm. pomiar Razam:

Ugrasimenia &
HAGIGraWEnNID | ki

Str. 2

Suma

15.000

15.000
15.000

8.00a
8.000

B.000
8.000

7.000
7.000

1.000
1.000

3.000
3.000

10.000
10.000

1.000
1.000

2000
2.000

1.000
1.000



Lp

1141

142

1.43.

Normatyw

Przedmiar/obmiar robot

Opis

Element: ul.Al 23 Stycznia 54B - instalacja ADM

KNR
04-03-0312-0101

KNR
04-03-1001-0500

KNR
04-03-1003-0700

KNR
05-08-0802-0100

KNR
05-08-0809-0100

KNR
05-08-0210-0100

KNR
04-03-1117-0100

KNR
05-08-0210-0400

KNR
04-01-0705-0700

KNR

02-02-0910-0300

KNR
04-01-0108-1300

KNR
04-01-0108-1600

KNR
05-08-0502-0500

Wymiana automatu schodowego na szyne - automat schodowy 230V
1.000

Jr. szt Razem
Reczne wykucie bruzd dia przewadow wiynkewych w cegle

220,000

Jm.m Razem

Mechaniczne przebijanie otwortw w Scianach lub stropach z cegly o dlugosci
przebicia do 1 ceg. - r. rury do 40 mm
6.000

Jm. otw Razem:

Mechaniczne wykonanie slepych otwerdw w cegle glebokosai do B om i &
do 10 mm

120/0.5

Jm. szt, Razem:
Osadzenie w podiozu uchwytow TUD plastykowych rozperowych w gotowych
Slepych otworach

240,000

Jm. gzt Razem

Przewady kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do Cu-8/A1-12 mm2 ukladane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betonowym -
YDYp 3x1.5 mm2

120.000

Jm.m Razem:
Demantaz przewodow kabelkowych o lgcznym przekroju 2yl do 8 mm2 z
podloza drewnianega ze zdjeciem uchwytdw, wykuciem kolkkdw lub
gdknracer:iem srub-przewody telefoniczne, domofanowe

0,000

Jm.m Razem

Przewedy kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do Cu-B/AH12 mm2 ukladane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonawym -
przewody domofonowe, telefoniczne wezesnie] zdemontowane

80.000

Jm, m Razem:
Wykaon.pasaw tynku zwyk katlll o szer, do 10 em na murach z cegiel jub
scianach z betonu pokryw, bruzdy z przewodami elektrycznymi - wariant 1
160.000

Jm.m Razem
Gipsowanie bruzd po Instalacji

7.000

Jm. m2 Razem:

Wiwiezianie samochadami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukaji
caglanych na odleglosé da 1 km
0.100

Jm. m3 Razem:

Wiwiezienie samaochodami skrzynicwymi gruzu z rozbieranych konstrukei -
za kazdy nast. 1 km
0.100

Jm.m3 Razem:

Przygetowanie podioza ped oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle
mocowane na kalkach kotwigeych (il mocowan 2)
15.000

Svalem kaszterysowania Sirix wer 4.3 (c) Atherasoft Sp 2 0.0

Str.1

Suma

1.000
1.000

220.000
220.000

6.000
6,000

240.000

240.000

240.000
240.000

120.000
120.000

BO.0D0
80.000

80,000
80.000

180.600
160.000

7.000
7.000

0100
0.100

0100
0.100

15.000




Lp

1.19.

1.20.

Syslom koszhorysowana Sirix war 4.3 (o) Alhenagoll Sp. 2 oo

Normatyw

KNR
04-03-0602-0300

KNR
05-08-0301-2300

KNR
05-08-0302-0100

KNR
04-03-0307-0101

KNR
05-08-0307-0200

KNR
05-08-0308-0100

KNR
05-08-0304-0500

KNR
05-08-0309-0600

KNR
04-03-1202-0100

KNR
04-03-1205-0500

Przedmiar/obmiar robhot

Opis
dm. kpl. Razem:
Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do preykrecania
na cegle lub gruzebetonis Oprawy hametyczne poreslanowe np. WOS 100 2

zarowka 80V 230V
15.000

Jm. gzt Razem:

Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej
lub gipsowe| z wykenaniem Slepych chwordw recznie w cegle
8000

Jm. szt Razem:
Montaz na gatowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm - puszka
bakielitowa fi 60

8.000

Jrm. szt Razem:
Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg, pedlynkowego w puszee - wariant
2 - preycisk instalacyjny jednobisgunowy pit

7.000

Jm. szt.

Mantaz na gotowym pediozu lgcznikéw instalacynych podtyrikowych
jednebiegunowych, przyciskow w puszce instalacyjne) z podiaczeniem -
wariant 1 - geznik instalacyjny 1-biegun, pit

1.000

Razem:

Jm. szh. Razem:
Montaz na gotowym podlozu lacznikdw bryzgaszczelnych bakelitowych
Jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z
podiaczeniem - fgcznik bryzgoszezeiny jednobiagunowy

3.000

Jm. szt, Razem:
Montaz na gotowym podiozu odgate2nikiw bryzgoszezelnych bakelitowych
przez przykrecenie z podiaczaniem przewodéw kabelkowych do 2.5 mm2 w
powloce polwinitowe] (3 wylaty) - odgateznik w obudowie bakielitows
bryzgoszczeine

10.000

Jm. szt Razem:
Mantaz do getowege podicza gniazd wiyczkowych bryzaoszozelnych
2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16425 mm2 z podigczeniem -
gniazdo bryzgoszezeine NT230H

1.000

Jm. szt Razem

Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego cbwodu elekirycznege
niskiego napigcia
2.000

Jm. pomiar Razem;
Pierwszy pamiar skutecznoscl zerowania
1.000
Jm. pomiar Razem:
mar ms. .
Ugstamnien .|

Str. 2

Suma
15.000

15.000
15.000

8.000
8.000

8.000
8.000

7.000
7.000

1.000
1.000

3.000
3.000

10,000
10.000

1.000
1.000

2.000
2.000

1.000
1.000



Lp

1.10.

1.12.

1.14.

MNormatyw

Przedmiar/iobmiar robot

Qpis

Element: ul.Al 23 Stycznia 54C - instalacja WLZ

KNR
04-03-1129-0300

KNR
04-03-0509-0100

KNR
05-08-0404-0800

KNR
05-08-0404-0800

KNR
05-08-0404-0800

KNR
05-14-0514-0100

KNR
05-14-0514-0200

KNR
05-08-0301-0200

KNR-W
05-08-0407-0100

KNR
05-08-0403-0200

KNR
05-14-0402-0300

KNR
04-03-0312-0101

KNR
04-03-1001-3200

KNR
04-03-1001-0500

KNR
04-03-1003-0700

Demontaz tablic icznikowych
5.000

Jm, szt

Wymiana jednofazowych licznikaw snergil elekiryczne z podigezeniam
przaviadow
9.000

Jm. szt.

Montaz skrzynek licznikowych - skrzynka RZ-9
9.000

Razem

Jm, szt

Mantaz skrzynki RZ-12 - skrzynka RZ-12
1.000

Jm, szt

Montaz skrzynek RZ-2 - skrzynka RZ-2
6.000

Jm. szt

Montaz listew zaciskowych do 8 obwodaw - listwa zciskowa pigtrowa
5.000

Jm. szt Razem:
Montaz zacisku zerowego - zacisk zerowy

2.000

Jm. szt Razem

Przygotowanie podioza pod mocowanie ospraglu przez przykrecenia do
kol plast.w podiozu z cegly
14*4

Jm. szt

Montaz osprzetu modulowego w rozdziginicach - wylgeznik nadpradowy
1-bieg. S301B25 - 9szt, S301B16 - 21 szt
30000

Jm. szt

Montaz obudowy ABB p-poz - obudowa ABB
1.000

Jm. szt

Mantaz wylacznika RSY 160 - wylacznik REY 160
1.000

Jm, szt

Wyrniana automatu schodowego na szyng - automat schodowy 230V
1.000

Jm. szt

Reczne wykucie bruzd dla rur; RIP36 RIS36 RL4T o $r.do 47 mm w cegle
38.000

Jm.m Razem:

Reczne wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych w cegle
265000

Jdm. m Razem:
Mechaniczne przebijanie otwardw w &cianach |ub stropach z cegly o diugesci

przebicia do 1 ceg. - 5r. rury do 40 mm
8.000

Sysiem koszlarysowana Sirix wer 4.3 () Alhenasotl Sp.zoo

Razem:

Razam:

Razem.

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem.

Str. 1

Suma

9.000
9.000

9.000
9.000

9.000
9.000

1.000
1.000

6.000
6.000

5.000
5.000

2.000
2.000

60.000

30.000
30.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

36,000
36.000

285.000
265.000

8.000



Lp

1.18.

1.18,

1.20.

g 5y

1.22.

1.23.

1.24.

1.26.

1.27.

Normatyw

KNR
05-08-0109-0800

KNR
05-08-0204-0500

KNR
05-08-0802-0100

KNR
05-08-0809-0100

KMNR
05-08-0210-0200

KNR
05-08-0210-0100

KNR
04-03-1117-0100

KNR
05-08-0210-0400

KNR
04-01-0705-0700

KNR
02-02-0910-0300

KNR
04-01-0108-1300

KNR
04-01-0108-1600

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Jm, atw. Razem
Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (§r.do 36mm podioze inne niz beton) rury winidurowe
karbowane fi 40
36.000
Jm.m Razerm:
Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 16 mm2 weiggane do
rur - Lg¥ 16 mm2
38*5

Jrm, m Razem:
Mechaniczne wykenanie slepych otwordw w cegle giebokosci do 8 cm i &r.
do 10 mm

360.000

Jm. szt Razem:
Osadzenie w podiozu uchwytdw TUD plastykowych rozporowych w getawych
Slepych otworach.

360,000

Jm. szt Razem:
Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do Cu-120A1-20 mm2 uktadane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nis-betonawym
YOYp 3x4.0 mm2

45.000

Jm.m Razem:
Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do Cu-6/A1-12 mm2 ukladane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na padiozu nie-betanowym
YD¥p 3x1.5 mm2

140.000

Jm. m Razem:
Demontas przewoddw kabelkowych o lacznym przekroju 2yt do 6 mm2 z
podiaza drewnianego ze zdjgciem uchwytow, wykuciem kiofk o luk
odkrgceniem rub-przewody telefoniczne, domofonowe

80.000

Jm, m Razem:

Przewandy kabelkowe o lacznym przekroju zyl do Cu-B141-12 mm2 ukladans
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym -
przewndy domofonowe elefoniczne wezesnie] zdemontowane

80.000

Jm,m Razem:
Wykan.paséw tynku zwyk katlll o szer, do 10 cm na murach z cegiel lub
scianach z betenu poknyw,bruzdy z przewodami elektrycznymi - wariant 1
180,000

dm.m Razem:
Gipsowanie bruzd po instalacji

5.500

Jm. m2 Razem:

Whwiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgi
ceglanych na odleglosé do 1 km
0,100

Jm. m3 Razem;
Wywiezianie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kanstrukcji -
za kazdy nast. 1 km

0100

Jdm. m3 Razem:

Syslem kasstarysowaria Sl wer 4.3 () Alherasalt Sp. 2 0.0

Str. 2

Suma

36.000
36.000

180,000

180.000

360.000
360.000

360.000
360.000

45000
45.000

140.000
140.000

80,000
80.000

B0.000
80.000

180.000

180.000

5,500
5.500

0.100
0.100

0.100
0.100



Lp

1.28,

1.31.

1.32.

1.33.

1.35.

1.40.

Normatyw

KNR
05-08-0502-0500

KNR
04-03-0602-0300

KNR
05-08-0301-2300

KNR
05-08-0302-0100

KNR
04-03-0307-0101

KNR
05-08-0307-0200

KNR
05-08-0308-0100

KNR
05-08-0304-0500

KNR
05-08-0309-0600

KNR
05-08-0814-0200

KNR
05-08-0814-0200

KNR
04-03-1202-0200

KNR
04-03-1202-0100

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Przygotowanie podioza pod cprawy oéwistleniowe przykrecane na cagle

mocawana na kalkach kotwigeych (il mocowan 2)
16.000

Jm. kpl Razem'
Wymiana opraw zarowych hermetyczrych parcelanowych do przykrgcania
na cegle lub gazobetonie - oprawy hermetyczne porcelancwe, np. W03 100
z 2ardwka 60W 230V

16.000

Jm. szt Razem:

Przygetowanie podiosa pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe
luk gipsowej z wykenaniem slepych otwordw rgcznie w cegle
6.000

Jm. szt Razem:
Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o &r.do B0mm - puszka
bakielitowa fi 80

6.000

Jm. szt Razem:
Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce - wariant
2 - przyciski instalacyjne 1-biegun,

6.000

Jmi. szt Razem:

Mentaz na gotowym podhozu fgeznikdw instalacyjnych podiynkawych
jednobiegunawych, przyciskow w puszce instalacyne] z podiaczeniem -
wariant 1 - tacznik instalacyjny 1-biegun

1.000

Jm, szt Razem:

Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych
jednobiegunaowych, przyciskdw mocowanych przez preykrgcenie z
podigezeniam - faczniki bryzgoszezelne 1-biegun.

2.000

Jm. szt Razem:
Meontaz na gotowym podiozu odgaleiniktw bryzgoszczelnych bakelitowych
przez preykrecenie z podigezeniem przewodéw kabelkowych da 2.5 mm2 w
powloos palwinitowe] (3 wyioty) - cdgalezniki w obudowie bakielitowe|
bryzgoszczeine

8.000

Jm. szt Razem:

Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych bryzgoszczelnych
2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 184/2.5 mmz2 z pediaczeniem -
gniazde bryzgoszczelne NT230H

1.000

Jm. szt Razem:

Montaz korfictwek przez zaciskanie - preekréj zyl do 16 mm2 koricdwkiz Cu
16 mm2
10.000

Jm, szt Razem:

Montaz koncdwek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 tulejki kablowe
16mmz2

40,000

Jm. szt Razem
Sprawdzenie | pomiar kempleinego 2,3-fazowaga cbwodu elekirycznego
niskiege napigcia

1.000

Jrm. pamiar Razem:

Sprawdzenis | pormiar kompletnege 1-fazowego obwodu elekirycznego
niskiego napigcia
2.000

Systam kosziorysawania St war 4 3 () Athaneseh Sp zow.

Str. 3

16.000
16.000

16.000
16.000

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

1.000
1.000

3,000
3.000

8.000
8.000

1.000
1.000

10000
10,000

40,000
40.000

1.000
1.000

2.000






Lp

1.14.

Normatyw

Przedmiar/obmiar robot

Opis

Element: ul.Al 23 Stycznia 54D - instalacja WLZ

KNR
04-03-1129-0300

KNR
04-03-0509-0100

KNR
05-08-0404-0800

KNR
05-08-0404-0800

KNR
05-08-0404-0800

KNR
05-14-0514-0100

KNR
05-14-0514-0200

KNR
05-08-0301-0200

KNR-W
05-08-0407-0100

KNR
05-08-0403-0200

KNR
05-14-0402-0300

KNR
05-08-0312-1600

KNR
04-03-0312-0101

KNR
04-03-1001-3200

KNR
04-03-1001-0500

Demaontai tablic licznikowych
10.000

Jm, szt Razem:

Wymiana jednefazowych licznikéw energil elektryczne) z podiaczeniem
przewoddw
10,000

dm. szt

Mentaz skrzynek licznikowych - skrzynka RZ-9
10.000

Razem

Jdm. szt Razem:-
Maontaz skrzynki RZ-12 - skrzynka RZ-12

1.000

Jm. szt Razem:

Montaz skrzynek RZ-2 - skrzynka RZ-2
£.000

Jm, szt Razem:

Mantaz listew zaciskowych do B obwoddaw - listwa zaciskowa pietrowa
5.000

Jm. szt, Razem:
Montaz zacisku rerowego - zacisk zerowy

2.000

Jm. szt Razem

Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzell przez preykrecenie do
kofkéw plast.w podiozu z cegly
144

Jm. szt Razern:

Montaz osprzgtu modulowege w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy
1-bieg. S301B25 - 10 szt, SI01B16 - 23 szt.
33.000

Jm. szt Razem:

Mantaz cbudowy ABE p-por - obudowa ABB
1.000

Jm. szt.

:.!Egtoaz wylgcznika RSY 160 - wylacznik RSY 160

Razem

Jm. szt Razem

Mantaz roztgeznika bezpiecznikowago - rozlacznik bezpiecznikowy REK - 00
- 1 szt wkiadk| bezpiecznikowe duzej mocy - 3 szt.
2.000

Jm. szt Razem:

Wymiana autornatu schadowego na szyng - automat schodowy 230V
1,000

Jm. szt Razem:

Regezne wykucie bruzd dla rur: RIP36 RIS36,RL4T o $r.do 47 mm w cegle
25.000

Jm.m Razem:

Regczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cagle
186 000

éysenm kosziorysowania Sirix wer 4.3 (£) Alhenascfl Sp 2 oo

Str. 1

Suma

10.000
10.000

10.000
10,000

10,000
10.000

1.000
1.000

6.000
6,000

5.000
5.000

2.000
2.000

56,000

64.000

33,000
33.000

1.000
1.000

1.000
1.000

2.000
2,000

1.000
1.000

26.000
25.000

185.000



Lp

1.16.

1.18.

1.18.

1.20,

1.21.

1.22,

1.23.

1.24.

1.26.

1.27.

Normatyw

KNR
04-03-1003-0700

KNR
05-08-0109-0800

KNR
05-08-0204-0500

KNR
05-08-0802-0100

KNR
05-08-0809-0100

KNR
05-08-0210-0200

KNR
05-08-0210-0100

KNR
04-03-1117-0100

KNR
05-08-0210-0400

KNR
04-01-0705-0700

KNR

02-02-0910-0300

KNR
04-01-0108-1300

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Jm. m Razem
Mechaniczne przebijanie obwordw w &cianach lub stropach z cegly o diugosci

przebicia do 1 ceq. - ér, rury do 40 mm
8.000

Jm. atw. Razem:
Rury winidurowe karpowane (gigtkia) ukladane p.t. w gotawych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (sr.do 36mm podioze inne niz beton) - rury winidurowe
karbowane fi 40

25,000

Jm.m Razem:
Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 2yly do 16 mm2 weiagane do
rur - Lgy 16mm2

28"5

Jm, m Razem:
Mechaniczne wykonanie slepych otwordw w cegle glebokesci do 8 cm i §r.
do 10 mm

80.000

Jdm. szt Razem:
Osadzenie w podiozu uchwytéw TUD plastykowyeh rozporowych w gotowych
glepych otwarach,

80.000

Jm, szt Razem:
Przewody kabelkows o tacznym przekroju 2yl do Cu-12/AL20 mm2 ukladane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pediozu nie-betonowym
YOYp 3xd 0 mm2

55.000

dm. m Razem:
Przewody kabalkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-GM41-12 mm2 ukladane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na padiozu nie-betonowym -
YDY¥p 3x1.56 mm2

160.000

Jm.m Razem:
Demontaz preewodéw kabelkowych o tacznym przekroju 2yl de 6 mm2 z
podioza drewnianego ze zdjeciem uchwytdw, wykuciem kollkdw lub
odkracaniem frub-przewody telefoniczne domofonowe

B0.000

Jm m Razem:
Przewady kabelkowe o lacznym przekraju 2y do Cu-6A-12 mm2 uktadane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym -
przewody demofonowe, teiefoniczne wezesniej zdemontowane

80.000

Jm. m Razem:
Wykan.paséw tynku zwyk kat |l o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub
Scianach 2 betonu poknyw bruzdy 7 przewodami elektrycznymi - wanant 1
170.000

Jm.m Razem:
Gipsowanie bruzd po instalagji

7.000

Jm. m2 Razem:

Wywiezienie samachodami skrzyniowymi gruzu z rezbieranych konstrukeii
ceglanych na adlaghosé do 1 km
0.100

Jm. m3 Razem:

System hoszlorysowania Siix wee 4.3 (o) Alhenasedl Sp z oo

Str. 2

Suma
195.000

8.000
8.000

25.000
25.000

125.000

125.000

80.000
80.000

80.000
80.000

55.000
55.000

160,000
160.000

B0.000
80.000

B0.000
£0.000

170.000

170.000

7.000
7.000

0.100
0100



Lp
1.28.

1.29.

1.30.

1.31,

1.33.

1.34.

1.35,

1.36.

1.38.

Normatyw
KNR
04-01-0108-1600

KNR
05-08-0502-0500

KNR
04-03-0602-0300

KNR
05-08-0301-2300

KNR
05-08-0302-0100

KNR
04-03-0307-0101

KNR
05-08-0307-0200

KNR
05-08-0308-0100

KHR
05-08-0304-0500

KNR
05-08-0309-0600

KNR
05-08-0814-0200

KNR
05-08-0814-0200

KNR
04-03-1202-0200

Przedmiar/fobmiar roboét

Opis
Wywiszienia samochodami skrzyniswymi gruzu z rozhieranych konstruke)i -
za kazdy nast, 1 km
0100

Jm.m3 Razem
Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane na cegle
mﬁocg\gane na kolkach ketwigeych (il mocowan 2)

16.0

Jm. kpl. Razem:
Whymiana opraw zarawych hermetycznych porcelanawych da przykrecania
na cegle lub gruzabetonie - oprawy hemetyczne percelanowe np. WOS 100
z rardwka B0W 230V

16.000

Jm. szt Razem:

Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie camantows
lub gipsowej z wykonaniem Slepych ofwardw recznie w cegle
5.000

Jm. szt Razam:

Mentaz na gotowym pediozu puszek bakelitowych o ér.do 0mm - puszki
bakielitowe fi 60
6000

Jm. szt Razem:

Wymniana wylacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce - wariant
2 - przyciski inslalacyjne 1-biegun. pit
6.000

Jm, szt

Montaz na gotowym podiozu lacznikow instalacyjnych podtynkowych
|ednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjne] z podigczeniem -
wariant 1 - faczniki instalacyjne 1-biegun. pit

1.000

Razem

Jm. szt Razam:
Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszezelnych bakelitowych
jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie z
podiaczeniem - laczniki bryzgoszczelne 1-biegunowe

3.000

Jm. szt Razem:
Mantaz na gotowym podiozu cdgaleznikéw bryzgoszezelnych bakelitowych
przez przykrecenia 2 podigczeniem przewoddw kabelkowych do 2.5 mm2 w
powloce polwinitaws] (3 wyloty] - odgatezniki w abodowie bakislitows|
bryzgaszczelne

£.000

Jm. szt

Montaz do gotowego podioza gniazd wyczkowych bryzgoszczelnych
2-biegunowych z uziemieniem przykrecanyeh 16A/2.5 mmz2 z podigczeniem -
?ncilg.{z]do bryzgoszczelne NT230H

Razem:

Jm. szt Razem:

Montaz keficowek przez zaciskanie - przekrgj 2y do 16 mm2 -KCu - 16 mm2
10.000

Jm. szt Razem
Mantaz koncéwek przez zaciskanie - przekrd) Zyl do 16 mma2 - tulajki
kablowe Cu1é mm2

40.000

Jm. szt Razem:

Sprawdzenie i pamiar kamplstnago 2, 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia
1.000

Syl kosztaryacwand Strix wer 4.3 (6] Alhenasoflt Sp, z 0.0

Str. 3

Suma

0.100
0.100

16.000
16.000

16.000
16.000

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

1.000
1.000

3.000
3.000

4.000
8.000

1.000
1.000

10.000
10.000

40,000
40.000

1.000
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