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UWAGA

UWAGA:

- po demontazu pokrycia nalezy czqs¢ strychowg zabepieczy¢ folig aby nie
zala¢ przy ztych warunkach pogodowych

— elementy konstrukcji dachu po rozbidrce pokrycia nalezy dokfadnie obejzet ,
oceni¢ ich stan i podjgc decyzje — znacznie skorodowane i w zfym stanie
technicznym( szacunkowo 30-40%) nalezy wymienic na nowe drewniane w
analogicznych ksztaftach i wymiarach, pozostafe oczysci$ i zaimpregnowaé
—wszystkie elementy drewniane zaimpregnowa¢ FOBOSEM M-4 dwukrotnie przez
smarowanie

Uwaga

— wszelkie obrébki blacharskie przy demontazu pokrycia przy remoncie pokrycia dachu
nalezy wymienic na nowe z blachy ocynkowanej gr 0,7 mm niemalowanej niepowlekane
— wymiana wszystkich rynieni na nowe z blachy ocynkowanej gr 0,7mm
niepowlekanej

UWAGA!

J
niemalowanej

WYMIARY POKAZANE NA RYSUNKU MOGA W RZECZYWISTOSCI RaZNIC SIE O KILKA CENTYMETRAW.
EWENTUALNE BtEDY POMIAROWE WYNIKAJA Z UTRUDNIONEJ DOSTEPNEOCCI DO NIEKTaYCH ELEMENTaw KONSTRUKCJI

PRZED PRZYSTUOPIENIEM DO PRAC REMONTOWYCH I ZAKUPEM MATERIACGBW BUDOWLANYCH ZALECA SIE WIZJE LOKALNA,

— wykonanie nowego facenia, faty i kontrtaty 40x60mm pod dachdwke

karpiowke w koronke

— projektowana impregnacja wszystkich elementéw konstrukcyjnych  dachu

impregnatem — FOBOS M- 4

— komin do przemurowania od wysoko$ci 1m ponizej pofaci dachu, ponad dach jak istniejgce
— wykonanie nowych drzwiczek wyczystnych

— wykonanie czapki

kominiarskiej betonowe]

— nowe kratki na zamkniecie przewoddw kominowych.

TECHNOLOGIA REMONTU ~ KOMINGW:

—kominy ponad dachem po przemurowaniu doprowadzic do stanu istniejgcego

oficyny osiatkowat siatkg Rabitza

—wykonanie natrysku cementowego, zaprawy M-8
oraz tynku cementowo—wapiennego kat.lll
—pomalowanie komindw ponad dachem farbg
silikatowg dwukrotnie w kolorze CAPAROL Havanna 16
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