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Remont dachu - wymiana pokrycia ul Legionów 11 w Grudziądzu..kstOBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont dachu - wymiana pokrycia z płyt azbestowo - cementowych  na dachówk ę w budynku miesz-
kalnym przy ul. Legionów 11 w Grudzi ądzu

1 Remont  kominów
1

d.1
KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu (na okres
trwania remontu kominów).

m

22.13*2 m 44.260
RAZEM 44.260

2
d.1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

3
d.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

<K1 >1.50*0.60 m2 0.900
<K2> 1.75*0.50 m2 0.875
<K3> 1.35*0.47 m2 0.635
<K4> 1.80*0.60 m2 1.080
<K5> 0.50*0.90 m2 0.450
<K6> 0.35*0.50+0.65*0.50+0.45*0.45 m2 0.703
<K7> 0.75*0.50 m2 0.375
<K8>0.65*0.50+0.55*0.50+0.60*0.50 m2 0.900
<K9> 1.50*0.88 m2 1.320

RAZEM 7.238
4

d.1
KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu
ponad 0.5 m3 - przemurowanie kominów na odcinku ponad da-
chem + 1 metr poniżej połaci
UWAGA :
Koszty poniesione z tytułu sprawdzenia drożności przewodów
kominowych przed i po remoncie oraz koszty z tytułu przygoto-
wania opini kominiarskiej ponosi WYKONAWCA. 
Zobowiązuje się WYKONAWCĘ do dostarczenie opini komi-
niarskiej  ZAMAWIAJĄCEMU.

m3

 
przemurowanie kominów 
<K1 >1.40*0.50*1.80 m3 1.260
<K2> 1.65*0.40*2.30 m3 1.518
<K3> 1.25*0.37*1.80 m3 0.833
<K4> 1.70*0.50*2.07 m3 1.760
<K5> 0.40*0.80*1.80 m3 0.576
<K6> (1.00*0.40+0.30*0.40)*2.50 m3 1.300
<K7> 0.65*0.40*3.37 m3 0.876
<K8>(1.05*0.40+0.55*0.45)*2.00 m3 1.335
<K9> 1.40*0.78*1.80 m3 1.966

RAZEM 11.424
5

d.1
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 8
cm z betonu kl. C 20/25

m2

7.238 m2 7.238
RAZEM 7.238

6
d.1

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich
lub żebrowanych o śr. do 10 mm

kg

<K1 >(1.50*4+0.60*10)*0.62 kg 7.440
<K2> (1.75*3+0.50*12)*0.62 kg 6.975
<K3> (1.35*3+0.47*9)*0.62 kg 5.134
<K4> (1.80*4+0.60*12)*0.62 kg 8.928
<K5> (0.50*6+0.90*3)*0.62 kg 3.534
<K6> (1.10*3+0.50*4+0.80*3+0.40*5)*0.62 kg 6.014
<K7> (0.75*3+0.50*4)*0.62 kg 2.635
<K8>(1.15*3+0.95*4+0.65*3+0.50*3)*0.62 kg 6.634
<K9> (1.50*6+0.88*10)*0.62 kg 11.036

RAZEM 58.330
7

d.1
KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach kominów po-
nad dachem

m2
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<K1 >(1.40+0.50)*2*1.80 m2 6.840
<K2> (1.65+0.40)*2*2.30 m2 9.430
<K3> (1.25+0.37)*2*1.80 m2 5.832
<K4> (1.70+0.50)*2*2.07 m2 9.108
<K5> (0.40+0.80)*2*1.80 m2 4.320
<K6> (1.00+0.70+0.40+0.30+0.60+0.40)*2.50 m2 8.500
<K7> (0.65+0.40)*2*3.37 m2 7.077
<K8>(1.05+0.85+0.55+0.45+0.50+0.40)*2.00 m2 7.600
<K9> (1.40+0.78)*2*1.80 m2 7.848

RAZEM 66.555
8

d.1
KNR 4-01
0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach po-
nad dachem spadzistym

m2

<K1 >(1.40+0.50)*2*0.80 m2 3.040
<K2> (1.65+0.40)*2*1.30 m2 5.330
<K3> (1.25+0.37)*2*0.80 m2 2.592
<K4> (1.70+0.50)*2*1.07 m2 4.708
<K5> (0.40+0.80)*2*0.80 m2 1.920
<K6> (1.00+0.70+0.40+0.30+0.60+0.40)*1.50 m2 5.100
<K7> (0.65+0.40)*2*2.37 m2 4.977
<K8>(1.05+0.85+0.55+0.45+0.50+0.40)*1.00 m2 3.800
<K9> (1.40+0.78)*2*0.80 m2 3.488

RAZEM 34.955
9

d.1
KNR 4-01
0716-02
Uwaga

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podło-
żu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na
ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2                                                       Uwaga: 
Wykonanie tynków wew.na ścianach kominów poniżej połaci
dachu ( strych)

m2

66.555-34.955 m2 31.600
RAZEM 31.600

10
d.1

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży preparatami  pod farbę sylikatową - po-
wierzchnie pionowe kominów

m2

66.555 m2 66.555
RAZEM 66.555

11
d.1

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi
w kolorze jasno szarym RAL 8004
Krotność = 2

m2

 
34.955 m2 34.955

RAZEM 34.955
12
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian na kominach poniżej dachu ( strych)

m2

31.600 m2 31.600
RAZEM 31.600

13
d.1

KNP2
0111-
01.02
0111-
01.02

Obsadzanie drzwiczek wyczystkowych na strychu w przewo-
dach kominowych

szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

14
d.1

KNR AT-
22 0102-
05

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej -
kratki wentylacyjne wykonane z drutu przeciw ptakom

szt.

<ok>  46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

15
d.1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -
izolacja nakryw kominów (powierzchnia górna + boki). Założono
zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy
asfaltowo-kauczukowej lub równoważnej.

m2
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<K1 >(1.50*0.60)+(1.50+0.60)*2*0.08+(1.50+0.50)*2*0.05 m2 1.436
<K2> (1.75*0.50)+(1.75+0.60)*2*0.08+(1.75+0.40)*2*0.05 m2 1.466
<K3> (1.35*0.47)+(1.35+0.47)*2*0.08+(1.35+0.37)*2*0.05 m2 1.098
<K4> (1.80*0.60)+(1.80+0.60)*2*0.08+(1.80+0.50)*2*0.05 m2 1.694
<K5> (0.50*0.90)+(0.50+0.90)*2*0.08+(0.40+0.90)*2*0.05 m2 0.804
<K6> (0.35*0.50+0.65*0.50+0.45*0.45)+(1.10+0.80+0.50+
0.30+0.60+0.50)*0.08+(1.10+0.75+0.45+0.25+0.65+0.40)*0.05

m2 1.187

<K7> (0.75*0.50)+(0.75+0.50)*2*0.08+(0.75+0.40)*2*0.05 m2 0.690
<K8>(0.65*0.50+0.55*0.50+0.60*0.50)+(1.15+0.95+0.65+0.45+
0.50+0.50)*0.08+(1.15+0.40+0.55+0.45+0.65+0.85)*0.05

m2 1.439

<K9> (1.50*0.88)+(1.50+0.88)*2*0.08+(1.50+0.78)*2*0.05 m2 1.929
RAZEM 11.743

16
d.1

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa -
założono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyjnej
masy asfaltowo--kauczukowej lub równoważnej.

m2

11.743 m2 11.743
RAZEM 11.743

17
d.1

KNR 4-04
0901-05
analogia

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

18
d.1

KNR 4-04
0901-06
analogia

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

19
d.1

KNR 4-04
0901-07
analogia

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

20
d.1

Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu budowlanego  na wysypisko wraz z utyliza-
cją - gruz z rozbiórki nakryw i kominów

m3

7.238*0.08+11.424 m3 12.003
RAZEM 12.003

2 Remont pokrycia dachu
21
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

30.60 m 30.600
RAZEM 30.600

22
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

<widok C-C> 9.00*2 m 18.000
<widok D-D> 9.00*2 m 18.000

RAZEM 36.000
23
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 
< pas nadrynnowy>   30.60*0.20 m2 6.120
< pas podrynnowy> 30.60*0.25 m2 7.650
 
obróbki przy kominach 
<K1 > (1.40+0.50*2)*0.235 m2 0.564
<K2> (1.65+0.40)*2*0.235 m2 0.964
<K3> (1.25+0.37)*2*0.235 m2 0.761
<K4> (1.70+0.50)*2*0.235 m2 1.034
<K5> (0.40+0.80)*2*0.235 m2 0.564
<K6> (1.00+0.70+0.40+0.30+0.60+0.40)*0.235 m2 0.799
<K7> (0.65+0.40)*2*0.235 m2 0.494
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<K8>(1.05+0.85+0.55+0.45+0.50+0.40)*0.235 m2 0.893
<K9> (1.40+0.78*2)*0.235 m2 0.696
 
< obróbka szczytów> 6.48*4*0.368 m2 9.539
< obróbka koszowa>(4.33+0.55)*4*0.50 m2 9.760
<obróbka attyki> 4.51*4*0.40+0.40*4*0.50 m2 8.016

RAZEM 47.854
24
d.2

KNR 4-02-
0234-1100

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna
blaszana

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

25
d.2

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie do
użytku

m2

(7.31*(5.97+9.35))*2+(0.95*4.50)*4+((4.50*2.68)/2)*4+(2.75*
6.82)*2+((3.26*3.42)/2)*4

m2 325.007

minus kominy
<K1 > - 1.40*0.50 m2 -0.700
<K2> - 1.65*0.40 m2 -0.660
<K3> - 1.25*0.37 m2 -0.463
<K4> - 1.70*0.50 m2 -0.850
<K5> - 0.40*0.80 m2 -0.320
<K6> - (1.00*0.40+0.30*0.40) m2 -0.520
<K7> - 0.65*0.40 m2 -0.260
<K8> - (1.05*0.40+0.55*0.45) m2 -0.668
<K9> - 1.40*0.78 m2 -1.092

RAZEM 319.474
26
d.2

Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu budowlanego  na wysypisko wraz z utyliza-
cją - płyty azbestowo - cementowe

m3

319.474*0.006 m3 1.917
RAZEM 1.917

27
d.2

KNR-W 4-
01 1216-
01
analogia

Zabezpieczenie połaci dachu folią na czas remontu m2

319.474 m2 319.474
RAZEM 319.474

28
d.2

KNR 4-01
0414-10

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat
ponad 16 cm

m2

319.474 m2 319.474
RAZEM 319.474

29
d.2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe
13,0*13,0 cm - przyjęto około 30 % krokwi do wymiany

m

99.60 m 99.600
RAZEM 99.600

30
d.2

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32
mm- założono wzmocnienie 10 krokwi

m

8.30*10 m 83.000
RAZEM 83.000

31
d.2

KNR 4-01-
0627-0300

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek metodą smarowa-
nia preparatami FOBOSEM M-4

m2

319.474 m2 319.474
RAZEM 319.474

32
d.2

KNR AT-
09 0103-
01
analogia

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z
otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach
ekranu zabezpieczającego z folii dachowej zbrojonej paroprze-
puszczalnej. Założono zastosowanie membrany wysokoparo-
przepuszczalnej (paroprzepuszczalność 1400 - 2000 mg/m2 *
24 h). W wycenie uwzględnić zastosowanie taśmy klejącej
przeznaczonej do łączenia i uszczelniania membran

m2

319.474 m2 319.474
RAZEM 319.474
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33
d.2

KNR 2-02
0504-04
Uwaga

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę
w kolorze ceglannym.
Uwaga : W wycenie uwzględnic zakup i montaż dachowek wen-
tylacyjnych w ilości 10 szt. Mocowanie dachówki za pomocą
spinek.W wycenie uwzględnić zakup i montaż zamknięć po-
czątkowych grzbietów  oraz zamknięć końcowych kalenicy 
Założono zakup i montaż taśmy aluminiowej uszczelniającej ka-
lenicę i grzbiety daszków lukarn
Montaż gąsiorów za pomocą klamer

m2

319.474 m2 319.474
RAZEM 319.474

34
d.2

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji
nośnej

m

<okna dachowe  0,87*0,84 m>       (0.87*2+0.84)*2 m 5.160
RAZEM 5.160

35
d.2

KNR 0-15
0526-02
Uwaga

Osadzenie okien w połaci dachowej.
Uwaga : - wyłaz dachowy o wymiarach 87x84 cm (np. FAKRO
model FWL U3) z  uniwersalnym kołnierzem uszczelniającymo
wym.87*84 cm z zespoloną szybą hartowaną - 4H+8+4H  lub
równoważny. Wyłaz o konstrukcji klapowej, otwierany na bok.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

36
d.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej,
niepowlekanej, niemalowanej gr. 0,70 mm

m

30.60 m 30.600
RAZEM 30.600

37
d.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 150 cm z blachy ocynkowanej gr.0,
70 mm

m

<widok C-C> 9.00*2 m 18.000
<widok D-D> 9.00*2 m 18.000

RAZEM 36.000
38
d.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej niepowlekanej, niemalowanej gr. 0,70 mm

m2

< obróbka szczytów> 6.48*4*0.368 m2 9.539
< obróbka koszowa>(4.33+0.55)*4*0.50 m2 9.760
<obróbka attyki> 4.51*4*0.40+0.40*4*0.50 m2 8.016

RAZEM 27.315
39
d.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocyn-
kowanej niepowlekanej, niemalowanej gr.0,70 mm

m2

< pas nadrynnowy>   30.60*0.20 m2 6.120
< pas podrynnowy> 30.60*0.25 m2 7.650
 
obróbki przy kominach 
<K1 > (1.40+0.50*2)*0.235 m2 0.564
<K2> (1.65+0.40)*2*0.235 m2 0.964
<K3> (1.25+0.37)*2*0.235 m2 0.761
<K4> (1.70+0.50)*2*0.235 m2 1.034
<K5> (0.40+0.80)*2*0.235 m2 0.564
<K6> (1.00+0.70+0.40+0.30+0.60+0.40)*0.235 m2 0.799
<K7> (0.65+0.40)*2*0.235 m2 0.494
<K8>(1.05+0.85+0.55+0.45+0.50+0.40)*0.235 m2 0.893
<K9> (1.40+0.78*2)*0.235 m2 0.696
 

RAZEM 20.539
40
d.2

KNR-W 2-
02-0921-
0400

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obróbki attyki m2

<obróbka attyki> 4.51*4*0.30+0.40*4*0.40 m2 6.052
RAZEM 6.052
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41
d.2

KNR-W 2-
15 0213-
05
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm z
daszkami

szt.

<rury wywiewne śr.110 mm>  3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

42
d.2

KNR AT-
09 0104-
04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł.3 m w
kolorze ceglastym

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

43
d.2

KNR AT-
09 0104-
05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

44
d.2

KNR AT-
09 0104-
02
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsiory m

44.0 m 44.000
RAZEM 44.000

45
d.2

KNR K-05
0207-01

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem  (kolor
ceglasty) - 1 kpl. = płotek l = 3,00 m + 3 wsporniki

m

3.00*6 m 18.000
RAZEM 18.000

46
d.2

KNR 19-
01 1021-
01

Ręczne szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - schodów i
balusrtrady na poddaszu

m2

<schody stopnie> 1.0*12*0.25*2 m2 6.000
< policzki schodów> 2.75*0.25*4 m2 2.750

RAZEM 8.750
47
d.2

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą sma-
rowania preparatami tzn.Drewochron w kolorze 8016

m2

<schody stopnie> 1.0*12*0.25*2 m2 6.000
< policzki schodów> 2.75*0.25*4 m2 2.750

RAZEM 8.750
3 Wymiana stolarki okiennej

48
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 
< parapety okna O1> 0.45*4*0.146 m2 0.263
< parapety okna O2 i O3> 0.55*4*0.146 m2 0.321

RAZEM 0.584
49
d.3

Kal.włas-
na

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel-
nych drewnianych z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2-Wy-
miana okien zespolonych drewnianych na okna uchylno-rozwie-
ranych jednodzielnych drewniane wraz z parapetami wew. z
uszczelnienim po obwodzie pianką i silikonem z montażem lis-
tew drewnianych przy oknach   od zew.i wew. pomieszczeń z
wywozem na składowisko odpadów. - szyba termiczna U= 0,90
W/m2K

m2

<okna O1> (0.75*0.55)*4 m2 1.650
<okno O2> (1.00*0.65)*2 m2 1.300
<okno O3> (1.20*0.65)*2 m2 1.560

RAZEM 4.510
50
d.3

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocyn-
kowanej niepowlekanej, niemalowanej gr.0,70 mm

m2

< parapety okna O1> 0.45*4*0.146 m2 0.263
< parapety okna O2 i O3> 0.55*4*0.146 m2 0.321

RAZEM 0.584
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Remont dachu - wymiana pokrycia ul Legionów 11 w Grudziądzu..kstOBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

51
d.3

KNR-W 2-
02-0921-
0400

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod parapetem ze-
wnętrznym

m2

<okna O1> (0.75*0.15)*4 m2 0.450
<okno O2> (0.65*0.15)*2 m2 0.195
<okno O3> (0.65*0.15)*2 m2 0.195

RAZEM 0.840
52
d.3

KNR 4-03
1012-01
analogia

Uszczelnienie masą silikonową m

<parapety> 0.75*4+0.65*2+0.65*2 m 5.600
RAZEM 5.600
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