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Opis techniczny
do projektu budowlano wykonawczego remontu dachu
budynku mieszkalnego wielorodzinnego

1.0 Dane ogodlne.

1.1 Ogdlna charakterystyka obiektu
OBIEKT . budynek mieszkalny wielorodzinny

ZAKRES: : Remont dachu — wymiana pokrycia z ptyt
azbestowo — cementowych na dachdéwke
w budynku mieszkalnym
przy ul. Legionow 11 w Grudzigdzu

LOKALIZACJA . dziatka nr 22/3 obreb 039
ul. Legionéw 11 w Grudzigdzu

INWESTOR : Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie- Sktodowskiej 5-7 w Grudzigdzu

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z o. 0. w Grudzigdzu nr 56/BZP/16 z dnia
11.07.2016r

- Ogledziny budynku przeprowadzone w dn. 3-7.08.2016r

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa

- Inwentaryzacja budowlana opracowang do celéw projektowych

- Uzgodnienia dokonane z Inwestorem w trakcie projektowania

2.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje

- opis techniczny budynku wraz z oceng stanu technicznego

- projekt budowlano — wykonawczy remontu dachu budynku wymiana
pokrycia z ptyt azbestowo- cementowych z wymiang na dachéwke

- inwentaryzacja budowlana opracowana w zakresie niezbednym do celéw
projektowania.

3.0. Opis techniczny budynku

3.1. Dane ogo6lne

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojgcej na
dziatce nr 22/3 obr 039 przy ul. Legionow 11 w Grudzigdzu . Budynek
usytuowany jest sciang frontowg od strony ulicy .

Jest to budynek dwu klatkowy w czesci podpiwniczony o trzech kondygnacjach
nadziemnych z dachem wysokim dwuspadowym oraz poddaszem nieuzytkowym —
strychem.



Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej . Rok budowy ~1940r
Funkcje pomieszczenh :

- kondygnacje : lokale mieszkalne

- poddasze :strych nieuzytkowy

Budynek wyposazony jest w instalacje :
- wodociggowo - kanalizacyjng
- elektryczng oswietleniowag
- ogrzewanie centralne miejskie

3.2. Opis techniczny
Budynek posiada nastepujgcg konstrukcje i elementy wykonczenia:

- fundamenty i $ciany piwnic - murowane 2z cegly ceramicznej petnej na
Zzaprawie wapiennej

- $ciany kondygnacyjne : zewnetrzne - gr 38 cm , wewnetrzne gr 25 cm
murowane z cegty ceramicznej na zaprawie wapiennej

- stropy - nad kondygnacjami w czesci zelbetowe w czesci poddasza stropy
drewniane belkowe ze “Slepym putapem” z podsufitkg i tynkami od spodu i podtogi
drewniane

- konstrukcja dachu- drewniana kleszczowo - ptatwiowa , dach dwuspadowy
- pokrycie dachu - ptyty azbestowo — cementowe faliste

- obroébki blacharskie - rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej . Rury
spustowe wigczone sg do kanalizacji deszczowej



- kominy ponad dachem — murowane z cegty otynkowane

- Scianki dziatlowe - murowane z cegly na zaprawie wapiennej

- klatka schodowa - schody drewniane zabiegowe Balustrady stalowe |,
szczebliny i drewniane pochwyty

- stolarka okienna poddasza - podstawowe okna wykonane sg jako drewniane
zespolone

- stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne - od frontu , jednoskrzydtowe drzwi
drewniane otwierane na zewnatrz, domofon i oswietlenie przy klatce schodowej

- cokét - z cegly ceramicznej petnej otynkowany

3.3.Ekspertyza - Ocena stanu techniczneqo elementow
budynku .

Ogledziny budynku, a w szczegdlnosci wiezby drewnianej pozwalajg
stwierdzi¢, ze elementy wiezby dachowej sg w stanie technicznym bez widocznych
ugie¢ i wypaczen i w chwili obecnej spetniajg warunki spetniajg swoje funkcje
konstrukcyjne.

Nalezy jednak stwierdzi¢, iz czes¢ konstrukcji wiezby dachowej, po
dokonaniu.

Rozbidrki pokrycia dachowego oraz odstonieciu konstrukcji krokwi dachowych,
moze wykazywac cechy zuzycia technicznego oraz korozji biologicznej, ktore
kwalifikowa¢ bedg je do wymiany lub wzmocnienia.

Ze wzgledu na fakt, iz w czesci dachu znajduje sie lokal mieszkalny, konstrukcja ta
zostata catkowicie zabudowana od wewnatrz, co sprawia, iz niemozliwe doktadne
okreslenie jej stanu technicznego. Pozostaje odstonieta cze$¢ poddasza nie
wykazuje znacznych uszkodzen i zniszczen jedynie slady korozji biologicznej
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w zwiazku‘z powyzszyFn nalezy przyjaC zatozenie, iz w trakcie realizacji robot
remontowych i odstonieciu konstrukcji drewnianych krokwi, zaistniej

potrzeba ich wzmocnienia, bgdz nawet wymiany ,nalezy to ustali¢ z |Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego.



Nalezy wiec przyjg¢ ewentualng koniecznos¢ wzmocnienia danej konstrukciji
poprzez dodanie dodatkowych elementow krokwiowych — wzmacniajgcych.

REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY Legionéw 11

W GRUDZIADZU

- Obrdébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykonane zostaty z blachy
ocynkowanej. W catosci zostang przeznaczone do wymiany.

- Istniejgce kominy murowane wykonane z cegty zwyktej petnej, murowane na
zaprawie cem.-wap. charakteryzujg sie ztym stanem technicznym. Zabezpieczenia
czap kominowych sprawit, iz z czasem doszto do wyptukania oraz czes$ciowego
wykruszenia fragmentéw zaprawy oraz cegiet tworzgcych kominy. Ze wzgledu na
kompleksowy charakter realizacji prac remontowych dachu, zaktada sie
koniecznos¢ wykonania ich przemurowania od 1m ponizej potaci dachu.

- wymiana stolarki okienne pofaciowej — wytazy dachowe , oraz wymiana okien
strychowych

4.0. Opis techniczny projektowanych robét remontowo -
budowlanych

Zakres projektowanych robét obejmuije :

4.1. Remont konstrukcji dachu z wymiang pokrycia dachu z ptyt azbestowo
— cementowych na pokrycie dachéwkag karpiéwkg w koronke

4.2. przemurowanie kominéw

4.3. wymiang obrdbek blacharskich , rynien i rur spustowych

4.4. Wymiana stolarki okiennej

4.1 Remont dachu i wymiana pokrycia dachoweqo

- Remont dachdéw polega na wymianie uszkodzonych elementéw wiezby
dachowej i wymianie pokrycia dachowego z wykonaniem nowego tacenia pod
dachdéwke karpidowke w koronke , obrobkami blacharskimi oraz przemurowaniem
kominow.

- Pokrycie dachow bedzie wymieniane z ptyt azbestowo — cementowych na
dachdwke ceramiczng karpiéwke w kolorze ceglastym matowym , ktore to pokrycia
sg w podobnych obcigzeniach

- Przemurowania kominéw oraz naprawa i uzupetnienie pozostatych elementow
budynku nie wptyng na zmiane obcigzen, w zwigzku z czym, remont kominéw
zaleca sie wykonac na odcinkach od poziomu 1 m ponizej konstrukcji wiezby
dachowej. Ponizej stan techniczny kominow okresli¢ mozna jako zadawalajgcy
Prace remontowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej petne
uprawnienia wykonawcze w branzy konstrukcyjno - budowlane;.

UWAGA: W przypadkach stwierdzenia uszkodzenia biologicznego lub
mechanicznego elementu konstrukcyjnego nalezy go wymienic.

4.1.1. Opis podstawowych materialow stosowanych w czasie prac
remontowych

Przedstawione w opracowaniu wymiary mogg w rzeczywistosci odbiegac¢ od
wymiarow rzeczywistych. Ze wzgledu na fakt, iz pewne fragmenty konstrukc;ji
dachowych sg niedostepne do inwentaryzacji, nalezy uwzgledni¢ fakt wystgpienia
ewentualnych prac dodatkowych na etapie wyceny inwestyciji.



Zaleca sie wykonanie ogledzin konstrukcji dachowej na etapie przygotowywania
oferty.

1. Dane techniczno - materiatlowe pokrycia dachowego.

- Pokrycie dachowe jest w ztym stanie technicznym. Plyty azbestowe sg
szkodliwe dla zdrowia uzytkownikow a w wyniku dziatania czynnikéw
atmosferycznych, ulegly znacznemu uszkodzeniu — spekaniu, wykruszeniu, co w
efekcie doprowadzito do rozszczelnienia pokrycia. Brak izolacji w postaci folii
wstepnego krycia wptywa zarazem bardzo niekorzystnie na szczelnosé
istniejgcego pokrycia dachowego oraz naraza wiezbe dachowg i stropy ponizej na
zawilgocenia i dalszg degradacje.

Po zdjeciu plyt azbestowo — cementowych nalezy oceni¢ stan elementéow
konstrukcyjnych wiezby dachowej, a w szczegélnosci stan krokwi dachowych
oraz namurnic, gdyz na etapie ogledzin brak jest mozliwosci skontrolowania
w niektérych miejscach stanu technicznego tych czesci ze wzgledu na brak
dostepu.

2. Rozbidérka pokrycia zawierajgcego azbest
Zakres prowadzonych rob6t w zwigzku z wymiang pokrycia dachowego
bedzie obejmowat demontaz ptyt azbestowo — cementowych falistych przez
uprawniong Firme tgcznie z ich utylizacjg .
Z uwagi na obecno$¢ azbestu prace rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi Planu BIOZ oraz Zgodnie z DU.649 z dnia 21.04.2004.

- rozbiorka pokrycia dachu z ptyt azbestowo — cementowych falistych ,

- rozbiodrka tacenia z listew drewnianych,

- wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementéw drewnianych konstrukciji

( max 30%) po wczesniejszej ocenie stanu ich przydatnosci . Wymiana wedtug

wymiaréw i ksztattbw pobranych z natury po zdemontowaniu pokrycia ,

- wymiana obrobek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej gr 0,70mm,

- utozenie na krokwiach membrany wysoko paro przepuszczalnej min.2000
g/m?/24h stosujgc zaktadke min 10 cm, tgczenia klei¢ tasmg systemowa,

- zamocowanie do krokwi kontrtat o przekroju 25 x 60 mm impregnowanych
fabrycznie

— na Kkontrtatach zamocowanie tat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm
impregnowanych fabrycznie, w rozstawie osiowym 27 cm,

— utozenie dachowki ceramicznej karpidwki w ,koronke”, dachéwka ceramiczna
karpiowka — gtadka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm
w kolorze naturalnym matowym ceglastym .

— w kalenicy utozenie ggsioréw ceramicznych , w koszach dachu nalezy
zastosowac uszczelki systemowe do danej dachowki

— montaz rynny dachowej z blachy ocynkowanej o przekroju @ 150 mm gr. 0,70
mm , rury spustowe z blachy ocynkowanej o przekroju @ 120 mm gr 0,70mm
oraz opierzenia z blachy ocynkowanej gr. 0,70 niemalowanej, niepowlekanej

- nadachu nalezy zamontowa¢ nowe wytazy dachowe kominiarskie a takze
tawy kominiarskie i stopnie kominiarskie systemowe do dachéwki zgodnie
Z rysunkiem nr 3

- projektuje sie na dachu zamontowac ptotki dachowe sniegowe stalowe

systemowe do dachowki


erydzinska
Pole tekstowe
ocynkowanej


3. warstwy dachu w pomieszczeniach nieuzytkowych ( strych)

- dachowki ceramiczne karpiowki w ,koronke”, dachéwka ceramiczna
karpiowka — gtadka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm
w kolorze naturalnym matowym ceglastym .

- tat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych fabrycznie,
W rozstawie osiowym 27 cm

- kontr faty 25x 60mm

- membrana trojwarstwowa wysokoparoprzepuszczalna min 2000g/m?/24h
stosujgc zaktady 10cm

- istniejgce krokwie

Uwaga po dokonaniu demontazu dachéwki karpidowki i oheblowaniu i
oczyszczeniu elementéw drewnianych dachu nalezy oceni¢ ich stan i
ewentualng wymiane na nowe. Doktadne wymiary dachu i elementéw
konstrukcyjnych nalezy pobra¢ z natury.

Wszystkie elementy drewniane nalezy poddaé konserwacji i impregnaciji prze
dwukrotne smarowanie FOBOSEM M4

4. schody drewniane na strychu

Istniejgce schody drewniane drabiniaste na dwdch belkach policzkowych (5x12cm)
z stopniami z deski ok 25mm projektuje sie oczysci¢ i oheblowac¢ oraz pomalowac
2 x drewnochronem.

5 .Wyltazy dachowe- WSZ 84x84 cm
W potaci dachowej zamontowac nalezy wytazy dachowe, umozliwiajgce dostep do
gtéwnych kominéw budynku. Dodatkowo przy wytazach dachowych nalezy
wykonac tawy kominiarskie, umozliwiajgce dostep do poszczegdlnych komindw.
Sposob zamontowania wytazu musi by¢ zgodny z technologig producenta.
Okna wytazowe 84x84 cm w kolorze brgzowym ( RAL 8016).
6 Elementy dodatkowe dachowe
Projektuje sie wykonanie nastepujgcych dodatkowych elementow wyposazenia
dachowego:

a. Stopnie kominiarskie oraz tawy kominiarskie
Projektuje sie montaz prefabrykowanych metalowych taw oraz stopni kominiarskich,
montowanych do pokrycia dachowego. tawy oraz stopnie powinny posiadac¢
system, umozliwiajgcy uzyskanie poziomego uktadu podstopnia. Sposéb montazu
gwarantowac musi szczelnosc i trwato$¢ zamocowania.
Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na kwestie uszczelnienia potgczenia elementéw
mocujgcych, naruszajgcych powierzchnie pokrycia papowego.
tawy oraz stopnie kominiarskie nalezy w kolorze ciemnoszarym — zblizonym do
koloru pokrycia dachowego.

Przyktadowy wyglgd tawy kominiarskiej



erydzinska
Pisanie tekstu
Okna wyłazowe 84x84 cm w kolorze brązowym ( RAL 8016). 


4.1.2.. Opis sposobu wykonania robét naprawczych

a) Remont konstrukcji wiezby drewnianej

- Remont konstrukcji wiezby drewnianej nalezy rozpoczg¢ od demontazu
uszkodzonych elementow, ktére nie nadajg sie do dalszego uzytkowania lub
wzmochienia. Oceny przydatnosci elementu lub jej braku dokonac¢ nalezy
indywidualnie po odstonieciu i doktadnym przejrzeniu.

- Demontaz elementéw konstrukcji dachowej nalezy rozpoczg¢ od wykonania
niezbednych podpor montazowych, ktore gwarantowaé bedg statecznos¢
konstrukciji.

- W przypadku konieczno$ci wzmocnienia elementow uszkodzonych np.
przegnitych lub zmurszatych fragmentéw krokwi, nalezy przyjg¢ zatozenie, iz pole
przekroju elementéw wzmacniajgcych dany element musi by¢ rowne polu przekroju
wzmachianego elementu. Przegnity fragment elementu nalezy wycigé zastepujgc
go

zdrowym fragmentem drewna dopasowanym do wyciecia.

Element wzmacniajgcy musi siega¢ minimum 1,0 m poza obszar wzmacniany i by¢
przymocowany — skrecony z elementem wzmacniajgcym zgodnie z schematem
ponize;j.

Potgczenie wykonaé nalezy za pomocg Ssrub mi. M12 oraz podktadek stalowych sr.
min. 40 mm

- W konstrukcji sg elementu ktére zostaty wczesniej wzmocnione. W zwigzku z
tym, iz wzmocnienie zostato wykonane z sposob niewtasciwy nalezy dokonac
ponownego wzmochienia poprzez zastosowanie nakfadek bocznych o polu
przekroju réwnym polu elementu wzmacnianego.

Fragment uszkodzony do
wzmochienia

1by tacznikowe min
M12 4.8 + podkiadki
srednicy min. 40 mm

Pole przekroju elementéw
wzmachiajacych rowne
polu elemntu
wzmahianego

- W istniejgcej konstrukcji mogg wystgpi¢ braki srub w tgczeniach elementow
konstrukcyjnych
Podczas prac remontowych nalezy uzupetnic¢ brakujgce tgczniki.



4.2. Przemurowanie _kominow

Z uwagi na wystepujgce zniszczenia gtowic kominéw nalezy je poddac
naprawie i remontowi . Projektuje sie przebudowe Kominébw do wysokosci 1 m
ponizej potaci dachu na poddaszu .

Projektuje sie nastepujgca technologie napraw :

- rozebra¢ zniszczone goérne czesci komina murowanego wystajgcego ponad
potaé¢ dachu oraz do wysokos$ci 1 m ponizej potaci dachowej

- przemurowacC rozebrane gtowice kominow do tej samej wysokosci z cegty
ceramicznej petnej kl. 150 licowanej na zaprawie cem- wap marki M-3

- na wierzchu kominéw wykonac nalezy czapy betonowe z betonu C20/2
gr. 8 cm, zbrojone pretami $r. 10 mm ze stali St3S w rozstawie co 15cm. Otulina
pretow—30mm zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, od dotu kapinosy po
obwodzie , od gory czapki betonowe zatarte na gtadko ze spadkiem na
zewnatrz, smarowanie czapki srodkiem izolacyjnym np. Dysperbit

- na gtowice kominowe z gory nalezy zamontowaé¢ na otworach kratki z siatki z
pretdw zabezpieczajgce przed dostawaniem sie ptakow , demontowane dla
potrzeb kominiarskich,

- nalezy zamontowa¢ nowe drzwiczki wyczystce systemowe ok 38 szt, dwa
dyfuzory i 3 wywiewki systemowe

Wymiary i ilo§¢ komindw przedstawiono na rysunku nr 3

Obrobki blacharskie komina

— Obrdbki blachy ocynkowanej gr. 0,70 niemalowanej, niepowlekane;j

UWAGA: Dopuszcza sie wykonanie rozbiorki na mniejszym odcinku po
wczesniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odtworzenie kominéw nalezy wykonac¢ w sposob zgodny z pierwotnym ksztattem.
Lokalizacja otworow rewizyjnych musi by¢ zgodna z pierwotna.

4.3. Obrébki blacharskie

Projektuje sie nowe obrébki blacharskie opierzenia komindéw, lukarn
okapow - pas nadrynnowy i podrynnowy ; z blachy ocynkowanej gr 0,7 mm .
Obroébki blacharskie muszg wystawa¢ poza lico muru min 5 cm i zabezpieczac
uktad ociepleni owy przed nowym zawilgoceniem wodami opadowymi. Parapety
zewnetrzne z blachy ocynkowanej gr 0,70mm niepowlekanej niemalowane;.
Rynny ¢ 150mm oraz rury spustowe ¢ 150 mm z blachy ocynkowanej gr 0,60mm.
Akcesoria do rynien i rur spustowych systemowe (system orynnowania) . Spadki
koryt odwodnienia min 1,5 % . Sposob odwodnienia potaci dachowych wedtug
rozwigzania istniejgcego na rysunku nr 3.
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Obroébka szczytow dachu
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Dot 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250

grubosé piyty (mm)

rozwinigcie m2/mb | 0.422 | 0.442 (0,472 0.502 | 0.522 | 0.572

*Istnieje mozliwo$¢ wykonania obrébki o wymiarach i katach wg. wytycznych klienta.

Obrobki koszowe

Obrobka okapu

fata
dachéwka profilowana

kratka wentylacyjna okapu z grzebieniem
pas nadrynnowy

deska czotowa

/lnswdrymowy
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Pas nadrynnowy Pas podrynnowy
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4.4. Wymiana stolarki okiennej w czesciach wspdlnych

Okna drewniane w czesciach wspdlnych na strychu znajdujg sie w ztym stanie
technicznym dlatego przewidziane je wszystkie wymieni¢ na nowe drewniane o
analogicznych ksztattach i wymiarach zachowujgc ich walory zabytkowy w kolorze
brgzowym (RAL 8016).
Wymiana stolarki okiennej dotyczy nastepujacych pomieszczen :

wymiana okien na strychu na okna nowe drewniane

Nowe okna projektuje sie w nastepujgcych parametrach :
[1] okna strychowe i dachowe

— okna drewniane dachowe kolorze brgzowym ral 8016 , strychowe w $cianach
attyki i scianach szczytowych brazowe RAL 8016

— szyba termiczna — U = 0,9 W/m?K

- wspdtczynnikach przenikania ciepta Uw - dla catego okna, min 1,5 W/(m?*K).

— rozwieralno- uchylne jednoskrzydtowe wg oznaczenia na rysunkach
zestawienia stolarki

— typ okucia — systemowe

e parapety wewnetrzne PCV o szerokosci dostosowanej do grubosci muru,
powierzchni gtadkiej , niechropowatej w kolorze biatym .
Zestawienie stolarki okiennej przedstawiono na rysunku nr 10

[2] parapety zewnetrzne :

Parapety zewnetrzne z ocynkowanej gr 0,70mm niepowlekanej
niemalowanej w jednym kawatku blachy, wystajgce ~5 cm poza lico ocieplonej
Sciany o szerokosci zaleznej od gtebokosci osadzenia okna .

Niedopuszcza sie stosowania blachy bezposrednio na podtozu murowanym
Nalezy kazdorazowo stosowac warstwe przektadkowg w postaci maty
strukturalnej (o parametrach jak np. AIR-Z® - MATA STRUKTURALNA FIRMY

RHEINZINK ) bezposrednio pod blacha.
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erydzinska
Pole tekstowe
brązowym (RAL 8016).

erydzinska
Pole tekstowe
brązowe RAL 8016


Parapety zewnetrzne

)

- 140cm -

= N

4cm

lcm71

Demontaz oraz montaz parapetéw wykonywac zgodnie ze specyfikécja techniczna.
Docelowo wszystkie okna w budynku wymieni¢ na nowe drewniane.

Catkowity wspoétczynnik przenikania ciepta U max = 1,5 [W/ (m2xK)]

Prace wstepne

v

AN

wykonanie dokumentacji fotograficznej stolarki przed przystgpieniem,
w trakcie oraz po zakonczeniu prac konserwatorskich

oczyszczenie powierzchni stolarki z brudu i kurzu

ostrozne zdjecie skrzydet z obokni lub drzwi

ostrozny demontaz obokni drewnianych tak, aby nie uszkodzi¢ wegarkow
oraz otworu okiennego

zabezpieczenie otworu okiennego nalezy wykonac
w uzgodnieniu z Nadzorem
wywoz zdemontowanej i wymienianej stolarki nalezy wykonaé

po uzgodnieniu z Nadzorem

Prace przy elementach drewnianych

v

nowg stolarke nalezy wykonac¢ wedtug zachowanej historycznej stolarki,
po dokonaniu doktadnych pomiaréw poszczegodlnych otworow okiennych
i drzwiowych

do produkcji nowej stolarki nalezy zastosowac I|-gatunkowa tarcice
sosnowg oraz jej potfabrykaty tarte — drewno klejone; wilgotnos¢
wzgledna drewna powinna zawierac sie w granicach 10-16%
przygotowanie powierzchni poprzez powierzchniowe oczyszczenie
| przeszlifowanie

gruntowanie stolarki poprzez powlekanie powierzchni bioodpornymi
impregnatami do drewna

ochrona powierzchniowa wszystkich elementéw drewnianych poprzez
natozenie powierzchniowej powtoki ochronnej (jedna warstwa malarska
we wszystkich wrebach; trzy warstwy malarskie na pozostatych
powierzchniach); warstwy malarskie powinny posiada¢ zréznicowane
stezenie, zmniejszajgce sie wraz z kolejng, naktadana warstwg

montaz oku¢ nowych — nowe zawiasy powinny posiada¢ naktadki w
kolorze warstwy malarskiej rewersu stolarki; dopuszcza sie zastosowanie
klameczek systemowych aluminiowych malowanych w kolorze rewersu
stolarki; okucia powinny odpowiada¢ wymogom norm panstwowych lub
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB

Prace przy oszkleniu

v

nalezy zastosowac pakiet szyb zespolonych termoizolacyjnych z ciepta
ramkg dystansowg w kolorze warstwy malarskiej awersu stolarki
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ANIAN

mechaniczne zabezpieczenie oszklenia nalezy wykonac przy pomocy
listew montazowych

do uszczelnienia oszklenia nalezy zastosowac kit trwale plastyczny —
silikon w kolorze zastosowanych malarskich warstw ochronnych

podtoze nalezy oczys$cic¢ z ttuszczu i zabrudzenh oraz zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng za pomocg srodkéw impregnujgcych oraz powtok
malarskich

powierzchnia podtoza powinna by¢ czysta, stabilna, zwarta i sucha;
silikon nalezy naktadaC zawsze na catkowicie wyschniete powioki
malarskie lub lakiernicze oraz zgodnie z zaleceniami producenta i sztuki
rzemieslniczej

Prace transportowe

v

v

v

stolarka przewidziana do transportu powinna zawieraé wszystkie
elementy

okucia niezamontowane do skrzydet lub stolarki nalezy przechowywac
i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach

wszystkie przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami

Prace montazowe

v

v

v

nalezy wbudowywacé stolarke kompletnie wykonczong, wyposazong
w okucia: fgczgce, zamykajgce, uchwytowe i zabezpieczajgce

przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ otwor okienny lub drzwiowy,
do ktérego ma przylegac¢ oboknie drewniane

zaleca sie zastosowanie w miare mozliwosci tych samych punktow
mocowan, co w wymienianej stolarce

w sprawdzony otwor nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach;
elementy kotwigce tj. haki do obokni osadzi¢ w otworze

ustawione stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie; dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna lub drzwi, nie wiecej niz 3 mm

zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelnic pod wzgledem
termicznym

Opierzenia blacharskie wykonywac zgodnie z Normg nr PN-61-10245 Roboty
blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét .

4.5. . Warunki ochrony p.poz

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony p.poz.
Zastosowano impregnacje wymienianych elementéw drewnianych oraz
impregnacje wszystkich elementow

drewnianych wiezby dachowej srodkiem ogniochronnym do stopnia niepalnosci.
Prace zwigzane z wykonaniem impregnacji nalezy wykona¢ w sposob starany i
doktadny, dokonujgc wpisu w

dzienniku budowy, potwierdzajgcym wykonanie petnego zakresu prac.

Uwaga : z uwagi na brak mozliwosci domierzenia niektérych elementéw
i potaci dachu doktadne wymiary elementow konstrukcyjnych i potaci nalezy
pobraé¢ z natury w trakcie wykonywania prac.
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5.0. Charakterystyka ekologiczna

Przewidywana inwestycja nie wptynie negatywnie na otaczajgce srodowisko.
Zastosowane materiaty posiadajg polskie atesty i sg dopuszczone do sprzedazy na
polskim rynku. Obiekt jest wyposazony w instalacje sanitarng przytgczong do
kanalizacji sanitarnej. Podczas eksploatacji budynku nie bedg powstawaty odpady
stanowigce zagrozenie dla srodowiska.

Podczas uzytkowania obiektu nie przewiduje sie wystepowania ucigzliwosci
przekraczajgcych granice terenu inwestyciji.

Wszelkie zmiany w zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych
nalezy w mysl obowigzujgcych przepiséw ,Prawa budowlanego” uzgodnic z
projektantem.

Zdemontowane pokrycie dachu z papy zostanie wykonane przez specjalistyczna
firme i wywiezione do utylizaciji

6.0 . Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania nieruchomosci

Powyzsze prace remontowe budynku mieszkalnego przy ul. Legionéw 11 w
Grudzigdzu potozonej na dziatce nr 22/3 obr 039 przy ul. Legionéw 11w
Grudzigdzu”
Budynek znajduje sie na osiedlu podobnych budynkéw — stare budynki
mieszkalne znajdujg sie w wiekszosci jako wolnostojgce i w zabudowie zwarte]
o min odlegto$ciach 5 m w centrum miasta w sgsiedztwie zabudowa
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi o podobnych gabarytach . Powyzszy
budynek znajduje sie na podworzu budynku handlowego , cofniety jest w drugg
linie zabudowy
Budynek ten zlokalizowany jest jako wolnostojgcy na swojej dziatce i jego
remont nie ma wptywu na

- zagospodarowanie dziatek sgsiednich ,

- na zacienienie budynkoéw na dziatkach sgsiednich

- nie ma wptywu na obszar ochrony przeciwpozarowej dla obiektow

zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach
- nie wptywa niekorzystnie na ochrone srodowiska , czy ochrone przyrody
Ma on poprawi¢ walory estetyczne i wizualne osiedla kamienic.

Obszar Oddziatywania tego obiektu i jego remont nie ma negatywnego
wptywu na bezposredni obszar jego otoczenia.

7.0 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa ochrony zdrowia
do planu BIOZ

7.1. Opis do informacji

1. Zakres robot zadania inwestycyjnego
Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym zakres robot
obejmuje:
Zakres projektowanych robdét obejmuje :
4.1. Remont konstrukcji dachu z wymiang pokrycia dachu z ptyt azbestowo
— cementowych na dachowke ceramiczna
4.2. przemurowanie kominéw
4.3. wymiang obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych
4.4, Wymiana stolarki okiennej
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4.1.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

1. Wykaz istniejagcych obiektow
Roboty termomodernizaciji i robot towarzyszacych beda prowadzone tylko
w jednym obiekcie - budynku mieszkalnym wielorodzinnym

2. Elementy zagospodarowania dziatki
Roboty okreslone projektem budowlanym wykonywane bedg etapowo na
poszczegolnych $cianach.
Teren wokét prowadzonych robdt nalezy tymczasowo wygrodzié
i oznakowaé zgodnie z przepisami.

Wystepujace zagrozenia :
Przy prowadzeniu powyzszych robdt, wystepowaé bedzie zagrozenie
zwigzane z pracami na wysokos$ci ( na rusztowaniach ok. 16,00 m) oraz
podczas wykonywania wykopow przy scianach piwnic ( ok. 2,5 m)
Z uwagi na zamieszkaty budynek, nalezy przewidzie¢ :
- wykonanie daszkdéw ochronnych przy wejsciach do klatek schodowych
- witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie wykonanych wykopow przy
wykonywaniu izolacji $cian piwnic
- przewidzie¢ ,zrzucanie” dachowki rynng zrzutowg o przekroju rurowym

Nalezy rowniez przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa zwigzanych z rozbiérkg
ptyt cementowo — azbestowych a w szczegdlnosci.

izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston
zabezpieczajgcych przenikanie azbestu do srodowiska;

ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw
komunikacyjnych dla os6b pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu
oston zabezpieczajgcych przed przenikaniem azbestu do srodowiska;
umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o
nastepujgcej tresci: "Uwaga! Zagrozenie azbestem"; w przypadku prowadzenia
prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych powinna
by¢ nastepujgca: "Uwaga! Zagrozenie azbestem - krokidolitem™;

zastosowania odpowiednich $rodkow technicznych ograniczajgcych do
minimum emisje azbestu do srodowiska;

zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sg prace, odpowiednich
zabezpieczenh przed pyleniem i narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia
otworow okiennych i drzwiowych, a takze innych zabezpieczen przewidzianych
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

codziennego usuwania pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac przy
zastosowaniu  podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego lub metodg
czyszczenia na mokro;

izolowania pomieszczen, w ktorych zostaty przekroczone dopuszczalne
wartosci stezen pytu azbestowego dla obszaru prac, w szczegdlnosci
izolowania pomieszczen w przypadku prowadzenia prac z wyrobami
zawierajgcymi krokidolit;

stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktérych nastepuje
oczyszczenie pracownikow z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy
usuwaniu pytu azbestowego przekraczajgcego dopuszczalne wartosci stezen;
zapoznania pracownikdw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z
wyrobami zawierajgcymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w
szczegolnosci z wymogami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy w
czasie wykonywania prac.
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4.2. Prace zwigzane z usuwaniem wyrobéw zawierajgcych azbest prowadzi sie w
sposob uniemozliwiajgcy emisje azbestu do $rodowiska oraz powodujgcy
zminimalizowanie pylenia poprzez:

1) nawilzanie wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub
demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

2) demontaz catych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek
uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mozliwe;

3) odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu
wytgcznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych
w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze;

4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia
wystepowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu
w srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym rowniez
z wyrobami zawierajgcymi krokidolit;

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych  wyrobow i odpadow
zawierajgcych azbest oraz ich ~magazynowanie na wyznaczonym
| zabezpieczonym miejscu.

4.3. Po wykonaniu prac, o ktérych mowa w ust. 2, wykonawca prac ma obowigzek
ztozenia  wtascicielowi,  uzytkownikowi  wieczystemu lub  zarzadcy
nieruchomo$ci, urzadzenia budowlanego, instalacji przemystowej lub innego
miejsca zawierajgcego azbest pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci
wykonania prac oraz o0 oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego,
z zachowaniem wiasciwych przepisow technicznych i sanitarnych.

3. Instruktaz pracownikow

Osoba kierujgca robotami ( kierownik budowy ) winna przeprowadzié
odpowiedni instruktaz pracownikow ( szkolenie stanowiskowe ) .
Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce prace
na wysokosciach .

Rozbidrka pokrycia z ptyt eternitowych moze by¢é wykonywana jedynie przez
specjalistyczng firme posiadajgca stosowne uprawnienia i certyfikaty .
Zasady transportu i przechowywania ptyt oraz ich utylizacji objete sg
odrebnymi przepisami.
Nalezy wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad robotami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikow powinien obejmowac¢ w szczegdlnosci:

e Imienny podziat pracy

e Kolejnos¢ wykonywania robot

¢ \Wymagania dotyczgce pracownikdw przy robotach szczegolnie

niebezpiecznych.
e Zasady postepowania w sytuacjach bezposredniego zagrozenia
e Koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej.

5.1. Sposoéb przechowywania materiatow i substancji szczegdlnie niebezpiecznych.
Nie wolno przechowywac¢ zdemontowanych ptyt azbestowych na terenie posesii ,
wszystkie ptyty na biezgco nalezy wywies¢ do miejsca utylizaciji.

4. Srodki techniczne iorganizacyjne w przypadku pozaru, awarii i innych
zagrozen .
Kierownik budowy powinien posiada¢ niezbedne telefony alarmowe.
Prowadzona budowa posiada bezposredni dojazd z ulicy miejskiej .
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7.2. Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, -
zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk
pracy,

- stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku,

- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

- rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

- rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich
montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

- przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

- przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczyc strefe niebezpieczng
i zabezpieczyC¢ jg w sposdb okreslony w § 31.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosc,

- w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi, - podczas burzy i
wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

- wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sagsiedztwie napowietrznych linii
elektrycznych moze by¢ dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane
poza strefg niebezpieczng okreslong w § 31 i § 47; w przeciwnym razie przed
rozpoczeciem robaét linie napowietrzne nalezy wytgczyé spod napiecia.

- uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. przedmiotéw jako
rusztowan lub podpér dla pomostow rusztowan jest zabronione.

- uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez
nadzor techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostow.

- obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢
i gromadzenie sie pracownikéw na pomostach jest zabronione.

- wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest
zabronione.

- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé
w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze sniegu i posypywac piaskiem.

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

- jednoczesna praca na dwoéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym
pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

- rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniac jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod
opadowych od budynku.
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- dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkoS¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustalaC w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan,
przyjmujac site jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza
niz 250 kG.

- zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni
Sciany, przy ktorej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia
powinny by¢ dosuniete do Sciany.

- konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie
kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz
1,5m.

- rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne.

- odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
nie powinna by¢ wigksza niz 20 m.

- nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac¢ 150 kg.

- wielkosc¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana
do gabarytu pojazdéw z fadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna byé nie mniejsza
niz 3 m. Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang
potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.

- rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadacC instalacje
odgromowa.

- zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

- na pomoscie rusztowania nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej oséb niz
przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
materiatéw i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku
itp. przez osoby znajdujgce sie na pomoscie jest zabronione.

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdw i narzedzi po zakonczonej
pracy jest zabronione.

- rusztowania przesuwne skfadane nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcjg
producenta.

- droga, po ktoérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢é wyréwnana i
utwardzona. Opracowat :

8.0. Uwagi koncowe .

8.1. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z opracowanym projektem budowlano —
wykonawczym , Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot ,
Polskimi Normami , zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, pod
nadzorem osoby uprawnione;j .

8.2. Ewentualne odstepstwa od projektu budowlano wykonawczego mogg by¢
wprowadzone po akceptacji przez Projektanta w ramach sprawowanego
nadzoru autorskiego .

8.3. Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materiatowe majg charakter
przyktadowy. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania materiatow innych producentéw
przy spetnieniu zatozenia, iz parametry techniczne stosowanych materiatéw
bedg analogiczne do materiatow zaproponowanych.
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8.4.

8.5.

Zaleca sie, aby Wykonawca rob6t dokonat w pierwszej kolejnosci szczegotowej
wizji lokalnej, aby zapoznac sie z specyfikg oraz problematykg robodt
budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonat wyceny
zakresu robot.

Z UWAGI NA ZUZYCIE TECHNICZNE PLYT AZBESTOWO -
CEMENTOWYCH ORAZ ICH USZKODZENIA | tUSZCZENIA ZACHODZI
KONIECZNOSC WYMIANY POKRYCIA. ZGODNIE Z ROPORZADZENIEM
[1] DEMONTARZ PLYT AZBESTOWO - CEMENTOWYCH POKRYCIA
MUSI BYC WYKONYWANA PRZEZ SPECJALISTYCZNA I
PRZESZKOLONA JEDNOSTKE POSIADAJACA STOSOWNE
UPRANIENIENIA, WRAZ Z UTYLIZACJA .

opracowat:
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