PRZEKROJ A-A

- dachéwka ceramiczna karpléwka w
koronke, matowa niemalowana, hiepowlekana|
o) toty gr 40x60 mm

e krokwie 13/13 co 70-90cm
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PRZEKROJ B-B
- dachbwka ceramiczno karpibwko w
koronke, matowa hiemalowana, niepowlekana
= taty gr 40x60 mm
oce krokwie 13/13 co 70-90cm
[Ip|
krokiew 13x13 cm
1
/¢/\ \\§\
?é/ - """ "7 - - - - - - — — 1 \§§
=z = I 7 [ || NN
?( N 82— 1 \‘7
\ | \ \ \ \ \ \ | \
T D I L O I P Y
1200

UWAGA:

- po demontazu pokrycio nalezy czosc strychowo zabepieczyc folia aby nie zalac przy ztych
warunkach pogodowych

- elementy konstrukcji dachu po rozbidrce pokrycia nalezy doktadnie obejzeé , oceni¢ ich stan |
pod jac decyzje — znacznie skorodowane | w ztym stanie technicznym( szacunkowo 30-407%) nalezy
wymienic na nowe drewniane w analogicznych ksztottach i wymiarach, pozostate oczyscis i
zaimpregnowac

-wszystkie elementy drewnione zaimpregnowoc¢ FOBOSEM M-4 dwukrotnie przez smorowanie

Uwaga
- wszelkie obrobki blocharskie przy demontazu pokrycio przy remoncie pokrycia dachu nalezy

wymienic na nowe z blachy ocynkowane] gr 0,7 mm niemalowane j niepowlekane j
- wymiana wszystkich rynieni na nowe z blachy ocynkowanej gr 0,7mm niemalowane j niepowlekane j

UWAGA!

SCIAGI 1 ODCIAGI STALOWE LINY MOCOWANE PO DBWODZIE KOMINA I DO DACHU.
NALEZY PO PRZEBUDOWIE PONOWNIE USZTYWNIC KOMINY POPRZEZ ZASTOSOWANIE
ODCIAGaW STALOWYCH LINY OCYNKOWANEJ GR 10MM

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
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