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WIADCZENIE

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany BENEDYKT REDER
( imi  i nazwisko projektanta )

legitymuj cy si dowód osobisty AGX314805
( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj cego to samo  i organ wydaj cy )

nr uprawnie    UAN/IV/8346/113/TO/88

zamieszka y ul. Ks. dr W . gi 1/27;    86-300 Grudzi dz

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pó n. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsi biorstwa Gospodarki Nieruchomo ciami Spó ka z o.o.
 ul. Mickiewicza 23  86-300 Grudzi dz

 ( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres )

dotycz cy:

Przebudowa muru oporowego przy budynku mieszkalnym ul. Nadgórna 23
 w Grudzi dzu
dzia ka nr 8/1

…………………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo
 danych zamieszczonych powy ej.

……………………………………
                                                                                                                                              ( czytelny podpis )

Niepotrzebne skre li
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Informacja
do opracowania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

BRAN A : Budowlana

OBIEKT : Mur oporowy

LOKALIZACJA : ul. Nadgórna 23 – dzia ka nr 8/1

INWESTOR : Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki
                                          Nieruchomo ciami Sp. z o.o.
                                          ul. Mickiewicza 23  86-300 Grudzi dz

Cz  opisowa informacji

1.  Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego
Zakres robót obejmuje wymian  pokrycia dachu

2.  Kolejno  realizacji robót
Kolejno  robót do wykonania :
- rozbiórka istniej cego muru z ceg y,
- rozbiórka istniej cych pod y betonowych
- rozbiórka ogrodzenia z siatki w ramce,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie nowego muru oporowego z betonu zbrojonego.

3.  Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
Ka dy element podlegaj cy wyburzeniu stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

4.  Przewidywane zagro enia

Lp Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce
zagro enia

Czas
wyst powania

zagro enia
1 Wypadki komunikacyjne cz ste drogi

komunikacyjne
czas dojazdu,
czas pracy, czas
powrotu

2 Obra enia na skutek uderze ,
przygniecenia

cz ste teren budowy czas
wykonywania
pracy

3 Spadaj ce przedmioty cz ste teren budowy czas
wykonywania
pracy

4 Obra enia cia a na skutek
kontakty z ostrymi
przedmiotami

cz ste teren budowy czas
wykonywania
pracy
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5 Upadki cz ste teren budowy czas
wykonywania
pracy na
rusztowaniach

6 Ha as sporadyczny teren budowy czas
wykonywania
pracy

7 Przemokni cie sporadyczny teren budowy czas
wykonywania
pracy

8 Osoby niepowo ane w
miejscy pracy

sta e teren budowy czas
wykonywania
pracy

5.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy
Przed przyst pieniem do wykonywania robót nale y przeprowadzi  szkolenie stanowiskowe

pracowników.

6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z
    wykonywaniem robót

6.1 rodki organizacyjne
- aktualne badania wysoko ciowe pracowników,
- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod wzgl dem BHP,
- instrukcje na poszczególnych stanowiskach robót ( w ze  betoniarski,

stanowisko stolarskie i ciesielskie, rusztowania itp.).
6.2 rodki techniczne

- sprz t ochrony osobistej (odzie  robocza i ochronna),
- sprz t zabezpieczaj cy (pasy bezpiecze stwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Data opracowania  :   2010-06-10
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Opis techniczny
do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy muru oporowego

1.0   Dane ogólne

1.1   Ogólna charakterystyka budynku

Nazwa obiektu : Mur oporowy
Adres : ul. Nadgórna 23  86-300 Grudzi dz

ciciel : Mienie komunalne Gminy Miasta Grudzi dz
Zarz dca : Miejski Przedsi biorstwo Gospodarki
                                                           Nieruchomo ciami Spó ka z o.o.
Rodzaj zabudowy : zabudowa wolnostoj ca

1.2   Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy muru
oporowego z ceg y na mur oporowy elbetowy.

 to wi c roboty budowlane wymagaj ce pozwolenia na budow .
Nie wymagaj  one wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie
z art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. Obiekt nie posiada karty adresowej
zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków.
W zwi zku z powy szym, projekt budowlano-wykonawczy nie podlega uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytków. Zakres prac remontowo-budowlanych uwzgl dnia zachowanie
dotychczasowego wystroju i ekspozycji obiektu.

1.3   Podstawa wykonania projektu budowlanego.

Projekt budowlany wykonano w oparciu o :
- Pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowania.

1.4 Akty normatywne.

Ustawa z dnia 07-07-1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/94 wraz z pó niejszymi
zmianami)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12-04-2002 w
sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity – Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.
1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247,
poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz.
1321 i Nr 227, poz. 1505.

2.0  Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci.

Przedmiotowa nieruchomo  po ona jest na dzia ce Nr 8/1 po onej przy
ul. Nadgórnej 23 w Grudzi dzu.
Jedynym w cicielem nieruchomo ci jest Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki
Nieruchomo ciami Sp. Z o.o.
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3.0  Stan istniej cy dachu i jego elementów.

Opis istniej cego muru oporowego.
Istniej cy mur oporowy wykonany jest z ceg y gr. 38 cm, wysoko ci h = 2,40 m. Mur posiada
liczne uszkodzenia, braki cegie  i wybrzuszenia. Przyj to, g boko  posadowienia 80 cm.

Opis elementy zagospodarowania przy murze.
Schody betonowe 4x16x25 cm (ró nica poziomów 64 cm nie posiadaj  balustrady. Schody
wymagaj  przebudowy.
Posadzka betonowe przed murem ze spadkiem w kierunku kratki ciekowej sp kana.

4.0  Zakres robót oraz technologia ich wykonania.

Zakres robót obejmuje :
- rozbiórka istniej cego muru oporowego,
- rozbiórka schodów betonowych,
- rozbiórka posadzek betonowych,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie nowego elbetowego muru oporowego,
- wykonanie robót izolacyjnych,
- wykonanie posadki betonowej,
- wykonanie schodów wraz z balustrad ,
- wykonanie balustrady na murze,
- wykonanie tynków,
- uporz dkowanie terenu po robotach dekarskich.

4.1 Rozbiórka istniej cego muru oporowego.
Istniej c mur z ceg y gr. 38 cm i wys. 240 cm  i d . 1137 cm nale y rozebra . Rozbiórk , ze
wzgl du na blisko  budynku mieszkalnego nale y prowadzi  sposobem r cznym. Dopuszcza si
stosowania elektronarz dzi.
Rozbiórk  schodów i posadzki nale y prowadzi  sposobem r cznym.

4.2 Roboty ziemne.
Roboty ziemne nale y wykonywa  sposobem r cznym zachowuj c odpowiednie nachylenie skarpy
jak dla gruntów kat. III tj. 1 :0,67. Zabezpieczenie skarpy wykopu za pomoc  s upów i odci gów
lub za pomoc  pali  20 cm i szczelnego deskowania.  Grunt po wykonaniu wykopu nale y usun
z ternu budowy. Do zasypania muru nale y u  piasków rednich, zag szczaj c warstwami co 30
cm, a  do osi gni cia ID = 0,60 . Do zag szczenia nale y u  zag szczarki p ytowej Q 80 kg.
Wykopu nale y zabezpieczy   przed opadami atmosferycznymi. Zabezpieczenie nale y wykona  z
bali gr. 50 mm ob onych foli .
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4.3 Wykonanie muru oporowego.
Zaprojektowano mur oporowy elbetowy gr. 15 cm, wysoko ci 2,40 m. beton towarowy kl. B 25.
Stopa prostok tna gr. 30 cm i d . 140 cm.
Zbrojenie pr tami ze stali A- III 34GS.
Mur wystaje ponad istniej cy poziom terenu na 25 cm.
Mur nale y odizolowa  od istniej cego budynku paskiem styropianu gr. 2 cm.

4.4  Izolacja muru.
Izolacj  muru nale y wykona  dwukrotnie za pomoc  emulsji asfaltowej izolacyjnej

4.5  Posadzka betonowa.
Po wykonaniu muru oporowego i ustabilizowaniu grunty nale y wykona  posadzk  betonow  gr.
10 cm z betonu B25.

4.6  Schody betonowe.
Zaprojektowano schody betonowe 4 x 15 x 35 cm z betonu B25.
Balustrada stalowa pr towa wysoko ci h = 110 cm.
Po czenie balustrady z istniej cym murem i stopniami schodowymi za pomoc  kotew rozpr nych
M 8 mm.
Po czenie balustrady z murem nale y wykona  za pomoc  ko ków rozporowych rozpr nych

8 mm.
Osadzenie ko ka stalowego rozporowego w  cianie

do [mm] – rednica wiercenia -   9 mm
h [mm] – g boko  otworu - 120 mm
hnom [mm] – nominalna g boko  osadzenia - 110 mm
hmin [mm] – minimalna gr, pod a - 140 mm
tfix [mm] – minimalna gr, mocowanego elementu -     2 mm
Tinst [Nm] – moment dokr cenia -     50 Nm

Wiert o TE-CX 9

4.7 Balystrady.
Balustrady –  kolor NCS S4502-R
Balustrada metalowa z rur stalowych bez szwu. Pochwyt zaprojektowano na poziomie min. 110 cm
od poziomu podestu z rur  42.4/3.2 mm. S upki zaprojektowano z rur  42.4/3.2 mm, tralki z
pr tów  16 mm. Zamocowanie s upków do pod a za pomoc  tarczy stalowej 120 mm i g
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r. 10 mm oraz trzech rub rozpr nych mm, d .120 mm  kl. 4.8. Rozstaw s upków pokazano na
rysunku.
Poszczególne elementy balustrady po czy  nale y spoin  pachwinow  gr. 3 mm.
Balustrad  na murze oporowym wys. H = 110 cm nale y wykona  z siatki osadzonej w ramce
stalowej z k townika 35x35x4 mm. Siatka z drutu ocynkowanego  3 mm o oczkach 20x20 mm.
Malowanie balustrad.
Po wykonaniu balustrady nale y j  dok adnie oczy ci  z zanieczyszcze  oraz odt ci .
Oczyszczenie nale y wykona  mechanicznie do 3 stopnia czysto ci.
Po czenie spawane mo e wykona  osoba posiadaj ce uprawnienia do spawania elementów
konstrukcyjnych. Oceny prawid owo ci wykonania i osadzenia balustrady dokonuje inspektor
nadzoru. Po oczyszczenia i odebraniu robót przygotowawczych przez inspektora nadzoru nale y
balustrad  pomalowa  dwukrotnie farb  antykorozyjn  oraz dwukrotnie farb  wierzchniego krycia.

4.8 Tynki
W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na g adko. Tynki
dwuwarstwowe nale y wykona  z obrzutki i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  z zaprawy
cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadaj cej 10-12 cm zag bieniu sto ka pomiarowego.
Grubo  obrzutki powinna wynosi  3 – 4 mm.
Narzut nale y nanosi  po zwi zaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nale y
wykona  z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie  konsystencj
odpowiadaj  7-10 cm zag bieniu sto ka pomiarowego. Grubo  narzutu 8 – 15 mm.

4.9  Malowanie muru oporowego
Projektuje si  wykonanie pow ok malarskich za pomoc  farb silikonowych np. produkcji ATLAS –
farby silikonowe grupy ATLAS FASTEL NOVA w kolorze popielatym RAL 9018.
TECHNOLOGIA WYKONANIA POW OK MALARSKICH
Pod e powinno by  suche, stabilne, równe i no ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z kurzu, brudu, wosku oraz t uszczów.
Stare pow oki malarskie i inne warstwy o s abej przyczepno ci do pod a nale y dok adnie
usun . Drobne uszkodzenia (np. p kni cia lub ubytki) nale y naprawi  i zaszpachlowa .
PRZYGOTOWANIE PREPARATUGRUNTUJ CEGO ORAZ NANOSZENIE
ATLAS ARKOL NX produkowany jest jako preparat gotowy do bezpo redniego u ycia.
Nie wolno go rozcie cza  ani czy  z innymi materia ami.
ATLAS ARKOL NX nale y nanosi  na pod e wa kiem lub p dzlem, tworz c cienk  i
równomiern  warstw . Na pod ach bardzo ch onnych gruntowanie mo na powtórzy ,
poprzecznie do pierwszej warstwy. Drug  warstw  preparatu nale y nanie  minimum po 4
godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu gruntuj cego
ATLAS ARKOL NX zale y od pod a, temperatury oraz wilgotno ci wzgl dnej powietrza i
wynosi ok. 30 min. Gruntowanie pod a pod malowanie farbami silikonowymi nale y wykona
min. 4 godzin wcze niej.
FARBY ATLAS FASTEL NOVA– INFORMACJE OGÓLNE
ATLAS FASTEL NOVA jest farb  silikonow  (modyfikowan ) przeznaczon  do malowania
tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i
dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, betonowych, oraz p yt cementowo-azbestowych. S y
tak e do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegie , bloczków, pustaków i innych
tego typu materia ów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Doskonale nadaje si  do u ycia na
budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, przemys owych a
tak e na innych budynkach i elementach budowlanych szczególnie nara onych na niszcz ce
dzia anie czynników atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni. Farba ATLAS FASTEL mo e
by  stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, wewn trz b  na zewn trz budynku.
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PRZYGOTOWANIE POD APOD FARBY ATLAS FASTEL NOVA
Pod e powinno by  suche, stabilne i no ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z wykwitów, kurzu, brudu, wosku oraz

uszczów. Stare pow oki malarskie i inne warstwy o s abej przyczepno ci do pod a nale y
dok adnie usun . Drobne uszkodzenia (np. p kni cia lub ubytki) nale y naprawi  i zaszpachlowa .
Pod a ch onne nale y bezwzgl dnie zagruntowa rodkiem silikonowym ATLAS ARKOL NX.
Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne mo na malowa  po ich ca kowitym
wyschni ciu, a wi c nie wcze niej ni  po up ywie 2÷4 tygodni od ich na enia. Przewidziane do
malowania wie o wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w sprzyjaj cych warunkach
atmosferycznych (temperatura powy ej +5°C, wilgotno  poni ej 65%) dojrzewaj  w ci gu
minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio d ugiego okresu dojrzewania tynku pozwoli na
odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, która zamkni ta zbyt wcze nie pow ok  z farby
transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychaj c pozostawia je na powierzchni w postaci
wykwitów. Dla tynków akrylowych okres mi dzy ich na eniem a malowaniem wynosi minimum 7
dni. W przypadku malowania tynków wcze niej eksploatowanych nale y zapewni  im co najmniej
48 godzinny okres schni cia od momentu zako czenia opadów atmosferycznych (im wi ksza
wilgotno  powietrza, tym okres ten powinien by  d szy).
PRZYGOTOWANIE FARBY
Farba ATLAS FASTEL NOVA jest dostarczana w postaci gotowej do u ycia. Przed u yciem
nale y j  koniecznie dok adnie wymiesza  celem wyrównania konsystencji, stosuj c
wolnoobrotow  wiertark  z mieszad em. Do pierwszego malowania mo na doda  maksymalnie 2%
czystej wody (jedna szklanka o pojemno ci 200 ml na opakowanie 10 litrów farby). Przyj te
proporcje rozcie czania nale y zachowa  na ca ej malowanej powierzchni.
SPOSÓB U YCIA
Na przygotowane pod e nale y nanie  cienk , równomiern  warstw  farby ATLAS FASTEL
NOVA. Farb  mo na nanosi  wa kiem, p dzlem lub metod  natryskow , nie wcze niej ni  przed
up ywem 6 godzin po gruntowaniu pod a. Ilo  nak adanych warstw farby zale y od ch onno ci i
struktury pod a (zalecane jest malowanie w dwóch warstwach). Kolejn  warstw  nale y nak ada
poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania
nale y z góry zaplanowa , np. w naro nikach i za amaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowan  powierzchni  nale y prowadzi  w sposób
ci y (stosuj c technologi  „mokre na mokre”), unikaj c przerw w pracy. Prac malarskich nie
wolno prowadzi  w warunkach wysokiej wilgotno ci i niskich temperatur (poni ej +5°C).
Malowan  powierzchni  nale y chroni , zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby,
przed bezpo rednim nas onecznieniem, dzia aniem wiatru i opadów atmosferycznych. W przypadku
malowania wie ego tynku zaleca si , aby elewacja chroniona by a siatkami nieprzerwanie od
chwili rozpocz cia prac tynkarskich, a  do momentu, w którym up ynie doba od zako czenia prac
malarskich. Czas wysychania farby zale nie od pod a, temperatury i wilgotno ci wzgl dnej
powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zale ny jest równie  od intensywno ci koloru stosowanej
farby. Jednorodno  kolorystyczna wymalowanej powierzchni zale y w du ej mierze od stopnia
wyschni cia pod a. Uwaga: Niezastosowanie si  do wymaga  producenta, zw aszcza w zakresie
przygotowania pod a, sposobu u ycia i ochrony elewacji przed wp ywem warunków
atmosferycznych, mo e spowodowa  zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie
przebarwie  i wykwitów solnych. Aby unikn  ró nic w odcieniach barw przy zastosowaniu
kolorowych farb, nale y na jedn  powierzchni  nak ada  farb  o tej samej dacie produkcji. W
wyniku malowania nast puje w sposób naturalny nieznaczne wyg adzenie faktury pod a.
Malowanie powierzchni ró ni cych si  mi dzy sob  faktur  i parametrami technicznymi mo e
powodowa  efekt ró nych odcieni danego koloru farby.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj
z obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
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Dopuszcza si  zastosowania innych podk adów i farb o podobnych w ciwo ciach ni  wy ej
opisane przyk adowe emulsje podk adowe i farby.

5.0  Technologia robót rozbiórkowych ( ciany oraz przewód wentylacyjny
wystaj cy ponad dach).

Podczas rozbiórki muru oporowego nale y zachowa  szczególn  ostro no  i przestrzega
warunki BHP w tym zakresie. Powierzchni  posadzki oraz chodnika nale y zabezpieczy przed
uszkodzeniem spadaj cych od amków cegie . Zrzucanie od amków lub ca ych cegie  na
powierzchni  posadzki przed budynkiem jest niedopuszczalne.
Teren na którym dokonywana b dzie rozbiórka muru nie jest wygrodzony ogrodzeniem sta ym a
budynek na tym terenie jest eksploatowany.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y wygrodzi  teren.
Na tak przygotowanym terenie przy wej ciu wystarczy wywiesi  tablic  informacyjn  oraz tablic
ostrzegawcz UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI.
W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P.
przy robotach budowlanych. Szczegó owe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych okre lone
zosta y w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spo ecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z
dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporz dzenia przedstawiaj  si  nast puj co:
* Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by  zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w
listwy obrze ne. Znajduj ce si  w pobli u miejsca rozbiórki budowle, urz dzenia u yteczno ci
publicznej, latarnie, s upy, przewody i drzewa, powinny by  odpowiednio zabezpieczone.
* rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiórkowych powinni by  zaopatrzeni odzie  i urz dzenia ochronne jak: kaski, r kawice i
okulary ochronne, a narz dzia r czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych i g adkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie
poinformowa  robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w
zakresie przepisów B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wej cia na mury powinien wskazywa
kierownik rozbiórki lub majster.
Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane.
* Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy
wykonywaniu robót rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, wiatru i odwil y. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi  robót na cianach
lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo
zawalenia si  tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów wiatru.
* Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego. Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w
zasi gu prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by  w sposób odpowiedni zabezpieczone.
W szczególno ci nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi okr ne (obej cia i
objazdy ) lub wystawi  wartowników zaopatrzonych w przyrz dy sygnalizacyjne b  te , w
przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosowa  oba rodki cznie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w ich
zasi gu, w miejscach zagro onych nie ma osób postronnych.
* Rozbiórka r czna. Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie
ostro nie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu
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powinny by  nale ycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y
stosowa  pochylnie lub zsypy  (rynny ).
Nie zezwala si  gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien by  zabezpieczony
daszkami ochronnymi.
* Uwagi dodatkowe. Materia y z rozbiórki wywozi  sukcesywnie, aby zapewni  bezpiecze stwo
pracuj cych robotników.

6.0Instalacja kanalizacji deszczowej .

Istniej  studzienk  odp ywow  nale y rozebra  i wykona  nowy wpust uliczny w miejscu
wskazanym w dokumentacji.
Zaprojektowano wpust uliczny deszczowy z odp ywem PCV  110 mm. Wpust usytuowano w
korycie ciekowym i pod czono do istniej cej kanalizacji deszczowej. Koryto ciekowe nale y
wykona  szer. 10 cm ze spadkiem 0,7 % w kierunku wpustu.

7.0. Uwagi ko cowe .

7.1 Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
7.2 Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po
      akceptacji   przez  Projektanta.
7.3 Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty
             techniczne.

8.0  Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych wymagaj
uzgodnienia z autorem opracowania.
Powy sze opracowania przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego muru
oporowego przy ul. Nadgórnej 23 w Grudzi dzu i nie mo e by  adaptowane na inne mury.
Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora
opracowania.

Opracowa  :

Obliczenia statyczne i wymiarowanie muru

Za ono, e w poziomie posadowienia wyst puj  grunty z postaci gliny piaszczystej zwi ej.
W niniejszym opracowaniu przyj to wymian  gruntu bezpo rednio w poziomie posadowienia na

boko  50 cm. Poduszk  nale y wykona  z piasków rednich i zag ci  do ID 0,50. Poduszk
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nale y wykona  o 10 cm szersz  od szeroko ci stopy muru. Stop  muru nale y posadowi  na
podk adzie z chudego betonu gr. 10 cm.
Mur elbetowy z betonu towarowego B25 o konsystencji K 4. Zbrojenie pr tami ze stali A-III
34GS

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIA :
BETON: klasa B 25, fck = 20,00 (MN/m2),

ci ar obj to ciowy = 24,00 (kN/m3)
STAL: klasa A - III, fyk = 410,00 (MN/m2)

OPCJE:
 Obliczenia wg normy: betonowej:  PN-B-03264(2002)

· gruntowej:  PN-83/B-03010
 Otulina: c1 = 30,0 (mm), c2 = 50,0 (mm)
 Agresywno rodowiska: X0
 Wymiarowanie muru ze wzgl du na:

- No no   m = 0,810
- Po lizg  m = 0,720
- Obrót m = 0,720

 Weryfikacja muru ze wzgl du na:
- Osiadanie rednie:

Sdop = 10,00 (cm)
- Ró nic  osiada :

DSdop = 5,00 (cm)
 Wspó czynniki redukcyjne dla:

· - Spójno ci gruntu 100,000 %
· - Tarcia gruntu 0,000 %
· - Odporu ciany 50,000 %
- Odporu ostrogi 100,000 %

 K t tarcia grunt - ciana:
· - Odpór dla gruntów spoistych -1/3×
· - Parcie dla gruntów spoistych 1/2×
· - Odpór dla gruntów niespoistych -1/3×
· - Parcie dla gruntów niespoistych 1/2×

·

· 2. Geometria:

·
·
· 3. Grunt:

·
Oznaczenie parametrów geotechnicznych metod : B
Naziom boko  gruntu za cian  Ho = 320,00 (cm)
Uwarstwienie pierwotne:
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Opis:

Lp. Nazwa gruntu Poziom
[cm]

Mi szo
[cm]

Typ
konsolidacji

Typ
wilgotno ci ID/IL

1. Piasek redni 0,00 50,00 - wilgotne 0,500
2. Glina pias. zw. -50,00 - B - 0,390

Parametry:

Lp. Spójno
[kN/m2]

t tarcia
[Deg]

Ci ar obj.
[kN/m3] M [MN/m2] Mo [MN/m2]

1. 0,00 33,00 18,50 106,54 95,88
2. 25,07 14,72 20,50 32,05 24,04

Grunty za cian :

Opis:

Lp. Nazwa gruntu Poziom*
[cm]

Mi szo
[cm]

Typ
konsolidacji

Typ
wilgotno ci ID/IL

1 Piasek redni 320,00 320,00 - wilgotne 0,200

* Wzgl dem prawego dolnego punktu stopy

Parametry:

Lp. Spójno
[kN/m2]

t tarcia
[Deg]

Ci ar obj.
[kN/m3] M [MN/m2] Mo [MN/m2]

1 0,00 31,13 18,00 61,54 55,38

Grunty przed cian :

Opis:

Lp. Nazwa gruntu Poziom*
[cm]

Mi szo
[cm]

Typ
konsolidacji

Typ
wilgotno ci ID/IL

1 Piasek drobny 100,00 100,00 - mokre 0,405

* Wzgl dem lewego dolnego punktu stopy

Parametry:

Lp. Spójno
[kN/m2]

t tarcia
[Deg]

Ci ar obj.
[kN/m3] M [MN/m2] Mo [MN/m2]

1 0,00 29,94 19,00 65,00 52,00
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4. Obci enia

Zestawienie obci
· 1 równomiernie roz one
· a1 sta a x1  = 0,00 (m) x2  = 3,60 (m) P  = 2,10 (kN/m2)
· 2 skupione na cianie
· a2 sta a z  = 0,00 (m) V  = -0,00 (kN) H  = -0,00 (kN) M  = 1,10 (kN*m)
·

· 5. Wyniki oblicze  geotechnicznych
·
· PARCIA
Parcie i odpór gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspó czynniki par  i odporów granicznych i spoczynkowych dla gruntów:

redni kat nachylenia naziomu = 0,00 (Deg)
Kat nachylenia ciany = 0,00 (Deg)

2
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Grunty za cian :

Lp. Nazwa gruntu Poziom
[cm]

t tarcia
[Deg] Ka Ko Kp

1. Piasek redni 320,00 31,13 0,288 0,483 4,436

 Uogólnione przemieszczenia graniczne
· odpór 0,125
· parcie 0,012
· Grunty przed cian :

·

Lp.
Nazwa gruntu Poziom

[cm]
t tarcia
[Deg] Ka Ko Kp

1. 100,00 0,302 0,501 4,129

 Uogólnione przemieszczenia graniczne
· odpór 0,131
· parcie 0,013

NO NO

 Rodzaj pod a pod stop : warstwowe
 Kombinacja wymiaruj ca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a1 + 1,000*a2
 Zredukowane obci enie wymiaruj ce:

N=-83,44 (kN/m)  My=-1,16 (kN*m)  Fx=-17,86 (kN/m)
 Zast pczy wymiar stopy:  A = 91,35 (cm)
 Wspó czynnik no no ci oraz wp ywu nachylenia obci enia:

NB = 0,413 iB = 0,391
NC = 9,943 iC = 0,561
ND = 3,341 iD = 0,667

 Graniczny opór pod a gruntowego: Qf = 169,19 (kN/m)
 Wspó czynnik bezpiecze stwa: Qf * m / Nr = 1,386  >  1,000

OSIADANIE
 Rodzaj pod a pod fundamentem: warstwowe
 Kombinacja wymiaruj ca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 + 1,000*a2
 Zredukowane obci enie wymiaruj ce:

N=-74,28 (kN/m)  My=-0,67 (kN*m)  Fx=-11,72 (kN/m)
 Obci enie charakterystyczne, jednostkowe od obci  ca kowitych: q = 0,06 (MN/m2)
 Mi szo  pod a gruntowego aktywnie osiadaj cego: z = 185,00 (cm)
 Napr enie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 0,01 (MN/m2)
- wywo ane ci arem gruntu: szg = 0,04 (MN/m2)

 Osiadanie: S = 0,11 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)
· OBRÓT

 Kombinacja wymiaruj ca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a1 + 1,000*a2
 Zredukowane obci enie wymiaruj ce:

N=-83,44 (kN/m)  My=-1,16 (kN*m)  Fx=-17,86 (kN/m)
 Moment obracaj cy: Mo= 37,28 (kN*m)
 Moment zapobiegaj cy obrotowi fundamentu: Muf = 72,72 (kN*m)
 Wspó czynnik bezpiecze stwa:  Muf * m / M0 = 1,404  >  1,000

PO LIZG
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 Kombinacja wymiaruj ca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a1 + 1,000*a2
 Zredukowane obci enie wymiaruj ce:

N=-83,44 (kN/m)  My=-1,16 (kN*m)  Fx=-17,86 (kN/m)
 Zast pczy wymiar stopy:  A = 135,00 (cm)
 Wspó czynnik tarcia:

- gruntu (na poziomie posadowienia):  = 0,459
 Wspó czynnik redukcji spójno ci gruntu = 100,000 %
 Spójno : C = 0,00 (kN/m2)
 Warto  si y po lizgu: Qtr = 17,86 (kN/m)
 Warto  si y zapobiegaj cej po lizgowi muru:
  Qtf = N *  + C * A
  - w poziomie posadowienia: Qtf = 38,30 (kN/m)
 Wspó czynnik bezpiecze stwa:  Qtf * m / Qtr = 1,544 >  1,000

TY OBROTU
 Rodzaj pod a pod fundamentem: warstwowe
 Kombinacja wymiaruj ca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 + 1,000*a2
 Zredukowane obci enie wymiaruj ce:

N=-74,28 (kN/m)  My=-0,67 (kN*m)  Fx=-11,72 (kN/m)
 Maksymalne jednostkowe napr enia charakterystyczne od obci  ca kowitych:

· qmax = 0,11 (MN/m2)
 Minimalne jednostkowe napr enia charakterystyczne od obci  ca kowitych:

· qmin = 0,00 (MN/m2)
 K t obrotu: ro = 0,12 (Deg)
 Wspó rz dne punktu obrotu ciany:

 X = 131,00 (cm)
 Z = 0,00 (cm)

 Wspó czynnik bezpiecze stwa:  18,899  >  1,000
·

· 6. Wyniki oblicze elbetowych
·

·
Ele

ment
Momenty Warto

[kN*m]
Po enie

[cm] Kombinacja

ciana maksymalny 29,13 30,00 1,100*CM + 0,765*GP +
1,320*GZ + 1,100*a1 + 1,100*a2

ciana minimalny 0,99 320,00 0,900*CM + 0,765*GP +
1,320*GZ + 0,900*a1 + 0,900*a2

Stopa maksymalny 8,98 40,00 1,100*CM + 0,765*GP +
1,320*GZ + 1,100*a1 + 1,100*a2

Stopa minimalny -18,46 55,00 0,900*CM + 0,765*GP +
1,320*GZ + 1,100*a1 + 1,100*a2

 Zbrojenie

Po enie
Powierzchnia
teoretyczna

[cm2/m]
Pr ty Rozstaw [cm]

Powierzchnia
rzeczywista

[cm2/m]
ciana z
prawej 7,95 12,0 co 14,00 8,08

ciana z
prawej (h/3) 2,35 12,0 co 48,00 2,36

ciana z
prawej (h/2) 2,21 12,0 co 51,00 2,22

stopa lewa
(-) 4,42 12,0 co 20,00 5,65

stopa prawa
(+) 4,42 12,0 co 20,00 5,65

stopa lewa
(+) 0,00 12,0 co 20,00 5,65
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Zestawienie zbrojenia.:

ciana
• Pr ty: 12,0
• Rozstaw: 14,00 (cm)
• liczba: 81
• d ugo : 401,49 (cm)

Stopa
• Pr ty: 12,0
• Rozstaw: 20,00 (cm)
• liczba: 57
• d ugo : 256,21 (cm)


