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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o dzielo nr z Miejskim Przedsigbiorstwem Gospodarki Nieruchomosciami w Grudziadzu
ul. Mickiewicza 23 na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego rewitalizacji i remontu
elewacji budynku.

2. Inwentaryzacja elewacji oraz dachu budynku w niezbednym zakresie.

3. Paleta barw ATLAS.

4. Obowigzujgce przepisy budowlane.

2. DANE OGOLNE

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja i remont $cian zewnetrznych 2z robotami towarzyszacymi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Grudzigdzu przy ul. Mickiewicza 16, nr
dziatki 34/8.

Opracowanie dotyczy oficyn mieszkalnych. W roku 2007 kamienica gtowna (wpisana w pierzeje ulicy
Mickiewicza) przeszia remont kapitany, ktory obejmowat odrestaurowanie i oczyszczenie elewacji
frontowej oraz docieplenie elewacii tylnej.

Obecne przegrody zewngtrzne w zakresie izolacyjnosci cieplnej nie speiniajg wymagar Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wysoki wspéiczynnik przenikania ciepta powoduje duze straty ciepla, co pocigga za sobg wazrost
kosztéw ogrzewania budynkow.

W ramach projektu $ciany zewnetrzne trzykondygnacyjnego budynku przy ulicy Mickiewicza zostang
ocieplone styropianem metoda lekkg mokrg przy zastosowaniu technologii ATLAS STOPTER.

Dzigki termomodernizacji uzyskana zostanie optymalna izolacja cieplna zapewniajaca wymierne
oszczednosci w zakresie kosztow eksploatacji budynku i podnoszgca komfort zycia mieszkancow.

3. STAN ISTNIEJACY
Przedmiotem opracowania objeto nastepujace budynki:

- oficyna mieszkalna trzykondygnacyjna w czesci czterokondygnacyjna, z wysokim poddaszem
uzytkowym (strych gospodarczy), kryta dachem plaskim jednospadowym z pokryciem papowym. Oficyna
przylega boczng $ciang do kamienicy giéwnej. Budynek w peini podpiwniczony z klatkg schodowa i
wejsciem umieszczong centralnie w elewacii frontowe. Elewacja frontowa tynkowana, elewacja boczna
| tylna nie otynkowana z pasem docieplenia 10cm warstwg styropianu. W pasie dolnym (cokotowym
Scian zewnetrznych widoczne zawilgocenia muru spowodowane kapilarnym podcigganiem wody (brak
izolacji przeciwwilgociowej),

- zespot garazowy wykonany w technologii tradycyjnej (murowany z cegly petnej) skiadajacy sie z dwéch
wydzielonych stanowisk garazowych z wrotami dwuskrzydiowymi. Obiekt przykryty dachem ptaskim z
pokryciem z blachy trapezowej,

W oficynie mieszkalnej $ciany zewnetrzne w stanie technicznym dobrym, wymurowane z cegly peinej o
grubosci 42cm, wigzba dachowa o konstrukgji krokwiowej wsparta za posrednictwem dwéch rzedéw
murtat, ptatew i slupéw.

Uwagal Jezeli w trakcie prac elewacyjnych oraz prac pokrywczych dachu budynkéw Wykonawca

dostrzeze objawy wskazujace na zly stan $cian oraz wiezby dachowej winien zglosi¢ to
Inwestorowi.

4. STAN PROJEKTOWANY

Przewidywany remont kamienicy dotyczy nastepujacych prac budowlanych:

- termomodernizacja oficyny mieszkalnej - zgodnie z Zyczeniem Inwestora tefmoizolacje budynku
zaprojektowano w technologii firmy ATLAS w systemie dociepleri ATLAS STOPTER styropianem
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gr.12cm — bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnegtrznych budynkéw. Systemy ten uzyskal
swiadectwo ITB nr 1005/94,

- wymiane pokrycia dachowego wraz z ewentualng wymiang skorodowanych elementow wigzby
dachowej oficyny mieszkalnej,

- wymiana obrébek blacharskich i orynnowania,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana nawierzchni podworka,

- remont klatek schodowych,

- wykonanie nowych zadaszen nad wej$ciami do budynku mieszkalnego,

- remaont studzienek piwnicznych i schodéw zewnetrznych,

- przemurowanie przewodéw kominowych ponad dachem,

- malowanie $cian klatki schodowej oraz drewnianych biegéw schodowych i balustrad.

W dokumentacji projektowej zatozono docieplenie Sciany tylnej oficyny (p6inocno-zachodniej) ponad
dachami budynkéw magazynowych zlokalizowanych na sasiedniej dziatce. Z uwagi na komfort cieplny
mieszkaricow kondygnacji parteru wskazane jest docieplenie catej $ciany do poziomu terenu.

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA:

a) farba silikatowa ARKOL S — kolor podstawowy — kolor nr 54 ($ciany ptaskie wszystkich elewacii,
kominy)

c) farba silikatowa ARKOL S - kolor uzupetniajacy - kalor nr 22 (cokdt)
Uktad dociepleniowy ATLAS STOPTER zostat sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajacy ognia.
Warstwe termoizolacyjng stanowig plyty styropianowe o gesto$ci min. 15kg/m? i gr.12cm.

Ze wzgledéw ekonomicznych wskazane jest zastosowaé styropian produkcji krajowej. Do mocowania
plyt nalezy przyja¢ kotki majace deklaracje zgodnosci z wymaganiami norm lub aprobat technicznych i
wykonanych z materiatéw nie ulegajacych korozji w przewidywanym okresie eksploatacji.

Koncepcja kolorystyczna zmierza w kierunku nadania budynkom indywidualnego wyrazu a zarazem

utrzymania spojnosci kolorystycznej z otoczeniem (dostosowanie kolorystyki do remontowanej wczesniej
elewacji kamienicy giéwnej).

Barwy koloréw dobrano wg palety barw firmy ATLAS. Przy zakupie farb nalezy kierowaé sie
numerami koloréw podanymi na rysunkach. Kolory naniesione na projekty elewacji stanowia
jedynie komputerowe przyblizenie koloréw z palety barw.

5. OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA PRAC

Roboty ocieplajace i pokrywcze dachu nalezy prowadzié z rusztowan przysciennych z rur stalowych
zmontowanych zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi w sposob nie powodujacy
uszkodzenia wykonanego ukiadu ocieplenia. Ze wzgledu na specjalistyczny charakter prac
termorenowacyjnych i dekarskich, roboty powinny byé wykonane przez wykwalifikowanych i
doswiadczonych pracownikéw pod statym nadzorem technicznym. W trakcie robét ocieplajgcych nalezy
zachowa¢ warunki BHP obowigzujgce przy robotach na wysokosci. Teren wokél budynku nalezy
ogrodzi¢ | umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Roboty nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie.
Nawet w czasie mzawki nie wolno wykonywaé zadnych prac ocieplajacych. Temperatura powietrza w
zadnym okresie trwania robot nie moze spas¢ ponizej 5°. Nie nalezy réwniez prowadzié robét
ocieplajacych przy mocnym, bezposrednim naslonecznieniu elewacii.

Podczas rozbidrek nalezy zachowa¢ szczegdéing ostroznosé i przestrzegaé warunki BHP w tym zakresie.
Powierzchnie podiég nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem spadajacych odtamkéw zaprawy oraz
cegiet. Zrzucanie materiatéw razbiérkowych na powierzchnie stropu jest niedopuszczaine.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy B.H.P. przy robotach
budowlanych. Szczegolowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty w Rozp. Min.
Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
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6. WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN
6.1. Prace przygotowawcze.
Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy:

e zdemontowac rury spustowe, podokienniki zewnetrzne, piony wentylacyjne, kratki wentylacyjne, oraz
inne elementy elewacyjne,

» skuc¢ ewentualne wybrzuszone, spekane i niezwigzane z podiozem fragmenty tynku lub faktury,
e naprawi€ scianki studzienek piwnicznych
= zmyc¢ cale Sciany woda pod cisnieniem,

* ewentualne ubytki w elewacji pozostate po oczyszczeniu $ciany nalezy uzupelnié zaprawg
wyréwnujgcg ATLAS,

* w przypadku uzyskania podioza slabego, pylacego o duzej chionnosci nalezy zagruntowac je
emulsjg ATLAS UNI-GRUNT.

6.2. Mocowanie plyt styropianowych

Warstwe termoizolacyjng nalezy wykonaé z plyt styropianu samogasnacego o gestosci min. 15kg/m® o
wymiarach 50x100cm, sezonowanych 2 miesigce od daty wyprodukowania. Struktura styropianu musi
by¢ zwarta, powierzchnia plyt szorstka, krawedzie ptyt proste z ostrymi narozami bez wyszczerbien i
wylamar. Sciany zewnetrzne nalezy pokryé styropianem o grubosci 12cm, a oécieza okienne 2cm.
Zuzycie styropianu wynosi 1,05m’ na 1,0m ccieplanej sciany. Z uwagi ze poziom posadzki lokali
mieszkalnych w parterze jest rowny z poziomem terenu izolacje termiczng gr.12cm nalezy zastosowac
do wysokosci 5cm ponad poziomem terenu.

Przyklejanie piyt styropianowych nalezy rozpocza¢é od dolu $ciany wzglednie od poziomu gérnego
oscieza okien. Przed przystapieniem do przyklejania plyt nalezy na wymaganej wysokosci zamocowad
wypoziomowang listew cokolowg PCV systemu ATLAS utatwiajaca zachowanie pozioméw piyt. Plyty
styropianowe ukiadane w systemie w tzw. cegietke.

Plyty styropianowe nalezy przyklei¢ do przygotowanego podioza zaprawa Klejacg ATLAS STOPTER K-
20. Mase nalezy nakfada¢ na obrzezach plyt styropianowych pasami o szerokodci 3-4cm w odleglosci
okofo 3cm od krawedzi a na pozostalej powierzchni nalozyé 6 plackéw o srednicy okoto 8-12cm.
Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowaé co najmniej 40% powierzchni piyty. Zaprawy taczacej
na obwodzie nie nalezy naklada¢ zbyt ptasko, gdyz przy grubszych plackach w srodkowej czesci plyta
nie uzyska odpowiedniej przyczepnosci na dostatecznie duzej powierzchni.

Plyty nalezy przyklejaé w ukfadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego (min.
25cm) ukfadu spoin pionowych. Przy narozniku budynku piyty muszg sie zazebiaé. Styropian nalezy
ukilada¢ na dotyk (szczeliny sg niedopuszczalne). Styki pionowe powinny znajdowaé sig w odlegtosci
min. 25¢cm od naroznikéw Scian oraz osciezy otworéw okiennych i drzwiowych. Styki poziome piyt nie
moga wypadac¢ na przedtuzeniu gémych i dolnych osciezy.

Po uptywie ok. 1 godziny od przyklejenia plyt nalezy zeszlifowac catg ich powierzchnig drobnoziarnistym
papierem Sciernym naklejonym na deske. Ograniczenie szlifowania tylko do zdrapania wystajgcych
krawedzi plyt nie zapewnia dostatecznej gladkiej powierzchni, co jest potem widoczne na ptaszczyznie
gotowej elewacji przy jej bocznym oséwietleniu. Zeszlifowane plyty styropianowe nalezy dodatkowo
zamocowac¢ mechanicznie do Sciany za pomocg plastikowych kotkéw, w ilosci 4szt./m?. Piyty nalezy
mocowaé kotkami 2szt. na ich $rodku przy plycie o wymiarze 50x100cm.

Minimalna glebokos¢ zakotwienia kotkéw wynosi;
- dla podtoza cigzkiego (beton, cegta peina) — 5cm

Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Gléwki kotkow powinny licowaé sig z
powierzchnia styropianu co pozwali na uzyskanie gtadkiej powierzchni elewag;ji.

Czegs¢ elewacji tylnej i szczytowej oficyny mieszkainej (czteropigtrowa oficyna) zostata wczeéniej
ocieplona 10cm warstwg styropianu. Z uwagi na réznice grubosci projektowanej warstwy ocieplajace]

(12cm styropianu) a istniejgca na tej scianie warstwe nalezy pogrubi¢ 2cm styropianu wg powyzszej
technologii.

Istniejace ceglane parapety zewngtrzne nalezy wpusci¢ w styropian.
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6.3. Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwe zbrojong $ciany stanowi siatka z wickna szklanego, zatopiona w warstwie zaprawy klejgce;j
ATLAS STOPTER K-20. Do wykonania warstwy zbrojacej nalezy przystapié min. po trzech dniach od
utozenia ptyt. W celu zwigkszenia odpornosci plyt styropianowych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
na naroznikach budynku, narozach osciezy okien i drzwi wklei¢ aluminiowe listwy narozne ATLAS z
siatka z wibkna szklanego wzmacniajaca narozniki.

Na powierzchnie zamocowanych piyt styropianowych nalezy nanie§é 3mm warstwe masy zbrojgcej
gladkg strong pacy od naroznika budynku w pasmie 1m (szeroko$é siatki). Zaprawe nalezy wyrownaé
zgbatg strong pacy co pozwoali na uzyskanie warstwy 0 jednakowej grubosci. W $wiezo utozong mase
nalezy wcisngé siatke z widkna szklanego. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchnig zapewniajgc catkowite
zatopienie siatki w masie. Wklejona siatka nie moze by¢ sfaldowana i powinna byé réwnomiernie
naciagnigta. Aby zapobiec pekaniu wyprawy elewacyjnej sasiednie pionowe pasy siatki nalezy ukfada¢
na zakfad min. 10cm, na narozach z zakiadem min. 15cm. Zaklady siatki nie mogg pokrywaé sig ze
spoinami miedzy plytami styropianowymi. Na wysoko$ci parteru oraz na cokole (kondygnacja narazona
na uszkodzenia mechaniczne) nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki.

Warstwa. zbrojgca bedgca podiozem pod tynk szlachetny powinna by¢ idealnie réwna. Ewentualne
nierdwnosci nalezy zeszlifowaé drobnoziarnistym papierem sciernym.

6.4. Podktad tynkarski

Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju nalezy zagruntowac tynkiem podktadowym biatym
ATLAS CERPLAST.

Zadaniem podkiadu jest oddzielenie od podioza warstwy tynku pad wzgledem chemicznym (zabezpiecza
przed powstawaniem plam) oraz adpowiednie polaczenie warstw pod wzglegdem mechanicznym
(zwigksza przyczepnosé tynku wykonczeniowego oraz zmniejsza jego nasiakliwosé). Podkiad nanosi sie
na powierzchnig sciany walkiem. Nie nalezy go rozciericzaé.

6.5. Wykonanie warstwy elewacyjnej - tynk szlachetny

Po uplywie 2 dni od wklejenia siatki- zbrojonej mozna Przystapic do wykoriczenia elewacji przez
naniesienie warstwy szlachetnego tynku cienkowarstwowego ATLAS CERMIT SN-MAL 15. Warstwa ta
zabezpiecza elewacje przed dziataniem szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Jest to wyprawa
tynkarska dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrabiania wodg w ilosci 0,21-0,22i/kg do
uzyskania jednolitej, polptynnej konsystencji. Nalezy rozrabia¢ zawsze cale worki . Po wymieszaniu
Zaprawy nalezy odstawi¢ ja na kilka minut przed nalozeniem w celu odpowiedniego zwigzania
skiadnikéw. Nalezy zwréci¢ uwage na warunki atmosferyczne w jakich nakfadana jest zaprawa.
Temperatura powietrza powinna mieéci¢ sie w przedziale od 5-25 stopni. Nie nalezy wykonywaé tynkéw
W czasie opadow, silnych wiatrow i duzego naslonecznienia. Przed rozpoczeciem tynkowania w celu

unikniecia nieréwnosci stykéw nalezy rozplanowaé¢ przerwy technologiczne, tak aby ukry¢ je w detalach
Sciany (otwory okienne).

Mase nalezy rozprowadzié na sciang za pomocy packi metalowej gladkiej nastepnie zatrzeé packg
plastikowa do uzyskania odpowiedniej faktury.

Nalezy zastosowac fakture typu N-150.
Tynk szlachetny nalezy nanie$é réwniez na pas cokotowy.

Po trzech dniach od naniesienia warstwy wykariczajgcej otynkowane $ciany nalezy dwukrotnie
pomalowac farbg elewacyjng silikatowg ATLAS ARKOL S o barwie zgodnej z projektem kolorystyki
danej $ciany. Przerwy technologiczne w trakcie malowania muszg by¢ wezesniej zaplanowane w cely
uniknigcia przebarwien na stykach warstw. 7 uwagi na brak odciecia cokotu wynikajgcego ze
zroznicowania grubosci ocieplenia, coket nalezy pomalowa¢ wg opracowanej kolorystyki na wysokogci
80cm ponizej poziomu parapetow okiennych kondygnacii parterowej oficyny trzykondygnacyjnej i 90 w
oficynie dwukondygnacyj nej.

6.7 Zuzycie materiatu (wg katalogu produktéw firmy ATLAS)

Zuzycie materiatu na docieplenia 1m? sciany w systemie ATLAS STOPTER

- gruntowanie podfoza - ATLAS UNI-GRUNT 0,10-0,20 kg
- mocowanie styropianu - ATLAS STOPTER K-20 4,00-6,00 kg
- mocowanie pemochicze = KDS kotki plastikowe L 200 4 szt Jm?
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- warstwa zbrojona - ATLAS STOPTER K-20 3,60-4,00 kg
- siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego 1,20m?
- podkiad tynkarski - ATLAS CERPLAST 0,30 kg
- zaprawa tynkarska - ATLAS CERMIT SN15 MAL 2,50 kg
- farba silikatowa - ATLAS ARKOL S W5m?

- listwa cokotowa - LC

7. OSUSZANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Na scianach zewnetrznych oficyn do wysokosci ok. 1m ponad poziomem nawierzchni pcdwérka_
wystepuja liczne plamy zawilgocenia muru spowodowane podcigganiem kapilarnym wéd gruntowych i
opadowych przy braku izolacji przeciwwilgociowej w obiekcie.

Przed ociepleniem obiektu, w celu likwidacji istniejgcych zawilgocen i przeciwdziataniu korozji $cian
nalezy zastosowac osuszanie muréw metods iniekcji krystalicznej isolitem.

Uszczelniajgce dziatanie $rodka polega na tym, ze jeden ze sktadnikéw mieszaniny - aktywator
krzemianowy - penetruje w promieniu okoto 7-8cm od $rodka otworu iniekcyjnego w murze metodg
dyfuzji. Nastepnie jony wapniowe, pochodzace ze specyficznej dysocjacii portiantydu (skladnik cementu
portiandzkiego), powaodujg wytracenie w kapilarach nierozpuszczalnego w wodzie Zwiazku (typu
polikrzemianu wapniowego). Blokade przeciwwilgociowa krystaliczng uzyskuje sie w czasie siedmiu dni.

Sposéb wykonania
Etapy, prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej metoda iniekgcji krystalicznej:

1. Wiercenie otworéw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii ponad poziomem gruntu (
réwnolegle do poziomu posadzki w przyziemiu). Otwory o rednicy 20 mm wykonuje si¢ przy uzyciu
miotéw udarowo obrotowych w odstepach co 15-20 cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie
ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wiercié co 15¢cm. Otwory iniekcyjne wierci sie w dwdch rzedach
na gigbokosci grubosci muru minus Scm oraz pod katem 15°-30° do poziomu. Odlegtos¢ pomiedzy
rzgdami otwor6w powinna wynosi¢ 8cm, srodki otworéw w drugim rzedzie sg przesunigte o pot odstepu
kierunku poziomym w stosunku do otworéw w pierwszym rzedzie, tworza tzw. "zygzak" czy "mijanke".

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem $rodka iniekcyjnego wodg przez
skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,51, ktéry poza nawilzaniem wypiukuje z otwordw
zwiercing stanowigca przeszkode w penetracji Srodka iniekeyjnego. Wode do otwordw mozna skierowaé
z urzadzenia iniekcyjnego pod ci$nieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okolo 30 minutach od nawilzenia,
$wiezo przygotowany $rodek iniekcyjny, sktadajgcy sie z cementu portlandzkiego, aktywatora
krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. llo&¢ wprowadzonego grawitacyjnie
$rodka iniekcyjnego réwna sig objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej
technologii jest jednoczesnie rodkiem zaslepiajacym (flekujacym) otwory, kiére po iniekcji mozna
dodatkowo zaslepic tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym $rodkiem iniekcyjnym, lecz o
gestszej konsystencji. Czynnosé ta zwigksza estetyke lica muru w strefie iniekgji.

8. WYMIANA POKRYC DACHOWYCH

Istniejgce, uszkodzone pokrycie dachowe na oficynie mieszkalnej, z papy asfaltowe] przeznacza sie do
rozbiérki. Ewentualne skorodowane biologicznie elementy deskowania wigzby nalezy wymienié na nowe.

Zaprojektowano pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN PYE PV
250 S5 gr.5,2mm z osnowa poliestrowa i posypka mineralng w kolorze szarym. Papa mocowana metodg
termiczng poprzez podgrzanie palnikiem gazowym z zakladami minimainymi pod kolejny pas papy 8-
10cm na dtugosci i 10cm na zakorczeniu roli. Styki podiuzne sgsiadujgcych arkuszy nalezy przesunaé
wzgledem siebie o co najmniej 50cm. Pod pape wierzchniego krycia nalezy zastosowaé pape
podkiadowg asfaltowa samoprzylepng IZOPLAN PYE G200 S3 SP domocowang pod zakladkami
gwozdzmi z podktadkami.
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9. PRZEMUROWANIE KOMINOW

Projektuje sie rozebranie istniejacych kominéw i wykonanie nowych z cegly pelnej na zap_rawie
cementowej kl. M7, (5MPa). Nalezy wykona¢ betonowa czapg wylang bezposrednio na kominie lub
prefabrykowana. Wyloty kanatow spalinowych wyprowadzone prosto do géry. Kanaly wentylacyjne z
wylotem z boku, po obu stronach komina z kratkami zabezpieczajacymi.

Przemurowania kominéw czterokondygnacyjnej oficyny mieszkalnej nalezy wykonaé¢ do wysokosci
100cm ponad powierzchnie dachu. Kominy oficyny dwukondygnacyjnej przemurowane w latach
ubieglych nie sg przeznaczone do przemurowania.

10. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie opierzenia kominéw, okapéw, lukarn dachowych, nowe
podokienniki zewngtrzne, itp.

Wszelkie obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60mm. Obrobki
blaszane powinny wystawaé co najmniej 4cm poza lico ocieplonej $ciany oraz musza zabezpieczaé
uktad ociepleniowy przed zawilgoceniem wodami opadowymi.

Nalezy wymieni¢ na nowe istniejace orynnowanie budynku. Elementy orynnowania wykonane z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm. Rynny o przekroju 18, rury spustowe @15. Spadki koryt dachowych nie
powinny by¢ mniejsze niz 1.5%. Sposéb odwodnienia potaci dachowych wg rysunkéw rzutéw dachu z
orynnowaniem.

1. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Istniejacg starg drewniang stolarke okienna nalezy wymieni¢ na okna w profilu drewnianym w kolorze
biatym. Okna w pomieszczeniach mieszkalnych dwuskrzydiowe jedno skrzydio (doine) rozwieraino-
uchylne pozostate rozwieralne z infiltracjq wg podziatu okien istniejgcych i zestawienia stolarki. Szklenie
szyba zespolong Termofloat 4+16+4 o k=1,1W/m2K.

Istniejace trzy nowe drewniane okna w parterze pozostaje bez zmian. W nowych oknach w profilu
PCV (okna z podzialem poziomym) nalezy dostosowaé do rysunku okien historycznych poprzez
wprowadzenie zewngtrznych naklejanych szproséw dzielacych w profilu PCV.

Drzwi wejsciowe do budynku jednoskrzydiowe w profilu drewnianym. Skrzydia otwierane na Zewnagtrz.
Szklenie drzwi szklem bezpiecznym, hartowanym, klasy 02 wg zestawienia stolarki. Wyposazenie drzwi
w samozamykacz i elektromagnesem. Drzwi wejéciowe na klatke schodowg czterokondygnacyjnej
oficyny mieszkalnej pozostajg bez zmian, przeznaczone do przemalowania farba w kolorze brazowym.

Przy wymianie okien nalezy wokot otworéw okiennych wykonac obrobki murarskie (bez malowania).

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié¢ doktadnosé wykonania oscieza i stan powierzchni, do

ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub
zabrudzenia oscieza, nalezy oczysci¢ i ewentualnie naprawié.

13. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO
13.1 Zadaszenie nad wejsciem do oficyny.

W oficynie mieszkainej zaprojektowane zostaty nowe daszki lukowe, wykonane z profili stalowych z
przekryciem z poliweglanu. Plyty poliweglanowe bezbarwne, lite z filtrem UV. Profile systemowe w
kolorze czarnym, mocowane kotkami rozporowymi HILTI HRD 10/100/30 do $cian zewnetrznych.

13.2 Studzienki piwniczne

Sciany studzienek piwnicznych nalezy otynkowa¢ zaprawg ATLAS TEN-10, jest szybkotwardniejacg
zaprawg budowlana, przeznaczona do napraw podtozy z betonu lub zelbetu oraz do wykonywania silnie
obcigzanych posadzek i podkiadéw podiogowych. Zalecana jest zwiaszcza woéwczas, gdy istnieje
koniecznos¢ bardzo szybkiego wykonania prac Zwigzanych z renowacjg lub odtworzeniem
uszkodzonych elementéw betonowych lub zelbetowych, np. stupéw, podciagéw, podkiadéw i posadzek.
Grubos¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 5+30 mm. Przed tynkowaniem ewentualne ubytki
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zwienczen studzienek przemurowac cegta peing na zaprawie cementowo-wapiennej. Kraty studzienek
po oczyszczeniu ze starych warstw farby i przerdzewieri pomalowacé farbg olejna w kolorze czarnym.

13.3 Kraty zewnetrzne

Kraty okienne i kratki w studzienkach piwnicznych nalezy oczysci¢ z pozostalosci farby i korozji
nastepnie pomalowac farba olejng w kolorze czarnym.

13.4 Oswietlenie nad wejsciem do budynkéw

Nad wejsciami do budynkéw istnieje instalacja elektryczna z oprawami oswietlajgcymi. Instalacja
pozostaje bez zmian oprawy nalezy wymieni¢ na nowe, plafon zewnetrzny @335 szkto mleczne obudowa
stalowa.

13.5 Remont garazu dwustanowiskowego

Sciany zewnetrzne budynku nalezy otynkowaé Zaprawg cementowo wapienng gr. 1,5m i pomalowaé
farbg elewacyjng silikatowa ARKOL S wg opracowanej kolorystyki. Istniejgce pokrycie dachu nalezy
wymieni¢ na nowe z blachy trapezowej o profilu wysokoséci 35mm w kolorze grafitowym.

14. NAWIERZCHNIA PODWORKA

Nawierzchnia z kostki betonowej Polbruk grubo$é¢ 80 mm typ 10 na podsypce cementowo-piaskowe)
grubos¢ 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem. Nawierzchnia powinna by¢ wylozona ze spadkiem w
kierunku istniejagcego wpustu kanalizacji deszczowej. Kastka powinna spetniaé wymogi Polskich Norm
stawiane wyrobom betonowym przeznaczonym na podioza oraz byé utozona w sposéb estetyczny i
gwarantujacy maksymalny czas uzywalnosci. Istniejgce opaski wokol studzienek piwnicznych nalezy
sku€ i zastapi¢ nawierzchnig z kostki betonowej (analogicznie do nawierzchni podwérza).

15. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA !

Przewidywana inwestycja nie wplynie negatywnie na otaczajace $rodowisko. Zastosowane materialy
posiadaja polskie atesty i sq dopuszczone do sprzedazy na polskim rynku. Obiekt jest wyposazony w
instalacje sanitarng przytaczong do kanalizacji sanitarnej. Podczas eksploatacji budynku nie bedg
powstawaly odpady stanowigce zagrozenie dla $rodowiska.

Podczas uzytkowania obiektu nie przewiduje sie wystgpowania ucigzliwosci przekraczajacych granice
terenu inwestycji.

Wszelkie zmiany w zastosowanych materialach i rozwigzaniach technicznych nalezy w mysl
obowigzujacych przepiséw ,Prawa budowlanego” uzgodnié z projektantem.
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