Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
RPO Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Przedmiar robot
Mickiewicza 16A

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45211340-4 Budownictwo wielorodzinne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45442100-8 Roboty malarskie

Nazwa inwestycji :  Odnowa zdegradowanych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
Obiekt- rodzaj robot : Oficyna - Roboty budowlane

Adres inwestycji : Grudziadz, ul. Mickiewicza 16a

Inwestor : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami, Sp. z 0.0.
Adres inwestora : Grudziagdz, ul. Mickiewicza 23

Branza :  Budowlana

Data opracowania : 2011-03-15




Tabela Elementéw Scalonych

Odnowa zdegr.wielorodz.bud.mieszk - Oficyna, G-dz, ul. Mickiewicza 16a

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp

RAZEM

Docieplenie $cian zewnetrznych

Wymiana stolarki okiennej

Remont klatki schodowej

Remont dachu

Przemurowanie kominéw

o0 WIN|F

Instalacja odgromowa

RAZEM

Stownie:

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
DANE OGOLNE:

1. Powierzchnia uzytkowa mieszkan: 261,94 m2

CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

1. Zbicie zwietrzalego tynku na cokole, wykonanie nowego tynku zwyktego kat. Il

2. Wykonanie izolacji poziomej $cian piwnic metodg iniekcji krystalicznej z zastosaowaniem
kwasu krzemowego

3. Remont elewacji z naprawg peknie¢ i rys oraz uzupetienie ubytkéw z cegiet

4. Wykucie wszystkich zbednych elementéw stalowych znajdujacych sie w elewac;i , tj. haki,
tabliczki, uchwyty itp. jak réwniez nieczynnych przewodéw elektrycznych

5. Docieplenie $cian zewn.budynku w systemie metoda bezspoinowa przy uzyciu piyt
styropianowych EPS 70 040 gr. 12cm (na osciezch okien i drzwi gr. 2cm) z wykonczeniem
elewacji elewacji zaprawag mineralng o uziarnieniu 1,5mm oraz kolorystyka budynku
farbami silikatowymi

6. Malowanie drzwi wejsciowych do kl. schodowych budynku.

7. Wymiana okien drewnianych na okna drewniane zespolone w mieszkaniach, piwnicach
i na klatkach schodowych z zachowaniem istniejgcego rysunku i podziatdw

8. Wymiana obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowe;j

9. Remont elementéw zewnetrznych budynku tj. schody wejsciowe do budynku, studzienki
wsypow piwnicznych z zatozeniem krat ochronnych i pomalowaniem

10. Remont dachu polegajacy na wymianie pokrycia z papy asfalt. na pape termozgrzewalna.
wymiana deskowania i zniszczonych elementéw drewnianej konstrukcji, przemurowanie
kominéw ponad dachem z zatozeniem kratek wentylachyjnych na przewodach i wymiang
drzwiczek wycierowych. osadzenie wytazu dachowego 80x80cm

11. Remont klatki schodowej - naprawa i uzupetnienie ubytkéw tynku. wykonanie przecierki
Scian gtadzig gipsowa oraz malowanie fabami emulsyjnymi. Do wys. 1,5m wykona¢ lamperie

farba olejng zakonczona paskiem i deseniami

12. Wszelkie przewody elektryczne biegngce na tynku nalezy przetozyc¢ i utozy¢ pod tynkiem
w bruzdach. Wymieni¢ przyciski dzwonkdw i oswietl. oraz oprawy elektryczne w
klatce schodowej

13. Wymiana oprawy o$wietlenia zewn.nad drzwiami wejsciowymi oraz oprawy ulicznej montowanej
na budynku na wysiegniku (oprawa z odzysku)

Przedmiar robét

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m.

Poszcz

Razem

1 45321000-3 |Docieplenie $cian zewnetrznych

KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.l 1610-02
1,90%15,30+21,0*11,80+(3,40+1,20)*14,90 m?2

345,41

RAZEM

345,41

2 KNR 2-02 |Rusztowania na wysuwnicach stalowych m2
d.l 1607-02
Uwaga: do wykonania robét elewacyjnych na elewaciji tylnej po-
nad dachem przylegtej posesji

(21,0+5,00)*8,0 m2

208,00

RAZEM

208,00

3 KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu ( w celu ustawienia m2
d.l 0420-02  |rusztowania - szczyt budynku
6,50*2,00 m?2

13,00

RAZEM

13,00

4 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1l 1610-01
<szczyt budynku ponad dachem> 6,50*7,70 m2

50,05

RAZEM

50,05
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Przedmiar robét

Odnowa zdegr.wielorodz.bud.mieszk - Oficyna, G-dz, ul. Mickiewicza 16a

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5 Kalk. wkasna |Izolowanie $cian kwasem krzemowym - kwas krzemowy do m
d.l uszczelniania, zuzycie ok. 2,5 kg/m" - Wiercenie otworéw na 3/4
gr. muru $r. 20mm,wypetnienie otworéw czystym kwasem krze-
mowym, zabezpieczenie miejsc zaizolowanych zaprawg cemen-
towa (izolacje nalezy wykona¢ w dwoch rzedach - zgodnie z pro-
jektem i z technologig producenta)
21,00+3,40+1,20 m 25,60
RAZEM 25,60
6 KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowe- szt.
d.1 0354-15 |go
analogia
UWAGA: Wykucie z elewacji wystajacych, zbednych elementéw
stalowych
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
7 KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na m2
d.l 0211-03  |scianach lub podtogach
analogia
<odciecie patapetéw>(0,98*18+0,91*6+1,18*3+0,50*6+1,20*3+ m2 2,78
1,20+0,30)*0,08
RAZEM 2,78
8 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.l 0349-01 |- rozbiérka zamurowanych otworéw pod oknami
1,10*1,50*0,38*3 m3 1,88
RAZEM 1,88
9 KNR 4-01 |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.l 0212-01  |grubosci do 15 cm - stopnie schodowe
1,20*0,30*0,15*2 m3 0,11
RAZEM 0,11
10 KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycz- m3
d.1 0203-10  |nego C16/20 (B-20)
1,20*0,30*0,15*2 m3 0,11
RAZEM 0,11
11 Kalk. wkasna |Zdjecie i pomowne utozenie krat na studzienkach piwnicznych/ m3
d.l Swietliki/ i oczyszczenie z zalegajacego gruzu
11*0,5 m3 5,50
RAZEM 5,50
12 KNR 4-01 |Rozbidérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.l 0212-01  |grubosci do 15 cm-wierzchy $wietlikdw
(7,50+1,20)*0,30*0,25 m3 0,65
RAZEM 0,65
13 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej $cian m2
d.1 0201-07
(7,50+1,20*2)*0,25 m2 2,48
RAZEM 2,48
14 KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego - -wierz- m3
d.l 0203-05 [chy $wietlikéw ponad nawierzchnig - B20
analogia
(7,50+1,20)*0,30*0,25 m3 0,65
RAZEM 0,65
15 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawie ce- m2
d.1l 0710-01 |mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na pod-
analogia |tozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - zaprawa TEN 10
<w $wietlikach piwnicznych>12,00 m2 12,00
RAZEM 12,00
16 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub kg
d.l 0202-02  |zebrowanych o $r. 8 mm
(0,11+0,65)* 50,00 kg 38,00
RAZEM 38,00
17 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.l 0701-05 |na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(analogia dla zewnetrznych)
<$ciana frontowa>(21,0+1,20)*11,80+(3,40+1,25)*14,90 331,24
<$ciana szczytowa>6,0*7,80 46,80
<$ciana szczytowa (ponad dachem)>4,80*2,70 12,96
<kominy na elewac;ji>2,40*1,90+6,80*1,50 14,76
<ogniomur>21,0*0,40 8,40
<$ciana tylna>21,0*12,90+1,90*15,30+3,20*0,45 301,41
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Przedmiar robét

Odnowa zdegr.wielorodz.bud.mieszk - Oficyna, G-dz, ul. Mickiewicza 16a

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
((0,98+1,90)*18+(0,91+1,90%6)+(1,18+1,90*2))*2*0,25 34,56
((1,18+1,50)*1+(0,50+0,70*6)+(1,20+2,04*3))*2*0,25 7,35
((1,20+1,27)*1+(0,30+0,82)+(1,00+2,00)*2)*2*0,25 4,80
<minus otwory>
<01>- 0,98*1,90*(9+9) -33,52
<02>- 0,91*1,90*6 -10,37
<03-k>- 1,18*1,90*2 -4,48
<03a -k>-1,18*1,50*1 -1,77
<04> -0,50*0,70*6 -2,10
<05> -1,20*2,04*3 -7,34
<06> -1,20*1,27 -1,52
<07>-0,30*0,82 -0,25
<drzwi>-1,00*2,00*2 -4,00
A (obliczenia pomocnicze) s==========

696,93
<przyjeto 60% pow.tynkéw> 696,93*0,60 m2 418,16
RAZEM 418,16

18 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch- m2

d.l 0901-01  |niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
<przyjeto 60% pow.tynkéw> 696,93*0,60 m2 418,16

RAZEM 418,16

19 KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku ele- m

d.l 1001-06 |mentéw betonowych(analogia)-w spoinach miedzy cegtami
25,00 m 25,00

RAZEM 25,00

20 KNR 4-03 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i otw.

d.l 1009-03  |$r.do 10 mm w poditozu ceglanym
25,00*2 otw. 50,00

RAZEM 50,00

21 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub kg

d.l 0202-03  |zebrowanych o $r. 10-14 mm
25,00*1,20*0,395 kg 11,85

RAZEM 11,85

22 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

d.l 1012-01
25,00 m 25,00

RAZEM 25,00

23 KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

d.l 1014-01
25,0*0,015*0,05 m3 0,02

RAZEM 0,02

24 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.

d.l 0308-01
10 szt. 10,00

RAZEM 10,00

25 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.

d.l 0308-02
10 szt. 10,00

RAZEM 10,00

26 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.

d.l 0308-03
10 szt. 10,00

RAZEM 10,00

27 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

d.l 0308-04
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

28 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.

d.l 0308-05
3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

29 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka- m2

d.l 2611-01 |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<$ciana frontowa>(21,0+1,20)*11,80+(3,40+1,25)*14,90 331,24
<$ciana szczytowa>6,0*7,80 46,80
<$ciana szczytowa (ponad dachem)>4,80*2,70 12,96
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Przedmiar robét

Odnowa zdegr.wielorodz.bud.mieszk - Oficyna, G-dz, ul. Mickiewicza 16a

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<kominy na elewac;ji>2,40*1,90+6,80*1,50 14,76
<ogniomur>21,0*0,40 8,40
<$ciana tylna>21,0*12,90+1,90*15,30+3,20*0,45 301,41
A (obliczenia pomocnicze) ===========

715,57
<oscieza>
((0,98+1,90)*18+(0,91+1,90*6)+(1,18+1,90*2))*2*0,25 34,56
((1,18+1,50)*1+(0,50+0,70*6)+(1,20+2,04*3))*2*0,25 7,35
((1,20+1,27)*1+(0,30+0,82)+(1,00+2,00)*2)*2*0,25 4,80
B (obliczenia pomocnicze) ===========
46,71
<minus otwory>
<01>- 0,98*1,90*(9+9) -33,52
<02>- 0,91*1,90*6 -10,37
<03-k>- 1,18*1,90*2 -4,48
<03a -k>-1,18*1,50*1 -1,77
<04> -0,50*0,70*6 -2,10
<05> -1,20*2,04*3 -7,34
<06> -1,20*1,27 -1,52
<07>-0,30*0,82 -0,25
<drzwi>-1,00*2,00*2 -4,00
<nowe tynki> -418,16 -418,16
C (obliczenia pomocnicze) s==========
-483,51
(715,57+46,71)-483,51 m2 278,77
RAZEM 278,77

30 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka- m2

d.l 2611-02  |mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg UNI-GRUNT
<$ciana frontowa>(21,0+1,20)*11,80+(3,40+1,25)*14,90 m2 331,24
<$ciana szczytowa>6,0*7,80 m2 46,80
<$ciana szczytowa (ponad dachem)>4,80*2,70 m2 12,96
<kominy na elewacji>2,40*1,90+6,80*1,50 m2 14,76
<ogniomur>21,0*0,40 m2 8,40
<$ciana tylna>21,0*12,90+1,90*15,30+3,20*0,45 m?2 301,41
<oscieza>
((0,98+1,90)*18+(0,91+1,90*6)+(1,18+1,90*2))*2*0,25 m?2 34,56
((1,18+1,50)*1+(0,50+0,70*6)+(1,20+2,04*3))*2*0,25 m?2 7,35
((1,20+1,27)*1+(0,30+0,82)+(1,00+2,00)*2)*2*0,25 m?2 4,80
<minus otwory> -(33,52+10,37+4,48+1,77+2,10+7,34+1,52+0,25+ m?2 -65,35
4,00)

RAZEM 696,93

31 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system m2

d.l 2612-01 |STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych EPS 70-040 do
Scian- gr. 12cm
<$ciana frontowa>(21,0+1,20)*11,80+(3,40+1,25)*14,90 m2 331,24
<$ciana szczytowa>6,0*7,80 m2 46,80
<$ciana szczytowa (ponad dachem)>4,80*2,70 m2 12,96
<kominy na elewacji>2,40*1,90+6,80*1,50 m2 14,76
<ogniomur>21,0*0,40 m2 8,40
<$ciana tylna>21,0*12,90+1,90*15,30+3,20*0,45 m2 301,41
<minus otwory> -(33,52+10,37+4,48+1,77+2,10+7,34+1,52+0,25+ m2 -65,35
4,00)

RAZEM 650,22

32 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - m2

d.l 2612-01  |przyklejenie piyt styropianowych EPS 70-040 do $cian-gr. 2cm

analogia
15,0*5,0+6,0*4,90 m2 104,40
RAZEM 104,40

33 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system - m2

d.l 2612-02  |przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 2cm - do oscie-
zy
((0,98+1,90)*18+(0,91+1,90*6)+(1,18+1,90*2))*2*0,25 m2 34,56
((1,18+1,50)*1+(0,50+0,70*6)+(1,20+2,04*3))*2*0,25 m?2 7,35
((1,20+1,27)*1+(0,30+0,82)+(1,00+2,00)*2)*2*0,25 m2 4,80

RAZEM 46,71

34 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przymoco- szt

d.l 2612-04  |wanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
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Przedmiar robét

Odnowa zdegr.wielorodz.bud.mieszk - Oficyna, G-dz, ul. Mickiewicza 16a

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
650*4 szt 2 600,00
RAZEM 2 600,00
35 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - m2
d1l 2612-06 |przyklejenie warstwy siatki z wtokna na $cianach
650,22 m?2 650,22
RAZEM 650,22
36 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - m2
d.l 2612-06 |przyklejenie warstwy siatki na scianach( dodatkowa warstwa na
wysokosci parteru)
(21,0+1,20+3,40+1,20)*2,70-(0,91*1,90*8+0,90*1,90*2+1,20*2,04) m2 52,66
RAZEM 52,66
37 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system - m2
d.l 2612-07  |przyklejenie warstwy siatki na osciezach
((0,98+1,90)*18+(0,91+1,90*6)+(1,18+1,90*2))*2*0,25 m?2 34,56
((1,18+1,50)*1+(0,50+0,70*6)+(1,20+2,04*3))*2*0,25 m2 7,35
((1,20+1,27)*1+(0,30+0,82)+(1,00+2,00)*2)*2*0,25 m?2 4,80
RAZEM 46,71
38 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - m
d.l 2612-08 |ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
<okna>46,71/0,25 m 186,84
<naroza $cian>7,40*2+8,80*2+11,80+2,30 m 46,50
RAZEM 233,34
39 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - za- m
d.l 2612-09 |mocowanie listwy cokotowej szer. 12cm
23,21+21,0+1,20+3,40+6,0 m 54,81
RAZEM 54,81
40 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - na- m2
d.l 0931-01 |tozenie podkiadowej masy tynkarskiej CERPLAST
650,22+46,71 m?2 696,93
RAZEM 696,93
41 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 m2
d.l 0931-02 |mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
analogia |S$ciany ptaskie i powierzchnie poziome (SN MAL 15)
650,22 m?2 650,22
RAZEM 650,22
42 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 m2
d.l 0931-04 |mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym poditozu -
analogia |oscieza o szer. do 30 cm (SN 15 MAL)
46,71 m?2 46,71
RAZEM 46,71
43 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.l 1505-03  |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - farba silikatowa -
analogia  |wg projektu
650,22+46,71 m2 696,93
RAZEM 696,93
44 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.l 1209-10 |drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
stronnie
<drzwi wejsciowe do budynku> 1,20*2,20*2*(1,00*2+0,50+0,25) m2 14,52
RAZEM 14,52
45 KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1l 0923-04
<parapety>(0,98*18+0,91*6+1,18*3+0,50*6+1,20*3+1,20+0,30)* m?2 8,68
0,25
RAZEM 8,68
46 KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszow i m2
d.l 0530-02 |okapow z blachy ocynkowanej - UWAGA - blacha cynkowo-tyta-
analogia [nowa gr 0,6mm
UWAGA: parapety wykona¢ z jednej dtugosci blachy
<parapety>(0,98*18+0,91*6+1,18*3+0,50*6+1,20*3+1,20+0,30)* m?2 13,90
(0,25+0,15)
RAZEM 13,90
47 Kalk. wikasna |Wykonanie i osadzenie daszkéw z poliweglanu nad drzwiami wej- kpl.
d.l sciowymi do klatek schodowych o wym. 200x90cm wraz z kons-
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Przedmiar robét
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
48 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smaro- m2
d.l 0628-03  |wania preparatami olejowymi (wymiary w rozwinieciu z koncéwka-
mi krokwi)
(22,20+3,40+1,20)*0,50*1,40 m?2 18,76
RAZEM 18,76
49 Kalk. wikasna |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg m3
d.1
2,78*0,05+0,65+1,18+0,11+418,16*0,015 m3 8,35
(10+30+50)*0,25*0,125*0,065 m3 0,18
RAZEM 8,53
50 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- m2
dl 0354-08  |wierzchni ponad 2 m2
1,20*1,90 m?2 2,28
RAZEM 2,28
51 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat z demontazu z pretéw m2
dl 1212-05 |prostych
1,20*1,90 m?2 2,28
RAZEM 2,28
52 KNR 4-01 |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet gniazd.
d.1 0320-04
UWAGA: Kraty z odzysku
4 gniazd. 4,00
RAZEM 4,00
53 KNR 4-03 |Odtaczenie przewodéw o przekroju zyt do 16 mm2 od listew zacis- kpl.
d.l 0907-05  |kowych w puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t. - analo-
gia - odciecie nieczynnych przewodéw elektrycznych
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
54 KNR 4-03 |Wymiana przewoddw jednozytowych o przekroju do 35 mm2 w ru- m
d.l 0201-04 |rach instalacyjnych
50 m 50,00
RAZEM 50,00
55 KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do szt.
d.l 0602-03  |przykrecania na cegle lub gruzobetonie - analogia - nad drzwiami
wejsciowymi np. AVR
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56 KNR 4-03 |Wymiana jednoramiennych wysiegnikdw o$wietlenia zewnetrzne- szt.
d.l 0615-01 |go o masie do 15 kg mocowanych na stupie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57 KNR 4-03 |Wymiana opraw rteciowych oswietlenia zewnetrznego - 1 lampa w | kpl.opraw
d.l 0610-01 |oprawie - 1 oprawa na wysiegniku
Uwaga: bez kosztu lampy-lampa z odzysku
1 kpl.opraw 1,00
RAZEM 1,00
2 45421132-8 |Wymiana stolarki okiennej
58 Kalk. wikasna |Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone m2
d.2 drewniane, uchylno-rozwieralne wraz z parapetami wewn.PCV z
uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem
wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem
starych okien
UWAGA:wymiary podano w swietle oscieznicy patrzac od ze-
wnatrz. wg rys nr 18. W oknach pomieszczen kuchennych zasto-
sowac nawiewniki hydrosterowalne (6 szt)
<01> 0,98*1,90*(9+9) m2 33,52
<02>0,91*1,90*6 m?2 10,37
<03-k>1,18*1,90*2 m2 4,48
<03a-k> 1,18*1,50*1 m?2 1,77
<04> 0,50*0,70*6 m2 2,10
<05> 1,20*2,04*3 m?2 7,34
<06> 1,20*1,27 m2 1,52
<07> 0,30*0,82 m?2 0,25
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 61,35
59 Kalk. wkasna |Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone m2
d.2 drewniane, uchylno-rozwieralne bez parapetéw z uszczelnieniem
po obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek
murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien
UWAGA:wymiary podano w swietle oscieznicy patrzac od ze-
wnatrz.
<013 piwniczne> 0,80*0,74*9 m2 5,33
RAZEM 5,33
3 45442100-8 |Remont klatki schodowej
60 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- m2
d.3 0711-01 |mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na pod-
tozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
32,0 m?2 32,00
RAZEM 32,00
61 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3 1204-08 |starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
159,23 m?2 159,23
RAZEM 159,23
62 KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem m2
d.3 0713-01  |farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
5,10*2,03+1,30*2,03*3+1,07*2,03*3+2,60*1,0*6 m?2 40,39
(0,61+1,73+1,68+1,70+1,68+1,80+1,44+0,75)*2,03 m2 23,12
5,0*11,60*2-2,60*1,30*6 m?2 95,72
RAZEM 159,23
63 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m2
d.3 2611-02  |mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg UNI-GRUNT ( analogia
pod malowanie farbami emulsyjnymi)
159,23 m?2 159,23
RAZEM 159,23
64 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.3 1204-01 |netrznych sufitow
40,39 m?2 40,39
RAZEM 40,39
65 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.3 1204-02  |netrznych $cian
23,12+95,72 m?2 118,84
RAZEM 118,84
66 KNR 4-01 |Natozenie deseni watkiem na scianach uprzednio malowanych w m2
d.3 1203-02  |dwdch kolorach jasnych
<lamperia>2,30*1,30*6+4*1,30*2,03*2+5,10*1,30 m2 45,68
RAZEM 45,68
67 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych ele- szt.
d.3 1209-13  |mentéw o powierzchni do 0.52 m2 (stopnie i podstopnie + podo-
kienniki)
62,0 szt. 62,00
RAZEM 62,00
68 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw i innych ele- szt.
d.3 1209-14  |mentéw o powierzchni do 0.75 m2 (policzki schodowe)
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
69 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw m2
d.3 1212-08 |ozdobnych (analogia balustrady drewniane)
2,60*1,10%6 m?2 17,16
RAZEM 17,16
70 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.3 1209-10  |drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2
(0,90*2,0*6+1,60*0,80*2)*(1,00+0,50+0,25) m?2 23,38
RAZEM 23,38
71 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej scianek i m2
d.3 1209-10 |szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
<$cianka drewn.>1,12*2,50+3,00*2,50*0,5 m2 6,55
RAZEM 6,55
72 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociaggowych i gazowych m
d.3 1212-28 |0 s$rednicy do 50 mm
8,50*3 m 25,50
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RAZEM 25,50
73 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych pet- m2
d.3 1212-02 nych szpachlowanych jednokrotnie
<skrzynki metalowe> 0,60*0,60*5 m2 1,80
RAZEM 1,80
74 kalk. wlasna |Wymiana - Demontaz i montaz drzwi ptytowych wzmocnionych z m2
d.3 oscieznicg
Uwaga: skrzydta z zamkiem na klucz
<poddasze+piwnica>0,90*2,00*3 m2 5,40
<toalety na klatce> 0,80*2,00*2 m2 3,20
RAZEM 8,60
75 KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na m2
d.3 0211-03  |scianach lub podtogach
<schody do piwnicy>1,00%(0,28+0,18)*11 m2 5,06
<posadzka parteru>2,03*3,20 m2 6,50
RAZEM 11,56
76 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m2
d.3 1102-01  |bosci 20 mm zatarte na ostro
analogia
<posadzka parteru>2,03*3,20 m2 6,50
<schody do piwnicy>1,00%*(0,28+0,18)*11 m2 5,06
RAZEM 11,56
77 NNRNKB 202 |Oktadziny schodéw z pltytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 m2
d.3 2810-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
analogia
<schody do piwnicy>1,00%(0,28+0,18)*11 m2 5,06
RAZEM 5,06
78 NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.3 2805-05 [30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
analogia |czeniach o pow.do 10 m2
<posadzka parteru>2,03*3,20 m2 6,50
RAZEM 6,50
79 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm m
d.3 2809-02  |na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(2,03+3,20)*2+3,50*2 m 17,46
RAZEM 17,46
80 Kalk. wkasna |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg m3
d.3
11,56*0,04+2,0 m3 2,46
RAZEM 2,46
4 45261210-9 |Remont dachu
81 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza m2
d.4 0519-04  |warstwa
21,35*6,0+5,11*5,12-0,5*1,46*1,09 m2 153,47
RAZEM 153,47
82 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza m2
d.4 0519-04  |warstwa
Krotnos¢ = 3
21,35*6,0+5,11*5,12-0,5*1,46*1,09 m?2 153,47
RAZEM 153,47
83 Kalk. wkasna |Utylizacja papy wraz z wywozem t
d.4
153,47*0,003*4 t 1,84
RAZEM 1,84
84 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4 0535-04
21,35+3,65+1,20 m 26,20
RAZEM 26,20
85 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4 0535-06
11,80 m 11,80
RAZEM 11,80
86 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- m2
d.4 0535-08  |nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
ogniomury
(21,25+5,12)*0,45 m?2 11,87
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styki potaci i krawedzi dachéw
(6,0+5,12+4,03+5,11)*0,35 m?2 7,09
pasy nadrynnowe
(21,35+3,65+1,2)*0,25 m?2 6,55
obrébki kominéw
(0,80*3*3+4*0,70+4*1,80)*0,45 m?2 7,74
RAZEM 33,25
87 KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.4 0414-02
(21,35*6,0+5,11*5,12-0,5*1,46*1,09)*0,30 m?2 46,04
RAZEM 46,04
88 KNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i m
d.4 0412-02 kleszcze
6,00*5 m 30,00
RAZEM 30,00
89 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo- m2
d.4 0501-01 |pierwsza warstwa - papa podkladowa modyfikowana PYE PV
analogia |250 S5 - SBS na widkninie poliestrowej mocowana na gwozdzie,
21,35*6,0+5,11*5,12-0,5*1,46*1,09 m2 153,47
RAZEM 153,47
20 NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng - druga m2
d.4 0534-02 |warstwa - papa zgrzewalna modyfikowana PYE PV 250 S5
wierzchniego krycia na witokninie poliestrowej
153,47 m?2 153,47
RAZEM 153,47
91 NNRNKB 202 |Okna dachowe - analogia - Montaz wytazu dachowego WSZ o wy- kpl.
d.4 1027-01  |miarach 54x75 ze zintegrowanym kotnierzem izolacyjnym
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
92 KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszow i m2
d.4 0530-02 |okapow z blachy ocynkowanej - UWAGA - blacha cynkowo-tyta-
analogia [nowa gr 0,6mm
ognhiomury
(21,25+5,12)*0,45 m?2 11,87
styki potaci i krawedzi dachéw
(6,0+5,12+4,03+5,11)*0,35 m?2 7,09
pasy nadrynnowe
(21,35+3,65+1,2)*0,25 m?2 6,55
obrébki kominéw
(0,80*3*3+4*0,70+4*1,80)*0,45 m?2 7,74
nizsza czes¢ komina na $cianie szczytowej
3*0,8*0,25 m2 0,60
RAZEM 33,85
93 NNRNKB 202 [Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowa- m
d.4 0517-05 |nej potokragtych o ér. 18 cm - analogia - Rynny dachowe tytano-
analogia  |wo-cynkowe
21,35+3,65+1,25 m 26,25
RAZEM 26,25
94 NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.4 0519-04  |okragtych o $r. 15 cm - Rury spustowe tytanowo-cynkowe $r. 150
analogia |mm
11,80+14,90 m 26,70
RAZEM 26,70
95 NNRNKB 202 [Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowa- m
d.4 0517-05 |nej potokragtych o ér. 18 cm - analogia - Rura wentyl. na $cianie
analogia |z bl. tytanowo-cynkowej
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
96 KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna bla- szt.
d.4 0234-11 |szana
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
97 KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm szt.
d.4 0209-06
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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98 Kalk. wkasna |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg m3
d.4
153,47*0,035+26,20*0,45*0,005+11,8+*0,10*0,10+33,25*0,005+ m3 7,88
2,17
RAZEM 7,88
99 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych m
d.4 1212-28 |0 $rednicy do 50 mm
analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
100 KNR 4-03 |Wymiana przetacznika schodowego na cegle szt.
d.4 0308-06
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
101 KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4 1001-05
30 m 30,00
RAZEM 30,00
102 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4 1012-02
30 m 30,00
RAZEM 30,00
103 KNR 4-03 |Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w pusz- szt.
d.4 0307-01  |ce "dzwonek"
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
104 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na kpl.
d.4 0502-03 |gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach plast. (ilo§¢ mocowan
2)
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
105 KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen $cien- szt.
d.4 0603-04  |nych lub sufitowych na betonie - Oprawa S-003/250.2 (1x 60W)
,sufitowa korpus z bl. stal. z koszem - ES-SYSTEM
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5 45262500-6 |Przemurowanie kominéw
106 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu m3
d.5 0310-01 |do 0.5m3
Uwaga: Doliczy¢ 12 szt kratek wentylacyjnych
0,40*0,90*1,20+0,65*1,20 m3 121
RAZEM 1,21
107 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu m3
d.5 0310-02 ponad 0.5 m3
Uwaga: Doliczy¢ 8 szt drzwiczek wycierowych
0,40*1,50*3,0*2 m3 3,60
RAZEM 3,60
108 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na m2
d.5 0735-03  |kominach ponad dachem ptaskim
4*0,50*1,0*2+(4*0,40+4*1,50)*1,0 m?2 11,60
RAZEM 11,60
109 KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu m2
d.5 0716-01 |z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi do 5 m2 (analogia)-kominy na strychu
4*(0,40+1,50)*2,0 m2 15,20
RAZEM 15,20
110 KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 m2
d.5 0219-05 |cm
0,64*0,64*3+0,54*1,64+0,55*0,47+0,44*0,47 m2 2,58
RAZEM 2,58
111 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.5 0290-01 |- prety gtadkie fi 6mm
2,58*0,0034 t 0,01
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RAZEM 0,01
112 KNR 4-01 |Uzupetienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z szt.
d.5 0528-07  |blachy z cynku o $r. 18 cm (analogia)-blacha tytanowo-cynkowa
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
113 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wy- m2
d.5 0931-01  |konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej CERPLAST
4*0,50*1,0*2+(4*0,40+4*1,50)*1,0 m?2 11,60
RAZEM 11,60
114 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego z got. m2
d.5 0931-02  |suchej mieszanki SN MAL 15 wykonana recznie na uprzednio
analogia |przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
11,60 m2 11,60
RAZEM 11,60
115 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.5 1505-03  |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - farba silikatowa
analogia  |Arkol S
11,60 m2 11,60
RAZEM 11,60
116 Kalk. wikasna |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg m3
d.5
1,21+3,60 m3 4,81
RAZEM 4,81
6 45311200-2 |Instalacja odgromowa
117 Kalk. wkasna |Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej (odtworzenie) kpl
d.6
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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