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BRANឰA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I     
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

OBIEKT: REWITALIZACJA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO  
  PRZY UL. MICKIEWICZA 25 W GRUDZI၀DZU.

.    CZᆀᖠၠ OGÓLNA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wraz z projektem budowlanym sၐ wymagania 
ogólne dotyczၐce wykonania i odbioru robót dla inwestycji polegajၐcej na REWITALIZACJI I 
REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 25 W GRUDZI၀DZU

1.2   Zakres robót objᆐtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wymagania ogólne, wspólne dla robót objᆐtych 
specyfikacjami technicznymi (ST).

Zakres robót obejmuje wykonanie nastᆐpujၐce roboty :

R1-ROBOTY ROZBIÓRKOWE
R2 – RUSZTOWANIA – MONTAឰ
-RUSZTOWANIA – DEMONTAឰ
R3- ROBOTY TYNKARSKIE
R4- IZOLACJE TERMICZNE
R5- ROBOTY MALARSKIE
R6- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
R7- ROBOTY CIESIELSKIE
R8- POKRYCIE PAP၀
R9- OBRÓBKI BLACHARSKIE
-RYNNY I RURU SPUSTOWE
R10 – ROBOTY SLUSARSKIE  
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1.3   Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ 
projektowၐ, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszၐcych i robót tymczasowych.

Przez roboty towarzyszၐce i tymczasowe naleៀy rozumieၰ :

•wykonanie zadaszeᑀ i zabezpieczeᑀ ;

•wykonanie wygrodzenia placu budowy ;

•znaki ostrzegawcze ;

•wykonanie dojᖰၰ i dojazdów do placu budowy ;

•oᖰwietlenie terenu budowy ;

•zabezpieczenie budynku przed dostᆐpem osób trzecich.

1.5   Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajၐcy, w terminie okreᖰlonym w dokumentach umowy przekaៀe Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaៀe punkt 
poboru wody i energii elektrycznej, przekaៀe dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoᖰၰ za ochronᆐ przekazanego mu mienia do chwili odbioru 
koᑀcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wᐠasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czᆐᖰၰ graficznၐ, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegóᐠowych warunkach umowy, uwzglᆐdniajၐcym podziaᐠ na dokumentacjᆐ 
projektowၐ :
- dostarczonၐ przez Zamawiajၐcego,
- sporzၐdzonၐ przez Wykonawcᆐ (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnoᖰၰ robót z dokumentacjၐ projektowၐ i ST
Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowiၐ zaᐠၐczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w choၰby jednym z nich sၐ obowiၐzujၐce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byᐠy w caᐠej
dokumentacji.
W przypadku rozbieៀnoᖰci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiၐzuje kolejnoᖰၰ ich 
waៀnoᖰci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moៀe wykorzystywaၰ bᐠᆐdów lub opuszczeᑀ w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomiၰ Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieៀnoᖰci podane na rysunku wielkoᖰci liczbowe 
wymiarów sၐ waៀniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaᐠy majၐ byၰ zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ i ST.
Wielkoᖰci okreᖰlone w dokumentacji projektowej i w ST bᆐdၐ uwaៀane za wartoᖰci docelowe, od 
których dopuszczalne sၐ odchylenia w ramach okreᖰlonego przedziaᐠu tolerancji. Cechy materiaᐠów i 
elementów budowli muszၐ byၰ jednorodne i wykazywaၰ zgodnoᖰၰ z okreᖰlonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogၐ przekraczaၰ dopuszczalnego przedziaᐠu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaᐠy lub wykonane roboty nie bᆐdၐ zgodne z dokumentacjၐ 
projektowၐ lub ST i majၐ wpᐠyw na niezadowalajၐcၐ jakoᖰၰ elementu budowli, to takie materiaᐠy 
zostanၐ zastၐpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiၐzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aៀ do zakoᑀczenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bᆐdzie utrzymywaၰ tymczasowe urzၐdzenia zabezpieczajၐce, w 
tym: ogrodzenia, porᆐcze, oᖰwietlenie, sygnaᐠy i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne ᖰrodki 
niezbᆐdne do ochrony robót, wygody spoᐠecznoᖰci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie i przyjmuje siᆐ, ៀe jest wᐠၐczony w 
cenᆐ umownၐ.

1.5.5. Ochrona ᖰrodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczၐce ochrony ᖰrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoᑀczeniowych Wykonawca bᆐdzie:
a)   utrzymywaၰ teren budowy w stanie bez wody stojၐcej,
b) podejmowaၰ wszelkie konieczne kroki majၐce na celu stosowanie siᆐ do przepisów i norm 

dotyczၐcych ochrony ᖰrodowiska na terenie i wokóᐠ terenu budowy oraz bᆐdzie unikaၰ uszkodzeᑀ 
lub uciၐៀliwoᖰci dla osób lub wᐠasnoᖰci spoᐠecznej, a wynikajၐcych ze skaៀenia, haᐠasu lub innych 
przyczyn powstaᐠych w nastᆐpstwie jego sposobu dziaᐠania.

Stosujၐc siᆐ do tych wymagaᑀ, Wykonawca bᆐdzie miaᐠ szczególny wzglၐd na:
1) lokalizacjᆐ baz, warsztatów, magazynów, skᐠadowisk i dróg dojazdowych,
2) ᖰrodki ostroៀnoᖰci i zabezpieczenia przed:

a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyᐠami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyᐠami i gazami,
c)moៀliwoᖰciၐ powstania poៀaru.

Wykonawca zapewni we wᐠasnym zakresie usuniᆐcie z terenu budowy powstaᐠych odpady z rozbiórki 
lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiᆐbiorstwu, które dysponuje skᐠadowiskiem 
na odpady. Koszt zwiၐzany z wywozem i utylizacjၐ odpadów ponosi Inwestor.
Wywóz odpadów powstaᐠych z rozbiórki dachu /pᐠyty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca 
wykona we wᐠasnym zakresie wyspecjalizowanၐ i specjalnie przeszkolona brygadၐ wzglᆐdnie powierzy 
ten zakres robót wyspecjalizowanemu w tym zakresie zakᐠadowi. Stosowne dokumenty z rozbiórki, 
pakowania i utylizacji pᐠyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaៀe Inspektorowi nadzoru. 
Koszt zwiၐzany z wywozem i utylizacjၐ pᐠyt cementowo-azbestowych ponosi Inwestor.
Przy wykonywaniu rozbiórki pᐠyt azbestowo-cementowych z dachu naleៀy zastosowaၰ wszystkie 
polecenia zawarte w Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r., a 
w szczególnoᖰci  § 3 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 – 4.

1.5.6. Ochrona przeciwpoៀarowa

Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisy ochrony przeciwpoៀarowej.
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ sprawny sprzᆐt przeciwpoៀarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaᐠy ᐠatwopalne bᆐdၐ skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostᆐpem osób trzecich.
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem wywoᐠanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronᆐ instalacji i urzၐdzeᑀ zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociၐgi, kable itp. Wykonawca zapewni wᐠaᖰciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzၐdzeᑀ w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwᐠocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uៀytkowników oraz bᆐdzie z nimi wspóᐠpracowaᐠ, dostarczajၐc wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bᆐdzie odpowiadaၰ za wszelkie 
spowodowane przez jego dziaᐠania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzၐdzeᑀ 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajၐcego.

1.5.8. Ograniczenie obciၐៀeᑀ osi pojazdów
Wykonawca stosowaၰ siᆐ bᆐdzie do ustawowych ograniczeᑀ obciၐៀenia na oᖰ przy transporcie gruntu, 
materiaᐠów i wyposaៀenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbᆐdne zezwolenia od wᐠadz co do 
przewozu nietypowych wagowo ᐠadunków i w sposób ciၐgᐠy bᆐdzie o kaៀdym takim przewozie 
powiadamiaᐠ Inspektora nadzoru. Pojazdy i ᐠadunki powodujၐce nadmierne obciၐៀenie osiowe nie bᆐdၐ 
dopuszczone na ᖰwieៀo ukoᑀczony fragment budowy w obrᆐbie terenu budowy i wykonawca bᆐdzie 
odpowiadaᐠ za naprawᆐ wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i 
higieny pracy.
W szczególnoᖰci wykonawca ma obowiၐzek zadbaၰ, aby personel nie wykonywaᐠ pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speᐠniajၐcych odpowiednich wymagaᑀ sanitarnych. 
W szczególnoᖰci dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu z pᐠyt azbestowo-cementowych.
Wykonawca zapewni i bᆐdzie utrzymywaᐠ wszelkie urzၐdzenia zabezpieczajၐce, socjalne oraz sprzᆐt i 
odpowiedniၐ odzieៀ dla ochrony ៀycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty 
zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ okreᖰlonych powyៀej nie podlegajၐ odrᆐbnej zapᐠacie i sၐ 
uwzglᆐdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za ochronᆐ robót i za wszelkie materiaᐠy i urzၐdzenia uៀywane do 
robót od daty rozpoczᆐcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie siᆐ do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiၐzany jest znaၰ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paᑀstwowej i 
samorzၐdowej, które sၐ w jakikolwiek sposób zwiၐzane z robotami i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporzၐdzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ praw patentowych i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za wypeᐠnienie 
wszelkich wymagaᑀ prawnych odnoᖰnie wykorzystania opatentowanych urzၐdzeᑀ lub metod i w 
sposób ciၐgᐠy bᆐdzie informowaၰ Inspektora nadzoru o swoich dziaᐠaniach, przedstawiajၐc kopie 
zezwoleᑀ i inne odnoᖰne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robót obejmuje remont istniejၐcego budynku. Wobec powyៀszego Wykonawca 
robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy.
Wszelkie koszty zwiၐzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajၐ odrᆐbnej zapᐠacie i sၐ 
uwzglᆐdnione w cenie umownej.
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1.5.13. Warunki dotyczၐce organizacji ruchu.

W przypadku wystၐpienia koniecznoᖰci zajᆐcia pasa chodnika wynikajၐcej z przyjᆐtej technologii 
wykonania robót Wykonawca opracuje we wᐠasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami. Opᐠaty zwiၐzane z zajᆐciem pasa chodnika nie obciၐៀajၐ Zamawiajၐcego. 

1.5.14. Ogrodzenie.
Na istniejၐcej dziaᐠce zlokalizowane sၐ budynki gospodarcze. Wykonawca wykona ogrodzenie placu 
budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajၐcego z zachowanie dojᖰၰ i wjazdów do 
czynnych pomieszczeᑀ gospodarczych. Ogrodzenie peᐠne z desek lud pᐠyt z blachy falistej lub 
trapezowej osadzonej w ramkach z kၐtownika. Sᐠupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone 
przed wywróceniem siᆐ od parcia wiatru. Dwa przᆐsᐠa ogrodzenia na czas dostawy materiaᐠu winny byၰ 
rozchylane. Wysokoᖰၰ ogrodzenia 1,90 – 2,10 m. Ogrodzenie nie powinno posiadaၰ furtki, ani bramy. 
Wszelkie koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ okreᖰlonych powyៀej nie podlegajၐ odrᆐbnej 
zapᐠacie i sၐ uwzglᆐdnione w cenie umownej.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Nie dotyczy.

1.5.16  Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiᆐwziᆐcia przyjᆐto, ៀe realizacja nastᆐpowaၰ bᆐdzie z zachowaniem 
jak najwiᆐkszych równomiernoᖰci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzglᆐdu na technologiᆐ realizacji 
prac przyjᆐto metodᆐ pracy potokowej z moៀliwoᖰciၐ pracy równolegᐠej  
Wielkoᖰၰ cyklu realizacji ustalono na podstawie iloᖰci r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz 
przyjᆐtego zatrudnienia.
W niniejszym opracowaniu zaᐠoៀono, ៀe brygada wykonujၐca roboty skᐠadaၰ siᆐ bᆐdzie z róៀnych 
zawodów i kwalifikacji, wykonujၐcych wielokrotnie powtarzajၐcy siᆐ zᐠoៀony proces jednego typu lub 
jednorodny. 
Skᐠady liczbowe brygad odpowiednie do iloᖰci robót obejmujၐcych skᐠadowe czynnoᖰci procesu 
roboczego. W takim ukᐠadzie kaៀda z brygad skᐠadaၰ siᆐ winna z kilku zespoᐠów wykwalifikowanych .

2.     WYMAGANIA  DOTYCZ၀CE  WᐐAᖠCIWOᖠCI  MATERIAᐐÓW
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegóᐠowe informacje dotyczၐce, zamawiania lub 
wydobywania materiaᐠów i odpowiednie aprobaty techniczne lub ᖰwiadectwa badaᑀ laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiၐzany jest do prowadzenia 
ciၐgᐠych badaᑀ okreᖰlonych w ST w celu udokumentowania, ៀe materiaᐠy uzyskane z dopuszczalnego 
ហródᐠa speᐠniajၐ wymagania ST w czasie postᆐpu robót.
Pozostaᐠe materiaᐠy budowlane powinny speᐠniaၰ wymagania jakoᖰciowe okreᖰlone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie  materiaᐠy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadaၰ :
- Aprobaty Techniczne lub byၰ produkowane zgodnie z obowiၐzujၐcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracjᆐ Zgodnoᖰci z Aprobatၐ Technicznၐ lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa,
- Certyfikat zgodnoᖰci ze zharmonizowanၐ normၐ europejskၐ wprowadzonၐ do zbioru norm 
polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materiaᐠów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleᑀ od wᐠaᖰcicieli i odnoᖰnych wᐠadz na pozyskanie 
materiaᐠów z jakichkolwiek zᐠóៀ miejscowych, wᐠၐczajၐc w to ហródᐠa wskazane przez Zamawiajၐcego i 
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jest zobowiၐzany dostarczyၰ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczᆐciem 
eksploatacji zᐠoៀa.
Wykonawca przedstawi dokumentacjᆐ zawierajၐcၐ raporty z badaᑀ terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowanၐ przez siebie metodᆐ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za speᐠnienie wymagaᑀ iloᖰciowych i jakoᖰciowych materiaᐠów 
z jakiegokolwiek zᐠoៀa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opᐠaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwiၐzane z dostarczeniem materiaᐠów do robót, chyba ៀe postanowienia ogólne lub szczegóᐠowe 
warunków umowy stanowiၐ inaczej.
Humus i nadkᐠad czasowo zdjᆐte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ៀwiru bᆐdၐ 
formowane w haᐠdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoᑀczeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiaᐠy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy bᆐdၐ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkᐠad 
odpowiednio do wymagaᑀ umowy lub wskazaᑀ Inspektora nadzoru.
Eksploatacja ហródeᐠ materiaᐠów bᆐdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiၐzujၐcymi na 
danym obszarze.

2.3. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym

Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym zostanၐ przez Wykonawcᆐ wywiezione z 
terenu budowy, bၐdហ zᐠoៀone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kaៀdy rodzaj robót, w którym znajdujၐ siᆐ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaᐠy, Wykonawca 
wykonuje na wᐠasne ryzyko, liczၐc siᆐ z jego nieprzyjᆐciem i niezapᐠaceniem.

2.4. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu gdy bᆐdၐ one potrzebne do 
robót, byᐠy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰၰ do robót i 
byᐠy dostᆐpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skᐠadowania materiaᐠów bᆐdၐ 
zlokalizowane w obrᆐbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiaᐠów

Jeᖰli dokumentacja projektowa lub ST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ zastosowania róៀnych rodzajów 
materiaᐠów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiaᐠu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiaᐠu nie moៀe byၰ póហniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjᆐcie materiaᐠów i wyrobów na budowᆐ powinno byၰ potwierdzane wpisemdo dziennika 
budowy.

3.     SPRZᆀT
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych robót. Sprzᆐt uៀywany do robót powinien byၰ 
zgodny z ofertၐ Wykonawcy i powinien odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakoᖰci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu bᆐdzie gwarantowaၰ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowၐ.
Sprzᆐt bᆐdၐcy wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonania robót ma byၰ utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowoᖰci do pracy. Bᆐdzie speᐠniaᐠ normy ochrony ᖰrodowiska i przepisy dotyczၐce 
jego uៀytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajၐcych dopuszczenie 
sprzᆐtu do uៀytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jeៀeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ wariantowego uៀycia sprzᆐtu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacjᆐ przed uៀyciem sprzᆐtu. Wybrany sprzᆐt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
moៀe byၰ póហniej zmieniany bez jego zgody.

4.     TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu

Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ 
niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów.
Liczba ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczၐce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bᆐdၐ speᐠniaၰ wymagania dotyczၐce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie i innych parametrów technicznych. 
ᖠrodki transportu nie odpowiadajၐce warunkom dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie mogၐ byၰ 
dopuszczone przez wᐠaᖰciwy zarzၐd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uៀytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco, na wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    WYKONANIE  ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowၐ oraz za jakoᖰၰ zastosowanych 
materiaᐠów i wykonywanych robót, za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ, wymaganiami ST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za peᐠnၐ obsᐠugᆐ geodezyjnၐ przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót okreᖰlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piᖰmie przez 
Inspektora nadzoru.
Nastᆐpstwa jakiegokolwiek bᐠᆐdu spowodowanego przez Wykonawcᆐ w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostanၐ, jeᖰli wymagaၰ tego bᆐdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcᆐ na wᐠasny 
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczၐce akceptacji lub odrzucenia materiaᐠów i elementów robót bᆐdၐ 
oparte na wymaganiach sformuᐠowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
takៀe w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczၐce realizacji robót bᆐdၐ wykonywane przez Wykonawcᆐ nie 
póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groហbၐ wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytuᐠu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.     KONTROLA  JAKOᖠCI  ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakoᖰci

Do obowiၐzków Wykonawcy naleៀy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakoᖰci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, moៀliwoᖰci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujၐce wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacjၐ projektowၐ, ST.
Program zapewnienia jakoᖰci (PZJ) winien zawieraၰ:

-organizacjᆐ wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
-organizacjᆐ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespoᐠów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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-wykaz osób odpowiedzialnych za jakoᖰၰ i terminowoᖰၰ wykonania poszczególnych elementów 
robót,

-system (sposób i procedurᆐ) proponowanej kontroli i sterowania jakoᖰciၐ wykonywanych 
robót,

-wyposaៀenie w sprzᆐt i urzၐdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wᐠasnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciၰ prowadzenie badaᑀ),

-sposób oraz formᆐ gromadzenia wyników badaᑀ laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takៀe 
wyciၐganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formᆐ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzၐdzeᑀ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaៀeniem w mechanizmy do sterowania i urzၐdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i iloᖰၰ ᖰrodków transportu oraz urzၐdzeᑀ do magazynowania i zaᐠadunku materiaᐠów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposób i procedurᆐ pomiarów i badaᑀ (rodzaj i czᆐstotliwoᖰၰ, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urzၐdzeᑀ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaᐠów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakoᖰci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ jakoᖰci robót i stosowanych materiaᐠów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wᐠၐczajၐc w to personel, laboratorium, sprzᆐt, 
zaopatrzenie i wszystkie urzၐdzenia niezbᆐdne do pobierania próbek i badaᑀ materiaᐠów oraz robót.
Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ pomiary i badania materiaᐠów oraz robót z czᆐstotliwoᖰciၐ 
zapewniajၐcၐ stwierdzenie, ៀe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaᑀ i ich czᆐstotliwoᖰci sၐ okreᖰlone w ST. W przypadku, gdy 
nie zostaᐠy one tam okreᖰlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewniၰ wykonanie robót zgodnie z umowၐ.
Inspektor nadzoru bᆐdzie mieၰ nieograniczony dostᆐp do pomieszczeᑀ laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bᆐdzie przekazywaၰ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociၐgniᆐciach dotyczၐcych urzၐdzeᑀ laboratoryjnych, sprzᆐtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeៀeli niedociၐgniᆐcia te bᆐdၐ tak powaៀne, ៀe mogၐ wpᐠynၐၰ 
ujemnie na wyniki badaᑀ, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uៀycie do robót badanych 
materiaᐠów i dopuᖰci je do uៀytku dopiero wtedy, gdy niedociၐgniᆐcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostanၐ usuniᆐte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoᖰၰ tych materiaᐠów.
Wszystkie koszty zwiၐzane z organizowaniem i prowadzeniem badaᑀ laboratoryjnych materiaᐠów i 
robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki bᆐdၐ pobierane losowo. Zaleca siᆐ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, ៀe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogၐ byၰ z jednakowym 
prawdopodobieᑀstwem wytypowane do badaᑀ.
Inspektor nadzoru bᆐdzie mieၰ zapewnionၐ moៀliwoᖰၰ udziaᐠu w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ dodatkowe badania tych materiaᐠów, które 
budzၐ wၐtpliwoᖰci co do jakoᖰci, o ile kwestionowane materiaᐠy nie zostanၐ przez Wykonawcᆐ usuniᆐte 
lub ulepszone z wᐠasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaᑀ pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajၐcy.
Pojemniki do pobierania próbek bᆐdၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcᆐ do badaᑀ bᆐdၐ odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bᆐdၐ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmujၐ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaၰ moៀna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystၐpieniem do pomiarów lub badaᑀ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piᖰmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badaᑀ

Wykonawca bᆐdzie przekazywaၰ Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badaᑀ jak 
najszybciej, nie póហniej jednak niៀ w terminie okreᖰlonym w programie zapewnienia jakoᖰci.
Wyniki badaᑀ (kopie) bᆐdၐ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedᐠug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakoᖰci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiaᐠów u ហródᐠa ich wytwarzania. Do umoៀliwienia jemu 
kontroli zapewniona bᆐdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiaᐠów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcᆐ, 
bᆐdzie oceniaၰ zgodnoᖰၰ materiaᐠów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badaᑀ 
dostarczonych przez Wykonawcᆐ.
Inspektor nadzoru moៀe pobieraၰ próbki materiaᐠów i prowadziၰ badania niezaleៀnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeៀeli wyniki tych badaᑀ wykaៀၐ, ៀe raporty Wykonawcy sၐ niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleៀnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badaᑀ, albo oprze siᆐ wyᐠၐcznie na wᐠasnych badaniach przy ocenie zgodnoᖰci 
materiaᐠów i robót z dokumentacjၐ projektowၐ i ST. W takim przypadku, caᐠkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badaᑀ i pobierania próbek poniesione zostanၐ przez Wykonawcᆐ.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia tylko te wyroby i materiaᐠy, które:
1.  posiadajၐ certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa wykazujၐcy, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami 

technicznymi okreᖰlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wᐠaᖰciwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzၐdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2.   posiadajၐ deklaracjᆐ zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z:
•    Polskၐ Normၐ lub
•   aprobatၐ technicznၐ, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeៀeli 

nie sၐ objᆐte certyfikacjၐ okreᖰlonၐ w pkt. 1 i które speᐠniajၐ wymogi ST.
3.  znajdujၐ siᆐ w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzၐdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99).
W przypadku materiaᐠów, dla których ww. dokumenty sၐ wymagane przez ST, kaៀda ich partia 
dostarczona do robót bᆐdzie posiadaၰ te dokumenty, okreᖰlajၐce w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaᐠy, które nie speᐠniajၐ tych wymagaᑀ bᆐdၐ odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzᆐdowym obowiၐzujၐcym Zamawiajၐcego i 
Wykonawcᆐ w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koᑀca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ przebiegu robót, stanu 
bezpieczeᑀstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bᆐdၐ czytelne, dokonane trwaᐠၐ technikၐ, w porzၐdku chronologicznym, bezpoᖰrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.
Zaᐠၐczone do dziennika budowy protokoᐠy i inne dokumenty bᆐdၐ oznaczone kolejnym numerem 
zaᐠၐcznika i opatrzone datၐ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naleៀy wpisywaၰ w szczególnoᖰci:
•    datᆐ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•    datᆐ przekazania przez Zamawiajၐcego dokumentacji projektowej,
•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoᖰci i harmonogramów robót,
•    terminy rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia poszczególnych elementów robót,
•    przebieg robót, trudnoᖰci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
•    daty zarzၐdzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•    zgᐠoszenia i daty odbiorów robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, czᆐᖰciowych i ostatecznych 

odbiorów robót,

•    wyjaᖰnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•    stan pogody i temperaturᆐ powietrza w okresie wykonywania robót podlegajၐcych ograniczeniom 

lub wymaganiom w zwiၐzku z warunkami klimatycznymi,
•    zgodnoᖰၰ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
•    dane dotyczၐce czynnoᖰci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,
•    dane dotyczၐce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
•    dane dotyczၐce jakoᖰci materiaᐠów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaᑀ z 

podaniem kto je przeprowadzaᐠ,
•   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaᐠ,
•    inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaᖰnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bᆐdၐ przedᐠoៀone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siᆐ.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjᆐcia lub zajᆐciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siᆐ. Projektant 
nie jest jednak stronၐ umowy i nie ma uprawnieᑀ do wydawania poleceᑀ Wykonawcy robót.

[2] Ksiၐៀka obmiarów
Ksiၐៀka obmiarów stanowi dokument pozwalajၐcy na rozliczenie faktycznego postᆐpu kaៀdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siᆐ sukcesywnie w jednostkach przyjᆐtych 
w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci materiaᐠów, orzeczenia o 
jakoᖰci materiaᐠów, recepty robocze i kontrolne wyniki badaᑀ Wykonawcy bᆐdၐ gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoᖰci. Dokumenty te stanowiၐ zaᐠၐczniki do odbioru robót. 
Winny byၰ udostᆐpnione na kaៀde ៀyczenie Inspektora nadzoru.
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Pozostaᐠe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siᆐ, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastᆐpujၐce 
dokumenty:
a) pozwolenie na budowᆐ,
b) protokoᐠy przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoᐠy odbioru robót,
e) protokoᐠy z narad i ustaleᑀ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bᆐdၐ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiᆐcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bᆐdၐ zawsze dostᆐpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglၐdu 
na ៀyczenie Zamawiajၐcego.

7.     OBMIAR  ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacjၐ 
projektowၐ i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bᆐdၐ wpisane do ksiၐៀki obmiarów.
Jakikolwiek bᐠၐd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloᖰci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiၐzku ukoᑀczenia wszystkich robót. Bᐠᆐdne dane 
zostanၐ poprawione wg ustaleᑀ Inspektora nadzoru na piᖰmie. Obmiar gotowych robót bᆐdzie 
przeprowadzony z czᆐstoᖰciၐ wymaganၐ do celu miesiᆐcznej pᐠatnoᖰci na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie okreᖰlonym w umowie.

7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót i materiaᐠów
Zasady okreᖰlania iloᖰci robót podane sၐ w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny byၰ zgodnie z jednostkami okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej.

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy
Wszystkie urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bᆐdၐ zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy zostanၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ. Jeៀeli urzၐdzenia te 
lub sprzᆐt wymagajၐ badaᑀ atestujၐcych, to Wykonawca bᆐdzie posiadaၰ waៀne ᖰwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzၐdzenia pomiarowe bᆐdၐ przez Wykonawcᆐ utrzymywane w dobrym stanie, w caᐠym 
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdraៀania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzၐdzenia wagowe odpowiadajၐce odnoᖰnym wymaganiom ST. 
Bᆐdzie utrzymywaၰ to wyposaៀenie, zapewniajၐc w sposób ciၐgᐠy zachowanie dokᐠadnoᖰci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8.     ODBIÓR  ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ odpowiednich ST, roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu,
b) odbiorowi czᆐᖰciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koᑀcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu

Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoᖰci wykonywanych 
robót oraz iloᖰci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnၐ zakryciu.
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu bᆐdzie dokonany w czasie umoៀliwiajၐcym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postᆐpu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowoᖰၰ danej czᆐᖰci robót do odbioru zgᐠasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bᆐdzie przeprowadzony niezwᐠocznie, nie 
póហniej jednak niៀ w ciၐgu 3 dni od daty zgᐠoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakoᖰၰ i iloᖰၰ robót ulegajၐcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierajၐcych komplet wyników badaᑀ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych czᆐᖰci robót. Odbioru 
czᆐᖰciowego robót dokonuje siᆐ dla zakresu robót okreᖰlonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (koᑀcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (iloᖰci) oraz jakoᖰci.
Caᐠkowite zakoᑀczenie robót oraz gotowoᖰၰ do odbioru ostatecznego bᆐdzie stwierdzona przez 
Wykonawcᆐ wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastၐpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczၐc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoᑀczenia robót i przyjᆐcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajၐcego w obecnoᖰci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajၐca roboty dokona ich oceny jakoᖰciowej na podstawie
przedᐠoៀonych dokumentów, wyników badaᑀ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoᖰci wykonania 
robót z dokumentacjၐ projektowၐ i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siᆐ z realizacjၐ ustaleᑀ przyjᆐtych w trakcie 
odbiorów robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu oraz odbiorów czᆐᖰciowych, zwᐠaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupeᐠniajၐcych i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeᐠniajၐcych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoᑀczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoᖰci i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjᆐ, ៀe jakoᖰၰ wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjၐ projektowၐ i ST z uwzglᆐdnieniem 
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tolerancji i nie ma wiᆐkszego wpᐠywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonၐ 
wartoᖰၰ wykonywanych robót w stosunku do wymagaᑀ przyjᆐtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koᑀcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokóᐠ odbioru ostatecznego robót, sporzၐdzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiajၐcego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiၐzany przygotowaၰ nastᆐpujၐce dokumenty:

1.  dokumentacjᆐ powykonawczၐ, tj. dokumentacjᆐ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.   szczegóᐠowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeᐠniajၐce lub 
zamienne),

3.   recepty i ustalenia technologiczne,
4.   dzienniki budowy i ksiၐៀki obmiarów (oryginaᐠy),
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaᑀ i oznaczeᑀ laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakoᖰci (PZJ),
6.   deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci wbudowanych materiaᐠów, certyfikaty na znak 

bezpieczeᑀstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakoᖰci (PZJ),
7.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszၐcych (np. na przeᐠoៀenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oᖰwietlenia itp.) oraz protokoᐠy odbioru i przekazania tych robót 
wᐠaᖰcicielom urzၐdzeᑀ,

8.  geodezyjnၐ inwentaryzacjᆐ powykonawczၐ robót i sieci uzbrojenia terenu,
9.   kopiᆐ mapy zasadniczej powstaᐠej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglᆐdem przygotowania dokumentacyjnego nie bᆐdၐ 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcၐ wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarzၐdzone przez komisjᆐ roboty poprawkowe lub uzupeᐠniajၐce bᆐdၐ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeᐠniajၐcych wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiၐzanych z usuniᆐciem wad, które 
ujawniၐ siᆐ w okresie gwarancyjnym i rᆐkojmi.
Odbiór pogwarancyjny bᆐdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglᆐdnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9.     PODSTAWA  PᐐATNOᖠCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcᆐ za jednostkᆐ 
obmiarowၐ ustalonၐ dla danej pozycji kosztorysu przyjᆐtၐ przez Zamawiajၐcego w dokumentach 
umownych.
Dla robót wycenionych ryczaᐠtowo podstawၐ pᐠatnoᖰci jest wartoᖰၰ (kwota) podana przez 
Wykonawcᆐ i przyjᆐta przez Zamawiajၐcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaᐠtowe bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie 
czynnoᖰci, wymagania i badania skᐠadajၐce siᆐ na jej wykonanie, okreᖰlone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaᐠtowe robót bᆐdၐ obejmowaၰ:
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•    robociznᆐ bezpoᖰredniၐ wraz z narzutami,
•    wartoᖰၰ zuៀytych materiaᐠów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,
•    wartoᖰၰ pracy sprzᆐtu wraz z narzutami,

•    koszty poᖰrednie i zysk kalkulacyjny,
•    podatki obliczone zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami, ale z wyᐠၐczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieᑀ wynikajၐcych z postᆐpu 
robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oᖰwietlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeᑀstwa ruchu,

(c) opᐠaty/dzierៀawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcjᆐ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawᆐៀników, barier, oznakowaᑀ i 

drenaៀu,
(f) tymczasowၐ przebudowᆐ urzၐdzeᑀ obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniᆐcie tymczasowych oznakowaᑀ pionowych, 

poziomych, barier i ᖰwiateᐠ,
(b) utrzymanie pᐠynnoᖰci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniᆐcie wbudowanych materiaᐠów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiajၐcy.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 
718).

2.   Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaៀu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
póហniejszymi zmianami).

4.   Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
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R -1    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

R1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE                             

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sၐ warunki techniczne wykonywania robót rozbiórkowych
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotyczၐ:
odbicia tynków,
wykucia bruzd i gniazd,
rozbiórki obróbek blacharskich,
rozbiórka pokrycia dachu
pozostaᐠych robót rozbiórkowych i wykuwajၐcych

1.   MATERIAᐐY
nie dotyczy

2.   SPRZᆀT

2.1 Sprzᆐt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania takich narzᆐdzi, które nie spowodujၐ niekorzystnego 
wpᐠywu na jakoᖰၰ materiaᐠów i wykonywanych robót oraz bᆐdၐ przyjazne dla ᖰrodowiska.

3.  TRANSPORT
nie dotyczy
 
4.  WYKONANIE ROBÓT
Technologia rozbiórki ᖰcian murowanych
ᖠciany dziaᐠowe podᐠuៀne gr. 16 cm wykonane sၐ z cegᐠy ceramicznej peᐠnej.
Podczas rozbiórki ᖰcian naleៀy zachowaၰ szczególnၐ ostroៀnoᖰၰ i przestrzegaၰ warunki BHP w 
tym zakresie. Zrzucanie cegieᐠ na powierzchniᆐ stropu jest niedopuszczalne. 
Teren na którym dokonywana bᆐdzie rozbiórka ᖰcian jest wygrodzony ogrodzeniem staᐠym i 
ៀadne budynki na tym terenie nie sၐ eksploatowane za wyjၐtkiem frontowej czᆐᖰci budynku. 
Przed przystၐpieniem do robót rozbiórkowych naleៀy wygrodziၰ teren od strony frontowej i 
oficyny.
Na tak przygotowanym terenie przy wjeហdzie wystarczy wywiesiၰ tablicᆐ informacyjnၐ oraz 

tablicᆐ ostrzegawczၐ   UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI.
W odniesieniu do robót rozbiórkowych majၐ zastosowanie ogólnie obowiၐzujၐce przepisy 
B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczegóᐠowe warunki B.H.P. przy robotach 
rozbiórkowych okreᖰlone zostaᐠy w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spoᐠecznej z 
dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporzၐdzenia przedstawiajၐ siᆐ nastᆐpujၐco:
* Urzၐdzenia zabezpieczajၐce i ochronne. Przejᖰcia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca 
powinny byၰ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w 
listwy obrzeៀne. Znajdujၐce siᆐ w pobliៀu miejsca rozbiórki budowle, urzၐdzenia uៀytecznoᖰci 
publicznej, latarnie, sᐠupy, przewody i drzewa, powinny byၰ odpowiednio zabezpieczone.
* ᖠrodki zabezpieczajၐce pracowników i urzၐdzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach 
rozbiórkowych powinni byၰ zaopatrzeni odzieៀ i urzၐdzenia ochronne jak: kaski, rᆐkawice i 
okulary ochrone, a narzᆐdzia rᆐczne powinny byၰ mocno osadzone na zdrowych i gᐠadkich 
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
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Przed przystၐpieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dokᐠadnie 
poinformowaၰ robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoliၰ ich w 
zakresie przepisów B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejᖰcia na mury powinien wskazywaၰ 
kierownik rozbiórki lub majster.
* Zapewnienie bezpieczeᑀstwa publicznego. Wszystkie przejᖰcia i przejazdy pozostajၐce w 
zasiᆐgu prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny byၰ w sposób odpowiedni 
zabezpieczone. W szczególnoᖰci naleៀy wytyczyၰ i wyraហnie oznakowaၰ tymczasowe drogi 
okrᆐៀne (obejᖰcia i objazdy ) lub wystawiၰ wartowników zaopatrzonych w przyrzၐdy 
sygnalizacyjne bၐdហ teៀ, w przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosowaၰ oba ᖰrodki 
ᐠၐcznie.
Przed przystၐpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy majၐ obowiၐzek sprawdzenia, czy 
w ich zasiᆐgu, w miejscach zagroៀonych nie ma osób postronnych.
* Rozbiórka rᆐczna. Wszyscy robotnicy pracujၐcy na wysokoᖰci powyៀej 4.00 m powinni byၰ 
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwaᐠych elementów 
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystajၐcych lub zwisajၐcych czᆐᖰci budynku powinny byၰ wykonane szczególnie 
ostroៀnie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu 
powinny byၰ naleៀycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiᆐkszych pᐠaszczyzn naleៀy 
stosowaၰ pochylnie lub zsypy  (rynny ).
Nie zezwala siᆐ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien byၰ 
zabezpieczony daszkami ochronnymi.
* Uwagi dodatkowe. Materiaᐠy z rozbiórki wywoziၰ sukcesywnie, aby zapewniၰ 
bezpieczeᑀstwo pracujၐcych robotników.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

nie dotyczy
6.   OBMIAR ROBÓT 
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostkၐ obmiarowၐ dla robót zwiၐzanych z budowၐ szybu sၐ metry kwadratowe, metry bieៀၐce,  
sztuki.

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania naleៀy przyjၐၰ wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych lub 
wykuwajၐcych.

7.   PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

7.1. Roboty rozbiórkowe       
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbᆐdnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynnoᖰci pomocniczych,
montaៀ i demontaៀ rusztowaᑀ dla ᖰcian do wysokoᖰci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiaᐠu z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
8.   PRZEPISY ZWI၀ZANE
Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138
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R-2   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

R2   - Rusztowania montaៀ                         
Rusztowania demontaៀ                     

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sၐ warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowaᑀ zewnᆐtrznych
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotyczၐ:
ustawienia i rozbiórki rusztowaᑀ zewnᆐtrznych

1.   MATERIAᐐY
1.1  Materiaᐠy do rusztowaᑀ stalowych
Do montaៀu rurowych rusztowaᑀ budowlanych stosuje siᆐ rury stalowe czarne (odpowiadajၐce 
normie PN-64/H-74200 o typowych dᐠugoᖰciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. ᖠrednica zewnᆐtrzna wszy-
stkich rur wynosi 48 mm, gruboᖰၰ ᖰcianki 3,5 mm, ciᆐៀar l m rury ok. 3,85 kG.
Rozróៀniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie: 
rury zgrzewane (ze szwem), 
rury ciၐgnione (bez szwu). 
Elementy rurowe ciၐgnione (bez szwu) moៀna stosowaၰ do wszystkich czᆐᖰci konstrukcji rusztowaᑀ 
(stojaki, podᐠuៀnice, porᆐcze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) moៀna stosowaၰ 
tylko na stojaki do rusztowaᑀ nie przekraczajၐcych 20 m wysokoᖰci przy obciၐៀeniu do 150 
kG/m2 oraz do montaៀu dwu ostatnich poziomów w innych rusztowaniach.
W celu uᐠatwienia szybkiego rozróៀniania rur naleៀy rury ciၐgnione (bez szwu) oznaczaၰ w 
odlegᐠoᖰci 50 cm od kaៀdego koᑀca farbၐ olejnၐ dwiema ៀóᐠtymi obwódkami szerokoᖰci 5 cm, z 
odstᆐpem 10 cm miᆐdzy nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone moៀna stosowaၰ tylko na porᆐcze zabezpieczajၐce, umieszczane na 
wysokoᖰci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedo-
puszczalne. W celu ᐠatwiejszego odróៀnienia uszkodzonych rur naleៀy znaczyၰ je na ᖰrodku 
czerwonၐ obwódkၐ szerokoᖰci 10 cm.
Aby zabezpieczyၰ rury przed korozjၐ, naleៀy malowaၰ je lakierem asfaltowym z domieszkၐ 
proszku karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczeᑀstwa ᖰlizgania siᆐ zᐠၐcz. Do 
ᐠၐczenia rur, które sၐ wzglᆐdem siebie prostopadᐠe, naleៀy stosowaၰ zᐠၐcza stalowe krzyៀowe z 
nakrᆐtkၐ szeᖰciokၐtnၐ lub kulistၐ. Do ᐠၐczenia rur, które nie sၐ do siebie prostopadᐠe, powinno 
siᆐ stosowaၰ zᐠၐcza stalowe obrotowe z nakrᆐtkၐ szeᖰciokၐtnၐ lub kulistၐ. Do wspóᐠosiowego 
ᐠၐczenia rur naleៀy stosowaၰ zᐠၐcza stalowe wzdᐠuៀne z nakrᆐtkၐ szeᖰciokၐtnၐ lub kulistၐ.
Do oparcia dolnych czᆐᖰci stojaków powinny byၰ stosowane podstawki oporowe, zᐠoៀone z pᐠytki 
stalowej i przyspawanego trzpienia.

2.   SPRZᆀT

Rusztowania ramowe przyᖰcienne RR - 1/30 wys.do 16 m

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materiaᐠów:
Do transportu materiaᐠów stosowaၰ nastᆐpujၐce sprawne technicznie ᖰrodki transportu:
-samochód dostawczy o ᐠadownoᖰci 5 - 10 ton.
 
4.  WYKONANIE ROBÓT
Montaៀ i demontaៀ rusztowania powinien byၰ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montaៀu i 
demontaៀu rusztowaᑀ.
Montaៀ rusztowaᑀ
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Montaៀ rusztowania powinien byၰ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaៀ 
powinien byၰ przeprowadzony pod nadzorem osób upowaៀnionych do kierowania robotami budowlano-
montaៀowymi. Sၐ dwa rodzaje rusztowaᑀ: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce 
konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowaᑀ przyᖰciennych rozstaw stojaków w zaleៀnoᖰci od wielkoᖰci 
obciၐៀenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza siᆐ inny rozstaw podᐠuៀny i 
poprzeczny stojaków w zaleៀnoᖰci t*d potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia 
maksymalnego rozstawu podᐠuៀnego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu 
poprzecznego :
1,05 dla rusztowaᑀ typu lekkiego, 
1,35 dla rusztowaᑀ typu ciᆐៀkiego.
Dla rusztowaᑀ konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania
nie powinien przekraczaၰ :
2,50 m w kierunku podᐠuៀnym,
2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokoᖰၰ kaៀdej kondygnacji rusztowania powinna wynosiၰ 2,00 m, 
liczၐc od wierzchu pomostu aៀ do wierzchu pomostu nastᆐpnej kondygnacji. 

Rozstaw stojaków w zaleៀnoᖰci od obciၐៀenia rusztowania

Maksymalny rozstaw stojaków 
w kierunkach:podᐠuៀnym, m poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/ma) 

Ciᆐៀki (200-400 kG/m2)

2,50 

2,00

1,05-1,35 

1,35

Dopuszcza siᆐ stosowanie mniejszych wysokoᖰci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niៀ 1,80 
m.
Na przygotowanym podᐠoៀu naleៀy uᐠoៀyၰ podkᐠady prostopadle do ᖰciany budowli w sposób 
zapewniajၐcy docisk caᐠၐ dolnၐ pᐠaszczyznၐ podkᐠadu do powierzchni podᐠoៀa. Na podkᐠadzie naleៀy 
ustawiၰ podstawki oporowe. Podᐠoៀe gruntowe powinno mieၰ noᖰnoᖰၰ > 1,0 kG/cm2.
Przy montaៀu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejnoᖰၰ czynnoᖰci powinna byၰ nastᆐpujၐca:
W pierwszej kondygnacji rusztowania naleៀy na stojaki stosowaၰ rury o dᐠugoᖰci 3,6 i 5,4 m na 
zmianᆐ tak, aby na kaៀdym podkᐠadzie ustawiၰ jednၐ rurᆐ dᐠugoᖰci 3,6 m i jednၐ dᐠugoᖰci 5,4 m. 
Przy ustawianiu nastᆐpnego sၐsiedniego stojaka naleៀy ukᐠad rur odwróciၰ tak, aby rzၐd 
zewnᆐtrznych stojaków zawieraᐠ kolejno rury o dᐠugoᖰci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy 
stojaków powinien wynosiၰ :
— w kierunku podᐠuៀnym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na podᐠuៀnice naleៀy stosowaၰ rury dᐠugoᖰci 5,4 i 3,6 m. Podᐠuៀnice naleៀy mocowaၰ do stojaków 
po ich stronie wewnᆐtrznej za pomocၐ zᐠၐcz krzyៀowych — bezpoᖰrednio pod poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny byၰ stosowane rury o dᐠugoᖰci 1,8 m.
Mocuje siᆐ je do stojaków za pomocၐ zᐠၐcz krzyៀowych bez-;.    poᖰrednio nad dᐠuៀycami. 
Poprzecznice naleៀy montowaၰ na wysokoᖰci 0,60-r-0,90 m liczၐc od podstawki oporowej do osi
poprzecznicy.
Szerokoᖰၰ pomostu nie powinna byၰ mniejsza niៀ 1 m. Pomosty robocze mogၐ byၰ ukᐠadane na caᐠej 
wysokoᖰci rusztowania lub na czᆐᖰci wysokoᖰci, zaleៀnie od ustaleᑀ instrukcji dla danego typu 
rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kaៀda konstrukcja rusztowania powinna mieၰ minimum 
dwa pomosty robocze.
Najwyៀszy pomost rusztowania nie moៀe byၰ usytuowany niៀej niៀ 1,80 m, liczၐc od najwyៀszego 
miejsca pracy do poziomu pomostu.
Pomosty robocze i zabezpieczajၐce powinny byၰ zamkniᆐte porᆐczami gᐠównymi i poᖰrednimi z rur 
mocowanych zᐠၐczami krzyៀowymi do stojaków. Pierwsza porᆐcz powinna byၰ mocowana na 
wysokoᖰci 0,60 m, druga zaᖰ na wysokoᖰci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.
Majၐc na uwadze dopuszczalne obciၐៀenie stojaków, naleៀy przyjmowaၰ uᐠoៀenie pomostów na 
rusztowaniu w nastᆐpujၐcych iloᖰciach:
— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
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— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokoᖰci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 
m wysokoᖰci — 6 kondygnacji rusztowania.
Montaៀ pozostaᐠych kondygnacji rusztowania przeprowadza siᆐ podobnie jak pierwszej 
kondygnacji, jednak z nastᆐpujၐcymi zmianami:
a) stojaki naleៀy skᐠadaၰ z rur o dᐠugoᖰci 5,4 m; w ostatniej (najwyៀszej) kondygnacji powinny 
byၰ rury o róៀnej dᐠugoᖰci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w rzᆐdach byᐠa 
zapewniona ostateczna jednakowa wysokoᖰၰ wszystkich stojaków,
b) podᐠuៀnice wyៀszej kondygnacji powinno siᆐ montowaၰ dopiero po zakoᑀczeniu montaៀu 
porᆐczy kondygnacji bezpoᖰrednio niៀej poᐠoៀonej,
c) poprzecznice powinny byၰ zakᐠadane po umocowaniu podᐠuៀnie.
Rusztowania o wysokoᖰci przekraczajၐcej 7,2 m wymagajၐ stᆐៀeᑀ z rur o dᐠugoᖰci 3,6 m. W 
rusztowaniach niskich stosuje siᆐ stᆐៀenia tylko w pᐠaszczyហnie pionowej — co piၐte przᆐsᐠo, tj. 
co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje siᆐ stᆐៀenie pionowe co drugie przᆐsᐠo do poᐠowy 
wysokoᖰci, a na caᐠej wysokoᖰci rusztowania — co czwarte przᆐsᐠo. Stᆐៀenia poziome naleៀy
zakᐠadaၰ co 10 m liczၐc od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaៀ stᆐៀeᑀ naleៀy 
rozpoczynaၰ po zmontowaniu I i II kondygnacji rusztowania oraz po dokᐠadnym sprawdzeniu 
prawidᐠowego poᐠoៀenia wszystkch elementów rusztowania.
Przed rozpoczᆐciem montaៀu III kondygnacji rusztowania naleៀy umocowaၰ I i II kondygnacjᆐ 
do ᖰcian budowli. Rusztowania naleៀy oprzeၰ o ᖰcianᆐ budowli przez dosuniᆐcie poprzecznie do 
lica ᖰciany lub do staᐠych elementów konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania 
powinno byၰ wykonane w sposób uniemoៀliwiajၐcy oderwanie rusztowania od ᖰciany budowli 
pod dziaᐠaniem np. siᐠy wiatru, mimoᖰrodowych obciၐៀeᑀ statycznych, obciၐៀeᑀ dynamicznych 
lub ew. nierównomiernego osiadania rusztowania. Kaៀde zakotwienie powinno wykazywaၰ 
wytrzymaᐠoᖰၰ na wyrywanie nie mniejszၐ niៀ 250 kG. Zakotwienie naleៀy umieszczaၰ 
symetrycznie na caᐠej powierzchni rusztowania, przy czym odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy kotwieniami w po-
ziomie nie powinna przekraczaၰ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyᖰcienne o dᐠugoᖰci 
mniejszej od 10 m traktowaၰ naleៀy jako nietypowe, wymagajၐce opracowania projektu 
uwzglᆐdniajၐcego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.
Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych moៀna stosowaၰ w 
budynkach, których mury sၐ wykonane z cegᐠy peᐠnej lub sitówki (klasy min. 75) i na zaprawie 
marki min. 30.
Piony komunikacyjne powinny byၰ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale 
zᐠၐczone z niၐ w trwaᐠy sposób. Odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy pionami komunikacyjnymi nie moៀe 
przekraczaၰ 40 m, a odlegᐠoᖰၰ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od ᖰrodka pionu 
komunikacyjnego nie moៀe przekraczaၰ 20 m. Piony powinny byၰ montowane jednoczeᖰnie ze 
wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny byၰ wyposaៀone w:

 - drabinki, których porᆐcze powinny wystawaၰ o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,
- pᐠyty warstwowe z porᆐczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia naleៀy 
wykonywaၰ zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno byၰ zabezpieczone instalacjၐ 
odgromowၐ . Przebiegajၐce w pobliៀu montowanego lub demontowanego rusztowania    
n a p o w i e t r z n e  l in ie  e n e r g e t y c z n e  pow i n n y b y ၰ w y ᐠ ၐ c z o n e s p o d n a p i ᆐ c i a
na okres prac montaៀowych.
Ustalono, ៀe do montaៀu rusztowania najodpowiedniejszၐ iloᖰciowo jest brygada 
5-osób.
Demontaៀ rusztowaᑀ
Pierwszၐ czynnoᖰciၐ jest ustalenie kolejnoᖰci rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem 
nadzorujၐcym pracᆐ brygady.
W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliៀu nie mogၐ przebywaၰ pracownicy niezatrudnieni 
przy rozbiórce.
Rusztowania stojakowe rozpoczyna siᆐ demontowaၰ od odejmowania porᆐczy bortnicy i krzyៀulców 
najwyៀszego pomostu, a nastᆐpnie rozbiera siᆐ pomost, zdejmuje leៀnie i schodnie. Wszystkie 
elementy opuszcza  siᆐ na  linach przez krၐៀki lub  przez
przetaczanie.  
Rozbiórkᆐ rusztowaᑀ drabinowych rozpoczyna siᆐ od zdejmowania krzyៀulców i porᆐczy, 

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1 Odbiór rusztowaᑀ
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Przed rozpoczᆐciem czynnoᖰci zwiၐzanych z odbiorem caᐠoᖰci wykonanej konstrukcji rusztowania 
powinny byၰ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiaᐠu uៀyte do konstrukcji. Materiaᐠy 
powinny byၰ sprawdzane na podstawie zaᖰwiadczeᑀ z kontroli (atesty) stwierdzajၐce zgodnoᖰၰ 
zastosowanych materiaᐠów i czᆐᖰci skᐠadowych z wymaganiami „Warunków technicznych 
wykonania”. W szczególnoᖰci powinny byၰ sprawdzone protokóᐠy zakᐠadu produkcyjnego odnoᖰnie 
przeprowadzonych badaᑀ wytrzymaᐠoᖰciowych rur na rozciၐganie i na zginanie oraz zᐠၐczy na 
rozciၐganie.
Odbiór caᐠoᖰci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidᐠowoᖰci montaៀu konstrukcji rusztowaᑀ i 
jego wymiarów, prawidᐠowego stanu technicznego uៀytych elementów oraz zgodnoᖰci z 
wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych”.
Rusztowanie moៀe byၰ przekazane do uៀytku po komisyjnym przyjᆐciu zmontowanego rusztowania 
na podstawie protokóᐠu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.
Na rusztowaniu naleៀy powiesiၰ tabliczkᆐ znamionowၐ okreᖰlajၐcၐ dopuszczalne obciၐៀenia 
pomostów roboczych.

5.2 Przeglၐd rusztowaᑀ
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny byၰ poddawane nastᆐpujၐcym przeglၐdom :
codziennie przez brygadzistᆐ uៀytkujၐcego rusztowanie,
co 10 dni przez konserwatora rusztowania
doraហnie przez komisjᆐ z udziaᐠem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uៀytkujၐcego 
rusztowanie.

Badania doraហna naleៀy przeprowadzaၰ po silnych wiatrach, burzach, dᐠugotrwaᐠych opadach 
atmosferycznych, lub innych przyczyn groៀၐcych bezpieczeᑀstwu wykonywania robót budowlanych, 
bezpoᖰrednio po ustaniu dziaᐠania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na 
rusztowaniu.
Wyniki z przeglၐdu naleៀy wpisaၰ do dziennika budowy.

5.3 Dopuszczalne odchyᐠki
Dopuszczalne odchyᐠki wierzchoᐠków stojaków ram powinny nie przekraczaၰ :
15 mm przy wysokoᖰci rusztowania poniៀej 10 m,
25 mm przy wysokoᖰci rusztowania równej i powyៀej 10 m.
Odchyᐠki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno byၰ wiᆐksze niៀ 10 mm.
Odchyᐠki od poziomu ram poziomych oraz podᐠuៀnic wzdᐠuៀ osi podᐠuៀnej rusztowania nie 
moៀe byၰ wiᆐksze niៀ +/- 50 mm.

6.   OBMIAR ROBÓT 
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostkၐ obmiarowၐ dla rusztowaᑀ sၐ metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru
Szczegóᐠowe zasady okreᖰla KNR 02-02 rozdziaᐠ 16.

7.   PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

7.1. Roboty przy rusztowaniu           
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbᆐdnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynnoᖰci pomocniczych,
zakup materiaᐠów,
montaៀ, demontaៀ i przestawienie rusztowaᑀ,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiaᐠu z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8.   PRZEPISY ZWI၀ZANE
PN-M-47900.00 
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Rusztowania stojၐce metalowe robocze. Okreᖰlenia, podziaᐠ i gᐠówne wymiary.
PN-M-47900.01 
Rusztowania stojၐce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i 
badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02
Rusztowania stojၐce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 
Rusztowania stojၐce metalowe robocze. Zᐠၐcza. Ogólne wymagania i badania.

R-3     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

R-3  Roboty tynkarskie                                        

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru 
tynków zwykᐠych wewnᆐtrznych ( na klatkach schodowych) i zewnᆐtrznych.

Zakres robót objᆐtych
Tynki zwykᐠe, których dotyczy specyfikacja, stanowiၐ warstwᆐ ochronnၐ, wyrównawczၐ lub 
ksztaᐠtujၐcၐ formᆐ architektonicznၐ tynkowanego elementu, nanoszonၐ rᆐcznie lub mechanicznie, do 
której wykonania zostaᐠy uៀyte zaprawy odpowiadajၐce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki zwykᐠe ze wzglᆐdu na miejsce stosowania, rodzaj podᐠoៀa, rodzaj zaprawy, liczbᆐ warstw i 
technikᆐ wykonania powinny odpowiadaၰ normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykᐠe. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynków zwykᐠych naleៀy przestrzegaၰ zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100p. 3.1.1.
Podᐠoៀa w zaleៀnoᖰci od ich rodzaju powinny byၰ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2. 
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót tynkarskich przewidzianych do wykonania, a ujᆐtych 
w dokumentacji projektow-kosztorysowej tj :
UZUPEᐐNIENIA tynków na ᖰciankach,
umocowanie siatek Rabitza na ᖰcianach i belkach stalowych,
wykonanie pasów tynku po rozbiórce ᖰcian,
uzupeᐠnienie zewnᆐtrznych tynków ᖰcian i cokoᐠy,
wykonanie zewnᆐtrznych tynków oᖰcieៀy okiennych i drzwiowych,
wykonanie pozostaᐠych tynków zewnᆐtrznych.

 
Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ 
projektowၐ, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.     MATERIAᐐY
Zaprawy do wykonania tynków zwykᐠych powinny odpowiadaၰ wymaganiom normy 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykᐠe" lub aprobatom technicznym.
1.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podᐠoៀa stosowaၰ moៀna wodᆐ odpowiadajၐcၐ wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiaᐠy budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badaᑀ laboratoryjnych 
moៀna stosowaၰ wodociၐgowၐ wodᆐ pitnၐ.
Niedozwolone jest uៀycie wód ᖰciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajၐcych 
tᐠuszcze organiczne, oleje i muᐠ.
1.2 Piasek
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Piasek powinien speᐠniaၰ wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególnoᖰci:
— nie zawieraၰ domieszek organicznych,
— mieၰ frakcje róៀnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
ᖰrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku naleៀy stosowaၰ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
ᖰrednioziarnisty odmiany 2.
Do gᐠadzi piasek powinien byၰ drobnoziarnisty i przechodziၰ caᐠkowicie przez sito o przeᖰwicie 0,5 
mm.

1.3 Zaprawy budowlane wapienne
Do zapraw wapiennych naleៀy stosowaၰ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyၰ 
jednolitၐ i jednobarwnၐ masᆐ, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczeᑀ obcych. Gaszenie 
wapna powinno byၰ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy 
w nawiၐzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Do zapraw wapiennych moៀna stosowaၰ wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno palone 
mielone) w zakresie okreᖰlonym w dokumentacji technicznej.
Skᐠad objᆐtoᖰciowy zaprawy powinien byၰ dobierany doᖰwiadczalnie, w zaleៀnoᖰci od wymaganej 
marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objᆐtoᖰciowe skᐠadników zapraw o 
konsystencji 7 cm wg stoៀka pomiarowego, podano w tabeli 
Dopuszcza siᆐ stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu skᐠadu

Orientacyjne skᐠady objᆐtoᖰciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stoៀka 
pomiarowego

Orientacyjny skᐠad objᆐtoᖰciowy zaprawy (wapno :piasek)Marka zaprawy

z wapna w postaci ciasta z wapna hydratyzowanego

0,2 1:3,5 i 1:4,5 1:3 i 1:4

0,4 1:1,5, 1:2 i 1:3 1:1, 1:2 i 1:2,5

1.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skᐠad zaprawy powinny byၰ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykᐠe".
Do zapraw cementowo-wapiennych naleៀy stosowaၰ cement portlandzki z dodatkiem 
ៀuៀla lub popioᐠów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ៀe w 
przypadku uៀycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciၐgu 7 dni od chwili 
zuៀycia zaprawy nie bᆐdzie niៀsza niៀ +5°C. W przypadku koniecznoᖰci uzyskania 
zaprawy biaᐠej lub o wymaganym zabarwieniu moៀna stosowaၰ cement portlandzki biaᐠy 
lub dodawaၰ barwniki mineralne.
Dopuszcza siᆐ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniajၐcych, 
odpowiadajၐcych wymaganiom obowiၐzujၐcych norm i instrukcji.
Skᐠad objᆐtoᖰciowy zapraw naleៀy dobieraၰ doᖰwiadczalnie, w zaleៀnoᖰci od wymaganej 
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. 

1.5 Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych naleៀy stosowaၰ cement portlandzki z dodatkiem ៀuៀla lub popioᐠów lotnych 
marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niៀszych marek); stosowanie do zapraw 
murarskich innych cementów portlandzkich powinno byၰ uzasadnione technicznie.
Do zapraw cementowych mogၐ byၰ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ៀe temperatura 
otoczenia co najmniej w ciၐgu 7 dni :od chwili zuៀycia zaprawy nie bᆐdzie niៀsza niៀ : 5C. W 
przypadku koniecznoᖰci uzyskania zaprawybiaᐠej lub o wymaganym zabarwieniu naleៀy stosowaၰ 
cement portlandzki biaᐠy lub dodawaၰ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza siᆐ stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniajၐcych (plastyfikatorów) lub 
uszczelniajၐcych i przyspieszajၐcych wiၐzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków
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powinno byၰ zgodne z instrukcjamii wytycznymi, a dodatki powinny byၰ dopuszczone do stosowania   
w   budownictwie przez ITB.
Skᐠad objᆐtoᖰciowy zaprawy naleៀy dobieraၰ doᖰwiadczalnie, w zaleៀnoᖰci od wymaganejmarki zaprawy 
oraz marki cementu.

1.6 Siatki Rabitza
Siatki Rabitza przewidziane sၐ na dolnych stopkach belek stalowych, na poᐠၐczeniu nowego 
fragmentu muru ze starym, na ᖰcianach wzmacnianych fragmentach muru.
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1.7 Zaprawy wodoszczelne
Do zapraw wodoszczelnych naleៀy stosowaၰ wapno sucho gaszone lub wapno gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno 
tworzyၰ jednolitၐ i jednobarwnၐ masᆐ, bez grudek niezgᆐszczonego wapna i bez zanieczyszczeᑀ 
obcych z dodatkiem ᖰrodka wodoszczelnego. 

2.   SPRZᆀT
2.1 Sprzᆐt do wykonywania tynków zwykᐠych
Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania tynków zwykᐠych powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ 
korzystania z nastᆐpujၐcego sprzᆐtu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenoᖰnych zbiorników na wodᆐ.

3.   TRANSPORT •
3.1 Transport materiaᐠów
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaၰ siᆐ zgodnie z normၐ BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleៀy przewoziၰ cemento-wozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moៀna przewoziၰ w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych.
Kruszywa moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu w warunkach zabezpieczajၐcych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.

4.   WYKONANIE ROBÓT
4.1 Warunki przystၐpienia do robót
- Przed przystၐpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byၰ zakoᑀczone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
oᖰcieៀnice drzwiowe i okienne.
- Zaleca siᆐ przystၐpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upᐠywie 4-6 miesiᆐcy po zakoᑀczeniu stanu surowego.
- Tynki naleៀy wykonywaၰ w temperaturze nie niៀszej niៀ +5°C pod warunkiem, ៀe w ciၐgu doby 
nie nastၐpi spadek poniៀej 0°C.
- W niៀszych temperaturach moៀna wykonywaၰ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
ᖰrodków zabezpieczajၐcych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bu-dowlano-montaៀowych 
w okresie obniៀonych temperatur".
- Zaleca siᆐ chroniၰ ᖰwieៀo wykonane tynki zewnᆐtrzne w ciၐgu pierwszych dwóch dni przed 
nasᐠonecznieniem dᐠuៀszym niៀ dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur ᖰwieៀo wykonane tynki powinny byၰ w czasie wiၐzania i 
twardnienia, tj. w ciၐgu 1 tygodnia, zwilៀane wodၐ.
4.2 Przygotowanie podᐠoៀa
Podᐠoៀa tynków zwykᐠych powinny odpowiadaၰ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
- W ᖰcianach przewidzianych do tynkowania nie naleៀy wypeᐠniaၰ zaprawၐ spoin przy 
zewnᆐtrznych licach na gᐠᆐbokoᖰci 5-10 mm.
- Bezpoᖰrednio przed tynkowaniem podᐠoៀe naleៀy oczyᖰciၰ z kurzu szczotkami oraz usunၐၰ plamy 
z rdzy i substancji tᐠustych. Plamy z substancji tᐠustych moៀna usunၐၰ 10-proc. roztworem szarego 
mydᐠa lub wypeᐠniajၐc je lampၐ benzynowၐ.
- Nadmiernie suchၐ powierzchniᆐ podᐠoៀa naleៀy zwilៀyၰ wodၐ.
4.3 Wykonywanie tynków zwykᐠych
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Przy wykonywaniu tynków zwykᐠych naleៀy przestrzegaၰ zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynków zwykᐠych jedno- i wielowarstwowych powinny byၰ zgodne z danymi 
okreᖰlonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Gruboᖰci tynków zwykᐠych w zaleៀnoᖰci od ich kategorii oraz od rodzaju podᐠoៀa lub podkᐠadu 
powinny byၰ zgodne z normၐ PN-70/B-10100.
Tynki zwykᐠe kategorii II i III naleៀၐ do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy.
Tynki zwykᐠe kategorii IV zalicza siᆐ do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien siᆐ skᐠadaၰ z obrzutki, narzutu i gᐠadzi. Narzut tynków wewnᆐtrznych 
naleៀy wykonaၰ wedᐠug pasów i listew kierunkowych.
Gᐠadហ naleៀy nanosiၰ po zwiၐzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gᐠadzi powinna byၰ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków naleៀy stosowaၰ zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienaraៀonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraៀonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnᆐtrznych - w 
proporcji 1:1:2.

4.4 Umocowanie siatki
Siatki Rabitza, naleៀy zamocowaၰ do ᖰciany za pomocၐ haczyków ocynkowanych. Siatkᆐ naleៀy 
naciၐgnၐၰ, aby nie posiadaᐠa zwisów i przylegaᐠa do ᖰciany. Po zamontowaniu oczka siatki naleៀy 
wypeᐠnic zaprawၐ cementowၐ.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1 Podstawa odbioru robót zbrojarskich
1. Podstawᆐ dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowiၰ nastᆐpujၐce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna 
b)   dziennik budowy,
c)   zaᖰwiadczenia o jakoᖰci materiaᐠów i wyrobów dostarczonych na budowᆐ przez producentów,
d)  protokóᐠy odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikajၐcych, jeៀeli odbiory te nie 
byᐠy odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokóᐠy odbioru materiaᐠów i wyrobów,
f)  wyniki badaᑀ laboratoryjnych materiaᐠów i wyrobów, jeᖰli takie zaleciᐠ Inspektor nadzoru,
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byᐠy wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien byၰ dokonywany nie wczeᖰniej niៀ 
po 7 dniach po ich wykonaniu.
5.2 Badania przed przystၐpieniem do robót tynkowych
Przed przystၐpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaၰ badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiၰ wyniki tych badaᑀ Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji.
5.3 Badania w czasie robót
Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególnoᖰci jej marki 
i konsystencji, powinny wynikaၰ z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykᐠe".
Wyniki badaᑀ materiaᐠów i zaprawy powinny byၰ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
5.4 Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykᐠych powinny byၰ przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umoៀliwiၰ ocenᆐ wszystkich wymagaᑀ, a w szczególnoᖰci:
zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
prawidᐠowoᖰci przygotowania podᐠoៀy,
mrozoodpornoᖰci tynków zewnᆐtrznych,
przyczepnoᖰci tynków do podᐠoៀa,
gruboᖰci tynku,
wyglၐdu powierzchni tynku,
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prawidᐠowoᖰci wykonania powierzchni i krawᆐdzi tynku,
wykoᑀczenie tynku na naroៀach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbiór podᐠoៀa naleៀy przeprowadziၰ bezpoᖰrednio przed przystၐpieniem do robót 
tynkowych. Jeៀeli odbiór podᐠoៀa odbywa siᆐ po dᐠuៀszym czasie od jego wykonania, naleៀy 
podᐠoៀe oczyᖰciၰ i umyၰ wodၐ.
Roboty uznaje siᆐ za zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeៀeli wszystkie pomiary i badania daᐠy pozytywne wyniki.
Jeៀeli chociaៀ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byၰ odebrany. 
W takim przypadku naleៀy przyjၐၰ jedno z nastᆐpujၐcych rozwiၐzaᑀ:
- tynk poprawiၰ i przedstawiၰ do ponownego odbioru,
jeៀeli odchylenia od wymagaᑀ nie zagraៀajၐ bezpieczeᑀstwu uៀytkowania i trwaᐠoᖰci tynku, 
zaliczyၰ tynk do niៀszej kategorii,
w przypadku, gdy nie sၐ moៀliwe podane wyៀej rozwiၐzania, usunၐၰ tynk i ponownie 
wykonaၰ roboty tynkowe
Odbiór tynków
Uksztaᐠtowanie powierzchni, krawᆐdzie, przeciᆐcia powierzchni oraz kၐty dwu-ᖰcienne powinny byၰ 
zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pᐠaszczyzny i odchylenie krawᆐdzi od linii prostej 
nie mogၐ byၰ wiᆐksze niៀ 3 mm i w liczbie nie wiᆐkszej niៀ 3 na caᐠej dᐠugoᖰci kontrolnej 
dwumetrowej ᐠaty.
Odchylenie powierzchni i krawᆐdzi od kierunku:
- pionowego - nie mogၐ byၰ wiᆐksze niៀ 2 mm na 1 mb i ogóᐠem nie wiᆐcej niៀ 4 mm w 
pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogၐ byၰ wiᆐksze niៀ 3 mm na 1 mb i ogóᐠem nie wiᆐcej niៀ 6 mm na caᐠej 
powierzchni miᆐdzy przegrodami pionowymi (ᖰcianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sၐ nastᆐpujၐce wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikajၐcych z podᐠoៀa, pilᖰni itp.,
- trwaᐠe ᖰlady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pᆐcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepnoᖰci tynku do podᐠoៀa.
Odbiór gotowych tynków powinien byၰ potwierdzony protokoᐠem, który powinien zawieraၰ:
- ocenᆐ wyników badaᑀ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moៀliwoᖰci ich usuniᆐcia,
- stwierdzenia zgodnoᖰci lub niezgodnoᖰci wykonania z zamówieniem.

6.   OBMIAR ROBÓT
6.1 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchniᆐ tynków oblicza siᆐ w metrach kwadratowych jako iloczyn dᐠugoᖰci ᖰcian w stanie 
surowym i wysokoᖰci mierzonej od podᐠoៀa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchniᆐ pilastrów i sᐠupów oblicza siᆐ w rozwiniᆐciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchniᆐ tynków stropów pᐠaskich oblicza siᆐ w metrach kwadratowych ich rzutu w ᖰwietle 
ᖰcian surowych na pᐠaszczyznᆐ poziomၐ.
Powierzchniᆐ stropów ៀebrowych i kasetonowych oblicza siᆐ w rozwiniᆐciu wedᐠug wymiarów w 
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrၐca siᆐ powierzchni nieotynkowanych, ciၐgnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeៀeli kaៀda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Iloᖰၰ tynków w m okreᖰla siᆐ na podstawie projektu z uwzglᆐdnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.    PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
Pᐠaci siᆐ za wykonanၐ i odebranၐ iloᖰၰ m2 powierzchni tynku wedᐠug ceny jednostkowej, która 
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiaᐠów i sprzᆐtu,
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- obsᐠugᆐ sprzᆐtu nieposiadajၐcego etatowej obsᐠugi,
- ustawienie i rozbiórkᆐ rusztowaᑀ przenoᖰnych umoៀliwiajၐcych wykonanie robót 

na wysokoᖰci do 4 m,
- przygotowanie podᐠoៀa,
- umocowanie i zdjᆐcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaᐠów,
- likwidacjᆐ stanowiska roboczego.

8.   PRZEPISY ZWI၀ZANE

8.1 Normy
PN-85/B-04500       
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaᐠoᖰciowych.
PN-70/B-10100       
Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250    
Materiaᐠy budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020.-1999   
Wapno.
PN-79/B-06711        
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501        
Zaprawy budowlane zwykᐠe.
PN-B-19701 ;1997   
Cementy powszechnego uៀytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczၐce systemów
zapewnienia jakoᖰci i zarzၐdzanie systemami zapewnienia jakoᖰci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czᆐᖰၰ B - Roboty wykoᑀczeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.

R4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

R4  - Izolacje termiczne                      

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sၐ warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowiၐzujၐce przy 
wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych
Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji termicznych majၐ 
zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratၐ ciepᐠa, a jednoczeᖰnie stanowiၐ warstwᆐ 
izolacji akustycznej.
Zakres robót obejmuje :
wykonanie izolacji cieplnej ᖰcian kamienicy od strony podwórza
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wykonanie ocieplenia pomieszczeᑀ od wewnၐtrz ( sciana frontowa

1.   MATERIAᐐY
Wszelkie materiaᐠy do wykonania izolacji powinny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajၐcych dany materiaᐠ do 
powszechnego stosowania w budownictwie.

Weᐠna mineralna (PN-67/B-23100). 

Skᐠada siᆐ ona z cienkich i krótkich wᐠókien otrzymywanych ze stopu surowców mineralnych,
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Rozróៀnia siᆐ trzy gatunki weᐠny: I, II i III. Ciᆐៀar weᐠny oraz
przewodnoᖰၰ cieplna wynoszၐ:
gat.     I-80 kG/m3 = 0,038   kcal/mh°C
gat.   II -100 = 0,040 kcal/mh°C
gat.   III -150              = 0,042 kcal/mh°C
Weᐠna jest pakowana w worki papierowe lub baloty w ramach ᖰciᖰniᆐtych drutem. Gatunek weᐠny, 
ciᆐៀar brutto i nazwa wytwórni powinna byၰ oznaczona na kaៀdym balocie. Przy odbiorze naleៀy 
sprawdziၰ iloᖰၰ worków lub balotów oraz wyrywkowo ich ciᆐៀar, a pod wzglᆐdem jakoᖰci 
skontrolowaၰ, czy weᐠna nie posiada zanieczyszczeᑀ i grudek, albo czy nie jest sproszkowana lub 
zawilgocona. W przypadku wၐtpliwoᖰci naleៀy przekazaၰ próbki do zbadania.
Worki i baloty powinny byၰ ukᐠadane na suchej podᐠodze w stosach do wysokoᖰci 3,0 m. Weᐠna moៀe 
byၰ stosowana do izolacji cieplnych (do 600°C) lub akustycznych w caᐠkowicie suchym otoczeniu. 

1.2 Pᐠyty styropianowe palne i samogasnၐce. 
Pᐠyty sၐ formowane ze wstᆐpnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P — palne, G —
samogasnၐce, G-T — samogasnၐce i twarde.
Wymiary pᐠyt:   dᐠugoᖰၰ: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szerokoᖰၰ: 0,5 m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m, 
gruboᖰၰ: 20-500 mm (co 10 mm). Ciᆐៀar objᆐtoᖰciowy: 16-20, 21-30, 
31-40 kG/m3. Wspóᐠczynnik  przewodnoᖰci  cieplnej:   . = 0,035  kcal/mh°C. .-Opakowania stanowiၐ 
ramy z listew drewnianych (górၐ i doᐠem) ᖰciၐgniᆐte drutem. W jednym opakowaniu moៀe byၰ 0,5-3,6 
m3.
Przechowywanie z dala od ហródeᐠ ognia.
Oba rodzaje styropianu majၐ bardzo dobre wᐠaᖰciwoᖰci termoizolacyjne, sၐ lekkie, niewraៀliwe na 
wilgoၰ ani na grzyby, ale mogၐ byၰ stosowane tylko do temperatury 80°C, powyៀej tej 
temperatury zaczynajၐ powoli miᆐknၐၰ i traciၰ swoje wᐠaᖰciwoᖰci.
Styropian jest wraៀliwy równieៀ na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.) znajdujၐce siᆐ w 
zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie).
Poniewaៀ materiaᐠ jest palny i wraៀliwy na temperaturᆐ, powinien byၰ odpowiednio chroniony 
podczas przewozu i skᐠadowania.
Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych.
Jako warstwy izolacyjne przyjᆐto styropian styropianu PS-E FS 20 gr. 5 cm, 10 cm.

1.3 Naroៀniki ochronne. 
Naroៀniki ochronne aluminiowe z siatkၐ dᐠ 2,50 m lub 4,00 m.

2.   SPRZᆀT
2.1 Sprzᆐt do wykonywania robót
Roboty moៀna wykonaၰ rᆐcznie.
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania takich narzᆐdzi, które nie spowodujၐ niekorzystnego 
wpᐠywu na jakoᖰၰ materiaᐠów i wykonywanych robót oraz bᆐdၐ przyjazne dla ᖰrodowiska.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materiaᐠów:
Do transportu materiaᐠów stosowaၰ nastᆐpujၐce sprawne technicznie ᖰrodki transportu:
-samochód skrzyniowy o ᐠadownoᖰci 5-10 ton,
-samochód dostawczy o ᐠadownoᖰci 0,9 ton,
Przewóz i przechowywanie weᐠny powinny odbywaၰ siᆐ w caᐠkowicie suchych warunkach. 
Przewóz styropiany w podanych opakowaniach. 
4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1 Wymagania ogólne
Przed rozpoczᆐciem robót personel techniczny powinien zapoznaၰ siᆐ dokᐠadnie z projektem i ustaliၰ 
kolejnoᖰၰ i sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje siᆐ :
,termorenowacjᆐ ᖰcian zewnᆐtrznych,
na podᐠoៀu drewnianym – ukᐠadanie weᐠny mineralnej

4.2 Wykonanie izolacji ᖰcian.
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Skuၰ luហne resztki tynków oraz czᆐᖰci luហnych cegieᐠ ze ᖰciany.
Usunၐၰ luហnၐ zaprawᆐ ze spoin.
Wykonaၰ tynk na ᖰcianie cem.-wap. kat. II. 
Zagruntowanie powierzchni ᖰciany emulsjၐ gruntujၐcၐ ATLAS UNI-GRUNT.
Emulsjᆐ nakᐠada siᆐ równomiernie szczotkၐ malarskၐ, waᐠkiem lub metodၐ natryskowa. 
Przy ᖰcianach o podᐠoៀu bardzo chᐠonnym gruntowanie powinno wykonaၰ siᆐ 
dwukrotnie, stosujၐc za pierwszym razem emulsjᆐ rozcieᑀczonၐ wodၐ w 
stosunku 1 : 1.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawᆐdzi systemu ocieplajၐcego 
naleៀy zamocowaၰ listwᆐ cokoᐠowၐ. Listwၐ tၐ jest aluminiowy ksztaᐠtownik dobierany 

 przekrojem do gruboᖰci styropianu, mocowany do podᐠoៀa stalowymi koᐠkami 
 rozporowymi. 

Przyklejanie styropianu za pomocၐ zaprawy klejowej ATLAS STOPTER. 
 W niniejszym opracowaniu przyjᆐto styropian M20 gr. 10 cm.

Ewentualne szczeliny powstaᐠe w warstwie ocieplajၐcej trzeba wypeᐠniၰ np. przez wstawienie klinów 
wyciᆐtych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej 

 pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno wypeᐠniaၰ klejem.
Po stwardnieniu kleju mocujၐcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierównoᖰci warstwy 
izolacyjnej naleៀy zeszlifowaၰ rᆐcznie packၐ pokrytၐ gruboziarnistym papierem

 ᖰciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.
Mocowanie koᐠków plastikowych. Otwory pod koᐠki naleៀy wierciၰ na gᐠᆐbokoᖰၰ 6 cm 

 w ᖰcianach z cegᐠy, betonu i min. 9 cm w ᖰcianach z materiaᐠów porowatych 
(gazobeton). Po wywierceniu otwory oczyᖰciၰ przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadziၰ 
koᐠki, opierajၐc talerzyki o powierzchniᆐ styropianu i w zaleៀnoᖰci od rodzaju 
koᐠka wkrᆐciၰ lub wbiၰ trzpienie. Prawidᐠowo osadzone koᐠki nie powinny wystawaၰ 

 ៀadnym fragmentem wiᆐcej niៀ 1 mm ponad powierzchniᆐ, a w przypadku ich
 zagᐠᆐbienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystၐpienie uszkodzeᑀ struktury 

 styropianu.
W obrᆐbie otworów okiennych i drzwiowych naleៀy wykonaၰ uszczelnienia styków 
styropianu ze stolarkၐ i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej 
akrylowej. Przykleiၰ ukoᖰne wkᐠadki z siatki zbrojၐcej 25x35 cm w sၐsiedztwie 

 wszystkich naroៀników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów w elewacji.
Wykonaၰ wzmocnienia naroៀników budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych 

 osadzajၐc aluminiowe kၐtowniki.
Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowanၐ zaprawᆐ klejowၐ naleៀy naciၐgnၐၰ na 

 ᖰcianᆐ z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacၐ zᆐbatၐ 10/12 mm w 
 bruzdy. 

 Naᐠoៀony klej zachowuje odpowiedniၐ plastycznoᖰၰ przez okoᐠo 10 – 30 min 
w zaleៀnoᖰci  od temperatury i wilgotnoᖰci wzglᆐdnej powietrza. Dlatego naleៀy unikaၰ 

 pracy przy  bezpoᖰrednim nasᐠonecznieniu i silnym wietrze.
 Na tak naniesionym kleju naleៀy zatopiၰ i zaszpachlowaၰ na gᐠadko siatkᆐ zbrojၐcၐ. 
 Poszczególne pasma siatki naleៀy ukᐠadaၰ poziomo lub pionowo z zachowaniem 
 zakᐠadów  min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest 
 pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywaၰ warstwy 

zbrojonej metodၐ  zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.   Po caᐠkowitym   
wyschniᆐciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczeᖰniej niៀ po 2 dniach, moៀna

 przystၐpiၰ do  wykonania podkᐠadu tynkarskiego.
Wykonanie podkᐠadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST. Podkᐠad tynkarski naleៀy 

 wykonywaၰ w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nakᐠadajၐc go pᆐdzlem lub 
 waᐠkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 – 12 godzin i zaleៀy od warunków 
 atmosferycznych.

Nakᐠadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT. Materiaᐠ naleៀy naciၐgaၰ 
 na podᐠoៀe rozprowadzajၐc go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 
 stalowej gᐠadkiej. W niniejszym projekcie przyjᆐto zaprawᆐ tynkarskၐ ATLAS

CERMIT   w kolorze wg kolorystyki elewacji na podstawie  palety barw tynków akrylowych ATLAS.

Po wykonaniu i wyschniᆐciu zaprawy tynkarskiej naleៀy wykonaၰ powᐠoki malarskie 
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farbၐ  silikatowၐ wg projektu kolorystyki elewacji. Numery poszczególnych kolorów farb podano  na 
rysunku. 

4.2 Wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru

Po rozbiórce istniejၐcych warstw i wykonaniu podkᐠadu naleៀy :
uᐠoៀyၰ warstwᆐ izolacji z pᐠyt styropianowych PS-E FS 20  gr. 10 cm ( 2 x 5 cm). 

4.3 Wykonanie izolacji cieplnej stropu z weᐠny mineralnej SUPERROCK.

Po rozbiórce podᐠogi drewnianej, usuniᆐciu polepy i uᐠoៀeniu izolacji z folii naleៀy :
uᐠoៀyၰ warstwᆐ izolacji z pᐠyt styropianowych PS-E FS 20  gr. 10 cm ( 2 x 5 cm).  

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1. Kontrola jakoᖰci robót polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola wykonania podkᐠadów dla weᐠny mineralnej
Pod izolacje stropów – nie stosuje siᆐ wymagaᑀ.  

5.3. Kontrola wykonania podkᐠadów dla pᐠyt styropianowych
ocieplenia ᖰcian

Odbiór podᐠoៀa pod termorenowacje ᖰcian powinien byၰ przeprowadzony przez 
Inspektora nadzoru przed przystၐpieniem do wykonania wᐠaᖰciwej izolacji. Odbiór 
podᐠoៀa naleៀy potwierdziၰ wpisem do dziennika budowy.  Odbiór podᐠoៀa i warstwy 
wykoᑀczeniowej naleៀy sprawdziၰ wg wymogów jak dla tynków. 

Kontrola wykonania izolacji stropów
Kontrola polega na sprawdzeniu :
jakoᖰci warstwy izolacyjnej (weᐠny mineralnej),
gruboᖰci warstwy izolacyjnej,
dokᐠadnoᖰci wykonania.

6.   OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH
6.1. Jednostkၐ  obmiarowၐ robót jest:
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrၐca siᆐ 
powierzchnie wiᆐksze od 1,0 m2. 
Ocieplenie oᖰcieៀy oblicza siᆐ w m2 jako iloczyn wysokoᖰci w ᖰwietle krawᆐdzi oᖰcieៀy i ich szerokoᖰci. 
Ochronne naroៀniki aluminiowe oblicz siᆐ w [m].

6.2. Zasada obmiaru
Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglᆐdnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.   PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
7.1. Izolacje termorenowacyjne
Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m2 wykonanej izolacji, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiaᐠów i sprzᆐtu,
- obsᐠugᆐ sprzᆐtu nieposiadajၐcego etatowej obsᐠugi,
- oczyszczenie podkᐠadu, ;
-  wykonanie izolacji termorenowacyjnej
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaᐠów,
-  likwidacja stanowiska roboczego
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8.   PRZEPISY ZWI၀ZANE
8.1 Normy

PN-67/B-23100  
Weᐠna mineralna
PN-82/B-02020 
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z póហniejszymi zmianami).

R 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

R 5  - Roboty malarskie                                 

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sၐ warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich
Zakres stosowania
Warunki techniczne majၐ zastosowanie przy wykonywaniu robót malarskich oraz ich odbiorze.
Niniejsze wymagania  techniczne dotyczၐ robót malarskich obejmujၐcych nastᆐpujၐce   malowania :   
zwykᐠe i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, rᆐcznie przy zastosowaniu nastᆐpujၐcych 
typów farb :
a)   dajၐcych siᆐ rozcieᑀczyၰ wodၐ:
farby emulsyjne wodorozcieᑀczalne, w których spoiwem jest trwaᐠa zawiesina rozproszonych w 
wodzie drobnych czၐsteczek substancji staᐠych, polimerów lub kopolimerów z dodatkiem 
emulgatorów, ᖰrodków zmiᆐkczajၐcych, stabilizatorów itp.,
farby olejne na spoiwie bezwodnym z olejów schnၐcych (pokostowy i polipokostowy) oraz 
modyfikowane ៀywicami syntetycznymi,
opalanie stolarki okiennej,
zabezpieczenie podᐠóg foliၐ.
1.   MATERIAᐐY
Wszelkie materiaᐠy do uᐠoៀenia pᐠytek ceramicznych na ᖰcianach powinny odpowiadaၰ wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajၐcych dany materiaᐠ do 
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1  Farby emulsyjne
Do malowania ᖰcian wewnᆐtrznych mogၐ byၰ stosowane nastᆐpujၐce rodzaje farb emulsyjnych :
Polinit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,
Winalit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,
inne dopuszczone do stosowania w budownictwie,
Farba chlorokauczukowa.
1.2  Farby olejne
Do malowania podestów schodowych, schodów, balustrady oraz stolarki drzwiowej 
1.3 Emulsja gruntujၐca
Przed naniesieniem powᐠok malarskich naleៀy ᖰciany zagruntowaၰ ᖰrodkiem UNI-GRUNT.
Farby gotowe  farby olejne, farby emulsyjne powinny byၰ przygotowane  fabrycznie w postaci 
caᐠkowicie przystosowanej do uៀycia na budowie.
Farby niezaleៀnie od ich rodzaju powinny odpowiadaၰ  wymaganiom  norm  paᑀstwowych lub  
ᖰwiadectw  dopuszczenia  do  stosowania w budownictwie.
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1.4  Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleៀy stosowaၰ:
zestaw materiaᐠów malarskich do malowania stolarki konfekcjonowanej, jak np. zestaw farb 
chemoutwardzalnych szybkoschnၐcych lub zestaw szybkoschnၐcych wyrobów ftalowych 
akrylowanych,
materiaᐠy malarskie doboru indywidualnego, jak np. farby oraz lakiery olejne i syntetyczne 
(farby olejne i ftalowe, emalie i lakiery, dajၐce powᐠokᆐ nieprzezroczystၐ lub przezroczystၐ).

Folia budowlana
Folia budowlana do zabezpieczenia podᐠóg na czas wykonania robót malarskich. Nie stawia siᆐ 
ៀadnych wymóg.

2.   SPRZᆀT

2.1 Sprzᆐt do wykonywania robót
Roboty moៀna wykonaၰ rᆐcznie.
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania takich narzᆐdzi, które nie spowodujၐ niekorzystnego 
wpᐠywu na jakoᖰၰ materiaᐠów i wykonywanych robót oraz bᆐdၐ przyjazne dla ᖰrodowiska.
3.  TRANSPORT
3.1 Transport materiaᐠów:
Do transportu materiaᐠów stosowaၰ nastᆐpujၐce sprawne technicznie ᖰrodki transportu:
-samochód dostawczy o ᐠadownoᖰci 0,9 ton.

 
4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót malarskich obowiၐzujၐ wymagania dotyczၐce robót tynkowych i 
podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma moៀliwoᖰci zainstalowania rusztowaᑀ, a prace 
malarskie wykonuje siᆐ z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kᐠadki), malarz powinien byၰ 
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeᑀstwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagajၐcych uៀycia materiaᐠów o wᐠaᖰciwoᖰciach alkalicznych 
(wapno, soda kaustyczna, pasty do ᐠugowania powᐠok itp.) naleៀy stosowaၰ ᖰrodki ochrony 
osobistej.
Materiaᐠów zawierajၐcych zwiၐzki oᐠowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, ៀóᐠcieᑀ 
chromowၐ) jako szkodliwych dla zdrowia nie naleៀy nanosiၰ metodၐ natrysku, a po wᐠok z tych 
materiaᐠów szlifowaၰ na sucho.
Przy wykonywaniu wymalowaᑀ materiaᐠami zawierajၐcymi lotne rozpuszczalniki lub roz-
cieᑀczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-ៀywicznych, wyrobach lakierowych fta-
lowych, lakierach) naleៀy stosowaၰ odzieៀ ochronnၐ,

4.2  Podkᐠad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny byၰ wykonywane na podᐠoៀach tynkowych lub podᐠoៀach betonowych 
odpowiadajၐcych wymaganiom podanym w B- 4 dotyczၐcym robót tynkowych, jak teៀ na podᐠoៀach 
gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

4.3  Warunki ogólne przystၐpienia do robót malarskich
Przed przystၐpieniem do malowania naleៀy wyrównaၰ i wygᐠadziၰ powierzchniᆐ przeznaczonၐ do 
malowania, naprawiၰ uszkodzenia, wy konaၰ szpachlowanie i szlifowanie, jeៀeli jest wymagana 
duៀa gᐠadkoᖰၰ powierzchni. Nastᆐpnie naleៀy powierzchniᆐ zagruntowaၰ. W robotach   olejnych   
gruntowanie   naleៀy   wykonaၰ przed  szpachlowaniem.  
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Roboty malarskie wewnၐtrz budynku powinny byၰ wykonywane dopiero po wyschniᆐciu   
tynków  i  miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych moៀna wykonywaၰ po 
caᐠkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych 
przedmiotów w ᖰcianach.
Wilgotnoᖰၰ powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna byၰ nie wiᆐksza, 
niៀ to podano w tabeli. Malowanie tynków o wyៀszej wilgotnoᖰci niៀ podana w tabeli moៀe 
powodowaၰ powstawanie plam, a nawet niszczenie powᐠoki malarskiej. 
Pierwsze  malowanie ᖰcian i sufitów moៀna wykonywaၰ po zakoᑀczeniu robót poprzedzajၐcych, a w 
szczególnoᖰci:
caᐠkowitym ukoᑀczeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociၐgowych, kanalizacyjnych,  
centralnego   ogrzewania, elektrycznych, zaᐠoៀenia ceramicznych urzၐdzeᑀ  sanitarnych   (biaᐠy  
montaៀ)   oraz armatury oᖰwietleniowej,
dopasowaniu okuၰ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej 
Drugie malowanie moៀna wykonywaၰ po:
wykonaniu tzw. biaᐠego montaៀu,
po uᐠoៀeniu posadzek (z wyjၐtkiem posadzek z tworzyw sztucznych) 

Najwiᆐksza dopuszczalna wilgotnoᖰၰ tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powᐠoki z farby Najwiᆐksza wilgotnoᖰၰ podᐠoៀa, % masy

Farba olejna, olejno-ៀywiczna i   syntetyczna   (np.   
ftalowa)
Farba emulsyjna

3

4

4.4   Malowanie farbami emulsyjnymi
Powᐠoki powinny byၰ niezmywalne przy stosowaniu ᖰrodków myjၐcych i dezynfekujၐcych (z 
wyjၐtkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takៀe na reemulgacjᆐ.   
Powinny one dawaၰ matowy  wyglၐd  pomalowanej  powierzchni.

4.5  Emulsja gruntujၐca
Powᐠoka gruntujၐca UNI-GRUNT nanoszona rᆐczne na powierzchniᆐ ᖰciany. ᖠrodek gruntujၐcy 
nanosi siᆐ po caᐠkowitym wyschniᆐciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotnoᖰၰ tynku nie 
powinna przekraczaၰ 5 %.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1. Kontrola jakoᖰci robót polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materiaᐠów
Odbiór materiaᐠów powinien byၰ dokonany bezpoᖰrednio po ich dostarczeniu na budowᆐ.
Odbiór   materiaᐠów   powinien   obejmowaၰ sprawdzenie ich wᐠaᖰciwoᖰci technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub ᖰwiadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.
Sprawdzenie  materiaᐠów naleៀy przy odbiorze  robót  zakoᑀczonych  przeprowadziၰ  po- ᖰrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaᖰwiadczeᑀ (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzajၐcych zgodnoᖰၰ uៀytych materiaᐠów z dokumentacjၐ technicznၐ oraz wᐠaᖰciwymi 
normami.
Materiaᐠy, w których jakoᖰၰ nie jest potwierdzona odpowiednim zaᖰwiadczeniem, a budzၐce 
wၐtpliwoᖰci, powinny byၰ przed uៀyciem do robót poddane badaniom jakoᖰci przez upowaៀnione 
laboratoria.

5.3 Odbiór podkᐠadu
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Podᐠoៀa tynkowe powinny pod wzglᆐdem dokᐠadnoᖰci i równoᖰci wykonania odpowiadaၰ 
wymaganiom dla tynków zwykᐠych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tyn-
ków przed malowaniem powinny byၰ przygotowane w nastᆐpujၐcy sposób: 
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny byၰ naprawione przy uៀyciu tej samej zaprawy, z 
której tynk byᐠ wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równaᐠo siᆐ z 
powierzchniၐ tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza siᆐ uៀycie do 
naprawiania uszkodzeᑀ zaprawy gipsowej,
przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podᐠoៀa powinny byၰ zaimpregnowane 
ᖰrodkiem UNI-GRUT,
powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych naleៀy przed malowaniem oczyᖰciၰ z 
kurzu,
w zaleៀnoᖰci od rodzaju powᐠoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i 
wapienne powinny byၰ zagruntowane ᖰrodkiem UNI-GRUT,
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiaᐠów drewno
pochodnych oraz podᐠoៀa biaᐠe powinny:
mieၰ gᐠadkၐ powierzchniᆐ, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówkၐ klejowo-olejnၐ lub 
innၐ dopuszczonၐ normၐ lub ᖰwiadectwem do danego zakresu stosowania,
sᆐki i miejsca ៀywiczne powinny byၰ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem 
spirytusowym (2-krotnie),
powierzchnie   przed  malowaniem  powinny byၰ odkurzone i oczyszczone z tᐠuszczu, ៀywicy, pyᐠu 
lub innych zanieczyszczeᑀ.
Powierzchnie stalowe powinny byၰ przygotowane jak dla warunków zewnᆐtrznych. 
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny byၰ niezaleៀnie od przewidywanego 
rodzaju powᐠoki na powierzchniᆐ ᖰciennၐ — pokryte farbၐ rdzochronnၐ na pyle cynkowym.

5.4 Kryteria oceny jakoᖰci i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania badaᑀ podᐠoៀy pod malowanie powinny byၰ nastᆐpujၐce:
badanie powierzchni tynków naleៀy wykonywaၰ po otrzymaniu protokoᐠu z ich przyjᆐcia,
badanie wszystkich podᐠoៀy naleៀy przeprowadzaၰ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu 
elementów przeznaczonych do malowania, bezpoᖰrednio przed przystၐpieniem do robót malarskich,
badanie materiaᐠów naleៀy przeprowadzaၰ bezpoᖰrednio przed ich uៀyciem,
badanie  podkᐠadów naleៀy przeprowadzaၰ nie wczeᖰniej niៀ po 2 dniach od daty ich ukoᑀczenia.

Badania techniczne naleៀy przeprowadzaၰ przy temperaturze  powietrza nie  niៀsze]  niៀ +  5°C i 
przy wilgotnoᖰci wzglᆐdnej powietrza poniៀej 65%.

Badanie podᐠoៀy 
Badanie podᐠoៀy powinno obejmowaၰ :
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego 
naleៀy przeprowadzaၰ, przez ze skrobanie warstwy tynku o gruboᖰci okoᐠo 4 mm i zwilៀenie 
zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o. Tynk jest dostatecznie 
skarbonizowany, gdy zwilៀone miejsca pozostanၐ bezbarwne lub zabarwiၐ siᆐ na bladoróៀowo, 
natomiast intensywne    zabarwienie    róៀowe    ᖰwiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,
sprawdzenie odtᐠuszczenia powierzchni stali  itp.  naleៀy wykonaၰ przez  polanie  badanej   
powierzchni  wodၐ; próba daje wynik dodatni, jeᖰli woda spᐠywajၐc  nie tworzy  smug i nie  
pozostawia kropli.

5.6  Badanie materiaᐠów
Badanie materiaᐠów powinno obejmowaၰ :
sprawdzenie materiaᐠów naleៀy przeprowadzaၰ na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaᖰwiadczeᑀ o jakoᖰci materiaᐠów wystawianych przez producentów oraz wyników   kontroli,   
stwierdzajၐcych   zgodnoᖰၰ przeznaczonych do uៀycia materiaᐠów z wymaganiami  dokumentacji  
technicznej   oraz z odpowiednimi normami paᑀstwowymi lub ze ᖰwiadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie,
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materiaᐠy, których jakoᖰၰ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny byၰ zbadane 
przed uៀyciem.
Badanie warstw gruntujၐcych obejmuje:
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po tarcie 
dᐠoniၐ podkᐠadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujၐ siᆐ ziarenka piasku,
sprawdzenie nasiၐkliwoᖰci przez spryskanie powierzchni podkᐠadu kilkoma kroplami wody; gdy 
wymagana jest maᐠa nasiၐkliwoᖰၰ, ciemniejsza plama na zwilៀonym miejscu po winna wystၐpiၰ nie 
wczeᖰniej niៀ po trzech sekundach,
sprawdzenie wsiၐkliwoᖰci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkoᖰci okoᐠo 0,10 m2 
farbၐ podkᐠadowၐ; podkᐠad jest dostatecznie szczelny, jeᖰli przy naᐠoៀeniu nastᆐpnej warstwy 
powᐠokowej wystၐpiၐ róៀnice w poᐠysku wzglᆐdnie w odcieniu powᐠoki, przy sprawdzaniu 
wyschniᆐcia naleៀy mocno przycisnၐၰ tampon z waty o gruboᖰci okoᐠo 1 cm ciᆐៀarkiem o masie 5 
kg na przeciၐg kilkunastu sekund; powierzchniᆐ naleៀy uznaၰ z wyschniᆐtၐ, jeៀeli po odjᆐciu 
tamponu wᐠókienka waty nie przylgnᆐᐠy do powierzchni podkᐠadu,
sprawdzenie przyczepnoᖰci podkᐠadu z farb miniowych naleៀy wykonywaၰ zgodnie z 
wymaganiami normy paᑀstwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie 
przyczepnoᖰci moៀna wykonywaၰ w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkᐠadu 
mᐠotkiem o masie 150 g. Podkᐠad ma dostatecznၐ-przyczepnoᖰၰ, jeៀeli po wykonaniu próby nie 
bᆐdzie odpadaᐠ pomimo ewentualnych spᆐkaᑀ.

5.7  Ocena jakoᖰci. 
Jeៀeli wszystkie badania przewidziane dadzၐ wynik dodatni, wykonanၐ okᐠadzinᆐ naleៀy uznaၰ za 
zgodnၐ z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie daᐠo wynik ujemny, na-
leៀy albo caᐠoᖰၰ odbieranych robót okᐠadzinowych, albo tylko ich niewᐠaᖰciwie wykonanၐ czᆐᖰၰ, 
uznaၰ za niezgodnၐ z wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania 
caᐠoᖰci robót za niezgodne z wymaganiami normy, naleៀy ustaliၰ, czy trzeba caᐠkowicie lub 
czᆐᖰciowo odrzuciၰ roboty, czy teៀ po dokonaniu poprawek moៀliwe jest doprowadzenie ich do 
zgodnoᖰci z wymaganiami normy, a nastᆐpnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik 
jest ostateczny.

6.   OBMIAR ROBÓT 
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostkၐ obmiarowၐ dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni. 

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane sၐ w KNR 02-02 rozdziaᐠ 15. Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzglᆐdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.   PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

7.1. Roboty posadzkowe i wykᐠadziny            
Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m2 wykonanej okᐠadziny ᖰcian która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiaᐠów i sprzᆐtu,
- obsᐠugᆐ sprzᆐtu nieposiadajၐcego etatowej obsᐠugi,
- oczyszczenie podkᐠadu, ;
- wykonanie robót malarskich,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaᐠów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
8.   PRZEPISY ZWI၀ZANE
8.1 Normy

PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieᑀczalnymi farbamiemulsyjnymi
PN-69/B-40285 
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401
Pigmenty. Ogólne metody badaᑀ
PN-79/C-04411 
Pigmenty. Oznaczanie trwaᐠoᖰci na ᖰwiatᐠo
PN-62/C-81502 
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badaᑀ
PN-70/H-97051
Ochrona przed korozjၐ. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i ៀeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053 
Ochrona przed korozjၐ. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
BN-75/6113-1,6  
Farba chlorokauczukowa do gruntowania

R -6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

R6 Stolarka okienna i drzwiowe             

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sၐ warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej 
i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wᐠaᖰciwym miejscu.

Zakres stosowania
Warunki techniczne majၐ zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i 
drzwiowej.

1.   MATERIAᐐY
Okna drewniane, drzwi pᐠycinowe, oᖰcieៀnice stalowe, pianka poliuretanowa, 

1.1  Okna
Okna z profili trójkomorowych z szybၐ termoizolacyjnၐ

1.2  Okucia budowlane
Kaៀdy wyrób stolarki budowlanej powinien byၰ wyposaៀony w okucia zamykajၐce, ᐠၐczၐce, 
zabezpieczajၐce i uchwytowo-osᐠonowe.
Okucia powinny odpowiadaၰ wymaganiom norm paᑀstwowych, a w przypadku braku ta kich norm 
- wymaganiom okreᖰlonym w ᖰwiadectwie   ITB   dopuszczajၐcym do stosowania wyroby  stolarki 
budowlanej wyposaៀone  w okucie, na które nie zostaᐠa ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny byၰ zabezpieczone fabrycznie trwaᐠymi powᐠokami antykorozyjnymi. Okucia 
nie zabezpieczone naleៀy, przed ich zamocowaniem, pokryၰ miniၐ oᐠowianၐ lub farbၐ ftalowၐ, 
przeciwrdzewnၐ.

1.3  Oᖰcieៀnice stalowe i drewniane
Dla drzwi wewnᆐtrznych przewidziano oᖰcieៀnice metalowe o szerokoᖰci uzaleៀnionej 
od typu drzwi.  Dla drzwi wejᖰciowych zewnᆐtrznych istniejၐca oᖰcieៀnica drewniana. 
Oᖰcieៀnice uszczelniၰ piankၐ poliuretanowၐ.

2.   SPRZᆀT
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2.1 Sprzᆐt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania takich narzᆐdzi, które nie spowodujၐ niekorzystnego 
wpᐠywu na jakoᖰၰ materiaᐠów i wykonywanych robót oraz bᆐdၐ przyjazne dla ᖰrodowiska.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materiaᐠów:
Do transportu materiaᐠów stosowaၰ nastᆐpujၐce sprawne technicznie ᖰrodki transportu:
-samochód dostawczy o ᐠadownoᖰci 0,9 ton.

 
4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej
Stolarka okienna jest osadzana w oᖰcieៀu bez wᆐgarków.
Przed osadzeniem okien naleៀy sprawdziၰ dokᐠadnoᖰၰ wykonania oᖰcieៀa, do których ma przylegaၰ 
oᖰcieៀnica, w przypadku wystᆐpujၐcych wad w wykonaniu oᖰcieៀa lub zabrudzenia powierzchni 
oᖰcieៀa, oᖰcieៀe naleៀy naprawiၰ i oczyᖰciၰ.
Dopuszczalne odchyᐠki wymiarów otworów okiennych dla róៀnych ᖰcian podano w tabeli.

Dopuszczalne odchyᐠki od wymiarów otworów dla stolarki okiennej w ᖰcianach 
zewnᆐtrznych

Odchyᐠki, mm Dopuszczal-

Rodzaj ᖰciany i spo- na róៀnica
sób wykonania dᐠugoᖰci

oᖰcieៀa szerokoᖰၰ wysokoᖰၰ przekၐtnych,
mm

ᖠciany murowane, wy-
prawa tynkowa + 10 + 10 10

4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w oᖰcieៀu
W   sprawdzone i przygotowane oᖰcieៀe, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównoᖰciach   oraz   
oczyszczonych  z  pyᐠu powierzchniach, naleៀy wstawiၰ stolarkᆐ okiennၐ na pod kᐠadkach lub 
listwach.
W zaleៀnoᖰci od rodzaju ᐠၐczników zastosowanych do zamocowania stolarki naleៀy osadziၰ w 
sposób trwaᐠy ich elementy kotwiၐce w oᖰcieៀach.
W oᖰcieៀach bez wᆐgarków uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i 
powietrza, moៀe byၰ dokonane nastᆐpujၐcymi sposobami:
w trakcie osadzania okna - uᐠoៀyၰ na powierzchni oᖰcieៀy warstwᆐ kitu trwale plastycznego i 
docisnၐၰ oᖰcieៀnicᆐ do wᆐgarka,
uszczelnienie piankၐ montaៀowၐ po osadzeniu oᖰcieៀnicy okiem.
Ustawienie okna naleៀy sprawdziၰ w pionie i poziomie oraz dokonaၰ pomiaru przekၐtnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byၰ wiᆐksze niៀ 2 mm na 
1 m wysokoᖰci okna, jednak nie wiᆐcej niៀ 3 mm na caᐠej dᐠugoᖰci elementów oᖰcieៀnicy. Odchylenie 
oᖰcieៀnicy od pᐠaszczyzny pionowej nie moៀe byၰ wiᆐksze niៀ 2 mm. Róៀnice wymiarów prze-
kၐtnych nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ 2  mm przy dᐠugoᖰci przekၐtnej do 1 m, 3 mm – do  2 m, 
4 mm - powyៀej 2 m dᐠugoᖰci przekၐtnej.
Po ustawieniu okna lub drzwi naleៀy sprawdziၰ sprawnoᖰၰ dziaᐠania skrzydeᐠ przy otwieraniu i 
zamykaniu. Skrzydᐠa powinny rozwieraၰ siᆐ swobodnie, a okucia dziaᐠaၰ bez zahamowaᑀ i przy 
zamykaniu dociskaၰ skrzydᐠa do oᖰcieៀnicy.
Zamocowania oᖰcieៀnic naleៀy dokonaၰ za pomocၐ ᐠၐczników  typu  zaczepów,  gwintowanyc haków 
do oᖰcieៀnic, wkrᆐtów wkrᆐcanych do drewnianych klocków w oᖰcieៀu kotew Z, tulei 
rozpieranych itp. Mocowanie oᖰcieៀnic za pomocၐ gwoហdzi do oᖰcieៀa jest zabronione.
Zamocowane  okno  naleៀy uszczelniၰ  pod wzglᆐdem termicznym przez wypeᐠnienie szczeliny 
miᆐdzy oᖰcieៀnicၐ a oᖰcieៀem piankၐ montaៀowၐ.
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4.3  Osadzenie parapetów
Osadzenie parapetów z PCV naleៀy wykonywaၰ po osadzeniu i zamocowaniu okna ; 
w tym celu naleៀy wykuၰ w pionowych powierzchniach  oᖰcieៀy  bruzdy  dostosowane   do 
gruboᖰci parapetu. Dla prawidᐠowego zamocowania parapetu i zapobieៀenia ewentualnym 
przeciekom wody w ᖰcianᆐ podokiennၐ, parapet   powinien   byၰ   wpuszczony   na   staᐠe w 
specjalnie do  tego celu wykonany wrၐb w progu oᖰcieៀnicy. 

4.4 Wbudowywanie oᖰcieៀnic drzwi w mury 
Dokᐠadnoᖰၰ wykonania oᖰcieៀa powinna byၰ zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. 
Odlegᐠoᖰci miᆐdzy punktami mocowania  oᖰcieៀnicy  nie  powinny  byၰ  wiᆐksze  niៀ 75 cm, a 
maksymalne odlegᐠoᖰci od naroៀy oᖰcieៀnicy - nie wiᆐksze niៀ 30 cm.
Oᖰcieៀnicᆐ po ustawieniu do poziomu i pionu naleៀy mocowaၰ za pomocၐ kotew lub haków 
osadzanych w murze, albo przybijaၰ do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w oᖰcieៀu. 
Klocki o ksztaᐠcie ᖰciᆐtego ostrosᐠupa (zapewniajၐcym dobre utwierdzenie w oᖰcieៀu) naleៀy 
wykonaၰ z ᐠat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczyၰ przed korozjၐ 
biologicznၐ. Oᖰcieៀnice powinny mieၰ równieៀ zabezpieczone przed korozjၐ biologicznၐ powierzchnie 
od strony muru.
Szczeliny  powstaᐠe  pomiᆐdzy  oᖰcieៀem i oᖰcieៀnicၐ po osadzeniu oᖰcieៀnicy w ᖰciany zewnᆐtrzne 
naleៀy wypeᐠniၰ na obwodzie materiaᐠem izolacyjnym.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1. Kontrola jakoᖰci
Zasady prowadzenia kontroli  jakoᖰci powinny byၰ zgodne z : 
postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Dla dokonania oceny jakoᖰci wyrobów stolarki budowlanej naleៀy sprawdzaၰ:
zgodnoᖰၰ wymiarów,
jakoᖰၰ materiaᐠów, z których stolarka budowlana zostaᐠa wykonana,
prawidᐠowoᖰၰ wykonania z uwzglᆐdnieniem szczegóᐠów konstrukcyjnych,
sprawnoᖰၰ dziaᐠania skrzydeᐠ i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuၰ.

5.2 Kontrola jakoᖰci i odbiór wyrobów szklarskich
Kontrola jakoᖰci wyrobów ze szkᐠa i wyrobów stosowanych przy szkleniu ram powinna byၰ  
przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami norm paᑀstwowych.
Kontrola jakoᖰci robót szklarskich powinna byၰ  przeprowadzona zgodnie  z wymaganiami podanymi 
w PN-72/B-10180.

6.   OBMIAR ROBÓT 
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostkၐ obmiarowၐ dla robót stolarskich sၐ metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub 
drzwi. 

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane sၐ w KNR 02-02 rozdziaᐠ 10. Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzglᆐdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.   PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

7.1. Roboty stolarskie            
Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materiaᐠów i sprzᆐtu,
- obsᐠugᆐ sprzᆐtu nieposiadajၐcego etatowej obsᐠugi,
- oczyszczenie podkᐠadu,
wbudowanie stolarki okiennej,
wbudowanie stolarki drzwiowej,
wbudowanie stolarki w poᐠaci dachu,
wykonanie okna kasowgo ze szkᐠa antywᐠamaniowebo
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaᐠów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
8.   PRZEPISY ZWI၀ZANE
8.1 Normy

PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000
Okucia budowlane. Podziaᐠ

PN-75/B-96000 
Tarcica iglasta
BN-70/5028-22   
Gwoហdzie stolarskie. Wymiary
BN-80/6112-28  
Kit miniowy
BN-75/6753-02  
Kit budowlany trwale plastyczny
BN-83/6821-01 
Szkᐠo pᐠaskie okienne pochᐠaniajၐce promienie podczerwone
Bᐰ-75/6821-02  
Szkᐠo budowlane. Szyby zespolone

R-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

R-7 Roboty ciesielskie                                       

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i robót 
ciesielskich.
Zakres robót objᆐtych

Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót przewidzianych do wykonania, a ujᆐtych w 
dokumentacji projektowej tj :
Wymiana elementów konstrukcji dachu nienadajၐcych siᆐ do dalszego uៀytkowania
wymiana deskowania dachu
wymiana desek podᐠóg, remont drewnianych biegów schodowych
wykonanie rusztu z ᐠat drewnianych ( ocieplenie od wewnၐtrz)
wykonanie pomostów zabezpieczajၐcych oraz dachu,
wykonanie poᐠၐczeᑀ,
impregnacja drewna
pozostaᐠe roboty ciesielskie ( wykonanie, ustawienie i rozebranie rynien i.t.p)
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Przy wykonaniu robót ciesielskich, a w szczególnoᖰci ich poᐠၐczeᑀ naleៀy przestrzegaၰ zasad podanych 
w normie PN-B-03150 : 2000.

1.   MATERIAᐐY
1.1 Drewno
Do wszystkich konstrukcji drewnianych /robót ciesielskich/ naleៀy zastosowaၰ drewno sosnowe w 
stanie powietrzni-suchym o wilgotnoᖰci 10-15 %. Dla progów naleៀy przyjၐၰ drewno twarde buk lub 
dၐb. Gruboᖰၰ progu okoᐠo 35 mm. 
1.2 Drewno na stemple budowlane
Stemple budowlane otrzymuje siᆐ z wyrᆐbu drzew iglastych po oczyszczeniu z sᆐków i okorowaniu 
(PN-61/D-95016). W zaleៀnoᖰci od dᐠugoᖰci i ᖰrednic, drewno na stemple budowlane dzieli siᆐ na 
d ᐠ u ៀ y c e , k ᐠ o d y i w y r z y n k i .  Drewno na stemple budowlane powinno odpowiadaၰ okreᖰlonym 
normၐ warunkom jakoᖰciowym.
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ᖠrednice i dᐠugoᖰci drewna na stemple /PN-61/D-95016/
ᖠrednica, cmDᐠugoᖰၰ, m

najmniejsza w 
cieᑀszym koᑀcu

najwiᆐksza w 
grubszym koᑀcu

ze stopniowaniem co 10 
cm

ze stopniowaniem co 1 cm

Dᐠuៀyce 
Kᐠody 
Wyៀynki

od 9 
od 2,5 do 8,9 
2,4

6 
6 
6

20
20 
14

1.3 ឰerdzie
ឰerdzie sၐ sortymentem drewna okrၐgᐠego, iglastego o ᖰrednicy od 7 do 14 cm, mierzonej 
wraz z korၐ w odlegᐠoᖰci l m od grubszego koᑀca.
W zaleៀnoᖰci od ᖰrednic, ៀerdzie dzieli siᆐ na cztery klasy. Warunki jakoᖰciowe:
— krzywizna  jednostronna lub wielostronna  dopuszczalna,
— mursz twardy dopuszczalny,
— mursz miᆐkki niedopuszczalny.
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 Klasyfikacja ៀerdzi (wg Katalogu Budownictwa KB1-4.1.6. 1960r.)
Klasa ᖠrednica wraz z korၐ w 

odlegᐠoᖰci 1 m od grubszego 
koᑀca, cm

Dᐠugoᖰၰ, m

1 7-9
2 10-11

bez wzglᆐdu na dᐠugoᖰၰ

3 12-14 poniៀej 15
4 12-14 15 i wyៀej
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1.4 Tarcica iglasta

Tarcice nieobrzynanၐ do robót ciesielskich nie naleៀy stosowaၰ.

Tarcica obrzynana. Jest to materiaᐠ drzewny, który ma obrobione piᐠၐ pᐠaszczyzny, boki i czoᐠa. 
Przy czy boki i czoᐠa majၐ ksztaᐠt prostokၐtów. Tarcica to nadaje siᆐ do robót ciesielskich.

Sortymenty. W zaleៀnoᖰci od wymiarów przekroju poprzecznego tarcicᆐ obrzynanၐ dzieli siᆐ na 
deski, bale, listwy, ᐠaty i krawᆐdziaki.

Wymiary desek  /PN-57/D-96000/
Wymiary odch
gruboᖰၰ szerokoᖰၰ dᐠugoᖰၰ gruboᖰၰ szer. dᐠug.

Sortymenty

mm mm m mm mm m
Deski obrzynane 13

16
19
22
25

29
32

35
38
42
45

80 i wyៀej
80 i wyៀej
80 i wyៀej
100 i wiᆐcej
100 i wiᆐcej

100 i wiᆐcej
100 i wiᆐcej

100 i wiᆐcej
100 i wiᆐcej
100 i wiᆐcej
100 i wiᆐcej

dᐠugie /od 2,5 wzwyៀ/

krótkie /1,0-2,4/

najkrótsze /0,5-0,9/

+1-5

+3-2

+/-0,02

1.5 Impregnacja drewna
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaᐠywanie szkodliwych czynników 
zewnᆐtrznych. W robotach ciesielskich w zakresie deskowaᑀ, impregnuje siᆐ póᐠfabrykaty 
inwentaryzowane i prefabrykaty takie jak deskowania pᐠytowe — przestawne, ᖰlizgowe itp.
Preparaty impregnacyjne dzielၐ siᆐ na oleiste, jak Xylamity, Karbolineum, olej kreozotowy 
nadajၐce siᆐ do drewna przesuszonego oraz solowe do impregnacji drewna o dowolnej wilgotnoᖰci, 
jak Soltox, Fobos M3 lub Fluodin.

1.6 Fobos M3

Fobos M-3 jest ᖰrodkiem bardzo czᆐsto stosowanym do impregnacji drewna budowlanego, 
w tym wiᆐហby dachowej. To mieszanina soli nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie, 
w postaci krystalicznego, wilgotnego, biaᐠo-szarego proszku.
Fobos M-3 jest trójfunkcyjnym: chroni drewno i materiaᐠów drewnopochodne przed 
dziaᐠaniem ognia, grzybów domowych i owadów - technicznych szkodników drewna. 
Np. drewno budowlane sosnowe o gruboᖰci 18,0 mm po zastosowaniu Fobosu ma 

Rodzaj wyrobu Czas w godzinach
deska do 2 cm 1,5
bale do 5 cm 6
krawᆐdziaki do 10 cm 18
drewno okrၐgᐠe od 10 do 12 cm  36
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wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠu niezapalnego,
a sklejka o gruboᖰci 12,0 mm - trudno zapalnego.
Sposób uៀycia
Jest sprzedawany w postaci proszku, z którego wykonuje siᆐ roztwór wodny o 
stᆐៀeniu 20% (w proporcji 1:4). Preparat naleៀy stopniowo wsypywaၰ do wody 
(najlepiej o temp. 50°C), mieszajၐc
aៀ caᐠkowicie siᆐ rozpuᖰci. Roztwór moៀna barwiၰ dodajၐc bejcᆐ wodnၐ. Drewno 
poddawane impregnacji nie powinno byၰ pokryte farbၐ ani lakierem. Powierzchnie 
uprzednio malowane naleៀy oczyᖰciၰ. ᖠrodki hydrofobizujၐce (np. pokost), czᆐᖰciowo 
lub w caᐠoᖰci neutralizujၐ dziaᐠanie Fobosu. Moៀe byၰ aplikowany metodami 
powierzchniowymi (smarowanie, natrysk i kၐpiel) lub metodၐ próៀniowo-ciᖰnieniowၐ.
Smarowanie, natrysk
Roztwór nanosi siᆐ przy uៀyciu pᆐdzla, waᐠka lub metodၐ natrysku. By zabieg byᐠ 
skuteczny, na
1 m2 drewna powinno siᆐ nanieᖰၰ 1 kg roztworu o stᆐៀeniu 20% (czyli 200 g suchego 
preparatu). Zabieg naleៀy powtarzaၰ kilkakrotnie, aៀ do wprowadzenia wymaganej 
iloᖰci; kolejne warstwy nakᐠadaၰ po wyschniᆐciu uprzednio naniesionej warstwy.
Kၐpiele
Kၐpiel zimna polega na zanurzeniu drewna w roztworze wodnym o stᆐៀeniu 20%, 
gorၐco-zimna -
na zanurzeniu w 20% roztworze o temperaturze 60-65°C na okoᐠo 2 godziny, a 
nastᆐpnie szybkim przeniesieniu go do roztworu o takim samym stᆐៀeniu i 
temperaturze 15-20°C i zanurzeniu na minimum 5 godzin. Czas nasycania zaleៀy 
m.in. od gatunku drewna i przekroju elementów. W tabeli - orientacyjny czas 
nasycania drewna sosnowego niestruganego w roztworze w temp. 20°C (kၐpiel 
zimna).

Metoda próៀniowo-ciᖰnieniowa
Polega na wprowadzeniu drewna do autoklawu, wytworzeniu podciᖰnienia, wyssaniu 
powietrza
i wody z komórek drewna, a nastᆐpnie na wtᐠoczeniu impregnatu pod ciᖰnieniem 0,7-
0,8 MPa. Kontrolᆐ procesu nasycania i iloᖰci wchᐠoniᆐtego roztworu naleៀy 
przeprowadziၰ dla kaៀdej partii zabezpieczanego materiaᐠu waៀၐc drewno przed i po 
impregnacji.

Minimalne zuៀycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m² drewna impregnowanego powierzchniowo
i 40 kg na 1 m3 drewna impregnowanego metodၐ wgᐠᆐbnၐ (próៀniowo-ciᖰnieniowၐ). 

1.7 Metody impregnacji.
Najbardziej rozpowszechnionၐ metodၐ impregnacji jest metoda powierzchniowa. Polega ona 
na smarowaniu, opryskiwaniu lub kၐpieli drewna w odpowiednich impregnatach. Kၐpiel 
jest bardziej skutecznym sposobem impregnacji niៀ smarowanie lub opryskiwanie.
Czas moczenia — kၐpieli drewna powinien trwaၰ w cieczy gorၐcej od 10 do 30 minut, w 
zimnej od 15 do 40 minut. Gᐠᆐbokoᖰၰ wnikania impregnatów w drewno bielaste ᖰrednio 
siᆐga od 3 do 6 mm.
1.8 Zᐠၐcza bezwrᆐbowe i ᐠၐczniki
W robotach ciesielskich zachodzi potrzeba wykonywania zᐠၐcz bezwrᆐbowych w szczególnoᖰci 
przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju deskowaᑀ (PN-64/B-03150). Zᐠၐcza powinny byၰ tak 
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wykonywane, aby istniaᐠo ᖰcisᐠe przyleganie stykajၐcych siᆐ pᐠaszczyzn drewna. Niespeᐠnienie 
tego warunku obniៀa jakoᖰၰ i moc wykonanych zᐠၐcz.
ᐐၐcznikami do zmocowywania zᐠၐcz sၐ g w o ហ d z i e , s w o r z nie, ᖰ r u b y i k l a m r y .
Niewᐠaᖰciwe rozmieszczenie ᐠၐczników w zᐠၐczach, jak wbijanie gwoហdzi w pobliៀu czoᐠa deski 
lub zbyt blisko wzdᐠuៀnej krawᆐdzi, moៀe byၰ przyczynၐ pᆐkania drewna. Aby tego uniknၐၰ, 
naleៀy rozmieszczaၰ ᐠၐczniki w myᖰl niៀej podanych zasad.

1.9 Zᐠၐcza na gwoហdzie
Ze wzglᆐdu na dobre przyleganie do drewna zaleca siᆐ stosowaၰ gwoហdzie o przekrojach 
okrၐgᐠych. Trwaᐠoᖰၰ oraz jakoᖰၰ wykonanych zᐠၐcz zaleៀy od ᖰrednicy, dᐠugoᖰci, liczby oraz 
wᐠaᖰciwego rozmieszczenia gwoហdzi.
Dobór ᖰrednicy gwoហdzi. Do zᐠၐcz naleៀy stosowaၰ gwoហdzie o ᖰrednicach od 1/5-1/10 gruboᖰci 
najcieᑀszego z ᐠၐczonych elementów, w który gwóហdហ jest wbijany.
Ogólnie biorၐc, ᖰrednice stosowanych w ciesielce gwoហdzi powinny siᆐ mieᖰciၰ w granicach od 
2 do 6 mm. Gwoហdzie o ᖰrednicy wiᆐkszej niៀ 6 mm nie mogၐ byၰ wbijane w drewno bez-
poᖰrednio, lecz w uprzednio nawiercone otwory, których ᖰrednica powinna byၰ nieco mniejsza 
od ᖰrednicy gwoហdzia. Dobór dᐠugoᖰci gwoហdzi. Dobierajၐc dᐠugoᖰၰ gwoហdzi naleៀy mieၰ na 
uwadze potrzebnၐ gᐠᆐbokoᖰၰ wbicia gwoហdzia. Za luz nieunikniony pozostajၐcy w styku 
pᐠaszczyzn ᐠၐczonych elementów przyjmuje siᆐ 1,5 mm.
Jeៀeli zᐠၐcze jest zbijane z dwóch elementów (gwoហdzie jedno-ciᆐte) o róៀnej gruboᖰci, przy 
czym stosunek wiᆐkszej z nich do mniejszej przekracza liczbᆐ 1,50, to najmniejsza dᐠugoᖰၰ 
gwoហdzia powinna wynosiၰ 2,5 gruboᖰci cieᑀszego elementu zwiᆐkszonej o 1,5 mm ze wzglᆐdu 
na luz na styku pᐠaszczyzn ᐠၐczonych elementów. Oznacza to, ៀe gwóហdហ nie musi przebijaၰ 
grubszego elementu, lecz zagᐠᆐbiၰ siᆐ w nim na gᐠᆐbokoᖰၰ równၐ 1,5 gruboᖰci cieᑀszego 
elementu. Najmniejszၐ wymaganၐ dᐠugoᖰၰ gwoហdzia dla omówionego przypadku moៀemy 
wyraziၰ wzorem
L > 2,5a1 +1,5 mm
gdzie a1 — gruboᖰၰ cieᑀszego elementu.
Jeៀeli natomiast stosunek gruboᖰci grubszego elementu do cieᑀszego jest mniejszy od liczby 
1,50, to najmniejsza wymagana dᐠugoᖰၰ gwoហdzia powinna siᆐ równaၰ ᐠၐcznej gruboᖰci obu ele-
mentów (a1 + a2) zwiᆐkszonej o 3 ᖰrednice gwoហdzia d i dodatkowo o 1,5 mm ze wzglᆐdu na 
umoៀliwienie zagiᆐcia gwoហdzia i luz jaki powstaje na styku pᐠaszczyzn ᐠၐczonych desek . 
Dᐠugoᖰၰ gwoហdzia wyraៀa wzór

L > a1 + a2 + 3d +1,5 mm
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Zasady dobierania dᐠugoᖰci gwoហdzi podaje PN-64/B-03150.

Ukᐠad wbijania gwoហdzi. Istniejၐ trzy ukᐠady wbijania gwoហdzi:
ukᐠad  prosty,  mijankowy i w  zakosy.  Ukᐠad prosty i mijankowy jest stosowany do 
wzdᐠuៀnego ᐠၐczenia elementów (desek, bali itp.), ukᐠad w zakosy — gdy elementy sၐ 
ᐠၐczone pod kၐtem.
W kaៀdym ukᐠadzie gwoហdzi rozróៀnia siᆐ szeregi i rzᆐdy. Szeregami nazywamy  
gwoហdzie  biegnၐce równolegle  do  wᐠókien drewna, rzᆐdami — gwoហdzie biegnၐce w 
linii prostopadᐠej do wᐠókien lub skoᖰnie.
Warunki ᐠၐczenia. Wbijanie gwoហdzi zbyt blisko czoᐠa tarcicy we wszystkich ukᐠadach 
spowoduje jej pᆐkniᆐcie. Bezpieczna odlegᐠoᖰၰ wynosi 15 ᖰrednic wbijanego gwoហdzia, 
gdy zᐠၐcza sၐ rozciၐgane, 10 ᖰrednic — gdy sၐ ᖰciskane. Odlegᐠoᖰၰ wbijanego gwoហdzia 
od krawᆐdzi tarcicy nie powinna byၰ mniejsza niៀ 4 jego ᖰrednice. Zmniejszenie tej 
odlegᐠoᖰci moៀe byၰ przyczynၐ wzdᐠuៀnych pᆐkniᆐၰ drewna.
Odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy poziomymi szeregami gwoហdzi, mierzona prostopadle do wᐠókien 
drewna, w ukᐠadzie prostym i w zakosy, gdy kၐt ich jest wiᆐkszy od 45°, nie powinna byၰ 
mniejsza niៀ 4 ᖰrednice wbijanego gwoហdzia. W ukᐠadzie mijankowym i w zakosy, przy 
kၐcie nachylenia mniejszym niៀ 45°, odlegᐠoᖰၰ ta nie powinna byၰ mniejsza niៀ 3 ᖰrednice 
gwoហdzia. Najmniejsze odlegᐠoᖰci s miᆐdzy pionowymi rzᆐdami gwoហdzi, dla wszystkich 
ukᐠadów, liczone wzdᐠuៀ wᐠókien drewna, zaleៀne sၐ od stosunku gruboᖰci a najcieᑀszego 
z ᐠၐczonych elementów do gruboᖰci d wbijanego gwoហdzi
Najmniejsze odlegᐠoᖰci miᆐdzy rzᆐdami gwoហdzi (wg PN-64/B-03150)

Stosunek gruboᖰci tarcicy a do ᖰrednicy gwoហdzia d

a:d 10 9 8 7 6 5

Odlegᐠoᖰci s miᆐdzy 
rzᆐdami

15 d 16 d 17 d 18 d 19 d 20 d
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Najwiᆐksza odlegᐠoᖰၰ gwoហdzi w rzᆐdach powinna wynosiၰ:
dla gwoហdzi pracujၐcych na zginanie i docisk — nie wiᆐcej niៀ 40 ᖰrednic gwoហdzia,
dla gwoហdzi montaៀowych — nie wiᆐcej niៀ 50 cm. 

Gwoហdzie mogၐ byၰ wbijane jednostronnie lub z obu stron zᐠၐcza, na przemian. 
Obustronnie i wzdᐠuៀ jednej osi gwoហdzie mogၐ byၰ wbijane wtedy, gdy ich koᑀce bᆐdၐ 
zachodziၰ na siebie nie wiᆐcej niៀ na 1/3 gruboᖰci ᖰrodkowej deski zbijanego zᐠၐcza, w 
której spotykajၐ siᆐ koᑀce gwoហdzi.
Liczba gwoហdzi. Liczbᆐ gwoហdzi, jakၐ naleៀy uៀyၰ dla wykonania zᐠၐcz, w szczególnoᖰci 
konstrukcyjnych, otrzymuje siᆐ drogၐ obliczeᑀ statycznych.
W robotach ciesielskich drugorzᆐdnych, mocujၐc zᐠၐcze naleៀy wbijaၰ nie mniej niៀ 4 
gwoហdzie. Przy tym powinny one byၰ wbijane w dwóch szeregach i w dwóch rzᆐdach. 
Krzyៀulce i pasy w stemplowaniu mogၐ byၰ przybijane mniejszၐ liczbၐ gwoហdzi, nie 
mniejszၐ jednak niៀ 2 gwoហdzie.

2.   SPRZᆀT
2.1  Sprzᆐt do wykonywania robót ciesielskich
Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania robót ciesielskich, powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwo-
ᖰciၐ korzystania z elektronarzᆐdzi i drobnego sprzᆐtu budowlanego /piᐠa tarczowa staᐠa, 
tarczówka rᆐczna, piᐠa ᐠaᑀcuchowa, popychacz drewna itp./.

3.     TRANSPORT
3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport  drewna
Tarcica obrzynana powinny byၰ pakowane w formie stosów, ukᐠadanych poziomo na kilku 
podkᐠadach dystansowych. Pierwsza warstwa od doᐠu uᐠoៀona na podkᐠadkach speᐠnia rolᆐ 
opakowania stosu. Kaៀdy ze stosów jest spiᆐty taᖰmၐ stalowၐ lub taᖰmၐ z tworzywa sztucznego 
dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkᐠadek.
Pakiety naleៀy skᐠadowaၰ w pomieszczeniach przewiewnych na równym i mocnym, a zarazem 
pᐠaskim podkᐠadzie. Pakiety naleៀy zabezpieczyၰ przed opadami atmosferycznymi.
Wysokoᖰၰ skᐠadowania – pakiety naleៀy skᐠadowaၰ oddzielnie wg sortymentu. Transport
tarcicy odbywa siᆐ przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umoៀliwiajၐ przewóz (jednorazowo) okoᐠo 10-15 m3 tarcicy. Rozᐠadunek 
tarcicy powinien odbywaၰ siᆐ w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widᐠowego o 
udហwigu co najmniej 2000 kg lub ៀurawia wyposaៀonego w zawiesie z widᐠami.

WYKONANIE ROBÓT

4.1 Stemplowanie
Przygotowanie  stempli     
Stemple powinny byၰ zdrowe, w miarᆐ proste, o zbieៀnoᖰci nie przekraczajၐcej l-1,5 cm na 
metr.
ᖠrednica stempla w cieᑀszym koᑀcu nie powinna byၰ mniejsza niៀ 10 cm.
Przygotowanie stempli polega na oczyszczeniu z gwoហdzi, jeៀeli byᐠy to stemple uៀywane, 
na przyciᆐciu do potrzebnej wysokoᖰci oraz na wyrównaniu od strony odziomka w taki 
sposób, aby stempel mógᐠ byၰ podklinowany. Jeៀeli rygi bᆐdၐ mocowane do stempli na rၐb, 
naleៀy w jego gᐠowicy wykonaၰ odpowiednie wciᆐcie.
Stemple mogၐ byၰ sztukowane za pomocၐ zᐠၐczy. Najczᆐᖰciej stosuje siᆐ zᐠၐcza na 
nakᐠadkᆐ prostၐ lub na styk czoᐠowy w obu wypadkach w ᐠubkach  Sztukowanie naleៀy wy-
konywaၰ w 1/3 odlegᐠoᖰci od koᑀca stempla. Sztukowanie w ᖰrodku dᐠugoᖰci, czyli w strefie 
najwiᆐkszego zginania, jest niedopuszczalne.
Stemple stalowe sၐ w górnej czᆐᖰci teleskopowe, zakoᑀczone w gᐠowicy korytkiem 
sᐠuៀၐcym dla uᐠoៀenia ryg. Poᐠၐczenie teleskopowe pozwala wydᐠuៀaၰ lub skracaၰ stemple.
U podstawy stempel jest skonstruowany jak podnoᖰnik ᖰrubowy,
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który speᐠnia takၐ samၐ rolᆐ jak kliny w przypadku stempli
drewnianych.

4.2 Rozstaw stempli
Ciᆐៀar deskowanego stropu ៀelbetowego w stanie surowym oraz wysokoᖰၰ kondygnacji 
decydujၐ o rozstawie stempli i ich gruboᖰci. Zakᐠadajၐc, ៀe ciᆐៀar stropu nie przekracza 400 
kG/m2, bezpieczny rozstaw stempli w kierunku ryg bᆐdzie siᆐ mieᖰciᐠ w granicach od 1,00 do 
1,20 m w kierunku prostopadᐠym do ryg od 0,80-1-1,00 m, z tym zaᐠoៀeniem, ៀe bᆐdၐ 
zastosowane deski na rygi o gruboᖰci 32 mm, a na deskowanie — o gruboᖰci 25 mm 
Innego rozstawu stempli wymagajၐ dna deskowaᑀ belek i podciၐgów. Rozstaw ten zaleៀy od 
ich wysokoᖰci oraz od gruboᖰci uៀytych desek.
Dane orientacyjne dla przyjmowania rozstawu stempli podano w tabeli

 Rozstaw stempli podpierajၐcych dna belek i podciၐgów

Wysokoᖰၰ belek, cm
30 60 50 70 100 120

Gruboᖰၰ desek w dnie 
belek cm

Rozstaw stempli podtrzymujၐcych dna belek cm

25 
38
45

80 
125 
160

75
115
145

65
110
135

60
95
120

85
105

80
100
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4.3 Warunki ustawiania stempli
Ustawianie stempli na podᐠoៀu betonowym. Bezpoᖰrednio po zabetonowaniu konstrukcji stropu 
stemple wywierajၐ znaczny nacisk skupiony na podᐠoៀe. Jeៀeli podᐠoៀem jest strop ៀebrowy 
wypeᐠniony pustakami, mogၐ zdarzaၰ siᆐ zgniecenia pustaków. Dlatego w celu rozᐠoៀenia siᐠy 
nacisku, stemple naleៀy ustawiaၰ na deskach o gruboᖰci 25-4-32 mm ukierunkowanych 
prostopadle do ៀeber stropu.
Ustawianie stempli na gruncie zwartym. Jeៀeli grunt jest tak zwarty, ៀe nie naleៀy spodziewaၰ siᆐ 
osiadania, stemple ustawia siᆐ podobnie jak na podᐠoៀu betonowym. W przypadkach koniecznych 
naleៀy ᖰciၐၰ i wyrównaၰ powierzchniᆐ gruntu (wszelkie podsypki sၐ niedopuszczalne). Pod 
stemple naleៀy podkᐠadaၰ deski o gruboᖰci 32-4-42 mm.
W omówionym przypadku, stempli nie naleៀy wyៀynaၰ do wymaganej wysokoᖰci, lecz 
pozostawiၰ nieco dᐠuៀsze. Po ustawieniu stempli, wypoziomowaniu i oznaczeniu górnych 
krawᆐdzi ryg, stojၐce stemple naleៀy skróciၰ do wymaganej wysokoᖰci. Ustawianie stempli na 
gruncie maᐠo zwartym. W przypadku gruntów sᐠabych z domieszkၐ gliny, ᐠatwo pᆐczniejၐcych w 
zetkniᆐciu z wodၐ, moៀna spodziewaၰ siᆐ osiadania stempli lub wysadzania w okresie niskich 
temperatur. W takim przypadku pod podkᐠady z desek naleៀy wbijaၰ pale o ᖰrednicy ok. 10 cm i 
dᐠugoᖰci od 1,00 do 1,20 m, w odlegᐠoᖰci w zaleៀnoᖰci od jakoᖰci gruntu. Gruboᖰၰ podkᐠadanych 
desek nie powinna byၰ mniejsza niៀ 42 mm. Stemple naleៀy wyៀynaၰ do wymaganej wysokoᖰci 
w taki sam sposób, jak to podano wyៀej.
Klinowanie stempli. We wszystkich przypadkach stemplowania stemple naleៀy ustawiaၰ na 
klinach. Podbijajၐc kliny usuwamy drobne bᐠᆐdy w poziomie deskowania . Przy rozdesko-
wywaniu, wybite kliny znacznie uᐠatwiajၐ wyjᆐcie stempli. Klinów nie naleៀy kᐠaᖰၰ 
bezpoᖰrednio na gruncie lub stropie, lecz na podᐠoៀonej pod stempledesce. 

4.4 Stᆐៀenia i rygowanie

Stᆐៀenia deskowania powinny byၰ tak wykonane, aby wszelkie przesuniᆐcia i deformacje byᐠy 
niemoៀliwe. W zwiၐzku z tym obowiၐzuje stᆐៀanie stempli pasami poziomymi wzdᐠuៀ ryg (po-
dᐠuៀnie) i w kierunku do nich prostopadᐠym. W przypadku wysokoᖰci stempli powyៀej 3 m 
wykonuje siᆐ dodatkowe stᆐៀenia skoᖰne z desek o gruboᖰci nie przekraczajၐcej 25 mm. 
Stᆐៀenia wykonuje siᆐ równoczeᖰnie z ustawianiem stempli. Po ustawieniu stempli, w obrᆐbie 
ich gᐠowic naleៀy oznaczyၰ poziomy górnych krawᆐdzi ryg. Wykonuje siᆐ to zazwyczaj za 
pomocၐ wᆐៀa gumowego zakoᑀczonego rurkami szklanymi, stosujၐc zasadᆐ naczyᑀ 
poᐠၐczonych. Rygi sᐠuៀၐ do zaᖰcielania pomostu, który jest spodem wylewanego stropu.
Aby poᐠၐczenia ryg ze stemplami byᐠy trwaᐠe, zaleca siᆐ wykonywaၰ je na rၐb przez wyciᆐcie 
oporu dla ryg w górnym koᑀcu stempla. Rygi mogၐ byၰ teៀ przybijane na zakᐠad. Jeៀeli sၐ one 
przybijane do stempli bez wyrobienia oporu, poᐠၐczenie naleៀy wzmocniၰ przybijajၐc pod 
rygami, wzdᐠuៀ stempli, listwy o dᐠugoᖰci ok. 35cm.Listwy naleៀy przybijaၰ trzema 
gwoហdziami 
Rygi w ៀadnym przypadku nie mogၐ byၰ ᐠၐczone miᆐdzy stemplami, lecz bezpoᖰrednio na 
stemplach. Szerokoᖰၰ ryg nie powinna byၰ mniejsza niៀ 18 cm, gruboᖰၰ 32 mm.
Deskowanie nadproៀy

4.5 Deskowanie fundamentów
Wykonuje siᆐ z desek o gruboᖰci od 25 do 40 mm opierajၐc je brzegami o  krawᆐdzie 
podkᐠadu z chudego betonu. Deskowanie naleៀy wzmacniaၰ podporami i wyporami 
zabezpieczajၐcymi.

4.6 Deskowanie stropów pᐠaskich. 
Stropy pᐠaskie sၐ to pᐠyty lub stropy, które nie majၐ uwidocznionego ៀebrowania. Obniៀone 
poniៀej dolnej pᐠaszczyzny stropu sၐ tylko podciၐgi lub belki znajdujၐce siᆐ w osiach ᖰcian 
zewnᆐtrznych. Deskowanie tych stropów jest prostsze, poniewaៀ nie wymaga deskowania 
ៀeber,
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4.7 Rozbiórka deskowaᑀ i stemplowaᑀ
Do rozdeskowania konstrukcji ៀelbetowej moៀna przystၐpiၰ po stwierdzeniu dostatecznej 
wytrzymaᐠoᖰci betonu i zezwoleniu upowaៀnionej do tego osoby.
Ze wzglᆐdu na bezpieczeᑀstwo pracy rozdeskowanie naleៀy prowadziၰ w nastᆐpujၐcej 
kolejnoᖰci:
rozdeskowanie sᐠupów,
rozdeskowanie boków belek, podciၐgów i ៀeber,
stopniowe wybijanie spod stempli klinów, wyjmowanie stempli i zdejmowanie ryg,
stopniowe rozdeskowywanie pᐠyty stropu. 
W czasie wyjmowania stempli w pewnym stopniu zagraៀa nagᐠe oderwanie siᆐ od betonowej 
pᐠyty przywartych desek. Z tego wzglᆐdu stemple naleៀy wyjmowaၰ maᐠymi partiami i równo-
legle z tym odrywaၰ przywarte deski.
Po rozdeskowaniu konstrukcji drewno naleៀy oczyᖰciၰ z gwoហdzi, uᐠoៀyၰ oddzielnie stemple, 
oddzielnie deski z posegregowaniem ich wedᐠug gruboᖰci.
Projekt przewiduje wykonanie robót z tarcicy pochodzၐcej z rozbiórki, po uprzednim 
rozgwoហdziowaniu i oczyszczeniu.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

W zakres warunków technicznych wykonania wchodzၐ materiaᐠy i ich jakoᖰၰ oraz 
obowiၐzujၐce w wykonawstwie przepisy. W zakres odbioru robót — stwierdzenie, czy 
przepisy stawiane przez warunki techniczne wykonania zostaᐠy speᐠnione.

5.1 Warunki techniczne wykonania
Drewno. Do robót ciesielskich stosuje siᆐ drewno iglaste. Wkᐠadki konstrukcyjne, klocki i 
koᐠki naleៀy wykonywaၰ z drewna dᆐbowego lub akacjowego.
Jakoᖰၰ drewna okrၐgᐠego na stemple budowlane powinna odpowiadaၰ wymaganiom normy 
PN-61/D-95016. Do robót ciesielskich stosuje siᆐ  drewno tarte nastᆐpujၐcych klas:
Klasa III     — wyborowy materiaᐠ ciesielski, :.
Klasa IV     — dobry materiaᐠ ciesielski,
Klasa V       — ᖰredniej jakoᖰci materiaᐠ ciesielski,
Klasa VI      — materiaᐠ nadajၐcy siᆐ do robót pomocniczych.

5.2 Zᐠၐcza i ᐠၐczniki.
Zᐠၐcza ciesielskie na gwoហdzie, sworznie, ᖰruby i klamry powinny byၰ wykonywane zgodnie z 
obowiၐzujၐcymi przepisami.

5.3 Deskowania konstrukcji wylewanych. 
Deskowania powinny byၰ wykonane w taki sposób, aby byᐠy zapewnione ich statecznoᖰၰ-i 
niezmiennoᖰၰ ukᐠadu.
Przed przystၐpieniem do wylewania betonu, deskowania naleៀy
oczyᖰciၰ z odpadków drewna, wiórów i sprawdziၰ je.
W elementach deskowania dopuszcza siᆐ nastᆐpujၐce odchyᐠki:
róៀnica gruboᖰci dwóch sၐsiednich desek +/-22 mm
szerokoᖰၰ szczelin w gotowych tarczach 2 mm
naddatki do dᐠugoᖰci tarcz nie powinny byၰ mniejsze niៀ 20 mm
Dopuszczalne odchyᐠki wymiarów przekroju poprzecznego deskowaᑀ:
o wielkoᖰci do 50 cm + 5 mm
o wielkoᖰci od 50 do 80 cm +7 mm
o wielkoᖰci powyៀej 80 cm +10 mm
Dopuszcza siᆐ nastᆐpujၐce odchyᐠki przy montaៀu deskowaᑀ:
odchyᐠka pᐠaszczyzny lub krawᆐdzi od pionu na 1 m - 2 mm
odchyᐠka pᐠaszczyzny deskowania fundamentu,
ᖰciany lub sᐠupa od pionu na l m wysokoᖰci                    15 mm
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odchyᐠka deskowania ᖰciany lub sᐠupa na caᐠej  
wysokoᖰci                                                                                                 10 mm                                                                  
odchyᐠka od pionu bocznego deskowania belki lub
krawᆐdzi przeciᆐcia siᆐ deskowaᑀ belki 3 mm
Dopuszczalne odchyᐠki od rozpiᆐtoᖰci projektowanych:
belki i pᐠyty przekryၰ bezៀebrowych ±15 mm
pᐠyty w przekryciach ៀebrowych ±10 mm
Dopuszczalne odchyᐠki osi od poᐠoៀenia projektowanego:
odchyᐠki osi fundamentu ±15 mm
5.4 Deskowania inwentaryzowane. 
Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich zᐠoៀone powinny odpowiadaၰ wymaganiom sta-
wianym deskowaniu tradycyjnemu.
Deskowanie przestawne naleៀy wzmacniaၰ podporami i wyporami zabezpieczajၐcymi 
niezmiennoᖰၰ ukᐠadu deskowaᑀ. Ramy tarcz rusztowaᑀ powinny byၰ wykonane z 
krawᆐdziaków z drewna iglastego III klasy, a ich poszycie z desek gruboᖰci 25 mm tej samej 
klasy. Ramy i poszycie tarcz powinny byၰ impregnowane.

5.5 Warunki techniczne odbioru robót
Majster budowy odbiera roboty od brygady i przygotowuje je do komisyjnego odbioru. Jest to 
pierwszy etap odbioru. Drugi etap to odbiory miᆐdzyoperacyjne dokonywane przez komisje z 
udziaᐠem przedstawiciela inwestora. Trzeci i ostatni etap polega na koᑀcowym odbiorze robót.
Zasady odbioru we wszystkich trzech etapach sၐ jednakowe. Kryteriami oceny sၐ: zgodnoᖰၰ 
wykonanych robót z projektem, prawidᐠowoᖰၰ wykonania detali, jak zᐠၐcz, zwiatrowaᑀ itp. oraz
zachowanie przepisowych odchyᐠek i tolerancji wymiarów. Wytyczne dokonywania pomiarów:
odchylenie konstrukcji w poziomie naleៀy sprawdzaၰ za po-pomocၐ wᆐៀa gumowego, stosujၐc 
zasadᆐ naczyᑀ poᐠၐczonych,
odchylenia w pionie sprawdza siᆐ za pomocၐ pionu murarskiego. 
Dokᐠadniejsze wyniki pomiarów otrzymuje siᆐ korzystajၐc z aparatów mierniczych.

6.   OBMIAR ROBÓT CIESIELSKICH
Sposób obmiaru robót ciesielskich podaje obowiၐzujၐcy katalog Norm Zuៀycia Materiaᐠów 
Budowlanych.
1.  Rusztowania murarskie i tynkarskie wewnၐtrz obmierza siᆐ w m2 zarusztowanej ᖰciany lub 
sufitu w ᖰwietle wedᐠug stanu surowego ᖰcian i stropów bez potrၐcania powierzchni otworów.
2.  Rusztowania punktowe — w metrach ich wysokoᖰci mierzonej od poziomu, na którym sၐ 
postawione, do poziomu najwyៀszego pomostu.
3.  Stemplowanie stropów obmierza siᆐ w m2 rzutu poziomego podstemplowanej powierzchni 
stropu i belek.
4.  Stemplowanie belek w stropach (dodatkowo do stemplowania stropów), stemplowanie pod 
oddzielne belki oraz stemplowanie rygli ram, obmierza siᆐ w metrach dᐠugoᖰci belek,, w 
ᖰwietle podpór.
5.   Deskowanie ᖰcian prostych, powierzchni ᐠukowych raz deskowanie ᐠaw i stóp 
fundamentowych, ៀeber i podciၐgów, sᐠupów, balkonów i daszków, gzymsów, konstrukcji 
ramowych, kopuᐠ i zbiorników obmierza siᆐ w m2 odeskowanej powierzchni betonu.
Deskowanie stropów prostych obmierza siᆐ w m2 rzutu poziomego.

7.   PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
Podstawၐ rozliczenia finansowego, z uwzglᆐdnieniem zapisów zawartych pomiᆐdzy Wykonawcၐ a 
Zamawiajၐcym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana iloᖰၰ m2 powierzchni 
deskowania, stemplowania wedᐠug ceny jednostkowej, która obejmuje:
•    dla wszystkich technologii (czynnoᖰci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obsᐠugၐ sprzᆐtu niewymagajၐcego etatowej obsᐠugi,
- ustawienie i rozbiórkᆐ rusztowaᑀ, o wysokoᖰci do 4 m,
- przygotowanie podᐠoៀa, :
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- rozgwoហdziowanie i posortowanie elementów z rozbiórki,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaᐠów,
8.   PRZEPISY ZWI၀ZANE
8.1 Normy
PN-EN 380:1998

Konstrukcje drewniane. Metody badaᑀ. Ogólne zasady badaᑀ pod obciၐៀeniem statycznym

PN-EN 383:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badaᑀ. Okreᖰlanie wytrzymaᐠoᖰci na docisk do podᐠoៀa dla 
ᐠၐczników trzpieniowych

PN-EN 408:2004
Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych 
wᐠaᖰciwoᖰci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 409:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badaᑀ. Okreᖰlanie momentu uplastycznienia gwoហdzi

PN-EN 1075:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badaᑀ. Poᐠၐczenia na metalowe pᐠytki kolczaste

PN-EN 1194:2000
Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymaᐠoᖰci i okreᖰlenie wartoᖰci 
charakterystycznych

PN-EN 1195:1999
Konstrukcje drewniane. Metody badaᑀ. Zachowanie siᆐ konstrukcyjnych poszyၰ podᐠogowych

PN-EN 1380:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badaᑀ. Noᖰnoᖰၰ zᐠၐczy na gwoហdzie

PN-EN 1381:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badaᑀ. Noᖰnoᖰၰ zᐠၐczy na zszywki

PN-EN 1382:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badaᑀ. Noᖰnoᖰၰ ᐠၐczników do drewna na wyciၐganie

PN-EN 1383:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badaᑀ. Noᖰnoᖰၰ ᐠၐczników do drewna na przeciၐganie

PN-EN 12512:2002
Konstrukcje drewniane. Metody badaᑀ. Cykliczne badanie poᐠၐczeᑀ na ᐠၐczniki mechaniczne

PN-EN 26891:1997
Konstrukcje drewniane. Zᐠၐcza na ᐠၐczniki mechaniczne. Ogólne zasady okreᖰlania wytrzymaᐠoᖰci 
i odksztaᐠcalnoᖰc

PN-EN 28970:1997
Konstrukcje drewniane. Badania zᐠၐczy na ᐠၐczniki mechaniczne. Wymagania dotyczၐce gᆐstoᖰci 
drewna
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PN-B-01042:1999
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

R-8  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

R-8 Pokrycia dachowe  papၐ                            

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sၐ. warunki techniczne wykonania i odbioru robot pokrywczych 
dachów i robot izolacyjnych.

Zakres robót objᆐtych
Zakres robót obejmuje :
wykonanie pokrycia papၐ  termozgrzwalnၐ,
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na 
celu wykonanie pokryၰ dachowych papၐ.
1.   MATERIAᐐY

1.1 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Wstᆐgi papy powinny byၰ bez dziur i zaᐠamaᑀ, powierzchnia papy nie powinna mieၰ widocznych 
plam. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sၐ uszkodzenia spowodowane sklejeniem siᆐ 
papy. Dopuszcza siᆐ jedynie nadrewanie papy w kierunku poprzecznym na dᐠugoᖰci nie wiᆐkszej 
niៀ 3 cm. 
Papa wierzchniego krycia gr. min. 4,7 mm.

1.2 Papa termozgrzewalna podkladowa
Wstᆐgi papy powinny byၰ bez dziur i zaᐠamaᑀ, powierzchnia papy nie powinna mieၰ widocznych 
plam. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sၐ uszkodzenia spowodowane sklejeniem siᆐ 
papy. Dopuszcza siᆐ jedynie nadrewanie papy w kierunku poprzecznym na dᐠugoᖰci nie wiᆐkszej 
niៀ 3 cm. 
Papa podkᐠadowa gr. min. 4 mm.

2.   SPRZᆀT
2.1 Sprzᆐt do wykonywania robót dekarskich
Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania robót dekarskich, powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ 
korzystania z drobnego sprzᆐtu budowlanego.

3.     TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
rolki papy powinny byၰ po ᖰrodku owiniᆐte paskiem papieru szerokoᖰci co najmniej 20 cm i 
zwiၐzane drutem lub sznurkiem gruboᖰci co najmniej 0,5 mm;
na kaៀdej rolce papy powinna byၰ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreᖰlonymi w 
PN-89/B-27617;
rolki papy naleៀy przechowywaၰ w pomieszczeniach krytych, chroniၐcych przed zawilgoceniem i 
dziaᐠaniem promieni sᐠonecznych i w odlegᐠoᖰci co najmniej 120 cm od grzejników;
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rolki papy naleៀy ukᐠadaၰ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojၐcej, w jednej warstwie. Odlegᐠoᖰၰ 
miᆐdzy warstwami - 80 cm.

WYKONANIE ROBÓT

Podᐠoៀa pod pokrycia z papy powinny odpowiadaၰ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku zaᖰ podᐠoៀy nie ujᆐtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 
technicznych.
Powierzchnia podᐠoៀa powinna byၰ równa, przeᖰwit pomiᆐdzy powierzchniၐ podᐠoៀa a ᐠatၐ 
kontrolnၐ o dᐠugoᖰci 2 m nie moៀe byၰ wiᆐkszy niៀ 5 mm. Krawᆐdzie, naroៀa oraz styki podᐠoៀa z 
pionowymi pᐠaszczyznami elementów ponaddachowych naleៀy zaokrၐgliၰ ᐠukiem o promieniu nie 
mniejszym niៀ 3 cm lub zᐠagodziၰ za pomocၐ odkosu albo listwy o przekroju trójkၐtnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajၐcymi ponad dach naleៀy - od
strony kalenicy - wykonaၰ odboje o górnej krawᆐdzi nachylonej przeciwnie do spadku
poᐠaci dachowej. . :

4.1 Pokrycia papami termozgrzewalnymi
Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej mocowanej do podᐠoៀa metodami termicznၐ
Pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej moៀe byၰ wykonane:
w ukᐠadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

4.2 Podᐠoៀe z desek
Podᐠoៀe z desek pod pokrycie papၐ powinno byၰ wykonane z desek o szerokoᖰci 12—18 cm i 
gruboᖰci 25—32 mm ᐠၐczonych miᆐdzy sobၐ na wpust. W przypadkach technicznie uza-
sadnionych dopuszcza siᆐ ukᐠadanie desek na przylgᆐ lub styk.
Deski powinny byၰ impregnowane przed zagrzybieniem i uᐠoៀone stronၐ dordzeniowၐ ku 
górze. Kaៀda deska powinna byၰ przybita do krokwi dwoma gwoហdziami. Wilgotnoᖰၰ desek 
nie powinna byၰ wiᆐksza niៀ 21°/o.
Czoᐠa desek powinny stykaၰ siᆐ na krokwiach. Szczeliny miᆐdzy deskami nie powinny byၰ 
wiᆐksze niៀ 2 mm.. Nie dopuszcza siᆐ w deskach otworów po sᆐkach o ᖰrednicy wiᆐkszej niៀ 
20 mm.
Deski  okapowe  powinny  wystawaၰ  poza czoᐠo krokwi 3—5 cm.

4.3 Pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej
Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego naleៀy stosowaၰ papy podkᐠadowe i papy wierzchniego 
krycia. W pokryciach dwuwarstwowych z pap ukᐠadanych na podᐠoៀu z desek na pierwszၐ 
warstwᆐ naleៀy stosowaၰ papᆐ podkᐠadowၐ . Uᐠoៀenie papy podkᐠadowej naleៀy wykonaၰ na 
istniejၐcym pokryciu po uprzednim wyprofilowaniu powierzchni papy.
Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu naleៀy wykonywaၰ równolegle lub prostopadle do okapu. 

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Kontrola jakoᖰci robót polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji
Kontrola wykonania podkᐠadów pod pokrycia z papy termozgrzewalnej powinna byၰ prze-
prowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystၐpieniem do wykonania pokryၰ zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
Pokrycia papowe
Kontrola miᆐdzyoperacyjna pokryၰ papowych polega na bieៀၐcym sprawdzeniu zgodnoᖰci 
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola koᑀcowa wykonania pokryၰ papowych polega na sprawdzaniu zgodnoᖰci wykonania z 
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolᆐ przeprowadza siᆐ w sposób podany w 
normie PN-98/B-10240 pkt 4.
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Uznaje siᆐ, ៀe badania daᐠy wynik pozytywny gdy wszystkie wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów i pokrycia 
dachowego sၐ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

5.1 Odbiór robót
Podstawᆐ do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnoᖰci ich 
wykonania z dokumentacjၐ projektowၐ i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.
Odbiór podᐠoៀa
Badania podᐠoៀa naleៀy przeprowadziၰ w trakcie odbioru czᆐᖰciowego, podczas suchej pogody, 
przed przystၐpieniem do pokrycia poᐠaci dachowych.
Sprawdzenie równoᖰci powierzchni podᐠoៀa (deskowania) naleៀy przeprowadzaၰ za pomocၐ ᐠaty 
kontrolnej o dᐠugoᖰci 2 m lub za pomocၐ szablonu z podziaᐠkၐ milimetrowၐ. Przeᖰwit miᆐdzy 
sprawdzanၐ powierzchniၐ a ᐠatၐ nie powinien przekroczyၰ 

5 mm.

Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajၐce, wymagajၐ odbiorów czᆐᖰciowych. 

Badania w czasie odbioru czᆐᖰciowego naleៀy przeprowadzaၰ dla tych robót, do któ-
rych    

dostᆐp póហniej jest niemoៀliwy lub utrudniony.
Odbiór czᆐᖰciowy powinien obejmowaၰ sprawdzenie:
a)  podᐠoៀa (deskowania), 
b) jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów,
c)  dokᐠadnoᖰci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
d) dokᐠadnoᖰci wykonania obróbek blacharskich i ich poᐠၐczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czᆐᖰciowego powinno byၰ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koᑀcowe pokrycia naleៀy przeprowadziၰ po zakoᑀczeniu robót, po deszczu.
Podstawᆐ do odbioru robót pokrywczych stanowiၐ nastᆐpujၐce dokumenty:

6.   OBMIAR ROBÓT DEKARSKICH
Sposób obmiaru robót dekarskich podaje katalog KNR
Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest:
— dla robót - Krycie dachu papၐ – m2 pokrytej powierzchni dachu,
Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglᆐdnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze
Z powierzchni dachu nie potrၐca siᆐ urzၐdzeᑀ obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
kaៀdego przekracza 0,50 m2.

7.   PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
Podstawၐ rozliczenia finansowego, z uwzglᆐdnieniem zapisów zawartych pomiᆐdzy Wykonawcၐ a 
Zamawiajၐcym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana iloᖰၰ m2 powierzchni 
deskowania, stemplowania wedᐠug ceny jednostkowej, która obejmuje:
Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która 
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiaᐠów i sprzᆐtu,                                                          
- przygotowanie lepiku,
- obsᐠugᆐ sprzᆐtu nieposiadajၐcego etatowej obsᐠugi,                                  
- ustawienie i rozbiórkᆐ rusztowaᑀ o wysokoᖰci do 4 m,                          
- oczyszczenie i zagruntowanie podᐠoៀa,
- pokrycie dachu papၐ na lepiku na zimno lub na gorၐco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaᐠów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
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8.   PRZEPISY ZWI၀ZANE
8.1 Normy
PN-B-02361:1999   
Pochylenia poᐠaci dachowych.
PN-B-24620:1998   
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620       Lepik asfaltowy 
stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622       
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998   
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeᐠniaczami stosowanymi na gorၐco.
PN-91/B-27618
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego 
PN-92/B-27619 
Papa asfaltowa na folii lub taᖰmie aluminiowej
PN-B-27620.-1998 
Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-89/B-27617 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
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R-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Obróbki blacharskie                        

Rynny i rury spustowe                    

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sၐ. warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres robót objᆐtych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce 
na celu wykonanie z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami 
wystajၐcymi ponad dach budynku:
1.   MATERIAᐐY
Wszelkie materiaᐠy do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadaၰ wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajၐcych dany materiaᐠ 
do powszechnego stosowania w budownictwie.
Blacha stalowa ocynkowana
Pᐠaska powinna odpowiadaၰ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Gruboᖰၰ blachy 0,5 
mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodၐ ogniowၐ - równၐ warstwၐ cynku (275 g/m ) 
oraz pokryta warstwၐ pasywacyjnၐ majၐcၐ dziaᐠanie antykorozyjne i zabezpieczajၐce.
Blacha ocynkowana wystᆐpuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
1.2 Spoinwo
Spoiwo cynowo-oᐠowiane LC 60 w prᆐtach.
Przyjᆐcie materiaᐠów i wyrobów na budowᆐ powinno byၰ potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy.
1.4 Gwoហdzie
Do obróbek i pokryၰ z blachy ocynkowanej stosuje siᆐ gwoហdzie ocynkowane, a do pokrycia z 
blach miedzianej, gwoហdzie miedziane.
2.   SPRZᆀT
2.1 Sprzᆐt do wykonywania robót
Roboty moៀna wykonaၰ rᆐcznie lub przy uៀyciu specjalistycznych narzᆐdzi.
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania takich narzᆐdzi, które nie spowodujၐ niekorzystnego 
wpᐠywu na jakoᖰၰ materiaᐠów i wykonywanych robót oraz bᆐdၐ przyjazne dla ᖰrodowiska.

TRANSPORT
3.1 Transport materiaᐠów
Do transportu materiaᐠów i urzၐdzeᑀ stosowaၰ nastᆐpujၐce sprawne technicznie ᖰrodki 
transportu:
-samochód skrzyniowy o ᐠadownoᖰci 5-10 ton,
-samochód dostawczy o ᐠadownoᖰci 0,9 ton,
- ciၐgnik koᐠowy z przyczepၐ.
Blachy do pokryၰ dachowych mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu.
Materiaᐠy naleៀy ukᐠadaၰ równomiernie na caᐠej  powierzchni ᐠadunkowej,  obok siebie i 
zabezpieczyၰ przed moៀliwoᖰciၐ przesuwania siᆐ podczas transportu.
Blachy powinny byၰ ukᐠadane w pozycji poziomej wzdᐠuៀ ᖰrodka transportu.
jeៀeli dᐠugoᖰၰ elementów z blachy dachówkowej jest wiᆐksza niៀ dᐠugoᖰၰ pojazdu, wielkoᖰၰ 
nawisu nie moៀe przekroczyၰ 1 m.
Przy za- i wyᐠadunku oraz przewozie na ᖰrodkach transportowych naleៀy przestrzegaၰ przepisów 
obowiၐzujၐcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania takich ᖰrodków transportu, które wpᐠynၐ 
niekorzystnie na jakoᖰၰ robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów.
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Przy ruchu po drogach publicznych ᖰrodki transportowe muszၐ speᐠniaၰ wymagania przepisów 
ruchu drogowego.

4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1 Wymagania ogólne dla podkᐠadów
Kaៀdy podkᐠad pod pokrycie powinien speᐠniaၰ nastᆐpujၐce wymagania ogólne:
- pochylenie pᐠaszczyzny poᐠaci dachowych z desek, ᐠat lub pᐠatwi powinno byၰ 
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
- równoᖰၰ powierzchni deskowania powinna byၰ taka, aby przeᖰwit pomiᆐdzy po-
wierzchniၐ deskowania a ᐠatၐ kontrolnၐ o dᐠugoᖰci 3 m byᐠ nie wiᆐkszy niៀ 5 mm w 
kierunku prostopadᐠym do spadku i nie wiᆐkszy niៀ 10 mm w kierunku równolegᐠym 
do spadku (pochylenia poᐠaci dachowej),
- równoᖰၰ pᐠaszczyzny poᐠaci z ᐠat lub pᐠatwi powinna byၰ analogiczna, jak podano 
powyៀej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkᐠadzie z ᐠat) lub 3 pᐠatwiach (przy 
podkᐠadzie z pᐠatwi),
- w podkᐠadzie powinny byၰ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 
powinny byၰ usztywnione krawᆐdzie zewnᆐtrzne.
4.2 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny byၰ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o gruboᖰci od 0,5 mm do 0,6 mm 
moៀna wykonywaၰ o kaៀdej porze roku, lecz w temperaturze nie niៀszej od -15°C. Robót nie 
moៀna wykonywaၰ na oblodzonych podᐠoៀach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleៀy 
pamiᆐtaၰ o koniecznoᖰci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byၰ 
zabezpieczone w sposób umoៀliwiajၐcy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki 
sposób, aby nastᆐpowaᐠ szybki odpᐠyw wody z obszaru dylatacji.

4.3 Rynny i rury spustowe
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnᆐtrznym w warstwach przekrycia powinny 
byၰ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podᐠuៀnym.
Spadki koryt dachowych nie powinny byၰ mniejsze niៀ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczaၰ 25,0 m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych  powinny byၰ dostosowane do 
wielkoᖰci odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaၰ wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaᖰ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byၰ:
a)  wykonane z pojedynczych czᐠonów odpowiadajၐcych dᐠugoᖰci arkusza blachy i skᐠadane w 
elementy wieloczᐠonowe,
b) ᐠၐczone w zᐠၐczach poziomych na zakᐠad szerokoᖰci 40 mm; zᐠၐcza powinny byၰ lutowane na 
caᐠej dᐠugoᖰci,
c)  mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstᆐpach nie wiᆐkszych niៀ 50 cm,
d) rynny powinny mieၰ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byၰ:
a)  wykonane z pojedynczych czᐠonów odpowiadajၐcych dᐠugoᖰci arkusza blachy i skᐠadane w 
elementy wieloczᐠonowe,
b) ᐠၐczone w zᐠၐczach pionowych na rၐbek pojedynczy leៀၐcy, a w zᐠၐczach poziomych na 
zakᐠad szerokoᖰci 40 mm; zᐠၐcza powinny byၰ lutowane na caᐠej dᐠugoᖰci,
c) mocowane do ᖰcian uchwytami, rozstawionymi w odstᆐpach nie wiᆐkszych niៀ 3 m w sposób 
trwaᐠy przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach,

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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5.1. Kontrola jakoᖰci robót polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola wykonania podkᐠadów pod pokrycia z blachy powinna byၰ prze-
prowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystၐpieniem do wykonania 
pokryၰ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
5.3. Odbiór podkᐠadu
Badania podkᐠadu naleៀy przeprowadziၰ w trakcie odbioru czᆐᖰciowego, podczas suchej 
pogody, przed przystၐpieniem do pokrycia poᐠaci dachowych.
Sprawdzenie równoᖰci powierzchni podkᐠadu naleៀy przeprowadzaၰ za pomocၐ ᐠaty 
kontrolnej o dᐠugoᖰci 3 m lub za pomocၐ szablonu z podziaᐠkၐ milimetrowၐ. Przeᖰwit miᆐdzy 
sprawdzanၐ powierzchniၐ a ᐠatၐ nie powinien przekroczyၰ 5 mm, w kierunku prostopadᐠym 
do spodku i 10 mm w kierunku równolegᐠym do spadku.
5.4  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaၰ
Sprawdzenie prawidᐠowoᖰci poᐠၐczeᑀ poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ᖰcian, kominów, wietrzników, wᐠazów itp.
Sprawdzenie prawidᐠowoᖰci spadków rynien.
Sprawdzenie szczelnoᖰci poᐠၐczeᑀ rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogၐ byၰ montowane po sprawdzeniu droៀnoᖰci przewodów kanalizacyjnych.

5.9 Zakoᑀczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachၐ potwierdza siᆐ: protokoᐠem, który powinien zawieraၰ:

ocenᆐ wyników badaᑀ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem moៀliwoᖰci ich usuniᆐcia,
- stwierdzenie zgodnoᖰci lub niezgodnoᖰci wykonania z zamówieniem.

6.   OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH
6.1. Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest
Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m 
wykonanych rynien lub rur spustowych.

6.2. Zasada obmiaru
Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglᆐdnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.

7.   PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
7.1. Obróbki blacharskie
Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m  obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podᐠoៀu, zalutowanie poᐠၐczeᑀ,
- uporzၐdkowanie stanowiska pracy.
7.2. Rynny i rury spustowe
Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie poᐠၐczeᑀ,
- uporzၐdkowanie stanowiska pracy.
8.   PRZEPISY ZWI၀ZANE
8.1 Normy
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PN-61/B-10245 
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999   
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrၐgᐠych. 
PN-EN 1462:2001  
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziaᐠ i wymagania.
PN-B-94702:1999   
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien póᐠokrၐgᐠych.
8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — czᆐᖰၰ C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

R-10   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

R-10  - Roboty ᖰlusarskie                                  

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sၐ warunki techniczne wykonywania i odbioru robót ᖰlusarskich
Zakres stosowania
Warunki techniczne majၐ zastosowanie przy wykonywaniu robót ᖰlusarskich oraz ich 
odbiorze.

Niniejsze wymagania  techniczne dotyczၐ robót ᖰlusarskich obejmujၐcych nastᆐpujၐce   elementy :   
balustrada przy schodach 
1.   MATERIAᐐY
Wszelkie materiaᐠy do uᐠoៀenia pᐠytek ceramicznych na ᖰcianach powinny odpowiadaၰ wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajၐcych dany 
materiaᐠ do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.   SPRZᆀT

2.1 Sprzᆐt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania takich narzᆐdzi, które nie spowodujၐ niekorzystnego 
wpᐠywu na jakoᖰၰ materiaᐠów i wykonywanych robót oraz bᆐdၐ przyjazne dla ᖰrodowiska.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materiaᐠów:
Do transportu materiaᐠów stosowaၰ nastᆐpujၐce sprawne technicznie ᖰrodki transportu:
-samochód dostawczy o ᐠadownoᖰci 0,9 ton.

 
4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania podstawowe
Materiaᐠy, elementy i segmenty balustrad metalowych powinny byၰ nowe i dostosowane do 
celu, któremu majၐ sᐠuៀyၰ,
odpowiadaၰ wymiarom i wymaganiom jakoᖰciowym okreᖰlonym w normach lub ᖰwiadectwu 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
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w przypadku braku norm i ᖰwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskaၰ 
pisemnၐ zgodᆐ inwestora na ich za stosowanie, akceptowane przez wᐠaᖰciwၐ jednostkᆐ  
naukowo-badawczၐ,  np. Instytut Techniki Budowlanej.
Do wykonywania balustrad, naleៀy stosowaၰ powszechnie produkowane materiaᐠy stalowe, -
odpowiadajၐce wymaganiom norm.
Do ᐠၐczenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów ᖰlusarki 
metalowej zastosowano spawy. Materiaᐠy spawalnicze powinny speᐠniaၰ wymagania norm 
przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej.
Warunki przechowywania elementów, materiaᐠów pomocniczych oraz materiaᐠów do ᐠၐczenia i 
spawania powinny zapewniaၰ staᐠၐ gotowoᖰၰ uៀycia ich do produkcji.
Materiaᐠy powinny byၰ przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniᆐtych o wilgotnoᖰci 
do 70%, lub w magazynach póᐠotwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi osᐠonami 
przeciwdeszczowymi. Dopuszcza siᆐ przejᖰciowe magazynowanie w magazynach otwartych po 
uprzednim zabezpieczeniu przed korozjၐ i wpᐠywami atmosferycznymi..
Wszystkie oczyszczone materiaᐠy i elementy naleៀy skᐠadowaၰ suche w taki sposób, aby nie 
dziaᐠaᐠy na nie ៀadne szkodliwe wpᐠywy. Szczególnie naleៀy trzymaၰ z dala od tych ma-
teriaᐠów:  wapno,  zaprawy budowlane,  kwasy i inne substancje dziaᐠajၐce szkodliwie na me
tale.
Skᐠadanie i przechowywanie powinno byၰ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na 
elementy budowlane i materiaᐠy.

4.2  Poᐠၐczenie balustrad z podᐠoៀem
Poᐠၐczenie balustrad z podᐠoៀem naleៀy wykonaၰ za pomocၐ z trzech kotew rozprᆐៀnych 
φ 10 mm i dᐠ. 120 mm rozstawionych na planie koᐠa pod kၐtem 1200. Balustrady naleៀy 
osadziၰ na wysokoᖰci 75 cm od powierzchni posadzki pokoju.

4.4 Wiercenie otworów
Wiercenie otworów nie powinno powodowaၰ dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiaᐠu ani 
na jego powierzchni, ani wewnၐtrz otworu.
Wewnᆐtrzna powierzchnia otworu powinna mieၰ czysty metaliczny poᐠysk.
Krawᆐdzie otworów powinny byၰ oczyszczone z zadziorów przez sfazowanie.

4.5  ᖠrednice otworów przejᖰciowych
Wymiary ᖰrednic otworów przejᖰciowych dla ᖰrub i wkrᆐtów w klasie dokᐠadnej, ᖰrednio 
dokᐠadnej lub zgrubnej naleៀy przyjmowaၰ zgodnie z PN-75/M-02046. Zaleca siᆐ tolerancje 
ᖰrednicy D w klasie:
dokᐠadnej — H12,
ᖰrednio dokᐠadnej — H13,
zgrubnej — H14. 
ᖠrednice otworów wierconych powinny byၰ o 1 mm wiᆐksza niៀ ᖰrednica kotew.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1. Kontrola jakoᖰci robót polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2 Ocena jakoᖰci
Kontrola jakoᖰci materiaᐠów wyjᖰciowych polega na sprawdzeniu zaᖰwiadczeᑀ o jakoᖰci i 
ᖰwiadectw wystawianych przez producentów lub huty.
Przy odbiorze materiaᐠów sprawdzeniu podlegajၐ podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz 
znaki zgodnoᖰci z normami.
Sprawdzanie wymiarów naleៀy przeprowadzaၰ uniwersalnymi przyrzၐdami pomiarowymi lub 
sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykoᑀczenia naleៀy przeprowadzaၰ 
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wzrokowo w jasnym rozproszonym ᖰwietle z odlegᐠoᖰci nie mniejszej niៀ 50 cm, o ile normy 
przedmiotowe nie okreᖰlajၐ inaczej.
W przypadkach wၐtpliwych i koniecznych powinny byၰ wykonywane badania laboratoryjne 
przed przekazaniem materiaᐠów do produkcji elementów.

5.3 Odchyᐠki materiaᐠowe
Dopuszczalne odchyᐠki wymiarowe powinny byၰ:
w granicach odchyᐠek dotyczၐcych wyrobu wyjᖰciowego okreᖰlonego normami, albumami, 
katalogami, ᖰwiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, warunkami 
technicznymi odbioru lub przepisami szczególnymi,
w granicach odchyᐠek materiaᐠu wyjᖰciowe go, o ile materiaᐠ ten nie podlega dalszej 
obróbce,
wartoᖰci  odchyᐠek nietolerowanych  zaokrၐglonych  symetrycznych  powinny odpowiadaၰ 
wymaganiom normy PN-78/M-02139,
wartoᖰci odchyᐠek nietolerowanych zaokrၐglonych    asymetrycznych    powinny    odpowiadaၰ 
wymaganiom normy PN-78/M-02139,

5.4  Odbiór elementów ᖰlusarsko-kowalskich
Przy odbiorze elementów ᖰlusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny byၰ spraw-
dzone nastᆐpujၐce cechy :
wymiary elementów i ich czᆐᖰci skᐠadowych,
wymiary gotowego elementu i jego ksztaᐠt,
prawidᐠowoᖰၰ  wykonanych poᐠၐczeᑀ spawanych,
wielkoᖰၰ luzów miᆐdzy ruchomymi elementami skᐠadowymi,
dotrzymanie dopuszczalnych odchyᐠek w wymiarach, kၐtach i pᐠaszczyznach,
oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwieᑀ i innych zanieczyszczeᑀ,
zabezpieczenie wyrobu przed korozjၐ,
zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ technicznၐ.

5.5 Odbiór elementów po wbudowaniu
Przy odbiorze elementów ᖰlusarsko-kowalskich wbudowanych powinny byၰ sprawdzone:
prawidᐠowoᖰၰ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
dokᐠadnoᖰၰ osadzenia balustrad,
zgodnoᖰၰ wbudowanego elementu z projektem,
inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbᆐdne dla jakoᖰci wykonanych robót.

5.6 Badanie gotowych elementów
Badanie elementów (wyrobów) ᖰlusarsko- -kowalskich powinno co najmniej  obejmowaၰ 
sprawdzenie :
wymiarów,
wykoᑀczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego,
poᐠၐczeᑀ konstrukcyjnych,
W skᐠad partii elementów przeznaczonych do badaᑀ powinny wchodziၰ elementy ᖰlusarsko-
kowalskie jednego rodzaju i jednego typu.
Sprawdzenie powinno dotyczyၰ :
wymiarów - taᖰmၐ stalowၐ z dokᐠadnoᖰci do 1mm, suwmiarkၐ i szczelinomierzem,
wykoᑀczenia powierzchni - za pomocၐ liniaᐠu metalowego mierniczego i szczelino-mierza,
zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar gruboᖰci powᐠoki i jej 
szczelnoᖰci; powᐠoki nie powinny wykazywaၰ pᆐcherzy, odprysków, ᐠuszczenia lub pᆐkniᆐၰ,
poᐠၐczeᑀ konstrukcyjnych - na zgodnoᖰၰ z niniejszymi  warunkami  technicznymi i   
wymaganiami norm paᑀstwowych lub ᖰwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Z przeprowadzonych sprawdzeᑀ naleៀy sporzၐdziၰ protokóᐠ odbioru, w którym powinna byၰ 
równieៀ podana ocena jakoᖰci wykonanego elementu.

5.7 Ocena wyników badaᑀ



64

Jeៀeli wszystkie badania przeprowadzone dadzၐ wynik dodatni, wykonane roboty ᖰlusarsko-
kowalskie naleៀy uznaၰ za zgodne z dokumentacjၐ technicznၐ i niniejszymi warunkami 
technicznymi.
W przypadku gdy chociaៀ jedno ze sprawdzeᑀ da wynik ujemny, naleៀy albo caᐠoᖰၰ robót 
albo tylko ich czᆐᖰၰ uznaၰ za niezgodnၐ z niniejszymi warunkami technicznymi.
W razie uznania caᐠoᖰci lub czᆐᖰci robót ᖰlusarsko-kowalskich za niezgodnၐ z wymaganiami 
technicznymi, komisja przeprowadzajၐca odbiór robót powinna ustaliၰ, czy naleៀy caᐠkowicie 
lub czᆐᖰciowo odrzuciၰ roboty, czy teៀ do konaၰ poprawek w celu doprowadzenia robót do 
zgodnoᖰci z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi i niniejszymi warunkami.

6.   OBMIAR ROBÓT 
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostkၐ obmiarowၐ dla robót ᖰlusarskich kg przerobionej stali. 

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane sၐ w KNR 02-02 rozdziaᐠ 12. Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglᆐdnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.   PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

7.1. Roboty ᖰlusarsko - kowalskie            
Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m2 wykonanej okᐠadziny ᖰcian która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiaᐠów i sprzᆐtu,
- obsᐠugᆐ sprzᆐtu nieposiadajၐcego etatowej obsᐠugi,
- oczyszczenie podkᐠadu,
- wykonanie balustrad wraz z ich mocowaniem,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaᐠów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
8.   PRZEPISY ZWI၀ZANE
8.1 Normy

PN-71/H-04651 
Ochrona przed korozjၐ. Klasyfikacja i okreᖰlenie agresywnoᖰci korozyjnej ᖰrodowisk
PN-82/H-97005 
Ochrona przed korozjၐ. Elektrolityczne powᐠoki cynkowe
PN-82/H-97018
Ochrona przed korozjၐ. Konwersyjne powᐠoki chromianowe na cynku i kadmie
PN-75/M-02046 
ᖠrednice otworów przejᖰciowych dla ᖰrub i wkrᆐtów
PN-80/M-02138 
Tolerancje ksztaᐠtu i poᐠoៀenia. Wartoᖰci
PN-78/M-02139     
Odchyᐠki wymiarów nietolerowanych
PN-82/M-66136
Obróbka plastyczna. Otwory- z wywiniᆐtym obrzeៀem pod gwint w blachach. Wymiary

PN-82/M-82054     
ᖠruby, wkrᆐty i nakrᆐtki
BN-77/3601-01 
Odchyᐠki nietolerowanych wymiarów, ksztaᐠtu i poᐠoៀenia dla wyrobów przemysᐠu 
motoryzacyjnego.


