Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
RPO Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Przedmiar robot
Mickiewicza 25

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45211340-4 Budownictwo wielorodzinne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa inwestycji . Odnowa zdegradowanych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
Obiekt- rodzaj rob6t . Kamienica - Instal.elektryczne

Adres inwestycji : Grudziadz, ul. Mickiewicza 25

Inwestor : Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami, Sp. z o0.0.
Adres inwestora : Grudziadz, ul. Mickiewicza 23

Branza . Elektryczna

Data opracowania : 2011-03-09




Odnowa zdegr.wielorodz.bud.mieszk - Kamienica.- Instal.elektryczne G-dz, ul. Mickiewicza 25

Tabela Elementéw Scalonych

Lp. Nazwa Robociz- Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
na
1/Wewn.instal.elektryczne
RAZEM
Stownie:
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiar rob6t
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45310000-3 |Wewn.instal.elektryczne
1 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- szt.
d.l 0301-23  |mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w
cegle
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
2 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1 0302-01
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
3 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynko- szt.
d.l 0307-02  |wych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z pod-
taczeniem
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynko- szt.
d.l 0307-02  |wych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z pod-
taczeniem-klawisz.$wiatto
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
5 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynko- szt.
d.l 0307-04  |wych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z pod-
taczeniem-przetacz.schodowe
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie mecha- | aparat
d.l 0401-08 |niczne pod kotki rozporowe plastikowe w poditozu z cegly - aparat
0 3-4 otworach mocujacych
8 aparat 8,00
RAZEM 8,00
7 KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic- obudowa licznikéw energii - IP30 szt.
d.1 0404-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
8 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na kpl.
d.l 0502-09  |betonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
9 KNR 5-08 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietlenio- szt.
d.l 0504-04  |wych zarowych zwykiych przykrecanych, przelotowych -oprawa
typ HP 003/11 ze zrédtem 2xTC-D 18W
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
10 KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1l 1001-05
135,00 m 135,00
RAZEM 135,00
11 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1l 1012-01
135,00 m 135,00
RAZEM 135,00
12 KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1l 1014-01

Norma PRO Wersja 4.21




Przedmiar robét

Odnowa zdegr.wielorodz.bud.mieszk - Kamienica.- Instal.elektryczne G-dz, ul. Mickiewicza 25

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
13 KNR 5-08 |Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie- m
d.l 0209-02 betonowe) uktadany w tynku - Przewod DYt-750V 3x1,5mm2
148,0 m 148,00
RAZEM 148,00
14 KNR 4-03 |Podtaczenie przewoddéw pojedynczych do 2.5 mm2 w powtoce podigcz.
d1l 0901-01  |polwinitowej pod zaciski lub sruby
48 podigcz. 48,00
RAZEM 48,00
15 KNR 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1 1205-06
11 pomiar. 11,00
RAZEM 11,00
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