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1.0. Inwestor
2.0. Jednostka Projektowania
3.0. Podstawa projektowania
4.0. Rozwigzania instalacyjne
4.1.Tablice rozdzielcze "TM" i ,TG+TL"
4.2.Instalacja oSwietleniowa
4.3.Instalacja gniazd wtyczkowych
4.4.Instalacja gniazd sitowych
5.0. Ochrona od porazeh
6.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.0. Rysunki techniczne
El Adaptacja lokalu po kusnierzu na lokal mieszkalny
E2 Adaptacja budynku gospodarczego na pom. socjalno-magazynowe dla
pracownikéw MPGN
E3 Instalacje elektryczne — Klatka schodowa Mickiewicza 25B — rzut parteru
E4 Instalacje elektryczne — Klatka schodowa Mickiewicza 25B - rzut I pietra
E5 Instalacje elektryczne — Klatka schodowa Mickiewicza 25B — rzut II pietra
E6 Instalacje elektryczne — Klatka schodowa Mickiewicza 25A — rzut parteru
E7 Instalacje elektryczne - Klatka schodowa Mickiewicza 25A — rzut I pietra
E8 Instalacje elektryczne — Klatka schodowa Mickiewicza 25 — rzut parteru
E9 Instalacje elektryczne — Klatka schodowa Mickiewicza 25 — rzut I pietra
E10 Instalacje elektryczne — Klatka schodowa Mickiewicza 25 - rzut poddasza
8.0. Oswiadczenia i uprawnienia projektowe
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Inwestor
MPGN, ul. Mickiewicza 25, 86-300 Grudziadz

2.0. Jednostka Projektowania

USPOL - VISION j. m. p. Zdzistaw i Jakub Paczkowscy, ul. Cheiminiska 103, 86 - 300 Grudzigdz
3.0. Podstawa projektowania

* Umowa z Inwestorem.

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr89 Poz.414 ze zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegGtowego zakresu | formy
projektu budowlanego.

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690.

» Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

» Obowigzujace normy i przepisy

4.0. Rozwiazania instalacyjne

4.1. Tablice rozdzielcze ,TM” i ,TG+TL"

Projektowang rozdzielnice "TM" w lokalu mieszkalnym nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy w
korytarzu, natomiast rozdzielnie ,TG+TL” pomieszczen socjalno — magazynowych dla pracownikéw MPGN
zasili€ istniejacym kablem w miejscu zainstalowania,

Proj. rozdzielnice "TM" i ,TG+TL" nalezy wykona¢ jako wtynkowe o stopniu ochrony IP41.
Wewnatrz rozdzielnic nalezy zabudowac zabezpieczenia poszczegolnych obwoddw, wytaczniki réznicowo-
pradowe oraz ochronnik przepieciowy.

Istniejace tablice licznikowe na klatkach schodowych zabudowaé w skrzynki.

Przewody ukiadac réwnolegle do krawedzi écian. Instalacje uklada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC
60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S" jako piecioprzewodowg (L1,L2,L3,N,PE)
stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutrainego ,N" oraz ochronnego ,PE".

4.2, Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowq nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodem typu YDY3x1,5mm? oraz
YDY4x1,5 mm? o rezystandji izolacji min. 750V i zasilié z proj. rozdzielnic. Lokalizacje poszczegdinych
opraw oSwietleniowych przedstawiono na rys. E1-E10.

taczniki montowac na wysokosci 1,4m nad posadzka. Przewody ukiadac rownolegle do krawedzi
scian,

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu

»TN-5" jako trojprzewodowg (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutrainego ,N" oraz
ochronnego ,PE"
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4.3. Instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodem typu YDY3x2,5mm2 i zasili¢ z proj.
tablic.

Wysokos¢ montazu gniazd:
- W sanitariatach - 1,6m nad posadzka,
- w pokojach — 0,3m nad posadzka,
- w kuchni - 1,2m nad posadzka,

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny.
Przewody o izolacji min 750V uklada¢ réwnolegle do krawedzi écian. Instalacje uklada¢ zgodnie z
wymogami PN-IEC 60364-4-41:2000 odnoénie sieci “TN-S” jako tréjzytowa (L,N,PE) stosujac prowadzenie
oddzielnie przewodu neutralnego “N” oraz ochronnego “PE”.

Lokalizacja poszczegdinych gniazd wtyczkowych zostata zawarta na rys. E1 i E2.

4.4.Instalacja gniazd sitowych

Instalacje gniazd silowych nalezy wykonaé przewodem typu YDYS5x4mm?Z i zasilié z
projektowanych tablic “TM” i , TG+TL".

Wysokos¢ montazu gniazd:
- W kuchni - 0,3m nad posadzka,

W kuchni nalezy zastosowad osprzet bryzgoszczelny IP44. Przewody uktada¢ rownolegle do
krawedzi $cian. Instalacje ukladaé zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41:2000 odnoénie sieci “TN-5”

jako pigcioprzewodowa (L1,L.2,L3,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego “"N" oraz
ochronnego “PE”.

4.5. Prowadzenie kabli

Instalacje wykona¢ jako podtynkowe, tylko na poddaszach instalacje ukladaé w rurkach
instalacyjnych RL27.

5.0.0chrona od porazen

Dla projektowanego ukladu sieci typu TN-S zastosowano $érodek ochrony za pomocg
szybkiego wylaczania zasilania. Instalacje zabezpieczy¢ wylacznikami roznicowo-pradowym o pradzie
wyzwalania 30mA, spetniajacych warunki ochrony przeciwporazeniowej. Z uwagi na realizacje normy
PN-IEC 60464-4-41-2000 do wszystkich punktéw gniazd wtyczkowych oraz urzadzen oswietleniowych
nalezy wprowadzic przewod neutralny "N" oraz ochronny "PE".

6.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ZaqroZenia bezpieczeristwa pracy:
- prace na wysokosci,

- Pprace przy urzadzeniach dZwigowych,
- prace pod napieciem,
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- transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatéw, praca
urzadzen transportowych),

- praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne),
- praca urzadzen elektromechanicznych,

Zalecenia:

- stosowanie odziezy, nakrycia glowy i obuwia ochronnego - zawsze,
- stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb

- stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb
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