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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego na wykonanie instalacji wod. — kan., c.o. i wentylacja
w rewitalizowanym i remontowanym budynku na pomieszczenia socjalno — magazynowe
przy ul. Mickiewicza 25, dz. nr 21, obr. nr 44 w Grudziadzu.

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora — Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0. o.
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziadz

- Inwentaryzacja budynku

— Opinia kominiarska nr 120/07 z dnia 05.09.2007r.

— Uzgodnienia z Inwestorem

- Katalogi urzadzen wydane przez producentow

-~ Obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wod. — kan., ¢.o i wentylacji od wiaczenia do
istniejacej instalacji wod. = kan. do armatury sanitarnej wewnatrz rewitalizowanego i remontowanego
budynku na pomieszczenia socjalno — magazynowe.
Opracowanie obejmuje projekt instalacji wod. — kan., c.o i wentylacji w rewitalizowanym i remontowanym
budynku na pomieszczenia socjalno - magazynowe zlokalizowanym przy ulicy Mickiewicza 25 w Grudzigdzu.
Przytacza i instalacje wod. — kan. istniejace.

3. Rozwiazania projektowe.

3.1.Wewnetrzna instalacja wodociggowa.
Projektowang instalacje zimnej wody nalezy zasili¢ na parterze budynku z istniejacego pionu
wodociggowego zlokalizowanego w rewitalizownym i remontowanym budynku na pomieszczenia socjalno -
magazynowe.
Projektowana instalacja cieplej wody uzytkowej bedzie zasilana z kotla gazowego dwufunkcyjnego
zlokalizowanego na parterze rewitalizowanego i remontowanego budynku w pomieszczeniu socjalnym.
Wewnetrzng instalacje wodociagowg nalezy wykonac z rur stalowych. Przewody wody cieptej wykonac z rur
stalowych typu ECp-S-TWT-2, dwukratnie ocynkowanych z facznikami ocynkowanymi. Rury faczy¢ zgodnie
z technologig dla wybranego rodzaju rur.
Rozprowadzenie i srednice przewodow pokazano w czesci graficznej projektu.

Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z rur miedzianych odpowiadajacych normie europejskiej EN 133/22

taczonych przez lutowanie migkkie.

Przewody poziome beda ukiadane w bruzdach pod tynkiem.

Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu prob szczelnosci bruzdy z przewodami zostang zabetonowane

chudg zaprawg cementowa.

Pionowe przewody nalezy prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych bruzdach, ktdre po zmontowaniu catej

instalacji i dokonaniu préb zostang obudowane elementami rozbieralnymi.

Wszystkie przewody wodociagowe zimnej i cieplej wody za wyjatkiem tych, ktére zostang schowane pod

tynk nalezy izolowa¢ otulinami typu THERMAFLEX grubosci 11mm dia wody cieptej oraz 9mm dla wody

zimne;j.

Po pofgczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie

1,0MPa.

Po stwierdzeniu, Zze instalacja jest szczelna mozna przystapi¢ do izolowania przewodéw oraz do obudowania

i przykrywania przewodow.

Dla wykonania pomiaru zuzycia ilosci wody projektuje sie wodomierz JS 2,5 Dn20mm, ktéry nalezy

zainstalowac na patrerze rewitalizowanego i remontowanego budynku w pomieszczeniu socjalnym. Za

wodomierzem nalezy umiesci¢ zawor antyskazeniowy EA2231 Dn20mm. Szczegdt i lokalizacja zestawu

wodomierzowego wg czesci graficznej projektu.

Przy przejsciu projektowanych przewodéw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne stalowe.
3.2.Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
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Przewody c.o.

Medium grzejne zostanie doprowadzone projektowanymi przewodami poziomymi i pionami z kotta gazowego
dwufunkcyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu socjalnym rewitalizowanego i remontowanego budynku.
Projektowane przewody c.0. wykonac¢ z rur stalowych bez szwu fgczonych przez spawanie lub rur
miedzianych bez szwu fgczonych przez lutowanie miekkie.

Spadki przewodéw poziomych 0,3%. Kierunki spadkéw przewodéw poziomych wykonaé do najnizszego
miejsca, gdzie bedg zainstalowane zawory spustowe.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane (poziome i pionowe) nalezy stosowac tuleje ochronne z
uszczelnieniem nie powodujgcym korozji. Tuleje ochronne musza wystawacé z kazdej strony éciany i stropu
po 2cm, oraz nalezy je uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Rozmieszczenie przewodéw oraz $rednice zamieszczono w czesci graficznej.

Armatura c.o.

Wszystkie grzejniki posiadajg wbudowane zawory z nastawg wstepna.

Dila wszystkich zaworow grzejnikowych muszg by¢ glowice tego samego typu, proponuije sie zastosowanie
glowic z gazowym czujnikiem temperatury, np. RTD Inova 3130 (czujnik wbudowany).

Przy montazu zaworéw nastawa zaworu powinna by¢ ustawiona na N.

Jako zawory odcinajgce stosowac¢ zawory kulowe mufowe Dn15mm do wody cieptej.

Odpowietrzenie instalacii.

Cafa instalacji c.0. zostanie odpowietrzona poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane na pionach.
Przed zaworem odpowietrzajgcym nalezy zainstalowa¢ mufowe zawory kulowe Dn15mm.

Grzejniki posiadajg wbudowany odpowietrznik, poprzez ktéry nastapi odpowietrzenie instalacji podczas jej
rozruchu.

Poziomy instalacji zostang odpowietrzone w okolicy kotta gazowego dwufunkcyjnego.

Odwodnienie instalacji.

Przewody poziome odwadniac¢ nalezy w najnizszym punkcie przewodéw.
Grzejniki zainstalowane ponizej przewodow zasilajgcych beda odwadniane poprzez zainstalowane korki
spustowe w tylnej czesci grzejnika.

Izolacje przewodoéw c.o.

Wszystkie przewody poziome w obrebie kotta gazowego dwufunkeyjnego, nalezy izolowat termicznie
izolacja rozbieraing z tupkéw izolacyjnych Steinonorm typ 310 w ptaszczu z folii PCV lub inng izolacjg
niepalna.

Przyjeto grubos$¢ izolacji 30mm. Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczyscié z brudu.
Podstawowe dane techniczne izolacji:

— wspolczynnik przewodnosci cieplnej wg DIN 52613: 0,04W/m*K przy $redniej temp. 40°C,
— cigzar whasciwy: ca 20 kg/m®

— odporno$é¢ na temperature: +135°C,

— Kklasyfikacja p.poz. B2 wg DIN 4102,

- aprobata techniczna C.O.B.R.T.I. ,INSTAL" Warszawa, nr AT/97-01-0072.

Dopuszcza sig zastosowanie izolacji innego typu np. Thermaflex.
Przewody prowadzone w bruzdach sciennych uktadaé w izolacji dla zapewnienia kompensacji przewodow.

Préby i ptukania instalacji.

Calg instalacje centralnego ogrzewania nalezy podda¢ probie cisnieniowej na zimno na ciénienie 0.4MPa
oraz probie na goraco przy max. parametrach roboczych.

Instalacje nalezy przeptukaé strumieniem zimnej wody o predkosci przeplywu min. 2m/s.

Plukanie nalezy prowadzi¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przepiukaniu nalezy dokonaé regulacji na zaworach grzejnikowych.

Fakt ten nalezy adnotowac w Dzienniku Budowy.

Wentylacja.

W pomieszczeniu socjalnym wywiew realizowany bedzie poprzez kratke wywiewna zamontowang na kanale
wentylacji grawitacyjnej.
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Przewody c.o.

Medium grzejne zostanie doprowadzone projektowanymi przewodami poziomymi i pionami z kotta gazowego
dwufunkcyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu socjalnym rewitalizowanego i remontowanego budynku.
Projektowane przewody c.o. wykonac¢ z rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie lub rur
miedzianych bez szwu faczonych przez lutowanie miekkie.

Spadki przewodéw poziomych 0,3%. Kierunki spadkéw przewodéw poziomych wykonaé do najnizszego
miejsca, gdzie bgdg zainstalowane zawory spustowe.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane (poziome i pionowe) nalezy stosowac tuleje ochronne z
uszczelnieniem nie powodujgcym korozji. Tuleje ochronne muszg wystawac z kazdej strony sciany i stropu
po 2cm, oraz nalezy je uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Rozmieszczenie przewoddw oraz $rednice zamieszczono w czesci graficznej.

Armatura c.o.

Wszystkie grzejniki posiadajg wbudowane zawory z nastawg wstepna.

Dla wszystkich zawordw grzejnikowych musza by¢ glowice tego samego typu, proponuje sie zastosowanie
glowic z gazowym czujnikiem temperatury, np. RTD Inova 3130 (czujnik wbudowany).

Przy montazu zaworéw nastawa zaworu powinna byc¢ ustawiona na N.

Jako zawory odcinajace stosowaé zawory kulowe mufowe Dn15mm do wody cieplej.

Odpowietrzenie instalacji.

Cala instalacji c.o. zostanie odpowietrzona poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane na pionach.
Przed zaworem odpowietrzajacym nalezy zainstalowaé mufowe zawory kulowe Dn15mm.

Grzejniki posiadajg wbudowany odpowietrznik, poprzez ktéry nastapi odpowietrzenie instalacji podczas jej
rozruchu.

Poziomy instalacji zostang odpowietrzone w okol icy kotta gazowego dwufunkcyjnego.

Odwodnienie instalacji.
Przewody poziome odwadniaé nalezy w najnizszym punkcie przewodéw.

Grzejniki zainstalowane ponizej przewodéw zasi lajgcych bedg odwadniane poprzez zainstalowane korki
spustowe w tylnej czesci grzejnika.

Izolacje przewodéw c.o.
Wszystkie przewody poziome w obrebie kotla gazowego dwufunkcyjnego, nalezy izolowaé termicznie
izolacjq rozbieralng z fupkéw izolacyjnych Steinonorm typ 310 w ptaszczu z folii PCV lub inng izolacjg
niepalng.
Przyjeto grubosé izolacji 30mm. Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczyscié z brudu.
Podstawowe dane techniczne izolacji:

— wspdlczynnik przewodnosci cieplnej wg DIN 52613: 0,04W/m*K przy sredniej temp. 40°C,

— cigzar wiasciwy: ca 20 kg/m?
odporno$¢ na temperature: +135°C,

— klasyfikacja p.poz. B2 wg DIN 4102,

— aprobata techniczna C.0.B.R.T.I. ,INSTAL" Warszawa, nr AT/97-01-0072.
Dopuszcza si¢ zastosowanie izolacji innego typu np. Thermaflex.
Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych ukfadac w izolacji dla zapewnienia kom pensacji przewoddw.

Proby i plukania instalaciji.

Cafg instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac probie cisnieniowej na zimno na ciénienie 0,4MPa
oraz probie na goraco przy max. parametrach roboczych.

Instalacje nalezy przeplukaé strumieniem zimnej wody o predkosci przeptywu min. 2mys.

Pitukanie nalezy prowadzié¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokonaé regulacji na zaworach grzejnikowych.

Fakt ten nalezy odnotowaé w Dzienniku Budowy.

|

Wentylacja.

W pomieszczeniu socjalnym wywiew realizowany bedzie poprzez kratke wywiewnag zamontowana na kanale
wentylacji grawitacyjnej.
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Kanat wentylacji grawitacyjnej wg branzy budowlanej.

Nawiew Swiezego powietrza realizowany bedzie poprzez nawietrzak podokienny lub nawiew wbudowany w
rame okna.

W pomieszczeniach tazienki i we wywiew realizowany bedzie poprzez wentylatory wyciggowe.

Zastosowac nalezy wentylatory lazienkowe DECOR 200 o max. wydajnosci 185m®h firmy Venture
Industries. Lokalizacja wentylatoréw wg czesci graficznej projektu.

Dopuszcza sig zastosowanie wentylatorow innego typu o tej samej wydajnosci.

Jako dodatkowe wyposazenie wentylatora zaleca sig zainstalowanie regulatora opéznienia czasowego.
Nawiew swiezego powietrza realizowany bedzie poprzez typowe kratki wentylacyjne lub otwory o
powierzchni 300cm? zlokalizowane w dolnej czesci drzwi.

4. Uwagi koricowe.
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych” cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw (Dz. U. nr 92. z dn. 10.12 1992r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690).
Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepisy BHP zgodnie z Rozp. MBiPMB z dn. 28 marca
1972r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93) stosownie do prowadzonych robét.
Przed rozpoczeciem prac spawalniczych w budynku nalezy kazdorazowo uzyskaé pisemna zgode od
wiasciciela budynku.
Dopuszcza sig w realizacji inwestycji zastosowanie innych materialéw i urzgdzen pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i
Inwestora. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza
odpowiedzialnosci.
Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autorow.
Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celow niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autorow.
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