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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego na wykonanie instalacji gazu w rewitalizowanym i remontowanym
budynku na pomieszczenia socjalno — magazynowe
przy ul. Mickiewicza 25, dz. nr 21, obr. nr44 w Grudzigdzu.

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora — Migjskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0. o.
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziadz
— Warunki przylaczenia do sieci gazowej urzadzeri i instalacji gazowych nr W-29-EIT-2007 z dnia
30.10.2007r. wydane przez Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0. 0. Oddzial
Dystrybucji Gazu w Gdansku, Rejon Dystrybucji Gazu w Grudziadzu
- Inwentaryzacja budynku
= Opinia kominiarska nr 120/07 z dnia 05.09.2007r.
- Uzgodnienia z Inwesterem
- Katalogi urzadzen wydane przez producentow
- Obowigzujgce przepisy i normy

2. Zasadnicze przepisy i materialy do projektowania.

— Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

— Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z dnia 30.07.2001r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé sieci gazowe.

- ZN-G-8101 - Sieci gazowe. Strefa zagrozenia wybuchem.

— Wymagania i badania PN-EN 10208-1:2000r.
— ,Gazyfikacja" — Konrad Bakowski WNT Warszawa 1996r.

— EN-1057 Miedz i stopy miedzi. Zastosowanie rur okraglych miedzianych bez szwu do przewodéw

wodociagowych i gazowych w instalacjach i urzadzeniach sanitarnych i ogrzewczych, kwiecien
1996r.

— .Instalacje gazowe z miedzi” — Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Gazownictwa,
Warszawa 1998r.

— PN-EN 10208-2+AC:1999r. Rury stalowe przewodowe dla mediow painych — Rury o klasie B.

— PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi.
- Aktualnie obowigzujace przepisy i normy z zakresu gazownictwa.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji gazu od szafki gazomierzowej usytuowanej na
klatce schodowej w sgsiednim budynku do urzadzen gazowych wewnatrz rewitalizowanego i
remontowanego budynku na pomieszczenia socjalno - magazynowe. :

Celem wykorzystania paliwa gazowego: jest Przygotowanie posilkéw, cieptej wody uzytkowej oraz
ogrzewanie pomieszczen.

Opracowanie obejmuije instalacje gazu w rewitalizowanym i remontowanym budynku na pomieszczenia
socjalno - magazynowe zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 25 w Grudzigdzu.

Przylacze i instalacja gazu istniejgce wg odregbnego opracowania.

4. Rozwigzania projektowe.

4.1.Zrédto gazu.
Zrodlem gazu bedzie istniejace przylacze gazu w wiw obiekcie,
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4.2. Opomiarowanie.

Rozliczenie zuzycia gazu dla urzadzen gazowych odbywat sie bedzie indywidualnie poprzez gazomierz wg
typu okreslonego w warunkach.

Projektuje si¢ gazomierz typu 6G4A firmy METRIX w szafce stalowej na klatce schodowej sasiedniego
budynku.

W celu przygotowania podejscia do gazomierza projektuje sig belke przylaczeniowg przejmujaca naprgzenia
z rur instalacyjnych typu 250 firmy METRIX S.A.

Lokalizacje gazomierza pokazano w czesci graficznej projektu.

4.3 Instalacja gazu.
Wigczenie projektowanej instalacji gazu do istniejgcej instalacji gazu wykonac na klatce schodowej w
sgsiednim budynku (przylacze gazu wg odrebnego opracowania).
Wiaczenia dokona¢ poprzez wspawanie do istniejacej instalacji gazu.
W projektowanej szafce stalowe] zlokalizowanej na klatce schodowej sgsiedniego budynku zamontowac
gazomierz typu 6G4A firmy METRIX. Gazomierz dostarcza Przedsiebiorstwo Gazownicze.
Instalacja stuzy¢ bedzie do przesytu gazu ziemnego speiniajgcego warunki PN-C-04753-E.
Instalacje zaprojektowano na godzinowy poboér paliwa 3,6 Nm3h.
Projektowane przewody wewnetrznej instalacji gazu na zewnatrz i wewnatrz rewitalizowanego i
remontowanego budynku na pomieszczenia socjalno - magazynowe wykonad z rur i ztgczek stalowych
czarnych bez szwu wg PN-EN-10208-Z+AC z 1999r. w cafosci spawanych za wyjatkiem podejéé pod
przybory gazowe lub z rur miedzianych taczonych przez lutowanie twarde.
W przejsciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne uszczelnione szczeliwem
niepowodujacym korozji rur, np. pianka poliuretanowa.
Przewody gazowe nalezy mocowaé na calej diugosci przy pomocy uchwytéw do mocowania wykonanych z
materiatu ognioodpornego, przy czym odlegto$¢ miedzy tymi uchwytami nie powinna byé wigksza niz 2,0m.
W przypadku prowadzenia przewodéw gazowych w poblizu innych instalacji nalezy zachowaé nastepujace
odlegtosci:
— poziome odcinki instalacji prowadzi¢ co najmniej 10cm powyzej innych przewodoéw instalacyjnych
— dla krzyzujgcych sie przewoddw min. 2cm tak aby umozliwié prace konserwacyjne

— urzadzenia elektryczne, w ktérych moze wystapic iskrzenie nalezy usytuowaé w odleglosci min.
60cm od pionowych przewodow instalacji gazowej

Przed przyborami gazowymi instalowaé zawory kulowe odcinajace z polskim atestem na stosowanie w
gazownictwie. Przewody gazowe po pozytywnej probie szczelnoéci zabezpieczyé poprzez pomalowanie
farbg antykorozyjng, a nastepnie nawierzchniowa koloru zéitego.
W budynku pobdr gazu nastepowac bedzie poprzez kociol gazowy grzewczy dwufunkcyjny o mocy 24kW -
1szt. oraz kuchnie gazowa o mocy 8kW — 1szt.
Srednice oraz trasg projektowane; instalaci gazowej pokazano w czgsci graficznej projektu.
Do spawania nalezy zastosowa¢ materiaty o wlasciwosciach odpowiadajgcych wiasciwosciom rur.

4.4.Préba szczelnosci.

Przed przystapieniem do proby szczelnosci instalacje gazowa nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem o
cisnieniu 0,1MPa.

Po zakoficzeniu prac montazowych projektowanej instalacji wewnatrz budynku nalezy poddaé jg probie
szczelnosci sprgzonym powietrzem.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania proby szczelnosci powinno wynosié 0,05MPa
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.08.1999 (Dz. U. 74 z 1999r.).

5. Uwagi koncowe.

Calos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw (Dz. U. nr92. z dn. 10.12 1992r.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690).
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Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisy BHP zgodnie z Rozp. MBIPMB z dn. 28 marca
1972r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93) stosownie do prowadzonych robét.

Przed rozpoczgciem prac spawalniczych w budynku nalezy kazdorazowo uzyskaé pisemna zgode od
wiasciciela budynku.

Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materialéw i urzadzer pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i
Inwestora. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg
odpowiedzialnosci.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktdrej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autoréw.
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