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TAKEAD USEUG KOMINIARSKICH Grudziadz, dnia 05.09.2007r.

Kazimierz Wierzchowski
ul. Mickiewicza l6a/6

86-300 GRUDZIADZ Opinia Nr 120/07
lel. (0-56) 46-110-03, kom.0-603 815 637
NIP 876-102-52.94

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzefi grzewczo —kominowych
whmdynkupxzyuhcy}/ﬁcbmczazs w Grudzigdzu
dotyczaca adaptacji lokalu uzytkowego na lokal biurowy (po warsztacie $Stusarskim)

Pana Kazimierza Wierzchowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podiaczenie.

2. Ustalenia prawidlowosci podigczenia.

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen.
W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nast¢puje: :
1. Przewdd(y) nr- 1 - (patrz szkic na odwrocie) odpowiada(ja) wymaganiom niZej wymienionym przepisom
i moze (moga) byé przeznaczony(e) do podiaczenia kotta gazowego dwufunkcyjnego w pomieszezeniu
socjalnym . W przewdd spalinowy nalezy wprowadzi¢ wkiad kwasoodpomy o srednicy min. 120 mm.
Kratke wentylacyjng podiaczy¢ do przewodu nr 2. :
Dia projektowanego pomieszczenia we i tazienki nalezy wyprowadzi¢ przewody wentylacyjne.

2. Urzadzenie(a) kratka(i) wentylacyjna(e); xoooooooorocooooaaoaoooaxx podiaczona jest przepisowo.

Celem osiagnigcia prawidlowego funkcjonowania urzadzenia nalezy: wykonaé nawicw dla
pomieszczenia socjalnego w celu zapewnienia dostatecznej wymiany powietrza .

Inne uwagi ; Po wykonaniu podiaczeni nalezy ponownie zglosié¢ do sprawdzenia celem wydania zaswiadczenia
dla Rejonowego Zakladu Gazowniczego w Grudzigdzu.

¥

Jpini¢ sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. / Dz. U. Nr 89 poz. 414/,
Ustawqo()ctunmeppoizdmaﬂoslw}r Dz U. Nr 81 poz. 351/ oraz na ich podstawiec wydane przepisy
wykonawcze i obowigzujace normy przedmiotowe, w tym Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow /Dz. U. Nr 92 poz. 460/.

Opinig sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem:
2 egzemplarze dla inwestora

1 egzemplarz dla a/a
Potwindnnie odhi amii
~ wpisay/da Rejestru
Uwagi: Korporacji rzy Polskich
1. Szkic oricntacyjny ma odwrocic. pod Nr.1003, u 2156491
2. Niepotrzebne skredlié. i ;

Porww.rdzam Z2OUNoY.
kopii ZFW@]H'ULHI

pt:dpis
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Wodomierze skrzydetkoWé" :
jednostrumieniowe mieszkaniowe

Vane-wheel single-jet

domestic water meters
M Nominalny strumien objetosci
Nominal flow rate

ap=1m*/h, 1,5m/h, 2,5m*/.

M Srednica nominaina
Nominal diameter

DN 15, 20.

B Temperatura robocza
Working temperature

= dla wody zimnej b 5000

« for cold water
» dia wody cieplej Bidk gooc

= for warm water
MW Cisnienie robocze
Working pressurs
max. 1,6 MPa (16 bar)

Cechy szczegdine:
M zabudowa w instalacjach mieszkaniowych i domowych w prze-

-ppziumtchzlimydl!amsidemm:ymlmgﬁrze—H

udogodniony odczyt przez dowalne ustawienie obrotowo
osadzonego . :
liczydio wskazdwkowo-bebenkowe pracujgce w suchej
przeslrzeni,

sprzegio magnetyczne do przeniesienia cbrotow wirnika
z przestrzeni mokrej do suchej,

materialy dopuszczone do kontaktu z wodg pitng,
zatwierdzenie typu Gidwnego Urzedu Miar,
2godnoéé z wymaganiami norm PN-ISO-4064, BS 5728.

Characterisiic features:

H  mounting on domestic and household pipelines

- in horizomtal position with counter set upwards - H

- bath in horizontal and vertical positions with counter st
sidewards-V,

metrological class: B - H, A-V,

low starting flow rate,

easy read-oul facilitaied by an adjustable rotary courter,

a counter of a pointer - roller type set in dry space,

a magnetic cluteh that fransmits impeller's rotation from wet 1o

dry space,

possibility of electronic check - up,

resistance to quter magentic field,

counter casing effective strain,

protection against freezing effects in water supply systems,

materials approved for contact with potable water,

approval of The Central Measurement Office,

conformity with standards: ISO 4064, BS 5728.

|
il i
:
§
5

Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA




oy

do wody zimnej
Oznaczenie — Typ for cold w-éanerej JS 1 JS 1.5 JS 1.5-G1 JS 2.5
Designation — Type do wody cieplej 90°C ;
S e wa?e?up to 80°C JS90-1 |JS90-1.5 | JS90-1.5G1 | JS80-25
Srednica nominaina
Nominal diameter DN [ mm 15 20
Nominalny strumien abjetosci
Nominal flow rate Qg | m*h 1 1.5 2,5
Maksymalny strumiery objetosci
Maximum flow rate ds | m*h 2 3 5
Posredni strumien objgtosci KasaA  Class A i o8 150 250
Transitional flow rate Kasa B Class B qt | dm¥h 80 " 120 200
Minimalny strumierh objetosci KlasaA Class A 40 60 100
Minimum flow rate KasaB ClassB | Omin | dm¥h 20 30 50
Prég rozruchu 1
Starting flow rate dm®h 6 8 15
Blad wzgledny woda zimna
w zakresie obcigzen qg do g cold weler *2
Relative error woda ciepla = %
within a load range below qg to Gt warm water +3
Bigd wzgledny
w zakresie obcigzen q; do gy
Relative error . % +5
within a load range below ¢t to Gy
Zalaes liczydta
Counter range m’ 100 000
Dzialka elementarna
Scale interval | 0,1 (0,05)
D G G 3/4 G 3/4 G1 G1
[ 1 ]
L mm 110 110 130 130
=
of TS le ¥ "H |mm | 75 | 75 75 75
¢ D | mm 72 72 72 .
Masa
Weight kg 0,45 045 0,50 0,55
Strata cisnienia lqcznik podkiadka  nakretia
Head loss G coupling washer nut
mbar } iPa -5; ?\' -qu'. .r_ sl — DN] G g [d]L
1000 {100 P = At b 118 |GAM|G 1/2]17 | 40
e 1 20| G1|Ga/a|23 |50
5001 50 77—+ T
¥ i
4
/
1001 10 -j
o l," Przyklad zamdwienia: - wodomierz dia wody zimnej WODOMIERZ JS 1,5
501 & ~ 174 — wodormierz dia wody cieple] 90°C WODOMIERZ JS 90-1,5
L v, - laczniki do wodomierza JS 1,5
/ Example of an order: — water meter for cold water WATER METER JS 1,5
/ - walter meter for warm water 90°C WATER METER J5 80-1,5
10 1._;% - cauplings far S 1,5 water mater
5{05 717
A 4
v / b
7 " Fabryka Wodomierzy
1) pall 4 - PoWoGaz SA
0,1 05 1 5 10 mm

ul. Klemensa Janickiego 23/25
B60-542 Poznan, tel. 061 8474401
tel. 061 8470194, fax 8472548
http://www.powogaz.com.pl
e-mai:handel@powogaz.com.pl




7AWOR ANTYSKAZENIOWY Armaiiira
°N 10 DN 1/2” do 2”
'écHY CHARAKTERYSTYCZNE

Praca w dowolnym potoZeniu

Male straty cisnienia

Cicha praca, zwarta obudowa
';g‘ Nie generuje uderzen hydraulicznych

L:- oPIS
~« Zamknigcie grzybkowe wspomagane sprezyna

k. e wijﬂ(OWG szczelnosE przy wysokim i niskim cinieniu EAZ 2 3 1

¢ . zapewniona przez specjaing uszczelke w ksztalcie litery L

SOC EA2231/KK(10.2000

f " DANE TECHNICZNE ; i
- TEMPERATURA MIN. ! 0°C
= PRACY
: MAX . |+130C (chwiowo) | +100°C (ciagle)
- CISNIENIE (BAR) | OTWARCIA |0d10.do 25 cm s wedy (zaleiie od rozmiry
| NOMINALNE [ 10
| PROBNE 16
MEDIA | Cayste ciecze | gazy
” STRATY CISNIENIA | Palrz wykresy na nastepnej stronie
- POLACZENIA Gwint wewnetrzny BSP
DOPUSZCZENIA Francja: VERITAS, Polska: PZH
| BUDOWA =
i
OPIS oéé |  MATERIAL AFNOR | DIN BS ANSI
2
i KORPUS 1| mosupz ASTM 8 465
! : 3 L —&)
2 PROWADNICA | 2 | POM (Poiacetal I -
3 |ZESPOEZAMYKMECIA| 2 | POM (Poliaceta) 8 (1) !
e vzma | 2 | (Nty) £ —=C
- 2 ___..—-{: )
5 SPREZYNA 2 | STALNIERDZEWNA | Z120N1808 ) 14310 | 302531 ASIa2 , —®
6 ZXACIKA 1 | MOSWDZ —
L7 KOREK 1| NvON 2 Lo
8 | USZCZELKA ORING | 1 | epom e
8 |PERSCIEN MOCUUACY| 1 | STAL NIERDZEWNA AlSI 916 JEI’.”HOCZQ§CIOWY korpus
10| USZCZELKA ORING | 1 | EP [Bivlen Fropylenowy
1 GNIAZDO 1 ’ MOSIADZ e '——a:;—[
| NR KATALOGOWY-WYMIARY-WtASCIWOSCI | (?“\ L &
e s B T Masa | Ky é_— ‘ —0
mm mm mm mm g mih @ ¢
148B2790* 12" 28 59 38 130 230 15,20 - gy iE
1agp27e1* | o 36 80 43 280 480 | 11,00 @— e 3)
14982792* ™ 4 106 50 488 9,30 7,40 © mm j“@
14982837 | 1u& 48 148 57 700 1130 | 1320 @ :
14982838 11/ 55 178 B2 1010 25,30 6,80
14982639 > &7 196 77 1560 | 2080 | 1170 Trzyczgsciowy korpus
* - jednoczgiciowy korpus

SOCA




ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
DN 1/2” do 2"

PN 10

| WYKRESY STRAT CISNIENIA

UWAGI: Linia ciggta-zawor catkowicie otwarty

Linia przerywana-zawor w trakcie otwierania

AP
< .
pe o
DN g [ =n
w = N
g o .|
l y
7 7 y 717
4 y 4
/ A / AL
L
ANy //
IF. {/
A1 P g i
e ---"'-'-.' —s/ &
x 2
= e 14
I e S RS I SE Ll 11 L1111l I -t L LLLL]
B SR E IR I T F1 T Rahnrnd P 1T 178 T 1T THILR
-t .2 .3.4.56.01 15225 4567810 15 202530 405060 80100  PRZEPLYW mih
Lt ltitl N (A o A S S N B R EE L4 11 -1
IS EEEL TR T T B P E E | 1= 1T & F T 1T =1 k=1
4.56.81 152 3 466 210 152 mwomwag § ZTEE §  PRZEPLYW GALLON/MIN
} KONSERWACJA INSTALACJA
Czesci zamienne Praca zaworu w dowalnym potozeniu
o2 o7 =
:f ::’0 | CISNIENIE OTWARCIA (w mm st, wody)
. Zawdr antyskazeniowy EA2231 wyposazony jest w zamkniecie systemu 01, {
I?:Eoﬁzsilg ktory speinia najbardzie] wymagajace normy europejekie. %
@ SZCZELNOSC: Zawdr moze byé poddawany ciénieniu od 3 cm si. wody 1
a2 do 16 bar, ;
20 M, mosiarz @ NIEZAWODNOSC: Zawdr typu EA2231 poddawany prébie jest 80 000 cykii i
218  FM, mosigdz 18-sto sekundowych (otwérz-zamkni]), przy temperaturze 3
e wody 65°C i ciénieniu 10 bar. Dodatkowo zawér umieszcza |- . E
251 Otwory kentroine, mosiadz sig wezedniej na godzing w wodzie o temperanrze 90°C. | WYSOKIE CISNIENIE
ﬁ mm Tak surowe testy doskonale wykazujg niezawodnosé i i
;W bezwagledng szczelnost zaworu EA2331. L]
2B1C W, mosad chromowany @ ROLA USZCZELKI W KSZTALCIE LITERY L }\Q‘:} :
:: ﬁm Niskie ciénienie: Szczelnosé jest zapewniona przaz precyzyjne przyleganie \—\; “ i
o1 v Fém'w e zespolu zamknigcia i uszozelki w ksztaicie litery L. L % ‘
2 FIF, mosiadz Wysokie ciénienie: Szozelnose jest zepewniona przez przyleganie zespolu - m 3
e I zamknigcia | wewngtrzne czedai uszczelki, W o
2211 Pooweie zamte iy Zespdt zamknigcia dodatkowo oplera sig nia lopusie. . | Nysx(E CISNIENIE | 2
stanowi drugl stopien zabezpieczenia.
Danfoss Sp. z o.0. Kontakt z serwisem
ul. Chrzanowslka 5 Telefon: (0 22) 755 07 90
PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki Hotline: (0 22) 755 07 81
Telefon: (0 22) 755 07 00 fax: (022) 755 07 82
Telefax: (0 22) 755 07 01 e-malil: info@danfoss.com.pl

http://www.danfoss.com.pl
e-mail: info@danfoss.com.pl

Danfoss nie ponasi odpowiedzialinoscl za mozliwe bigdy w katalogach, braszurach | innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega soble prawo do wprowadzania zmian w produksdd
bez uprzedzenia. Dotyczy ta rownie produkiow juz zaméwionych. Zamienniki moga byé dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specylikacjach juz uzgodnionyok
Wszysikie znaki lowarowe w tym maleriaie s3 wlasnoscig odpawiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sq znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezon




wentylatory tazienkowe DECOR

Wentylatory osiowe DECOR wykonane sa z tworzyw sztucznych.
Posiadaja zabezpieczenie przed porazeniem prgdem w klasie I,
bryzgoszczelne zabezpieczenie przed wilgocia i stopien ochrony
silnika IP44.

Przeznaczone sg do montazu w tazienkach, pralniach,
pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Moga byé
montowane na Scianie lub suficie. '

® Ce

~ Dane techniczne

- | Predkosé Pobdr Napigcie Wydajnosé Ciénienie Poziom Masa
Typ obrotowa mocy max max akﬁf{'{g‘z",:ggo
obr/min w v m?/h Pa dg (A) kg
DECOR 100 2500 13 230 a5 40 40 0.44
DECOR 200 2500 20 230 185 40 46 0.80
DECOR 300 2200 a5 230 280 70 47 1.44
I DECOR 300 PLUS 2500 38 230 325 80 50 1.46
Wymiary
DECOR - 100 DECOR - 200 DECOR - 300
180 i
e
=1 = AN =y
%  — — e —
s o A4 o e ¥ i_‘zf __‘{ [} \T F'-Fql
£ 0 — o m— e
e X BN ey S
# s
el )
o
@158 fo— @200 |
108
T i
8 o e |
8 B
s 51 '
= e |
85 L. S
129

tel. (22 ?51 \35"50
www.venture.pl e fzz; 751 22 59




wentylatory tazienkowe DECOR

Charakterystyki
P, Pu
Pa mmH,0 Pa mmH,0
40 + i 90 -
4 ]
\ B =+ & My
L N
\ DECOR|- 200 o i N
a0 4
: \\./ : \
\ PN ot . [\ | DECOR|-300 PLUS
. - A o X1t
& 0 4+ E o= .
= : z
% E" 40 + 4 \ \
3 8 5
\ y e RS DECOR - 3p0 \
104 5 B \ \‘
\
10 1T 1 \ \
DECOR - 10 G\ \ \\ \
oLl g 0L 0
o 40 a0 120 160 200 miih 0 40 80 120 160 200 240 280 320  mh
I i 1 t f + Q b + t + } Q
U 001 002 003 004 005 ms 0 6,02 0,04 0,06 0.08 mils «
Wydatek Wydatek
Wyposazenie dodatkowe
Wersja DECOR-100 5 DECOR-200 DECOR-300
G CR CH CD G CR CH 5 R H c CR CH
Lampka kontrolna . . . . . . . . . . . . .
Opdznienie czasowe regulowane . . B . . . . . @
Automatyczna Faluzja . - . . s . . . s -
Czujnik wilgotnosci requlowany B - [ -
Czujnik ruchu . =3

DECOR 100CH z mozliwoscig zmiany ustawien czujnika wilgotnosci
przyciskiem na obudowie. Dostepne 4 wartosci: 60, 70, 80 i 90% wilgotnosci |
wzglednej. Wybér danego poziomu powoduje podswietlenie kolejnych diod

na wskazniku obok przycisku.

DECOR 100CR z trybem pracy nocnej wiaczanej przez nacisniecie przycisku
na obudowie. Uruchomiona, dziata przez okres o$miu godzin. Po kolejnych
16 godzinach pracy dziennej uruchomi sie automatycznie ponownie, dopdki
nie zostanie wylaczona. W takcie trybu nocnego:

1) wentylator nie wiacza sig, jesli obwéd elektryczny jest zamkniety krocej
niz 50 sekund, 3

2) nie uruchamia sie opéznienie czasowe. DECOR 100CR NIGH

www.venture.pl




