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OPIS TECHNICZNY.

Dane ogdine.

1.1. Obiekt.

Przedmiotem dokumentacji jest rewitalizacja i remont elewacji budynku
zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 25 w Grudzigdzu.
Istota rewitalizacji przedmiotowej Kamienicy jest poprawa funkcjonalnosci i estetyki
oraz doprowadzenie do pierwotnego stanu.
Kamienica przy ul. Mickiewicza 25 w Grudzigdzu to uktad trzech budynkéw. Pierwsza
czescig jest front budynku ( nr 25), pozostate czesci to strona oficyny ( wolnostojacy
budynek 25B wraz , pomieszczeniem po Kusnierzu” oraz przylegly do budynku 25
budynek 25A.
Kamienica Mickiewicza 25 spetnia funkcje mieszkalne, na parterze w czesci
frontowej budynku znajdujg sie pomieszczenia o funkcji handlowej.

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje:

I Inwentaryzacje elewaciji budynku z opisem poszczegdinych elementéw
elewac;ji.
Il Projekt architektoniczno — budowlany obejmujacy:
A.) rozwigzania techniczno —konstrukcyjne wymaganych napraw $§cian
zewnetrznych
B.) rozwigzania techniczne dotyczace napraw poszycia dachu, obrébek
blacharskich i innych,
C.) wymiane stolarki okiennej i drzwiowej
D.) rozwigzania techniczno — materiatowe docieplenia cian
E.) kolorystyke budynku
F.) informacje BIOZ

1.2. Podstawa opracowania.
-Umowa z Inwestorem
-Wizja w terenie
-Ustalenia z Inwestorem

1.3. Jednostka Projektowa.
Zaktad Projektowania Budownictwa

mgr inz. arch. TOMASZ CZAJKA
ul. Solna 2, 86-300 Grudzigdz
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1.4 Inwestor.

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z o.0.

ul. Mickiewicza 23

86-300 Grudzigdz

2.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja i remont elewacji budynku
zZlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 25 w Grudzigdzu.

Istotq rewitalizacji przedmiotowej kamienicy jest poprawa funkcjonalnosci i estetyki
oraz doprowadzenie do pierwotnego stanu.

Zaprojektowano naprawe scian zewnetrznych ( miejsca peknied).

Sciany elewacji frontowej przewidziano do naprawy wg programu renowac;ji
podanego dalej.

Przewidziano wymiane stolarki okiennej w catym budynku oraz wymiane drzwi
zewnetrznych. Drzwi do sklepéw w czesci frontowej budynku do odnowienia i
odtworzenia wg wzoru ( wytyczne podano dalej).

Zaprojektowano docieplenie budynku. Ze wzgledu na przeciwwskazania
architektoniczno — konserwatorskie docieplenie elewacji frontowej budynku
przewidziano jako ,docieplenie od wewnatrz”. Docieplenie pozostatych scian —
elewacje od strony oficyny zaprojektowano ( wg zaméwienia Inwestora ) w
technologii ,ATLAS STOPTER".

Zaprojektowano nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej oraz nowe obrobki

blacharskie (rynny, rury spustowe, parapety i obrébki kominéw oraz inne) z blachy
tytanowo- cynkowej gr. 0.6 mm.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu.
* Opis ogdlny.
Teren inwestyciji jest obecnie catkowicie zabudowany. Podwérze — strona
oficyny teren utwardzony wykorczony kostkg brukowa typu POLBRUK.
Nie przewiduje sie¢ zmian w zagospodarowaniu terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Nie projektuje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu. Uzupetnienie utwardzenia

placu podwoérza wraz z podtaczeniem do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej
— wg odrgbnego opracowania.
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URZAD MIEJSKI

w Grudziadzi

|. INWENTARYZACJA ELEWACJI BUDYNKU.

Opis stanu technicznego poszczegéinych elementéw elewacji.

1.1. Sciany zewnetrzne.

Kamienica ul. Mickiewicza 25 - front budynku

Lico ciany

Istniejgca wyprawa elewacyjna pokryta jest warstwg brudu. Widoczne sg czarne
zacieki pod oknami oraz popekania na cafej powierzchni. W czeéci parterowej
budynku (zajmowanej przez pomieszczenia o funkcji handlowo — ustugowej )
elewacja pokryta jest gruba warstwa przemalowan ze spekaniami ze ztuszczeniami i
odspojeniami.

Na elewaciji wystepuijg luzne tynki oraz znaczne ubytki w wyprawie elewacyjne;j.
Program renowacji wg projektu.

Kamienica ul. Mickiewicza 25 — front budynku.

Detale architektoniczne.
o Gzymsy
Gzymsy profilowane podokienne oraz gzyms dolny zachowane sg w stosunkowo
dobrym stanie technicznym. Duze ubytki wystepuja w gzymsie koronujgcym —
wyprawa tynkarska na gzymsie koronujacym ulegta zapewne wyptukaniu przez wode
wydostajaca si¢ z nieszczelnych obrébek blacharskich pasa nadrynnowego. Catosé
gzymsu koronujacego nalezy przyjaé do odnowienia.

e Opaski okienne i nadokienniki
Opaski okienne zachowane sg w catosci. Nadokienniki zachowane sa w catosci.
Wszystkie te elementy pokrywa gruba warstwa brudu.
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URZAD MIEJSKI
w Grudziadzu

Nadproza okienne i drzwiowe.

Stan zachowania nadprozy jest dobry, wyjatek stanowi nadproze nad drzwiami do
sklepu z torebkami. Nadproze to zakwalifikowano do naprawy wg wytycznych
podanych na rysunku.

Nie istnieje mozliwos¢ ocieplenia elewacji frontowej kamienicy ul.
Mickiewicza 25 od zewnatrz ( wg zalecen konserwatorskich).

Kamienica ul. Mickiewicza 25 ( A, B) — strona oficyny.

Lico sciany

wyprawa elewacyjna nie istnieje, pozostate zachowane elementy tynku pokryta jest
grubag warstwg brudu, miejscowo wystepuja luzne tynki oraz peknigcia pionowe oraz
rysy ukosne.

Kamienica ul. Mickiewicza 25 — strona oficyny.

Pekniecie pionowe uznano za dawno powstate, nie postepujace, nie zagrazajgce
bezpieczenstwu lokatorow. Peknigcia uznano za ustabilizowane.

strona 4



Tt

Kamienica ul. Mickiewicza 25 — strona oficyny — peknigcia pionowe Sciany.

Cokét budynku

Cokét budynku pod wzgledem zawilgocenia uznano jako dobrze zachowany.
Wyijatek stanowi cokét budynku 25B — strona oficyny. Do wysokosci parapetow
parteru budynku widoczne sg odparzone tynki.

g

Kamienica ul. Mickiewicza 25 B — strona oficyny.
Elewacja kamienica Mickiewicza 25 B — widoczne zawilgocenie cokotu budynku.

Detale architektoniczne.
» Gzymsy, opaski okienne, nadokienniki — nie wystepuija.

Sciany kamienicy — strona oficyny dopuszczalne jest ocieplenie od
zewnatrz polegajgce na przyklejeniu styropianu fasadowego oraz
wykonaniu wyprawy elewacyjnej.

1.2, Stolarka .

Stolarka okienna — stan zachowania zly. Lokatorzy czegsciowo wymienili okna na
nowe, réznigce sie od pozostatych. Pierwotne okna o formach eklektycznych

krzyza, nie s zachowane we wszystkich otworach. Nalezy okna ujednolici¢ wg
wzoru pierwotnego.

Witryny — stan zachowania witryn dobry. W nawigzaniu do witryny w sklepie
migsnym nalezy odnowi¢ witryne w sklepie z torebkami. Przewidzieé¢ nowe
szklenie dwuszybowe szkiem bezpiecznym.

Drzwi do budynku ze wzgledu na duza rozbieznoéé form nalezy wymienic.
Pierwotnymi drzwiami sa drzwi do sklepu migsnego. Podziat wg drzwi
pierwotnych, szklenie dwuszybowe szktem bezpiecznym.
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URZAD MIEJSKI

TR S 148 endtalerds

I.3. Obrébki blacharskie .

Obrébka blacharska gzymséw, nadokiennikéw, rynny i rury spustowe, pas
nadrynnowy, parapety do wymiany — stan zachowania zly.

l.4. Pokrycie dachowe .

Istniejace pokrycie dachowe ze wzgledu na zty stan zachowania zakwalifikowano
do wymiany.

Po usunigciu starej papy nalezy sprawdzié stan peinego deskowania dachu
elementy dachu w ztym stanie wymieni¢ i uzupetni¢ brakujgce deski.

Elementy konstrukcyjne wigzby dachowej zachowane w ztym stanie — do
wymiany.

Kamienica ul. Mickiewicza 25 ( A, B) - od strony boiska | LO.
Lico §ciany

wyprawa elewacyjna nie istnieje, zachowane jest lico ceglane scian w watpliwym
stanie.

Elewacja tylnia ul. Mickiewicza 25 A i B — strona od boiska | LO.
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URZAD MIEJSKI

w Grudziadzuy

Kamienica ul. Mickiewicza 25 A — elewacja tylnia

Lico Sciany

wyprawa elewacyjna nie istnieje, zachowane jest lico ceglane $cian w zlym stanie
technicznym. Widoczne liczne strzepia i nieréwnosci w murze co
najprawdopodobniej jest skutkiem rozbiérki istniejacej w przesziosci dobudowy do tej
elewaciji.

Elewacja tylnia ul. Mickiewicza 25 A .
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE PRZYJETYCH ROZWIAZAN
REMONTOWYCH.

Il.1. Kamienica ul. Mickiewicza 25 - elewacja frontowa .

Podstawowg informacjg do opracowania programu renowacji kamienicy ul.
Mickiewicza 25 — strona frontowa jest brak mozliwosci ocieplenia od zewnatrz.

Rozwigzania i zakres prac przy elewacji — strona frontowa - DO TYCZACE
SCIAN :

LuZne tynki oraz elementy wystroju elewacji skué

Usungg¢ wystajace, zbyteczne elementy stalowe z elewacji

Wszystkie elementy ozdobne elewacji doktadnie i ostroznie oczyscié z
nalotéw brudu oraz z nawarstwien

Oczysci€ catos¢ elewacji szczotkami drucianymi

Uzupetni¢ ubytki gzymsu koronujacego oraz ubytki profilowar — nowe
kity i uzupetnienia wykona¢ z zaprawy pozwalajacej na wprowadzenie
formy zgodnie z oryginatem ( zaprawa ATLAS ZLOTY WIEK - karta
katalogowa w zataczniku lub rozwigzanie réwnorzedne)

* Nalozenie zaprawy szpachlowej w celu uzyskania gtadkiej i estetycznej
powierzchni ( zaprawa szpachlowa ATLAS REKORD - karta
katalogowa w zataczniku lub rozwigzanie rownorzedne)

* Malowanie farbg elewacyjng z gruntowaniem - farbg silikatowa
paroprzepuszczalna, silnie kryjaca odporna na zabrudzenia ( np. :
ATLAS ARKOR S z gruntowaniem ATLAS ARKOL SX lub
rownorzedne)

e Dodatkowo przewidziano wykonanie zabezpieczenia przed graffiti
srodkiem ANTIFGRAF do wysokoséci 2.5 m ponad poziom utwardzenia
ulicy Mickiewicza
ANTIGRAF- wiasciwosci:

-jest srodkiem w petni ekologicznym
-chroni materiat

-zachowuje whasnosci ,,oddechowe" podioza
-zabezpiecza elewacje na okres min. 5 lat

Rozwigzania i zakres prac przy elewacji — strona frontowa - DO TYCZACE
STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE

* Nalezy okna ujednolici¢ wg wzoru pierwotnego. Zastosowaé okna z drewna
klejonego o podziale i sposobie otwierania nawigzujacego do istniejacej
stolarki ( wg rys. zestawienie stolarki), z szybg termoizolacyjng <wsp6t.
U=1,1 [W/m2K] >, kolor ram okiennych ( w elewagji frontowej ) : braz

* Witryny - nawigzaniu do witryny w sklepie migsnym nalezy odnowi¢ witryne
w sklepie z torebkami. Przewidzie¢ nowe szklenie dwuszybowe szktem
bezpiecznym, kolot ram witryny :braz

¢ Drzwi do budynku ( elewacja frontowa) ze wzgledu na duzg rozbieznoéé
form nalezy wymienic. Pierwotnymi drzwiami sa drzwi do sklepu miesnego.
Podziat wg drzwi pierwotnych, szklenie dwuszybowe szktem bezpiecznym.
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URZAD MIEJSK!

Drzwi z drewna klejonego malowane farng olejng w kolorze brazowym.

Drzwi pierwotne — wzor .

Rozwiqzania i zakres prac przy elewacji — strona frontowa - DOTYCZACE
OBROBEK BLACHARSKICH :

e Obrébka blacharska gzymsoéw, nadokiennikéw, rynny i rury spustowe,

pas nadrynnowy, parapety oraz obrobki kominéw na dachu i innych
elementow z blachy tytan cynk gr. 0.6 mm.

Rozwiazania i zakres prac przy elewacji — strona frontowa - DOTYCZACE
WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ USZKODZONYCH ELEMENTOW

KONSTRUKCJI WJEEY DACHOWE.

» Zastosowaé pape termozgrzewalna firmy ICOPAL — ZDUNBIT PF,
ZDUNBIT WF lub materiat rownorzedny,

1. papa podktadowa o wiasciwosciach zgodnych z wiasciwoséciami wyrobu
ZDUNBIT PF

2. papa wierzchniego krycia o wiasciwo$ciach zgodnych z wiasciwosciami
wyrobu ZDUNBIT WF

Informacje techniczna wyrobu w zatgczniku.

» Peine deskowanie dachu oraz elementy konstrukcji wiezby dachowej

przeznaczone do wymiany nalezy zaimpregnowaé preparatem
FOBOS 2x lub rownorzednym.
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URZAD MIEJSK!

Rozwigzania i zakres prac przy elewacji - strona frontowa - DO TYCZACE
OCIEPLENIA OD WEWNATRZ:
Nie istnieje mozliwos¢ ocieplenia elewaciji frontowej kamienicy ul. Mickiewicza
25 od zewnatrz ( wg zaleceri konserwatorskich).

Przyjeto nastepujace rozwigzanie dla przegrody zewnetrznej po zastosowaniu
ocieplenia od wewnatrz:

Farba elewacyjna ( ARKOL S + grunt ARKOL SX)

Mineralna zaprawa szpachlowa ATLAS REKRD, ATLAS ZtOT WIEK
Sciana istniejaca

Ruszt do ocieplenia zaprojektowano jako metalowy — alternatywnie
mozna przyjgé ruszt drewniany

* Ocieplenie z weiny mineralnej, grubosé ocieplenia 10 cm,

* Folia paroizolacyjna o parametrach réwnorzednych z podanymi:
(STOPAIR)

Opdr dyfuzyjny: Sd 600 [m2 x godz x Hpa/g]
Przepuszczalnosé pary wodnej:

0,60 g/(m2 x 24h)

Odpornosc na rozdzieranie przez gwdzdz:

- wzdhuz: 45 N

- W poprzek: 50 N

Odpomosé na UV = 10 lat

Max. temperatura uzytkowa: 900C

Piyty GK
¢ GtadZ gipsowa
¢ Malowanie farbg emulsyjng

I.2. Kamienica ul. Mickiewicza 25, 25a, 25b - strona oficyny oraz
elewacje tylnie .

Sciany kamienicy — strona oficyny oraz elewacje tylnie dopuszczalne jest
ocieplenie od zewnatrz polegajace na przyklejeniu styropianu fasadowego oraz
wykonaniu wyprawy elewacyjne;.

Rozwigzania i zakres prac przy elewacji - strona oficyny - DOTYCZACE
NAPRAWY SCIAN :

e LuZne tynki skué

» Wypetni¢ ubytki cegiet — wg rysunkéw zamieszczonych w dokumentaciji

» Peknigcie pionowe, wystepujace w cianie nieopodal tunelu
przejSciowego, wzmochi¢ wg wytycznych podanych na rysunkach.

» Sciany z wystepujacymi rysami uko$nymi wzmocnic¢ wg wytycznych
podanych na rysunkach.

* Usung¢ wystajace, zbyteczne elementy stalowe z elewacji w tym kraty z
okien w pomieszczeniu po Kusnierzu na parterze budynku.

» Zdemontowa¢ pokrycie z paneli winylowych typu ,SIDING” — w miejscu
wystepowania.

» Wg wytycznych podanych w branzy elektrycznej istniejace na elewacii
instalacje elektryczne i teletechniczne nieczynne usungc a pozostate
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podczas prac dociepleniowych ukryé pod tynkiem w pesziach'2ZAD MIEJSKI

karbowanych rurach ostonowych na kable teletechniczne.
* Oczysci¢ catos¢ elewaciji szczotkami drucianymi,

* Cokét budynku Mickiewicza 25B z widocznymi odparzeniami oraz
zawilgoceniami nalezy w catosci sku¢ do wysokosci parapetéw parteru
budynku, rozebra¢ z przylegtej do muru warstwy utwardzenia
podwoérka od gt. 30 cm ponizej poziom podwérka , po oczyszczeniu
pPrzygotowanego odcinka $ciany wykonaé izolacje przeciwwilgociwg
powtokowg pionowg z materiatu : ATLAS WODER ( lub z
zastosowaniem materiatu réwnorzednego, karta techniczna w
zigczeniu do dokumentagii.

¢ Od strony tylniej. Luzne elementy ceglane skué, w miare mozliwosci
wykona¢ wyréwnanie $cian poprzez skucie wystajacych strzepi.
Wykona¢ narzutke cementowa, ktéra wzmocni sciany elewaciji.

* Zagruntowa¢ cato$¢ powierzchni ATLAS UNI-GRUNT.

* Wykona¢ docieplenie budynku ( systemem wybranym przez inwestora
jest ATLAS STOPTER ), wytyczne w Specyfikacji Techniczne;
Wykonania i Odbioru Robét.

- Wiodaca gruboé¢ styropianu EPS 70 10 cm, grubosé ocieplenia
osciezy okiennych 2 cm

- cokdt budynku ( wysokosé cokotu nie jest stata, linia cokotowa
przebiega réwno ze zmiang koloru na elewacjach - wytyczne wg
kolorystyki budynku — strona oficyny ) ociepli¢ styropianem
EPS 70 gr 6 cm.

- Tunel przejsciowy — prowadzacy na podwérze posesji — wykonaé
wyprawe elewacyjna ( $ciany boczne oraz sufit ).

- Od strony boiska i elewacji tylniej podtuznej po przyklejeniu
styropianu fasadowego nalezy wykona¢ dwie warstwy siatki
zatopionej w kleju do poziomu okien 1 pigtra.

» Wprowadzone elementy ozdobne na elewacjach — GZYMSY
NOWOPROJEKTOWANE.

Wprowadzono nowoprojektowane elementy ozdobne na elewacji ( Gz-1,
Gz-2, Gz-3, NO-1, oraz opaski okienne Op-1), nowe elementy nawigzujg
do istniejgcych elementéw wystepujacych w elewacji frontowej budynku.
Nowoprojektowane profile ozdobne wykonane ze styropianu pokrytego
siatkg z widkna szklanego mocowane za pomocg mas klejacych
przyspiesza tempo wykoriczeniowych prac elewacyjnych, podniosg
estetyke elewacii od strony oficyny.

¢ Malowanie farbg elewacyjng z gruntowaniem - farba silikatowa
paroprzepuszczailna, silnie kryjaca odporna na zabrudzenia (np.:
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ATLAS ARKOR § z gruntowaniem ATLAS ARKOL SX lub UrZAD MIEJSK]
rownorzedne). w Grurz'adzy

Rozwigzania i zakres prac przy elewacji - DOTYCZACE STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ .

¢ Nalezy okna ujednolici¢ wg wzoru pierwotnego. Zastosowaé okna z drewna
klejonego o podziale i sposobie otwierania nawigzujgcego do istniejacej
stolarki ( wg rys. zestawienie stolarki), z szybg termoizolacyjna <wspét.
U=1,1 [W/m2K] >, kolor ram okiennych — biaty.

* Drzwido budynku ze wzgledu na duzg rozbieznoéé form nalezy wymienié.
Drzwi z drewna klejonego malowane farbg olejng w kolorze bragzowym —
wg wyboru Inwestora ( strona oficyny )

» Drzwi do pomieszczen piwnicznych — nalezy ujednolicié, do istniejacych
otworéw drzwiowych nalezy dopasowacé skrzydta drzwiowe wykoriczone
blachg z otworami wentylacyjnymi, kolor drzwi braz,
drzwi do pomieszczenia OPECU pomalowaé farba w kolorze braz

Rozwiqzania i zakres prac przy elewacji — strona frontowa - DOTYCZACE
OBROBEK BLACHARSKICH.

» Obrobka blacharska gzymsow, nadokiennikéw, rynny i rury spustowe,
pas nadrynnowy, parapety oraz obrébki kominéw na dachu z blachy
tytan cynk gr. 0.6 mm.,

Rozwigzania i zakres prac przy elewacji — strona frontowa - DOTYCZACE
WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ USZKODZONYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWE..

e Zastosowaé pape termozgrzewalng firmy ICOPAL — ZDUNBIT PF,
ZDUNBIT WF lub materiat rownorzedny,

- papa podkiadowa o whasciwos$ciach zgodnych z wrasciwosciami wyrobu
ZDUNBIT PF

- papa wierzchniego krycia o wlasciwosciach zgodnych z wiasciwosciami
wyrobu ZDUNBIT WF

Informacje techniczna wyrobu w zatgczniku.

e Peine deskowanie dachu oraz elementy konstrukcji wiezby dachowej
przeznaczone do wymiany nalezy zaimpregnowaé preparatem FOBOS

Rozwigzania i zakres prac przy elewacji - strona oficyny - ROBOT
POZOSTLYCH TOWARZYSZACYCH.

Schody zewnetrzne

Nieréwnosci w posadzce betonowej schod zewnetrznych ( stopnie i spoczniki )
sku€, ubytki uzupenic zaprawg ATLAS TEN —10 ( lub zaprawa réwnorzedna )
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URZAD MIEJSKI

W Gnicziadz) )

Ubytki schéd do pomieszczen piwnicznych uzupetnié. Popekania schod zew
prowadzacych do mieszkania na pietrze uzupetni¢ zaprawg ATLAS TEN -10,
elementy stalowe oczyéci¢ i pomalowaé farbg zabezpieczajaca przed korozja.

Balustrady

Ze wzgledu na znaczng rozbieznos¢ w ksztattach balustrad — balustrady
nalezy ujednolici¢. Balustrady z poziomymi porgczami sg balustradami
pierwotnymi, nalezy je uzupetnié tak aby ich wysoko$¢ wynosita 1.1 m,

oczysci€ i pomalowacé farbg o wtasciwosciach antykorozyjnych w kolorze
bragzowym.

UWAGA :

Rozwiazania i zakres [:::rac przy elewaciji - BUDYNEK GOSPODARCZY PO
SLUSARZU - WG CZESCI ,B”

Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Czajka

mer in’ - naey Caajha
U:-‘:. i i

bez ogran ._
I W ogan e
upr. bud. Nr UA-iviE346/6T0/33
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ZAKLAD PROJEKT OWANIA BUDOWNIQ M@ : a

1 | ."b%fanw ia
mgr inz. architekt TOMASZ GZAJR'[ P 7

Pracownia: tel.ffax (0-56) 462 51 22 Adres domowy:

86-300 Grudzigdz tel. (056) 461 36 17 86-300 Grudzigdz

ul. Solna 2 tel, kom. 0-800 076 113 ul. Dwarcowa 11/1a

NIP 876-100-76-23  tel. kom. 0-600 076 114 tel. (0-56) 462 71 30
e-mail: zpb.czajka@wp.pl tel. kom. 0-600 076 112

PROJEKT BUDOWLANY 1
TOM 2

LISTOPAD 2008



OPIS TECHNICZNY - CZESC B.

1. Dane ogélne.
1.1. Obiekt.
Przedmiotem dokumentacji jest przebudowa dwéch lokali (po Kusnierzu i Slusarzu)

wraz z robotami wykoriczeniowymi i drogowymi na posesiji przy ul. Mickiewicza 25
w Grudzigdzu.

Na dokumentacje sktadaja sig cztery zasadnicze tematy zgodne z umowg zawartg z
Inwestorem.

L Przebudowa lokalu po KUSNIERZU na lokal mieszkalny.

Il Przebudowa budynku gospodarczego po SLISARZU na

pomieszczenia socjalno — magazynowe dla pracownikéw —
konserwatoréw MPGN.

. Remont wewnetrznych klatek schodowych
Iv. Uzupeinienie utwardzenia placu podwdrza.

1.2. Podstawa opracowania.
-Umowa z Inwestorem
-Wizja w terenie i na obiekcie
-Ustalenia z Inwestorem

1.3. Jednostka Projektowa. -
Zaktad Projektowania Budownictwa
mgr inZ. arch. TOMASZ CZAJKA
ul. Solna 2, 86-300 Grudzigdz

1.4 Inwestor.

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomos$ciami Sp. z o.0.

ul. Mickiewicza 23

86-300 Grudzigdz

2.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem dokumentacji jest przebudowa dwach lokali (po Kusnierzu i Slusarzu)

wraz z robotami wykoriczeniowymi i drogowymi na posesji przy ul. Mickiewicza 25
w Grudzigdzu.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.
¢ Opis ogdiny.
Teren inwestyciji jest obecnie catkowicie zabud owany. Podwoérze — strona

oficyny teren utwardzony wykoriczony kostkg brukowg typu POLBRUK.
Nie przewiduje sig zmian w zagospodarowaniu terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.
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3rudziadzy

Planuje si¢ utwardzenia placu podworza wraz z podigczeniem do istniejacej instalacji
kanalizacji deszczowe;.

l. Przebudowa lokalu po KUSNIERZU na lokal mieszkalny.
1.DANE OGOLNE.

1.1.Przenaczenie i program uzytkowy adoptowanego lokalu.
Adaptacja lokalu po KUSNIERZU na komunalny lokal mieszkalny.

1.2. Zestawienie powierzchni po adaptaciji

Nr pom. |Nazwa m2
1 hall 54
2 pokdj 6,3
3 Pokdj dzienny + aneks kuchenny 13
4 tazienka 2.7
Suma : 27,4

2.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE .
Forma i funkcja obiektu.
Lokal po Kusnierzu przeznaczony jest na komunalny lokal mieszkalny.

Zaprojektowano dwa pokoje, jeden potaczony z aneksem kuchennym, tazienke oraz
wiatrotap ( hall).

Wiascicielem lokalu jest MPGN.

3. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materiatowe.

3.1. Ukfad konstrukcyjny
Konstrukcja budynku - tradycyjna murowana nie ulega zmianie.

3.2. Sciany

sciany zew. —istniejgce bez zmian ( ocieplane wg czesci A opracowania)
istniejace przejscie (z zaklejonym tapeta drzwiami ) do sklepu z torebkami

- do zamurowania a drzwi wraz z futryng do demontazu

Sciany wewnetrzne dzialowe istniejgce - do demontazu

Sciany wewnetrzne dziatowe nowoprojektowane — w technologii lekkiej ptyty
GK na ruszcie metalowym z wypetnieniem weing mineraing

3.3. Strop

Istniejacy — strop typu KLEINA

3.4. Posadzka
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* Zaprojektowano nowg szlichte cementowg po zdemontowaniu istniejgcych
warstwy wykoriczenia. Gruboéé nowej posadzki wylewanej zbrojonej siatkg 4 cm.
e  warstwa wykorczenia

- W pomieszczeniach : aneks kuchenny, tazienka, hall - plytki gressowe,
- W pozostalych - panele podtogowe
3.5.Wykoriczenie budynku.

3.5.1. Elewacje.

® wg czesci A opracowania
3.5.2. Okna i drzwi

e okna — wg czeéci A opracowania, nowe z drewna klejonego z szybg
termoizolacyjng [k=1,1W/m?3K]

e drzwi do mieszkania

- istniejgce do demontazu

- nowe - indywidualne - wielko$¢ dopasowana do istniejacego  otworu
drzwiowego

- wewnetrzne drzwi - typowe plycinowe, w fazience z szybg ze szkia
ornamentowego ( wg upodoban Inwestora) oraz z wentylacjg

3.5.6. Obrébki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe.
* wg czesci A opracowania, nowe

3.5.8. Tynki wewnetrzne, malowanie i wykorczenie wew. $cian

STAN ISTNIEJACY:
* istniejace na Scianach tapety oraz inne elementy ( stare szafy, wneki i inne)
— do demontazu
* luzne tynki skué
przejscie do sklepu z torebkami do zamurowania
» tynki na trzcinie na sufitach — do skucia

STAN PO ADAPTACJI LOKALU:

* Na rusztach metalowych wykonaé optytowanie GK sufitéw we wszystkich
pomieszczeniach, gladz gipsowa oraz malowanie farba emulsyjng 2x.
Ubytki po skutych luznych tynkach uzupetnic.

Przetrze¢ calos¢ tynkow, wykonaé gtadz na catosci cian istniejacych 3x,
malowanie farbg emulsyjna.

¢ Na scianach nowoprojektowanych wykonanych w technologii lekkiej — gtadz
gipsowa oraz malowanie farbg emulsyjna.

» W pomieszczeniach : tazienka i aneks kuchenny wykonaé licowanie $cian
ptytkami terakotowymi do wysokosci 1.5 m

3.5.5. Podlogi
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¢ na wyréwnanej zaprawg cementowa gr. 0,5cm lub gotows szpachléwka
szlichcie utozy¢ warstwy wykonczenia

- W pomieszczeniu : fazienka , hall, aneks kuchenny — gress

- W pozostatych- panele podtogowe

3.5.7.Parapety

» Parapety zewngtrzne - z blachy tytan —cynk gr.0,6 mm, wg czeéci A

* Parapety istniejagce — do demontazu.

* parapety wewnetrzne - z drewniane lub ptyta MDF gr. 20 mm, szeroko§é
parapetu 25 — 30 cm.

3.5.8. Wentylacja budynku

» Wg opinii kominiarskiej zataczonej do dokumentacii.
e W ilokalu przewidziana jest wentylacja grawitacyjna pomieszczen aneksu
kuchennego i tazienki.

3.6. Instalacje w budynku

Po adaptaciji lokal zostanie w instalacje:

» Wodociggowe, centralnego ogrzewania, kanalizaciji sanitarnej, gazowe,
elektryczne ( wg projektéw branzowych )

» Opomiarowanie (gaz, woda i prad) mieszkania w pomieszczeniu hall.

Il. Przebudowa budynku gospodarczego po $lusarzu na
pomieszczenia.

1.DANE OGOLNE.
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1.1.Przenaczenie i program uzytkowy adoptowanego budynku.

Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego po Slusarzu na
pomieszczenia socjalno — magazynowe dla pracownikow - konserwatorow MPGK.

1.2. Zestawienie powierzchni po adaptacji

Nr pom. |Nazwa m2
1 wiatrofap 1,4
2 pomieszczenie socjalne 10
3 magazyn 13
4 wC o §
5 t azienka 3,9
Suma : 18,80

2.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE .
Forma i funkcja obiektu.

Istniejacy budynek gospodarczy po Slusarz, po przebudowie adaptowany jest na
pomieszczenia socjalno — magazynowe dla pracownikéw - konserwatorow MPGK.
Docelowo w pomieszczeniach przebywaé bedzie 3-4 pracownikéw.

Zaprojektowano wiatrotap, pomieszczenie socjalne, magazyn, wc i tazienke.
Wiascicielem lokalu jest MPGN. Stan zachowania budynku jest zty, konieczny jest
gruntowny remont budynku. Strop drewniany istniejacy — do demontazu, pokrycie
dachowe do demontazu, posadzki nalezy wykona¢ nowe, stolarka — do demontazu,
sciany istniejgce frontowe grubosci 12 cm - koniecznie do ocieplenia , $ciany nad
stropem do wymurowania. Stan zachowania przedstawiono na zdjeciach.

strona 5



Strop w ponﬂeszczen — stan istnigjacy ( dziury na wylot).

3. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe.

3.1. Uktad konstrukcyjny
Konstrukcja budynku - tradycyjna murowana nie ulega zmianie.

3.2.8ciany

» Sciany zew ( do wysokosci stropu )

— istniejace bez zmian

— elewacja z cegly wg zalecen konserwatorskich ma byé

zachowana, zaprojektowano ocieplenie od wewnatrz

Przyjeto nastepujace rozwiazanie dla scian zewngtrznych po zastosowaniu
ocieplenia od wewnatrz: ( dla wszystkich $cian istniejgcych $cian
wewnetrznych pomieszczenia gospodarczego) :

* $ciana istniejgca ( od frontu gr. $ciany z cegly 12 cm)

* ruszt do ocieplenia zaprojektowano jako metalowy — alternatywnie
mozna przyjac¢ ruszt drewniany, ruszt wokot otworéw okiennych tak
nalezy wykona¢ aby mozna byto zamontowaé w nim drugie skrzydto
okienne z PCV ( okna zewnetrze zeliwne do renowaciji)

* ocieplenie z welny mineralnej, grubo$é ocieplenia 10 cm,
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folia paroizolacyjna o parametrach réwnorzednych z podanymi:
(STOPAIR)

Opodr dyfuzyjny: Sd 600 [m2 x godz x Hpa/g]

Przepuszczalno$¢ pary wodnej:

0,60 g/(m2 x 24h)

Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwézdz:

- wzdtuz: 45 N

- W poprzek: 50 N

Odpornosé na UV = 10 lat

Max. temperatura uzytkowa: 900C

piyty GK
gtadz gipsowa
Malowanie farbg emulsyjng

e Sciana zewnetrzna ( powyzej stropu istniejacego)
— hie istnieje — zastepuje jg boazeria z desek
— nalezy od poziomu nowego stropu wymurowaé $ciane z gazobetonu gr. 12
cm, tak aby wysokos$¢ istniejaca budynku do okapu byta zachowana.
Na wymurowanej $cianie nalezy odtworzy¢ boazerie z desek ( uktad desek
zgodny ze stanem pierwotnym). Deski oczysci¢, zaimpegnowaé i pomalowaé
farbg do drewna w kolorze podanym w projekcie kolorystyki.

» Sciany wewnetrzne dzialowe nowoprojektowane — w technologii lekkiej ptyty
GK na ruszcie metalowym z wypetnieniem weing mineraing - alternatywnie
murowane z gazobetonu 12 cm

3.3. Strop

* lIstniejacy strop— na belkach drewnianych ze wzgledu na zty stan zachowania
do demontazu.

Strop nowoprojektowany skiada sie z nastepujacych warstw ( od gory) :
» deski niestrugane 2,0 cm
* izolacja termiczna 15 cm ( weina min.)

* paroizolacja ( parametry folii zgodne z parametrami folii zastosowanej
do ocieplenia od wewnatrz )

» belki stropowe 15x8 ( 30% - do uzytku z demontazu z istniejgcego
stropu) :

* deski lakierowane( alternatywnie ptyty GK na ruszcie metalowym)
Ze wzgledu na podwyzszenie posadzki w budynku konstrukcje
nowoprojektowanego stropu nalezy podwyzszyé. Wysoko$é pomieszczen po
podwyzszeniu posadzki do sufitu 2.5 m

3.4. Dach oraz pokrycie dachowe

* Istniejgcy konstrukcja dachowa — do wymiany ( ze wzgledu na zly stan
zachowania pokrycia dachowego)

Nowe warstwy na dachu :
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o krokwie z drewna K-27 impregnowana $rodkiem ogniochronnym (np.
typu FOBOS) 8*6 w rozstawie co 80 cm

e deskowanie petne
pokrycie papq - zastosowac pape termozgrzewalng firmy ICOPAL —
ZDUNBIT PF, ZDUNBIT WF lub materiat rbwnorzedny,

1. papa podktadowa o wtasciwosciach zgodnych z wtasciwosciami wyrobu
ZDUNBIT PF

2. papa wierzchniego krycia o wiasciwosciach zgodnych z wlasciwosciami
wyrobu ZDUNBIT WF

3.5. Posadzka

o |Istniejgca posadzka betonowa ze wzgledu na znaczg réznice w poziomie
podworka przy wejsciu do budynku a posadzkg w pomieszczeniu musi ulec
uzupetnieniu. Przyjeto nastepujace rozwigzanie na ist. posadzce betonowe;j
wozyé :

1. Folia budowlana

2 Styropian twardy posadzkowy ( EPS 100 ) -13 cm
3. Szlichta cementowsg zbrojona siatkg - 5 cm

4. Warstwa wykornczenia — gress

o Wysokos¢ pomieszczenia po wykonaniu nowej posadzki wraz z warstwa

wykorczeniowg do sufitu wykonanego po montazu nowego stropu wynosi
25m.

3.6.Wykonczenie budynku.

3.6.1. Elewacje.

» FElewacja - $ciana od strony frontowe z cegly wg zalecen konserwatoréw na
by¢ zachowana
Elewacja od frontu — istniejaca boazeria do otworzenia
Elewacje boczna — nowa wyprawa elewacyjna oraz malowanie farbg
elewacyjng z gruntowaniem - farba silikatowa paroprzepuszczalna, silnie
kryjgaca odporna na zabrudzenia ( np. : ATLAS ARKOR S z gruntowaniem
ATLAS ARKOL SX lub réwnorzedne).

3.6.2. Okna i drzwi

* Okna - ona zeliwne ze wzgledu na zalecenia konserwatorskie pozostajg w
elewacji frontowej, nalezy oczysci¢ ramki okienne pomalowaé w kolorze
podanym na rysunku kolorystyki budynku oraz oszkli€. Dla zapewnienia
termoizolacji pomieszczenia po adaptacji nalezy dotozy¢ od wewnatrz drugie
skrzydto okienne PCV ksztattem pokrywajgce sie z oknem istniejacym. Nowe
skrzydto okienne zamontowaé w ruszcie wykonanym pod ocieplenie od
wewngtrz
drzwi do budynku — zachowa¢ istniejgce — do pomalowania

e wewnetrzne drzwi nowoprojektowane - typowe plycinowe, w tazience z szybg
ze szkfa ornamentowego ( wg upodobar Inwestora) oraz z wentylacjg
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3.6.3. Obrébki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe.

« Obrébka blacharska: rynny i rury spustowe, pas nadrynnowy z blachy tytan
cynk gr. 0.6 mm.

3.6.4. Tynki wewnetrzne, malowanie i wykoriczenie wew. $cian

* Nawykonanych écianach w technologii lekkiej oraz na optytowanych sufitach
GK nie jest wymagane tynkowanie nalezy wykona¢ gtadz gipsowg oraz
pomalowa¢ farbg emulsyjng

* W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych dla $cian dziatowych
nowoprojektowanych murowanych - tynki cem — wapienne Il kat, nastepnie
gtadz gipsowa oraz malowanie farbg emulsyjng

¢ W pomieszczeniach : fazienka i we oraz w obrebie zlewu w pomieszczeniu
socjalnym wykona¢ licowanie scian plytkami terakotowymi
do wysokosci 1.5 m

3.6.5. Podiogi

* na wyréwnanej zaprawg cementowa gr. 0,5cm lub gotowa szpachlowkg
szlichcie utozy¢ warstwy wykorczenia z gressu

3.6.6. Wentylacja budynku -

* \Wg opinii kominiarskiej zataczonej do dokumentacii.
* Wiokalu przewidziana jest wentylacja grawitacyjna pomieszczen aneksu
kuchennego i tazienki.

3.7. Instalacje w budynku

Po adaptacji pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje:

» Wodociggowe, centrainego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, gazowe,
elektryczne ( wg projektéw branzowych )

» Opomiarowanie (gaz, woda i prad) mieszkania w pomieszczeniu socjalnym lub
W magazynowym — wg projektéw branzowych

strona 9




lll. Remont wewnetrznych klatek schodowych.

1.DANE OGOLNE.

1.1.Remont klatek schodowych

Remont klatek schodowych nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcym zakresie :
- remont biegéw schodowych

- remont podestow i balustrad
- naprawy tynkéw wewnetrznych wraz z przetozeniem pod tynk istniejacych
instalacji elektrycznych i stabopragdowych ( wg branzy elektrycznej)

- wymiany osprzetu elektrycznego i opraw os$wietleniowych ( wg branzy
elektrycznej)

- roboty malarskie
- wymiana skrzynek listowych

W kamienicy objetej opracowaniem ( ul. Mickiewicza 25 ) wystepuja trzy klatki
schodowe

1. Klatka 25
2. Klatka 25a
3. Klatka 25 b

1.2. Stan istniejacy oraz zakres prac w rozbiciu na poszczegéine klatki do
remontu.

Stan zachowania wg zdje¢.

klatka 25 — na Il pigtro
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klatka 25 2 na poddasze
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klatka 25 a — do demontazu ¢lepe okno.

Zakres przyjetych rozwigzan remontowych dla poszczegéinych klatek.

KLATKA 25

DOTYCZACE SCIAN i SUFITOW :

odbicie luznych tynkéw na &cianach
wykonanie bruzd w celu przefozenia pod tynk istniejgcych instalacii

elektrycznych i stabopradowych ( wg branzy elektrycznej)
skucie tynku na sufitach

rozebranie obicia z desek otynkowanych ( bieg 1)

wykonanie uzupetnieri tynkéw ( odbitych oraz po demontazu obicia z desek)

wykona¢ przecierke catego tynku ( uzupetnionego i istniejacego)
gtadz na catosci Scian 3x
malowanie farbg emulsyjng

malowanie lamperii farbg olejng do wys 1.5 m — wszystkie biegi schodowe

oraz korytarze

okiadziny z ptyt GK na sufitach z wykonaniem gladzi i malowania farbg

emulsyjng
malowanie farbg olejng rur gazowych oraz szafki gazowe;

DOTYCZACE BIEGOW SCHODOWYCH:

rozbiorka podtogi z desek — deski nienadajace sie do uzytku ( stan

zachowania podtogi w tej klatce przyjeto jako dobry — 10% podtogi drewnianej

do wymiany )

usunigcie warstwy wyktadziny lenteksowej na poszczegéinych stopniach

schodowych oraz na podestach
wymiana porgczy balustrad klatki schodowej

wymiana tralek na nowe ( tralki do odnowienia w catosci — jako wzér przyjaé

tralki pierwotne zachowane w ostatnim biegu klatki )
wymiana stupow balustrad
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stopnice i podstopnice - stan zachowania dobry — przyjeto po 5 szt do
wymiany

belki policzkowe — stan zachowania dobry po usunieciu starej farby i
zaimpregnowaniu $rodkiem p.pozarowym do pomalowania farba do drewna w
kolorze palisander

schodek do przejécia do dawnego pomieszczenia kusnierza do wymiany
wszystkie elementy drewniane przeznaczone do dalszego uzytkowania ( po
usunigciu starych nawarstwien farb Joraz nowe muszg byé zabezpieczone

srodkiem p.Pozarowym ( np. FOBOS 2x) oraz pomalowane farbg do drewna
w kolorze palisander

POZOSTALE:

wymiana drzwi prowadzacych do dawnego zaktadu kusnierskiego z
wykorzystaniem istniejacych futryn ( do odnowienia)

montaz skrzynek pocztowych segmentowe modutowe — szt. 7 ( w zaleznosci
od ilosci rodzin zamieszkujacych dang kamienice

montaz korkowych tablic ogtoszen

KLATKA 25a

DOTYCZACE SCIAN i SUFITOW :

odbicie luznych tynkéw na $cianach

wykonanie bruzd w celu przetozenia pod tynk istniejgcych instalaci
elektrycznych i stabopradowych ( wg branzy elektrycznej)

skucie tynku na sufitach

wykonanie uzupetnien tynkéw ( odbitych oraz po demontazu obicia z desek)
wykona¢ przecierke catego tynku ( uzupetnionego i istniejacego)

gtadz na catosci $cian 3x

malowanie farbg emulsyjng

malowanie lamperii farbg olejng do wys 1.5 m — wszystkie biegi schodowe
oraz korytarze

oktadziny z ptyt GK na sufitach z wykonaniem gtadzi i malowania farbg
emulsyjng

malowanie farba olejng rur gazowych oraz szafki gazowej

DOTYCZACE BIEGOW SCHODOWYCH:

rozbidrka podiogi z desek — deski nienadajgce sie do uzytku ( stan
zachowania podtogi w tej klatce przyjeto jako dobry — 100% podtogi
drewnianej do wymiany na pigtrze, 100% - podiogi na parterze do demontazu)
usuniecie warstwy okfadzin wykiadziny lenteksowej

wymiana poreczy balustrad klatki schodowej

wymiana tralek na nowe ( tralki do odnowienia w catosci — jako wzor przyjaé
tralki pierwotne zachowane w ostatnim biegu klatki 25)
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wymiana stupéw balustrad

stopnice - stan zachowania zty — przyjeto po catosé do wymiany
podstopnice — nie wystepuja — nalezy uzupenié

belki policzkowe — stan zachowania dobry po usunigciu starej farby i
zaimpregnowaniu $rodkiem p.pozarowym do pomalowania farbg do drewna w
kolorze palisander

wszystkie elementy drewniane przeznaczone do dalszego uzytkowania ( po
usunigciu starych nawarstwien farb Joraz nowe muszg byé zabezpieczone

Srodkiem p.Pozarowym ( np. FOBOS 2x) oraz pomalowane farba do drewna
w kolorze palisander

POZOSTALE:

montaz skrzynek pocztowych segmentowe modutowe — szt. 5 ( w zaleznosci
od ilosci rodzin zamieszkujgcych dang kamienice

Slepe okna ( widoczne na zdjeciu powyzej) — do demontazu wraz z futryna —
wykonac zaslepienie z ptyty GK, gtadz na catosci + malowanie farbg
elewacyjng

montaz korkowych tablic ogtoszen 1 szt.

KLATKA 25b

DOTYCZACE SCIAN i SUFITOW :

odbicie luznych tynkéw na écianach

wykonanie bruzd w celu przetozenia pod tynk istniejgcych instalagii
elektrycznych i stabopradowych ( wg branzy elektrycznej)

skucie tynku na sufitach

wykonanie uzupetnien tynkéw ( odbitych oraz po demontazu obicia z desek)
wykonac przecierkg catego tynku ( uzupetnionego i istniejacego)

gtadz na catosci $cian 3x

malowanie farbg emulsyjng

malowanie lamperii farbg olejng do wys 1.5 m — wszystkie biegi schodowe
oraz korytarze

oktadziny z ptyt GK na sufitach z wykonaniem gtadzi i malowania farbg
emulsyjng

malowanie farbg olejng rur gazowych oraz szafki gazowej

DOTYCZACE BIEGOW SCHODOWYCH:
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- rozbiérka podiogi z desek — deski nienadajace sie do uzytku ( stan
zachowania podtogi w tej klatce przyjeto jako dobry — 50% podtogi drewnianej
do wymiany na pietrze, 50% - podiogi na parterze do demontazu)

- usunigcie warstwy okfadzin wykiadziny lenteksowe;j

- wymiana poreczy balustrad klatki schodowej

- wymiana tralek na nowe ( tralki do odnowienia w cato$ci — jako wzér przyjaé
tralki pierwotne zachowane w ostatnim biegu klatki 25)

- wymiana stupéw balustrad

- stopnice - stan zachowania zly — przyjeto po catos¢ do wymiany

- podstopnice — nie wystepuja — nalezy uzupetnié

- belki policzkowe — stan zachowania dobry po usunigciu starej farby i
zaimpregnowaniu srodkiem p.pozarowym do pomalowania farbg do drewna w
kolorze palisander

- wszystkie elementy drewniane przeznaczone do dalszego uzytkowania ( po
usunigciu starych nawarstwien farb )Joraz nowe musza by¢ zabezpieczone

srodkiem p.Pozarowym ( np. FOBOS 2x) oraz pomalowane farbg do drewna
w kolorze palisander

POZOSTALE:

- montaz skrzynek pocztowych segmentowe modutowe — szt. 2 ( w zaleznosci
od ilo$ci rodzin zamieszkujgcych dang kamienice
- montaz korkowych tablic ogtoszen 1 szt.

IV. Uzupetnienie utwardzenia placu podworza.

Utwardzenia placu:

POLBRUK 6cm

Podsypka cementowo- piaskowa (1:3), grub.3cm
Warstwa odcinajaca piasek zageszczony grub.10cm
® Grunt rodzimy

Podigczenie wpustow podworzowych do instalacji kanalizaci deszczowej wg branzy
sanitarnej.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Czajka

> Clan il
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