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1. Podstawa opracowania

*x Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414. z péZniejszymi zmianami (Dz. U. nr 80
Z dnia 10.05.2003 r. poz. 718 z dnia 27 marca 2003 r., Dz. U. nr 93 z dnia 16.04.2004 r. poz. 888)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1133)

* Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrzes$nia 2004 r., poz. 2072)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz.690 z p6Zniejszymi zmianami (Dz. U. nr 33 z dnia
26.02.2003 r. poz. 270, Dz. U. nr 109 z dnia 12.05.2004r. poz. 1156)

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

* Warunki techniczne EOT/4317/2010 z dnia 26.07.2010 r. wydane przez MWiO sp. z 0.0. w Grudzadzu

* Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Rozwiagzania projektowe

2.1. Przytacze wody

2.1.1. Tabelaryczne zestawienie podstawowych parametrow

Dtugosc rur PE 40 PN10 SDR 17: 137,0 m
Dtugosc rur PE 32 PN10 SDR 17: 79,5 m
Dtugosc rur PE 25 PN10 SDR 17: 237,0 m
Dtugosc¢ rury ochronnej PE 110 PN 10 SDR 17,6 170,65 m
Dtugosc¢ rury ochronnej PE 90 PN 10 SDR 17,6 95,5 m
Studnia wodomierzowa Dn 1200mm 1 szt
Studnia chtonna Dn 1200mm 1 szt
Wodomierz JS-3,5 Dn 25mm firmy PoWoGaz 1 szt.
Wodomierz JS-1 Dn 15mm firmy PoWoGaz 1 szt.
Zawor antyskazeniowy EA 2231 32mm firmy Danfoss 1 szt.
Zawor antyskazeniowy EA 2231 26mm firmy Danfoss 1 szt.
Zawor antyskazeniowy EA 2231 15mm firmy Danfoss 8 szt.
Zawoér odcinajgcy Dn 32mm 3 szt
Zawoér odcinajgcy Dn 26mm 2 szt.
Zawoér odcinajgcy Dn 15mm 8 szt
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Dtugo$c¢ rur PE 40 PN10 SDR 17: 137,0 m
Przejscie PE/stal 40/32mm 2 szt.
Przejscie PE/stal 32/25mm 1 szt.
Przejscie PE/stal 25/20mm 6 szt.

2.1.2. Rozwigzania projektowe.

Projektowane przytgcze nalezy wigczy¢ do istniejagcego wodociagu @80mm . W miejscu wigczenia nalezy
wykonac¢ opaske do nawiercania 80/32 oraz zainstalowaé zasuwe z miekkim uszczelnieniem Dn 32mm.
UWAGA: Wiaczenie w istniejagcy wodociag wykona¢ zgodnie z technologia i pod nadzorem MWiO sp. z
o.0. w Grudzigdzu.

Projektowane przytgcze wodociggowe wykona¢ z rur PE 40; 32, 25 PN10 SDR 17 wg cze$ci graficznej
projektu.

Woda zostanie opomiarowana za pomoca wodomierza JS-3,5 Dn 25mm firmy PoWoGaz zlokalizowanego w
studni wodomierzowej wg rysunku szczegofowego. Za wodomierzem | zaworem odcinajgcym nalezy
zainstalowac zawor antyskazeniowy EA2231 Dn 32mm. Studnie nalezy zlokalizowac¢ w odlegfosci moZliwie
bliskiej od migjsca wtgczenia do sieci wodociggowey.

Na studni wodomierzowej nalezy zamontowac wtaz Zeliwny Dn600mm typu lekkiego klasy B125 izolowany
termicznie.

W budynku socjalnym nalezy zainstalowa¢ dodatkowy wodomierz JS 1 Dn 15mm.

W miejscu przejscia pod pawilonami handlowymi przytacze nalezy uktada¢ w rurze ochronnej. Dla rury
przewodowej PE 25 zainstalowac rure ochronna PE 90x5,1mm SDR 17,6 oraz dla rury przewodowej PE 32 i 40
zainstalowac rure ochronna PE 110x6,3mm SDR 17,6.

W miejscach zblizen do istniejgcych drzew (korzeni) przytacze nalezy uktada¢ metoda przewiertu sterowanego
W rurze ochronney.

Przy pawilonach handlowych zaprojektowano punkty czerpalne. W miejscu punktu czerpalnego nalezy
zainstalowac¢ zawor antyskazeniowy typ EA2231 Dn 15mm oraz zawor z koncowkg do weza Dn 15mm.
Projektowane przytacze zostanie utoZone po trasie jak pokazano na planie zagospodarowania.

W najnizszych punktach przytacza zaprojektowano studnie chfonne w celu odwodnienia przytacza (punktéw
czerpalnych) w okresie zimowym. W studni chfonnej nalezy zainstalowa¢ zawdr antyskazeniowy oraz zawor
spustowy Dn 15mm.

2.1.3. Rurociggi

Przytacze wody zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE. Rury z PE tgczone bedg metodq zgrzewania

elektrooporowego.
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2.1.4. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe do zasuw, wyprowadzone do powierzchni terenu i
zabezpieczone skrzynkg Zeliwng "W". Zeliwne skrzynki uliczne obrukowacé w promieniu min. 1,0 m oraz
oznakowac tabliczkg informacyjng. Proponuje sie zastosowanie armatury firmy HAWLE. W przypadku
zastosowania zasuw nalezy stosowac owalne, kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem i gftadkim przelotem np.

zasuwy HAWLE (lub réwnorzedne).

2.1.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736, a w szczegdlnoSci zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Wykopy, tam gdzie pozwalajg na to warunki nalezy
prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki, ze skarpami na odktad. W miejscu wigczenia do istniejgcego
wodociggu, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem (kable energetyczne, telefoniczne oraz kanalizacja), a
takze w zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie; w zblizeniu drzew prace wykonywac
szczegolnie ostroznie, by unikng¢ uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodu
wodociggowego do drzew, przewdd uktadac metoda podkopu — przewiertu sterowanego. Przy stupach
zachowac odlegtos¢ minimum 1,5 m. od podziemnych czesci stupdw oraz zapewni¢ w czasie wykonywania

wykopow dojazd do stanowisk stupowych. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmroZony,

- nie moZe zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 20 cm. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az
do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy
do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wyréwnania podfoza. Wypetnienie
dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia wymagania podsypki. We wszystkich
przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢
zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Poniewaz wodocigag bedzie utoZony w pasie
drogowym, aby unikngC osiadania gruntu, zasypke nalezy zages$ci¢ do min. 98 %. Do zageszczania
dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowacé odksztatcenia lub przemieszczenia
przewodu. Zasypka moze by¢ wykonana gruntem rodzimym. Podczas zageszczania wskazane jest polewanie
gruntu wodg, co zapewnia wysoki stopiefi zageszczenia. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po
owczesnym przeprowadzeniu proby szczelnoSci przewoddw wodociggowych i inwentaryzacji geodezyjnej

przewodu. Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione, a rury uktadane na sucho.
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2.1.6. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac opracowaé projekt organizacji ruchu na czas
trwania prac i uzgodni¢ go z odpowiednig jednostkg, a takze zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia, z ktérym
nastgpi skrzyzowanie uktadanego wodociggu. W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi i
przewodami telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng Arota. Konce rury uszczelnic
piankg poliuretanowg samoutwardzalng. Pod pawilonami handlowymi, drogami utwardzonymi oraz przy

drzewach nalezy przytacze uktadac w rurze ochronnej wg czesci graficznej projektu.

2.1.7. Montaz przewodow wodociggowych

Do montazu stosowac rury wodociggowe PN 10, ktére posiadajg odpowiedni atest higieniczny, wazng aprobate
techniczng i spetniajg wymagania PN. Montaz przewodéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z Instrukcjg
wykonania i odbioru zewnetrznych przewoddw wodociggowych, uzbrojenie - zgodnie ze schematem uzbrojenia
weztow.

Nad przewodem ufozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim w odlegfosci ok. 0,3m od krawedzi
przewodu. Do gornej tworzgcej przewodu wodociggu nalezy zamontowacC tasme ultra-song z wkiadkg
metaliczng z wyprowadzeniem do zasuwy i pofgczeniem z zestawem wodomierzowym (zakoriczy¢ opaskag
zaciskowg).

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem, w weztach i
pod armaturg oraz przy kolanach i tukach powyzej 15° wykonaé bloki oporowe z betonu B-20; wymiary 0,5 % 0,5
x 0,3 m. Miedzy blokami a rurami wykonac dylatacje z folii polietylenowej. Przewody uktadac na gtebokosci 0,4
m ponizej strefy przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020. Przyjeto gteboko$¢ posadowienia w osi wodociggu

ok. 1,6 m ponizej terenu.

2.1.8. Proba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Probe cisnieniowg wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i ptukanie sieci wykona¢ wg
wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Zmontowany wodocigg nalezy zasypywac¢ 30 cm
warstwg ziemi, miejsca potgczen i uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowany rurocigg poddac
probie na cisnienie 1,0 MPa. Probe szczelnoSci mozna uznaé za prawidfows, jezZeli w ciggu 30 minut nie
zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu. Przed oddaniem wodociggu do
uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m® wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru
wodocigg nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej
zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym ciSnieniem przy otwartych hydrantach na koricu

wodociggu. Wode odprowadzi¢ do rowow przydroznych, uwazajgc aby silny strumieni nie spowodowat
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uszkodzen. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i
bakteriologicznej i ofrzymac pozytywna opinie na temat przydatnosci wody do picia.

2.1.9. Warunki geotechniczne

Nie przewiduje sie wystepowania wod podziemnych. Ewentualny sposoéb odwodnienia nalezy uzgodni¢ z

Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Zaleca sie prowadzenie prac w porze suchej.

2.1.10. Oznakowanie

W celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowac¢ wg obowigzujgcych
wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”).
Zasuwy i hydranty podziemne oznakowac tabliczkami malowanymi przymocowanymi do statych elementéw, np.
ogrodzenia, albo do stupkéw betonowych.

2.1.11. Eksploatacja i konserwacja.

W celu prawidfowej eksploatacji sieci nalezy okresowo odpowietrza¢ ja poprzez odfaczenie zasilania i
wypuszczenie wody przez hydranty (w najwyZzej pofoZonych miejscach na sieci). Niezbedne jest réwniez
uruchomienie przynajmniej raz na kwartat kazdego hydrantu i zasuwy, poprzez kKilkakrotne podigczenie i

pozostawienie w stanie wyjsciowym.

2.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

2.3.1. Tabelaryczne zestawienie podstawowych parametrow

Dtugo$c¢ przytgcza kanalizacji sanitarnej - rura kielichowa PVC-U ¢0,16m: 15,0 m

Liczba studni rewizyjnych, betonowych PVC 400mm 1 szt.

2.3.2. Rozwigzania projektowe

Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z budynku socjalnego odbywato sie bedzie poprzez zaprojektowane rury
kanalizacyjne PVC-U klasy S o $rednicy Dn 0,16m.

Wigczenie kanalizacji sanitarnej wykonane zostanie do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego
opracowania).

UWAGA: Wiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej wykonac zgodnie z technologia i pod nadzorem
MWiO sp. z o.0. w Grudzigdzu.
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2.3.3. Rurocigqgi
Kanaty sanitarne wykona¢ z rur PVC-U grubos$ciennych gfadkich ze Scianka lita spetniajgcg wymogi PN-EN

1401:1999. Wyklucza sie stosowania rur PVC-U ze Sciankq z rdzeniem spienionym.

2.3.4. Uzbrojenie przytacza kanalizacji

Na trasie projektowanego przytacza (zmiany kierunku) zaprojektowano studnie rewizyjng PVC 400mm.
Zastosowane wiazy na studniach zlokalizowanych w drogach muszg byc¢ klasy D 400, natomiast wtazy na
studniach zlokalizowanych w trawniku mogq by¢ klasy B 125 oraz odpowiada¢ normie PN-93/H-74124 (EN-
124:1934).

2.3.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736, a w
szczegolno$ci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Wykopy,
tam gdzie pozwalajg na to warunki nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki, ze skarpami na
odktad. W miejscu wiaczenia do istniejgcej studni, w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem (kable
energetyczne, telefoniczne oraz kanalizacja), a takze w zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie;
w zblizeniu drzew prace wykonywaé szczegdlnie ostroznie, by unikng¢ uszkodzenia korzeni drzew. Przy
nadmiernych zblizeniach przewodu wodociggowego do drzew, przewdd uktada¢ metodg podkopu. Przy stupach
zachowac¢ odlegtos¢ minimum 1,5 m. od podziemnych czesci stupéw oraz zapewni¢ w czasie wykonywania

wykopow dojazd do stanowisk stupowych. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmroZony,

- nie moZe zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 20 cm. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az
do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy
do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wyréwnania podfoza. Wypetnienie
dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia wymagania podsypki. We wszystkich
przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢
zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Poniewaz wodocigag bedzie utoZony w pasie
drogowym, aby unikngC osiadania gruntu, zasypke nalezy zages$ci¢ do min. 98 %. Do zageszczania
dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia
przewodu. Zasypka moze by¢ wykonana gruntem rodzimym. Podczas zageszczania wskazane jest polewanie

gruntu wodg, co zapewnia wysoki stopiefi zageszczenia. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po
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nr 6/1; 7/1 obr. 88.
- Przytgcze wody i kanalizacji sanitarnej

owczesnym przeprowadzeniu proby szczelno$ci przewodéw kanalizacyjnych i inwentaryzacji geodezyjnej

przewodu. Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione, a rury uktadane na sucho.

2.3.6. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

W migjscach skrzyzowan z kablami energetycznymi i przewodami telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢

dwudzielng rurg ochronng Arota. Korice rury uszczelni¢ piankg poliuretanowg samoutwardzalng.

2.3.7. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Do montazu stosowac rury kanalizacyjne, kielichowe, ktore posiadajg odpowiedni atest higieniczny, wazng
aprobate techniczng i spetniaja wymagania PN. Potgczenia kielichowe rur PVC uszczelnia¢ za pomoca
typowych uszczelek. Trase przebiegu przytgcza, Srednice, spadki i zagtebienia naniesiono w czesci graficznej
projektu.

Przejscia przewoddw przez Sciany studni Zelbetowych i wpustéw nalezy wykonac¢ w szczelnej rurze ochronney.

Przejscie przewodu kanalizacyjnego pod fundamentem wykonac¢ w rurze ochronney.

2.3.8. Proba cisnieniowa

Po wykonaniu robét technologicznych nalezy wykona¢ probe szczelno$ci wykonanych kolektoréow poprzez
napetnienie wodg do wysoko$ci minimum 1,0m przy zamknietym odptywie.

2.3.9. Warunki geotechniczne

Nie przewiduje sie wystepowania wod podziemnych. Ewentualny sposob odwodnienia nalezy uzgodni¢ z

Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Zaleca sie prowadzenie prac w porze suchej.

3. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dane ogodine.
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas

realizacji i docelowego uzytkowania przytaczy wod.-kan.
Zakres robot dla zamierzenia budowlaneqgo

® wykonanie przytgczy wod.-kan.

KolejnoSc¢ realizacji obiektow

® wykonanie przytgcza wodociggowego i studni wodomierzowej,

® wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarneyj.
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- Przytgcze wody i kanalizacji sanitarnej

Istniejgce obiekty do modernizacji

Nie wystepuje

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuje
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Przy wykonywaniu przytgczy wod.-kan., wykopy nalezy ogrodzi¢ tasme ostrzegawczg wraz z oznakowaniem
tablicg (uwaga gtebokie wykopy).

Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.

Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.

Wystepujace materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usungc.

Instruktaz pracownikéw

Kierownik budowy musi posiadac¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystgpieniem do realizacji poszczegolnych robdt kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do prac wykonywanych na przytaczach sanitarnych nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzdr nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegolnoSci:

® jmienny podziat pracy

® kolejno$¢ wykonywania robot

® wymagania pracownikow przy poszczegolnych czynnosciach

® zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagroZenia

® konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej

Sposéb przechowywania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych

Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczenistwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologig
ilo$ciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywa¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczac do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary
itp.

Nalezy stosowac ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umoZzliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadza¢ okresowg 0golng kontrole stanu technicznego przytgczy sanitarnych wynikajgcg z
przepiséw eksploatacji urzadzen i obiektu budowlanego.
Nalezy dbac o dobry stan techniczny wykonanych przytaczy sanitarnych.
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4. Uwagi realizacyjne

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz.ll "Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegaC przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych robot oraz wytycznych i
norm stosownie do prowadzonych robot.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy przestrzegac¢ postanowienn normy PN-B-10736:1999. Szczegoding
uwage nalezy zwrécic na istniejgce uzbrojenie podziemne.

Wykopy reczne nalezy umocni¢ za pomocg wyprasek stalowych oraz rozpdr drewnianych na catej gtebokoSci.
Grunty z wykopu tymczasowo odktada¢ na pobocze wykopu. Nadmiary gruntu z wyporu utozonych rurociggéw,
podsypki pod rurociggi, studni nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. W trakcie prowadzenia
rob6t zwracac uwage na uzbrojenie podziemne, szczegdlnie kable energetyczne. W trakcie prowadzenia robot
ziemnych wykopy wygrodzi¢ a ulice oznakowac. PrzejScia dla pieszych nalezy wykona¢ za pomoca
specjalnych ktadek. Po wykonaniu robot technologicznych wykopy nalezy zasypac¢ gruntem zageszczalnym i
zagescic¢ wibratorem recznym. Wykopy muszg by¢ zageszczone do normatywnego stopnia zageszczenia. Po

utoZzeniu przewoddw podziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej.

Projektant:
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Teren wg planu zagospodarowania

24,30

[ 22,60

ONCEP T

PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudzigdz
tel/fax +48 56 4682844

23,78 23,80 eSma tompor2@uwp.p
22,92 23’10 INWESTOR

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami
O 86 O 70 ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
) )

Istn. kabel elektryczny

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY

i=120% BUDOWA PAWILONOW HANDLOWYCH PRZY
0 9 CMENTARZU KOMUNALNYM W GRUDZIADZU

ADRES INWESTYCJI : ul. Cmentarna i Olimpijska

NR DZIALKI: 6/1; 7/1; 11 obr. 88

PVC 0,16m

15,00

15,0

= (0,00

STADIUM PROJEKTU BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

TYTUL RUSUNKU

Profil przytgcza kanalizacji sanitarne;j.

PLIK:|

NUMER PROJEKTU: 03/10
ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIER SPECIALNOSE PODPIS

prosextowat | Stefan Urbanski — [cp.73szromomt Inst. sanitame

WERSJA

NR RYSUNKU: IS_O4

loPRACOWA t SPRAWDZAJACY STATUS

1:100/250 |-~ e | A
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50-60

LEGENDA:
1. ZASLEPKA— KOREK DN 300

2. RURA KANALIZACYJNA CISNIENIOWA PVC 300
DLUG. 150—-180cm

3. Polqczenie PE/sta 32/15 POLYRAC

4. Zwir 16/32 gr. 45cm

5. Podsypka piaskowa gr. 20cm lub grunt
rodzimy o

6. Zawor dntyskazeniowy Dn 15mm

7. Zawdr spustowy Dn 15mm

8. Proj. przewéd PE 32

9. uszczelnienie

PN

ONCEP T

PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudzigdz

tel/fax +48 56 4682844
live box +48 399 00707C
e-mail : tompor2@wp.p

INWESTOR

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY

BUDOWA PAWILONOW HANDLOWYCH PRZY
CMENTARZU KOMUNALNYM W GRUDZIADZU

ADRES INWESTYCJI : ul. Cmentarna i Olimpijska

NR DZIALKI: 6/1; 7/1; 11 obr. 88

STADIUM PROJEKTU BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

TYTUL RUSUNKU

Schemat studnienki chfonne;.

PLIK:|

NUMER PROJEKTU: 03/10
ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIER| SPECIALNOSE PODPIS

prosexrowat | Stefan Urbanski  [cp.73szromomt Inst. sanitame

WERSJA

NR RYSUNKU: IS_O?

SKALA - oPRACOWA & SPRAWDZAACY STATUS
o LP. RYSUNKU
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CONCEPT Projektowanie

Turznice 40. 86-302 Grudzigdz

Tel /fax 0 56 46 828 44

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sierpieri 2010  Data:
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
Inwestycja: Zespo6t pawilonéw handlowych z towarzyszacg infrastrukturg ul. Cmentarna dz. 1 Strona:

nr 6/1; 7/1; 11 obr. 88.
- Wewnetrzna instalacja wod.-kan. i wentylacja mechaniczna

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPIS TRESCI

WARUNKI | UZGODNIENIA

CZESC OPISOWA
1. Podstawa projektowania

2. Rozwigzania projektowe

1. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.
2. Wentylacja mechaniczna

3. Informacja o przewidywanych zagrozZeniach dla bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

3 Uwagi realizacyjne

RYSUNKI
I1S-01 — Rzut przyziemia — instalacja wodociggowa skala 1:50
I1S-02 — Rzut przyziemia — instalacja kanalizacji sanitarnej skala 1:50
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- Wewnetrzna instalacja wod.-kan. i wentylacja mechaniczna

I. Opis projektowanych rozwigzan

1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Instalacje wewnetrzng wodociggowag nalezy wykonac z rur i ztgczek INOX i PE-Xc systemu Kan-therm.

Do montazu przewodow stosowac tgczniki systemu INOX.

W miejscach podtaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych — do uszczelnienia tgcznikdéw gwintowanych stosowac¢ tasme lub paste teflonowa.

Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach $ciennych nalezy montowa¢ w karbowanych rurach ostonowych
typu PESZEL.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia
roboczego.

Poziome przewody gtéwne nalezy prowadzi¢ pod konstrukcjg dachu.

Ciepta woda dla potrzeb obiektu przygotowywana zostanie w dwéch elektrycznych zasobnikach wody o
pojemnosci 60 dm? np. typu SG firmy Galmet.

Wszystkie przewody wodociggowe zimnej i cieptej wody, za wyjatkiem tych, ktére zostang schowane pod tynk
nalezy izolowaé otulinami typu THERMAFLEX grubosci 11 mm dla wody cieptej oraz 9 mm dla wody zimne;.
Po potagczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowag nalezy poddaé probie szczelnosci na ci$nienie 1,0 MPa.
Po stwierdzeniu, Ze instalacja jest szczelna mozna przystgpi¢ do izolowania przewodéw oraz do obudowania i
przykrywania przewoddw.

Przed zaworami czerpalnymi instalowa¢ zawory antyskazeniowe o $rednicy zgodnej z podejSciem do zaworu.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur Inox:

Srednica rury [mm] Odlegto$¢ miedzy uchwytami [cm]
15x1.0 125
18x1.0 150
22x1.2 200
28x1.2 225
35x1.5 275
42x1.5 300
54x1.,5 350

76,1x2,0 425
88,9x2,0 475
108x2,0 500

W przypadku uktadania rur w scianach grubo$¢ tynku powinna wynosi¢ min. 3cm.

Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki tynkarskie;.

W przypadku prowadzenia rur w podiodze grubos¢ warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4cm.
W budynku nalezy zainstalowa¢ wodomierz JS 1 Dn 15mm oraz zawo6r antyskazeniowy typ EA 2231 Dn 25mm.
Przy wszystkich elementach instalacji nalezy stosowa¢ armature antywandalowa.

Podczas montazu przewodéw stosowac sie do szczegdtowych wytycznych producenta systemu.

2. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur PVC produkowanych przez firme WAVIN METALPLAST- BUK
wg PN - 81/89203.

Podejscia do urzgdzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ nad posadzke podtogi jako odgatezienia od poziomdw
kanalizacyjnych o przekrojach zgodnych z wymaganiami tj. dla wc i wpustow ¢0,11m, dla umywalek,
zlewozmywakéw, zlewoéw ¢0,05m.
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Projektowane piony kanalizacyjne ¢0,11m PVC nalezy usytuowaé przy sScianie nosnej i obudowaé obudowg
rozbieralng np. z ptyt GK.

Na pionie kanalizacyjnym nad posadzkg, zainstalowaé czyszczaki ze szczelnym korkiem.

Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowa rure wywiewng ¢0,16m PVC.

Pozostate odgatezienia zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi.

Poziomy kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur PVC po trasie jak pokazano w czesci graficznej projektu i wigczyé
do istniejgcego odptywu kanalizaciji.

3. Wentylacja mechaniczna.

Wentylacja czesci socjalnej

Wywiew z czeSci socjalnej odbywat sie bedzie za pomocg wentylatorow Sciennych typu DECOR. llosé
powietrza wywiewanego i krotnosci zostaty ujete w czesci graficznej projektu. Wentylatory nalezy podigczy¢ do
kanatu wentylacyjnego za pomocg przewodéw elastycznych typu ALSD-L firmy ALNOR.

Powietrze nawiewne dostarczane bedzie poprzez okna uchylne oraz typowe kratki nawiewne zlokalizowane w
dolnej czesci drzwi wg czesci graficznej projektu.

Regulacja instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy je wyregulowaé na projektowane wydajnosci, okreSlone w czesci graficznej
opracowania. Regulacje hydrauliczng wykona¢ nalezy z zastosowaniem przepustnic regulacyjnych
stanowigcych wyposazenie elementéw nawiewnych i regulacyjnych zaworéw wywiewnych.

Warunki wykonania instalacji

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, a takze z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych"” wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa wrzesien 2002r. oraz instrukcjami montazu
urzadzenh i armatury dostarczanymi przez producentdéw urzgadzen.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegaC przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, (Dz.U. Nr 47, p6éz. 401) stosownie do prowadzonych robot.

4. Uwagi realizacyjne

Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" cz.ll "Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych rob6t oraz wytycznych i
norm stosownie do prowadzonych robot.

Projektant:
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wentylatory tazienkowe DECOR

Zastosowanie

Przeznaczone sg do montazu w tazienkach, pralniach, pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.
Moga by¢ montowane na $cianie lub suficie.

Konstrukcja

Wentylatory osiowe DECOR wykonane sg z tworzyw sztucznych. Posiadajg zabezpieczenie przed
porazeniem pragdem w klasie |1, bryzoszczelne zabezpieczenie przed wilgocig i stopien ochrony IP 44.

Siinik elektryczny
Silnik elektryczny 230 V, 50 Hz z tozyskami kulkowymi. Silnik posiada zabezpieczenie przed
porazeniem pradem w klasie |1, stopieri IPX4. Przystosowany do pracy w temp. do 40°C.

[— = DECOR 100CHZ VISUAL z mozliwoscig zmiany ustawieri czujnika
ﬂr =t wilgotnosci przyciskiem na obudowie. Dostepne 4 wartosci: 60, 70, 80
-‘r__‘___: 190% wilgotnos$ci wzglednej.
.uf -:;1. Wyb6r danego poziomu powoduje pod$wietlenie kolejnych diod na
L y

wskazniku obok przycisku.

DECOR 100CRZ NIGHT po po wigczeniu opcji pracy nocnej (wiaczane] s |
przez naci$niecie przycisku na obudowie) dziata przez okres o$miu ’ |
godzin. Po kolejnych 16 godzinach pracy dziennej automatycznie )

L
ponownie uruchamia si¢ opcja pracy nocnej. Schemat dziatania '-'G]' Y
powtarza sie do wytgczenia przycisku zmiany trybu pracy. W trakcie ‘.\5
trybu nocnego: ¥
@ wentylator nie wiacza sig, jesli obwdd elektryczny jest

zamkniety krdcej niz 50 sekund,
@ nie uruchamia sig op6znienie czasowe.

Dane techniczne

Typ predkosé pohdr mocy napiecie wydajnosé ciSnienie poziom ci$nienia masa
obrotowa max. max. max. akustycznego
[min"] (W] [Vl [m*/h] [Pa] [dB(A)] [kg]
DECOR 100 0,44
DECOR 200 0,8
DECOR 300 1,44
VWyposazenie

o wlww e mw v w e w
CZ CRz (W, V4 CcDz Sz Rz HZ CZ CRZ CHz
Lampka kontrolna . . . . . . . . . . . . .
Op6Znienie czasowe regulowane

Klapa zwrotna

Czujnik wilgotnosci regulowany

Czujnik ruchu

tozyska kulkowe

Ventur

Venture Industries Sp. z o0.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31

Indfls{nes ul. Mokra 27, 05-092 tomianki - Kietpin fax +48 22 751 2259, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl

Sp.




wentylatory tazienkowe DECOR

\Vymiary [mm]

DECOR-100 DECOR-200 DECOR-300
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Charakterystyki pracy
Pst Pst
[Pa] [mm H,0] [Pa] [mm H,0]
40 T 90 T
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8
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’ \ \//\ DECOR - 200 o | \\

AT |

Ci$nienie statyczne
n

Cisnienie statyczne
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T
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0 + 4 DECOR - 300 \

DECOR - 100 \

LA J
o L 1. \

0 40 80 120 160 200 Q[m%h] 0 40 80 120 160 200 240 280 320 Q [m’/h]

! 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1

T T T T T T T T T T T

0 0.01 0.02 003  0.04  0.05 Q [m’/s] 0 0,02 0,04 0,06 008 Q[m’s]
Wydatek Wydatek

www.venture.pl




Elektryczne ogrzewacze wody
pionowe i typ SG KL « Neptun Lux Elektronik « Heros Elektronik Pro « Vulcan Elektronik

SG30 SG40 SG60 SG80 SG100 SG120 SG 140

Pojemnos¢ | 30 40 60 80 100 120 140
Napigcie V~ 230
= Moc grzatki elekir. kW 1,5 15 1,5 1,5 15 2,0 2,0 A .
Najwyzsze cisnienie robocze MPa 06 . whategorii
=l Zukes temperatury °¢ 575 (10 = 65 dia KL) A E'e"gzrc;:;a"c‘;‘:rug‘é;?"’we
; Dobowe zuzycie energii elekirycznej kWh/24h 0,56 0,63 0,71 0,82 0,97 1,18 1,36
ﬁ Zuzycie energii na podgrz. do 65 °C kWh 1,9 25 3,8 5,0 6,3 76 8,9
(1} Czas nagrz. do 40 °C h 0,6 08 1,2 1,6 2,0 1,9 2,2
) Czas nagrz. do 65 °C h 1,3 17 25 33 42 38 45 a1/ Izolacja
q;, KL mm 610 640 840 990 1190 — — e Brzaka clektr.
N Wysokos6 L Heros Elektronik Pro, Vulcan Elektr  mm — 640 840 990 1190 1450 — L L~ Anoda magnezowa
=) Neptun Lux Elektronik mm — 540 740 920 1080 1200 1340 Ostona czujnika termostatu
o SrednicaD | KL mm 365 430 430 430 430 — — Diawik
g Neptun Lux Ele.:ktronik mm — 460 460 460 460 460 460 U /_ Odplyw cieplej wody
N Szer. x gl.  Heros Elekironik Pro, Vulcan Elekir.  mm 405x 405 Wyswietlacz (w KL lampka
g Rozstaw R mm 100 ﬂ/ /_ kontrolna i termoregulator)
= KL mm 155 165 165 165 165 — — i Doptyw zimnej wody
Wymiar A Heros Elekironik Pro, Vulcan Eleki.  mm — 165 165 165 165 165 — Zawor bezpieczeristwa
o Neptun Lux Elektronik mm — 185 185 185 185 185 185 4
@ Waga netto kg 19 25 31 35 40 49 55 R
-

poziome -

. typ SG Wylot cw.u. — lolacja Anoda |
/_ /_L /_ magnezowa ”
/ /
I T

SG60 SGB0 SG100 SG120 SG 140 ,/
Pojemnos¢ | 60 80 100 120 140 \
Napigcie V~ 230 -
Moc grzaiki eleki. KW 15 15 15 2,0 20 al 1 I
Zakres temperatury °C 10 + 65 =2 /—
Dohowe zuzycie energii elektrycznej " kWh/24h 0,75 0,94 1,12 1,36 1,56
Diugos¢ L mm 740 920 1080 1200 1340 |J
Srednica D mm 460 Grzaka elekir Diawik a3/4
Najwyzsze cisnienie robocze MPa 0,6 Wlot zirmne] wody
Waga netto kg 31 35 40 49 55 Zawor bezpieczenistwa ®

Bezcisnieniowe i ciSnieniowe elektryczne ogrzewacze wody (tzw. termy)
podumywalkowe i nadumywalkowe - typ SG M, SG wars - sg

Zawor bezp.”
R
SG10 M SG 5 SG 10 Odpiywlciemej . OdeW ciepiej
Pojemnosc I 10 5 10 wody uzytkowej wody uzytkowej
Cisnienie robocze MPa 0+06 Doptyw zimnej Anoda -
Napigcie V- 230 wody uzytkowej gaQ'EZO\INi
Moc grzalki kW 15 Lampka kontrolna rzaika elektr. Ig
Dobowe zuzycie energii elekirycznej” kWh/24h 05 03 05 Termoregulator Doplyw zimnej
Czas nagrzewania { At=35 °C) min. 18 9 18 wody uzytkowej
Wysokosé L mm 415 415 590 Zawor bezp.”
Szerokosc D mm 415 240 240 i . W,
Glghokosé W mm 195 Zawor bezp. - 7
Rozstaw R mm 100 <ﬂ> Odplyw cieple] D hile
Waga netto kg 9 7 8,5 012 »H< wody uzytkowej D —
A D A
ﬂ Ogrzewacze moga pracowac jako ci$nieniowe (w komplecie zawor bezpieczen- ] Evg%%zagm J. o
stwa) lub bezcignieniowe (do wspotpracy z trojdrozna bateria bezci$nieniowa). ~ Vovgng;l&%fﬂej M
B Dostepne dwa modele: do montazu nad lub pod umywalke. Ao ,
. P . . . . — ANoCGa magnezowa
B Zbiorniki ocieplane sg piankg poliuretanowg lub polistyrenowa. - — Graal |gk
' - tr.
B Emaliowane z anoda magnezowg °. rzalka elext:
B3 Piynna regulacia temperatury. - #a"‘p"a "°|"tt'°'”a 1
. L . . L— lermoregulator
B Moliwosé dodania baterii i przylaczy elastycznych. Doply imnej
Y Y —
B Grealka elektryczna + anoda Mg: . e wody uzytkowej s
- 8G 5, 10 na korku 5/4" - e — W
- Mars 10 na specjalnym korku 2" - awOr bezp- I
Ogrzewacze podumywalkowe Ogrzewacze nadumywalkowe
:.
Przeptywowe ogrzewacze wody - typ MG niagera ‘
MG-12 MG-18 MG-21 ﬂ Ogrzewacze Niagara 0 mocach od 12 do 21 kW -
Moc kw 12 18 21 moga dostarczaé ciepta wode do kilku miejsc =
Zasilnie V~ 3x400 czerpalnych jednoczesnie (umywalka, wanna, =
Min. przekroj przew. elektr. mm’ | 5x25 5x4 5x6 prysznic itp.).
Prad znamion. wkiadki bezpiecz. A 20 32 35
Cisnienie wody zasil. MPa 015+ 06
Wydajnosé (At=35 °C) Imin. 48 7.3 8.4 v
Wymiary (wys. x szer. x gleb.) mm 440x 230x 125 ‘T’ W
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technika grzewcza . . - . . - i
- g " przv utrzvmaniu staiei temoeratury wodv 65 °C % nie uietv w cenie podstawowei “ wyposazenie nodstawowe w oarzewaczach cignieniowveh



