PRZEDMIAR ROBOT
Pawilon handlowy 2-lokalowy

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamétvie
45000000-7 Wymagania ogoéine
45111200 Przygotowanie terenu pod budepod budow i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262310 Zbrojenie
45262500-6 Roboty murowe
45422000-1 Roboty ciesielskie
45260000 Pokrycia z papy (gont)
45260000-7 Roboty hydroizolacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie podtég dcian (uktadanie plytek na podtogacktianach CPV 4543100-7)
45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplasizian budynkéw
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI  : Zesp6t pawilonéw handlowych z infrastruktura towarzyszca
Pawilon handlowy 2-lokalowy

ADRES INWESTYCJI . Grudziadz, ul. Cmentarna

INWESTOR . Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Nieruchorfmami sp.z o.0.

ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziz

BRANZA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 11-07 2011

UWAGA:

1. Przedmiar wykonano dla jednego pawilonu 2-lokaigo . Przedmiotem | etapu realizacji
jest wykonanie 6 pawilonéw.



Tabela Elementéw Scalonych

G-dz, ul. Cmentarna - Pawilon Handlowy 2-lokalowy

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzt Kp z RAZEM
1 |ROBOTY ZIEMNE
2 |ROBOTY FUNDAMENTOWE
3 |KONSTRUKCJA SZKIELETOWA
4 |DACH
5 |POSADZKI
6 |STOLARKA
7 |ROBOTY ELEWACYJNE
RAZEM
Stownie:

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
DANE OGOLNE:

Przedmiar wykonano dla jednego pawilonu 2-lokaloweBrzedmiotem | etapu realizacji jest wykonana@ilonow.

Pawilon handlowy wykonany w lekkiej konstrukcji dngianej, posadowionej na tawach betonowych orakfmwo na bloczkach betonowych. Kons-
trukcja pawilonu drewniana wykonana z element6vl80mm obitej plyd OSB , ocieploa styropianem 5 cm oraz otynkowana wypgalewacyijn,
barwiona lub malowana faalsilikatowg.

Dach dwuspadowy, pokryty gontem bitumicznym, obrd&charskie oraz attyka wykonana z blachy ocyrdwsy malowanej proszkowo kolor wg
kolorystyki elewacji. Kady pawilon ma dwie niezalezienie strefy handlowetérej sktad wchodzi pomieszczenie handlowe caeast wystawienni-
czy.

CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

1. Wykonanie taw fundamentowych betonowych w gramgespoistym oraz podparcia punktowego z bloczzétenowych
2. Monta: szkieletu drewnianego konstrukégian, poditogi oraz konstrukcji dachu

3. Oblazeniescian plyy OSB

4. Pokrycie dachu dachoéwkitumiczna wraz z wykonaniem obrébek blacharskich

5. Monta stolarki okiennej i drzwiowej

6. Ocieplenigcian zewrtrznych budynku przyyciu plyt styropianowych EPS70

gr.5,0cm z wykaczeniem elewacji zapraymineralry 0 uziarnieniu 1,5mm oraz kolorystyka wykonana b silikatowymi. Wykonanie boazerii
drewnianej ozdobnej

UWAGA:
Wszelkie elementy drewniane czterostronnie strugaae zaimpregnowarieodkami ogniochronnymi

i zapobiegajce korozji biologicznej.

Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz Razem
ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o.piki 1.25 m3
d.1l 0239-01 |m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na@dl km lub ng

odktad; grunt kat. I-ll

100,0*0,20 m3 20,00
RAZEM 20,00
2 KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami pogsernymi 0.15 m3 na m3
d.1l 0221-01 |odktad w gruncie kat.I-l
< dlug * gleb. * szer. ( nachylenie skarp 1:1.5) >
(5,*5,0+2*20,0)*1,0*1,5 m3 97,50
RAZEM 97,50
3 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncid-Kaz przerzu- m3
d.1l 0501-01 |tem na odl.do 3 m
wg S.T. 02
97,5-11,96 m3 85,54
RAZEM 85,54
4 KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 k m3
d.l 0214-03 |samochodami samowytadowczymi po drogach utwardomiemi kat.
-1l
Krotnos¢ = 18
97,5-85,54 m3 11,96
RAZEM 11,96
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
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Przedmiar robét

G-dz, ul. Cmentarna - Pawilon Handlowy 2-lokalowy

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

5
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkfady betonowe na podt.gruntowym
wg S.T. 02

chudy beton B7,5 gr.10cm

<lawa fund - 35/30 os A+B+C+D+E+1+2>
(4,6*5+18,20*2)*0,1*0,55

<podparcie punktowe>

0,45*0,45*0,1*12

m3

m3

m3

3,27

0,24

RAZEM

3,51

d.2

KNR 2-02
0201-01

tawy fundamentowe betonowe, prositile szer. do 0,6 m
wg S.T. 03

<lawa fund - 35/30 os A+B+C+D+E+1>
(4,60*5+10,60)*0,35*0,3

m3

m3

3,53

RAZEM

3,53

d.2

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowl
prety gtadkie
wg S.T. 04

<lawa fund - 35/30 L=33,60mb - dlug strz*sztuk coB®masa jedn>
1,10*112*0,222

kg

kg

27,35

RAZEM

27,35

d.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowl
prety zebrowane
wg S.T. 04

<lawa fund - 35/30 L=33,60mb - dlug*sztuk*masa jedn
33,60*4*0,888

kg

kg

119,35

RAZEM

119,35

d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papylegiku na gof-
co taw fundament.betonowych
wg S.T. 09

33,60*0,4

m2

m2

13,44

RAZEM

13,44

KNR 2-02
0208-01

Stupyzelbetowe, prostaitne o wys. do 4 m; stosunek deskowanego
wodu do przekroju do 6
wg S.T. 03

<podparcie punktowe slupki lane z lawy - 35/351%bzn na rys
1,3,4,5,6,8>

0,35*0,35*0,88*19

<podparcie punktowe slupki lane - 35/35 szt.10 mamys 2,7 >
0,35*0,35*1,18*10

m3

m3

m3

2,05

1,45

RAZEM

3,50

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budow
prety gtadkie

<podparcie punktowe - 35/35 L=1,20mb -dlug strzi&zitrz*masa
jedn*ilosc pkt podparcia>
1,10%6*0,222*29

kg

kg

42,49

RAZEM

42,49

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowl
prety zebrowane
wg S.T. 04

<podparcie punktowe - 35/35 L=1,20mb - dlug*sztule’sa jedn*ilosc
pkt podparcia>
1,20*4*0,888*29

kg

kg

123,61

RAZEM

123,61

KNPnRPDE
73-198a
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Osadzenie kotwy pojedynczej gwintowanej
wg ST. 04

szt.




Przedmiar robét

G-dz, ul. Cmentarna - Pawilon Handlowy 2-lokalowy

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
uwaga:
doliczy¢ koszt kotew
50< kotwa fi 14 L-100cm> szt. 50,00
RAZEM 50,00
14 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemnejt m3
d.2 0101-06 |wg ST. 05
<sciana fund 6warstw - bloczek bet 14x24x38cm oBA3+D+E+1>
(1,70*10+4,0*2)*0,88*0,24 m3 5,28
<podparcie punktowe 2 warstwy bloczek bet 14x24r38en na rys P
0,25*0,38*0,30*20 m3 0,57
RAZEM 5,85
15 KNR 2-31 |Obrzerza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowgp. m
d.2 0407-05 |spoin zaprawcem.
17,82*2+4,50*2 m 44,64
RAZEM 44,64
3 KONSTRUKCJA SZKIELETOWA
16 KNR-W 2-02 |Krokiewki - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 ztey nasyconej m3
d.3 0409-01 |wg S.T. 06
<SC_1 elem pion + elem poziom_szt.2>
(0,05*0,10* (2,67*10+0,90*8) + 0,05*0,10* (4,17*2+30*2) ) *2 m3 0,51
<SC_2 elem pion + elem poziom_szt.2>
(0,05*0,10* (2,67*10+0,90*8) + 0,05*0,10* (4,17*2+30*2) ) *2 m3 0,51
<SC_3 elem pion + elem poziom_szt.2>
(0,05*0,10* 2,67*10 + 0,05*0,10* (3,92*3+0,80*2) 32 m3 0,40
<SC_4 elem pion + elem poziom_szt.2>
(0,05*0,10* 2,67*10 + 0,05*0,10* (0,60*6+3,75+8,88,95) ) *2 m3 0,52
<SC_5 elem pion + elem poziom_szt.2>
(0,05*0,10* (2,90+2,85+3,45+3,40+3,70)*2 + 0,05t0* (1,20*8+ m3 0,47
51)) *2
<SC_7 elem pion + elem poziom_szt.1>
0,05*0,10*3,70*12+0,05*0,10*0,55*6 m3 0,24
RAZEM 2,65
17 KNR-W 2-02 |Stupy - przekr6j poprz. drewna do 180 cm?2 z tarciagyconej m3
d.3 0409-01 |wg S.T. 06
analogia
<SC_6 slupy 125*125mm>
0,125*0,125*2%(3,20+3,60) m3 0,21
RAZEM 0,21
18 KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly - przekréj poprz. drewna do £B@® z tarcicy nasy- m3
d.3 0408-01 |conej
wg S.T. 06
<miecze+elementy ozdobne na szczytach 60*100mm>
0,06*0,10%*1,20*16 m3 0,12
RAZEM 0,12
4 DACH
19 KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekrdj poprzedna do 180 cm?2 m3
d.4 0408-05 |tarcicy nasyconej
<krokwie 60*140mm ozn na rys K1>
0,06*0,14*3,15*32 m3 0,85
<krokwie 60*140mm ozn na rys K2-K15>
0,06*0,14*(2,80+1,95+1,55+1,20+0,80+0,50+4,95+4 3 36+2,0+ m3 1,01
1,50+5,70)*4
<krokwie 60*140mm ozn na rys K8>
0,06*0,14*1,00*18 m3 0,15
<krokwie naragne 75*160mm>
0,075*0,16*4,40*4 m3 0,21
<jetki 60*140mm>
0,06*0,14* (5,05*5+3,30*12) m3 0,54
<pfatwie, belki kalenicowe, oczepy 100*140mm>
0,125*0,20*5,23*2 m3 0,26
0,10*0,14*8,45*2 m3 0,24
0,125*0,16*5,23 m3 0,10
0,10*0,14*(4,80+4,80+5,16+3,85)*2 m3 0,52
<kratownica KR sztuk2>
0,125*0,16*5,23*2 m3 0,21
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Przedmiar robét

G-dz, ul. Cmentarna - Pawilon Handlowy 2-lokalowy

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,075*0,075*4,15*2 m3 0,05
0,075*0,075*0,58*2 m3 0,01
0,075*0,075*1,2*12 m3 0,08
RAZEM 4,23
20 KNR 2-02 |Krokiewki,przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2rzicy nasyconej m3
d.4 0409-01
analogia
<wiatrownice powierzchnia strugana od strony wigpd20/2,50 >
0,12*3,50*0,025*4 m3 0,04
0,12*6,00*0,025*4 m3 0,07
0,15*0,025*18+0,15*0,025*5*2< deska okapowa> m3 0,10
RAZEM 0,21
21 KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4 0410-01 |Plyta OSB-3 grub.22mm
analogia |wg S.T. 06
<pow.dachu szer*dlug*1/cos20 nagei dachu stosowadeskowanie
22mm na zakfadke jednostronnie strugane od strathyoznej >
5,88*19,54*1,06 m?2 121,79
RAZEM 121,79
22 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papna podiau drewnianym jednowarstwowo m2
d.4 0501-01 |wg S.T. 07
5,88*19,54*1,06 m?2 121,79
RAZEM 121,79
23 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachowlbitumiczr o ksztalcie "tuska™ mocowan m2
d.4 0505-03 |na gwadzie nachylenie pofaci ponad 27
wg S.T. 07
5,88*19,54*1,06 m?2 121,79
RAZEM 121,79
24 NNRNKB 202 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.awinigciu do 25 cm m2
d.4 0541-01
<pasy okapowe>
(2,94*1,06*4+4,65*2+5,50*1,03*4+19,54)*0,25 m?2 15,99
6,00*0,25*4+3,50*0,25*4< obroka wiatrowa> m?2 9,50
6,00*0,06*4+3,50*0,06*4 < obrobka wiatrownic> m2 2,28
RAZEM 27,77
5 POSADZKI
25 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowej szero m2
d.5 0606-03 |kiej
analogia
17,82*4,50*0,90<wycielenie pola pod pawilonem agrowtokaiwra z m2 72,17
obsypaniem piaskiem >
RAZEM 72,17
26 KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grétid?5 mm na legarach - plyta OSB m?2
d.5 1121-01 |grub.22mm z oblistwowaniem
analogia
(2,08%1,84*4+2,08*1,25*4+2,24*1 25*2+1,90*1,25*2)*2 m2 72,12
RAZEM 72,12
27 KNR 4-01 |Montaz elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.5 0417-01
analogia
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6 STOLARKA
28 KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione fabrycznieongione , szklo m2
d.6 1001-02 |ne od zewstrz szklem bezpiecznym typ P1 o wspoiczynniku Usiig-
analogia |by 1,1, dla catego okna 1,5 W/m2K z nawiewnikangirbsterowalnymi
0,80*1,32*2 m?2 2,11
RAZEM 2,11
29 KNR 2-02 |Okiennice stalowo-drewniane otwierane pionowoyebnie wykaiczo- m2
d.6 1012-05 |ne o powierzchni 0.8-1.25 m2
analogia
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<okiennice stalowo-drewniane otwierane wraz z malem i monyta-
zem i obréblg osadzenia w murze - wykohagodnie z rysunkiem A9>




Przedmiar robét

G-dz, ul. Cmentarna - Pawilon Handlowy 2-lokalowy

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,75*1,05*2 m?2 1,58
RAZEM 1,58
30 NNRNKB 202 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mszer.w rozwing- m2
d.6 0541-01 |ciudo 25cm
<parapety okienne, kolor dr>
0,8*0,25*2 m?2 0,40
RAZEM 0,40
31 KNR-W 2-02 | Drzwi zewrgtrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.6 1027-05
analogia
wyposaenie: dwa zamki na klucz patentowy, prog systemowy,
2,00%2,10*2<drzwi drewniane malowane lakierobejc&olorze analo- m2 8,40
gicznym do elementéw drewnianych>
RAZEM 8,40
7 ROBOTY ELEWACYJINE
32 KNR-W 2-02 |Obtazeniescian - ptyta OSB-3 grub.18mm m2
d.7 0410-01 |wg S.T. 06
analogia
<SC1 sciana w osi A E>
(4,17*3,04+4,17*1,0*0,5)*2 m?2 29,52
<SC2_sciana w osi B,D>
(4,17*3,04+4,17*1,0*0,5)*2 m?2 29,52
<SC3sciana w osi 1>
(3,92*2,82)*2 m?2 22,11
<SC4,5 éciana w osi 3>
(8,90*2,80+5,01*0,80)*2 m?2 57,86
<SC7_sciana w osi C>
(0,55*6+0,30*2)*3,70 m?2 14,43
RAZEM 153,44
33 NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.awinieciu do 25 cm m2
d.7 0541-01
<cokoliki - kapinosy>
(18,00+4,50*2+5,50+5,50+2,70)*0,22 m?2 8,95
RAZEM 8,95
34 | KNNR 2 19024Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekkal m2
d.7 04 faktura nakrapiana lub rustykalna naktadagamie, grubé¢ 2,0 mm na
analogia |$cianach
wg S.T. 11
-ptyty styropianowe: Fasada gr. 5cm na klej i ko podtoza z piyty
0SB
-tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT SN MALS5 tynk
mineralny do malowania lub réwnowray
<front>3,85*2,95*2-0,70*1,00*2 m?2 21,32
<front wewn.>(4,35+4,95+4,17)*2,82*2-2,00*2,00*2 m?2 67,97
<tyt>3,85*2,95*2+10,24*2,95+10,24*1,00*0,5 m?2 58,04
<szczyty>4,50%(2,82+3,65)*0,5*2 m?2 29,12
RAZEM 176,45
35 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farly silikonowa m2
d.7 1519-02 |kolor 0239 z palety ATLAS
<j.w>poz.34 m2 176,45
RAZEM 176,45
36 KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykazenia - opaska m
d.7 1036-06
WYKONANIE NADBITEK Z KRAW EDZIAKA 100/50 IMITUJACE-
GO PRUSKI MUR MOCOWANY DO POD:@A DREWNIANEGO
NA WKRETY
<SCl1 sciana w osi A E>
(0,63*4+2,10*2+1,30*4 + 4,50*2+1,0*3,0) *2 m 47,84
<SC3sciana w osi 1>
(0,63*4+1,96*2+1,35*2+0,51*2 + 3,90*2+1,0*3) *2 m 41,92
<SC4,5 éciana w osi 3>
(0,63*6+1,96*2+1,35*4+0,51*4+0,64*2 + 9,05*3+1,0*L€2 m 107,14
RAZEM 196,90
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Przedmiar robét

G-dz, ul. Cmentarna - Pawilon Handlowy 2-lokalowy

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
37 KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2
d.7 20203-03
analogia
uwaga: malowanie lakierobgj®ULUX elementéw drenianych i podbi-
tek
<opaski> 196,90*0,15 m?2 29,54
<sufity taras> 4,50*4,50*2*1,03 m?2 41,72
<sufity pom.handI> 3,85*4,37*2*1,07 m2 36,00
<okapy> (19,53+4,50)*2*0,70*1,07 m?2 36,00
<wiatrownice> (6,00*0,12*4+3,50*0,12*4)*1,5 m?2 6,84
RAZEM 150,10
38 kalk. wlasna |dostawa i montasterczyny dachowej z drewna twardego wraz z po szt
d.7 lowaniem
wykonanie sterczyny na szczcie frontowy h=60cmaaej z twraredegp
dreana Kciastego wraz z montam i pomalowaniem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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