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Zaswiadczenie

Pan/Pani REDER BENEDYKT

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. LEGI 1/27

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej‘

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KA BN

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2010-01-01

do dnia 2010-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOW!
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumifiskiego 6
tel. 0523667050 - fax 052366 70 59

(pieczec i pogpis przewodniczacego)




OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacegoe™ o0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER
(imig i nazwisko projektanta )
legitymujacy sie dowdd osobisty AGX314805
(\nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamos¢ i organ wydajacy )
nr uprawnien UAN/IV/8346/113/TO/88
zamieszkaty ul. Ks. dr WL Legi 1/27; 86-300 Grudzigdz

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Spétka z o.0.
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziadz

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres )

dotyczacy:
Wymiany pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Karabinierow 6 B
w Grudziadzu
dziatka nr 0000

('nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badZ rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z

art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

(czytelny podpis )

. Niepotrzebne skresli¢




Informacja

do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BRANZA : Budowlana — zmiany pokrycia dachu
OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny
LOKALIZACJA : ul. Karabinieréw 6 B

INWESTOR : Miejskie Przedsi¢hiorstwo Gospodarki

Nieruchomosciami Sp. Z o.o.
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudzigdz

Czesé opisowa informacji

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje wymiang pokrycia dachu

2. Kolejnosé realizacji robdt
Kolejnos¢ robot do wykonania :
- rozbiorka istniejacego pokrycia dachu z dachowki,
- rozbiorka istniejacych obrobek blacharskich
- wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy dachéwkowej,
- wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

3. Elementy, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy wyburzeniu stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia | wystepowania
zagrozenia
1 | Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu,
komunikacyjne |czas pracy, czas
powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, | czeste teren budowy | czas
przygniecenia wykonywania
pracy
3 Spadajace przedmioty czeste teren budowy | czas
wykonywania
pracy
4 | Obrazenia ciata na skutek czeste teren budowy | czas
kontakty z ostrymi wykonywania
przedmiotami pracy




5 Upadki czeste teren budowy | czas
wykonywania
pracy na
rusztowaniach

6 Halas sporadyczny teren budowy | czas
wykonywania
pracy

7 | Przemokniecie sporadyczny teren budowy | czas
wykonywania
pracy

8 Osoby niepowotane w state teren budowy | czas
miejscy pracy wykonywania
pracy

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy
Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe
pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwigzanym z
wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne
- aktualne badania wysokosciowe pracownikdow,
- 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,
- instrukcje na poszczeg6Inych stanowiskach robét ( wezet betoniarski,
stanowisko stolarskie i ciesielskie, rusztowania itp.).
6.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Data opracowania : 2010-06-05




Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego zmiany pokrycia dachu

1.0 Dane ogo6lne

1.1 Ogodlna charakterystyka budynku

Nazwa obiektu : Budynek mieszkalny

Adres : ul. Karabinierow 6B 86-300 Grudzigdz

Wiasciciel : Mienie komunalne Gminy Miasta Grudzigdz

Zarzadca : Miejski Przedsicbiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Spotka z o.o.

Rodzaj zabudowy : zabudowa wolnostojaca

1.2 Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wymiany pokrycia
dachu z dachowki karpiowki utozonej w koronke na talie samo pokrycie.

Nie zachodzi koniecznos¢ wymiany istniejacej konstrukcji dachu, a jedynie jej wzmocnienie.
Wymianie podlegaja jedynie faty.

Sa to wiec prace remontowe i roboty budowlane wymagajace pozwolenia na budowg.

Nie wymagaja rowniez wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie

z art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Obiekt nie posiada karty adresowej
zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytkdw.

W zwigzku z powyzszym, projekt budowlano-wykonawczy nie podlega uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw. Zakres prac remontowo-budowlanych uwzglednia zachowanie
dotychczasowego wystroju i ekspozycji obiektu.

1.3 Podstawa wykonania projektu budowlanego.

Projekt budowlany wykonano w oparciu o :
- Pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowania.

1.4 Akty normatywne.

e Ustawa z dnia 07-07-1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/94 wraz z p6zniejszymi
Zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12-04-2002 w
sprawie warunkdw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity — Dz. U. Nr 75 poz. 690).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.
1217,z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247,
poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz.
1321 i Nr 227, poz. 1505.

2.0 Opis istniejaceqo stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomosc¢ potozona jest na dziatce Nr 153/3 obr. 141 potozonej przy
ul. Karabinieréw 6B w Grudziadzu.




Jedynym wiascicielem nieruchomosci jest Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z o.0.

3.0 Stan istniejacy dachu i jego elementow.

Opis pokrycia dachu.

Istniejacy budynek mieszkalny pokryty jest dachdwka karpiowka w koronke, za wyjatkiem dwdch
okien mansardowych, ktére pokryte sa ptytami cementowo — azbestowymi. Kat nachylenia dachu
a = 44 ° . W polaci dachu znajduje si¢ okno mansardowe. Kat nachylenia dachu nad oknem

o =22 °. Na czesci powierzchni dachowki luzne.

Wszystkie obrébki blacharskie wykonane sg z blachy ocynkowanej. Przewody kominowe
wyprowadzone ponad pota¢ dachu murowane z cegly. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej.

Opis elementy konstrukcji dachu budynku.

Elementami konstrukcji dachu sa krokwie i jetki. Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdzono,
ze nie wystepuja nadmierne ugigcia tych elementow. Niemniej jednak wystepuja pojedyncze
uszkodzenia tych elementow. Krokwie i jetki wymagaja wzmocnienia

Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej. Obrobki blacharskie przerdzewiate i nieszczelne. Odprowadzenie wody opadowej do
kanalizacji deszczowej wgtebnej.

Kominy w czesci wystajacej ponad dachem.

Kominy w czg¢sci wystajacej ponad dachem murowane z cegty ceramicznej petnej. Kominy
wystajace z ponad pota¢ dachu nie sa tynkowane i nie posiadaja nakryw kominowych za wyjatkiem
dwdch komindw z prawej strony budynku. Kominy wymagaja przemurowania.




Lawa kominiarska.
Lawa kominiarska drewniana zamocowana w kalenicy. L.awa kominiarska sprochniata, nie nadaje
si¢ do dalszej eksploatacji.

Wentylacja przestrzeni poddasza.
Wentylacji przestrzeni poddasza brak.

4.0 Zakres robot oraz technologia ich wykonania.

Zakres robot obejmuje :
- wykonanie systemdw zabezpieczen na dachu,
- rozbidrka istniejacych obrobek blacharskich,
- rozbidrka pokrycia z ptyt cementowo — azbestowych,
- wzmocnienie uszkodzonych elementdéw konstrukcji dachu,
- demontaz i ponowny montaz at,
- impregnacja drewna srodkiem FOBOS,
- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
- wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej stropu nad mieszkaniami i $ian
bocznych okien,
- wykonanie pokrycia z dachéwki karpiéwki w koronke,
- przemurowanie kominow,
- wykonanie tynkow na przewodach kominowych,
- wykonanie obrobek blacharskich,
- uporzadkowanie terenu po robotach dekarskich.

4.1 Wykonanie systemow zabezpieczen na dachu.
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych wykonawca wykona systemy zabezpieczen dachu,
aby nie uszkodzi¢ podczas rozbiorki konstrukcji dachu i stropu nad czescia mieszkalna.




4.2 Rozbidrka rynien i rur spustowych oraz pozostalych obrébek blacharskich.

Rozbidrke obrébek blacharskich nalezy rozpoczaé¢ od demontazy rynien i rur spustowych.
Istniejacy rynny i rury spustowe nalezy rozebra¢. Elementy te nie nadaja si¢ do ponownego uzycia.
Pozostate obrébki blacharskie nalezy rozebrac, nie sa przeznaczone do ponownego montazu.

4.3 Rozbidrka istniejacego pokrycia dachu z plyt cementowo — azbestowych.

Rozbidrke pokrycia dachu nalezy wykona¢ poprzez wyspecjalizowang i przeszkolong brygade
zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r, w sprawie bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow posiadajacych azbest. Utylizacje ptyt cementowo — azbestowych
nalezy przeprowadzi¢ w wyspecjalizowanym zakladzie i uzyska¢ stosowne zaswiadczenie.

4.4 Wymiana lat i montaz kontrlat.

Po dokonaniu rozbiorki pokrycia nalezy zdemontowac (ostroznie) istniejace faty.

Po oczyszczeniu, a przed ponownym utozeniem nalezy zaimpregnowac srodkiem impregnujacym
FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 konstrukcji dachu. Nowe elementy tat nalezy przed ich
zamontowaniem zaimpregnowac srodkiem impregnujacym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2
konstrukcji dachu.

Impregnacje nalezy wykona¢ metoda smarowania. Laty powinny mie¢ przekroj 38 x 60 mm, a
rozstaw tat powinien wynosi¢ 270 mm. Kontriaty przyjeto o przekroju 38 x 50 mm.

4.5 Wymiana uszkodzonych elementow konstrukcji dachu.
Po dokonaniu rozbiorki pokrycia nalezy wzmocni¢ uszkodzone elementy konstrukcji dachu
(krokwie, jetki). Wymianie podlegaja wiatrownice oraz desli gzymsowe.
Po oczyszczeniu, a przed ponownym utozeniem nalezy zaimpregnowac srodkiem impregnujacym
FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 elementy wymienianej konstrukcji dachu. Impregnacje nalezy
wykona¢ metoda smarowania.
Poniewaz elementy te sa niewidoczne, nie mozna byto okresli¢ ich gabarytow.
Na podstawie doswiadczen przyjeto, ze jetka powinna mie¢ przekroj 160 x 50 mm.
Polaczenia
Polaczenie jetki z krokwia nalezy wykona¢ za pomoca trzech srub ¢ 12 wykorzystujac istniejace
podciecie w krokwi. Dodatkowo zastosowaé¢ mozna faczniki do drewna DMX.
Polaczenie jetki z krokwia dodatkowo nalezy wzmocni¢ za pomoca ptaskiego tacznika
do drewna - KS 3. Zamocowanie tacznika do elementdéw za pomocg gwozdzi karbowanych.
Glebokos¢ whicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x srednica nominalna gwozdzia.
Rozstaw gwozdzi okresla tacznik i jest on zgodny z normg DIN 1052. Przy konstruowaniu
potaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.
Polaczenie bala z murem nalezy wykona¢ za pomoca kotkdw rozporowych rozpreznych ¢ 10
c0100 cm

Osadzenie kotka stalowego rozporowego w $cianie
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do [mm] - $rednica wiercenia - 11 mm

h [mm] - gigbokos¢ otworu - 115 mm
hrom  [MM] — nominalna gtebokos¢ osadzenia - 110 mm
Nmin ~ [MM] — minimalna gr, podtoza - 140 mm
trix [mm] — minimalna gr, mocowanego elementu - 2 mm
Tint  [NM] — moment dokrecenia - 50 Nm

Wiertlo TE-CX 14/22

4.6 Ociosanie konstrukcji

Metoda ociosania drewna polega na usunieciu uszkodzonych wierzchnich warstw drewna, ktore ze
wzgledu na zawartos¢ biatka sa atakowane przez szkodniki w pierwszej kolejnosci. Wyzarte przez
szkodniki drewno odrabuje si¢ siekierg a odkryte powierzchnie zdrowego drewna zabezpieczy¢
nalezy $rodkiem impregnujacym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m? konstrukgji dachu.

4.7 Wzmocnienie krokwi deskami

Wzmocnienie krokwi deskami nalezy wykona¢ dwustronnie z desek gr. 32 mm. Deski nalezy
przybija¢ do krokwi gwozdzmi karbowanymi Zn 3 x 70. Gwozdzie nalezy wbija¢ zgodnie z PN-
81/B-03150.03 pkt. 2.5. Wzmocnienie krokwi nalezy wykona¢ z drewna klasy C24.

Uwaga : pkt. 4.3 i 4.4 nalezy wykona¢ w razie stwierdzenia przez inspektora nadzoru takiej
potrzeby.

4.8 Montaz desek czotowych

Do czota krokwi nalezy zamocowac¢ deski gr. 38 mm. Deski nalezy przybija¢ do krokwi gwozdzmi
karbowanymi Zn 3 x 70. Gwozdzie nalezy wbija¢ zgodnie z PN-81/B-03150.03 pkt. 2.5. Szerokos¢
desek nie moze by¢ mniejsza od wysokosci krokwi. Deski czotowe nalezy wykona¢ z drewna klasy
C24.

4.9 Deskowanie

Na powierzchni dachu nalezy wylozy¢ deskami gr. 32 mm. Deski nalezy przybija¢ do krokwi
gwozdzmi ZN karbowanymi 3 x 70 mm. Gwozdzie nalezy whija¢ zgodnie z PN-81/B-03150.03
pkt. 2.5. Deskowanie nalezy wykona¢ z drewna klasy C24. Deski nalezy wymieni¢ rowniez na
scianach bocznych okien.

4.10 Wyrowna¢ powierzchnig polaci od wewnatrz

Wyréwnanie powierzchni potaci dachu od zewnatrz nalezy wykona¢ za pomoca podkiadek
wyréwnujacych i kontrtat. W tym celu nalezy rozciggna¢ sznurek traserski na pierwszej i ostatniej
krokwi i wedtug sznura przymocowuje sie do pozostatych krokwi podkiadki wyréwnujace.

4.11 Impregnacja konstrukcji dachu.

Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowac
srodkiem impregnujacym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m? konstrukcji dachu. Nowe elementy
konstrukcji nalezy przed ich zamontowaniem zaimpregnowac¢ srodkiem impregnujacym

FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m? konstrukeji dachu. Impregnacje nalezy wykona¢ metoda
smarowania.

ZASTOSOWANIE

FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych znajdujacych
sie wewnatrz budynkdw. Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach
ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem wody i opadéw atmosferycznych
powodujacych jego wymywanie. FOBOS M-4 moze by¢ uzyty w budynkach, a takze
pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach przemystu
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spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie moga si¢ stykac¢ bezposrednio ze srodkami
Spozywczymi.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU | DREWNA

FOBOS M-4 nalezy stosowac¢ jako 30—procentowy roztwdr wodny. W celu przygotowania 30-
procentowego roztworu nalezy stosowac proporcje: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat
nalezy stopniowo wsypywa¢ do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza)
mieszajac, az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwor nadaje si¢ do
bezposredniego uzytku.

Do impregnacji wglgebnej stosuje sie roztwor o stezeniu kilku procent — stgzenie nalezy
dostosowa¢ do rodzaju i wilgotnosci drewna. Kontrolg procesu nasycania i ilosci wchionietego
roztworu nalezy przeprowadzac¢ dla kazdej partii zabezpieczanego materialu metoda wagowa
(wazac drewno przed i po impregnacji).

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farba lub lakierem.
Powierzchnie malowane nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane
srodkiem hydrofobizujacym (utrudniajgcym wchtanianie wody), np. pokostem, wéwczas
impregnacja FOBOSEM M-4 moze by¢ mato skuteczna.

Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym
celu umieszczono wewnatrz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w r6znych kolorach (do
wyboru), z ktérych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym (nie dotyczy wiaderek 1 kg
FOBOSU M-4). Nie nalezy stosowac innego barwnika niz dotaczony przez producenta. Pod
wplywem warunkdw atmosferycznych barwa zaimpregnowanego drewna jasnieje, co nie ma
wptywu na jego jakosé

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po
wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu,
poukladane w sztaple na przekladkach do stanu powietrzno-suchego drewna.

Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje si¢ po wykonaniu impregnaciji.

4.12 Izolacja cieplna poddasza czesci nad mieszkaniem.

Izolacje cieplna w czesci nad mieszkaniem nalezy wykonywac od zewnatrz po uprzednim
rozebraniu pokrycia dachu. Nastgpnie zamocowa¢ azurowo do jetki deski gr. 25 mm w rozstawie
co okoto 30 cm. Deski nalezy przykreci¢ do jetki od strony zewnetrznej za pomoca wkretow do
drewna 3,0 x50 mm. W kazdym potaczeniu nalezy wkreci¢ po dwa wkrety.

Nie dopuszcza si¢ ukladania izolacji cieplnej na podsufitce czesci mieszkalnej.

Jako izolacje przyje¢to welne mineralng FASROCK gr.120 mm w przestrzeniach pomigdzy
krokwiami oraz 200 mm nad cze¢scia mieszkalna.

4.13 Folia paroprzepuszczalna

Po demontazu istniejacego pokrycia dachu oraz wyprofilowaniu powierzchni dachu nalezy do
krokwi zamocowa¢ za pomoca zszywek foli¢ parporzepuszczalng MAX 1800G/M2/24H.

Foli¢ parporzepuszczalng MAX 1800G/M2/24H nalezy zamocowa¢ do deskowania jetki czgsci
mieszkalnej.

4.14 Krycie dachu dachowka karpiowka w koronke.

Dachdéwki karpiowki sg wypalane z glinianej masy. Sg one wytwarzane pasmowo i dlatego nie maja
ztobkowan.

W zaleznosci od wykrzywienia i wichrowatosci rozroznia si¢ karpiowki I i Il gatunku. Nie ma to
wplywu na wodonieprzepuszczalnosé, odpornosé na mréz i wytrzymatosc.
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Wymagania stawiane dachéwce karpiéwce

Tablica 1. Wymagania stawlane dachdwes karpidwee

Gatunek | Gaturek 1|
Wiykirzywiene w % cdnigsione do dludosc pormiarowes | max 2 e 3
Wichrowatoss w9t w odnissieniu do surmy
diugosc | szerckosci max 1,5 max 2
Waodonieprrepuszozalnass brak roszena preez 3 godz,
Odpomose na mroz oclpormy
Wryirymalosc na rlarmanie srednio 05 kN
rajmnejsza 0,4 kM

Wskazdwka praktyczna
Ksztalt dachowki ma wptyw nie tylko na jej wyglad, lecz rowniez na cato$¢ dachu. Ksztatt
dachowki i dachu powinny by¢ ze sobg zgrane.

Dachowka karpiéwka moze by¢ ukladana w nastepujacy sposob:

e podwojnie,

e W koronke,

e pojedynczo z gontem.
Przy kryciu dachéwka podwajnie na kazdej facie dachowej lezy jedynie jeden rzad dachowek.
Poszczegolne rzedy sa przesunicte o pét szerokosci w stosunku do rzedu lezacego nizej. W ten
sposob powstaje pokrycie przez przewiazanie. Nastepny trzeci rzad dachowek winien przekrywaé
rzad pierwszy o pot wysokosci dachowki.
Przy kryciu w koronke na kazdej facie lezg dwa rzgdy dachdéwek. Dolna warstwa nazywa si¢
podporowa, druga, gorna - pokrywajaca. Dachdwki kazdego rzedu sa tu rowniez przesunigte o pot
szerokosci, co tworzy wigzanie dachowe. Dachdwki warstwy podporowej lezg w jednej linii od
okapu do kalenicy, podobnie warstwy pokrywajace. Wigzania dachowe, tj. kazde 2 rzedy sg
przesunicte wzglgdem siebie o pdt wysokosci dachowki (zakiad) co zapewnia szczelnosé¢ pokrycia.
Przy pokryciu pojedynczym z gontem tylko jeden rzad dachdwek lezy na kazdej facie. Pokrywa on
rzad lezacy nizej bez przesuniecia, tak, ze fugi obu warstw leza w jednej linii od okapu do kalenicy.
Pod kazda fuga umieszczone sa cienkie gonty z drewna.
Poszczegdlne rzedy kiadzione sa na zaktad rowny potowie wysokosci dachowki. To pokrycie
stosuje si¢ jedynie w dachach o mniejszym znaczeniu (stajnie, stodoty).

I_FI
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.
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ﬁ
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~d (| L~ ] n
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Gasior nr 1 cylindryczny
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Jakosé¢ dachowki to przede wszystkim nasigkliwos¢ ponizej 2%, pozwala ona producentowi
okresla¢ trwato$¢ wyrobow na co najmniej sto lat. Dzieki niej ograniczone jest porastanie
dachoéwek mchem, sktonno$¢ do brudzenia i zwigksza sie takze jej ogdIna odpornosé¢. Wykonane
zostaly testy wg. normy europejskiej, dzieki ktorym okreslono w niezaleznym zagranicznym
o$rodku badawczym parametry dachdwki jako znacznie przewyzszajace wymogi normy
europejskiej EN 1304. Migdzy innymi testami badano wytrzymatos¢ dachdwek w trakcie testu
mrozoodpornosci sktadajacego si¢ ze stu piecdziesieciu cykli zamrozenia i rozmrozenia.
Nasigkliwos¢ nalezy do podstawowych wskaznikow warunkujacych odpornos¢ na dziatanie mrozu.
Doktadnos¢ dachowki odzwierciedla sie rowniez w wymiarach dachowki, od ktorych odchyiki nie
przekraczaja 1% czyli ponizej 0,5 mm.

Dachowke ceramiczng mozna wykorzystywaé do pokrywania dachow na dwa sposoby w "tuske™ i
"koronke". Ponizsza tabelka obrazuje jednostkowe zuzycie dachowki przy roznych sposobach
uktadania.

N
!
/
7.5
a5
11

Kat nachylenia dachu 30-35 (3540 |40-45 | 4560 (8D
zudycie dachdwki na m™ i a7 36 5 34

Drachéwka luska

karpidwka rozstaw fat {em) 145 |15 155 16 16.5

3e0m180°10 - ; - e 7

DK-18P K Zuzycie dachdwki na m 38 3 36 35 k-
rozstaw fat (em) 9 30 | 32 33

W niniejszym projekcie przyjeto krycie dachu dachowka karpiowka w ,,koronke”.

Krycie w koronke

Krycie w koronke charakteryzuje sig tym, ze na jednej tacie lezg dwa rzedy dachowek: warstwa spodnia
i kryjaca.
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4.15 Wykonanie kalenicy.

Kalenica
Krycie kalenicy nastgpuje gasiorami kadzionymi na sucho lub na zaprawe.
Jako szczegolnie przydatny zalecamy suchy montaZ wszelkich elementow za pomocg aluminiowych kla-

MEr.

Gasiory uktadane na sucho

Kalenicg tworzy tata kalenicowa mocowana rownolegle do okapu przy uZyciu wspornikdw laty kalenico-
welj.

Dopuszcza sig rozwigzania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gasiory uklada sig na lacie z zachowaniem
niezbednego przewietrzania. Przy kryciu w tuske ostatni rzad dachowek musi by¢ wykonany z elementow
specjalnych tzw. dachdwek kalenicowych tak, aby zachowad krotnose krycia. Gorne krawedzie dachowek
musza by¢ wsuniete min. 30 mm w krzywizne gagsiora. Gasiory stozkowe i gotyckie nalezy nasungé na
siebie na ok. 40 mm, a nastepnie umocowaé klamre antykorozyjnymi gwoZdziami lub wkretami do faty lub
deski kalenicowej. Jako uszczelnienie stosuje sie aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakonczenia
kalenicy tworzg elementy specjalne (ggsior poczatkowy i koncowy, plytka zakonczenia kalenicy i grzbietu).

4.16 Wykonanie krawedzi grzbietowej.

Dachowki na krawedzi grzbietows] muszg byé tak dopasowane, by rownolegle do krawedzi powstala tylko
jedna waska szczelina oraz tak, by pod krawedz nie dostawala sie woda. Na grzbiecie ukladamy latg na
metalowych wspornikach. Gasiory mocuje sig do niej przy pomocy aluminiowych klamer, analogicznie jak

na kalenicy.

Dtugose dopasowad
na dachu

‘—.lu -— Kierunek ukfadania

I = _ A

iy i

dare] Lefle

Phytka poczatku kalenicy

Phytka zakonczenia kelenicy

4.17 Wentylacja na okapie.
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Rozwigzanie wiotu powietrza pod polad na ckapie musi zapewniac efektywny przekrd] wentylacyjny min
2% powierzchni dachu. Co dla krokwi o diugosci do 10 m wynosi 200 cm?/mb okapu. Nalezy przy tym
pamigtad o zawezeniu przekroju efektywnego ze wzgledu na krokwis i kontriaty.

Najpopularnigjszym rozwigzaniem okapu w przypadku dachowki karpiowkd jest rozwigzanie z zastosowa—
niem aluminiowsj kratki wentylacyjnej ckapu.

80

Rozwiazanie okapu z zastosowaniem siatki ochronnej okapu

4.18 Wentylacja w kalenicy.
Aby zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod polacig na kalenicy musi zostad zapewniony efektywny przekrdj
wentylacyjny min 0,5%. powierzchni dachu. Nalezy przy tym pamigtaé o tym, ze dotyczy to obu polaci przy
dachach dwuspadowych. Oznacza to, Ze np. w dachu dwuspadowym o diugosci krokwi 10 m wentylacja
kalenicy musi mied¢ efektywny przekroj min 50 cm?/mib dla kazdej ze stron.
Najczescig] stosowanym rozwigzaniem kalenicy w przypadku dachowki Karpiowki jest rozwigzanie z zasto-
sowaniem aluminiowe] uszczelki wentylacyjngj kalenicy.
Rozwiazanie takie zapewnia przekro] wentylacyjny LO=160 cm?/mb kalenicy na dwie strony dachu, a wisc
poprawne przewietrzanie polaci o diugosci krokwi do 16 m dla jednsj strony dachu.

4.19 Obrdbki

W skifad pokrycia dachowego, oprocz dachowki, wchodza rowniez obrébki blacharskie. Przed
potozeniem dachowki nalezy zamocowa¢ pasy nadrynnowe, obrébki wiatrownic i komindw. Maja
one za zadanie skierowanie wody deszczowej do rynny oraz zamknigcie przerwy miedzy
podktadem a blacha. Pasy powinny by¢ montowane z zaktadem 100 mm.

Po utozeniu pokrycia montuje si¢ wiatrownice i gasiory.

W celu poprawienia wentylacji nalezy zastosowa¢ w zamontowa¢ dodatkowe zestawy
wentylacyjne.

Wiatrownica ostania krawedz szczytowa dachu. Mocowana jest do deski szczytowej dachu.
Rynny ¢ 150 z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm. Rury spustowe ¢ 120 z blachy ocynkowanej gr.
0,60 mm. W dolnej czesci rury spustowej zamontowac nalezy czyszczaki i potaczyc z istniejaca
kanalizacja deszczowa wgtebna.

Pozostate obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze dachéwki.

16




4.20 Akcesoria dachowe

Montaz hakow

Montaz rynny rozpoczyna si¢ wyliczenia ilosci hakdéw rynnowych (max. odlegtos¢ miedzy nimi — 1
m). W przypadku budynkow dtuzszych niz 10 m, spadek rynny musi by¢ dwukierunkowy. Haki
rynnowe mocowane sa przy okapie 20 mm ponizej linii przedhuzenia arkuszy blachy. Aby utatwi¢
sobie ustawienie pierwszego haka, mozna uzy¢ faty. Potozenie hakow rynnowych moze by¢
ustalone za pomoca zytki. Aby ja zamocowac, wystarczy poluzowac¢ srodkowy wkret mocujacy
hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej. Nachylenie rynny powinno
wynosi¢ min 3 — 4 mm/m. Pozycj¢ haka nalezy wymierzyc tasma po sprawdzeniu, czy okap jest
poziomy. Pozostate haki nalezy zamocowac zgodnie z rozciagnicta zytka w maksymalnym
rozstawie co 1 m ($rednio 700 — 800 mm). Do giecia hakoéw nalezy uzywac tylko gictarki do
hakdw. Stosowanie innych narzedzi moze spowodowac¢ uszkodzenie powtoki ochronnej.

Montaz rynien.

Zastosowano system rynnowy 150/120, 120

Czasami dobrze jest zatozy¢ rynng wstepnie, aby ustali¢ dokladnie jej dtugos¢. Nie nalezy jej
wowczas zatrzaskiwac¢ w hakach. Prawidtowa diugos¢ rynny powinna wynosi¢ : diugos¢ dachu +
po 1 cm z kazdej strony. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot
otwarty (tzw. sztucer).

Rynny i rury spustowe moga by¢ cigte za pomoca wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej z tarcza
do stali. Zabrania si¢ stosowania pity katowej do ciecia stalowych wyrobow powlekanych.
Zakonczenie rynny.

Zakonczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wycisniecie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewnatrz zaslepki. Zaslepke mocujemy, wciskajac ja lekko na krawedz rynny. Podobnie
postepujemy przy zastosowaniu zaslepki uniwersalnej. Zaleca sie przymocowac zaslepki do rynny
wkretami farmerskimi lub nitami.

Montaz wylotu otwartego.

Montaz wylotu otwartego zaczyna si¢ od zaznaczenia miejsca na rure spustowa, uzywajac wyloty
rynny - sztucera. Otwor nalezy wycia¢ uzywajac nozyc lub wycinarki otworow. Nastepnie nalezy
odgia¢ krawedzie otworu w dot tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczy¢ nalezy
sztucer o wygiety brzeg rynny i obrdci¢ wokat rynny, a nastepnie owingé klamry wokét drugiej
krawedzi rynny. Zamocowac¢ wylot otwarty poprzez zgiccie klamry na tylnym brzegu rynny.
Laczenie rynny.

Laczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy taczy¢ na
zaktad — min 20 mm lub na styk, pozostawiajac ok. 2 mm luzu. Przy taczeniu na styk nalezy
zastosowac tacznik. Uzycie tacznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod
wplywem zmiany temperatur. Nalezy wycisnaé¢ niewielka ilos¢ uszczelniacza dekarskiego na
srodkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. Lacznik nalezy
zatozy¢ na srodek zlacza rynny zaczynajac od tylnej strony rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni
zaczep tacznika w dét i obrdci¢ go do rynny. Zamkna¢ facznik matg klamra. Zabezpieczy¢ tacznik
przed otwarciem, doginajac mata klamerke.

Montaz rury spustowych.

Montaz rury spustowej nalezy zacza¢ od zmierzenia odlegtosci pomigdzy wylotem otwartym a
fasada budynku. Wyznaczy¢ odlegtosc¢ rury spustowej dochodzacej od sztucera do sciany budynku.

Tabela do wyznaczania dtugosci rury spustowej odchodzacej od sztucera do
sciany budynku w mm.

Odlegtos¢ od 150 {200 | 250 | 300 | 350 | 400 |450 |500 |550 |600 |650
sciany

Dlugos¢ rury 0 70 | 130 | 190 | 250 | 320 | 380 |440 |510 | 570 | 630
spustowej
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Nastepnie nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowac obejme z
trzpieniem. Maksymalna odlegtos¢ miedzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaja rurg
spustowa. Wylot rury spustowej powinien by¢ zainstalowany okoto 300 mm od gruntu. Wylot rury
spustowej nalezy zamocowac z obu stron do rury, aby nie zostat uszkodzony zsuwajacy si¢ snieg
lub 16d. Przy ustalaniu dtugosci pionowego odcinka rury spustowej trzeba wziag¢ pod uwagg, ze
kolano bedzie w nig wsunigte na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac¢ si¢ w odlegtosci okoto
40 mm od sciany.

Odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych po terenie.

Zestaw wentylacyjny.

Zestaw wentylacyjne stuzy do odprowadzania powietrza z pomieszczen budynku. Montaz nalezy
rozpoczaé¢ od wyznaczenia miejsca mocowania zastawu wentylacyjnego ( na grzbiecie fali,
pomigdzy falami), wykona¢ otwor w warstwie podktadowej i zamocowac element przepustowy.
Przy pomocy dotaczonego szablonu zaznaczy¢ nalezy otwor, a nastepnie wyciaé w pokryciu
dachowym. Nastepnie nalezy wycisna¢ uszczelniacz dekarski na podstawe zestawu i docisna¢ do
pokrycia dachowego. Przymocowac¢ podstawe wkretami zgodnie z instrukcja montazu. Wsuna¢
rure do podstawy i wypoziomowac ja. Skrecic elementy ze soba za pomoca $rub znajdujacych sie
w zestawie.

Bariery sniegowe

Bariery sniegowe maja za zadanie zabezpieczenie przed gwattownym zsuwaniem si¢ zalegajacych
na dachu mas sniegu. Bariery sniegowe moga by¢ stosowane w I, 11, 111, IV strefie obcigzenia
$niegiem przy rozstawie wspornikow jak podano w ponizszej tabeli.

Rozstaw wspornikéw dla barier w cm.

Kat nachylenia I I Il v
dachu
o <40 80 60 60 60
o >40 80 80 80 60

Zaznaczy¢ miejsca planowanego mocowania podpor bariery na pokryciu dachowym, zwracajac
uwage na odpowiednie potozenie podpdr wzgledem profilu. Wywierci¢ otwory pod mocowania
podpor bariery $niegowej za pomoca wiertta ¢ 5 mm lub kreta farmerskiego. Przymocowacé
podporg bariery do pokrycia (wkrety 8x50 mm — w zestawie), stosujac podktadki z EPDM
pomigdzy podporg a pokryciem. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby potaczenie byto szczelne. Przetozy¢
rury przez otwory w podporach. Aby polaczy¢ dwie bariery nalezy wsuna¢ rury i potaczyc je na
zaktad — min. 4 cm.

Dlugos¢ potaci dachowej nad barierka nie powinna by¢ wieksza niz 5 m. W przypadku potaci
dhuzszych niz 5 m rozstaw podpdr nalezy zagescic.
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Lawa kominiarska w kalenicy dachu

Lawy kominiarskie stuza do bezpiecznej komunikacji na dachu skosnym. Montaz faw
kominiarskich zaczynamy od zaznaczenia planowanego mocowania wspornika tawy kominiarskiej
na pokryciu dachowym zwracajac uwage odpowiednie potozenie wzglgdem profilu — w dole fali.
Wywierci¢ otwory pod mocowania wspornika tawy kominiarskiej za pomoca wiertta ¢ 5 mm
Przymocowac¢ podpore tawy kominiarskiej do pokrycia (wkrety 8x50 mm — w zestawie), stosujac
podktadki z EPDM pomigdzy podpora a pokryciem. Nalezy sie upewni¢, ze elementy
przymocowane sg do konstrukcji (fat), i ze potaczenie jest szczelne. Wypoziomowaé mocownik
fawy i przykreci¢ go do wspornika. Wybrane wsporniki wzmocni¢ poprzez zamocowanie
dodatkowych odciggdw (2 szt. w zestawie). Umocowac tawe do mocownika za pomoca $rub
bedacych w zestawie. Poszczegdlne tawy mozna taczy¢ ze soba za pomoca tacznikow taw
kominiarskich.

Lawa kominiarska od kalenicy do komina

Lawe kominiarska od kalenicy do komina zaprojektowani jako drewniang z bala gr. 50 mm

dt 1800 mm. Lawe nalezy zamocowac z jednej strony do katownika 80 x 8 mm

dt. 300 mm przyspawanego do konstrukcji wzmacniajacej komin. Bale o szer. 150 mm nalezy
potaczy¢ z katownikiem za pomocg srub M 12. Kazdy bal nalezy zamocowa¢ za pomoca dwoch
srub. Potaczenie tawy z dachem przy kalenicy nalezy wykonac¢ za pomoca wspornika wykonanego
z blachy 5x50 mm i zamocowac¢ do krokwi za pomoca sruby M12. W przypadku braku krokwi w
miejscu potaczenia wspornika nalezy zamontowa¢ wymian 140 x 160 mm. Zaleca sig, aby
wspornik wykona¢ po dokonaniu odkrywki dachu i ustaleniu potozenia krokwi w stosunku do
montowanej faty.

Wszelkie otwory do mocowania fawy kominiarskiej w elementach metalowych ( M13) nalezy
wykonywac¢ na budowie przed jej montazem.

Stopnie kominiarska

Stopnie kominiarskie stuza do bezpiecznej komunikacji na dachu skosnym. Montaz stopni
kominiarskich zaczynamy od zaznaczenia planowanego mocowania wspornika stopnia
kominiarskiego na pokryciu dachowym. Wywierci¢ otwory pod mocowania wspornika stopnia
kominiarskiego za pomoca wiertta ¢ 5 mm Przymocowac podpore stopnia kominiarskiego do
pokrycia (wkrety 8x50 mm — w zestawie), stosujac podkiadki z EPDM pomiedzy podpora a
pokryciem. Nalezy si¢ upewni¢, ze elementy przymocowane sa do konstrukcji (1at), i ze potaczenie
jest szczelne. Wypoziomowa¢ mocownik stopnia i przykreci¢ go do wspornika. Umocowac¢ stopnie
do mocownika za pomoca $rub bedacych w zestawie.
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4.21 Technologia wykonania tynkow.

W niniejszym opracowaniu przewidziano na kominach tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.
Tynki dwuwarstwowe nalezy wykona¢ z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ z zaprawy
cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagiebieniu stozka pomiarowego.
Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3 — 4 mm.

Narzut nalezy nanosi¢ po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy
wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca 7-10 cm zagtebieniu stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu 8 — 15 mm. Na tak
wykonane tynki po ich zwigzaniu i wyschnigciu nalezy wykona¢ dwuwarstwowe gtadzie gipsowe.
Na przybudoéwkach nalezy wykona¢ uzupetnienia tynkdw i wykona¢ przecierki tynku. Cato$¢ scian
zagruntowac srodkiem UNI-GRUNT.

EMULSJA GRUNTUJACA.

UNI-GRUNT jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy betonowych, cementowych i gipsowych,
przeznaczonych pod posadzki i podkiady podtogowe. Emulsja UNI-GRUNT zapobiega tworzeniu
si¢ pecherzy na warstwie wylewki oraz zbyt szybkiemu odciaganiu z niej wody przez nadmierne
chtonne podioze. Mozna jej uzywac na suchym podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
UNI-GRUNT jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej jakosci
wodnej dyspersji akrylowej. Dzigki duzej zdolnosci penetracji, wnika silnie w giab poditoza,
powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow caltej pokrytej nig powierzchni. UNI-
GRUNT reguluje proces chtonnosci podtoza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilosci wody z
wykonywanych na nim wylewek podiogowych. Dzigki temu UNI-GRUNT poprawia warunki
wigzania wylewki i przyczynia si¢ do osiagniecia przez nig zaktadanych parametrow
wytrzymatosciowych. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla si¢. Po wyschnigciu jest bezbarwna
I przepuszcza pare wodng. Mozna jej uzywac w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna.
Zastosowana na podiozu (po catkowitym wyschnigciu) jest odporna na temperatury od -20°C do
+80°C. Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, ttuszczéw i wosku.
Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji
usunac.

UNI-GRUNT produkowany jest jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej
aczy¢ z innymi materiatami, rozcienczac ani zaggszczac.

Emulsje UNI-GRUNT nanosi si¢ na podioze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub
pedzlem jako cienka i rownomierng warstwe. Na podtozach bardzo chionnych i zmurszatych
emulsje nanies¢ jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Uzytkowanie powierzchni, czyli
wylewanie posadzek lub podktaddw, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpoczaé¢ po wyschnieciu, nie
wczesniej jednak niz po 6 godzinach od natozenia emulsji.
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Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja
z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

4.22 Przewody kominowe w czesci ponad dachem.

W czgsci ponad dachem istniejace przewody kominowe z cegly petnej nalezy przemurowac,
wyprowadzi¢ ponad krawedz kalenicy na min 60 cm i otynkowac. Przewody wysokie nalezy
przemurowac z zastosowaniem katownika 45x45x4 mm. Na przewodach kominowych nalezy
wykona¢ czapki betonowe gr. 7 cm z betonu B 20 zbrojone pretami ¢ 6 ze stali A— 1 St3SX R =
210 MPa. Na czapach kominowych nalezy wykona¢ spadki w postaci koperty o nachyleniu 1 %
Spadki nalezy wykona¢ z betonu B 20. Do murowania kominéw nalezy zastosowac cegty klasy 250
na zaprawie cem.-wap. M10. Otwory wylotowe nalezy wyprowadzi¢ géra. Gorng powierzchnie
czapki nalezy przesmarowac 2 x Abizolem R.

Na dwdch kominach wzmocnionych katownikami przed otynkowaniem nalezy zamocowac siatke
Led6chowskiego.

4.23 Malowanie przewodéw kominowych ponad dachem
Projektuje si¢ wykonanie powtok malarskich na przewodach kominowych za pomoca farb

silikonowych np. produkcji ATLAS — farby silikonowe grupy ATLAS FASTEL NOVA.
Kolorystyke elewacji przyja¢ nalezy zgodnie z numerami farb zawartymi w dokumentacji
projektowej. Niedopuszczalne jest dobieranie koloréw farb porzez poréwnywanie ich z kolorami
przedstawionymi na wydrukach (rysunkach). Oscieza okienne pomalowac nalezy farba silikonowa
w kolorze biatym

TECHNOLOGIA WYKONANIA POWLOK MALARSKICH

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczdéw.
Stare powloki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podioza nalezy dokladnie
usuna¢. Drobne uszkodzenia (np. peknigcia lub ubytki) nalezy naprawi¢ i zaszpachlowac.
PRZYGOTOWANIE PREPARATUGRUNTUJACEGO ORAZ NANOSZENIE

ATLAS ARKOL NX produkowany jest jako preparat gotowy do bezposredniego uzycia.

Nie wolno go rozciencza¢ ani taczy¢ z innymi materiatami.

ATLAS ARKOL NX nalezy nanosi¢ na podloze watkiem lub pedzlem, tworzac cienka i
rownomierng warstwe. Na podiozach bardzo chtonnych gruntowanie mozna powtorzyc,
poprzecznie do pierwszej warstwy. Druga warstwe preparatu nalezy nanies¢ minimum po 4
godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu gruntujacego
ATLAS ARKOL NX zalezy od podtoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza i
wynosi ok. 30 min. Gruntowanie podioza pod malowanie farbami silikonowymi nalezy wykonac
min. 4 godzin wczesniej.

FARBY ATLAS FASTEL NOVA- INFORMACJE OGOLNE

ATLAS FASTEL NOVA jest farbag silikonowa (modyfikowana) przeznaczona do malowania
tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i
dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, betonowych, oraz ptyt cementowo-azbestowych. Stuzy
takze do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych
tego typu materiatow ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Doskonale nadaje si¢ do uzycia na
budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, przemystowych a
takze na innych budynkach i elementach budowlanych szczegdlnie narazonych na niszczace
dziatanie czynnikow atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni. Farba ATLAS FASTEL moze
by¢ stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, wewnatrz badz na zewnatrz budynku.

21




PRZYGOTOWANIE PODELOZAPOD FARBY ATLAS FASTEL NOVA

Podloze powinno by¢ suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwilaszcza z wykwitow, kurzu, brudu, wosku oraz
tluszczOw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza nalezy
doktadnie usuna¢. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawic i zaszpachlowac.
Podtoza chtonne nalezy bezwzglednie zagruntowa¢ srodkiem silikonowym ATLAS ARKOL NX.
Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne mozna malowaé¢ po ich catkowitym
wyschnigciu, a wigc nie wczesniej niz po uptywie 2+4 tygodni od ich natozenia. Przewidziane do
malowania $wiezo wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych (temperatura powyzej +5°C, wilgotnos¢ ponizej 65%) dojrzewaja w ciagu
minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio dilugiego okresu dojrzewania tynku pozwoli na
odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, ktéra zamknigta zbyt wczesnie powtoka z farby
transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychajac pozostawia je na powierzchni w postaci
wykwitdéw. Dla tynkow akrylowych okres migdzy ich natozeniem a malowaniem wynosi minimum 7
dni. W przypadku malowania tynkow wczesniej eksploatowanych nalezy zapewni¢ im co najmniej
48 godzinny okres schnigcia od momentu zakonczenia opaddéw atmosferycznych (im wieksza
wilgotnos¢ powietrza, tym okres ten powinien by¢ diuzszy).

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba ATLAS FASTEL NOVA jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Przed uzyciem
nalezy ja koniecznie dokfadnie wymiesza¢ celem wyr6wnania Kkonsystencji, stosujac
wolnoobrotowga wiertarke z mieszadtem. Do pierwszego malowania mozna doda¢ maksymalnie 2%
czystej wody (jedna szklanka o pojemnosci 200 ml na opakowanie 10 litrébw farby). Przyjete
proporcje rozcienczania nalezy zachowacé na catej malowanej powierzchni.

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane podtoze nalezy nanies¢ cienka, rGwnomierng warstwe farby ATLAS FASTEL
NOVA. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskows, nie wczesniej niz przed
uptywem 6 godzin po gruntowaniu podioza. Ilos¢ naktadanych warstw farby zalezy od chtonnosci i
struktury podioza (zalecane jest malowanie w dwoch warstwach). Kolejng warstwe nalezy naktadac¢
poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania
nalezy z géry zaplanowa¢, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchni¢ nalezy prowadzi¢ w sposéb
ciagly (stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy. Prac malarskich nie
wolno prowadzi¢ w warunkach wysokiej wilgotnosci i niskich temperatur (ponizej +5°C).
Malowang powierzchnie nalezy chroni¢, zarowno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby,
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. W przypadku
malowania $wiezego tynku zaleca sig¢, aby elewacja chroniona byla siatkami nieprzerwanie od
chwili rozpoczecia prac tynkarskich, az do momentu, w ktérym uptynie doba od zakonczenia prac
malarskich. Czas wysychania farby zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zalezny jest rowniez od intensywnosci koloru stosowanej
farby. Jednorodnos¢ kolorystyczna wymalowanej powierzchni zalezy w duzej mierze od stopnia
wyschnigcia podioza. Uwaga: Niezastosowanie si¢ do wymagan producenta, zwlaszcza w zakresie
przygotowania podioza, sposobu uzycia i ochrony elewacji przed wplywem warunkow
atmosferycznych, moze spowodowaé¢ zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie
przebarwien i wykwitow solnych. Aby unikna¢ roznic w odcieniach barw przy zastosowaniu
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kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie naklada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W
wyniku malowania nastepuje w sposob naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podioza.
Malowanie powierzchni rdznigcych sie migdzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze
powodowac efekt réznych odcieni danego koloru farby.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja
z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Dopuszcza sie zastosowania innych podktadow i farb o podobnych wiasciwosciach niz wyzej
opisane przyktadowe emulsje podktadowe i farby.

4.24 Stopnie na kominach.

Na dwdch szczytowych kominach nalezy zamontowa¢ klamry kominiarskie z pretow ¢ 22, w
rozstawie co 20 cm. Klamry nalezy wysuna¢ ponad ptaszczyzne pionowa komina na 15 cm.
Zamocowanie w $cianie komina na gigbokos¢ 20 cm. Stal A-1 St3SX R = 210 MPa.

4.25 Prace uzupelniajace.

Przed przystapieniem do wymiany pokrycia dachu nalezy zabezpieczy¢ na strych urzadzenia
klimatyzacyjne oraz pomieszczenie serwerowni przed ewentualnym zalaniem woda opadowa
wzglednie uszkodzeniem podczas prowadzenia robdt dekarskich. Nalezy wykona¢ obudowe na
urzadzeniach oraz wykona¢ zabezpieczenie wodoodporne z papy lub foli. Pomieszczenie
serwerowni zabezpieczy¢ folia wodoodporna.

5.0 Technologia robo6t rozbiérkowych ( §ciany oraz przewod wentylacyjny
wystajacy ponad dach).

Podczas demontazy pokrycia dachu nalezy zachowac szczeg6Ing ostroznosé i przestrzega¢ warunki
BHP w tym zakresie. Powierzchnie stropu nad pomieszczeniami biurowymi nalezy zabezpieczy
przed uszkodzeniem spadajacych odtamkdow pokrycia. Zrzucanie odtamkow pokrycia lub catych
plyt na powierzchnig stropu jest niedopuszczalne.

Teren na ktérym dokonywana bedzie wymiana pokrycia od strony frontowej nie jest wygrodzony
ogrodzeniem statym a budynek na tym terenie jest eksploatowany.

Przed przystapieniem do robot rozbidérkowych nalezy wygrodzi¢ teren, a nad wejsciami wykonac
daszki ochronne.

Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi¢ tablice informacyjna oraz tablicg
ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do robdt rozbiérkowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy B.H.P.
przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone
zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z
dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja Si¢ nastgpujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejicia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w
listwy obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbidrki budowle, urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikow i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i
okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie
poinformowa¢ robotnikdw o sposobie wykonywania robot rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w
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zakresie przepiséw B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac
kierownik rozbiorki lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.

* Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie rob6t rozbiorkowych. Przy
wykonywaniu robdt rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkow atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na scianach
lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia si¢ tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w
zasiegu prowadzonych rob6t rozbiérkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone.
W szczegolInosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi okrezne (obejscia i
objazdy ) lub wystawi¢ wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w
przypadkach szczeg6lnie niebezpiecznych zastosowaé oba srodki facznie.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich
zasiggu, W miejscach zagrozonych nie ma 0séb postronnych.

* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementow
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegélnie
ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy
stosowac pochylnie lub zsypy (rynny ).

Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robét w dwdch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikdw.

6.0. Uwagi koncowe .

6.1 Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionegj.

6.2 Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego moga byé wprowadzone po
akceptacji przez Projektanta.

6.3 Wymagane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat wzglednie aprobaty
techniczne.

7.0 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wylgcznie do zastosowania jednorazowego na budynku
mieszkalnym przy ul. Karabinieréw 6B w Grudziagdzu i nie moze by¢ adaptowane na inne obiekty.
Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora
opracowania.

Opracowat :
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