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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
. CZESC 0GOLNA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Pracdimiotem mmeysee) specy likacn technicane) (3T wraz 2 projekiem budowlano-
wykonawezym sa wymngania ngdlne detycmes wybonania | adhion: prechudowy wejscia
do budynku micsrkalnego prov ul, Legionow T80, w Grudagde,

1.2 Zakres rohir ohjetyeh 8T

Ustalenia rawarte w ninigjsze] specvfikacii obejmupg wymagania cgoloe, wspilng dla roko
objetych specviikaniam teclhmcanyi (5T)

Zakres robot ohejmuje wykonanie nastgpiiges robory -

= wymiana stolarky drowiowe) (okna PCV)

= wykonanie koostrukei nowych daszhow drewaowych
wykonanie rohdt wyknficzeniomyeh (rabory rynkarskic, malarskic i wykladriny
scion, posadzhkowel,

= wymiana pokrveia dachu 2 papy emmozgrzewalnej |

- wykomania termorenosac]i scian wraz = kolorvstvka ;

1.3 Ogdlne agania d

Wyvkonawea robdt jest odpowiedzialny #a jakosd ich wykonania oraz za ich
zgodnosc 2 dokumentacyy projekiows, ST i poleceniami Kierownika budowy.

3

L4 veh | rohin tyme

Przez roboty towarzyszace | tvimezssowe nalesy rornmice
# wykananic madazzen | zaberpicezen
»  wykoname wyvarodeenia placu budowy ;
= mnaki ostraegowoss |
o wvkemanis dojsc | dajazdow do placy budowy |
s oEwictlenis terenu budowy |

= zsbezpieczenic budynlu przed dostepem cadh trassich.

1.5 Informacia o terenie bodowy

151 Przeknzanic terenn budowy

Lamawiajgey, w terminie okredlonym w dekumentach umowy preckade Wykomwey leien
budowy wrnz ze weaystldmi wymapanymi uzgodnicniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaie punkt pobors wody 1 eneran elebirygamg, prackaze deiennil budowny oraz jeden
ezzemplars dokumentagi projektowe) 1 jeden kompler ST,




Na Wykonawey spoceywa odpowiedzialnedt #a nchrong preckazanego mu micnia do
chwili adbioru Evdcowego robot, Uszkndzone Inh miszezone elementy Wvkonawes
adtworzy na w]u.u:::n' kuszl,

L5.1, Dukumentacjn projekrows

Przckazana dokumeniacia projelmown znwicrn opis, credé geaficzng, obliczenia 1 do-
kumenty, zgodne 2 wyknzem podanvm w szezegolowych warunkach umowy,
wwrgledniafacym podzal na dokumentagiy projektown -

- dosancIong pracs Sanmw e LR

= sporedeong preez Wykonawoe (dobumentacja povavkonaweza),

.53, Zgodoosé robid 2 dokumentacjg projektows i ST

Dekumentacia projekiowa arae 3T wraz 2 dodmkowvmi dokumentami preckarammi
Wikonawoy

prrer Inspoktora nadzons stanowiy zalyeaniki do umowy, & wymagania wysrcroaélnions
w chochy jednym 2 nich sa obowigzuiyce dla Wykonawey tak, jakhy rawarte byby w calej
dokumentacii,

W przvpadku rocbicinuici w ustaleniach poszezepdinych debumentéw obowiazuje
kalginodd ich wasnosel wymicniona w  Oedlnveh warunkaclh umowsy”

Wikanawea nic mode wykouvslywat blpddw lub opuszezen w dokumentach kontrak-
towyeh, 8 o ich wykeycin winen satychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzory, ktéry do-
kona edpowicdnich zmian i poprawek.

W prevpadiu stwicrdzes ewentualnyeh rozhissnodei padanc na rysunks wielkosci
lierhowe wymiarow sa wameps.e od odezytu ze skali rysunkaw

Wsaysthie wykonane robocy | dostarczone materiaby maga by zgudie 2 dokumentacia
projektowa 1 51,

Wialkndei ekreslone w dobumentacyi projekivwej i w ST beds vwazanc za warteéci
docclowe, od kidryeh dopuszezalng sg odehylenia w ramach okreélonege precdasaly wle-
ranci, Cechy materialén i elementiw budowh muszy bt jedourodne § wykazywaé zgod-
nosé 2 okreslonymi wymaganianu, a rozrzuly tvch cech nie moga preckracraé dopuszczal-
nego precdoaty toleranc:

W prevpadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane robaty nic beda zgodng 2 do=
kumentaciy projektowa lub 8T i majg wphw na niczadowalagacy Jakoig clemenm budenli,
to takie materinly sostang zastapione invins, @ elementy budowli rozehranc | wykonane
pomownio na koszt wykouavwey,

L5.4, Zabezpieczenie terenn budowy

Wikonawes yest zobowizany do zabezpicerenia terenu budowy w okresie trwvania reali

2acyl konlrakiu a2 do mkoderenia i odbiom ostatecanemn b,

Wikenawen dostarcsy, zainstaluje 1 bedaie ubizymywad tvmemsowe urzndrenia raber-

piocrajaes, wbm: owrodesnia, porgeze, ofwictlenic, svenaly i zaki ostramvcay, dozor-

wow, wizelkiv innw drodki niezbedne do ochrony robot, vevgody epolecznogel § inmveh.

Koszt zabezpivczenia teremn budowy nic podlega odrebne| zaplasic 1 prEyjmue sig, 2o jear

whaozony w ceng nmowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawea ma obowiarck mac i stosowad w czasic prowadzenia robot wszclkic procpisy

dotyeznee achrony drodowiska naturaliegs.

W okresie rwania budowy i wykonvwania robeat wykoicsemowyeh Wykonawes bedsie

a) ulreymywaé teren budowy w stanie bez wody stojacy),

b} podejmowac wizelkiz konieczne kroki majgec na celu stosowanie sl do praepisow |
norm dotyeeaeyeh ochrony érodowiska na terenie 1 woked terenu hudowey oz bedzie
unikad uszkodzen lub ueizliwodei dla osob lub whsnodel spolecznei, a wyinkagaoyveh zo
skadumia, halasn b innyeh preveryn powstabych w nastepsiwie jege sposobu deiakania

Stosuiqe sig do tyeh wymagan, Wykonawca bidzie mial szczepdlny wrglad na;




1} lokalizacje baz, warsamatiw, magamnow, skladowisk | deog dojazdowyeh,
2) srodki ostrarnodci | raberpiccrenia preed;
a) wameceyseceeniem zhiomikdw i ciekdw wodnych pylami luh subaancjami toksyer-
|'|_§-l-|||._
b} raniccryszoreniem powictica pylan @ gaeam,
¢} mozhwosciy powstania posuu,

Wikonawea zapewin we wlasiyin abovsie usunigeie = tereny budowy powsmibveh odpady
2 1uzbitnki lub podzleci wylkonanie veh robdt spesjalisteznemn preedsichiorstwa, ktore
dyaponnje skiadowiskiom na odpady. Kosat sungeany & wywozem ¢ alylizaciy odpadow
poncs: lnwesion,

Wiwor odpaddw powstalveh = roshiorks dachu fphyty cementawo-azbestowse. papa ¢
Wikonawez wykona we wlasnym =akresic wyspesializowana i specialnie przeszkolong
brvaada wzalednie powierzy ten zakies robol wyspecializowanemu w tym zkresia
zakladowi. Stosuwie dekumenty 2 rozhidrki, pakowania i utylizaci plyt comentono-
azhestowyeh Wykonawen preckaze Inspektorowi nadzoru, Kosat awigeany & wywosen |
utvlizacig pht comentowo-asbeslowyeh punosi Inwestor,

Proyv wykonvwaniu ozbiteks phyl azbestowo-cementowvoh » dachn nalosy znatoaows
wezyklkiv polecenia zawarte w Rozporeqdecnic Ministea Gospodarki Nr 895 7 dnia 14
sierpoia 1998 ¢ a

wArcFeganodel £ Tust 112, § 5 ust, 1 -4,
L5, Ochrona precciwpoiarowa

Wikonawes bedeie pregsirasgas preepisy ochrony precciwpozcws)

Wikionawen bedric ulrzvmywad sprawny spragl prasviwpezirowy, wymagany odpo-
wicdnini pravpisams, na lrenie baz produkeyinyeh, w pomicszezeniach binrowyeh, micsz-
kalmveh 1 magaeynowych omz w maszynach i pojandach.

Materialy Talwopalne byda skladowane w sposth zeodny = odpowicdnimi preepisan i
zahezpieczons precd dostopem osdb treccich,

Wykonaweon bedzie adpowicdriainy #a warelkie straty spowodowaine pokarem wywolam
iaka rerultat realizaci robot albo prace persong! Wikonawey.,

L.5.7. Ochrona wiasnoici publiczoej i prywatne)

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji | nreadzen dlokalizowanveh na powierechm
teren i pod jego poriamenm, takie jak rurocigen, kable g, Wykonawes zapewni wlateiwe
artaczenie | zabeapieceenie praed uszkodzenieom tyeh instalaci | wreadzend w crasic trvana
buduwsy,

O fakeic prevpadkowego uszkodzensa tych instalagii Wykonawea bezawlocenic powiadomi
lispekiors nadzom 1 zainteresowanyoeh uwiythownikdw oraz bedzrie = ninw wspdlpracowal,
dostarceajne wezelkic] pomaey potrzebne) prev dokonywanin napraw. Wykonawea baelzic
adpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego deisluna uszkodzenia instalacii na
powigrzchni zivmi 1 urzgdzen podziemnyeh wykaranveh w dokumentach dostarcavmych mu
prece Zamawiajgoego.

L.5.8. Dgraniczenie obcigien vsi pojuzdiw

Wkanawca stosowac sic bedae do ustawowych ograniczed obeigzenia na o8 peey trans-
porcis gruniy, materialdw | wyposndeniang |z terenu robit. Uzvska on wsaclke el
zezwolenia od wiadz co do przewoa mictypowsch wagowo ladunkéw i w spoadh cigely
bedzie o kaddviu kin pracwozie powiadamial Inspoktora nadzoru. Pojazdy i ladunk: po-
wodujaes nadmierne obeiazenic csiowe nic bedy dopuszczone na $wicio ukoicauny frag-




ment budowy w obrehie terann budowy | wykonawea bodric odpowiadal za naprawe
wizelkich robot w ten sposob wszkodeonyeh, 2podnie 2 puleceniami Inspekiora nadzor.

1.5.9. Bezpieczenstwn i higiena pracy

Podueas mealizac)i robot wykonawea bpdzie preestrzegad preepisdw dotvezaeych hozpic-
czfistwa 1 hgieny pracy

W sacacmdlnoscs wykomawea ma obowigzek zadbad, aby personal mie wykonywal pracy w
warunknoch niﬁh;zpia{:m:."ch_ H.?.in:'l,'“i'.'.':.-{‘.h dla rdrowia orar nie q__'lclnj.a.mmr'dl -;.d|_;..¢..-,q.||;¢|_m¢h
wymagan sanitarveh, W szcaegiluose dolyczy Lo rozbiorki pokrycia dachu z plyt
asbemiowo-pemeniowyich

Wikonawea rapewni 1 bedzie utizviny wal weselkic wegdeenia zabezpicczajaes, sooalng
i spragd i odpowiednia odzie? dia ochrony #yeia | adrowia cach zatrudnionych na b-
dowie. Wazelkis knasty zwiszanc » wypelnieniom wymagan okreslonych powyide) mc
podlegaza odrebing zaplacis 1 sy uwazledamne w cenie umownej.

1.5.10, Ochrona i utreymanie robot

Wikonawe bedzie odpowiedzialny 2a ochrang robit i 2o wazellde materialy | nrsgdeenia
nywane do robit od daty rozpoczecia do daty odbion ostabe: snegoe,

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innyeh przepiséw

Wykouawea zobowegzany jest mad wezelkie przepisy wydanc praez organy administracji
patistwowej | samorzgdows], ktare sq w jakikolwick sposdl zwiazane 2 robotami 1 bedaie w
pelni odpowiedzialny za praestrzepanie tyeh praw, praepistw i wytyeznyveh podozas
prowadzenia robit, WNp. rozporzadzenie Ministra Infrastroktury 7 dnda £ lotepo 2003 £ w
aprawie herpieeachstwa 1 higiony pracy podczas wykonywama robdd budowlanych (D 1,
zodn, 19032003 ¢, N 47, P, 401},

Wikonawca bedoe praestrzepad praw patentowyeh i bedzie w pelni odpowiedzialny =a
wipelmenie wizelkich wymagat pravmveh odnognie wwkorzystania opatentowanseh urs-
dzer lub merod | w sposdh ciqely bedrie informowaé Inspektora nadaou o swuich deial-
niach, precdstawiaje kopie seewole i inne odnedne dokumenty,

L.5.12 Zopleeze na potrzchy wykonawey

Praedmiotowy zakres robdt obejmuje remont istnicjacego budyoku, Wobec powyiszego
Wikonawea robot cabeapiecay zaplocas na swoje porzeby w ramach prechazanapn chizku
s plicu budewy,

Warelkie koszty zwiazane £ organizacia zaplocza budowy nie podlegajy adrohnej maplacic |
Ed wwuleduione w cenie umowne

L5313 YWarunki dotyczyee organizacji rnchm,

W praypadku wystpienia kenicernodei zajeeia pasa chodnika wymkajace) & preyjele)
fechnalogii wykonania robat Wvkonawca opracuje we wlasnvm rakrezie projokt
organiza) rechy wraz ze wazvatkimi uzeodnieniami Oplaty swigzane z zajeciom pasa
chodnika niz oheinraig Zamawiajacega.

1.5.14, Ogrodzenie,

N istnizjace) dziales slakalizowanc sa budynks gospodarcas. Wiykonawea wykena
ogrodzenie placu budowy w granicach preekazania terenn preer Famawinjgeceo =
zzchowanie dojéé i wjazddiw do ezynnveh pomieszczen gospodarcayel, Owrodeenie pelne 2
desck lod phyt z blachy faliste) lub bapezowej osadzone) w ramlach = katownika Shipki
oeadeone w belenowych stopach i 2abespicerome preed wywriceniom sie od paraia wiatiu,
Drwn pragala oprodrenia na czas dostawy materialu winny bvé rozchvlane, Wysologé
ogrodzenia |4 - 2,10 m Ogrodzenie nie powinne posiaded furtl, ani bramy.

Wazelkic koszty swigrane z wypchucniem wymagai okieslonyoh powyzej nie podlegai
odrebing) zaplacie | sa uwzglydnions w oenis ummweg




1.6 Nazwv i kody robil budowlanyeh,

Diziak rohdt = 45
Lruparobol - 452,453 45,4,
Klasa robér 4525 45 32 4542 45473 4545,

LT Okretlenia podstawowe,
ltekrod w ST st mowa o:

Obickcie budowlaoym - nalvzy przez to mzumied:

a) hudynok wraz 7 instalacjami i wrzadzensami techmecay i,

b budowls stanowimey valosé wehniczno-nzytkown wraz = instalacjami 1 nregdre-

nizmi,

¢] wobicki malej architeloury;
Budynku - nalezy prees to rozumice taki obickt budowlany, ktory jest trwale swigzany z
gruntem, wydziclony & praestrzen za pomocg preegrod budowlanyeh orar posiada
lundamenty | dach
Budowli - nalezy precs ra roeumice kazdy obickt budowlasy nie bedaey budvnkiem lub
ohiektemn male) arclutekiury, juk: lotniskn, drog, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
siert techniczng, wolne stoiaee maszty antenowe, wolno stojace twale cwigzane = prumlem
urzgrzenia reklamowe, budowle ziemue, obronse (Fortyfikacje), ochronne,
bvdrotechnicang, biomiki, wolno smjace instalagjc preemystows lub urzadzema
techniczne, oezyszeralnic dcickéw, skladowiska odpadow, stacie wadatniania wody,
konstrukeje oporowe, nadaemue | podziemne praejéeia din pieszyeh, sicei nzbrojenia
terenu, budvwle sportowe, emenmarze, pomniki, a takze czgécl budowlang urzsdecn
technicznych (katlédw, piccow preemyslowych o muvel uragleen) oraz fundamenty pod
maszyny | urzadzenia, jake odrgbne pod wagledem technicsnym ercsci preedmiotaw
skladsjacveh sig na calodd uayvtkown
Obiekeie malej architektury - paledy prees (o nezumies niewielkie ohiekey, nw
srcregdlnosc,

&) kultu religyoego, juk: kaplicald, keeves preydrogne, figury,

I} pussyri, wodotryski i inne ohickty architeltury ogrodowey,

¢l uiytkowe slusgen rekreacii codziennej § wirrymaniv porzadi, jak: praskownice,

hustawda, drabinki, dmictniki.

Tymczasowym vhiekeie budowlanym - nalcsy preez to rozunued obickl budewlany

przeznacaony do crasowego navtkowania w okresic krdtsrym od jeeo trwalose
techimic ],

preewidziany du preeniesivnia w inne migjsce lub rozhicrki, a takic obickt
buduvlany me

polaczony towale 2 gruntem, jale sreclnice kicski ulicrne, pawilony spreodazy
ulicang; |

wistamawe, prackrycia namiotowe i powloki prevmatyerme, urradeeni
mervwkowe,

barakowoey, obickny komenerowe
Budowie - naley pravz o rozumied wykonanic ohickrs budowlancgo w okreslonyim

migjsen, a ke
cdbudowy, rozbudowe, nadhudewe ohickin budowlanego,

Robotach budowlanyeh - nalery precr to rozumiee budowe, o Lkie prace polegjace na
prechudomac,
mamtazu, remongic luh rorbidree obielktu butlorw g,




Remoneie - naleey przez to rozunie wykonywanie w ismicjneym ohickeio budowlanym
robot budowlaneh pelegajaceh na adtwarsenin stany prerwotiepo, a me slanowigeveh
bigzqes) konserwac)i

Urzgdzeniach hndowlanyeh - naleiy precr (0 rosumied urzadzenia rechnicrne Fwia-
zane z obickie budvwlanym zapewniajaes mozliwost unvtkowana obickly aodnie z jego
pracznaczeniom, jak preylacea i urzgdzenia wstalacyjoe, w tym shizgce oozyazeznin lob
gramadzeniu scickow, a takde pragiazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
sometniki,

Ferenie budowy - nalezy preez to rorumicé pravstoeei, w kidrel prowadzaone sq rabaty
budnwlane wraz z praestrasi saymowang praez ursadzenia raplocs budowy,

Prawic do dysponowania nieruchomogcig na cele budowlane - nakeiv prece (o
ieawinied iviul prawmy wynikajgey » prawa wlasnosel, wiytkowan WISCEVEIEED, Farsd,
ograniczoncgo prawa rzeczoweno albu slusunku zobowinzsaniowegn, pracwidujacseo
uprawnicig do wykonywania robdt hedowlanyeh.

Pozwoleniu na budowe - nalesy preez to rosunies deeyajy administreyjm sezwalajacy
na rozpacrecic | prowadzenic budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych nii
budewa abacktu budowlepo

Dokumentacji budowy - nalery precs to rommicd puzwolenie na budowe wrae »
zalgzzonym projektem budowlanm, deennik budowy, protolioty odhiaréw czpéciowch )
koncowveh, w miarg polrzeby, rysunki i opiay sherace realizacy obiekiu. operaty
geodezyjng i ksigzke obminrdsw, a w provpadku realizac)i obickiow merodg montazn - takzo
dziennik mantam

Doknmentacji powykonawcaej - nalezy pracz to rozumicd dokumentacyy budowy 2
nanicsionymi amianami dokenanymi wtokn wykony wania rubit omz geodesyinymi
pomiarami powykonawezymi,

Terenie zamkniptym - nalety preez (o romimisd teren ramknigty, o ktorym nidsa w
przepisach prawa peodezyjnego | kartograficenege:

a) obroanoser lnh bezpieczenstwa pafisiwa, bedney w dvapoaveji jednostek organi-
zacyjnyeh podleglyveh Ministrow Olbiomy Narodowej, Mmisrmowi Spraw We-
wingrznych § Administracii oraz Minstrowi Spraw Zagranicmych,

h) hcrfoimdniego wydobywania kopaliny #e #loza, bedacy w dvspozyci

zakindu porniczeno.
Aprobacie technicziej - nalezy preez o rosumice pozvEywin voeny lechnicang wyrohn,
srwicrdzajgca jeao pravdatnedd do stosowania w budowniciwic,
Wiasciwym organie - nalesy precs to romumice organ nadsom architeltonicsno-
hudowlanego b vigan specjalistyerncpe nadzory Eudow Lo,
Wyrobie budvwlanym - nalesy przez 1o rozumist wyrdb w rozumicnin preepisow o
occnle tyodnussl, wiytworaony w eclu whudowan, winontrwanin, aninstalowania hib
astosowanis w spusob trwaly w obickecie budowlanym, wprowadzany do obroty jaka
wynob pojedynczy lub jaleo 2estaw wybordw do stosuwames we wenjemnym palgczenin
stanowageym mlegrabng calkdd vzytkewa.
Organiv samorzgdn rawodowego - nulezy przoz 1o romimics ormany okreslongs w
ustiwie 2 dnia 15 grdnia 2000 r. o samorzydach zwodowyeh architektow, ATE YRS (v
budlorwmictwa omz urhamistéw (Dz. U, 2 2001 1, Nr &, phz 42 7 paFn rm.).
Obszrze addziatywania obiekiu - nalezy precr to rozumied teren whznczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajaeyeh zwigzme 2
tym obickiem ogranicrenia w zagespudarowaniu tego torenn
Oplacie - nalezy praes (o rozumiod kwotg nalesnase Whos20n, praes zobowigmneso w
okredlone ustaws obow azkowe kontrole dokonyvwane prees whasciwy uryan
Dirodze tymczasowe] (moninZowe) - nalesv przes to meumied B specialnic
preyiotowana, prasznaczang do ruchu pajardow obstugugacych raboty budavwdanc na cras
wh wykonywama, preewidziang do usiniceia po ich zakonceeniu,
Dzienniku budowy - nalezy preez to razuniet deignnik wydany prees whadciwy organ
zgadiie « obuwigaujaoymi precpisami, stanow ey urzgdowy dokument prechicen robot
budowlauych vraz zdareed 1 ckolicznosci zacholaoveh w cznsie wykonywania robot,




Kierowniku budowy - osuba wyznaczona precr Wykonawee robot, upowasona o
kicrowania robetami i do wystgpowania w jege imicnin w sprawach realizacy kontrakiy,
pofinszaca ustawowy udpowiedzialnodd za prowadzeng budowe
Rejestrze obmiardw - nalezy preez to rorumict = akceplowan preez Inspelkiora nodeom
ksiatke & ponumerowanymi stronami, shizges do wpisywana prece Wykonaweg chmiaro
dokonanyeh what w formie wylicroh, szkicaw | ewentualnie dodatkowych zlacenikiw.
Wpesy w rgjesteze chmiardw podlegajn potwicrdzeniu przez Inspektora nadrory
budowlanegu,
Laboratorium - nalezy prece to rozumicé laboratonum jednostki naukowe). zama-
wigjaeegn, wykonawey lub inne laboratorium badawese saakceptowane preez Za-
mawideyge, niezbedne do precprowadzania niezbeduvel bada  prob Zwigzanyveh »
oceny kot stosowanyeh witahdw hudowlanych oraz rodepow prowadzonyveh robér.
Materialach - naledy preez to rozumies wszelbie materialy naturalne i wytwarzan: jak
réwnies ridne tworzywa | wiroby niczbedne do wykongnia rebot, zgodnie 7 doknmcntacs
projekitowa i specyfikaciami technicznym zaakeeplowane praez Inzpekrorn nad zom
Odpowiednicj zgodnodei - nalesy proes W rozumied zgodnedd wykonanyeh robot
dopuszezanymi toleranciami, a jesh granice {olerangii nie mostaly okrodlone -z
Ermir_:fnymi tolerancijami prayjmowanyvimi zwycznjown dla dancen rodeaju robdt
udewlanych
Paleceniu Inspektora nadeoru - nalesy prace to rorumicd wszelkie polecenia prae-
kazanc Wykanawcy prace Inspekiora nadzom w formic piscmne] dotyczace sposcbu
realizacii robdt lb mnych spraw zwigzanyoh z prowadzoniom budowy,
Projektancie - nalezy proez to rozumied upravmions osobe prawn lub [eyeeny bedyo
autorem dokumentac)i projukiows).
Rekultywacji - nalozy przes 1o rmimice roboty magace na celu uporzydlovwanie 1
pravwrocenie pierwolnych funkeji rerem narszoncgo w czasic realizg budowy luh rohdr
budowlanch.
Przedmiarze rohét - nalery preez to rozumied zestawivnie praewidzianyeh do
wykonania robot wedhig technologiczne) kolejnosget wh wykonania wraz z ohliczeniom i
podaniem ilodel robét w nstalonyeh jednostkach praedmiarowych,
Lagici obiekin lub etapie wykonania - naluzy praez o rozmicé cresé obicktu
budowlanego zdolna do speiniania praswidywanyveh fimkcji technicma-umtkowych 1
muiliwg do odebrania i preckazania do cksplustagi.
Ustaleninch technicznych - maleky praez to rozumist naralenia podans w norimach,
aprobatach reehnicanyeh i szezegilowyveh specyiikacjach rechnicenveh.

2. WA MAGANIA ‘CZACE  WEASCIWOSC]
MATERIALOW ki Ly iy

2,1, Zrédia wzyskanin materialiw do clementiw kousirukcyjnyeh

Wikonawa praedstawi Inapektorowi nadzory secepolowe mformocje dotyeegce, zama-
wiania lub wydvhywania materintéw | odpowiednie aprubaly techniczne lib dwindcorwa
hadan laboratorypivel oraz probki de sntwicrdzenia prece luspekiors nadzom. Wykonawea
robowigzany jest do prowadzenia cinghveh badan okreglonyeh w ST w colu
udokumentowania, ze naterialy uzyskane = dopuszezalnego dridla speniajs wymagania
ST w congic postepu robot,

Porostale materialy budowlane powinmy spofniaé wymagaiia jakofciows okredlone
Palskimi Normarm, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Speeey fikacjach
Techniczaveh (S 1),

Wsaystkie materialy stmsowane do wykonywania predmiom umowy powinny
posindad :

= Aprobaty Technican lub byé produkawanc zgodnie z obowiazujaeymi normami,

= Loy likat lub Doklameje Zoodnoéei 2 Aprobaty Tochniczng luh = PN

- Corryfikar na znak bezp LECAENEEW,

= Certyfikal zgodnedei e sharmanizowana norma cutopeisky wprowadeona de #hicr
nurm polakich,




1.2, Poryskiwanie masowych mateviatow pochodzenia miejscowego

YWykonawca edpowiada za uevskanie poswelen od whascicieh 1 ednognveh wladz na pogy-
skamie materiabone 7 jakachkolwick zhad micjscowych, m‘laczaja.n: w bo frodla wskazane
przez Lamawiajgcego 1 jest zobowizzany dostarcayc mspektorow nadzory wymagane
dobumenty praed rozpoczgciem cksploatac)i zhoda.

Wykonawea precdstaws dobumentas)e savweeragaus aporly & badan lerenowsych o lakao=
ratory inveh ome proponowaig precs sicbue metody wydobya o selebke do catwierdesiia
Lispeklomow sadavru. i 4

Wrkonawea penosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilogeiowych i jakogeiowyeh
materiaiow z jakiegekolwiel zlom.

Wlionmwen poniesie wazvatkie koazty, o w nvm: oplury, wynagrodzenia i jakiekalwiek
inne koszty 2winzane 2 dostarczeniem materinki dio rehdn, chyvba 2o postasowicnin opdlne
lub szezapdlowe warnnkdw umowy stanowia inacse)

Hums 1 nadklad crasowo zdjcie = terenu wykopow, ukopdw 1 migjsc porvskania piasku i
awiru bedn formowane w haldy | wykorzystywane prey masypes i rekultywacji teeeni po
ukofcreni rohot

Weavsthie odpowiedine materialy poayskane & wykopdw na ereme budowy ub 2 miveh
nugjsc wikazanveh w dokumentach wmowy beda wvkorzvatane do mobdt lub cdwiczione na
aodktad Dd.‘FIDW‘.IJ.‘.d.I‘IID do wymagan umowy lub wskazan lnspeliors nadegrg,

Eksploatacya andel materialin bedezie zrodng 2 waaelkm regulagam pravwoymi oho-
wigaujaeyv i i danyin obssu se,

ince wy ninm jakofciowym
Maturiaty nie odpuwm-:laﬁcequznmgnnim jnkofeiowym zotang preez Wiykonawog wy-

wigziong 2 lerenn budowy, zlotone w migjseu welazanym przez Inspekiora nadzomn,

knzdy rodead rohar, w ltdrym #aajdeiq sig nic zhadane § nie 2aakooptowans matcrialy,
Wykonawea wylkonuje na whasne rveyko, licee sie = jega niepreyiceiem i niczaplaceniem.

2.4, Preechowywanie i skladowanie materiatdw

Whknnawea rapowni, aby tymezasows skiadewane mateniaby, do czase ady bedg one po-
trahne do rabat, hyhy r.nbmpm{'ﬂ:mc preed raniceryseercniom, zachowaly swoja jakoséa
windeiwodé do robit i bk dostigpne do kontrali preez Inspektora nadzom, Migjsca

C skladownnin marerialéw bedg #lokalizowane w abrehic tereny budawy w
miﬂj&ﬁﬁn:g{dmmych z Inspekmorem nadzor

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentaca projektowa tub 51 przevidugs modliwosé castosowan 1diuyeh ro-
deajosw matenatow do wykonvwania poszcecrdlnyeh elomentow mobit Wykonawea pu-
windomi Inspektora nadroru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialy,
Wyhrany i aakceptowany rodzaj materialu nie moze by podnig) zamicnany bez zpody
Inspekrars nadzarn.

Preyjpeic materialaw i wyrobdw na budowe powinno byt potwierdzane wpisem do
dziennika budowy,

3. SPRZET

Wikonawea jest zobowigeany do uivwania jedvine Lakll::bu spragiu, kiory nie spowoduje
nickorzystnego wplywi a jakosC wykomy wanyeh rubil uzywany do rubol powi-
nicn byc zgodny 2 oferta Wykonawey 1 powinign udpwrmi:é pod waglydem typow i ilofei

aawartvm w 51, pransranng spewnieniy jakodel lub progekeis organizag
robét, zaakeeptowanvin piaes lnspeklors nadeory,




Livzba i wydajnosé spraci bedzie gwaramtowad preeprowadzonic robdt, reodnic =
zasadami chreglonymi w dolumentacji projeleowe, ST 1 wskneaniach Inapcktora nadzorm
v bermame pravwidaanym umowg.

Epregt bedgey whisnnacia Wekonawey Inb wynajety do wvkonania robét ma baé
utrzy Ty wWany wodnhrym stanic i gotowiosci do pracy. Bedsie spebual normy ochrony sro-
dowiska | praepisy detvessgon joen ueythowania

Wykonawea dostarczy Inspektorowi nadzoru kepic dokumentow potwicrdeajacycl
dopuszerenic sprzcty do urvtkowania, tam gdzie jest to wymagane praepisam,

Jereli dokumentacia projebiowa lub ST pracwicdupy modliwost wananiowege wycn
sprrctn prov wykomywanych robotach, wykosawea powiaduommi Inspekivm nadzone o swoim
raminrze wybon 1 uzyska jego akeeptacie precd wiyciem spraglu. Wybrany spragt, po
akcoptacii Inspeltora nadzom, nie mode byvé phine amiciany bee jouo spudy,

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymapgani

Wkonawea jesl sobowigzany do stusowania jedynie takich srodledw transporm, kedee nic
i.-!'phm-& miekorzystie na jakost wykomywanych robol 1 wlasciwosel praewosomyeh materia-
L b hi

Livaba drodkow lransporiu bedzie zapewniaé prowadzenic eobdt zgodnic = zasadami
okreilomyim w dokumentacji projekiows), 8T i waknzaniach Inspekiora nadznr w terminie
Pracwidzianynn w umowie,

4.2, Wymagania dotverace preeworu po drogach publicznych

Pray michu ma drogach publicenyeh pajazdy hidy spetniac wymagania dotvezace praepisow
ruhu drogowego w odniesieniu do dopuszemlnveh obeiazen na asic i innyveh parametréw
lechnivanyeh. Srodki transporm nie adpowiadajace wanmkom dopuszezalivch abeigzen na
usie mogy byt dopuszczone przex windeiwy mrzad drogi pod warunkiom preywrdcenia
slanu pierwotnego uzvtkowanych odeinkdw drig na koart Wikanawey,

Wykonawia bedzie nsuwad na biczaco, na wlasny koszt, wszelkic zanicczysaczciua
spowodowane jego pojardami na drogach publicznyveh oraz dojazdach do terenu budowsy,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadrenic robét zoodie 2 wnows, oras 2t bt
Imsmmwnﬂ}-ch materiakinw wyi:onman}rch robot, 22 sch zpodnoss & dokumentacgiy p-
Jektowa, wymaganiami ST, PZ), projektu organizacy robit oraz poleceniann lnspeklura
nadzor.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za pelug obslugy geodezyimg przy wykonywanin
wazystkich elementéw robot okreslonvel w dokumentagy projekiowe lub prackazanych na
pismic prece Inspektora nadzom,

Mastepstiva jakiepoholwick bledu spowodowanego prees Wykonawes w warverenin i
wvkonvwaniu robot sostany, sesli wymagad tege bedzie Inspelaor nadeom, prpawione
przez Wikonaweg na whasny kosz,

Decyzje Invpukiorn nadzor dotyozace akeepacyi lnb odrsucenia matcriséw i elementow
bt by oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dekumentacii
projeblowe) 1w 8T, a takze w normach i wyryeznych

Polecenia Inspektora nadzore dotyceges realizacji robiét bed wykonywane proez Wy-
kenawoe nie podniej nik w eznsic preez nicen wyrnacronym, pod grozba wstrzymania
rpbat. Skutki finansowe 2 tymuh warreymania robét w takic] sytuaci ponosi Wykonawea,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program rapewnienia jakosci




Do obowigekorw Wykonawey nalezy opracowanie i pracdstawicnic do zaakocpiowania
prace lnspekivia madory prosramu zpewnienia jalkedel (PZ1), w kidrym preedatawi on
zamicrzony sposoly wykomawa robol, moiliweder teehniczne, ladrowe § organizacying
gwarantujaes wvkomame wbol zeodnic 2 dokumentacia projekiown, 8T

Program sapevanivniy jukogc (PZI) winien zowieras:

- arpanizacjc wykonama robdt, wtvm ternin 1 sposth prowadsenia robid,

= organcaacie ruchy na budewic wraz 2 cznakowoniem rohdn,

- plan berpicezefiztwa i ochrony zdrowia,

= wekae zespolow roboezyeh, ich kwalifikagje | preygotowaniz prakiyernc,
wykaz cach adpowicdzialiveh za jakosé 1 ferminoweds wykonama
poszezegdlnveh clomentow rubdt,

- avstem (speach i provedung} proponowane koatrols 1 sterowania jakoscia
wyvkonywanych robat,

- Wyposadenie w eprzet | urzndzenia do pomianow 1 konirali {opis Inboratorinm
whaznegn lub laboratormm, ktdremu Wvkomwea samiers slecic prowadzenie
Landan),
sposah omz formg gromadzenia wynidedw badan laboratory juvel, zapis
pomianow, a takde wycigganych wiiogkow i zistosowanyeh lorekt w procesio
technologicenym, proponawany sposab i forme prockazywania tveh infonmacg
Inspektarow: nadzony,

= wykue maszvn @ urzadzed stoscwanyeh na budowic 7 ich parametrami
technicznymi orax wvposazeniem w mechaniamy do stervwania | urzalzeniy
pomiarewe-konlrolng,
endiaje i ilnge arodkow transportu oraz urzadzen do imapasyicwania |
ratadunky materialéw, spoiw, lepissczy, kruszyw ip.,

- spusdb 1 procedore pominrdw i badai (rodzaj i czestotliwost, pobierame
pribok, legalizacia 1 spravdeame urzadsch ilp. ) prowadzonyeh podezas dostaw
ke rialiw, wytwarzania mieszanek | wykonywania posscncgdlnych
elementdw rohat

6.2, Fasady kontroli jakosci rolsil

Wykonawea jest odpowiedzialuy sa pelma kowtruly jakosel robat i stostwanych matonakaw
Wikomawes capewni odpowiedni system kontroli, wigezajae w to persancl, laboratoriurm,
SPIEGL, zaopatrzenic | wsrystkic urzadzenia mezbedue do pobivrania probek i badan
materalow oraz iobdl,

Wikonawea bodrie przeprowadzad pomiary 1 badania materialéw oraz robit z ezgamn-
thwoscia zapewmiagacy stwivrdzenie, 22 rohoty wykonano zpodnie z vymaganianm awai-
ivmi w dekumentacji projeletowej i ST,

Minimalne wymagania oo do zakresn badafi i ich czestothiwoscr sq okredlone w ST W
preypadion, sdy mic zostaly one tam okredlone, Inspekior nadzor ustali jaki zakres kontroli
Jest komiecany, aby =mapewnié wikonanie rohit zpadnic = umens,

Inspekdor nadeoiu bedzic mied nieograniczony destep do pomicsreren laboratoryjavek
Wykenawey w celu ich inspekeji

lnspekior nadzoru bgdzie praekarywnd Wikoaawes pisemne mformacie o jakchkolwisk
niedociagniceiach dotyezacych urzadzen labosatoryinych, sprayty, zaopatrzenia labo-
ratorium, pracy personelu lub metod badawezveh. lezeli nicdociqgniceia te beda tak
pownine, 2e mogs wplynad njemnic na winiki badan, Inspekior madeon nutychmiast
watrzyma weves do roldt badamych maerialdw i dopudei jo do sk dopicra wiedy, pdv
wedociaenigeia w pracy laborarorium Wekonawey zostana usunicte i stwierdzona costame
odpowicdnia jakosc tych materialaw,




Wimysthic kassy swiaranc = organisowanicm 1 prowadzeniem badan laboragaryjnych
matenalow | robdd ponost Wyvkonawea

.3, Pobieranie probek

Probla beds pobicrane losowo. Kaleca sig slosvwanie stabvstyeznveh melod pobierania
probek, opartveh na zasadzie, ke wsavatkie jednostkowe elementy produkeji mopg byd #
Jjednakesom prawdopadobiefietwem witypowane do badai,

[nspektor nadzom bedzie micd sapewniong mozlivose ndzialu w pobicraniu peébek. Na
Fleccmic Inspektora nadzorn Wikonawea bedaig preeprowadead dodalkowe badania iyoh
tgterliw, kidee budzy walpliwoscl co do jakesel. o ile kwesticnowane matenaly me
zostang preez Wikanawes vaunicto lub ulepseone = whasne] woli, Kosztv tyveh dodatko-
wvch badan pokrywa Wykonawca tylko w preyvpadky stwierdzenia usterek; w przeciwnym
preypadku koszty t2 poloywa Znmawinjsey

Pojemniki do pobicrania prabek beda dostarceone prave Wikonawey | zatwierdzons praes
Lnspekiors nadzory. Probld dostarczone pezez Wikonawes do hadan boda odpowicdnio
opisane i aznakowanc, w sposab zaakceptowany praez lnspekion sadeon,

6.4, Badania i pomiary

Wszvsthie badansa 1 puimiary bydy pravprowadzone zgodnie & wymaganiami norm W
preypadia, sdy normy nie obojmus jakicgokolwick badania wymaganezo w 571, stosowac
maors WITGERS krajowe, albo inne procedury, saakceplowane preve Inspekiora nadzoro,
Proad pravsapieniem do pomiardw lub hadan, Wybonawea powiadomi Inspekiora nadzoru
o rodzajn, micjscn i terminie pomiary lub badama. Po wybonaniu pomiary lub badaniz,
Wkonawea pracdstawi ny pigmie ich wivniki do akeepracji Inspekiora nadzorm

6.5. Raporty 2 badai

Woykonawea bydae preckazywad Inspektorowi nndzom kopio mpertéw 2 wynikami badan
jak najszybeies, nic pognic] jednak niz w terminic akreglonvin w prowamie zapewnicnia
jakode,

Wniki hadan (kopic) bods preckazvwane lnspektorow nadeoru ng formularzach wedlug
dostarczoneae przes mego waory lub innyeh, preez nisgn 2aprobowanych

0.0, Badania prowgdsone przez Inspektors nadzoru

Dl celdw konteali jakases 1 ratwicrdrenia, Inspektor nadzom uprawmony jest do doko-
nywania kostroli, pobicrama probek 1 badania materialéw u Zrédia ich wytwarsaniy Do
umwiliwienia jemu kontroli zapewniong hedzic wszelka potrecbng do temo pomos ze strony
Wylkonawey i producenta materialow,

Inspekter nadzon, po upreednicg weryfikacii svstemu koatroli robot prowadzone o o
Wekonawee, bidzie oceniad zgmdnuge malenalow | robdt z wymaganiami ST na podstawic
wynikdw badan dostarczonyeh press Wekonaweg,

luspehtor uadsuiu muze pobierad probld materialdw i prowadzic badania nicralesnic od
Wykonawoy. na swij koart Jezcli wyniki tveh badan wykada, de rapmuly Wykomawey sg
nigwianveodne, to lnspekior nadeory poleci Wikonawey lub zleei niczalezneme borato-




rinm preeprowadzenic povwlémmych lub dedatkowych badai, albe opree sie wylacanic na
whasnych badiwuach prey ocenie zgednodct materiatow i robot z dokumenimejs projelaows i
ST W mlim provpadkn, eatkowire kosrty powtammveh lub dodatbowrych badan i pobierania
pribek ponissione mostana prezz Wikonawo,

6.7, Certyfikaty | deklaracje

[nspektor nadzorn mede dapusdeid de ueyein tylke te wyroby | matcrialy, kedec
I, pissadags certyfikal na znak bezpieczensrwa wykazujney, 22 sapewnionn rgodnods =
kryteriami fechnicenymi okrcslonymi na padstawie Polskich Norn, aprobat technicz-
nvech oraz whasciwych przepisiw o mfoomag)i o wh siniznin zeednic z wzporzgdzeniom
MSWIA z 1998 1 (Dz. U, 90/98),
2. posiadajy deklaracie zgodnocdei lub certvfikar zpadnased =
+  Palsks Mamma lub
= aprobaty echniozm, w pravpadkn svrobdw, dla ktdrveh nie pstanowiono Polskie]
MNormy, jeich mic s objere conyfikacyy okietlong w pki. 1 kidre spelnizjy wymogi
aT.
3 majdug sig w wykane werabow, o ktdovim mova wrszporsgdzeniu MSWiA = 100K 1
(Dz, 1T, 9o,
W przvpadin materaliw, dia kidrveh ww. dokumenty s wymagane praez ST, kazda ich
pamnia dostarczona do robit hedric posiadac fo dokumenty, okreslajace w sposah jedno-
ENACENY {2 cochy

lakickolwick materaly, kbére nic spetmaja tveh wymagai beda odisucons.

6.8, Dokumenty budowy

11] Deiennik budowy

Diziennik budowey jest wymaganym dokumentem nrzedowym showigrnjgevm Zamawiaja-

cegn i Wykonaweg w okresic od preckazama wykonawey terenu budowy do koica obiesu

gwarancyinege, Prowadaene detennika budowy spodmie z § 45 aseawy Prawo budowlane

spuczywa na kierownike budowy

Lapisy w deienmiku budovy bpda dokonywane no biezgen { beds dotyezyé prachicay rabd,

stany heepicezehatwa Judzi | micnia oraz technicme) strony budowy,

Zapisy bgda czytelne, dekonane rwaly tochniky, w porsdin ehronologiczavm, bezpo=

drednin jedon pod drogim, bez preerw.

Zalqezone do dziennika hudowy protokaly § inne dokumenty beda oznaczone kolegiym

numerem zalaczmka | opatizone data i podpisern Wykonawey 1 Inspeltora nadzorn.
Du deiennila budowy nalesy wpisywad w szerogdlnosei-

*  datg preckazania Wykonawey terenu budowy,

*  datg prackacin e Zamawiajgeego dokumentacyi projekrowey,

* uzgodnienie preay Tnspektors nadrom programu zapewniena jakoscl 1 hamionogramdw

rohat,

= terminy rogpoczecia i zakonczenia poseceesdlovel elamenlow rebal,

*  prechicg robat, trudnosci | przeszkody woich provadeeniu, vkresy i przyozvny praenw w
obatach,

= uwawi i polocenia Inspekoora nadzom,

*  daty zaremdzenia warrzymania robdt, = podaniem powody,

= zgtoazcnia i daty odbioréw robot zanikajaevel 1 ulegajacyeh wakiyveiu, cagciowyh i
ostatecanych odbiordw robid,

*  wyjadnienia, uwagl i propozyege Wikonawey,




*  amn popady | lemperring powictrza wookresic wykonywania robdt podlegajacach
ogramczeniom lul wymaganiom w ewigzhy @ wanmbkam klimatvezmami,

v zgodnosc rzeceywestveh warunkdow geolechuiczmyeh = ich episem w dekumentac
prajekiowes,

+  daoe delyceace coynnoda peodezyinyeh (ponuarcwyeh) dekonyvwanyeh preed §ow trak
cig wykonvwania robit,

+  dane dotveraee sposobu wykotywania zabezpicczenia robot,

+  danz dotyerfes jakosei materialin, poboerania probek oraz wynik preeprowadzonych
bandan = podamemn ko je preeprowadzal,

* wyniki prib poszezepdinych elementéw budowli = podaniem Ko je preepromwad zal,

+ inne istetne informacje o prechicgn robdar
Propozveje, uwagl | wyjadnienia Wykonawey, wpisane da dricnnika budowy beds

pracdlorons Inspektorowi nadzorn do ustosunkowana s,

Decyzje Inspeleorn nadzom wpisanc do deicanika budowy Wykonawea podpisuje z

raznaczeniem ich praviccia lub syeciem stanowiska,

Wpis projektanta do dzicnnika budawy obligwe Inspekiora nadeoru do ustosunkowunia sig

Projektant me jest jednak strona uwmowy | onie ma uprewnien do wvdmwania poloeen

Wikonawey robi

[2] Ksigika obmiarow

Ksingka obmisrow stanowi dokument parwalajacy na rozliczenis faktyceneao postepu
kardego = clementiw mobot. Olonsay wykonanych robot prasprowadza =ie sulcesywnis w
Judnostkach przsjetyeh w kossmorvae lnb w 8T

[3] Dakumeanty laboaratoryjne

Dzienniki laborataryine, deklaracye zaodnoscs lub certvfikaty coodousel materialin, orze-
czenia o jakodel materialow, receply robocze 1 kontrolne wyniki badan Wylaonawey beds
gromadzone w formie uzgoednione] w programic zapewiienia jakosci, Dokamenty te
stanowia Falaceniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kasde 2yezeniv
lngpekion mulaoru,

Puzostale doknmenty hudowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, uprovs wymicnionych w punktach [1]-[3], nassepujace
dokumenly;

a) pozvolenic na budong,

b) protobohy: preckazama terenu budiwy,

o) umipwy cywilnoprawne = asahami treccimi,

i} protokoly odbicru robat,

o) profoakoly & navad 1 ustaled,

f) opuraty gendeayjnc,

g} plan bezpicczenstwa 1 ocluony adrowia

5] Preechowywanie dokamentéw bodowy

Dokumenly budowy beda preechowywane na terenic budowsy w micjsen odpowisdmo
enhepiceronym.

Eaginigeiv ktoregokolwisk 2 dokumentéw hudows spowoduje jepo natychmiastowe
oddownrzenic w formic preewidziane) prawem,

Wiealkie dubumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektara nadeory § preed-
stawiane do walad na zyczenie Zamawiaacego,

7. OBMIAR ROBOT

L1 Owd obmi




Obmiar robét hedzic okredlaé faktyemy zakes wykonvwanych robot, zpodnie 2 doku-
mentacyy projckiows i 5T, w jednostach naalonyveh w knsztorysic,

Ohmian robét dokonuje Wykouawea pu pissmnym powisdomienin Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot 1 tarminie shmiar, eo najmnici na 3 dm przed by erminem,
Woniki abrar beds wpisane do keigzki ahmiardw.

Takikolwick blad lub pregoczenie (opuszceenic) w iladel robdt pedanych w kosztorysie
elerlowym lub gdzie indziej w ST nic rwalnia Wykenawey od cbowiasky ukonezenia
wazyatkich robdt. Dledne dane zostany poprawione we ustalen Tnapektora nadzory na
puamae, Ubmiar gotowych robit bedzie precprowad rony 7 czestodcig wyinagang du celu
miesipezngj plamaosei na rzecz Wykonawey lub w innym czasic okreslonym w nmowic

7.2, Lasady obreilaniy ilogei robdt § materiabiw

Zasady okredlania ilodei robét podane sa w odpowiednich speoyfikacjach technizenveh i
EMR-ach

arnz KNNTR-ach.

Jednosthy obmeary powumny byé zgodnie 2 jednostkami okreslomami w dokumentag pro=
iektows) 1 kosatorysowe,

1.3, Uregdrenin i sprzer pomiarowy

Wazystkic wrradzenia i sprogt ponuarewy, stusowany w czasie obmion rohét hods zank-
ceptowane preez Inspektora nadzony.

Urzadzenin i spregt pomarcwy zostana dostarczony praez Wykonmaep, Jercli nregdeenia te
lub sprect wymagaja badan atestupaeyeh, w Wykonawen bedrie posiadac wazne
awiadcerwa lepalizach

Warvstkic wrzadeeniy pomiarowe beda praee Wykonawee utroymywane w dobrvin slanie,
w eahm okresse trwania robdl,

) pei i dy wilrazania

Wykonawca dostarcay | zuinstaluje urzadzenia wagowe odpowiadagace odnosn VIR W TIIE -
ganiom ST. Bydzie urzymywad tn wipesarenie, zapewiiajac w sposib ciaghy znchowanie
dokladnodei wg norm zatwierdzonyeh pracs Inspeklora nadzorn.

8. ODBIOR ROBOT
5.1 ¢ adhi rahdt

W zalcinveer od ustaled odpowiednich ST, reboty podlesaa nastepuyaeym odbiorom:
a} odbiorcrwi robit zanikajacveh 1 ulegajageych zakryeiu,

b odbiorow capseiewern,

¢ udbigrowi psatecznemu (kodcowemu),

d} adbiorowi pogwarancyinemy,

hifir rahdt zanikaj hiu jau i

Odbidr robot zanikajacveh 1 ulegaggeych zakryein polcga na finalnej ocenie jakotcl wvko-
nywadaveh roba oraz tlodei tych robor, krére w dalszym procesiv realizacii ulegna zakryein
Odbitr robot zambkayaeych | ulegajacych zakryei bedzic dokonany w czasie urnozlivia-
Javin wykonanie ewentualnveh korekt | poprawek bes hamowania ogilnego prstpm rohat,
Odhinm fepe dokonuje Inspekicn mulzom.

Gotowose danej czgsct robit do odbiory zghszn wykonawea wpisem do dziennika oy
i jednoczesnvm puvdadomieniem Inspoktora nadzory, Odbeor bydaie preeprowadzony
migzwlocznie. nic poenic] jednak mi w el 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
hudowy i powiadomiensa o \ym fakeie Inspektona nadzon.




Inkodc | ilodd robie ulepnjgevch sakrvcin ocenia Inspektor nadzors na podstawic doku-
mentow zawicraigoyeh komplet wynibdw badad laboratorygoveh 1w oparciu o preeprowa-
deome pomiary, w konfrontacii 2 dolumentogig projektows, ST i uprzednima ustaleniami

8.3, (dbidor cresciowy

Odhiar ergaciowy polopa na ocenic dodei i jakoger wylonanyeh czesel robat, Odbicr
czpiviowego robot dolkomje zip dla zekresn robde akreglonceo w dokumentach nmovnych
wg, zasad jak pray sdboree oslabevanym robid, Oddbior robol dokonuge Inspektor nadzom.

8.4, Odbidr ostateczny ( konicowy)

§.4.1. Lasady odbivory ostalecenego rubiol

Odhidr namteerny poleea na finalng ocenic rzecoywistego wybonana robdt w odniesieniy
da

zakresu (iloscl) oraz jalkode.

Calkowite zakonesenie robol vrae goleweds do odbion ostatecznezo bedzie stwierdzona
przez Wykomwee wpisem do dz=iennila budowy

Didbuor cotatecany robdl nastap w ermme ustadunym w dokumentach wmewy, licane od
dnia potwierdzenia prace Inspekiom nadaom sakoncrenia robat i prevjocia dokumaentine, a
krdryeh mowa w punkcic 8,42

Odbiom ostatecznegn rabdt dekona komisja wysmaczona preor Zamawiajaccao w
obeenosel Inspektor nadrons 1 Wykonawey., Komusja sdbersaca roboty dokona ich oeeny
Jukueciowey na podstawie przediodonych dokumentdw. wynilkidw hadan | pominndaw, ceenic
wiznalng] oraz zpodnedel wykonania robar 2 dokumentacis peojeltowa i 5T,

W loku odbiom vstatecznego robét, komisja mapozm sie 2 realizacis uvsmlen prayigreh w
trakeie odhiordw rohét zanikajaeyeh i ulegajgeveh zakrvein oraz adbioréw czgsciowych,
rwlaszoza w zakrene wykoiama iobol vzupelnisgaeveh 1 robde poprawkowsych.

W preypadkach nic wykonania wyznaczonveh robdt poprawkowvel lul iobol weupyl-
iigiacy ch w posscaegolnych elementach kenstrukeyinyeh | wykoficzeniowych, komisja
praerwie swoje ceynnodel i ustali nowy termin odbior ostatecamego.

W preypadky stwierdzemia przez komisje, e jakos® wykonywanych robét w poszerc-
gilmyeh asortvmentach nicenacrnic odbicga od wymagang dokumentaciy projekiows i 5T
z uwzgledueniem lolerngi | nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyine ohickm,
kamisju oceni pomnigjazong wartedé wykonwanveh robdt w stosuky do wymagan prev-
Jeryeh w dokumentack umaonny.

8.4.2, Dokumenty do odbioru estatecznego (koicowe)

Podstawowym dukumentem jest protolidl odbiory cssateezncpn rohat, sporradeany wi
wzoru natalemego preer Zamavdajicego.,

Do galbioru oslatecznepo Wykonawea jest zobowineany preygotowad nastcpujjoc
dokumenty:

1. :lohunmtaqjq powyhomweey, |, dekumentacje budowy 2 naniesionymi zminnami
Mﬂnﬂ.ﬂ}’ml w toku Wj.'kunnnin rabdt orar peoderyinymi pomiarami pewvkonawerym,

2. szozepdlowe specylikacye lechnicane (podstawowe z dokumentdw umowy | ow -
pelnigigee lub zamienna).

3. recepty | uatalemia technologicrne,

4. dricnniki budowy i ksiaiks ohmaniw (orygmaly ),

3. wyniki pominrtw kontrolnyeh oraz badan i oznaczes laboratorvinvek, zpodie 2 51
programem zapewniciia jakosc (P,




4. deklaracie zzodnodei lub certvfikaty zgodnodel whudswanyeh mageriabiw, sornefikagy
na =hak bezpieczenstwa mgodnie =z 5T 1 programem zabezpicczema jakoscy [PEL1),

rysunki {dokumentacic) na wykonanic robdt towarzysrqevch (np. na preclotenic linii

telefoniczne), encreetvezns). gazowe), oéwictlema itp.) craz protokoly edbooru 1 pree-
kazania tyeh robét wladcicielom urzadzed,
8. geodosyjng inwentaryzecic powvkonaswers rohdt i aico nebrajenia torom,
9, kopig mapy zasadnicze) powssale) w wyniku gesdezvine) inwentarvzngii powykonaw

e

W prazpadhy, gdy we komisji, roboty pod wzgledem prevzotowanio dekumentacyjnego
nic hidg

golowe do odbiorn ostatecznego, lkomisjn w porozumieniu = Wylionaweg wyznaczy
PHITCTA I

termin cdbiom ostatecznego bt

Wesvelkie zarzgdeone praez komisjy roboty poprawkowe lub uzupelninigee body zo-
SIAWIORE Wi

wzomn ustalonego przez Zamawisigeego.

Termin wykunania robdl poprawkowseh i robdt vzupelniajqoyvch wyznacay komizja i
srwierdzi
ish wvkoname.

8.5 Odbior pogwarancyjoy
Odhidr pogwarancyjny pologa na oconic wykonanveh robdt swigzanyeh = usunipeion wad,
betdre wjavnin sig w okresie gearaneyjnym 1 rekojmi

Odbiér pegraarancyiny bpdzie dokonany na podstawic oceny wizualng oliekie 2
irwrelednieniom raead opisanvch w punkcie 8.4, | Odbedr ostateceny robot",

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9,1, Ustalenia ol

Podstaw platnosc jeel cong jednostkowa skalkulowsna praez wylionaweg za jednostks

vbmizrows ustulong dla dane] pozyeji kosztorvsu preyvjera prees Zamawinjgesga w doko-
remtach uinowisych.

Dl robiol wyeenionyeh ryvezalowe podstawa plamnodei jest wartedd (evwota) podana preoe
Wikonaweg 1 preyjetn przez Zamnwiajacogs w doknmentach nmownveh (afereic).
Cana joednostkowa pozyvei kosztonsowe lob wynagrodecaie rvczaltowe bedae

wwrgledniad warvatkic czynnodel, womagania i badania skladajace sig na je1 wykenanie,
okeredlome dls tof

reholy w 5T 1w dokumentac) projektowe).
Ceny jednosthowe lub wynagrodzenie rvezmabtowe robot beda obemeowac;
= robocieny beaposredniy wine 2 narzutami,

+  wanadd muiviveh matenalow wraz @ kosatan sakupu, magasynowana, ewenlualnych
ubwthdw i transporty na teren budowy,

* wartoSC pracy Spactu Wil & Barzulami,
= kaszy podrednie 1 zysk kalkulacyjny,

. .E?df““ oblicaone spodine & vbowigaqeym praepisami, ale z wylgezeniem podatku
Al




9.2 i el i anizacja rucho

4.2.1. koazt wihndowmmia ohjasdéwfpreoiazdiw | organizacii mchy sbejrnje:

{a) opracowanie oraz uzgodmeme ¢ luspektonun koo @ edpowiedzialnymi -
siviuciami projekiu organizochi rechu na cens tewania badowy, wraz 7 dosrar-
crenicm kopii projekiy Inspektorowd nadzom 1 wprowadzaniem dalszych znuan
uzgodmict wyvikaygeveh = puslypu robol,

{b) ustavaenie tymoasowepo cenakowiiia 1| otwetlenia spodnie £ wymapaniani
bezpreczenstws ruchu,

(&) oplaty/daierizawy terem,

(d) praygotowanie terenu,

(e} honstrukeje tvmuezasows) nawiorzehni, Tamp, chodnildw, krawednikow, harier,
oznokowan | drenpsn,

{f) tymezasown praehudowe uredzed oheych

21 Kosel wbavimann vhiasddw/pragiaadow 1 orgamzsi ruchu obejmuge:
() neryszeranic, pracstawicnie, provkrvcie | usmigcie tymezasowych oznakowan
promowyell posinycli, barer 1 Swealel,
{lrk abray e plynoogct ruchy pubhcenege,
92 3. Kosa lilewidac)i objardduipreciasdaw i organizacii ruchy obejmuje;
(a4} usunigeie whudowanych materiabée | aznakawania,
ib) doprowadzenie terenn do stann picrwotnegn

9.2.4. Koszt budowy. utrzymania 1 likwidacji nhjasdaw, preciazdon | organizacii roch
Ponssl Zarmaw ey,

L PRZEPISY ZWIAZANE

L. Ustawa = dnin 7 lipea 1994 ¢ - Prawe budowlane (Dz, U, z 2000 ¢, hp 106G péz, 1126, Ni
109 poz, 1157 1 Mo 120 poe, 1268, 2 2001 r. Nr 3 poz. 42, MNr 100 pdz 10835, Mr 110 phe.
1190, Nr 115 poe. 1229 Ne 129 pde. 1439 { Nr 154 paz 1500 araz 7 2007 1. Nr T4 pbe.
676 araz 2 2003 1. Nr 80 pde. 718)

2. Rozporzadzenie Minwtrea Infrastrubtury = dria 26,06 2002 £ w sprawie dzicnnika bu-

dawy, montaiu i rorbiorki tablicv informacyjug) vrae vuloszenia swierajgeesn dung

dotyeagee bezpioczenstwa pracy i ochrony sdrowia (Dz T 2 2002 r Nr 108 par. 957)

Ustawa z dma 21 marca 1963 1 o drogach publicanyveh (Dz. U. 2 2000 ¢ Nr 71 poe. 838

z pegnigjszymi Zmianami).

4. Ruospor: ig Ministra Infrasrolmury 2 dnia 6 lerege 2003 ¢ w sprawic bezpicezei-
stwa i higicny pracy podezas wykonywama robot budowlanych (e, U 2 2003 ¢ N 44
iz, UL )

Lt




B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWEANYCH
_Grupa robét - 454 ST |
(Klasa robot - 45.45 oy
| Kategoria rahft - Roboty reshidrkowe ked CPV 45453000-7 |

Preedoaot DPrACowania
Przodmiotom opracowania s warunki techniczne wykonywania robdt rozhicrkewsych
Zaokres stosowania

Warnnki tachnicmne doryom:

aodbicia tynkdw,

skucia posadzck,

wykucia brozd § gniazd,

rohidrki abrahek hlacharakich,
roehidrkl plocn,

poekeorka pokrycia dachu

ruzbork wykladzin peltogoewych,
o« rozhidrka Seian i wyloeie etwordw,
s porastalych robdt rarbidrkowyeh | wyvknwajgevch
*  DAWISICAME OEWOrGW

1. MATERIALY

nic docvezy
2. SPRZET

1.1 Sprzet do wykonywania rohit

Wykonawea jest zobowigzany do wiywania takich narzedzi, kuore me spowoduja me-
korzvsmego wphwmn na jakost materiali | wykomewanseh robit oraz hedg preyjame
dla srodowiska,

3. TRANSPORT
nie dorvery

4. WYKONANIE ROBOT

Trehnologia rozbidrki dcian murowanych

Q:im‘l}r dzintowe podhizne gr. 16 cm wykonane sq 7 cegly ceramicznej petne;
Podiess roebiorks Seian nalezy zachowisd szezegolng ostroZnnie | praestrzegad
warunki BHP w tym zakresie. Zrzucanie cegiel na powierzchnig stropu jest
niedopuszezalne,

Teren na ktorym dokanywana bedrie rozhidrka scian jest wyerodzony ogrodecniom
statym 1 Zadne budynki na tym rerenie nie ap eksplontowane za wyiarkiem fromtowej
Gegict budynku. Przed preystgpieniem do robot rozbiorkowych naledy wyerodzid
teren od strony frontowej 1 oficyny,




Na tak preygotowanym terenie prey wieddrie wystarcry worwiesic tablicg
informacyjng oraz tablice ostrzepawezs UWAGA - TEREN ROZBIORKL

W ndniesieniu do rohdt rozhiorkowych majn zasnsowania ogdlinie ahowinrujace
preepisy B.HL.P, przy robotach budewlanych. Szvzegolowe warunki B H.P, przy
robotach rozbiorkowych okreslone zostaly w Rozp, Min, Odbudowy oraz Pracy i
Cipieki Spofecenej = dn, 21031947 {Dz U, nr 30 z dn, 29,03 1947r,)
Podsmwowe preepisy rego rozporzad zenia precdstawiajg sie nastepojges

* Uregdzenia zabezpieczajgee i ochronne. Pregjbcin, pomoaty | inne nichezpieczna
miejsca powinny byc zabespiecsone odpowiedig wimocowanyon baneran, 4
pomosty zaopatrzcne w listwy obrzeine. Lnajdujace sig w pobliin mig)sca rozbidrks
budowle, urzadzenia wrvtecznodel publicene), latarnic, shupy, preewody i dreewa,
powinny byé adpowiednio zabezpiccrons

* Srodhi sabespiccsajyee pracownikéw i urzgdeenia. Roboimicy zatrudment prey
robotach rozbiorkowych powini byd zaopatrzen odaes | urzadeema ochromme jak.
kauki, rebawice i okulary ochrone, & narzedzia reczne powinny byvé mocnoe osadeone
rn zdrowyeh i gladkich rreonkach oraz stale utrevmane w dobrym stanic.

Pred praystgpieriem do rebot rozbiorkowych, kierownik rozhiorkd powinien
dokdadme poinformowad robolnikow v sposobie wykonywania robdt rosbiorkawyeh
i preeszholic ich w zakresie przepistw IILP, Miejsca ustawienia drabin do wejicia
nA mury pawinien wakamrwad kicrownik rozbidrki lub majster,

* Zapewnienie bezpieczensiwa publicznego. Wseysikie preejsein i pregjazdy
pozostajace w 2asipeu prowadzonyeh robit rozbiorkowyeh, powinny byé w sposob
odpowiedni zaberpieczone. W szczegolnosci naleiy wylveayd | wyrainie
nenakowad tymezasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawic
wartownikdw zaoparrzonych w preyready sygnalizacyine bad# tez, w preypadkach
szceepolme mebespiecznych zastosowac oba srodki tycznie,

Przed praystapieniem do rebot rozbicrkowyeh wykonawey majg obowiaeek
sprawdzcnia, czv w ich zasiegy, w miejscach zagrozonych nie ma osob
postronnych.

* Ruoebidrka reczna. Weszysey robotnicy pracijacy na wysokodel powyse] 4 00 m
powinni by< zaopatrzent w pasy oclronne na linach odpowiednio movowanych do
trwabvch elementéw konstrukeji w danvm momencie nie rozbieranveh

Zraucanie wystajgeyeh lub swisajgcyeh cresel budynku powinay byé wykenane
szczegilme ostroznie pod oanhistym nadzorem majaren lub Herownike rozhidrks
Miejsca zrzucania grusy powinny bye naledyeie zabegpicczone. Pray usuwaniu
gruzu z wiekszych plaszczyan nalezy stosowac poechylne lub zsypy (tynny ).

Nie zerwala sig gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i
mmych konstrukejnch Fudynkn

W przypadku provwadaenia robot w dwdch poziomach, dolny poziom powinien hyd
zabezpicczony daszkami ochronnymi,

* Uwagi dodatkowe, Materiaty z rozbiorki wywozic sukcesywnie, aby rapewnié
bezpieczenatwn pracujacych robommikdw,

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT

me doty cey

6. OBMIAR ROBOT

f.l. Jednostka obmiarowa

Jednostka obimarowa dla robot awigzanych 2 budows savbu sa metry kwadratowe,
metry biezace, szuk,




.2, Fasada obmiaru

Fasady preedmiarcwania nalesy preyigl we. ENR-u dla poszezegdlnveh robd
rozbidrkowyeh lub wykuwajaevch

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Reboly rezhiorkowe

Ueng jeciosthowa obejmige |
»  zapewnicnie niezbednych cxynnikaw produkeyi
wykonanic robit podstawowyech oraz robie | czynnodel pomocriczyeh,
mentad | demontad meszrowan dla scian do wisekose 4,50 m,
oezvazezenie sanowisk pracy,
wymesieniv malenalu = webidaka w nuggsce wskazane przez Inspekiora nadron,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Rueporzadosme Minstia Gospodarks Nr 845 2 dnia 14 sierpnia 1998 ¢ Tz, L1 Nr 138




‘ B-2 SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
[Grupn robat - 452
[Klasa robot - 4525 T
‘Kmuguria obol - Ruszltowania montas kod CPV 43262120-8
Rusztowania demontas kod CPY 452621 10-5

Preedmiot epracovwanin

Preedmioten opracowania sq warnnks technicene wakonvwania i adbiors msstowan
zewnelrznveh

Zukres stosowania

Warunki techniezne datvesn:
s ustawicnin i rozbiorki rusetowan rewnglrznveh

1. MATERIALY

1.1 Materialy do rusztownn stalowyeh

Do meonlago rarowyych rusztowan budewlanych steswje sig rury stalowe ceamuy
{odpawiadajace normic PN-64/H-74200 o typowych diugodeiach L& 27 361 S4m
Srednica zewngtrzng weaystkich rur wynosi 4% mum, grubosé scianki 3,5 muo, cigéar |
m mary ok 3,83 kd,
Rozraeniamy dwa radzaje rr, a mianowicie:

1) ruly agreewaneg (2 sewen),

23 rury ciggnione {beg szwn).
Fletmonty rurowe ciggnions (bez szwu) mozna stosowac do wszystkich czesci konstruk-
it rusclowan (slojaki, podiuinice, porgeze, poprzecenice itp.). RBuny zgrzewane (2
sEwam} mo#na stosowad tvlko na stojaki do rosstowan nic preckraczajgeych 30 m
wysokodei prey obciazeniu de 150 kG/m® oraz do montaiu dwu ostatnich poziomaw
w inov ch rugzowaniach,
W caln wlatwicnia sevbkicgo rozrddmiania rur nalesy rury ciaenione (bez sz
ornaczal w odleplosc 50 e od kasdepo kohca Gaba oleng dwiema 201y nn
obwidkam: szerckosel 3 em, z odstepem 10 cm migdzy nimi
Rury nicrnacenie vszkodzone moina stosowat tvlko na porecze zabezpicczajace,
umigszczany na wysokoicl 60 gm ponad pemosivm robeczym. Prostowanie lub
poprawianie rur jeat medopuszezalne. W oecly tanwdcjazepo odrérnicnia
uszkodzonveh rur nalezy maczyve je na srodku caerwong obwiddks szerokoten 10 om
Aby zabezpieczy¢ rury przed korozjg, nolegy malowad je lnkisrem asfoltowym 2
domicazky proszku karborundowege — w cely zmnigjszema nichezpicczenstwa
shzpania sig 2lace Do lyeecnia o, klore sy wagledem sichie prostopadle, naledy
seoadvivad zlacza stalowe kreyrowe 7 nakrethg secseiokgtng lub kulista. Do lqcrconia
ruf, ktdre rie sa do sichie prostopadle, powimno sig stosowac sigcas stalowe obrotowe
z nakrgtka szescickaing lub kulista. Do wspdlosiowego laczenia rur nalesy stosowad
wlnozn aalowe wrdluene 2 nakrgrkg szodciokama lub kulisty,
Do aparcia dolovch cagiel stopakbw powim byé slosewans podslawki opoiowe,
zozone z plytki stalowej | prvspowanego rzpienin

2. SPRZET

Russtowani ramows preyéoienne RR - L3230 wys do 16 m




3. TRANSPORT

3.0 Transport materialow:

Ta tranaporn matcrialow sEosowad nagtgpuges aprawne tochnicenic drodki
transporty,
-samochod deostawezy o ladownoter 5 - 10 ton.

4. WYKONANIE ROROT

Mot § demonas rusaowania pewinien byd wykonswany preez oschy praeszkolone w
zakresic montaiu 1 demontain nisrtowan.
4,1 Montaz rusziowan
Mantas russtowania powinien byé zgedny £ PN-R3T-50505 { Wamnkami Techniceavmi
Mumtad powinien by prasprowadsony pod nadeoremn esols upewainionyeh do kierowana
robotami hudowlane-montazowymi. Sq dwa rodeaje rosstowan: niskie do 20 m 1 wyaokie
do 40 _ Prey pomiome) siatee konstrubacyine) msstowania dla mesctowan previcionnyveh
rozstaw stojakdw w zalednoscl od wiellogel oboigdonia preswidzianego PR-TOB-50500
restawiona w tabeli. Dopuszera sic inny rorstaw podingny | poprecezny stojakow w
saleinoger 1%d potreeh budowy, pod warunkicm e preekroceena maksymalnego rozstawn
poduznego podanego w taheli oz 2achowania minimalnego rozstawn popreocznego @
* |05 dla rosstowan typu lekkieoo,
= L35 dla ruseowean opo sk,
MHa rusrrowan konstrukevinych rozstaw stojakdw ruszionania
mig povamen prachracead
= 250 mow kierunku podiudoy i,
s 200 mow kicrunkn poproccaym,
Pray poonowe) s meescowanmia wysokost kide) kondvamacn
s EIwaRiS powinng wimedic 200 m, icege od wierzehn pomaosto az do
wierzchu pomostu nastgpne) kondyanacii,

Rozstaw stojakiw w zaletnodci od obeingenin russtownnin

ke

pc-d-hltn}'m m |p-::-pnncm}'m_. m

Lekki {100-150 kGim') 2,50 105135
Ciipzrhi (200400 kGim®) 240 135

Dopusacza s dlusowsuue mmgjszveh wysokos kondvenasit rusetowaniz, jwdnak me
mnag) mg 180 m
Ma przveotowanym podiein naledy whodsé podklady prostepadle do éciany budowli w
spusch zapewniajaey docisk cala dolng plaszezyzm podkiade do powierzchm podiozs
Na podkladriz nalery nsfawié podstawki oporowe. Pedlors gronfowe powinna mics
npsnose = LU kir'cm®,
Prey monlazu pierwsag kondygnach rusatowaniz koleinosé czynnoécl powinma byve
HASEEp ja A
W picrwarc] kondyenacii rusztowania nalezy na stojaki stosowad rury o diupose: 1,6 1
Aot i o canang bk, aby ma kazdym podkbadaie wslawie jedng rurg dhugede 3.6 m
Jedng dlugodei 5.4 m. Prey nstawianin nastgpmego sasicdnicpn stojaka nalesy nklad mer
cdwricis tak, aby rzad zowngtrzoveh stojakow zavaeral kolgino mry o dhagosa 3.6 m;
34 m; 3,6 miud, Rozstaw osiowy stojakdw powinien wwnosic |

— w kicrunky podivinym russtowania 2,0 m,

= w kierynky popreecanym mugslowanis 1,35 m,




Ma podluznics nalery stoamwad rory dlupoact 5413 6 m Padluanice nalesy mocowac do
stojakow pooich strome wewnglrang) a pomocy clace kreyaow veh =— besposiedme pod
poprEecEmicami.
Na poprrocenice powinny byé stosowane rury o dlugadei 1 m
Mocuje sig e do stojakow s pomoca slace kreviowwech bee=,.  pustedmo nacd
dhusycami. Popraecznice nalezy montowad na wvsokosai 0 60-r-0,90 m liozae od
podstawki aporowe] do 081 poprescznicy.
Suprokude pomoste me powinng byd muiegeza mz 1 m, Pomosly robocae mogg by
uklndane na cale] wysohosol msstowanis loh ne ergbdel wysnlooded, malefnio od usalon
mstrukcjl dla danego tvpu rusatowania lub dokumentac)i techmczne). Kaida konstrukeja
TusElOWaANIL PUWINDG mice minimum dwa pomesty robocae,
Mejwyrssy pomaost mestowania nic mors bvd nayfowany nizef niz 1 80 m_ licrge od
najWYESZEpo Mic|sca pracy do posiomuo poanosto.
Pomosty robocze 1| zabezpivezajacs powinny byé zambknmigte porgezami glownymi i
posrednimi = mr mocowanyveh zlaezami kreyzowymi do stojakow, Piorwsza porper
povinng bve mocowana na wysokoscl (0L00 m, druga 2as na wysokoscr L1 m od peziomu
pomostu roboczegn.
Majae na uwadee dopuszczalne obciazenic stojakdw, nalesy proyjmowad utodenie
pomusliw na russlowamu w nasigpuiasych iludcach
na rusEiowanio niskim — wagy sthic kondy gnacje rusetowania,
— na rusctowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 1{ kondvanac)s
ruszlewania, od 30 do 40 m wysokofei — 6 kondvgnaci ruszlowania,
Munias pozeclalyeh kondy enacyi russiowania prgprowadza sig podebniz jak
pierwszej kondy gnacji, jednak = nestepujgey mi smisnami:
a) stojaki nalesy skladac 7 ror o diueodei 5.4 m) w ostatnic] (nagwyFams|)
kondvgnacy powmny by é ruey o ndaneg dugose, i L8 on 3,6 mlul: 3.4 mow
luki sposob, aby w rzgdach byla zapewniena ostatecena jednaliown wysokosé
wazysikich stojakow,
Lt pordlusnice wydseg kondygnag) pewinne sig montowad dopivro po zekoficzoniu
montade porgesy kondy pnacii bezpodrednin nide) poloeong,
€} popreceenice powinny byé rakladane po umocowaniu podiuime,
Rusztowania o wysokoscl preckracemace 7.2 m wymagaja sleeen & mur ¢ ddupos
3.6 m. W rusztowaniach niskich stoguje sie steenin wlko w plaszezyinie
pionowes] — co pigte precsle, 1. eo 10 m. W russtowaniach wysokich stesuje si¢
stezenie pronowe co drugie pregelo do polowy wysokos, a na cale) wysokosor
rusztowania — oo czvarte preesto. Srggenin poriome nalesy rakladag co 10m
liezac od pierwszej kondygnacii nad terenem, Montad sigien naledy rozpoceynag po
emontowamu 11 1 kondy poacii rusetowania oraz po dokladny m spravedzeniu
prowidlowego poloZenia wazyatkeh clementdw ruszmowania
Preed rorpoczeciem montau (11 Kondy gnacy msatowania naledy amocowad i 11
kondyenage de scian budowli, Rusziowania nalezy oprzet o fciang budowli przez
dosunigcie papreecenic do lica deiany lub do stabveh clementaw konstrukeyinych
Budowhi Zakoteaeme rusetowama powimnng by é wy bonane w sposib
unigmuzlivigiaey oderwanie rusziowania od Seiany budowli ped dzialaniem np.
aily waatrn, mimodrodowveh obeiared statyemych, obciggen dvnamicenyeh lub ew,
migrovwnemicmego osadama rusaiowamia, Kaade zabolwienie powinno wykazyvwad
wyirzymatosé no wyry wanie nie mnicjszq niz 250 kG Zakotwicnic nalory
umicszezas symetrveznic na calej powierzchni msztowania, pray cevm odleglose
mugdey kotwienuni w poziomie nie powinna przekraczac 5,0 m, a w pionia 4,0 m.
Rusztowanie prey feienne o dhugosei mnicjsza) od 10 m fraktowad nalezy jako
MGty pOwWs, wymagajace opracowania projcktu uwzpledmaacego odpowiednie
wenmocnienia i dobre zakoiwienis,
Korwienie rartowania prev sastosowaniy stalowych rozpar okiennveh modna
stosowac w budynkach, kodey ch mary sy wykonane = cegly petng lub sivdwks (klasy
min, 73} i na zaprawie maorki min. 30
Piony komunikasyine powinny bvé wykonyvwane jako oddzelng segimenty
rusztowaa, ale lyczony 2 mg w irwaly sposch, Odlegtodé migdsy plonami
komunikaoyjnvmi nie mare preckraceac 40 m_ a odlogtoss stanowiska pracy




najbardzie) eddalencga od smdka pienn komumikaeyjnegw nie mode preekraczac 20
m. Piony powinny byé montowane jednoczednic ze wmaazeniem TUSZIOVWENIL
Piony komunikacyine powinny byé wy posazong w

- drubinky, ktorvch porgeze powinny wyatewad o 40 om pomad puaronen ponest
roboczegn,

- phyty warstwowe = porgezami ochronmyrm, Dasakt ocheenneg o inne
zabezpieczena nalezy wykonywac zgodnic 2 przepisami bhp. Ruszivwame ruorowe
powinno byé rabezpieczone instalagys vderomows . Przebicgajace w poblidu
munlowanego lub demontownnegn nassiowania napowictrane  lLinic
Energetyozne powinny byé wylaczonc spod napigeia na okres
prac mortarowych

Ustaluny, #e do montazy rusztowania najod powiedniejszg ilodciowe et brygada
S-omih

4.7 Demontai rusztowan

Pierwsza, czynnoicig jest ustaleme kolejnoded rorbiorki — praez kierownika robot &
majstrem nadromjacym proce brygady,

W ogasie oebiorki na rosztewanin 1w jegn pablizu nie moga pregby wad pracownicy
niezatrudnieni przy rozbiorse.

Rusatowania stojakowe rorpocsyna sig demontowad od odeimewama porgezy hortnicy 1
kray fuletw najwyiszego pomosta, a nastepnic rorhicm sig pomost, adgjmuje leane |
schodnic Wazystkia elementy opuszgza 51§ na linach przez krzki uh preez
PracTacEAnIE,

Rozbidrky ruszlowan drabinowyeh rozpeczyna sig od adejmowania krzyzuledw 1
POTRCEY,

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORL
ROBOT

£.1 Odbior rusatowan

Przud roepicsguiem caynnosct zwigranveh # odhiorem eatndel wykonane) konstrukan
rusrtowania powinny byé najpierw sprawdzone clementy rusztowania i materinhn udyte
do kenstrukeji. Materialy powinny byé sprawdzane na podstaywis zaswiadezen z
kontroli {utesty) stwierdzagace zgodnosé zastosowanych materiativw 1 czetc
skladowyeh = wymaganiami . Warunkdw technianveh wykonama™, W szezegolnoder
puwiny byé sprawdzons protokaly zakladu pradukeyinege ednosmie
preeprowadzenyeh badan wy lizvinalodciowych rur na rozciaganic | na zginanie oTIz
zlacrv na rozciqeanic

Odbitr calufer uszlewania polega na stwicrdzenin prawidlowotel montady kuost k)
mastowan i jeso wymiarow, prawidlowero stanu techniczego uzytych clementds oraz
zaodnosei z wymaganiami , Warunkdw technicznych wykomania i odbior robot
budowlano-muenlaiowyeh

Rusrtowanic mare byd preckazane do udyiky pe homisyjaym przvigoin zmontawancen
ruselwana i podstawies protokaly zdawezn-ndbiorveego 0Tz slosownym wpisio do
dricnnikn hudowy.

Ma rusrtowaniu naledyv powicsic tabliczky namionowa okreflydey dopuszezalne
obcigZenia pomosiin tobocaych,

5.2 Precglad rusziowan
W trakeie eksploalacji ruslowana powinny byé poddawanc nastepujgeym precghisdom
s oodziennie preez brvgadeiste whythujacego rusztowanic,
= o LU doi praez konserwatora russtowania

e doramip preez komisje 2 udzialem Inspekiora madsoru, majstra budowy i
brvgdaisty uiytkujacego rusziowanic




Dadania dorafna nalesy precprowadzad po silnveh wiatrach, bureach, diugorrealbyveh
opadach atmosferveanyeh, lob mnyveh prayeevn prodacveh beapisczensten wvkonyvwania
robat budowlanyeh, herpodrednio po ustaniu dzintonia dane) pravezyny 1 prasd
dopuszcecmem do wykonyvwania robot na misrtowanin

Winiki 2 przeglade naledy wpisad do deiennika budowy,

3.3 Dupuszezalne odchytki

Dopusecealoe odehvtkn wigrzchotkdw stojakow ram powinny nie preckeacead -

® 15 mm pray wysokosci ruszrowania ponizej 10 m,

= 25 mm pray wysokodcl rusztowania rownej i powyieej 10 m.
Odehylki od pionu ramy w poziomic kondyenacii nic powinno hyd wigksze niz 10
mm
Cdohylki od poziomu ram posiomych vrag podivame wadiu osi podiuing
ruszlwania me moze byé wigksze niz +- 30 mm

6. OBMIAR ROBOT

6.1, Jednosikn obminrowa

lednostka ohmiarova dla resstowan ag metry wndrtowe znruszowania. powicrzehni,

6.2, Lasada ohmiary
Srozeirdlowe rrandy okredla KNR 02-02 rozdzial 16.

7. PODSTAWA PLATNOSCH

7.1. Robaty przv rusztowanio
Cena jednestiowa obejmuje ©

s rapownicnic mierhiodnych amvinikiw produkeii,

¢ wykonania rabit podstawowych omaz robit 1 czynnosci pomocnicaych,
o mlkup materabow,

= montas, dermonlas | precsiawignie russowar,

s pozvseczenic stancowisk pracy,

L]

wynicsionic materialu ¢ roghidrki w micjsoe wakarano press Inspekrorn nadzor,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

TPN-M-d 7000, 00
Russtowania stojace metalows mohoezs Okristlenin, podzinl 1 ghvwne wymiary,
1=l TR ]

Russowania stojace metalowe mobocze, Kusstowama stojakowe z rur stalowweh. Ogdlne
wymagania i badania oraz elsploatacja,

P -M-47900.02

Ruszlowania sloggee melalove wobocee, Rusdowania ramowe, Ogoloe wymagania i
hadania

PM-M-47200.03

Ruselowania stojaee melalowe robocze, Zlacza. Ogélne wymaganiz 1 badania,




B-3 SPECYFIKACJA TECHNIUCZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

[ Grupa rubal - 454 |
Klpan rohféic - 4342 |
TKategoria rabot - Stolarka okienna i drzwiowe kod CPV 454211603 ]

Preedmiol pprocows ania

Precdmiotcm opracowania sq warnnki techniczne wykonywania i odbione stodark,
bsdow g okicnng | drzwiowe) wraz = oszklenicm otar osadzcnic ich wa whadaiwym
e sen.

Fakres stosowania
Warunki techniczne majg zastosowanic wykonania i whndowanin stelarki okisnng
i drzwiowe] ornz okien polaciowyvch

1. MATERIALY

Okna 2 ksztakownikow PCV, draws plycinowe, vicieimer stalowe. pianka
poliuretanowa, pamapaly = POV wowngtrene 1 sewngirans

1.1 Okna

Okna PCY = profili trajkemorowych

1.2 Okneis badowlane

Kazdy wyrih stolarkd hedewlanegg powinien byd wyposazony w okueis zamykagges,
Igczace, zabezpiecrapgor i uchwytowo-cshonowe.

Ukucia powiny sdpowiadad wymaganom norm paistworrveh, a w prevpadion brakn
ra kich norm - wymaganiom okreslonym w Swiadectwie  1TE  dupusecapevn do
stosowaa wyroby stolarki budewlanc] wyvpesazone w okucic, na ktdre nig zoamla
UELANDWIGTE NOTTES.

(Heucia stalowe powinny bvé sabezpieczons falnyeeme owatyou powlokami
antvkorozyvinymi. Okucia nic raberpicorone nalosy, preed ich snmocowaniem, pokryc
g, oloswsana lul farba FRalowa, precciwrdzewna,

1,3 (Hcieinice stalowe | drewniane

Dia drewi wowngtreny ch preowidziano odelernies memlowe o szerokodol
uzalvdmiong od wypu drewi. Dla drzw wepdciowych zewngtrmych istniejaca
nécicenica drewniana Odeieenice uazezslnic pianka poliuretanows,

2. SPRZET

2.1 Spreet do wykonywanin robot
Wkonawea jest zobowigzany do uzvwania takich narspdzi, ktdre nig npnwmiu}q nile-

korzvsineze wplvwe ma jakosd malersalow @ wykouywanyeh robdét oraz beda przyviazne
dla srodowiska




3. TRANSPORT

3.l Transport materialiw:

Do transportn materialéw srosowad nastepujace sprawne echmiczniv grodkl ansportu;
—samochod dostawczy o fadownogci 1.9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Whuadowywanic stolarki okiennej

Stolarka ckienna jest ceadrana w adciciu ber wigarkiaw

Prezed osadeeniem okien naledy spravwdzié dokladnesé wykonania cdeicza, do ktoryeh ma
prevlepad edeiesnion, w preypadkn wystgpujgeyeh wad w wykomaniu osciesa lub
zabrudzenia powicrzchni cdciera, odcicze nalery naprawié | coryieid.

Depuszeealne odehyvitki wymiardw otwordw okiennyeh dla roanych fcian podanc w
tabel,

Dopuszezalne ndchylki od wyminrdw orwordw dln stolarki okiennej w fcianach
zewngtrznyveh

Oichylki, v Ipnizzcral-
Rodeay Sciany L spo- i PR
sl wykonania clupgadcs
PR srerokoad |wysolod |preekomach,
nun
Sclany murovwana, wy
pran teitkaan L 1 L1 1 J

4.2 Osadzanie | useczelmianie stolarkd okiennej w oscieiu

W sprawdzone 1 provestowane odcicre, 1. o naprawionveh nszkodzeniach i nierdwnod-
ciach omz wezyszzonveh 2 pylu powicrschmach, sulesy wstawié stolarks ckienng na
pod kladkach lub listwach
W ozalesnodcr od rodzae laczmkow zastosowanych do ramacowania stelarki nalery
osadzic w sposob trwaly ich elementy kotwigee w oiciviach,
W cdcierach bez wegarkdw uszerclnicnic styku = aknem, preed preenikaniem wody 1
powieliz, mode byé dokonane nastepuaeym sposobami;

= w trakeie osadzania okna - uhove na powierzchm osciezy warstwy kitu trwale

plastveznego i docisngd odciminicy do werarka,

e uszezelnienie pianks montazows po osadeenu ofcicimcy okiem,
Ustawienie nkna nalezy sprawdzid w pionie i poziomie oraz dokonag ponuar
preckatoveh, Dopuszezalng odchylenic od pionu i poriomn nic powinna by wighsze niz
2 mm na
1 m wyaokodel okna, jednak nie wipoej niz 2 mm na calej dlugods elemenlow eiskucy.
Odchylenie oécicinicy od plaszeryeny pionowe] nic mors bvé wighsze niz 2 mm
Rdemee wympariw preckatuyel nie powinoy byé wigksze nii 2 mm przy dhgodei
preckatnej do | m, 3 mm  do 2 m, 4 mm - powyze] 2 m dlugodci prackaing,
Po ustavieniu okna lub drzva nalezy sprawdzié sprawnndd drialania skreydel pray
otwieraniu | zamyvkaniu. Skrzvdia powinny rozwieraé sig swobodme, a ckucia dziatal
bez rahamowan i prey ramvkaniv dociskad skreydla do odcieenicy
Zamocowana osciedme naledy dokonac za pomocy lgcenikiw typu zacropdn,
awintowanye haldw do odeiesnie, whretdw whrgcanveh do drewnmianyeh klockow w
oicicin kotew £, tuler rozpicranych itp. Mocowanie ofcicenic ra pomocs gensdri do
odeipgn jest zabronione.




Zamocowane okng mleky uszezelme pod wzgledem termicznym przez wypelnicnic
azezeliny migdzy odcieznica o cdciezem pianks mentatows,

4.3 Usadseniv parapetiw

Osadzenic paraperdw = PCY naleay wykonywat po osadzenin 1 mmasowaniu okna

w tym cele nalezy wykué w pionowych powierzehninch ofuiciy bruady
dostosowane  do grubosci parapete, Dla prawidlowego zamacowania parapenn |
zupobiezenia ewentualnym praveickom wody w Sciang podokicnng, parapel  powinicn
bvé wpsszezony na  stale wspesjalnic do rego celu wykonany wrab w progu
UECISENICY.

4.4 Whbudowvwanie ofcieznic drewi w mury

Doktadnodd wykanania nédciczn prwinna hyé zepodna 2 wymaganiami wykonywania robd
murowych, Odleglodc migdzy punktami mocowania ascicznicy nie powinny byd
wighszy md T3 cm, g maksyvmalne odlepiodcs od narody véaicinicy = nic wigksze niz 30 em,
Oécieznicg po ustawienin do pogomu i pione maledy movowad s pomeca kotew lub
hakéw osadzanych w muorze, alba preyhijaé do klockdw drownianyeh osadzonyeh
uprzeding w odciciu, Klocks o ksztalcie scigtego ostroshupa (zapewniajgovm dobec
urwierdzenie w ofciesun) nalezy wylonaé z bt o prackmoju vo najmmig 6210 cm 1 preed
osadzeniem zabezpicczve preed korozig biclopicena Oacicznies powinmy micd rdwnicd
zabespreczone praed koreeja bologiczng powicrzchnie od strony muru,

Sm:llu} Fuwslﬂ: pul:liil;_l.l.c:\- UECIELenl | viciediicy po vsadicniu Ofcicinicy w sciany
zewnetrzne nalezy wipeinié na chwodzie materintem izolacyjmym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU
RODOT

3.1 Kontrola jakosci
Znsady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z ;
s postanowioniami PN-88B- 10085 dla stolark okienng 1 drawiewg,
Dl dokenania pceny jakodel wyrebow stolarkl budowlane) maleiv sprawdzad;
Faodnade wymiani,
jakost muenalow, 2 ktorveh stolarka budowlang zoslsta wykonana,
pravdiowose wykonama z wwzelednicniom szczepolow konstrukevinveh,
sprawnndé driatania skrevdel | clementdw ruchamyeh orae fankejonowania okuc.

5.2 Konirela jakofci i edbidr wyrebow szklarskich

Kontrola jakosct wyrobow ze szkia 1 wyrobow stosowanych przy szkleni ram
povinma byé praeprowadzena zgodnic 2 wymaganiami norm paistwow vel,
JRontrola jakodei robat srklarskich powinna byé preoprowadrona rgodnic =

wynsaganiami pudamymi w PN-73B-10180,

6, OBMIAR ROBOT

6.1 Jednosika ahmiarowa

Jednostka obmiarows dla robot stelarskich sa metry kwadratoswe lub azmnki wykonania
akng lub drewi,

6.2, Zasada obmiarna

Fasady precdmiarowania podans sa w KNR 02-02 rozdrial 100 1add roboe olonedla sie no
podstawic dokumentacii projektowe z wweglednicnicm zmian podanyeh w dokumenma)
powykonawere] sasprohowanych preer Inspektom nadzor i spravwedzonyeh w noourze,




7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1, Bubuly stularskie
Placi sip 7a ustalong tosé szr 4 m* whudowaniz stolarks akierne) 1 drewinwe] ktare ahejmige:
- prevgoiowanc stanowiska obocsego,
dostarczenie mmanaliw 1 spragt,

- obshige spraetu meposiadajacego eratowe) obslug:,
- oezyszezenie pedkladu,

whudowame stolark ckignne),

whudowanie stolarki drzwiowe),
- whadmwanic solarki wopetaci dachi,

wikonaniz okno knsowgo 2e szkis antvwlimenioweho
- QCZYSZCRENIE Migjsca pragy Z resztel materiatow,

- likwidazia stanowiska roboczegn.

8. PRZLEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PM-38/B-10085

Stolarka budowlana Okna i drewi, Wemagania i badania
PN-TL/R- 10180

Robory szklarskie. Warunki 1 badania techniczne prey odbioree
PMN-T5/B-94000

Oleucia budowlane. Podzial
PN-T5/B-26000

Tarcica iglasta

BMN-TOVE028-22
Gwozdzie stolarskie. Wymiary
BM-8006112-28

it muniowy
BN-TS6T753-02
Kt budowlany trevale plasovezny
DN-B3/GH21-10

Szklo plaskic akicnne pochlaniajgee promicnic podercrwonc
BN-T5/6821-02

Szklo budowlane. Szvby zespolone




B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY RKONANIA | ODBIORU RODBOT
BUDDWLANYCH

| Grupa iobot - 453

Klasa robdt - 4531

| Kategoria robdt - lIzolacie termiczne kod CPV 45321000-3

Preedouol opracowima
Progdmiviem opracowania g3 waunki lechmezne  wvkony wania 1 odbior obowigiu)ace
prey wykonywanin i adbiorze izolac)i termicemveh

Fakires stosowania

Postanowicnin zawarte w wamnkach technicznveh wykonania 1 odbier izolacji
termucznyeh ma)a zastosowanme prey zabezpicczaniu budynku przed utraty cicpla, a
jednoczesnie stanowia warstwe 1zelacy akustyozne].

Fakres rabdr ohsige ©
- wykonaniz izalacji eieplnej srropu nad pareram i platrem,
- wykoname neicplenia pomicazcaen parten
- wvkonanie ermarenowaci scian
- wykananie izalacji cieplnej dachu

1. MATERIALY

Weselkie materialy do wykonama weolac)t powinny edpowiadac wymaganiom zanartym
w normach polskich ok apeobameh technicznych ITB dopuszezajaeyeh dany matenal do
powsrechnego stosowania w budowmictwie,

1.1 Welna mineralna | PMN=07/B=23 100),

Skiada sie ona 2 cienkich | kedtkich wldkien otrzymywanyeh ze stopu surowedw ming-
ralnych,

Rozrozma sig trzy satunks wetny: [ 111 0L Cigdar webny vraz

preewadnoad cieplng wynnsza:

gat,  1=80U ki3/m3 = 00EY  kealimh®C
gat. I -100 = 00,00 Jcal/mh*C
wat. 111 -150 = .042 keal'mh~C

Welna jest pakowana w worki paprerowe [ub baloty w ramach scismgtveh drotem,
Catunek welny, cigzar brutio | nazwa wytwdrm powinng bye vznaczona na kaddym
halocie. Prey odhinrze nalesy sprawdzié iloéé workdw lub baletdw amz wynewkowo ich
cigzar, a pod wzgledem jakoscl skontrolowae, czy welna nie posiada zanieczvszczen 1
grudek, albo czy nie jest sproszliowana lub zawilgocona. W przypadku warpliwesei
nalezy przekazaé probki do zhadania.

Worki 1 baloty powinny by ukladane na suchy podtodze w stosuch do weesokagcn 3,0 m,
Welna moze bad stoanwana do izelacji ciepinveh (do S00°C) lnb akostyemveh w
calkowicie suchvm otoczenu,

1.2 Piyty styropianowe paloe i samogasngee.

Plvty 53 formowane z¢ wstepaic spremionyeh granulek styropranowvch, Odmiany: P —
palne, O — samogasnges, G-T — samogasnace @ iwande,

Wymiary plye: diugode: 0.5 m, L0m, 1,3 m, 2,0 m, 3,0 m, szerokodée: 0,5 m, 0,6 m, 1,0
m, 1200 m, proboss: 20-500 mm (co 10 mm) Cigzar ohjgtoseiowy: 16-20, 21-30,

-4 kGimT Wepdlerynnik preewodnogei cieplngp: 0 = 0,035 kealimh®*C -
Upakowames statowia samy 2 Listew drewmanych (porg 1 dolem) scigamcte druten, W
jednym opakoewnnin maze bvd 0,3-3.6 m3.




Pizechowywame z dala od fradel ognia.

(ha rodzaje sty ropianu maja bardao dobre whasciwasei termoizolaeyjne, =a lekkie,
niewrazliwe na wilpod ani na grevhy, ale moga byé slosowane telke do temperatury
RO°C, puwy e lg) temperatury zacrynaja powoli migknad i fracié swaje wlascwos,
Sryropian jest wrazliwy rowiisi na iozpusaczalnik (solwentnafta, hengyna itp.
ydujace sie w rimnveh lepikach i Klejach (np. w Bulaprenie).

Poniewaz material jest paliny 1 wrazliwy na temperatre, prwinien byé odpowiedmo
chromiony podezas preewosu i skladowani

Slyrupran ma zastosowanic do izolacjt termicenyeh | akustyczmch,

Jako warstwy izolacyine pravier styropian slytopiany PS-E FS 20 gr. 5 cm, 10 em.

1.3 Marozniki ochronne,
Marceniki ochronne aluminiowe 2 siatky d1 3,50 m ol 4.00m,

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot
Rabory mesna wykonad rgcenie,
Wykonawea jest subowigeany do uldywama takich narzgdzi, kitre nie spowodugg mie-

karzystnega wplhviwn na jakodd moreriafow i wykonywanveh robot oraz beda prevjarne
dia srodowiska

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Do transportu miaerialow slosowac nasigpujace sprawns technicznic drodki mansporiu.
-samochod skrzyniowy o ladownosel 510 ton,

—samoehod destawesy o ladownodol 0,9 ton,

Preowdr | preechowywanie welny powinny vdby wat sig w calkowizie suchych
warunkach.

Przewdz styropiany w podany ch opakowaniach.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne

Przcd rozpoczeciem robot persone] wehnicany powinen zapoznaé sig dokladnic =
projektem 1 ustalic kolejnedé | spasth wykanyvwanin robot izolacyjuych. Laolacie w
budynkach praswiduje sig .

bl termorennwasjg sclan zewnetranych,

¢) na podloku drewmanym = ukladanic welny mincralng

4.2 Wykonanie ieolacji Sciam,

Skué forne resziki tynkdw oraz czede ludmych vepiel e sciany,

Usungé luznyg zaprawe 26 spen,

Wykeonad tynk na deianic com -wap kat 11

Zagrintowanie powierzchni éciany emulsia pruntuiacs ATLAS UNT-GRUNT.
Emulsj¢ nakiada sic rownomicrnic sreroth malorsla, walkiem Tub melueda
notryskows

Przy scianach & podlam hardea chlonnym runtowanie powinng wykonac sig
dwukrotnie, slosuas e prerwszym razem emulsj; rozeiciezong woda w
stoaumbn 1 1.

- A




jest

W ool pzyskama proste) @ wypooomowancy dolne] krawgds svatomn
ceieplajneego

naley zamocowad histwe cokolows. Listws 1a jost aluminiowy kasahownik
dobierany

preckrajem do grubasel styropiane, mecowany do pedloza stalowsmi kolkeam
PO O WY,

Prrviicjanie smropiany za pomoca zaprawy klegowei ATLAS STOPTER.

W nnigjszvm opracowaniu previgto styropian MI0 gr. 10 cm

Fwecmmalne srereliny powstale w warstwie ocieplajacei trzeba wypetnic np. prece
wataw enie klindw wycigtch ze styropianu lub prece wprowadrenic ckspansywnej
pianki polivretancwej. Szezeliny nie wolno wypelmiad klgjem

Pu stwardimen klgu mocujacege styropian (min. po 24 godz ) ewentualne
nierdwnadcl warstwy izolacyine) naledy sesalifowad rgcanie packs pokiyvla
gruboziarnistym papicrom

gorgrnven lub mechamcane prav pomocy szhifierkn oscvlacvne).

Mocowanic kolkiw plastikowych Otwory pod kobki naledy wiercic na glebokosc 6
I

w amanach 7 coghy, hetanu | min. 9 am w Seianach 2 materialow porowalyeh
[pazobeton). Po wywicrceniu otwory oczyicic prece precdmuchanic W tak
przygmowane arwory osadzié kolki, opierajae talerzyki o powierachog styropiams 1
w zalernogen od rodzaju

kotka whreend lub whié rapicnie. Fravadlewo osadzone kotkl me powmny
WYSEWLC

fadnvm fragmentem wigee] niz 1 mm panad powisreehnig, a w praypadiou ich
wstebicnia w ociepleniu medopusscaaloe jest wystapienic uszkodzen struktury

ALy TP an.

W vbigbic etwordw okiennyeh | drewowyeh maledy wykonal uszczelnienia stybdw
styropinm e aolarks | abribkami blacharskimi prev pomocy trwale elastycaneg
masy, naglepig) akrvlowe). Pravileic ukoine whiadki = siatki shrojaecj 23x3% om w
spsiodztwic

warysthich naroenikin okicnnveh i drewiowyeh omez innveh orwardw w elewacii.
Wiykonac wemoenivnia naroinibow budyaku orse olwordw okgonych
drewiowych

osadzaac alwmumowe katownik,

Wikonanic warstwy shrojong] Preveatownny saprowe klejows naledy naciagnad
i

jeiong 2 jednoczesnym formowaniem jege powierzchni paz zvbils 112 mm w
bruzdy.

Walviuny kle) sachowue odpowiadmg plastycmosé przez ckobo [V = 30 min

w zalernosct od temperatury § wilgomodel wegledne) powietrza. Dlatego naloty
umkac

pracy przy bezposredmim naslonecznienio 1 silnym wistrae,

Ma mk nanicsionym kleju nalezy satopit i zaszpachlowat no gladke siatky zbrojacg.
Poescavutlog pasma siathl paleiyv ukladaé poziomeo lub ponowo = zachowanice
sakladfw min 3 em Minimalne otulenie siatkt wynost 1 mm. Misdopussczalne

poaostawienie. nawer migjscami, Siatki bez olulmy, Mie welwe wykony wac

WArsTWY

Tuks

shrojengy metoda zaszpachlowania klzjcm uprzednio rorwicszons) na ocicpleniv
siatki.  Po calkowioym  wiyschnigeiu warstey sbrojongs, O, nig woeednig i po 2
driach, maena

pravelapic do wykonana podkladu yokaskegoe,

Wkonanie podkladu tvnkarskicen ATLAS CERPLAST. Podklad renkarsla
naledy

w}-lru;-rg..-wac' w temperatorach od + 3 sopni do + 23 stopni nakladmge go pedzlem

watkiem malarskim. Czaz wysyehania wynosi 6 - 12 gedzin i zalezy od warunkow
atmosferveznvech.




e  Makladanie selachetng) zaprawy tynkarskie] ATLAS CERMIT. Matcrial nalezy
nACifgEas
na podioie rozprowadzajae go rdwnomicrnic w eicnkic] warstwie prey pomocy
o
; stalowej gladiic) W ninigjazym projekcia pravigto zprawg tynkarsky ATLAS
CERMIT w kolorze we kolorystyk elewacii na padstawic palety harw tmkiw
alirvlowveh ATLAS.

»  Powykonaniu | wyschnigein zaprawy Bynkandkieg) malesy wykonad powhoka
malarskic
farbq silikatows we projeklo kolorvstyki elewac)i, Mumery poszczegolnveh
knlorow farh podamo na rvaunku

4.2 Wykonanie izolacji cieplnej posadzki partern

Po rozbiorcs istigggevch warstw 1 wykonamu podktado naloey @
# plorve warstws izolag) = pht styropianewyeh PS-E FS 20 gr. 10cm (2 x5 em).

4.3 Wykonanie izolacji cieplngj stropu & weluy mineralie) SUPERROCK.

P rozhignee pediagi drewniane], esuniecio pelepy | utezeniu 1zolacji z foli nalesy |

o ulodyé warstwe izolacji z phyt styropianowych PS-EFS 20 @, [0em{ 2 x5
LI

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA [ ODBIORU
ROBOT

5.1. Kontrola jakedci robotl polega na sprawdeeniu spodnotcn ich wykenania z
wymaganiami niniajare) apecyfikacy

5.2, Kontrola wykonania podiiladiw dla welny mineralnej
Pod rzolagye stropiw = nig sloswe g wy magan,

5.3. Kontrola wykonania podkdadow dia piyt styropianowych
ocieplenia Scian

Odbidr podloza pod termercnowacie Scian pawinicn hyé preeprowadzony preee

Inspekiora nadaory preed praystagiensm do wy honama wlasciwe) izolacgi, Odbior

podlaen nalesy porwierdzié wpisem do dziennike budowy. Qdbidr podluia i wamiwy
wvkonczeniowed nalezy sprawdzié wr wemaogédw jak dla tenkow

4.3, Kontrola wykonania izolacji stropdw

Famirola pilas na spravwdssmn |
- jakedci warshwy izolacyine] (wetny mineralng),
= pruboscr warstwy Leclacyng).
dokladnodel wylionanin.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJINYCH

6.1. Jednostky obmiarows robat jest:
Da mobdl wolacymych - m* powierecho wykonama wzolacii, £ powierzchni izolacii
pabiaea sie powerzchme wigksze od 1,0 m*

Oicieplenic adeicey oblicza sie w m” jaka ilocryn wysakodei w dwictle krawedai odcissy |
ich srerokodci. Ochronne narasniki alumimiowe chlics sig w [m]




6.2, fasada obmiaru

llosé robét okrusls siy na podstawie dekumentacii prajektows] = nwzplpdnieniem zmian
podanyeh w dokumentagp powykonaweze| zaaprobawanyeh preez Inspektora nadzom |
soravedzomych w ol e,

7. PODSTAWA PEATNOSCI

7.1. Izolacje termarcnnwacyjne

Placi sie za nstnlong ilodé m2 wykenang) zolacp, ktora obejmuje:
- preyeotowanic stanowisks rmhoczega,

= doslarceeme matenadow 1 spragiu,

- ohzluge sprzetu mieposiadajgeego salewe obslup,

- oczyszczenic podkladu, :

= wykonanic irolacji tTormorennwaeyinej

- oczyszozenie micjsea pracy z resriek moterialiw,

= likwidacin stanowiskns roboczegn

8. PRZIEPISY ZWIAZANL

8.1 Normy

PN-GT/B-Z3100

Welna mineralng

Pry-H2 D020

Dehiuna creploa budynkaw, Wymagania i obliczenia (7 pidnigjszymi amianami).




B-5 SPRCYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Grupa robat - 454

Klasa robdt - 4543

Kategoria robt - Roboty posadzkowe | wykladziny kod CPV 45432111-5
kod CPY 45431100-8

Przedmiot oprocowanin

Precdmiotom opracowania 8 wamanki teehnicene wykomywania i odhior rabét
wivkladzinowveh podids obowidzujace prav odlores,

Lakres stosowania

Warnnki techniczne wykonywania podldg i posadzck dorvezq robdr wykonywanyveh w
budownictwie niviecznodic publiczng),

ZLakres robot ohemge
= wykoname podiladdw pod wykladzmy,
- W:}'kﬂll':u!.l'.'.’.' pesadzek cementowveh
= wlodenie wykladan (JREKORD™,
= plodenie wyvkladain JGAMBAT |,
= ukladame plviek GRES™

1. MATERIALY

Warelkic materialy do ulozenia wyvkladzin podlogowyvch 1 posadzek cementowych
powiny wlpowiadas wymaganion spwarlym w normach polskich lub aprobatach
technicznveh TTH dapusrerajaeych dany material do pewszechnopn stosowania w
budownictwis,

1.2 Zaprawy cemeniowe

W omaleinoder od wymapane wylrzymalvder na soiskame 1 zginamic podklad cementowsy
moze byé wykonnny 2 zaprawy cementowe] lnb betenn zwyklego 7 comentem
pocthandrkim marki 35 albo 25, albo innege comentu wskazanepo w projekes,

Jako kruszywo do zapraw cementowveh nalesw stosowad piasek do zapraw
hudowlanyeh dowalng klasy, admiany | lub piasck vszlachetniony, sdpowiadajgee
normie PM-B9-0071 1, Jako krusgywo do nugszanek betonowovch naledy slosowad
krugzywo mineralne stosowane do betanu zwyklegn. Majwickszy wymiar zinrma
kruszywa w podkladach o grobedei do 40 mm nie powinien byt wickszy mz B mm, a w
podkiadach o grubuder puwyie] 40 mm -16 mm.

Doy zapraw cementowveh | mieszanck botonowyeh moga by G slosswane w s
potrzeby demieszli uplastvezniajnee, poprawiajgee urabialnosd lub modyfikujgee
whiseiwodci teehnicane zapraw 1 betonow. Rodza) demicszk 1 e lodé powinna byvié
ekreilona piecs laboratonum mkladowe,

Matenaty do zapraw betowewych | cementowych sostaly vpisane w B -2 1 B - 3 8T,

1.3 Deski padiagowe

Dreski podlogowe powinny byve wykonans = tarcicy iplaste] ogalnezo precznacronia
klasy nig nizsze) mz [ Szerokosé desek powinna wynosié od 80de 140 e, W
mimgjszym projekeie przvjero czgst desek pochodzenin 2 rozhidrki / 50 % ¢

Deski padiogowe iglaste powinny by¢ tak obrobione, abv strona odrdzeniowa tarcicy
stanowia powierschmg spodmg deski, Powigrzchmia ta pewinna byg nasveona solowym
preparatem preeciwerzvhonwym




Wilgotnodd desek nie powinna preckraczac 14%,
Do pravbugania desch do legandw powinny by stosowane pwoddzie o diupoded rdwne|
25— 3-krotne] grubndet desck

1.4 Fosadzki z tworzyw sztucenych

Fakor workdadeainy posadzkowe preyvieno :
*  wykladzina Rekord 42 np P

1.5 Posadeki z phytek ceramicznych

W pomicszczeniach sanitarnyeh saprojekiowano wykladzing posadzkowe z phytek
pemsgil ke Grose kL V gat. [ uldadane na klej nkladanc metada regularng. Do laczenia
phvtck nalcry rastosawad zaprawy spoinwace wodoodporne, Grubosé spuiny 3 mm,

1.6 Ffaprawy klejowe

Dk ukdadania phytek podiogowych GRES naludy zastosowad znprws klejac do plveak
uresowych ATLAS,

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robal

Eoboty moina wykonac recanie.

Wikonawea jest aobowigzany do wiywania takich nareedzi, krdre nie spownedujs nie-
korzvsimege wphywe no jakosé materialis 1 wykonswanyeh robdn oraz bedy previame
dla srodowwiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transporl materinddw :

Do transporty matenaddw slosovwad nastypujace sprasne technicanie srodki transparty
-samochdd dosmwezy o lndawnasei 019 tan

Wykladziny nalezy przewozié w rulonach mawinigtych ma kartonowy walek. Plvtki gres
pakowane w kintouach po okoto 1,50 m’. Plytki nalesy saherpiserye w trakeic
Iransporiu przed przesusanicm si po precstreeni tadunkowey,

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogélne

Paodltad cementowy powinien byc wykonany jako samodzielna plym lesgea na warstwic
tzobacji cieplng, przeciwddwigkowej, praeciw wilgociowej lub jako podkiad zwiazany z
podloiem,

Grubosc pedkladu cementowege powinna byé uzalezniona od rodzaju konatruke;i

pudlogi omz stopnia Scisliwosel wararwy izolaci cicplnej lub przeciwd zwigkowe)
firuhosc podkiade cementowego nie powinna byd mmsejsz nii

podkladu swigzanego 7 podlorem — 25 mm,
pudkladu na izolacii preeciwwilgociows) — 35 mm,




pudkladu phywajacego na warstwie izolac|i preceiwd 2wickowej lub cieplnej z materiah o
malzj gcighwodel (np. phty pusniowe) porowabe), syropman salywnege] — 35 mm.

Wytrzymalos¢ podicladu cementowegn badana wg PM-85/BL4500 nic powinna by
mmnicjaza niz wa dciskanic 17 MPa, na zomanic 3 MPa
Pudklad betonowy zhrojony powinien hvé wykonany » rastosowaniem zhrojenia 2 siatk
lub pretéw ulozonych krzviowe w stodku grubosci podkladu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia
po wiien byve okreglony w projekeie,
Podloie, na krdrvm wvkonuje sie podidad zwigzany (np. w postaci wirsbwy wyrinwmav-
cze] lub docigiajace)), powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczed orme nasyoone
woda,
Padidad cementowy powinien bvé oddziclony od pionowych stalvel elementdw budynku
paskiem papy albo paskiem wolasymym.
W podkladzie cementowym powinny bvé wwkonane srezeliny dvlatacyine:;

s wmiciscu przebiege dvlatac) konstrukeyi budynku,

4.2 Wykonanie podkladu 2 zaprawy cementowej

Temperaiura powietrza przy wykonaniu podkiadiw comentowyeh oraz w ciagu co naj-
mnicj 3 dni po wykonaniu nie powinna byé nasea md 370,

Laprawg comentows lub migszanky boto nowa nalesy preveatowywad prece
mechaniczne zmieszanie skindnikéw woding recoptury okreslonej przez laboratonwn
zakladowe Zapraws powinna mict konsvslencrs pesly {5—7 om zamurzenda stozka
ponuaroweo ), a mieszanks betonowa powinna mied kansystenc)s wilgotng luh
grstoplastyezng,

losé spoiwa w podkladach cementiowych powinna byé neraniceona do ilaged
mea@.pdncj; ilodd cementu w podkladach cementowveh nie powinna byve wicksza e 400
kgim’”.

Zaprawg cementows, lub mieszanks batonows nalezy ukladad nizzwlocrnic po
pravgolowaniu migdzy listwami kicrimkowymi o wysokesci rowne) gruboser podkladu =
mnstasowaniem recznego lub mechaniczneao sapsssczania z rownoczesnym WYTHWRRNIEM
1 zatarciem powicrech,

Prey macieraniu powierzchni nie dopuszera sig nawilzania podicladu lub makbadsn
drohnoriamisee] zaprawy,

Podkiad powinien miet powierzchnie réwna, smnowines plasreseeng porioms lub
pochylong, zgodnie # ustalonym spadkiem, Powierzchnia podidadu sprawdzana
dwumetrong lata, praviiadans w dowolnym migjscu, nie powinna wykazywaé
preciwitow wigkszveh niz 5 mm. Odehylenie powicrrehni poditadu od plaszczvany
(poziomej lub pochylanci) nic powinny prackraczaé 2 mm/m i 5 mm na cale) dlugodei
Inh szerokodcl pomeszcaeiia,

Podklady zbrojone nalezy wykonywaé w dwéch warstwach, 1), najpierw
warstwg o gruhasci rawnej polowic gruboscr podkladu, a po slozeniu zbrojenia
urupelnicnic mieszanka betonuwa do pelnej gruhadei podicadn. Grubosé poszczegoinych
warstw powinna byé wyznaczana za pomoca listew kigrutkow vih v odpowiednie
wsnkosci

W dwiczym podklodzie cementowym powinny bye wykonane seeseliny
preecrwskurczowe przez nacigeie brasszcavlom packi stalowej na glebokode 1/3—1/7
gruboéer podkladu, Rozetew saezelin shurezowyeh nic pawinien preckraczad 6 m, & w
korviarzach 2 2 S-krotngj ich seorokodc, jeich w projekeie nie ustalono inaczej.

W ciagu pierwszveh 7 dni podklad powimien by¢' utrzvmany w stanic wilgotaym_ np.
prace pokveis folg polictylenown lub wilgatnymi trocinami albo przez spryskiwanie
puwierzchni wody

4.3 Posadrki § desek iglastych

Posadzki z desek iglastveh, rwane potocz nic podiogaini bialymi, nalesy wykonad
reodnic z projektem,
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Posadzki z desek iglnstyeh sg ukindane na drewnianych istmicjqesveh belkach
stropowvch, 7 wwzgledniemem odpowicdmezo wypelmgmia aolacyimsee migday
Erzlkami,

Konstrukeja podlng powinna sapowmic morliwnds wentylacji precstrreni pod posadzks.
Wilgotnose drewna nie powinna byd wyisea m 18%

Deski podlogowe nalezy vkladac prostopadle do deiany okiennej.

Migdry posadzka a srabmi pionowymi clementami budvnku nalezy pozostawic
soczcling o szerokoscl 10—235 mm.

Pierwszy deske ulozona wedhe? doian = od argpem 10—25 mm naleey prevhic na kardym
leparze pwoidziem z gory przy brzegu deski oraz z drugle strony w plasstzyang
by (el pdrem lub we wpust), Gloéwki gwoadzi powinny byé zaglebions = pomoss
pobijaka.

Kolejne deski nalezy preyhijac na krvty gwosds na kardvm legarze po uprzedmm
silaym docisniccin kaade] deski do deskr zamocowang) za pemocs, klamer ciesielskich i

klundnwy,

4.4 Posadrki z tworzyw sztucenych

Do wykonywanin posadrki 7 tworzyw sztucanych moina przystapié po zakoficzeni
wszvstiach robot budowlanych stanu swowess @ obol wybvaczeniovyeh z wyjgtkiem
rwbdl tapicerskich oraz po zakonczeniu wazystkich robdt instalacvinych, Reenic 2
preeprowadzenicm prob ciénieniowvch instalacii,

Temperatura powietrza w ponueszczemach, w kldrveh wykonuje sig posadzki nie
powinnga byvé nizsza niz 17 25" C i powinna bye sapcwniona co najmnici na kilka dni
preed wykonywanicm robdt, w trakeie ich wykonywama.

Temperatura podloda powiins wynesié 15 - 22" C

Preed preystapieniam do ukladanda wakladeiny podktad powinien byé dokladnie
ocrysrorony i odkurzony,

Wezystkic materialy, a szezegolnie wykladziny podiogowe i klgje, nalezy dostareryvé do
pomieszozed, w krdrych bedy stosowane, co najmnicj na 24 godz preed ukladanicm o
powinny byé rorwimigte,

Spuiny migdzy arkuszami wykladziny powinny prechicead prostopadle do Sciany =
cknami; spoiny nic powinny wystgpowad w micpscach sec sepdlme intensy woegy ruchu
{ korvtarze).

Szukowanie arkuszy na dligodei jest nicdopuszeralne. Prev wykladzinach
wrorzystych wadr powinien byd dopasowany na stvkajacveh sig ze sobg arkusznch.
Styki arkuszy powmny byd  dopasowans pravz jednoczesne przeciecie abu
zachodzacyeh ma siehie breegami arkusry

Spasih ukladanic wykladrin podlogowych na podidadeie cementowy i podkladzie

drewnianym opizano w cogser dokumentac projektowe;.

Podklad pod wykladziny pawinien byé
= wilgotneic podivia cumentowego mierzona metodn CM nic powinna
przokracead 2.5 Y.

*  bez rys 1 spekan,

* gladkic, na powierzchni nie mogg wyvstgpowad zudne zerubienia, a caledé
powina bye wyslidzona masa wyrdwnujacs,

»  max, odchylki od prostolinewoder nie mogy pravkracze 1 mm na odeinki 1 m
i 2 oen oz edeinky 2 m

»  podkdad powanmen bye covty 1 mepakicy.

4.5 Pozadzki z plytek Gres

Do wykonania posadzck 2 plytek gres modna praystapic dopiero po zakofczenio robét
budowlanyveh stanu surowepn 1 robot tynkarskich oraz rohdt instalacyjnveh wraz 7
probami cisnizniowvmi instalaci
W pomieszczemach, w ktoryeh wykonwe sig posadzka z, plytek kamionkowych
ukbadanych na zaprawie cementowe) temperatura pawicrrza nic powinna byvé nizsza
miz 3°C. Temperaturg t¢ nalezy rapewnié na co najmmie) kilka dae przed
rozpacrecicm robot oras w caasic wigzania | twardnienia zoprawy .
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Matenaly uivwane do wykonama posadeki powinny zuajdowss sig w pomicszeasmach

0 WymElgane| emperamrae co najmnicj 24 godz preed rospocaeeiem robot

W pomicsrerenie posadzka powinna byé wvkonana z phytek tepo spmego rodzaju, barwy,
tvpu 1 gatunku, jeiel projekl mie preewideje inacze

Poaadzka powinna byé ukladana na swiceym podkladeic comentowym, berpodrednic po
e wetgpovin stwardnicii, neg poamgy jediak me po wplywie 3 d.

Plytki o wymiarach 300X 300 mm powinny byé wilgotne, lecz nie calkowicie nasycone
windsg. Powinny hyve zanurrone w wodzic bezposrednio preed ukladaniem na kilkanascic
sckund. Plytho ukladane sa na kley metody repulowang. Kl nakfada sig |, gracbieniom”
na phytke.

Eptﬂ]l]:_\r migdry phikami ukladanyn na kle) povainny omes szerpkode wmodliviagaca
dokladoe wypelmieniv zaprawa do spoinowania, tj. 3 mm. Szerokodt spoin powinna
hwé jednakowa @ kontrolowana prey ukladaning

Spoiny powinny przebicgac prostolimowe. Dopuseczalne odehylenie i spn od
linn prosle} nie powinng wynosi¢ wigeej niz 2 mmna | mi 2 mm na calej dlugodei
luby azerokasicl ponieszcacnia

Do wypehiania spomn moina preystapd dopere po kilke doach od uloéenia plytek.
Nalezy stosowad rzadky zaprawg spoinujacg wodoodporng. Precd  spoinowanicm
posadzka powinna byé zwilzona wods, ktora nie powinna staé w spownach. Po
lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem. powierzchnin posadzki
powinna byé dokladnie aczyszezona

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORL
ROBOT

5.1. Kontrola jakodei robit polega na sprawdzeniu zgodnoécl ich wykonania =
wymaganani nimgjsze) specy fikac)i

5.21. Kontrola materialow

Odbisr materialow powimien byé dokonany beapodredoio po wh doslarczenin na
budowe,

Odhicr  materinlow  powinicn  ohejimowad sprawdzenie ich wlasciweso technicenych
zgodnie = wyimagamam odpowiedmch norm prasdmiotowsch lob swiadectw
dopuszezenia do stosowania w bndownichaic.

Sprawdzemic matenialow naledy pray odbivrse robdl zakonczonyeh preeprowadzié
po= frednio na podstawie zapisdw w dziennikn budowy | raéwindercn (atestow) z
kontroli producenta, stwicrdrajacveh zoodnosé uivtveh materialow & dokumentaga
techniczng oraz wladcowyim normemi,

Materialy, w ktorveh jakodé nie jest potwicrdzona odpowicdnim raswiadczeniem, a
hudzace watpliwodei. powinny byé preed wiyeiem do robot poddune badaniom jakodei
prec: wpowaimone labumaiona,

5.3 Odbidr pedidadu
Odhidr powinicn hyé precprowadrony w nastepuyacyeh fazach robot

¢ po wykonamu warstwy ochronne) ua malermle izolacyjnvm,

» padezas ukladania podkiady,

= pocalkowilyim stwardnivaiu podkiadu i wykonanio badania wytrzymalosed na
gciskanie na prabkach kantrolnveh

Cdbidr powinien ohejmowad:

* sprawdzenie materialow,

= sprawdzemie prawidlowoici ulofenin warstwy ochronnci na materiale
iralacyjnym, jezeli jest ona wymagana,

s sprawdzeme w czasie wykonywania podkladu jugo grubodei w dowolnych 3
migjscach w pomieszezeniu: badania nalezy przeprowadzié metods
preckliwania r dokladnodcia do | mm,
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¢ sprawdzenic wytrzvmalosci podklady na sciskanme 1 sginane plees oceny
laboratoryjnie przeprowadzonyeh badad prébek kontrolnyveh pozostawionyveh
w czasic wykonania podktadow; badania powinny bvé przeprowadzone dia
pudkladdw cemeniowych,

*  Radania powinny byé wakenvwane nie rzadziej niz | raz na 1000 m®
pudkladu,

¢ sprawdronic rdwmoscl podkladu precz prevkiadanie w dowolnvch miejscach
1 krgrunkach dwumetrowej laty kontrolne vdehylenia stanowiace przegwity
migdzy latg i pod ktadem nalesy micrzye 2 dokladnodeiy do | mm,

» sprawdzenie odchylen od plaszcayzny poziome) lub okredlonej
wyrnacranvm apadkiom ra pomocy dwomctrowe] laty kontrolac) i
pozomuucy, edchylema nalesy muerey & dokladnoscrs do | mum,

» sprawdzenic prawidlowodel osadzenia w podkladzie clementdw dedatkawych
(wpustow podlogewych, itp.h, badaniv paleay wykuvuad praee ogledziny,

s aprawdronic prawidlowodsi wykonania szerelin dvlatacyinyveh. izolacyjnveh 1
przeciwskurczowveh,

5.4 Oddbidr koncowy robdt podiogewyeh

Sprawdrcnia sgodnodci z dokumentacyy projektowo-kosztorysowsa powimny by
precprowadone prace pordwoname wykonang podiog £ projekiem weehnigznym i
opisam ku-sztur].'mw}'m oraz sowicrdzenie weajemng] rpodnndei na podstawic aplodwin
arar pomiary posadza, a w edniesicniu do kenstruke i podbogi = i3 podstawie
protokelow udbiorow migdzy fazowyeh | zapisow, w dzienniku budowy.

Sprawdecnie jakosc wiytych matenaldw powinno by dokonane zgodnic z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotreymania warunkow odlnyeh wykonania robdt nalezy przeprowadzié
na podsmawie mmpisdw w dzicnnike budowy

Spravedzenie prawsdlowodci, wykonams posaddki powinno bye dokonang po wavskamu
prove posadzky pebmveh wladciwoge techniczno-ugyvikowyeh

Crdhidr posadzki powinicn abejmowacd:

= sprawdzenie wygladu zewngrrznegn; badanie nalesy wykonad preace oceng
wrrnkows,

= spravdzenie prawidlowosc ulszinliowania powierzchni posadzki,

s sprawdzenic polpczenia posadzki 2 podkladem, badune nalezy preeprowplac—
zalez nie od rodzaju posadzki —— preez ogledzing, nasiskanic lnb apukiwanie,

»  sprawdzenie grubosc: posadek monvlityean (2 betunw ip.) naledy praepro-
wadzié na podstawie wyntkéw pomiardw dokonanych w crasic wykanywania
pozadzki,

»  sprawdzenie wytrzymalodel posadzki monolityezne na deiskanic; badanie
nalesy pree prowadzic na probkach keotrolnveh,

» gprawdzenie prawidlowais osadzenin w posadzos kratck deickowycoh, itp.:
hadania nalosy wvkonad preez onledzim,

» Sprawdzenie prawidlerwodel wekonania stvkdw matcrialow pasadrkowveh:
badania prostoliniowosel naleky wyvkonad za pomovy naciggnivlegy prosteso
drutu 1 pommaru odchylen z dokladnndeig | mm, a srerokodei spoin za
pomach srerclinomicrza lub suwoaarky

Sprawdzenie wykonceenia posudeki | prawidlowode zamocowania listew podiogowyeh
lub cokoléw: badania nalezy wykonadé precre oglgdring

Sprawdzenic gcicralnedc posadzck z betonu edporneno na gcweranie, eieli wymaganie
zostale ohietlone w projekeie;  badanie naledy przeprowadzié na privhkach
prvgotowanyveh w czasic wykonywana pesadski we PN-83/T- 062356,

6. OBMIAR ROBOT POSADZKOWYCH

6.1, Jednosthy obmiarowy robot jest:




Do robdt peandzhowsveh sg metry lowndratowe powierzchni, £ powicrzchn polrges sig
powierzchnie wisksze od 0,25 m'.

6.2, Lasada obmiara

Moéé robit okretla siv nu podstawic dokumentaey propekiowey £ wwzplednieniem rmian
pudkenyeh w dokumentac): powyvkonawese] waprobowanyeh preez Inspektora nadroro i
sprawilaimych w s,

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Raboty posadzkowe | wykladziny

Placi sig za ustalong dlosé m” wykenanyeh wekladzin podloguwyeh, kior vlepmuge;
= przvpotowanic stanowiska robocmpn,

= destamwseme malenadow 1 spregiu,

- phsluge sprecto nieposiadaigoego emmwef nhshigi,

« oczyezczenie podidade, ’

= wvkorane wykladzin posadekowseh

- OEFVEICTEAIG MLG|3CA BRacy T rosTick matoraliw,

= likwidacja stanewiska roboczegs.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

#.1 Normy

Mormy panstwowe dotyczace wykonvwania i odbiorn

podlig @ posadzek

PN-RI/B-0202N

Ochroms cieplog budyokow, Wymagama 1 obliczenia (2 phEnig) szyme Tnianami).
BMN-83B-06156

RBoton odporny na scicranic

PMN-THB-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw hudowlanyveh.




i BUDOWLANYCH

B-6 SPECYFIKACJIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODRIORT ROBOT

Grupa robot - 454

[Klasarobét - 4543

[Kategoria robot - Roboty akladzinowe dcian kod CPV 45431200-9

Preedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wanmld techniveng wykonywania « odbioru ciennveh okladnin
wewnetrzoveh z plytek ceramicenych arar zownpteenyeh 2 plyiek elewneyjnych.

Fakres stosowanin

Warunki techmiczng wykonywania 1 odlnore wykladzin scian z phitek ceramiczaveh

1. MATERIALY

Wszelkic materiaby do wlozenia plytok ceramicznych na seianach powinny adpowindoé wyma-
gamium savarlyim w normach polskich lub aprebatach technaicznych ITD depusresnjneveh dany
matcral do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1 Zaprawy klejowe

Do ukludania plylek ma eciuach nalezy wstosewad zaprave klejowa ATLAS - uniwcrsalna.

1.2 Plythi ceramiczne

Do wvkladania scian przvicto phitki ceramicsne 20%25 em par |

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robdy
Poboty moina wykonac recznie,

Wikonawea jest zobawigzany da neywania takich narredei, kedre nie spowoduja niekorzystnego
wipdvwu na jakosc materialiow | wyvkonywanych robot oraz bedy proviazne dla §rodowiska

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialiw

D rranapommu materiakiw stosowad nastgpujace sprawne weehnicznie Srodbl ransporiu
sgamochod dostawezv o fadownosct % ton. !

Phytki ceramiczne 1 elewacyne pakowane w kartonach po vkole 1,50 m°, Plvtks nalezy
rahcepicerye w trakeic transpar preed preesuwaniem sie po przestrzeni kdunkows]

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wykonanie vkladzin & plylek ceramicenych

Okladzimy cermmczne powinny bvd mocowane do podioia z warstwy wyrdownujaca lub
herpodrednio do rdwnego | gladkiego podioza - tynku.

|
s,




Podlozem pod okladriny coramicene sq ofvmkowane mury lub plyty gipsowo-kartonowe
wodoodporne

Elementy ceramicene powinny bvé poscgropnwane wedlng samiaraw, gatunkow | od cieni
barwy (oo jest szezegdlnie 1stotne w przypadku phvtck o szklmwie barweym), a przed
prevelypienizm de wh mocowania - mogzene w cigga 2 do 3 godzin w wodzie czvste, Za
steaoawanie phytek w dwach lob wigee koloraeh wyinaga upreedniego raprojcktowania ich

ukladu.

Wykonany podklad - tvnk moze stanowié warstwe mocujacy dla phytek ceramicanych,
Warstwy mprawy klejowej nalesy natozyé na tying 2ebrowang powierzehnig 1 docizngé do
podklady.

Przed provstapieniem do osadzama elementdw clladzinowyeh maledv ustalié obrve ckladziny,
wyznaezye polodeniv jej powierzchni oraz okreglié poziom gbrnej krawedzi elementdw w po-
arcrepolnveh recdach za pomocs haciaemictens srura.

Usadzenic clomentow vklademowych mileay wykonywad ud dolu po stwardnicniv podkladu {pu
uplywie 16 do 20 godzin).

Za pempey kleju mozna mocowad cienkie plycki ceramiczne dcienne na dokladnic wyrdwnanym
podkladzic. na edwnej i gladkic) powierzchni obvnkowans) fciamic. Powicrzchnic to pod wagle-
dem ich rewnoser i gladkoder powinny co najmniegj spelniaé wymagania dla tynku deuwars-
twowego kat. 111

Kl malezy nakbadat na podioze za pomocs, zabkowane | me malowe| /_graebienia”™/ waramwe o
grubodci ok, 2 mm, wykonanic fragmentu okladziny na nalozons| kazdorazowo warstwie kleju
powinng nastapic w ciagu 13 minul. Prevkladajae plytke de podloda, naledy ja praesunyd o 10—
15 mm po wierzehni powleczone klejem do pozyeji, jake ma zajaé plytka w ukiadane
WATATWIG, PrEosuniccic 1o nic powinne powodowad zgamiccia klcju na podlodu. Szerokosc spoin
powinna byé nie wigksas mE 1 mm, W odstgpach nie wigkszych niz 3 m nalety pozostawiac spoiny
dylatacyjne o szerokesel 2-3 mm Warelkic rabrodecnia i ressthi kleju nalezy natvehmiast nsungé
srmathka rwiliona w cryste) wodzie,

Temperatura powictrza wewnetrrnege lub zewnetrmeno w czasie ukladania plytek powinna
WYTORIE ¢O na) ) +57C,

4.8 Epoinowanie i ezyszezenie okladziny

Spoinowanie plvtek ceramicenyeh wewngtrenych 1 clowacyinyeh nalesy wykonvwad po catkowitym
zakonczemu tych pracg,

Grubest spuiny dla plyiek ceramicznych wewngtrenveh przeyjetn 1 mm |, o dla phaek clewasyinyeh
rodenj spoiny- whigala gr S mm

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakesci robot polega na sprawdzeniu sgodnoder wch wykonanin z
WY A sz specy fikac

3.2, Kontroln materiabiw

Udbidr materialiw powinien byé dokonany bezpadrednio po ich destarezonin na udowe

Odbidr materialow  powinien  obejmowad sprawdzenie ich wlatciwose wehmicenveh spodnie @
wyimnaganian odpowicdnich norm presdmictowych lub swindectw dopuszezenia do stosowania w
budownietwiz.

Sprawdzenie matenalow naledy prey odbiorse wobdl zakonezonyeh pracprowadzié poérednio
ma pudstawiv zapisow w dzienniko budowy | zdwiaderen (arcataw) = kemtroli prodnecata,
arwicrdrajaeych zpodnodt uzvtyeh materialéw z dokumentacya techoiczng oraz wiadciwyni
DOCMELL,




—

Matersady. w kldrych jakodé nie jest porwierdznna adpowicdnim zaswiadezenicm, a budrace
watpliwodel, powinny byd preed neyeiem do robat poddane badamon jukose press upowsinione
laberataria,

5.3 Ohdbidr podkladu

Do odbicru caloscl, zkonczonych robdt okladzinowyeh wykonawea obewigzany jest preedstawié
dokumentacj; tochniceny projektowo-kos ztorysowa, uwaghydnmiycs wymagania odpowiednich
nornt 1 okredlajaca odesj. Lyp 1 odmiang csadzania oraz ewenmalne apecjalne wemagania
wvhniczneg i dekoracyjne (np. kolorystyernc, fakturowse), jak réwnici:

¢ stwierdzemie prawidloweno wykonania robdt mipdevoperacyinyeh (protekily = adbiaraw

mgdayuperacyinych),
& protokoby badan keatrolnyeh lub zagwiadezenia stwiordzajaee jakosc neytveh materia 1w
(miesty).

Diopuazera sig tylko takie odstepstwa od dokumentac: techniczne]. kedre nie naruszaig posm-
nowlel norm, u sy uvzasadnione technicznie i uzgodnione = antorem projekty oraz sg udo-
kumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdeonym preve nadzor techniczny,
alha innym rownorzedinym dowoden,
Sprawilzenie sgodnodei z dokumentacin techniczng powinno bvé proeproveadzone przes
pordwmanic  wykenang) okladziny z projektem lechnicenym i episem omaz stwierdzenie weajemnaj
rgodnoded za pomecg opledain zewngtrznyeh i pomiar.
Sprawdzenic podlozy powinne byé precprowadrone na podstawie protokdly badeniz misdey
aperacvinegn, sawicrajgeego stwierdeeme whidciwej jukosci i prawidloweso ke mahewanin
podloza zgodiie » wymamniami.
Sprawdzenie materialéw nalery w czasic odbioru okladziny preeprovadaad potredniv na
podstawic zapiséw w dzienniku budowy oraz przedlogonyeh preez dostawes raswiadczen
tateslow) = kontroli jakogei materinlaw, stwicrdraigeveh roodnose uwivtvels matesalow »
wymaganiami dokumentacyi techniczne oraz 2 wlasciwyi nor mami prasdmictowymi, o w
provoadks materialon menommalizowanych  wymaganami nstalanymi swiadcetwem
dopuseeeenia do stosowania wydanym W trybic obowigzupacveh pracpisow, Materialy nic
majpee dokumentéw potwierdzajacych ich jakoss powinny byé przed uzveiem do rohdr poddanc
badaniom preez upowazmone laboratoria.

5.4 Ocena jakodei,

Jezelt waayethie badania praewidziane dadeq wynik dodatai, wykonang okladzing valedv uznaé
<d zgodng 2 wymaganiami normy. W provpadku gdv jakickolwick sprawdzenie dalo wenik
ujemny, nalery albo calose odbieramysh robdl okladzinowseh, albe tylko ich nicwladeiwie
wykonang cgi, uznad 7 niczgodns 2 wymaganiami normy i niniejszveh warunkow techncanyeh,
W razie uznania ealodei robdt za niezpodne 2 wymaganiami normy, naledy uatalis, czv trrcha
calkowicic lub czesciowo edrzucié roboly, ezy te2 po dokonaniu paprawek mozliwe jest
doprowadsenie iwh do zgodnodei 2 wymaganiami normy, a nastepiie preedstawicnic do PONOWIEED
odhiorn, ktdrage winik jest ostateczny.

S Badanie gotowej okladziny
Powinno polegat na sprawdzenin:

= nalezyiego przylegania do podkladu przez lekkic opukiwaine ukbadziny w kilkn do
waolnic wybranych micgseach. gluchy dwigk weknzuje na nie previeganic okladziny do
padkiady

¢ prawidlowosci przebicgu spomn praovs muciagnigeie cienkiege szoum wedhiz dowolnie
wibranych spoin poziomych i pienowych i pamiar odehvlen z dokladnosiis du 1 mm
[aprawdzenic =3 pomacy poziommey i piony murarskiege),




s prawidlowedel uksstaltowania powicrechni ckladziny presz preyviozente w prostopadivel
do siabie kierunkach laty kontrolnej o diveodc 2 m w dowolnych micjscach powicrz-
chni okladziny i pomiar wielkodei preefwitn za pomoca szezclinomiciza & dokladnoscis
der 1 o,

«  wizualnym srerckedol styvkdw § prawidiowosel ich wypelnienia, & w przypadkach
budzgeveh watpliwoder « przez pomiar z dokladnogeia do (15 mm,

¢ jednolitodei barwy plytck

5.5 Odbidr koncowy rahit podlagowych

Sprawdzenia zgodnodel z dokumentacs projektowo-kusslervsowa powinny byc prreprowadrane
preez porownanie wykonang podiosi 7 projektem technicznym i opisem koszlorysuwym oz
stwierdzenie wzajemng spodnodic ma podstawie caledzn oraz pomiary pesadeki, a w odnismienio
da kenstrukeji podlogi — na podstawie protokétéw odbiorow migdayfazowych | zapisow, w
daenmbu budowy,

Sprawilzemie jakotcn wivtyeh materialow pewinne byé dokonane zzodnie 2 phe. 5.2

Sprawdzenie dotiymania warunkow ogoloveh wvakonania rohét nalezy preeprowadzié na
podsrwie zpistw w dziennike budowy

Sprawdzenic prawidlowoesei, wykonamia posadzld pewinno byé dokonane po uzyskaniu prace
posssdzke petnveh wliscrwosel techcmo-uzvikowych,

Odhiar posadzki powinicn obgjmowad:

s sprawdesme wipladu sewngtrancgo; badame naledy wykonad preer ocong warnkowa,

. ;ppa.udmic :prawid-lmlﬂir:i uksrrahrannia ['l-n'.'.'jm‘z:hni ]:ll:lliﬂdaki.

s sprawdzenie polaczenis posadeki = podkladern: badatie naleks pracprowadzié— zalez nic
od rodzaju posadzki — precz opledriny, naciakania lub opukiwanis,

s sprawdzenie grubogel posadzli monelitvezne) {z betenu ip. ) maledy precprowadzic na
podstawie wynikéw pomiardw dokonanyeh w erasic wylkonywania posadazki.

s aprawdzenie wyrrzymatofel posadzki monolilycang) na fciskanie: badanie nalerv pree
prowadzié na prébkach kantrolnych,

¢ apmwdzenie prawidlowogc osadzenia w posadecy kratek Scivkowyels, itp.;  badania
nalegy wyvkonnd preey ogled=iny.

»  Sprawdzenie prawidlowodcl wykonania stykiw malerialow posadskowvel: badania
prostoliniowosei nalerv wykonad za pomocq naciqgnigiege prostego drut i pomiaru
odchyled z dokbadnageis | mm, a szervkoses spom za pomoca szczelinomierza lub
suwiniarki

Sprawdzenie wukonczenia posadzki i prawidlowodei ramocowania listew podingowsch lub
cokoléw: badamia maledy wyvkonad prece ogladomy,

Sprawdzenic scicralnasci pozadzek = hetonn adpamego na. seieranie, jezeli wymaganiv zustalo
vkreglone w projekeie, badame naledy preeprowadzié na probkach preygotowanych w erasic
wyknnywania posadzki wg PN-83/B- (6236,

6. OBMIAR ROBOT

&.1. Jednostky obmiarows robdr jesr:

Jednostica obmiarows dla robdt ckladzinowych sa metry kwadratowe powierzchni § oblicz sig wg
rzeczvwiste] oblicowanej powicrzchni,

6.2. Fnsada ohminru

Hasé robdt akredla sic na podstawic dokumientacii projektowe) 2 uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawezej zaaprobowanveh preez Inspelanm nadzoru i sprowdzonych w
naturze.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

T.1. Rubuely pesadehowe i wykladziny

Placi sig za usraleng ilodé m2 wykonanej okladziny gcian klora obgpmuge,
- przygoowame stanowiska roboczego,

- dastarcrenic materialdw i aprzet,

= obsluge spracto meposiadajacena ctatowej ohshigi,

= gezyszosenie podkladu,

= wykoname okladzin scian,

= OCZVEICICNIS Migisca pracy z resrick matorialiow,

= likwidagia stanowiska roboczego

8, PRZEPIISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-TS00 1 30046: 2001

Plyty + plytki ceramiczne, Definicie, klasvfikacja, whsciwedei i znakowanie.

PMN-EN 87:1907

Phty i plytki coramicezne scienme | podlogowe. Definicje, klasyfikagja, whadciwoec
znakowanie,

PN-FEN 150 10545-1: 1999

Phaty i plytki ceramiczne. Pobicranic probek 1 warunki adbiom.
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| BT SPLCYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

_L}rupa robot - 45.2

J

Klasarobot - 4525 ;l

[Kategoria robot - Obrabki blacharskie kod CPYV 45261310 |
1KﬂwEmiambm- - Ruynny i rury spustowe kad CPY 45261320

Preedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa. warunks techniczne wykonania i adhinru robot blacharskivh

Zakres robit vbjelych

Ruoboty, ktarych datyezy speevfikacja, ohejmuja wezystkie caynnusc umodliwiajace | majace na
celu wykonanie & obedbkamy blacharskimi, runnami i norami SpUStoWYm 0nE ol ementam
wystajgoymi ponad dach budynku;

I. MATERIALY

Wzelkie mateniaby do wvkenania obrabek blacharskich powinny cdpowiadad wyiaganion
sawartym w normach polekich lub aprobatach techmeznyeh ITB dopuszezaaeych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1 Biacha stalowa ocynkowans

Plazka powinna ndpowiadad normom PW-61/B-10245 1 PN-T3/H-%2 122, Grubogé hlachy (15 mm
dix 13,55 mm, chustroanie ocvnkawane metndn ogniowa - rowna warstwe, cyike (275 g/m ) oraz
pokryta warsiwag pasywasy jng majaca daialane antykorozyjne i sborpiccrajaoe.

Rlacha ocynkowana wystgpuje w arkuszach o wym, 1000x2000 mm lub 125052000 mm.
1.2 Spoiwo
Speiwo evuowo=olowiane LT 60 w pretach.

Prayjecic maleralow | wyrobow na budowe powinne byé porwierdzane wpisem do dzisnmka
budowy.

1.4 Gwoidzie

Do obrobek 1 pokrvé 2 blachy ocvnkowane] stosuje sig pwoidzie osynkowane, a du pokrycia z blach
miedziang, pwoddae miedzane

2. SPRZET

2.1 Sprzet du wykonywania robet
Roboty mozna wykonag regznie lub pray wivein specjalistvernych narzgdzi

Wykonawea jest subvwigzany do ubvwania takich narzgdei, ktdre nie spowodujy nigkorzystnego

wphywu na jakosé materintow i wykonywanyeh robil viaz beda przviazne dla srodowiska

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialdw
Da transportu matcrialtw | ureadzed stosowad nastgpuiges sprawie technczne srodki transpornn




-samochad akreyniowy o ldownodel 3210 ton,

ssamochod dostawczy o fadownotc U8 ton,

= piggnik kolowy z prayvozepy.

Rlachy do pokryve dachowych mopg hve preewozene dowalnvmi drodkami transponi.
Materaly nalesy ukladad chwnomemmie na cale) powierachin ladunkowe), obok sichic 1
snherpicensyd preed mazliwedein precsuwania 2i¢ podosna tmnspomu.

Blachy powinny byvé ukindane w pozvej porome] wrdhz gradkn trnaporm

jereli dhipoéé elementdw ¢ blachy dachdwkowej jest wicksza niz dmgoss pajazdu, wislhkast nawiso
e o prackroceye | o

Prry za= 1 wyladunku oraz prrzeworic na srodkach transportewych nalezy przestrzopgac precpizow
ehowigeujgoyeh w transporeis drogowvm,

Wy konawen jest aubowigeany do stosowana takich srodbow transpoctu. ktore wphag
niekorzysinie ma jakoss robat | wladciwodel preewnsonveh marerintow.

Przy ruchu po drogach publicenyeh dredki mansporowe muszg spelnind wymagania praepistw ruchu
drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogilne dla podkladiw
Kazdy podkiad pod pokoryeie powinien spelniac nastepujace wyinagania ogolne:

= pochyleme plaszezvany polact dachowych z desek, fat lub platwi powinno bve dostosowane do
rodzaju pokrycia. zgodnie z wymaganiami PN-B-02361: 1999,

- rdwnodd pawicrzchni deskewania powinna byé taka, aby precéwit pomigdry powicrechnin
deskowanma a lalg h.}ll[lutu.q o dlupeder 3 me bl nie wigksey gid 5 mm w kigrunky prostopadivin do
spadio i mie wiglkazy niz 10 mm w kieranlu n':wnﬂlaghm da spadku (pochylenia potaci dachows),
= rowmodc plaszerveny potaci = fat lub platwi powinna byé analopiczna, jak podano powyrei na eo
i) 3 krokwiach (pray ande.;;dzln; 2 lal) Jub 3 Fla.tww,ll (pray polkladae £ platw),

- w podkladzie pawinny byvé asadzonce uchwyty do mwicazenin rynny dachowe) arne powinny bvd
uszhvwnions krawedzic zewngtrzne,

4.2 Ohrabki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by dostosowane do rodzaju pokoryeia

(thraikki hlacharskic = hlachy smalowa) 1 stalowe) acynkowanaj o gruhoged od 0.5 mm da 0 6 mm
moina wykonywat o kadde porze roku, leca w temperaturae e miszg) od =157C, Robdt nie moina
wykonywad na oblodzonyeh pediozach, Prey wykenywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigiac
o koniceznosci mehowania dylatac. Divlatacie konstrukeyine powinny byvé zabezpiccrons w sposab

umudliwigjaey preeniesienie mchaw pozivmych i pionowyeh dachu w ki spesch, aby nasepowal
arvhki odphw wody = oherary dviatacii,

4.3 Rynny | rury apustaws

W dachach (stropndachech) = odwodnieniom zewngtrenym w warstwach preckrycia powinny hyd
osadzone uchwvty rynnowe (rynhaki) o waregulowanym spadlu podluznym.

Spadki kanyt dachowsch nic powinny bvé mnicjsze niz 1.5%, a rozstaw e spostowych mic
powimen prackiaczad 250 m,

Przgkraje popraceznc rynien dachowyeh, ror spustoseveh powinny byé dogtosowane do wislkoded
odwadmanyeh powierrehni dachn




Rynny i mery apustawe # blachy powitny adpowiadad wirmaganion podamm w PN-EN 612-1990
uchwyty zas do rviien 1w spustowych wrmagamom PH=EN 1462 2001, PN-B-U470] 994 PN=-
B-0 702 1509
Rymny z Blachy stalowy ocynkowane] powinny bye:
a) wykonane & pojedynezych valondw vdpovwadajyuych dugesc arkusza Blachy @ skiadune w
elementy wicloezloneve,
b laczone w zlaczach poziomyeh na zaklad szerpkosci 40 mm: zlocza powinny byc lutowane na
cale] diugose:
¢) mocowane do uchwytow, rozstawicnyeh w odstepach nie wiekszveh niz 30 cm,
d) mynny powinny mice wintowans wpnsty do mir sposiowveh,
Fury spustows 2 blachy stalowe) ocvakowaneg) powiny byg,
) wykanane = pojedimeryeh erlondw odpowiadajgeveh dlugndci arkuaza blachy i skladane w
clementy wieloczionowe,
h) lgezone w zlnermach pionowyeh na mbek pojedynery lezgey, o w rlgerach paziomych na
zaktad szcrokoscl 40 mm; zlacza powinny by lutowane na cale) dlugodc,
o} moenwane do Scian pehwyvtami, rozstawi onvimi w odstopach nic wigkszveh niz 3 m w sposab

trocaby przez whicis trapienia w spoiny mure lub osadacnic w zaprawis cementows) w wykutvch
gniazdach,

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrala jakodei rabdt polega na sprawdzenin rgodaodc ich wykonania =
WY MAgAnANY s specy likac)

£.2. Kontrala wykonania padkhaddw pod pokrycia = blachy powinna by é precproveadzona

preez Inspektora nadzoru praed prevstgmenem do wykonania pokryd cgodine £ wy maganian
nurmy PN-80/B-10240 p. 43,2,

5.3. Odbiér podkiadu

Radania podkiadu nalers precprowadzic w trakeie adbioru cresciowego, podczas suchej
pogody, prasd preystgeniem doe pokovcia polac dachowych.

Sprawdzenie rownoscr powierzchin podkladu naledy precprowadeal sa pomoa laly kontrolong o
dlupoéct 3 m lub za pomocy szablonu z podzialky milimetrows, Przegwit migdzy sprowdzang
powierzchnig o tatn nie powinien preckroczvd 5 mm, w kicrunko prostopadbym do spodku i 10
mm w kicrunku rownolegtym do spadku,

5.4 Odbidr abrdhek hlacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowadé
Sprawd zenic prawidlownic palacren poziomyeh i pionowwveh.

Sprawd zonic mocowania clementow do deskowania, §cian, komindw, wistrmikéw, wiazow itp,
Sprawdzeme prawidbowoics spadkow rynien,

Sprawdzenic srezelnoéci polaczen rur spustowych ¢ praewodams kanalizacy iy, Rury spustowe
moga byé montowane po sprawdsemiu drognesci preewoddw kanalizscvinveh

5.9 Lakoiczenie odbioru

(ko pokryeia blachy patwicrdea sie: protokalem, ktéry powinien zawierad:
= peeng wymkow badan,
= wykaz wod i nsrerck e weknzaniem mozliwedel ich nauniceia

- gmwierdzenie reoadnodcd Inb niczpodnnscl wykonania = saméwichicms




6. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH

fi.1. Jednostkyg obmiarawsy rahdt jest

Dla mobdt 45261310 - Qbrdbki blacharskie ome 45261320 - Ryony 1 ruey spustowe = 1 om
wykonanyveh rynign lub rur spustowych, 3

6.2, Lasada obmiaru

Do robdt okredla sig na podstawie dokumentaci projektowe) 2 e apledmemem snan podanveh w
dokumentacji powylkonawezej zeaprobowamych przez Inspekiorn nadzor i sprowdzonych w
maturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Tl Qbrobhi blacharskie

Placi gig ra ustalong iloéé m obrobki we cenv jednostkowej, ktora ohejmuje:
= praveolowanis,

= zamontovwanie | umocowanie chrabek w podiogy, zalutowanie pokyezen,

= uporzadkovanic stanowiska pracy.

7.2, Rynmy i rury spusiowe

Maci sig za ustalong ilosé m" rymien wig ceny jednosthowe), ktdra obejmuge;

= przyguoluwanme,

= Fmantowanic, nmocawanic rynicn i me spostowseh omz zalutowanic polaczen,
- uporzadkowanie stancwiska pracy,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PMN-61/B-10245

Roboty blacharskie hudowiane = hlachy stalowej acynkawans) i eynkowe Wymagania | badania
technicrne prey odbiorze.

PN-B-94701;1999

Dachy. Uchwyty stalowe oevnkowane do rur apnstowseh okraghveh

PM-EN 14622001

Uchwyly do rynien okapewych, Wymagania 1 badania.

PN-EN 6121999

RBvnny dachows 1 rury spuslowe z blache, Delimcje, podzial | wymagania,

PMN-B-94702:1999

Dachy, Uchwyty stalowe ocynkowane do rymien pdlokraglyeh.

8.2, Inne dokomeniy i instrukcje

Warunki techmiczne wykonanis 1§ odboru robdl budowlanyel = copid ) zabeepieczenie 1 izolagje,
zeszvl |: Pokryein dachowe, wydane przez ITB — Warseawa 2004 r




B-14 SPECYFIKACIA TECIINICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BIUDOWLANYCH

| Crupa robat - 454

Klaan rabdt - 4542

e ——

[Kategoria rebot - Ruboty slusarskie kod CPV 45421 160-3

Freedmiol ppracowanin
Przedmiotem spmeownnia sa warunki techniczne wykomywama 1 odbiorn roboc Slusarakich

Fakres stosawania
Warunki techniczne majy zastosowanie prey wykonyvianiu robét slusarskich orae ich
odbiarze.

Minigjsze wymagania 1echnicznc dotvery robot slusarskich obggmuyeveh mastgpujace elementy !
=  Daszki drewiowe

1. MATERIALY

1,1 Stal

Do konstrukeji stalowyeh stosuje sig:

Wyroby walcowane gotowe ze smli klasy | w patunkach St35, S1353 8T

1.2 Poliwgglan

Do Przeliryeia daazkn stasujg sie poliweglan

1.3 Okucig

Wyroby slusarshie powinny byé wyposazone w okucia zamykajace, zabeapivczajace |
uchwytowe zgodne z dokumentacjy,

2. SPRZET

2.1 Spreel do wykonywania robét

Wykonawca jesl zubuwigzany do uzywania mkich narzeda, ktore nie spowodujg niekorzystneps
wplywu na jakoéé matcrialow i wykonywanyeh robot omz hedy proviarme dla srodowiska,

3. TRANSPORT
3.1 Transpurl materinkhiw:

Do transportu materialing stosowad nostepnjsee speawne technicznie frodki Lransporiu:
=sumpchod dostawezy o lndownadci 0.9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe




Materialy, elementy i segmenty halustead metalowych powinny byé nowe i dostosowane da celu,
ktéromu maja shirye,
* ndpowiadac wymiarom i wymaganiom jakodeiowym okreslonvym w narmach lub $wia-
deetwu dopuszezenia do stosowania w budownsciwie,
= wpreypadkn hraku norm i dwiadectw dopuszezema do stosowania w budowmnictwie,
nEvakad psenmng spody mwestons md ich 2 stosowanie, akceptowane przez whdeivwa jed
nostke naukowo-badowezs, np Tnstyour Techniki Bodowlanci.
Do wykonywania daszkaw, nalery stasowad powszechnic produkowane matenaly stalowe, -
adpowiadajace wymaganiom oo,
Dha fgexenia poszczegoloveh elementow 1 sepmentaw budow lunyeh oraz wyrochaw glusarki
metalowej zastosowano spawy. Materialy spawalnicze powinny spelniad wymagania norm
przedmiotowveh arar dokumentacii teehniczne.
Warunki preechow ywania elementdw, maleralie prmoeniczyeh omz materialdw do laczenia 1
spawania powinny zapewniad ataly gotowodd niveis ich do produkeii.
Matenaly powinny bvé pracchowywane w pomessczemach kryiyeh mamkmigieh o wilgomoéei do
0%, lub w maguzynach pototwartych (wiaty, zadaszenia) z hacznymi nslonpmi
preceiwdeszerowsmi. Dopuszem sig przejéciows magaonowane w magasvnach elwatlyeh po
uprzednim sabespiecseniu praed korozjg 1 wplywami simosferveznymi..
Wervelkie oczvszezone marerialy i elomenty nalezy skladnwaé suche w taki sposéb, aby nic
dziataly na nic zadne szkodliwe wphowy, Szezegolnic naledy traymas £ dala od tveh nua-
temabiw. wapno, saprawy budowlane, kwasy i inne substancje dzialnjace szkadliwie nn me
tale.
Skhadanic i przechowwanie powinno byé zgodue 2 wymazaniami noem pravdmiolowych na
elemenly budowlane 1 materiaty.

4.2 Polyczenie daszhiw 2 podiosem
Polgcaeiue daszkow z podlozem nalezy wykonaé zo pomoey kalkéw rozparowych
b ld mmidl 140 mm

4.4 Wiercenie arworiw

Wigrcenie atwordw nic powinne powosdowad destrzsgalnsge dodatkoweno ubvthu mteral s
jeo powicrzchm, an wewnaliz vlwor,

Wewngtrzna powierzehnia otworn powinna micé crvsty metaliczny polysk.

Krawgdric atworaw powinny byd ocavesceone 2 mdsionw praez sfazowanie.

4.5 Srednice otwordw przejiciowych

Wymiary drednic otwordw przejsciowveh dlia Srub ¢ whkrgtow w klasie dokbadne), érednio
dokladng lub zprubneg naledy preyimowad zgodnie 2 PN-TSM-02046 Falcen sie taleransje
grednicy [0 w klasie:
e dokladngy — HI12,
» drednio dokladnej — HI3,
o rgmnbney ==

Sradnics otworow wiercotveh powinny bvé o 1 mm wigksza i rednica kotew.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORL ROBOT

3.1. Kontrala Jakodei robot polega na sprawdzeniv zgodnoser ich wykonansa &
wymagamami ninigjszg specy likacj

5.2 Ocena jakodci




Kontrola jakescr malerialow wyjiciowyeh palega na sprawdreniv zaswiadezed o jakodci i
dwiadectw wystawianyeh preer producentow lub huty.

Prry odbiorze materialow sprawdzeniu podlegajiy podstawowe wymiary, stan pawicrrehni omz
Znakl zgodnosc « nurmemi,

Sprawdzanie wymisrdw nalesy preeprowadzac nmwergaloyee prayvraplami pomiarowymi lob
sprawdrianami. Sprawdeenie slany powierzehni § wykofiezenia nalery precprowadzad wrrckowes
w jasnymn rosproszonym swietle z odiegindat nic mnigjsze] niz 50 cm, o ile oy prevdmiolows nie
olredlaje inac rof

W przvpadiach wilpliwych | koniecznyeh powinny byé wykonywane badania laborataryjie proed
preckazaniem materialow da produkeii clementdo.

5.3 Ondehy ki materistowe

Dupuszezalne odchytki wymiarawe powinny byé:
= weranicach odchylek dotyczacyeh wyrobu wyjsciowegn okredloncgn normami,
slbumami, katalogami, éwindeerwami dopusresenia do stosowania w budownictwis,
warnnkami techniczavimi odbuoru lub preepisami szezegélnemi,

¢ w granicach odchylek matenalu wyjfeiowe go, o ile material ten nie podleps dalsze;
whbrgbez,

*  wanoéel odehylek nietolerawanych zackraalonych symelryczmych powirmy odpowindad
wymaganiom normy PM=TH/M-02139,

*  waroici odchylek nictolerowanych zaokmelonvel  asvmctrvezaveh  powumy  odpo-
wiadad wymagnniom normy IN-78/M.02 ] 39,

5.4 Odbiir elementiw flusarskoo=kowalskich
Przy odbiorze elementiw shisarskoskowalskich praed ich whudowaniem powinny hyd spraw-
deane nastepuiace cechy |

s wvinary elemenliw 1 ich ezpdel skladowych,

s wymiary polowego element i jogn ksztak,

= prawidluwoié wykonanych polgeren spawanveh,

= wielkose luzhw micdzy rechomyimi elementan skladowymi,
dotrzyvmanic dopuszezalnveh odeliylek, w wymiarach, katach i nhaszeryrnach,
aerysrczenie wyrobu ze ey, brudu, moliwien i innveh zaniceryszezen.
mhcrpicczenic wyrobu pravd korozjg,
*  rpodnosc 2 dokuwmenlagyy wehniczng,

5.8 Oudbidr elementaw po whudowanin

Pray edbiorze elementiw élusarsko-kowalskich whudowanych powinny bye sprawdzans:
*  prawidlowost osadzema elementu w konstrukeji budawlanc;
*  dokladooss vsadzenia baluserad,
» zpndnodt whdowansgo elementu 2 projukiem,
* inne, ktorveh sprawdzeniv komigja odhion nena sa niczbedne dla jakoei wykomanyvch

5.0 Badawie gotowych elementéw
Badanie clementow (wyrobdw) dlusarskos <kowalskich powinng e mymnie]  obejmowad
sprawdaenio

& WYMIATGW,

*  wykoiceema powierzchn,

* zhezpicerenia antvkoronvinego,




o polyeech konstrokeyjnveh,
W sktad partii elementow pravenaczonyeh do badad powinny wehodzié elementy Elusarsko-
kowalskie jedneno rodzaju i jednago typu.
Sprawdzenie powinge dotyeaye
o wymiarow - tasme stalows, z dokladnodei do Trm, suwmiarks, 1 szeeelimonnsrzen,
s wykohczenia powierzehni - za pomoca linialu metalowego micrniereg |
szczelinpminL,
= zaberpicczenia antykoramjnego - makroskopowe, preez pomiar gruhagei powloki i jej
saczelnosci; powlokl me powinny wykarvwad pecherzy, odpryskow, Jussczenia lub peknips,
s polgezen konstrukeyjnyeh - ma apednose z ninicpsrymi womnkami lechmeznym 1
wvmaganiami norm panstwowveh [ub dwindectw dopuszczenia do stosowania w bu-
dovmiviwie.
£ przeprowadzonyeh apravdzen nalezy sporsgdad protokst adbiorn, w ktarym powinng byc
riwmies podana ocena jakosct wykonancgo element.

£.7 Ocena wynikiow badaf

Jeieh wseystkic badania przeprowadzone dudey wyiik dodatns, wykonane raboty Alnsarskao-
kowalskic naleiy uznaé za zgodne 7 dokumentac)s techniczny i mnigsaymi warunkami
tochnicznymi.

W provpadku gdv chociaz jedno ze sprawdzen da wynik wjemny, nalery atha catodd robot albo
tylko ich cogié usnal s meczgodna z niniejszymi warnnkami technicany mi.

W razic nznania calodci lub czggoi rubit slusarsko-kowalskich za niergodng 2 wymaganiumi
leehmicanying, komisja przeprowadzajaen adbior robol powinna ustalié, czy nalezy calkewiaie lub
erediown odrzugid roboty, ey tez do korac poprawek w eshn doprowadzenia robot do zgodnosci
2 ustalonymi w projekeic wymaganiomi techmiczny i 1 ninieyszvmn warunkami

6. OBMIAR ROBOT

6.1, Jeduostka obmiarowa

Tednostkn obmiarowy dla robin shusarskich kg przerobioneg stali

6.2, Lasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane s w KNR 02-02 rozdrial 12 Toss rohdr okresla sy na pudstawie

dokumentacii projeklowe) @ uwzglednicnicm rmian podanych w dokumentacy pow ykonawczej
zaaprebowunyel prees lnspektora nadror i sprawdronyeh w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ruboly Slusarsko - kowalskie

Piaci sig 7a nstalang ilod¢ m2 wykonangj vkladziny scian ktéra obgjmuje
= preypolowaie stanowiska robocropo,

=« dostarczenic maerialiow ¢spragtu,

= ohshige sprecm nic posiadajacepo etatowig obslug,

- pezyseczeme podkiade, ;

« wykonanie dagekow wrar # ich mocowanien,

= oczyszcrenis micjsea prioy = resziek macerialow,

= likwidacya stanowiska roboczc g




8. PRZEPISY ZWIAZANE.

8.1 Normy

PMN-7LTI-040651
Ochrona preed karozja Klasyfikacja i okredlemse agresywnodod koroeyjnej drodawisk
PN-S21-9T7005
Ochrona przed korozjy Elekrralitvezne powlak eynkowe
PN-82/H-97T0IA
Ochrona przed korogya. Kunwersyjne powloki ehromianows na evnku i kadimie
PN-T5/M-02046
rednice orwordw precisciowveh dia drab | whretdw
PN-BO/M-02138
Tolerancje kaztabt § polozenia, Wartode
PIN-T8/M-021 3%
Odchytkl wymiardw nictolerowanych
P82/ M-661 30
Ubrobka plastyczna, Otwory- 2 wywinictym obrzezem pod gwint w blechach. Wyminry
PiN-82/M-82054
Srby, whrety 1 nakigihi
BN-TT 3600 01
Odehylki nie wolerowanveh wymiarew, ksatallu | polozenia dla wyrohdw preemyvshy
Matary evineno




