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DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wymiana windy osobowej, G-dz ul. B.Komorowskiego 3

1. Opis stanu istnigjaeego:

- funkcjonuje déwig nsobowy produkcji -Z2UD Warszawa wykonany w 1975,
= wymiary szybu; - istnigjace - SxG = 1400x1700mm

- polozenie maszynowni - gdrna nad szvbem (istnigjaca)

2, Zakres robdt do wykonania:

- Wykonanie prac budowlanveh , ktdre maja zminimalizowaé utrudnienia w obickeie.

- Demonta? istnicjacego déwigu osobowego wraz z wyposaZzeniem

= Dostawa i mantazu diwigs osobowego o parametrach jak w pkt 3

- Dostawg 1 mantaz systemu Intercomu z kabiny do szafy sterownicze)

= Wykonanie niezbgdnej instalacii elekirycznej zasilania zespotu napgdowego

= Wykonanie niezbgdnego oSwietlenia Kanalowego w szybie oraz montazu wymaganych
przepisami gniazl w podszybiu oraz wylgeznikow odwictlenia

- Wykonania lakierniczych powlok olejoodpornych w podszvbiu | maszynowni

= Wykonania obrdbki zabudowy przednich écian po montazu drzwi przystankowych

- Zabezpicczenia narozy otwordw drzwi praystankowyeh karownikami 2 blachy nierdzewne]

- Odbidr d2wigu osobowego przez Jednostke Notyfikacying w tym wykonanie wszelkich
ckspertyz, pomiardw i oplat wymaganyeh przepisami Urzedu Dozoru Technicznego

- Uzyskanie dopuszezen i zezwolen na eksploatacig (oplacenie kosztow Dozoru Technicznego)
pierwsze badanie przez Jednostkg Notyfikowana i oplata rejestracyjna UDT

- Sporzadzona zgodnie z obowigzujgeymi preepisami dokumentacia powykonaweza
swoim zakresem obejmuje rdwniez dokumentacjg dla konserwatora de maszynowni,
dokumentacjg techniczno-ruchowa, niezbedne instrukeje itp.

- Wymagane jest, aby dokumentacia i wszystkic instrukeje napisane byly w jgzvku palskim

3. Charakterystyka urzadzenia diwigowego:

* Typ diwign - Osobowy

* Uddwig - Minimuim 430 kg / 6 os6b

* Wysokosé podnoszenia - ok, 28,00 m

* Wymiary wewngtrzne szybu - 1400 x 1700mm

* Material szybu - prefabrykaty zelbetowe

* Liczba preystankow / dojsé - 11711

* Predkost jazdy - min 1,0mdsek, lagodne starty i zalrzymania

* Napgd - elektryezny, dwubiegowy

* Drzwi Kahinowe - (11 szt) - automatyczne teleskopowe 2-segmentowe o wym. 750x2000mm
wykladane laminatem

“ Drzwi szybowe - (11 szt) - automatyczne teleskopowe 2-segmentowe, malowane proszikowo

* Przeciaenie - Precyzyiny uklad przeciazenia

*® Kabina: ( antywandal ) - metalowa, segmentowa, nieprzelotowa o wym, wewngtrzne
min. 950 1400x2 150 mm, Sciany - wykladane laminatem, podioga - wykladzina
preeciwpoilizgowa, o wysokicj trwatosci, wymagany atest trudnopalnogei § oceny
higienicznej, gong na kabinie, 2 tonowy (sygnalizacja dojazdu do przystanku), alarm
przecigienia kabiny (syenalizacia dwietlna i déwickowa), porge - stalowa nierdzewna
polerowana mocowana na Scianie tylnej, lustro mocowane na tvinej scianie (szklo bezpieczne)

- odwietlenie - energooszezgdne Swietliwkowel ub halogenowe, ostonigte za podwieszonym
sufitem metalowym (wzir otwordw do uzgodnienia ), polowa oéwictlenia ma sig
automatyeznie wyljczad podezas postojdw, Odwietlenie awaryjne - min. 2 godz.

- wentylator - whyczany automatyeznie, czynny podezas awarii zasilania napedu diwigy
plus mozliwose wiyezenia preveiskiem na czas 1 minuty

- panel dyspozycji - antywandal, pokrywa z blachy nierdzewnej, podéwietlane preyciski
dysposyciic otwierania | zamykania drzwi, alarmu, intercomu, wskagnik preeciazenia,
elektroniczny pigtrowskazywacz z cyframi o wys. min. 38 mm, strzatki kierunku jazdy, lampka
ofwictlenia awaryinego, stacyika blokady drzwi w stanie otwartym

= w kabinie wymaga si¢ dokladnej instrukeji uzytkowania

* Kasety wezwan /na kazdym przystanku/ - antywandal, pokrywa z blachy nierdzewnej,
podswietlane przyciski dyspozveji. elektroniczny cyfrowy pictrowskazywacs, strzalki
kierunku jazdy

* Sterowanie - mikroprocesorowe, calkowicie elektroniczne, uklad zhiorczego sterowania w dél,
z mozliwodcia programowania roznych funkeji eksploatacyinych np.zapis usterck w pamigci
mikroprocesora, Ziazd specjalny na wypadek pozaru, wyswietlanie informacji o usterkach
diwigu na pigtrowskazywaczach w jgzyku polskim

o Drubomani da 08,00 2007
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Przedmiar robat

Wymiana windy osobowej, G-dz ul, B Komorowskiego 3
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02. Robaty budowlane

Roboty budowlane swinzane z praystosowanicm maszynowni, seybu | kpl

windowego i podszyvbia do nowo montowanych urzadzen diwigowych,
1 wykonanie wsrystkich robit wykofezeniowych po demontazy drewi
preystankowych, wykucin | zumurowania otwordw montagowych, na-
prawa ewentualnych uszkodzen, wykonanie powlok malarskich olejo-

(udpomyich ilp,
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03. Roboty elcktryczne TS

Raoboty elekiryezne zwigzane z praystosowaniem maszynowni, szybu
windowego i podszvbia do nowo montowanyeh urzadzen
diwigowych, wedlug wlasnego projekiu
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