OPIS TECHNICZNY

Do projektu regulacji instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego

wielorodzinnego zlokalizowanego w Grudzigdzu, przy ul. Rydygiera 3.

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie i wytyczne Inwestora

1.2 Dokumentacja techniczna — inwentaryzacja budowlana
1.3 Inwentaryzacja istniejgcej instalacji c.o.

1.4 Obowigzujace przepisy i normy

1.5 Materiaty producentow urzadzen

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt regulacji instalacji centralnego
ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Grudzigdzu,

przy ul. Rydygiera 3. Przewiduje sie :

- demontaz istniejacych zaworéw grzejnikowych,

- demontaz istniejacych zaworéw podpionowych i kryz dtawigcych,

- montaz zawordw grzejnikowych z nastawg wstepng i gtowicg termostatyczng firmy
Danfoss,

- montaz zaworow réwnowazacych typ MSV firmy Danfoss - MSV-l na pionach
zasilajgcych, MSV-M na pionach powrotnych,

- wymiane rur przytacznych do grzejnikbw w przypadku ich uszkodzenia w trakcie
demontazu istniejacych zawordw grzejnikowych,

- regulacje hydrauliczng instalacji c.o.,

- uzupetnienie ubytkéw izolacji przewodéw prowadzonych w piwnicy budynku, powstatych

w trakcie montazu zaworéw podpionowych.

3. Opis instalacji istniejacej

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym, 5-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek wyposazony jest w
instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku

przy ul. Rydygiera 5. Wezet cieplny obstuguje budynki zlokalizowane przy ul. Rydygiera 3 i



Rydygiera 5. Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach 90/70°C. Czynnik grzejny
doprowadzany jest do obstugiwanego budynku w trzech miejscach, za posrednictwem sieci
cieplnej kanatowej o $rednicy DN80 — przewdd zbiorczy, oraz DN40 zasilenie
poszczegdlnych segmentow. Dane dotyczace istniejgcej sieci cieplnej uzyskano od

przedstawiciela firmy OPEC Grudzigdz Sp. z o.0.

Instalacja c.0. wykonana jest w systemie dwuprzewodowym z rozdziatem dolnym, z
rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie. W sktad instalacji wchodzg grzejniki
zeliwne cztonowe, grzejniki stalowe ptytowe, grzejniki tazienkowe oraz rury grzejne

zlokalizowane w tazienkach.

Do celow obliczeniowych przyjeto zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen
okreslone na podstawie mocy istniejacych grzejnikow zeliwnych cztonowych. Ze wzgledu na
brak dostepu do mieszkan nr: 20, 34, 40, 42, 47, grzejniki w powyzszych mieszkaniach

przyjeto przez analogie do pomieszczen podobnych.

4. Opis projektowanych rozwigzan

4.1 Przewody instalacji c.o.

Przewody instalacji c.o. wykonane sg z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie. Gtéwne przewody prowadzone sg w pomieszczeniach piwnic, nad posadzkg
oraz pod stropem. Piony i gatgzki instalacji centralnego ogrzewania prowadzone sg po
wierzchu scian. Niniejsze opracowanie nie przewiduje wymiany przewodow instalacji c.o.
Przewiduje sie jedynie wymiane rur przylgcznych do grzejnikdw w przypadku ich

uszkodzenia w trakcie demontazu istniejgcych zawordow grzejnikowych.
4.2 Grzejniki

W skfad istniejacej instalacji c.o. wchodzg grzejniki zeliwne czionowe, grzejniki
stalowe ptytowe, grzejniki tazienkowe oraz rury grzejne zlokalizowane w tazienkach.
Niniejsze opracowanie nie przewiduje wymiany grzejnikdw.
4.3 Armatura

U podstawy piondw zaprojektowano reczne zawory réwnowazace MSV firmy

Danfoss - MSV-l na pionach zasilajgcych, oraz zawory odcinajagce MSV-M na pionach

powrotnych. Zawory MVS-I umozliwiajg wykonanie nastawy wstepnej, odciecie i



odwodnienie pionu oraz pomiar spadku ci$nienia (przeptywu) na zaworze, a z zaworem

MSV-M pomiar spadku ci$nienia w pionie.

Na przewodach zasilajgcych grzejnikbw zamontowac nalezy zawory grzejnikowe firmy
Danfoss typu RTD-N z nastawag wstepng i gtowicg termostatyczng RTD Inova™ 3130. W
pomieszczeniach klatek schodowych oraz pomieszczeniach piwnic zamontowaé zawory

grzejnikowe bez gtowic termostatycznych.

4.4 Regulacja instalacji c.o.

Dla zapewnienia wtasciwego rozdziatu czynnika grzejnego wykonaé nalezy regulacje

instalacji centralnego ogrzewania poprzez ustawienie nastaw wstepnych:

- zaworow réwnowazacych MSV-lI zamontowanych u podstawy piondéw
zasilajgcych,

- termostatycznych zaworéw grzejnikowych firmy ,DANFOSS” typu RTD-N z
nastawag wstepng i glowicg termostatyczng RTD Inova™ 3130, zamontowanych

na gatazkach grzejnikowych zasilajgcych grzejnikow.

Wielkosci nastaw wstepnych na zaworach przedstawiono na rozwinieciu instalacji

centralnego ogrzewania.

Przeptyw wody w obiegu wymuszaé¢ bedzie istniejgca pompa obiegowa UPC Grunfos,
zainstalowana w wezle cieplnym zlokalizowanym w budynku przy ul. Rydygiera 5.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach w wezle cieplnym: 46,7kPa.
4.5 Odpowietrzenie

Instalacja centralnego ogrzewania odpowietrzana jest za posrednictwem centralnej
instalacji odpowietrzajacej. Na pionowych przewodach odpowietrzajgcych, bezposrednio za
zakonczeniem piondéw zasilajgcych, przewiduje sie montaz zaworéow odcinajacych Dn15,
dwuztgczek z kryzg dtawigca kr-2 oraz zaworéw zwrotnych Dn15.

4.6 lzolacje

Przewody instalacji c.0. prowadzone w piwnicy zaizolowane sg cieplnie przy

zastosowaniu otulin z wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym wykonanym z masy



gipsowo-klejowej. Piony i gatgzki grzejnikowe — nieizolowane.

Ubytki izolacji przewodow zlokalizowanych w piwnicy budynku, powstate w wyniku montazu
zaworow podpionowych, nalezy uzupetni¢ przy zastosowaniu izolacji rozbieralnej z tupkow
izolacyjnych z pianki poliuretanowej Steinonorm 300 w ostonie z folii PVC. Grubos¢ izolacji
przewodow wynosi 30mm. Roboty izolacyjne wykonac¢ nalezy po przeprowadzeniu prob
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego.

Na ptaszczach ochronnych rurociggéw umiesci¢ nalezy znaki identyfikacyjne wg PN-70/M-
01270. Znaki wykona¢ nalezy jako strzatki dtugosci 10cm i szerokosci 3cm. Kolory strzatek

odpowiada¢ powinny wymaganiom normy PN-70/M-01270.

4.7 Ptukanie i préby szczelnosci

Catg instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac¢ probie ciSnienia na zimno na
cid$nienie 0,6MPa oraz na gorgco na maksymalne parametry robocze. Przed przystagpieniem
do badania szczelnosci instalacje nalezy skutecznie wyptuka¢ wodg. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ otwarte.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy wykonac regulacje instalacji c.o. Ptukanie instalacji,

regulacje i proby cisnienia nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

5. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, a takze z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa
maj 2003r.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
stosownie do prowadzonych robot.

W przypadku prowadzenia prac spawalniczych w budynku nalezy kazdorazowo uzyskaé
pisemng zgode od wiasciciela budynku.



