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Zaswiadczenie
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miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

LEGI 1/27
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacegoe™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER
(imig i nazwisko projektanta )
legitymujacy si¢ dowdd osobisty AGX314805
(\nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamos¢ i organ wydajacy )
nr uprawnien UAN/IV/8346/113/TO/88
zamieszkaty ul. Ks. dr WL Legi 1/27; 86-300 Grudzigdz

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziadz
" (imic  nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)
dotyczacy:
Remont dachu i odbudowa balkonéw w budynku mieszkalnym przy ul. Chelminskiej 1-1a
w Grudzigdzu - dziatka nr 65 obr. 51.
( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamerzenia budowlanego, rodzaj/ -¢ obiektu/ -6w bad: robot budowlanych, oznaczenie dzialki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

e ( Czytemy pOdeS ) e

. Niepotrzebne skresli¢
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Informacja

do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

: Budowlana

: Projekt budowlano - wykonawczy

: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki

: Remont dachu i odbudowa balkonéw w budynku mieszkalnym

> ul. Chetminskiej 1/1a 86 - 300 Grudziadz, dziatka nr 65 obr.51

Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23 w Grudziadzu.

Czesé opisowa informacji

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Remontu dachu, balkonéw oraz elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2. Kolejnosé realizacji robét

Kolejnos¢ robot do wykonania :

przemurowanie komindw,
wymiana pokrycia dachu,

potaczenie belek stalowych konstrukcji balkondw,

wykonanie piyty balkonowej,

wykonanie izolacji wodoszczelnej,

roboty wykonczeniowe.

3. Elementy, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy rozbiorce stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia | wystepowania
zagrozenia
1 | Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu,
komunikacyjne |czas pracy, czas
powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, |czeste teren rozbidrki |czas
przygniecenia wykonywania
pracy
3 Spadajace przedmioty czeste teren rozbidrki |czas
wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciata na skutek czeste teren rozbiérki | Czas
kontakty z ostrymi wykonywania
przedmiotami pracy




5 Upadki czeste teren rozbiérki | Czas
wykonywania
pracy

6 Halas sporadyczny teren rozbiorki | Czas
wykonywania
pracy

7 Przemoknigcie sporadyczny teren rozbiorki | Czas
wykonywania
pracy

8 Osoby niepowotane w miejscy | state teren rozbiérki | Czas
pracy wykonywania
pracy

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy
Przed przystapieniem do wykonywania prac rozbiorkowych nalezy dokona¢ szkolenia
stanowiskowego pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwigzanym z
wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne
- aktualne badania wysokosciowe pracownikdow,
- 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,
- instrukcji na poszczegdlinych stanowiskach robét

6.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Grudziadz dn. 07-2009 r.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu i odbudowy balkonow w
budynku mieszkalnym przy ul. Chelminskiej 1, 1a

1.0 Dane formalno - prawne.

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont dachu i odbudowa balkondéw w budynku
mieszkalnym potozonym przy ul. Chelminskiej 1, 1a w Grudziadzu.

1.2 Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy
balkonow wraz z balustrada , remontu dachu polegajacy na przemurowaniu kominéw i wymianie
pokrycia dachowego.

Calos¢ opracowania zawiera :

1. Projekt budowlano— wykonawczy remontu dachu i odbudowy balkondw.
2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robot.
3. Specyfikacje techniczna wykonania i odbiory rob6t budowlanych.

1.3 Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o :
e Umowa z dnia 21-05-2009 r..
e Ogledziny wstepne dokonane w dniu 10,13,14-07-2009 r. przez autora opracowania.
e Ogledziny szczegbtowe, pomiary oraz inwentaryzacja istniejacej konstrukcji balkonu.

Do opracowania powyzszego "P.BW.” wykorzystano :

-Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno - ekonomicznych

i przegladow sprawnosci technicznej budynkow ” - Wincenty Winniczek

wyd. CUTOB Wroctaw

»-Remonty budynkdw i wzmacnianie konstrukcji” J. Thierry - wyd. Arkady 1982
~Awarie konstrukcji betonowych i murowych” - A. Mitzel, W. Stachurski, J. Suwalski
»-Remonty i modernizacja budynkow” - poradnik 1986 r.

»Ekspertyzy konstrukcji budowlanych” - Jerzy .empicki - Arkady 1972 r.
»~Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” - E. Maslowski - 1988 r.

Normy i normatywy w projektowaniu :

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obciazenia budowli. Obciazenia stale.

Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne
technologiczne.

Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200




PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Budynek mieszkalny wielorodzinny , rogowy, w zabudowie zwartej. Balkony znajduja si¢ od frontu
budynku.

2.0 Opis techniczny budynku.

Nazwa obiektu : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres : ul. Chetminska 1, 1a

Zarzadca : Miejskie Przedsichiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami
w Grudziagdzu

Rodzaj zabudowy : zabudowa zwarta

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Chetminskiej 1, 1a . Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej. Ptyty balkonowe ze wzgledu na swdj zly stan techniczny wraz z
balustrada zostaty rozebrane , a belki stalowe obcigte. Z muru wystaja fragmenty belek stalowych -
dwuteowniki NP1 140. Wysieg belek stalowych a = 1,00 m.

Pozostat tylko jeden balkon od strony ulicy z balustrada azurowa. Stan techniczny balkonu jest zty,
nalezy go rozebra¢ i wykona¢ nowy. Przy rozbidrce trzeba zachowac istniejaca balustrade,
odrestaurowac ja i wykorzysta¢ ponownie.

0go6Iny opis konstrukcji budynku.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjne;.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe ceglanej z cegly ceramicznej palnej.

Sciany piwnic
Sciany piwniczne cegly ceramicznej petnej.

Sciany zewnetrzne
Sciany z cegly petnej k. 100 gr. 65 — 25 cm na zaprawie wap. marki 1,5

Sciany wewnetrzne

Sciany z cegly petnej k. 100 gr. 42 — 15 cm na zaprawie wap. marki 1,5
Stropy

Stropy drewniane ze slepym putapem, podsufitka i tynkiem.

Klatka schodowa
Schody drewniane, dwubiegowa.

Balkony
Od strony ulicy scicte belki stalowe.




3.0 Odbudowa balkonéw.

3.1 Opis stanu istniejaceqo

Plyta balkonowa — zachowany zostat jeden balkon, z balustrada azurowa. Stan techniczny phyty jest
zty. Tynk odparzony na znacznej powierzchni ptyty balkonowej, widoczne pgknigcia w miejscu
wystepowania belek stalowych . Widoczne sa spegkania ptyty. Wierzchnia warstwa balkonu spekana.

Balustrada — stalowa, azurowa, widoczne sa liczne ubytki, nalezy je uzupetni¢, oczysci¢, pomalowaé
I ponownie zamontowac.

Belki stalowe
Konstrukcje nosna ptyty balkonowej stanowia belki stalowe dwuteowe NP140 w rozstawie
co 1,10 mi 1,05 m. Belki zakotwione sa w murze.

3.2 Opis odkrywek balkonéw.

Na podstawie dokonanej odkrywki ustalono nastepujace wymiary i stan techniczny belek :

Balkon ,,A” —szt. 6

o ilos¢ belek n = 4 szt.

e Wysicg belek a = 1,00 m

e rozstaw belek b = 1,12 m

e wysokos¢ belki h = 0,14 m
Balkon ,,B” —szt. 3

o ilos¢ belek n = 3 szt.

e Wysicg belek a = 1,00 m

e rozstaw belek b = 1,05 m

e wysokos¢ belki h = 0,14 m
Balkon ,,C” —szt. 3

o ilos¢ belek n = 3 szt.

e Wysicg belek a = 1,00 m

e rozstaw belek b = 1,20 m

o wysokos¢ belki h = 0,14 m

Balkony wytaczone sa z eksploatacji. Belki odcigte, drzwi balkonowe zabezpieczone balustrada.

3.3 Projekt odbudowy balkonu.

Belka stalowa.

W niniejszym opracowaniu przewiduje si¢ potaczenie nowych belek z istniejacymi za pomoca naktadek
obustronnych z blachy gr. 8 i 6 mm.




Istniejgca oddieta balka stalowa 1140

| NP 140 /
/ ik |

o / .
Belka_telbetown 150,/250 > = §
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970 il 420 .

Naktadki na péice gornej 8x40x240 mm nalezy przyspawac spoina pachwinowa obwodowa gr. 4 mm.
Naktadki boczne srodnika 6x60x240 mm nalezy przyspawac obustronnie spoing obwodowa gr. 3 mm.
Naktadki nalezy wykona¢ ze stali A-l1 St3SX.

Plyta zelbetowa.

Zaprojektowano ptyte zelbetowa wylewana na mokro z betonu B-20 zbrojona pretami ze stali
A-111 34GS R = 350 MPa. Grubos¢ piyty h = 14 cm.

Wience zelbetowe.

Pod belkami stalowymi balkonéw zaprojektowano wience zelbetowe 15 x 25 cm zbrojone pretami ze
stali A - 111 34GS R = 350 MPa.

Posadzka balkonowa.

Posadzka wylewana na mokro z betony B20. Grubos¢ posadzki 4,0 cm. Posadzke nalezy dodatkowo
zazbroi¢ w gornej warstwie siatka z wiokna szklanego i wykona¢ ze spadkiem 1,5 % na zewnatrz
piyty. Dodatkowo posadzke nalezy zdylatowac¢ od sciany budynku kitem plastycznym.

Balustrada.

Balustrada metalowa balkonéw zostata zdemontowana podczas likwidacji balkonéw i zachowana.
Nalezy ja odnowi¢, uzupemi¢ ubytki i ponownie wykorzysta¢. Podwyzszenie balustrady do wysokosci
h=1,10 m nalezy wykona¢ poprzez dospawanie rurek @ 20 w dolnej czesci balustrady zgodnie z rys.
B_5.
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Zamocowanie balustrady do ptyty za pomoca kotkdw rozporowych ¢ 8 mm dt 150 mm.
Zamocowanie balustrady w $cianie za pomoca kotkdw rozpreznych stalowych ¢ 8 mm dt. 150 mm

Izolacja.

Zaprojektowano izolacje z papy termozgrzewalnej gr. 5 mm. Mocowanie balustrad do piyt
zelbetowych wykonano za pomoca kotew z izolacja hydrauliczna uszczelniajacych przejscie przez

pape.
Obrdébki blacharskie.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blach ocynkowanej gr. 0,60 mm. Obrobka powinna zachodzi¢
na mur budynku, na wysokos¢ min. 20 cm.

3.4 Rozwiazania projektowe izolacji balkonu.

Po wykonaniu izolacji z papy termozgrzewalnej nalezy utozy¢ na niej warstweg ochronna i dociskowa..
Warstwe ochronna nalezy wykonac z papy asfaltowej izolacyjnej.
Warstwe dociskowa nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym.

3.5 Obliczenia statyczne

W trakcie wykonywania pomiaréw inwentaryzacyjnych zaobserwowano pod belkami zarysowania.
W celu uniknigcia powstawania dalszych zarysowan i peknie¢ muru zaprojektowano belke zelbetowa
15 x 25 cm zbrojony pretami ze stali A — 111 34SG R = 350 MPa.

Poz. 1.0 Plyta zelbetowa.

Zestawienie obciazen rozlozonych [KN/m?]:

Lp. Opis obciazenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.

1. | Swiezo uktadany beton zwykly na kruszywie 1,44 1,30 -- 1,87
kamiennym, niezbrojony, niezageszczony
grub. 6 cm [24,000kN/m3-0,06m]

2. |Lepik, papa grub. 1 cm [11,0kN/m3-0,01m] 0,11 1,30 -- 0,14

3. | Obciazenie zmienne (balkony, galerie i loggie 5,00 1,30 0,80 6,50
wspornikowe) [5,0kN/m2]

4. | Plyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85

>:| 10,05 1,23 12,37

Schemat statyczny plyty:

Rozpigtosc obliczeniowa piyty I = 1,24 m

Wyniki obliczen statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 2,38 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 1,93 kKNm/m
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Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy e = 1,74 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=7,67 KN/m

Dane materiatowe :

Grubos¢ plyty 14,0 cm

Klasa betonu B20 (C16/20) — f,q = 10,67 MPa, f.,y = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa

Cigzar objetosciowy betonu p = 25 kN/m’

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wspéiczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,29

Stal zbrojeniowa gtéwna A-ll1 (34GS) — fy =410 MPa, f,q = 350 MPa, fi = 500 MPa
Prety rozdzielcze $4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Crom = 20 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie aiim = les/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 1,51 cm?/mb. Przyjeto ¢8 co 10,0 cm 0 As = 5,03 cm’/mb  (p= 0,43% )

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wjin = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mgy ii:  a(Msk i) = 0,16 mm < ajjm = 6,20 mm

Poz. 2.0 Belka stalowa.

Zestawienie obciazen rozlozonych [KN/m]:

Lp OpIS Obciqunia Obc.char. vt kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. |Obc. zpoz. 1.0 7,67 x 2 15,34 | 1,00 - 15,34 | cebele
x| 1534 1,00 15,34

SCHEMAT BELKI

L 1,00 |

OBCIAZENIA BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y: = 1,15)
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):

> 15,34

L 100 |

A A
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WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

15,50

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciazenie przytozone na pasie dolnym belki;

- obciazenie dziata w dof;

- brak stezen bocznych na diugosci belki;

WYI\/I!AROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

|
=

Y
Przekréj : 1140
A, =798 cm’, m= 14,3 kg/m
J,=573cm’, J,=352cm’, J, =1520 cm®, J; = 4,68 cm®, W, =81,9 cm®
Stal : St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie : klasa przekroju 1 (o, = 1,081) Mg = 19,04 kNm
- §cinanie : klasa przekroju 1 Vg = 99,51 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekrdj z =0,00 m
Wspbiczynnik zwichrzenia ¢_ = 0,983
Moment maksymalny M. = -7,75 KNm
(52) Mmax/ ((PLMR) = 0,414 <1
Nos$nos¢ na écinanie
Przekréj z =0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vpax = 15,50 kN
(53) Vmax / VR = 0,156 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze §cinaniem
Vmax = 15,50 kN < V,=0,6:Vg =59,71 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z= 1,00 m
Ugiecie maksymalne fy max = 1,43 mm
Ugigcie graniczne fy = 2-1,/350 = 5,71 mm
fumax = 1,43 mm < f, =571 mm
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Poz. 3.0 Wieniec zelbetowy.

Zestawienie obciazen rozlozonych [KN/m]:

Lp OpIS obciqunia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 0,00 1,00 - 0,00 | cabela
2. | Ciezar wiasny belki 1,13 1,10 - 1,24 | cdlabelka
[0,15m-0,30m-25,0kN/m3]
> 1,13 1,10 1,24

Zestawienie sit skupionych [KN]J:

Lp. Opis obciazenia Fx X [m] Vs Kq Fq
1. | Obciazenie z poz. 2.0 15,50 0,10 1,00 -- 15,50
2. | Obciazenie z poz. 2.0 15,50 1,30 1,00 -- 15,50
3. | Obciazenie z poz. 2.0 15,50 2,50 1,00 -- 15,50
4. | Obciazenie z poz. 2.0 15,50 3,70 1,00 -- 15,50

Wykonanie belki zelbetowej
e podstemplowac stropy,
sku¢ istniejacy tynk na $cianach,
wyku¢ bruzdy o wymiarach 15 x 30 cm,
powierzchnig oczyscic z zanieczyszczen i resztek zaprawy,
catos¢ zwilzy¢ woda,
wykona¢ zbrojenie zgodnie z projektem,
bruzde zadeskowaé do wysokosci 25 cm i zabetonowacé
pozostala przestrzen wypehic¢ gesta zaprawa cementowa TEN-10

3.6 Technologia wykonania robot

Belki balkonowe.

Wykonanie zespolenia belek :

wyku¢ bruzdg wzdtuz belek stalowych,

wystajace belki stalowe z muru nalezy oczysci¢ mechanicznie z rdzy do 3 stopnia czystosci,
przygotowaé nowe belki do potaczenia z istniejacymi,

wykona¢ zespolenia belek za pomoca naktadek,

Betonowanie plyty.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy wykona¢ deskowanie oraz zamocowac¢ siatke
Led6chowskiego na dolnych stopkach belek. Do deskowania nalezy uzy¢ desek sosnowych gr. 38 mm
klasy I I. Deskowanie nalezy tak wykonac¢, aby mozliwe byto obetonowanie dolnych stopek belek
stalowych. W tym celu pomigdzy deskowaniem a dolna stopka belki nalezy zatozy¢ podktadki
drewniane gr. 20 mm.

Plyte balkonowa nalezy betonowac tacznie z wiencem zelbetowym. Beton B20, grubosc¢

piyty h = 14 cm. Zaggszczenie betonu nalezy wykona¢ recznie. Po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci 0,75 Rg mozna przystapic¢ do wykonania izolacji wodoszczelne;.
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Izolacja balkonu z papy termozgrzewalnej.

Wymagania podstawowe.

- 1zolacja balkonu powinna by¢ tak skonstruowana i wykonana, aby zabezpieczata w sposéob
trwaly potozone przed opadami atmosferycznymi.

- Uktad warstw izolacyjnych balkonu powinien zapewni¢ odpowiednia odpornosé

izolacyjna przed przenikaniem wody.

- Materiaty uzyte do wykonania balkonu powinny by¢ odporne na zmiany warunkéw
atmosferycznych i zapewnia¢ zatozone wymagania eksploatacyjne.

- Spadek balkonu nie powinien by¢ mniejszy od 1,5 %.

- Uformowanie spadku powinno by¢ zachowane poprzez odpowiednie nachylenie warstwy
spadkowej wykonanej bezposrednio na konstrukcji nosnej.

- Nawierzchnia balkonu powinna by¢ dobrana do przewidywanych wymagan
eksploatacyjnych i zapewnia¢ tatwa ich konserwacje.

- Poszczeg6lIne warstwy izolacyjne balkonu powinny by¢ tak dobrane, aby ich odksztatcenia
termiczne wzgledem siebie byty ograniczone do minimum.

- Materiaty stosowane do izolacji balkonu powinny by¢ odporne na korozje biologiczna
I posiada¢ duza elastycznosc.

Wymagania techniczne.

Pod{oze
Wymagania techniczne dla podiozy pod izolacje wodochronna powinno by¢ zgodne z postanowieniami
w tym zakresie przepisow, ujetych miedzy innymi w PN-80/B-10240 ora w :

""Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych t.1 Budownictwo

0golne czesé 3.

- poditoze powinno mie¢ dostateczna sztywnosé i wytrzymatos$¢ na nacisk,

- powierzchnia podioza powinna by¢ réwna, bez rys i ostrych wystepow, ktére mogtyby
spowodowac przebicie warstwy izolacyjnej,

- podioze powinno by¢ suche, czyste i niepylace.

- naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3,00 cm
lub sfazowane pod katem 45° na szerokosé i wysokosé 5,00 cm od krawedzi.

- przed przystapieniem do wykonania izolacji nalezy zamontowac wszystkie elementy przechodzace
przez izolacjg.

Powierzchnia podtoza pod izolacjg z folii, z tworzyw sztucznych powinna by¢ zatarta na gtadko.

Wilgotnos¢ podioza nie powinna przekraczaé¢ 6 %. Podloze po doprowadzeniu do wilgotnosci 6 %

powinno by¢ zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa, ktéra powinna wyschnaé

przed przystapieniem do wykonywania izolacji wodochronnej.

Niedopuszczalne jest stosowanie do gruntowania preparatow zawierajgcych rozpuszczalniki
organiczne.

Wykonanie izolacji wodoszczelnej

Wykonanie robot izolacyjnych balkonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa przy
uwzglednieniu wymagan zawartych w normach, instrukcjach i §wiadectwach ITB.

Roboty zwiazane z utozeniem warstw izolacyjnych balkonu powinny by¢ prowadzone w okresie
utrzymujacej sie stonecznej pogody, w temperaturze nie nizszej niz + 15°C.

Prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowana brygade przy statym nadzorze technicznym.
Podczas wykonywania zabezpieczen wodoszczelnych chodzenie lub transportowanie materiatow
powinno odbywac si¢ po przenosnych drewnianych pomostach ochronnych.
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Podczas wykonywania rob6t nalezy tak zorganizowac prace, aby nie dopusci¢ do zamakania izolaciji.

UkZad warstw.
W projekcie przyjeto nastepujace warstwy :

- warstwa nawierzchniowa - posadzka wylewana na mokro z betony B20
gr. 4,00 cm

- warstwa spadkowa - beton B 15 gr. 35-55 mm ze spadkiem 1,5 %j;

- izolacja - papa termozgrzewalna gr. 5 mm

- konstrukcja - piyta zelbetowa z betonu B-20 gr. 14,00 cm

- wyprawa - tynk wap. - cem.

Podstawowe zasady wykonawcze

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z og6Inymi zasadami wykonywania zabezpieczen
wodochronnych. Roznice dotyczace zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych
tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaja gtéwnie ze specyficznych wiasciwosci pap nowej generacji, a
mianowicie:

— duzej grubosci i zwiazanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

— wysokiej trwatosci, co wiaze sie z koniecznoscia zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci
pozostatym elementom pokrycia dachowego.

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji w technologii pap zgrzewalnych nalezy pamigtac o 9
podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie zapewni koncowy sukces, to znaczy prawidiowo
wykonane izolacji, bezawaryjnie funkcjonujace przez kilkudziesigcioletni okres czasu.

1. Przed przystapieniem do wykonywania nowej izolacji lub remoncie starej trzeba zapoznac sig ze
stanem podioza i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatow.

2. Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw powierzchni izolowanej, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustow, wielkos¢ spadkow oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych (o ile wystepuja) i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac¢ roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni.
3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +207C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas
opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5. Roboty izolacyjne rozpoczyna si¢ od osadzenia wszystkich elementow wystajacych z powierzchni
balkony lub tarasu, a takze od wstepnego wykonania obrébek z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowe;.

6. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwéch
koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktdérym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
calej szerokosci zaktadu (12 - 15 cm).

7. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijana rolka.

Miara jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢
zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.




Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
8. Arkusze papy nalezy taczyc¢ ze soba na zaklady:

— podtuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zakiady nalezy wykonywac ze szczegdina
starannoscia . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania
zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
9. W poszczegdblnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na
zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod
katem 45°.

Wykonanie obrébek blacharskich.

Wystajace ponad powierzchnig balkonu czesci budynku lub zamocowane w czesci balkonu elementy
pionowe powinny by¢ obrobione w taki sposob, aby nie nastapito przenikanie wody w glab ptyty
balkonowe;j.

Warstwa izolacyjna wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na czgsci pionowe wystajace ponad
nawierzchnig balkonu do wysokosci nie mniejszej niz 20 cm powyzej powierzchni posadzki balkonu.
W zatamaniu (narozniku) izolacje nalezy dodatkowo wzmocni¢, papy termozgrzewalnej. Wywinigta na
powierzchnig sciany lub stupa izolacja pionowa nalezy dodatkowo umocowaé¢ mechanicznie i
zabezpieczyc¢ ja przed zsuwaniem.

Obrobki blacharskie nalezy wytozy¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm.

Wykonania tynkéw.

W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko. Tynki
dwuwarstwowe nalezy wykona¢ z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ z zaprawy wapienno
— cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagiebieniu stozka pomiarowego.
Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3 — 4 mm.

Narzut nalezy nanosi¢ po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy
wykona¢ z zaprawy wapienno — cementowej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca 7-10 cm zaglebieniu stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu 8 — 15 mm.

Powloki malarskie.

Malowanie ptyt balkonowych.

Po catkowitym wyschnigciu tynku cata powierzchni¢ otynkowana nalezy zagruntowac srodkiem
gruntujacym ,,UNI-GRUNT, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna elewacyjna w
kolorze biatym.

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ powierzchni.
Dla malowania tynkow farbami emulsyjnymi dopuszczalna wilgotnos¢ tynkow nie powinna
przekraczac 4 %. Balustrady nalezy pomalowa¢ farba antykorozyjna oraz dwukrotnie farba
NOBICHRON w kolorze czarnym.
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4.0 Remont dachu.

4.1 Stan istniejacy pokrycia i obrébek blacharskich.

Opis pokrycia dachu od strony frontowej.

Od strony frontowej budynek posiada mansarde, ktdra pokryta jest tupkami utozonymi w karo. Kat
nachylenia potaci podtuznych o = 60°. W potaci dachu znajduje si¢ okno mansardowe wytozone
tupkami. Okno zakonczone jest ozdobnym daszkiem. Na zakonczeniu daszku znajduje si¢ element
ozdobny, ktore nalezy zachowa¢, wzglednie odtworzy¢. Na styku lupkdw i papy utozona jest obrébka
blacharska. Wszystkie obrdbki blacharskie wykonane sa z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe
z blachy ocynkowanej. Poddasze zagospodarowane jako strych.

Opis pokrycia dachu od strony podworza.

Od strony podworza dach ptaski ze spadkiem 20 % i 16 % kryty papa na deskowaniu.

Opis pokrycia wiezyczki i daszki.

Wiezyczka i daszki okien wystajacych z mansardy pokryte sa tupkiem utozonym w karo, a krawedzie
obrobione blacha ocynkowana. Na zakonczeniach znajduja sie¢ 0zdobne metalowe elementy, ktére
nalezy zachowa¢ wzglednie odtworzy¢.

Kominy wystajace ponad polaé dachu.

Przewody kominowe i wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej peinej i otynkowane. Przewody
kominowe posiadaja wyloty gérne.
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Obrdébki blacharskie.

Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Elementy ozdobne.

Elementy ozdobne muréw oraz zakonczen daszkdw wykonanie z metalu nalezy zachowac, wzglgdnie

odtworzy¢ wg istniejacego rysunku.
T, R

4.2 Zakres robot oraz technologia ich wykonania.

Zakres robot obejmuje :

- wykonanie systemow zabezpieczen na dachu,

- rozbidrka istniejacych obrébek blacharskich,

- rozbidrka pokrycia z lupkow i papy,

- impregnacja drewna srodkiem FOBOS,

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej i dachowki papowej utozona w karo,
- przemurowanie kominow,

- wykonanie tynkéw na przewodach kominowych i scianach,

- wykonanie obrobek blacharskich,

- uporzadkowanie terenu po robotach dekarskich.
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Rozbiorka istniejacego pokrycia dachu z lupkdw.

Rozbidrke pokrycia dachu nalezy rozpocza¢ po uprzednim wygrodzeniu terenu i wykonaniu daszkow
ochronnych nad wejsciami

Rozbidrke pokrycia dachu nalezy rozpocza¢ od rozbidrki obrébek blacharskich w kalenicy. Rozebrane
pola potaci dachu nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Rozebrane lupki nalezy spuszcza¢ z dachu za pomoca rynien lub nosidet. Nie dopuszcza si¢ zrzucania
elementdw z dachu. Niedopuszczalne jest rowniez magazynowanie rozebranych lupkéw na dachu.
Rozebrane lupki nalezy utozy¢ w ,,sztaple” w miejscu wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, a
nastepnie przekaza¢ Zamawiajacemu, wzglednie wywies¢ na wysypisko.

Rozbidrka istniejacego pokrycia dachu z papy.

Rozbidrke pokrycia dachu nalezy rozpocza¢ po uprzednim wygrodzeniu terenu i wykonaniu daszkow
ochronnych nad wejsciami. Rozebrane pola potaci dachu nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi.

Rozebrana pape nalezy spuszcza¢ z dachu za pomoca lin. Nie dopuszcza sig zrzucania papy z dachu.
Niedopuszczalne jest rowniez magazynowanie rozebranej papy na dachu. Rozebrane papy nalezy
sktadowa¢ w miejscu wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, a nastgpnie zabezpieczyc¢ je folia i
przekaza¢ do utylizacji. Protokdt z utylizacji papy przekaza¢ nalezy Zamawiajacemu.

Rozebranie przewodéw kominowych i wentylacyjnych.

Rozbidrke komindw nalezy rozpocza¢ po uprzednim wygrodzeniu terenu i wykonaniu daszkow
ochronnych nad wejsciami. Rozebrane kominy nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.
Rozebrana cegle nalezy spuszczac z dachu za pomoca lin. Nie dopuszcza si¢ zrzucania cegly z dachu.
Niedopuszczalne jest rowniez magazynowanie rozebranej cegly na powierzchni dachu. Rozebrane
cegly nalezy sktadowaé¢ w miejscu wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, a nastegpnie zabezpieczy¢
usuna¢ z terenu budowy.

Wymiana obrébek blacharskich

W skiad pokrycia dachowego wchodza rowniez obrébki blacharskie. Przed potozeniem wiasciwego
pokrycia nalezy zamocowa¢ pasy nadrynnowe, obrébki gzymsow i muréw. Maja one za zadanie
skierowanie wody deszczowej do rynny oraz zamknigcie przerwy migdzy podkiadem a blacha. Blacha
nalezy réwniez wylozy¢ $ciany okien mansardowych. Poszczeg6line pasy obrobek blacharskich
powinny by¢ montowane z zaktadem 100 mm.

Catosc¢ obrdbek blacharskich nalezy wytozy¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 06,0 mm.

Deskowanie

Uzupemienie deskowania, wzglednie wymiang sprochniatej czesci desek nalezy wykonac z desek
gr. 32 mm. Deski nalezy przybija¢ do krokwi gwozdzmi 3 x 70. Gwozdzie nalezy whbija¢ zgodnie z
PN-81/B-03150.03 pkt. 2.5. Deskowanie nalezy wykona¢ z drewna klasy C24.

Wyrownanie powierzchni potaci dachu.

Wyrdéwnanie powierzchni potaci dachu od zewnatrz nalezy wykona¢ za pomoca podkiadek
wyréwnujacych i kontrtat. W tym celu nalezy rozciagna¢ sznurek traserski na pierwszej i ostatniej
krokwi i wedtug sznura przymocowuije sie do pozostatych krokwi podkiadki wyréwnujace.

Impregnacja konstrukcji dachu.

Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowac
srodkiem impregnujacym FOBOS M 4.

Impregnacje nalezy wykona¢ metoda smarowania.

FOBOS M-4 ma postac granulatu proszkowego barwy biatozottej, bedacego mieszanina soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujacym dziatanie biochronne.
Wykazuje poczwdrne dziatanie ochronne dla drewna i materiatdbw drewnopochodnych: przed ogniem,
grzybami domowymi, grzybami plesniowymi oraz owadami — technicznymi szkodnikami drewna.
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Nadaje elementom drewnianym ceche niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednoczesnie nie
obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zaréwno przy impregnacji
wgtebnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje si¢ postaci roztworu wodnego.

Zawartos¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g,
chlorek benzylo-C12-18-alkilodwumetylo amoniowy ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian
~1,7 g.

ZASTOSOWANIE

FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych znajdujacych sie
wewnatrz budynkéw. Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach
ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem wody i opadéw atmosferycznych
powodujacych jego wymywanie. FOBOS M-4 moze by¢ uzyty w budynkach, a takze
pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach przemystu spozywczego,
jednak zabezpieczone elementy nie moga si¢ stykaé¢ bezposrednio ze srodkami spozywczymi.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU | DREWNA

FOBOS M-4 nalezy stosowac¢ jako 30—procentowy roztwor wodny. W celu przygotowania 30-
procentowego roztworu nalezy stosowac proporcje: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat
nalezy stopniowo wsypywa¢ do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza)
mieszajac, az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwor nadaje si¢ do
bezposredniego uzytku.

Do impregnacji wglgebnej stosuje sie roztwor o stezeniu kilku procent — stezenie nalezy dostosowac
do rodzaju i wilgotnosci drewna. Kontrole procesu nasycania i ilosci wchtonigtego roztworu nalezy
przeprowadzac¢ dla kazdej partii zabezpieczanego materiatu metoda wagowa (wazac drewno przed i
po impregnacji).

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farba lub lakierem.
Powierzchnie malowane nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane
srodkiem hydrofobizujacym (utrudniajacym wchtanianie wody), np. pokostem, wdwczas impregnacja
FOBOSEM M-4 moze by¢ mato skuteczna.

Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu
umieszczono wewnatrz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w r6znych kolorach (do wyboru), z
ktorych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym (nie dotyczy wiaderek 1 kg FOBOSU M-4).
Nie nalezy stosowa¢ innego barwnika niz dotaczony przez producenta.Pod wptywem warunkow
atmosferycznych barwa zaimpregnowanego drewna jasnieje, co nie ma wplywu na jego jakosé¢

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po wykonaniu
impregnacji nalezy je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukladane w
sztaple na przektadkach do stanu powietrzno-suchego drewna.

Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje si¢ po wykonaniu impregnaciji.

WYKONANIE IMPREGNACJI
Impregnacja powierzchniowa

Smarowanie, natryskiwanie

Roztwdr nanosi si¢ ha powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg
nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Migdzy kolejnymi
nanoszeniami nalezy zachowa¢ kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre wchtonigcie impregnatu.
Smarowanie i natryskiwanie sa jedynymi metodami umozliwiajacymi impregnacje drewna juz
wbudowanego. W przypadku drewna, ktore jeszcze nie zostato wbudowane, bardziej poleca sie
metody zanurzeniowe — kapiel ,,zimna” i kapiel ,,goraco-zimna”, cho¢ smarowanie i natryskiwania
takze moga by¢ stosowane.
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Pokrycie dachu papa dachdéwkowa w karo w kolorze popielu.

. POSZYCIE

Przygotowanie polaci dachowej
Poszycie dachu musi by¢ gtadkie, suche i odpowiednio zamocowane. Powinno by¢
wykonane z dobrej jakosci sklejki, ptyt OSB (do stosowania zewngtrznego) lub desek.
Deski nie powinny by¢ szersze jak 15 cm.
Wszystkie rodzaje materiatu powinny mie¢ odpowiednia wilgotnos¢, by¢ ukiadane na
mijanke i by¢ odpowiednio zamocowane i podparte. Zte wykonanie poszycia moze
doprowadzi¢ do jego ruchdw, klawiszowania i w rezultacie doprowadzi¢ do
uszkodzenia gontow.
Przed przystapieniem do wykonania pokrycia nalezy :
e zamocowa¢ wszystkie obrobki blacharskie,
e przy okapach natozy¢ jeden pas materiatu podktadowego na obrébki blacharskie przu okapie.
Uzy¢ tylko minimalnej ilosci tacznikéw utrzymujacych materiat na swoim miejscu.
Uwaga: W miejscach, gdzie zatory lodowe moga spowodowac przeciekanie dachu, zastosowaé
warstwe podkiadowa z materialu WeatherLock® produkowanego przez Owens Corning lub inna
alternatywna obrobke blacharska okapow wychodzace co najmniej 60cm poza wewnetrzna linig
sciany. W przypadku stosowania specjalnych wyrobow do pokrywania okapéw nalezy postepowaé
zgodnie z instrukcjami producenta tych materiatow.

Il. WENTYLACJA

Konieczne jest wyprowadzanie z wngtrza dachu zgromadzonej tam pary wodnej i goracego powietrza.
Aby to osiagna¢ powietrze musi swobodnie przeptywaé migdzy ociepleniem i poszyciem dachu, od
nawiewu przy okapie do ujscia w kalenicy.

Dla dachéw o nachyleniu 15°-25° minimalna powierzchnia otworow wentylujacych jest 33 cm2, a dla
dachéw o nachyleniu 26°-85° 16 cm2 na kazdy 1 m2 ocieplonej powierzchni (P), rowno podzielona
migdzy obszar przy okapie i przy kalenicy.

(W celu uzyskania dodatkowych informacji nalezy zapoznac si¢ z broszura IKO o wentylacji).

111 PODKLADY

Pape podkitadowa nalezy roztozy¢ réwnolegle do okapow, ptasko aby nie byto zadnych
nierdwnosci widocznych po przybiciu gontow.

Dachy o nachyleniu 21°- 85°

Cata powierzchnia dachu powinna by¢ pokryta papa IKO Armourbase 21, lub inna 0 podobnych
parametrach technicznych, rownolegle do okapu z 5 cm zakiadem poziomym

Dachy o nachyleniu 85° - 90°.

Nie jest wymagana papa podkladowa. Mozna stosowac tylko gonty.

IV. KOSZE

Mozna wykona¢ kosz otwarty, zaplatany lub przycigty. Przygotowanie do wykonania kosza zalezy od
wybranego przez nas typu.

* Przygotowanie do wykonania kosza otwartego

Pokry¢ kosz wzdtuz warstwa papy podktadowej Armourbase 21 o szerokoEci 1m (1). Zaktad
poziomy musi mie¢ szerokos¢ 30 cm i by¢ podklejony. Zaktady koncowe papy z potaci dachu musza
by¢ wpuszczone na pape w koszu na odlegtos¢ 15 cm.

Kosz nalezy wykonczy¢ uktadajac w nim wstege papy IKO Bi-Armour Valley lub wykonujac obrobke
blacharska. Papg Bi-Armour Valley nalezy przybi¢ gwozdziami w odstgpach co 45 cm oraz 2,5 cm od
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krawedzi papy. Jesli trzeba wykona¢ zaktad powinien on mie¢ szerokos¢ 30 cm i by¢ podklejony lub
zgrzany. Wykonujac kosz z blachy nalezy ja przybi¢ co 25 cm, a zaktady, jesli sa, powinny mie¢
szerokos¢ 30 cm i rowniez by¢ podklejone.

V. OCHRONA OKAPOW

W przypadku gdy temperatura stycznia wynosi - 1°C lub mniej okapy powinny by¢ chronione przed
tworzeniem si¢ nawisow snieznych, pod ktérymi woda moze podcieka¢ pod gontami do gory.

W takich przypadkach nalezy zastosowac pape IKO ArmourGard ‘Ice & Water Protector’

przyklejajac ja od okapu tak, aby jej brzeg konczyt si¢ 60 cm za wewngtrzna ptaszczyzna sciany.
Zaklady poziome powinny mie¢ 8 cm, a koncowe (pionowe) 15 cm. Mozna tez uzy¢ papy Armourbase
30. Przycia¢ z papy i przyklei¢ pas startowy o szerokosci 50 cm, a nastgpne warstwy uktadac i
podkleja¢ z 50 cm zaktadami poziomymi i 30 cm zaktadami koncowymi (pionowymi), az do odlegtosci
60 cm poza wewngetrzna plaszczyzng sciany zewngtrzne;.

VI. OKAPNIKI

Okapniki nalezy wykonane z blachy tytanowo-cynkowej i powinny by¢ wygiete w dét na odlegtos¢ co
najmniej 8 cm. Przy bocznych krawedziach dachu obrébki nalezy montowaé na pap” podktadowa, a
przy okapie pod papg.

MONTAZ GONTOW

I. MOCOWANIE GWOZDZIAMI ORAZ LEPIENIE

Wiasciwe przybicie gontow jest rzecza zasadnicza przy montaz u tego materiatu. Po wbiciu teb
gwozdzia musi by¢ w jednej ptaszczyznie z gérna powierzchnia dachowki i nie moze jej uszkadzac.
Gwozdzie nalezy przybijac¢ 2,5 cm nad wycigciami w goncie i 2,5 cm od krawedzi.

PAS STARTOWY

Pas startowy wykonujemy odcinajac cale tabliczki rowno z koncami wycigc¢ na catej diugosci gontu.
Skracamy tez diugos¢ gontu o pét tabliczki tak aby miejsca stykania si¢ gontéw w poszczegdlnych
rzedach nie pokrywaly si¢.

Pas startowy powinien by¢ wypuszczony poza okap na odlegtos¢ 6-10 mm.

PIERWSZE RZADY ORAZ SPOSOB UKEADANIA

Pierwszy rzad

Nalezy utozy¢ caty gont rowno z pasem startowym przy okapie i przy bocznych krawedziach dachu
Nalezy przybi¢ gwozdziami i kontynuowac przez cala szerokos¢ dachu.

Drugi rzad:

Odacéciac pot tabliczki gonta i rozpoczaé¢ od bocznej krawedzi dachu. Przybi¢ gonty tak aby dolna ich
krawedz byta rowno z wycigciem w pierwszym rzedzie.

Trzeci rzad i nastepne:

Rozpoczynajac trzeci rzad nalezy odcia¢ cata tabliczke gonta. W nastepnym rzedzie odcinamy znoéw
pot tabliczki, itd.

Konce gontéw przy bocznych krawedziach dachu uszczelniamy dodatkowo aby zapobiec
podciekaniu.

Kalenica

Nalezy tak wyprowadzi¢ ostatnie rzay dachowek, aby gonty kryjace kalenice rowno

przykrywaly te rzedy. Pocia¢ gonty prostokatne lub diament na odpowiednie kawalki

Gonty na kalenicy nalezy uktada¢ na zakiad.

Nalezy wzia¢ dwa kawaltki i wygia¢ je jednoczesnie opierajac o kalenicg.

Przybi¢ gwozdziami w odlegtosci 16 cm od dolnej krawedzi tabliczki i 2,5 cm od brzegu po obu
stronach. Gonty na kalenicy uklada si¢ od przeciwnej do kierunku

wiejacych w okolicy wiatrow strony.
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Ukladanie papy dachowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta i stosowac si¢ do
jego zalecen. Podane w niniejszym opracowaniu materialy sa materiatami przyktadowymi i
moga by¢é zastosowane inne o podobnych parametrach technicznych.

Pokrycie dachu papa termozgrzewalna.

Powierzchnie potaci dachu nalezy przesmarowac¢ na zimno srodkiem IZOLBET. Na tak przygotowane
podioze nalezy utozy¢ papeg a podkiadowa perforowana oraz pape podkiadowa
gr. 4 mm i nawierzchniowa gr. 5 mm.
Jako pokrycie przyjeto nastepujace papy :
e papa perforowana podkiadowa np. PP-50/700
e papa termozgrzewalna podktadowa np. ZDUNBIT PF gr. 4 mm
e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. POLBIT WF 250/4000 gr. 5 mm

Podstawowe zasady wykonawcze

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania zabezpieczen
wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania pokry¢ dachowych przy uzyciu pap
asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaja gtéwnie ze specyficznych wiasciwosci pap nowej
generacji, a mianowicie:

— duzej grubosci i zwiazanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

— wysokiej trwatosci, co wiaze si¢ z koniecznoscia zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci
pozostatym elementom pokrycia dachowego.

Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych nalezy
pamieta¢ o 10 podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie zapewni koncowy sukces, to
znaczy prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujace przez kilkudziesigcioletni okres
czasu.

1. Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapozna¢
si¢ ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatdw oraz zdecydowa¢ o koniecznosci
wentylacji (szczegdlnie przy remoncie starych pokry¢ papowych).

2. Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkdéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac¢ roztozenie poszczegolnych pasow papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy
szczegOlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli
na optymalne wykorzystanie materiatow.

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +207C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw,
kominow, swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkiadowe;j.

6. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy ukiada¢ pasami rownolegtymi do okapu,
przy wigkszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu (z uwagi na spowodowana duza masa
mozliwos¢ osuwania sie¢ ukladanych pasoéw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu
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powinien by¢ taki, aby nawet po ugigciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz
1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.

7. Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwoch
koncow do $rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktdrym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tg¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijana rolka.

Miara jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej diugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdhuz brzegu rolki, nalezy docisnaé
zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkosé przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

9. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady:

— podtuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zakfady nalezy wykonywaé ze szczegdlna
starannoscia . Po utozeniu Kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtlowosé¢ wykonania
zgrzewOw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu.

10. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢
przesunicte wzgledem siebie tak aby zakfady (zaréwno podtuzne,
jak i poprzeczne) nie pokrywaty sig. Aby unikna¢ zgrubien papy na
zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw uktadanych pasow
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
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Przepisy BHP obowiazujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sa przedmiotem
niniejszego opracowania i powinny by¢ og6lnie znane. Nalezy jednak zwrdéci¢ szczegdlna uwage na
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace pracownikow przy pracach na wysokosci i ha
przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednia odziez robocza i
obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci.

Zasady przygotowywania podlozy

Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spetnia¢ kilka podstawowych
wymogow:

— wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymato$¢ podiloza zapewniajaca przeniesienie
wystepujacych obciazen w czasie rob6t i w czasie eksploatacji dachu,

— wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wpltyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepnosé
papy do podloza i estetyke wykonania pokrycia,

— podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

— podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem
asfaltowym, np. ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA,

— zaleca sig, aby styki podloza z elementami wystajacymi ponad powierzchnig dachu byty
zlagodzone elementami typu IZOKLIN.

Podloza drewniane

Powinny by¢ wykonane z desek o grubosci zapewniajacej sztywnos¢ podtoza przy danym
rozstawie krokwi. Najczesciej stosuje si¢ deski o grubosci od 22 do 32 mm. Wskazane

jest uktadanie desek strona dordzeniowa do gory. Podtoze pod papy moze by¢ rowniez wykonane
ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej odmiany ptyty wiérowej. Potaczenie arkuszy

powinno wypada¢ na krokwi. Zabrania si¢ bezposredniego zgrzewania papy na poszycie
drewniane; konieczne jest zamocowanie mechaniczne papy podkiadowej (np. VIVADACH

PM).

Zasady wentylacji pokrycia papowego

Przy wykonywaniu nowych pokry¢ dachowych na stropodachach niewentylowanych, lub stabo
wentylowanych z uwagi na wysoki opér dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi koniecznos¢
odpowietrzania pokrycia . Aby to osiagna¢ proponujemy zastosowanie papy wentylacyjnej
perforowanej PP-50/700 oraz kominkéw wentylacyjnych.

Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla zywotnosci wykonanego pokrycia. Umozliwia ona
odprowadzenie na zewnatrz wilgoci przenikajacej przez podioze i dzigki temu zapobiega powstawaniu
pecherzy. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, nalezy zastosowa¢ kominki
wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m2).

Kominki wentylacyjne znajduja si¢ w ofercie handlowej producentéw pap.

Papg perforowana uklada si¢ ,,na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowana powierzchni¢ betonowa
lub stare pokrycie papowe. Pasy papy uktada si¢ na 2-3 cm zaklad. Zgrzew warstwy

hydroizolacyjnej z podtozem nastgpuje poprzez otwory w papie wentylacyjne;.

Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastapi¢ wnikanie wody pod
pokrycie dachowe, tj.:

— W pasie przyokapowym,

— przy wpustach dachowych i korytach odptywowych,

— przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

— przy kominach, ogniomurach itp.

Od wyzej opisanych miejsc nalezy odsuna¢ pas papy wentylacyjnej na odlegtos¢ min. 50 cm.

Zasady wykonywania pokry¢ papowych na nowych dachach
Dobor materiatdw na pokrycie papowe.
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Decydujac si¢ na dobor konkretnego materialu przy wykonaniu pokrycia papowego, nalezy
uwzgledni¢ poza aspektami finansowymi nastepujace zagadnienia:

— na dachy stabilne wymiarowo, potozone poza strefami szkod gérniczych, nie podlegajace duzym
drganiom i osiadaniu mozna stosowac praktycznie kazdy rodzaj papy, bez wzgledu na osnowe,

— na dachy potozone w strefie szkdd gdrniczych, podlegajace znacznym drganiom i osiadaniu zaleca
si¢ stosowanie pap polimerowo-asfaltowych na wiokninie poliestrowej, ktorych rozciagliwosé
wzgledna wynosi 40%,

— na dachy o duzym pochyleniu (np. szedy) lub wysokie attyki i ogniomury zaleca si¢ stosowanie
pap (przynajmniej jednej warstwy) na osnowie z tkaniny szklanej lub siatki szklanej, ktore sa
najbardziej stabilne wymiarowo,

— dopuszcza si¢ potaczenia pap z asfaltu modyfikowanego i oksydowanego,

— dopuszcza sie polaczenia pap na réznych osnowach,

— obrobki katowe kominow, attyk, ogniomuréw oraz innych elementéw wystajacych ponad dach
zaleca si¢ wykonywa¢ w ukladzie dwuwarstwowym, stosujac przynajmniej na jedna z warstw pape
polimerowo-asfaltowa na osnowie z widkniny poliestrowej,

— w pokryciu wielowarstwowym, papa asfaltowa (niemodyfikowana) na osnowie z welonu z
widkien szklanych moze by¢ uzyta tylko na jedna z warstw,

— pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z widkien szklanych nie nalezy
uktada¢ na podtozach z izolacji termicznej,

— pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z widkien szklanych nie nalezy
zagina¢ i wyprowadzaé¢ na pionowe plaszczyzny.

ZASADY WYKONYWANIA OBROBEK DACHOWYCH

a) montaz kominka wentylacyjnego

ETAP I

Podtoze przed utozeniem papy perforowanej PP-50/700 nalezy oczysci¢, odkurzy¢ i zagruntowaé
ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA. Emulsje rozcienczy¢ woda w stosunku max 1:3
(emulsja:woda). Zuzycie: ok. 0,2-0,3 kg/m?, czas schnigcia ok. 6 godz. Po jednej dobie od
zagruntowania podloze powinno by¢ catkowicie suche. Na suche podtoze uktadamy bez klejenia pape
perforowana na 2-3 cm zakifad. Papy nie nalezy uktada¢ w odlegtosci ponizej 50 cm od okapow, koryt
odptywowych, komindw itd.

ETAP II.
Na podtozu z papy perforowanej nalezy ustawi¢ kominek.

ETAP III.

Na rozlozona pape perforowana oraz ustawiony kominek wentylacyjny nalezy zgrzaé pape
podktadowa i nawierzchniowa (POLBIT WF 250/4000). Przed zgrzaniem, pap¢ nalezy nacia¢ w
kierunku prostopadtym do brzegu i wycia¢ otwor o srednicy kominka (tak jak to przedstawiono na
rysunku). Glebokos¢ naciecia powinna wynosi¢ ok. 13 cm. Po dokladnym zgrzaniu papy do podioza
nalezy uszczelni¢ polaczenie kominka wentylacyjnego z papa za pomoca kitu trwale plastycznego.
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ETAP IV.
Nastepnie zgrzewamy sasiedni pas papy, zwracajac uwage na uzyskanie wyptywow wzdiuz
zakltadu.

Zabiegi koncowe.

Podczas trwania prac oraz po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usuna¢ z dachu wszelkie
pozostatosci po cieciu i wkrecaniu (opitki metalowe, gwozdzie, gruz). Jest to konieczne, by zapobiec
ich przenoszenie na butach i wgniataniu w pokrycie dachu czego skutkiem moze by¢ powstawanie po
pewnym czasie w tych miejscach ognisk nieszczelnosci. Powierzchnig dachu nalezy poddaé uwaznym
ogledzinom.

Akcesoria dachowe

Rynny dachowe.

Montaz hakow

Montaz rynny rozpoczyna si¢ wyliczenia ilosci hakdéw rynnowych (max. odlegtos¢ miedzy nimi —

1 m). W przypadku budynkéw dtuzszych niz 10 m, spadek rynny musi by¢ dwukierunkowy. Haki
rynnowe mocowane sa przy okapie 20 mm ponizej linii przedhuzenia arkuszy blachy. Aby ufatwi¢ sobie
ustawienie pierwszego haka, mozna uzy¢ faty. Potozenie hakéw rynnowych moze by¢ ustalone za
pomoca zyiki. Aby ja zamocowa¢, wystarczy poluzowa¢ srodkowy wkret mocujacy hak. Z drugiej
strony hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej. Nachylenie rynny powinno wynosi¢ min 3 — 4
mm/m. Pozycje haka nalezy wymierzy¢ tasma po sprawdzeniu, czy okap jest poziomy. Pozostate haki
nalezy zamocowac zgodnie z rozciagnigta zytka w maksymalnym rozstawie co 1 m (srednio 700 — 800
mm). Do giecia hakow nalezy uzywa¢ tylko gigtarki do hakow. Stosowanie innych narzedzi moze
spowodowa¢ uszkodzenie powtoki ochronne;.

Montaz rynien.

Zastosowano system rynnowy 150/120

Czasami dobrze jest zatozy¢ rynne wstepnie, aby ustali¢ dokladnie jej dtugosé. Nie nalezy jej wowczas
zatrzaskiwac¢ w hakach. Prawidtowa dtugos¢ rynny powinna wynosi¢ : diugos¢ dachu po 1 cm z kazdej
strony. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer).
Rynny i rury spustowe moga by¢ cigte za pomoca wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej z tarcza do
stali. Zabrania si¢ stosowania pity katowej do cigcia stalowych wyrobdéw powlekanych.

Zakonczenie rynny.

Zakonczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wycisnigcie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewnatrz zaslepki. Zaslepke mocujemy, wciskajac ja lekko na krawedz rynny. Podobnie postepujemy
przy zastosowaniu zaslepki uniwersalnej. Zaleca si¢ przymocowa¢ zaslepki do rynny za pomoca
lutowania.

Montaz wylotu otwartego.

Montaz wylotu otwartego zaczyna si¢ od zaznaczenia miejsca na rurg spustowa, uzywajac wyloty
rynny - sztucera. Otwor nalezy wycia¢ uzywajac nozyc lub wycinarki otworow. Nastepnie nalezy
odgia¢ krawedzie otworu w dot tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczy¢ nalezy
sztucer o wygiety brzeg rynny i obroci¢ wokat rynny, a nastepnie owinaé klamry wokat drugiej
krawedzi rynny. Zamocowac¢ wylot otwarty poprzez zgiccie klamry na tylnym brzegu rynny.

Laczenie rynny.

Laczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy faczy¢ na zaktad —
min 20 mm lub na styk, pozostawiajac ok. 2 mm luzu. Przy faczeniu na styk nalezy zastosowac
acznik. Uzycie tacznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod wplywem zmiany
temperatur. Poszczeg6lne elementy rynny nalezy potaczy¢ ze soba za pomoca nitowania i lutowania.
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Montaz rury spustowych.
Montaz rury spustowej nalezy zacza¢ od zmierzenia odlegtosci pomiedzy wylotem otwartym a fasada
budynku. Wyznaczy¢ odlegtos¢ rury spustowej dochodzacej od sztucera do $ciany budynku.

Tabela do wyznaczania diugosci rury spustowej odchodzacej od sztucera do sciany
budynku w mm.

Odlegtos¢ od 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |550 | 600 |650
sciany

Dlugos¢ rury 0 70 130 | 190 | 250 |320 | 380 |440 |510 | 570 | 630
spustowej

Nastepnie nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowac obejmg z
trzpieniem. Maksymalna odlegtos¢ migdzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaja rurg spustowa.
Wylot rury spustowej powinien by¢ zainstalowany okoto 300 mm od gruntu. Wylot rury spustowej
nalezy zamocowac z obu stron do rury, aby nie zostat uszkodzony zsuwajacy sie snieg lub 16d. Przy
ustalaniu diugosci pionowego odcinka rury spustowej trzeba wzia¢ pod uwage,

ze kolano bedzie w nig wsunigte na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac¢ sie w odlegtosci okoto
40 mm od sciany.

Przewody kominowe w czesci ponad dachem.

W czesci ponad dachem zaprojektowano przewody kominowe z cegly ceramicznej petnej kl. 250 na
ZAPRAWIE MURARSKIEJ ATLAS . Przewody nalezy wyprowadzi¢ ponad ptaszczyzng potaci
dachu na wysokos¢ istniejacych przewodéw kominowych. Poszczegdlne wysokosci kominbw
pokazano na rys. Nr B_12 Otwory wylotowe nalezy wyprowadzi¢ géra. Przewody kominowe
otynkowane.

Kominy nalezy zakonczy¢ czapkami zelbetowymi gr. 7 cm wykonanymi z betonu B 20, zbrojonymi
pretami ¢ 6 w postaci siarki o oczkach 80x80 mm. Stal A-1 St3SX. Od spodu nalezy wykona¢ okap.

Technologia wykonania tynkoéw na przewodach kominowych.

W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na gladko. Tynki
dwuwarstwowe nalezy wykona¢ z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac z zaprawy
cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagiebieniu stozka pomiarowego. Grubosé
obrzutki powinna wynosi¢ 3 — 4 mm.

Narzut nalezy nanosi¢ po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy
wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca 7-10 cm zaglebieniu stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu 8 — 15 mm

Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowe;j.

Pokrycie zadaszenia wiezy oraz okien w mansardach zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowej
grubosci 0,6 mm w technologii podwojnego rabka stojacego, utozonego na papie podktadowej i desek
gr. minimum 22 — 32 mm.

Pokrycie dachu nalezy uktada¢ na deskowaniu pokrytym papa izolacyjna na bazie kartonowej. Papa
taka nawet podczas duzej ilosci wilgoci pod pokryciem nie wplywa negatywnie na blachg tytanowo-
cynkowa czy gwozdzie. Blach¢ mocowano do deskowania haftrami.

Powierzchnia dachu sama w sobie skomplikowana, wystepuja tu liczne krzywizny i zalamania..
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Dla paneli o szerokosci 500 mm zaleca sie stosowanie maksymalnych odstepow

50 cm; dla paneli o szerokosci 650-670 mm - maksymalnie 40 cm. Diugos¢ strefy klipséw statych
ktorej lokalizacja zalezy od stopnia nachylenia potaci nie powinna przekraczac¢ 2 m.

W tej strefie nalezy zastosowac min 5 klipsow statych.

Przed przystapieniem do wykonania pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej w systemie na rabek
stojacy nalezy zapoznac¢ si¢ z charakterystyka stosowanego materiatu oraz wiasciwosciami sytemu, w
ktorym wykonane bedzie pokrycie. Nalezy wiec okresli¢: — typ budynku. Pokrycie z blach tytanowo-
cynkowej mozna ukfada¢ na budynkach nowowznoszonych lub modernizowanych. Pod dachem z
blachy tytanowo-cynkowej moga si¢ znajdowac¢ pomieszczenia 0 malej lub sredniej wilgotnosci.
Budynki narazone na intensywne dziatanie pary wodnej wymagaja oddzielnego opracowania
technologicznego i konsultacji z doradca technicznym;

— warunki klimatyczne. System pokrycia dachowego na rabek stojacy mozna stosowac¢ w réznych
strefach predkosci wiatru zgodnie z obowiazujacymi normami. Zaleca si¢ zastosowanie odpowiednich
oryginalnych klipséw mocujacych oraz odpowiedniej grubosci blachy. System na rabek stojacy mozna
stosowac na terenie catej Polski, z wyjatkiem obszaru gdrskiego, gdzie obciazenie sniegiem przekracza
1,5 kN/m2;

— typy dachéw. Rabki stojace mozna stosowac na dachach wentylowanych nieocieplonych (tzw.
zimnych), z wentylacja poditoza od spodu lub ocieplonych (tzw. cieptych), z odpowiednia przestrzenia
wentylacyjna, ptaskich lub tukowych, wklestych, wypuktych, trapezowych oraz na najbardziej
skomplikowanych koputach;

— projektowany spadek dachu. Minimalny spadek pokrycia dachowego musi wynosi¢ 5% (2,9°);

— rodzaj podioza. Podloze musi by¢ typu ciaglego (max. odstepy miedzy deskami wynosza 5-10 mm),
bez wystajacych elementow (np. gwozdzie, sruby) mogacych uszkodzi¢ spodnia powierzchnie blachy.
Na podioza najczesciej uzywa sie drewna litego lub materiatdw drewnopochodnych (np. sklejki lub
plyt OSB). Przy podiozu niekompatybilnym nalezy stosowa¢ membrang separacyjna Delta VM
ZINC® lub blachy VM ZINC Plus®.

Wykonanie pokrycia

System pokrycia dachowego na rabek stojacy polega na taczeniu wyprofilowanych paneli z blachy
przez odpowiednie zaginanie blachy na calej dtugosci. Szczelnos¢ migdzy panelami uzyskuje si¢ dzieki
podwaojnemu zagieciu bocznych krawedzi. Przy wykonaniu pokrycia w systemie rabka stojacego
sprawa kluczowa jest przestrzeganie wymogow technologicznych, a co za tym idzie kolejnosci
wykonania warstw pokrycia:

1. Montaz membrany paroprzepuszczalnej. Naciagnigta membrang mocuje si¢ do krokwi za pomoca
gwozdzi lub zszywaczy.

2. Montaz kontriat. Kontriaty kiadzie si¢ wzdtuz krokwi. Ich podstawowa rola jest zapewnienie pustki
wentylacyjnej migdzy membrana a spodnia strona pokrycia dachowego z blachy cynkowo-tytanowe;.
3. Montaz poditoza dachowego — deskowania. Deskowanie mocuje si¢ na kontr fatach, z
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dopuszczalnymi odstepami od 5 do 10 mm.

4. Montaz pokrycia dachowego z blachy tytanowo-miedzianej. Wyprofilowane panele blachy mocuje
si¢ do poditoza za pomoca standardowych klipsow statych i ruchomych. W celu poprawienia
szczelnosci systemu mozna uzy¢ preparatu uszczelniajacego Runotex. Rabki mozna profilowac i
zagina¢ mechaniczne lub reczne. Nalezy pamiegta¢, ze minimalny spadek pokrycia wykonanego w tej
technologii powinien wynosi¢ 5% (2,9°). Natomiast maksymalna dtugos¢ paneli blachy bez wzgledu na
stopien nachylenia potaci dachu nie moze przekroczy¢ 10 m. Zastosowanie paneli o diugosci powyzej
10 m wymaga specjalnego opracowania wykonanego przez firmowych doradcéw.

D

n Wyprofilowanie blachy

H Freymocowanie wyprofilowanego panela
B Folotenie dugiega panela

ﬂ Rabek przed magipdem

B zagiecie pojedyncze

ﬂ Lagigcie podwdjne

El oficowy wyglad rabka stojacego
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Elementy ozdobne dachu.

Wszystkie elementy ozdobne zakonczen zadaszen nalezy wykonaé¢ wg faktycznego ich wygladu oraz
wg wymiaréw pobranych po ich demontazu. Elementy nalezy wykona¢ z blachy miedzianej lub
tytanowo-cynkowej.

Oczyscic z rdzy i1 pomalowa¢ w kolorze czarnym nalezy element ozdobny pretowy wystajacy z
trojkatnej $ciany od strony frontowej budynku.

Obrdbki blacharskie.

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr, 0,60 mm.
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Obrobki kominowe

Potaczenie gornej obrébki komina z potacia wykonuje sie metoda rabka lezacego, natomiast dolnej
podobnie jak kalenice.

Styki obrébek wykonuje sie po tuku metoda rabka podwaojnego.

Obrobka zamykajaca stanowi uszczelnienie styku komina z pokryciem.
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Pas nadrynnowy

Przy montazu systemdw odprowadzania wod deszczowych nalezy zastosowa¢ pas nadrynnowy Pas
jest mocowany do podioza co 50cm za pomoweca klipséw oraz usztywnien ze stali ocynkowanej.
Wozdtuz pasa nalezy przewidzie¢ szczeling do zapewnienia wentylacji. Pierwszy klips mocujacy do
systemu na rabek stojacy nalezy umiesci¢ zaraz za pasem. Szczegblnie nalezy zwréci¢ uwage na
zabezpieczenie przed zatykaniem si¢ otwordw wentylacyjnych miedzy membrana a blacha.

5.0 Technologia robot rozbiorkowych.

Podczas demontazy pokrycia dachu i rozbiérek kominéw nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznosé i
przestrzega¢ warunki BHP w tym zakresie. Powierzchnig stropu nad mieszkaniami nalezy zabezpieczy
przed uszkodzeniem spadajacych odtamkdw pokrycia. Zrzucanie odtamkéw pokrycia lub cegiet na
powierzchnig stropu jest niedopuszczalne.

Teren na ktérym dokonywana bedzie wymiana pokrycia od strony frontowej nie jest wygrodzony
ogrodzeniem statym a budynek na tym terenie jest eksploatowany.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ teren, a nad wejsciami wykona¢
daszki ochronne.

Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi¢ tablicg informacyjna oraz tablice
ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do robdt rozbiérkowych maja zastosowanie ogdlnie obowiazujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczeg6towe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty
w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03
1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja si¢ nastepujaco:
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* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejicia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.
Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie,
stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikow i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gfadkich trzonkach oraz
stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, kierownik rozbidrki powinien doktadnie poinformowac
robotnikéw o sposobie wykonywania robét rozbiérkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepisow
B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia ha mury powinien wskazywac Kierownik rozbidrki lub
majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywa¢ atestowane.

* Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych. Przy wykonywaniu
robot rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkdéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na scianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sig tych
konstrukcji w wyniku silnych podmuchdw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu
prowadzonych robét rozbiérkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W
szczegoblnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy )
lub wystawi¢ wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach
szczegoblnie niebezpiecznych zastosowac oba srodki tacznie.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma os6b postronnych.

* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji
w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢
nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub
zsypy (rynny ).

Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robdt w dwdch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikdw.

6.0. Uwagi koncowe .

5.1 Roboty budowlane i instalacyjne wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

5.2  Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po
akceptacji przez Projektanta.

5.3  Wymagane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat wzglednie aprobaty
techniczne.

7.0 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwiazan konstrukcyjnych wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania.
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Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytacznie do zastosowania jednorazowego na budynku
mieszkalnego przy ul. Chelminskiej 1-1a w Grudziadzu i nie moze by¢ adaptowane na inne
obiekty.

Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.

8.0 Warunki BHP.
8.1 BHP przy robotach rozbiérkowych

W odniesieniu do robdt rozbiérkowych maja zastosowanie ogdlnie obowiazujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczeg6towe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty
w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03
1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja Si¢ nastgpujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejicia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.
Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie,
stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikow i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz
stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych, kierownik rozbidrki powinien doktadnie poinformowac
robotnikéw o sposobie wykonywania robét rozbiérkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepisow
B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia ha mury powinien wskazywac Kierownik rozbiorki lub
majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywa¢ atestowane.

* Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie rob6t rozbiérkowych. Przy wykonywaniu
robot rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkdéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na scianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia si¢ tych
konstrukcji w wyniku silnych podmuchdéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu
prowadzonych robét rozbiérkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W
szczegoblnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy)
lub wystawi¢ wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach
szczegoblnie niebezpiecznych zastosowacé oba srodki tacznie.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma 0séb postronnych.

* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji
w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢
nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowa¢ pochylnie lub
zsypy (rynny ).

Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robdt w dwdch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

e Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbidrki oraz elementy stalowe wywozi¢ sukcesywnie, aby
zapewnic¢ bezpieczenstwo pracujacych robotnikdw.
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8.2 BHP przy robotach betoniarskich.

W razie dodawania do masy betonowej srodkéw chemicznych, roztwor nalezy przygotowaé w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy
rozcienczaniu srodkéw chemicznych powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem sie.

Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwieralne i
zabezpieczajace przed przypadkowym wyladunkiem masy.

Oprdznianie pojemnika powinno odbywac¢ si¢ stopniowo i rbwnomiernie, aby nie dopusci¢ do
przeciazenia deskowania masa betonowa.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wigkszej
niz 1 m.

Zabronione jest :

1) podchodzenie do transportowanego zbrojenia wczesniej, zanim znajdzie si¢ ono na wysokosci

0,5 m ponad forma,

2) chwytanie rekami za skrajne wkiadki szkieletu zbrojenia uktadanego w formy.

8.3 BHP przy robotach izolacyjnych.

Kotty do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu regcznego mas bitumicznych powinny by¢
wypehiane najwyzej do 3/4 ich wysokosci.

Przew06z mas bitumicznych powinien odbywac si¢ w szczelnie zamknigtych zbiornikach.
Mieszanie asfaltu z benzyna powinno odbywac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od
zrodia otwartego ognia i przy uzyciu wytacznie drewnianych mieszadet.

Wilewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywac si¢ przy statym mieszaniu. Nie
wolno wlewa¢ benzyny do asfaltu.

Uzywanie do rozcienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.

8.4 BHP przy rusztowaniach.
Rusztowania powinny:

1) posiada¢ pomost o0 powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

2) posiadac konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajacych obciazen,

3) zapewnia¢ bezpieczna komunikacjg pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

4) stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysiku.

Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwarni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowana do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i
zabezpieczy¢ ja w sposob okreslony w § 31.
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e Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan :

1) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobra widocznosé,
2) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
3) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze by¢
dokonywane wylacznie wtedy, gdy linie te sa usytuowane poza strefa niebezpieczna okreslona w 8
311 § 47; w przeciwnym razie przed rozpoczeciem roboét linie napowietrzne nalezy wylaczy¢ spod
napiecia.

Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokdw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub
podpér dla pomostéw rusztowan jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obciazenia

pomostow.

Obciazanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalona ich nosnos¢ i gromadzenie si¢

pracownikOw na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ si¢ w miejscach do tego przeznaczonych.
Wspinanie si¢ po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac ze $niegu | posypywacé piaskiem.

Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione.

Jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy kazdorazowo

ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac sit¢ jednego
zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktorej

znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunicte do sciany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona lini¢ kotew wigcej niz 3

m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢

wigksza niz 20 m.

Nos$no$¢ urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

Wielkosé przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazdow z fadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace sie przy
przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiana potozenia (uderzeniem) za pomoca odbojnic.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne wykonane w sposob okreslony w § 31.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

Rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
Opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.

Zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ préby jego pracy zgodnie z dokumentacja

techniczno-ruchowa producenta.
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Stan rusztowania wiszacego nalezy sprawdzac¢ codziennie.

Wchodzenie pracownikdw na pomost rusztowania wiszacego jest dozwolone wéwczas, gdy
pomost znajduje si¢ W najnizszym potozeniu.

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac¢ jednoczesnie wigcej 0séb niz przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie si¢ 0 sciang budynku itp. przez osoby znajdujace
sie na pomoscie jest zabronione.

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni
odsuna¢ si¢ od sciany budynku czy tez innej budowli.

W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszacym
nalezy przerwac, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami
wahadiowymi.

W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dhuzszy okres czasu znajdujacy sie na gorze
pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.

Uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatdw budowlanych oraz taczenie w jedna
calos$¢ rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania jest zabronione.

Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatow i narzedzi po zakonczonej pracy jest
zabronione.

Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego
polozenia.

Rusztowania przesuwne skladane nalezy uzytkowac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do
sciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch migjscach.

Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

Opracowat :
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