Szczegot okapu

(D vs ssxs 0107

L=600 SZT.275

izolacja WODER E na tasmie

Kit plastyczny gr. 5 mm

tgdsma izolacyjna z siatkami bocznymi

pasmo 10 mm bez izolacji

siatka z

izolacja WODER S

potaczy¢ ze zbrojeniem ptyty

(8) 912 s3sx 0108

L=39300 SZT.4

Przekrgj ptyty

wiokna szklanego

Szczegot przy murze

izolacja WODER H

na tasmie

kit plastyczny gr. 5 mm

tasma izolacyjna z siatkami bocznymi

siatka z witdkna szklanego

izolacja WODER S

pasmo 10 mm

bez izolacji

LESTAWIENIE STAL|

posadzka betonowa B 20 gr. 40 mm

zbrojona siatkg z widkna szklanego
warstwa spadkowa B15 gr. 35-55 mmmm

warstwaochronna - papa izolacyjna

plyta Zelbetowa B 20 gr. 140 mm

tynk cem-wap.

507, NR RODZAJ DLUGOSC LICZBA UESMUWWMZ\/ [m]
PRETA STAL [em] SZTUK 8 12
0107 7 #8 St3SX-b 60 275 16.50
0108 8 $12 St35X-b| 39300 4 157.2
o DLUGOSC RAZEM [m] 16.50 157.2
/ MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 0.888
MASA [kg] 65.17 139.59
MASA OGOLEM [kg] 204.77
WYKONAC: x 1 204.80

UWAGA : Wszystkie sumaryczne dtugosci pretéw podane sq w osiach pretdw.

INWESTOR:

Miej;

skie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. w Grudziadzu

ul. Mickiewicz 23 86 - 300 Grudziadz

INWESTYCJA:

: Odbudowa balkonéw

ul. Chetminskiej 1/1a 86 - 300 Grudziadz dziatka nr 65 obr. 51

BIURO PROJEKTOWE:

Z.P.iUB.
BENBUD

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr W Legi 1/27
86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU:

Obrébki przy balustradzie

SKALA: BRANZA:

- konstrukcja
FAZA: DATA: NR RYSUNKU
PBW 07.20009r. B @
FUNKCJA: | AUTOR: NR UPRAWNIEN |SPECJAL. PODPIS

PROJEKTANT

UPR. PROJ.

UAN-1V/8346113/T0/88 | Konst.-budow.

inz. Benedykt Reder




