Przedmiar robot

45261000-4  Wykonywanie pokrye i konstrukeji dachowyeh oraz podobne robaty

Nazwa inwestycji : Remont pokrycia dachu z papy - budynek mieszkalny

Adres inwestyeji : Grudzigdz, ul. Nadgorna 40
[nwestor : Migjskie Przedsighiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami,
Adres inwestara ¢ Grudzigdz, ul. Mickiewicra 23
Biuro kosztorysowe . MPGN Grudzigdz
Branza : Budowlana
Sporzgdaita ¢ Bogumila Onisk
Data opracowania ©  4-12-2006 1.
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DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Renomt pokrycia dachu z papy - G-dz, ul.Nadgorna 40
W przedmiarze robdt uwzgledniono remont :

1. Dachu dwuspadowego o konstrukeji drewnianej z pokryciem papa o nachyleniu ok. 8%
- wymiana pokrycia z papy asfaltowej na pokrycie z papy termozgrzewalnej
2. Przemurowanie komindw

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:

1. Pokrycie dachu

- rozbidrka starego pokrycia z papy wraz z utylizacja - 5 warstw

- rozbidrka rynny i innych obrébek blacharskich na dachu

- wymiana zniszezonych elem. deskowania

- oczyszezenie 1 dwukrotne przesmarowanie deskowania srodkiem "FOBOS M-2"
do stopnia trudnozapalnosci

- zalozenie nowych obrobek blacharskich z blachy oeynk. gr. 0.5mm

- zalozenie nowych rynien ér. 15em z blachy ocynk. gr. 0,5mm

- zalozenie nowych rur spustowych ér. 10 cm z blachy ocynk. gr. 0,5mm

- ulozenie 1-warstwy papy zgrzewalnej podkiadowej modyfikowanej SBS typ
PF PYE PV 250 85 na widkninie poliestrowe] mocowana na gwozdzie

- ulozenie 2-warstwy papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS typ WF PYE PV 250 85
wierzchniego krycia na wlokninie poliestrowej

2. Przemurowanie kominow

- Sprawdzenie droznosci przewoddéw przed i po przemurowaniu

- przmurowanie komicow z cegly ceram. pelnej k1. 13

- wykonanie czapek #elbetowych z betonu B15 zhrojonych pretami stal. fi 8mm
w rozstawie 10x10cm

- zalozenie obrobek blacharskich wokd! komindw z bl. oeynk. gr. 0,50mm

-wykonanie tynku nakrapianego na kominach

DODATKOWE UZGODNIENIA:

- kosztorys sporzadzi¢ metoda szezegdlowa

- ilosé jednostek przedmiarowych zostala ujeta origtacyjne,

- faktyczna ilos¢ robdt budowlanych bedzie rozliczona kosztorysem zamiennym
na podstawie ksiazki obmiardw,

- do wyceny nalezy przyjmowad normy zuzycia materialéw podane przez producentow,
zgodnie z technologig wykonania robdt, ktore zostana rozliczone wg ilosci faktycznie
wykonanych

- koszty pracy rusztowania na czas wykonywania robot, oplaty za wysypisko
gruzu - stanowig koszt wykonawcy

- odleglosé i miejsce wysypiska gruzu wykonawea robot ustali indywidualnie

=3 Drukewann di. 05,12, 3005
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Preedimiar robot

Renomt pokryeia dachu 2 papy - G-dz, ul Madgdrna 40

Lp. | Podstawa — DOpisi wyliczenia jm Poszcz | Razem l
EETT TR T T U T R———————————
| WNR 4-01  Rozhbiria pakrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warsml m? [ |
0518-04

18.00% | (.60 - |
| 3 | % = I ) T __ ___ ____. e LENIIUIT S5t 190,80
5 KMRA4-01 Rozbibrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warsiwa |
| | 0519-05 [Krotnasé =4
) 190.80 A R U e - m | ¥ 2.190-30 —
P | RAZEM (B0
I 3 I-W\jcana_'iﬁ !Utylimja Papy wiaz 7 wywozem e
dywiduaina | | f
quq.an*ﬂ.u@ — 'ﬂzi&z?- 477
I o KNR 4-01 'Rozebranie rynien 2 blachy nie n;d_ajqcc.j-.:li-@"&ﬁ u::;.Eu_ e T 'T- = | - :
053504 |
(SN i I S SR O S E—
j- s "|_1'<'NF{ i-'tﬁ_"l'ﬂoz'éﬁm'é yur spustowyeh 2 biachy nie nadajae si do iyt —f m —[ ]
0535-06
|.. ih (12,50+8.00 R ey S TR Y e r m__ 1 R_i-f.ﬂ.-w" m .50!
T st | | RAZEM .
i 6 1 KMNR 4-01 |1i13;,e'bmnié obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, m?
0535-08 ' kolnierzy, geymsow itp. z blachy nie nadajace] sig do uiytku - pas nad- | |
YRR |
| | cwiatrownica>  (3.30+3.40)°0.30 mw 2.01
<mury ogniowe>  (10.60+4.20)*0.40 w 592, |
<pus podrynnowy™ 18.00%0,45+18.00%0.55 | m? 12.00|
| | |<pa5 nadmynnowy> 18.00%0.25%2 m? .00
o oz <wyloz> 3.55%0.30 R .__._1.£6.| |
SR e Bl M e s & B | RAZEM Ja0n
7 | KNR 4-01 |Uzupetnienie obrabek blacharskich murdw agniowych, kosetw i oka- m*
0530-02  péw z blachy neynkowangj gr. 0,50mm |
| | |<wiatmmtca> (3.30-+3.40)%0.20 | m? | 201
<mury ogniowe= (10,6044 207*0.40 m? 5.92
<pas padrynnowy> 18.00%0.45+18.00%0.55 m? 18.00 |
| | <pas nadrynnowy> 18,0070.25%2 | mé | 9.00
s <wylaz> 3.55%0.30 i I s 106!
58 e TPl (Lo A s = 2 | RAZEM 36.00
| ] I— KMNR 2-02 ]Pok:ryci: dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowa - abi- | m | | |
0501-01  cie klapy wylazu dachowepo - pupa termozgrzewalna SBS
| - |E'm-1'm | mz ——I—_... --"—_ - e |
:9 I KNR 401 | Uznpelnienic abrabek blacharskich muréw ogniowych, knszow 1 oks- i e !
| 0530-02  pow z blachy oeynkowanej gr. 0,50mm - obicie Klapy wylaze dachowe- ‘
b |
| ] 1154085 ] , | m oo
S S : : 0 - RAZEM 0o
| 10 | KNR 4-01 |Uzupe1'nic.nie blacha ocynkowana rynien wiszacych polokragtych o sr. | mo |
0524-05 15 em w odeinkach o dlugoéci ponad | m |
=1 e .ILE L0 . : | m | 3600 |
_ | = X 2 5 A RAZEM | 36K
11 WNR 401 Uznpelnienie rur spustowyeh okraglyeh wodzinkach ponad 1.0 m 2 blal m | ‘}
| | 052705 | chy ocynkowanej gr. 0,50mm o &r. 10 cm |
I 12,508,010 i - |_m | ___# Wl
o : e : E RAZEM 2030
| 12 KMR 4-02 | Wymiana odeinka rury 2 PCW o $r. 110 mm 2 uszczelnicniem pierscie- — mse.
0210-04  |miami gumowymi - rury wentylasyjne di, 1,0mb | |
analogla |
I_ .I__ = ._l_?-_ ) AL | = I
= el : 3 L RAZEM 2.00
13 KNRA-D1  Wykugie 2 muns kazde) wimurowanej koficowki wspornika stalowego - szl. |
‘ ‘ 0354-15 ‘mn!zry antenowe | |
9 ; szl 200 o
. i : I [ RAZEM : 5.-!’0.!
| 14 KNR 4-%1 |Wmo:’rricnic krokwi przez nabicie dwustronnic desek grub, 32 mm m |
0413-0
0! o 2 - . % . RAZEM P L
[ 95 KNR4-01 Wymiana deskowania z desek o grubadei 25 mm na styk - deski igl.na- | mé
0414-02  sycone impregnowane gr. 25mm |
| | preyieto 20% powierzchni dachu
~ lisos0%0.20 * e | [ L]
| | J | i | 3816
= Dorukewase dii, 08 1220058
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Renomt pokryeia dachu 2 papy - G-dz, ul Nadgirma 40

Przedmiar rohdt

005

152.64|
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340.00

5,66
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100

Lp. | Podsiwa } SR _ Opis i wyliczenia = dm Paszcs
16 | Wycena in- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skryniowymi <Irew: m!
| dywidualna no z rozbidrek
3B 16*0.025 BN = m! 0.95
k) KNR 4-01  Dwukrotna impregnacja greybobajcza starych desek i phyt metoda sma- m:
0627-03  rowanis preparatami solowymi "FOBOS M-2" 7 zabarwieniem hejea
[ wodng w kolorze
150.80-38.16 2 Ol m? 152,64
: P S = S . RAZEM
18 KNR 4-01 | Lldzente | warstwy papy zgrzewalne] na dachach drewnianveh - papa m |
0514-01  |padkladowa modyfikowana PF PYE PV 250 55 - SBS na widkninie po-
analogia  |liestrowej mocowana na gwogdzie
|1B.00*10.60 = PRk e g ) .. 190.80
KPS ST AR Y RS : - e RAZEM
19 KNR-W 2-02 Pokryeie dachdw papa termozgrzewalng jednowarstwowe (druga warst- m?
05304-01  wal-Papa zgreewalna modyfikowana WE PYE PV 250 85 wierzchniego |
krycia na wlokninie poliestrowe
L90.80 st e ) L L _190.80
s o : e RAZEM
; = |02, Preemurowanie kemintw . | - _
20 KNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegicl ceramicznyeh k115 o objgtodei w jed- i
0310-01  |mym miejscu do 0,5m3
_ |0:43*0.43%092 & =i T 017
foi fempe i 2 RE e oo | RACEM
2L | KNRA4-D1  Preemurowanic komindw z cegiel ceramicznych k.15 o abjgtodci w jed mi
0310-02  nym miejseu ponad 0.5 m3
L.O0*0.d4*] 1822 m? 1.04
Lig o= 1.25%0.44%1 35%2 — et =— o i S 1.48
. e S5 F TN PR SO 5 7
12 KNR 4-01 wodiw kominowyeh ( preed | po przemura- m |
| 0310-05
4 : = m 340,00,
Lo SEEPL L e R . ; RAZEM |
23 KNR 4-01 | Rozhidrka abrobek blacharskich przy kominach z blachy nie nadajace) m2
D535-08  |dig do uaytku
<kominy>  (2.85+2 B5+3,3543,35+] TEAD m? A6
24 KMR 4-01  [Uzupelnienie ohrobek hlacharskich muriw ogniowyeh, koszow § oka- m?
053002 paw z blachy ocynkowanej gr. 0,50mm |
= e 360 2 Lt SO
) ; RAZEM
25 KNR 4-01  Uzupelnienie obribek blacharskich kolnierzy komindw i dcian, swictli- mi
0531-02  kiw itd. z blachy ocynkowanej er. 0,50mm na dachy pokrytym papg
plazkimi - listwa wokd! komina |
(0 A3+ 43+0. 10* 2%0.07 m?2 0134
(10004440 1% 2%0.07 €2 m? 0,43
|(L2540.4440, 10)#2%0.07%2 A e O 0.50
e« : [ | RAZEM
26 HMR 4-01 i m?
0212-01
= (1.35%0.55% 2+ 1. 104,555 240, 55%0.55)%0.10 ] RSN 11
EroSUr el = 3 RAZEM
27 KMR 2-02  Czapki zelbetowe na keminach o dredniej prubosci plvty do Tem z rgez-. m2
021804 nym ukiadaniem betonu B1S
 {1.3S"0.55%241.10%0.55%240.55%0.85) , m? == Rl
28 | KNR4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretw stalowyeh gladkich lub #e- kg
0202-02  |browanych o &. 8 mm
{rozataw | 0% Gem)
(L.30*3%2+1 05*3%240,52*14H0,52*56)40,395 kg o 503
RAZ
29 KNR 2-02  Tynki zewngtrzne nakrapiane cementowe na oddziclnyeh belkach slu- ~— m?
O907-05  pach prostokatnych ¢ seianach cylindryeznyeh wykonywane recznie fkon
miny ponad dachem/
{0.44+0.44)22%0.92 m? 1:62
[(1LO0H0.44 72201 18%2 m 6,80
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DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Grudzigdz, ul. Nadgérna 40 - Wymiana stolarki okiennej drewnianej

1. Ogdina charaklerystyka robot

- akno rozwierno-uchylne, z drewna litego-jednoramowe z szyba zespolong (wspolcz, U=1.1)

- parapet wewngtrzny szer, 20cm 2 drewna litego
- parapet zewngtrzny z blachy ocynk.gr.0,5mm o wym, 155x35¢cm
- naledy preyjac okno i parapet wewn. ostatecznie malowane

2, Zakres robdt do wykonania:

- wykueie starej ofcicznicy, parapetdw zewn. i wewn,

- wstawienie okna z drewna litego

- psadzenie parapetu wewnetrznego = drewna litego

- ogadzenie parapetu zewngtrznego z blachy ocynk.gr.0,5mm
- obrdbka murarska osciedy od strony zewn, @ wewn,

- malowanie osciesy od strony zewn,

= wywoz starych okien

3. Dodatkowe uzgodnienia:

- koszlorys nalesy wykonad metoda szcregdlows

- wymiary okien podano w dwietle odcieznicy (patrzac od strony zewngtrene])

- ilogé jednostek preedmiarowych zostala ujeta origtacyjne,

- faktyezna iloé rabit budowlanyeh bedzie rozliczona kosziorysem powykonawezym
na podstawie ksigeki obmiarow,

= adleglosé i migjsce wysypiska gruzu wykonawea robét ustali indywidualnie

Norma PRO Warsje 4.5

Do dn, 30002007










DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Remont dachu z papy, G-dz ul. Paderewskiego 32

Dach kopertowy o konstrukeji drewnianej z pokryciem z papa o nachyleniu ok. 5%

DODATKOWE UZGODNIENIA:

- ilosé jednostek przedmiarowych zostala ujeta orietacyjne,

- faktyczna ilosé robot budowlanych bedzie rozliczona kosztorysem zamiennym
na podstawie ksiazki obmiarow,

- do wyceny nalezy przyjmowaé normy zuzycia materiatdw podane przez producentow,
zgodnie z technologia wykonania robot, ktére zostana rozliczone wg ilodci faktycznie
wykonanych

- koszty pracy rusztowania, oston okien na czas wykonywania robot, oplaty za wysypisko
gruzu - stanowia koszt wykonawcy

- odleglodé i miejsce wysypiska gruzu wykonawea robot ustali indywidualnie

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:

- rozbiorka starego pokrycia z papy wraz z utylizacjg

- rozbidrka rynny. rur spustowych i innych obrabek blacharskich na dachu

- wymiana zniszezonych elem. deskowania oraz desek czotowych

- wymiana rur wentylacyjnych oraz zamocowanie wylazu dachowego

- oczyszezenie i dwukrotne przesmarowanie deskowania srodkiem "FOBOS M-2"
do stopnia trudnozapalnogei

- zalozenie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynk. gr. 0,5mm

- zalozenie nowych rynien ér. 15em z hlachy ocynk, gr. 0.5mm

- zalozenie nowych rur spustowych é)ﬁ}d{:m z blachy ocynk. gr. 0,5mm

- ulozenie 1-warstwy papy zgrzewalnej podktadowej SBS typ POLBIT PF PYE PV 250 85
na wlikninie poliestrowej mocowana na gwoZdzie

- utozenie 2-warstwy papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS typ POLBIT WF PYE PV 250 S5
wierzchniego krycia na wldkninie poliestrowej

Sporzadzila:

=g Drukimano du 27,10 2006
Monra PRO Wersa 4. 15




Pracdmiar robol

Remont dachu 2 papy, G-dz ul. Paderewskicgo 32

Lp. | Podstawa

i o Opis | wyliczenia i | Jum. | Poszcz | Razem
45453000-7 01. Remont dachu zpapy _ R :
| 1 KNR 4-01  |Rozhiorka pokryein ¢ papy na dachach drewnianych - plerwiza wrstw[] m? |
0519-04 | |
| : L100%IB0 = 2N 2 o et ol ] B2 198.00]
| | == Mt U S5 s e T 2 RAZEM : J_.Q.S.-UU‘
2 | KNR 4-01 |Ru;v_h1'¢rkm pukryeia z papy na dachach drewnianych - nastgpna wmm-q m? ‘
0519-05  Kromosé = 2 |
e _1L00%18.00 A S M D LT 198,00
e S e A T LD | RazM 19800
3 KR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do wkytku | m |
053506 |
| |?.:5?.0‘4 ALp: 15w S L L 2500 {
e A D s e R _Jr ‘ RAZEM 28 00|
4 KNR 401  Rosebranie rymien 2 blachy nic nadajace) sie do ukytku m
| 0535-04 ‘
fas |Boo-11.002 T el e e S
g oy - ) i __F_Wr:m 5800
3 KR 4-01  Rozebranie obrobek blacharskich muréve ogniowych, akapdw, kolnie- [ m |
! | 0536-08  [rzy, geymsow itp. = blachy nie nadajace) sie do wkyiku - pas nadrvnno- |
wy
| pas nadrynnowy ‘ ‘ | |
| [{18.00411.00)°200.30 e b N S
22 o e E G TR Y e RAZEM L7.40
o KNR 4-01  Wymiana deskowania 2 desek o grubodc: 25 mm na styk - deski iglna- md |
| | 0414-02 |sycen¢ impregnowane gr. 25mm |
previglo 50% powierzehni dachu |
Lo b lsoesimeso 2 e VTR SERRER
T Tt e B : =i RAZEM | 9300
7 KMNR 4-01 1I3Iwukmmn impregnacia greyhobajeza starych desek i phyl metody sma- m?
DE27-03 rowania preparatami solowymi "FOBOS M-2" 2 wuharwicniem bejca ‘
witdng w koloree |
b L [18.00°1 1.00°0.50 | 5 _9__9__qu ’
S ST ¢ = [ [ EkzeM | %m0
3 KMR 4-01  Ulbdenie | warstwy papy zgrzewalngj na dachach drewnianyeh - ]:lapa.l m? | ‘
| | 0514-01  |podkladowa modyfikowana Polbit FF FYE PV 250 85 - SBS na whok-
analogia | minie poliestrowe] mocowana na gwoidzie |
==l AB00*11 00 : e amt = _198.00 =
’;.. ‘_.__._..___ s : == | RAZEM 1m0|
9 | KNR-W 2-02 |Pakrycic dachiw papa termozgrzewalna jednowarstwowe-Fapa zgree- ot
0504-01  walna modyfikowana Polbit WE PYE PV 250 85 wierzehniego krycia
na widkninie peliestrowe)
i | [18,00%11.00 R I ‘
. b L. | RAZEM 198,00
10 KNR 4-01  Uzupelnienie obribek blacharskich murdw ogniowych, koszow i oka- m?
‘ 0530-02  |pdw 2 blachy peynkowane]
‘pas nadrynnowy |
{18.00+11.00)*2%0.30 e w.4o|
‘ | koaminy |
| @702 40020400 33 L e 7 SN
3 | y : : TV —
11 KNR4-01 Ohbicie blachg ceynkowana gr. 0.50mm drewnianych powierzehni m?
| 083200 |
analogia ‘
17.00%0.33 : m - ?.:&!L
= Tl (e > o 2 | RAZEM | 5.6
12 | KNR2:0Z [Rynny dachowe polokraghe o st 15 om -2 blachy oeynkowane] gr. 0L m |
050804 SOmm |
= 1____ 180041100542 S Sl s_:g.,a_oi_ = -
......... =7 : y _ . : it | RAZEM | 58400
13 WHR 2-02 | Rury spustowe okraghe o 8. 12 em - z blachy ocynkowang] gr. 0,50mm m | ‘
‘ 0510-03
| 7.00%4 & e zs.m|
== £ . | | RAZEM
14 HNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o polgezeniu klejonym o se. 110/ mm [wywiew- szt
| 0213-07 ki) . |
== AR . : - | st | 5.
: 5|1 TP A ' | RAZEM | 500
"1 s T KNR 401 Uszipeinienic wiazow kominiaiskich -Demontaz staregq | moniaz nowe: szt
0415-03 |g§| wylazu dachowawego
| analogia |
}_ e L R N : szt iy 11 ] b J
et | = . RAZEM Loo
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Remont duchu 2 papy, G-dz ul. Paderswskicgo 32

Preedmiar rabit

Lp. Paodstawa - Jm. Posece Rarem
16 KNR 202 |Pokryeie dachow papa na podiozu deevwnianyin jednowarstwown - ohi- m?
0501-01  |cie klapy wytazu dachowego - papa termozgrzewalna SBS
1.06* 100 = Lot
Sl 0 il e R o L RAZEM 1.0)
17 KMR 4-01 | Uzupelnienie obrdbek blacharskech murdw egniowyeh, koszow i oka- m?
0530-02  |pow 2 blachy ocynkowane) gr, 0,50 mm
1.00*1.00%1 Lol SO m? W
e Ny o = RAZEM 1,06
I8 KMR 4-01 | Rozebranie rr spustowyeh z blachy nie nadajgeej sig do wiyiku - rur m
0535-06  |wentylacyjnych na dachu
| analogia
L 2420 SRS m 4.00.
| e denvemly s S ST = T | RAZEM 4.0
19 KNR 4-01 | Uzupelnienie o dlugedei do 2 m rur wentylacyinyeh z kolpakiem z bla- sl
| 0528-08  |chy acynkowanej gr, ,50mm o ér. |8 cm
2 == N Sl szl 2,00 ;
e 1 e FESTO e U S RAZEM 2.00
20 Wycena indy- Utylizacjs papy wraz z wywozem m?
widualna
BT 005*2 s S m 198
TN N e ERRNTIE S YRR 1.98
21 Wycena indy- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - m? [
widuaing  drewnao 2 rozbicrek
_ 9900%0035H05 m? 298]
£ | RAZEM 148
22 KER 407, [Pemuruanie-tominb = cegiel ceramicanych k115 0 ohjgtndc: w e X
0310-01  jednym migjscu do 0,5m3
|
1.25%0,424]1.00%2 m! 1,05/
| 1O0D*0.4241.00%2 m O.R4
(0.7540.42%1.00 A = m 0.22
TR RO, e R %),  RAZEM 221
23 KNR A-01 | Sprawdzenie diognodci preewoddw kominowwveh ( przed 1 po przemu- | m
0310-05  |rowamniu)
{12042 2 S mo 4000
IE = = RAZEM 240.00
24 KMR 4-01 | Rozbidrka ohrobek blacharskich przy kominach z blachy mie nadajace] m?
| 0535-08  |sig do uytkn
| kominy
(1. 2540.4240. 3019240, 40%2 m? 115
{10040.4240. 307 2%0140%2 m* 235
(07504240 307 240 40 mZ .18
_ T mAzew 7.08
25 KNR 401 |Uzupelnienie obrobek blacharskich kolnierzy kominow i feian, swiethi-  m?
0531-02 kﬂw itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papa lub dachéwka-
mi plaskimi
_____ 7.08 SRR e R W R, ;
=21 v} i > _ RAZEM et 708
26 KNR 4-01  Uzupelnienie obrobek blacharskich kolnierzy komindw | dcian, swieth- 2
0531-02  kow ind, 2 blachy ocynkowanej na dachu pokrytym paps lub dachéwka-
mi plaskimi listwa wokdl komina
(1.25+0.42+0.30)*2%0.07*2 mi | 0.55
(LD 42030 2400722 m? | .48
Sl = J(0.75H).4240,30)*240.07 m? 0.21
i | RAZEM | 124
2 KNR 4-01  |[Rozbidrka starveh czapek kominowyeh betonowych o grubodzi do i
021201 |[15em
! == (1355052424 11070524 2+0.8540.52)°0.10 e oEg .
L e = = | RAzZEM 0.30
8 KNR 2-02  |[Czapki zeibetowe na kominach o $rednief grubosei piyty do 7em zrece]  m2 L
0219-04  |nym ukladaniem betonn B13
1.35%0.52%2+1.10%0.52%2+0.85%0.52 v m? =3
2.59
b2 KNR 4-01 |Preygotowanie | monter zhrojenia z pretow stalowych gladkich lub ze- | kg o
0202-02  broweanych o &, & mm
| {rozstaw 10* 1 0cm)
H{1LA043*2+] 055 3% 2H) BO*3H).42%56)%0.395 kg 1581

Harma PRO Warsja 4.15

Drakawino dn. 27 11 2666







Przedmiar robot

45261000-4  Wykonywanie pokryé | konstrukeji dachowyeh oraz podabne roboty

Nazwa inwestycji : Remont dachu z przekryciem papy - budynek mieszkalny
Adres inwestycji ¢ Grudzigdz, ul. Koseiuszki 32/Pulaskiego 15

Inwestar i Migjskie Preedsighiorstwo Gospodarki Mieruchomaogciami
Adres inwestora t Grudzigdz, ul, Mickiewicza 23

Biuro kosztorysowe @ MPGN Grudzigdz

Brania ¢ Budowlana

Sporzadzita © Bogumita Onisk

Data opracowania | 4-12-2006r,

Sporzgdaba:

SPECJA IZJ-s TA
. d/skKo wania
1 Przygotdivapia Inwestycji

Bogumila Onish

ala Divukowana dn, 0612, 20058




DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Remont dachu z przekryciem papg-G-dz, ul. Kosciuszki 32/Pulaskiego 15
W przedmiarze robét uwzgledniono remont ¢

1. Dachu plaskiego o konstrukeji drewnianej z pokryciem papa o nachyleniu ok. 8%
- wymiana pokrycia z papy asfaltowej na pokrycie z papy termozgrzewalnej
o pow. 293,68 m2
2. Przemurowanie komindw - 7,76 m3

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:

1. Pokrycie dachu

- rozhidrka starego pokrycia z papy wraz z utylizacja - 6 warstw

- rozbiorka obrébek blacharskich na dachu

- wymiana zniszczonych elem. deskowania

- oczyszezenie | dwukrotne przesmarowanie deskowania $rodkiem "FOBOS M-2"
do stopnia trudnozapalnosci

- zalozenie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynk. gr. 0,5mm

- ulozenie 1-warstwy papy zgrzewalnej podkladowej modyfikowanej SBS typ
PF PYE PV 250 S5 na whokninie poliestrowej mocowana na gwozdzie

- ulozenie 2-warstwy papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS typ WF PYE PV 250 85
wierzchniego krycia na wldkninie poliestrowej

2. Przemurowanie kominéw

- Sprawdzenie droznosci przewodow przed i po przemurowaniu

- przmurowanie komindw z cegly ceram. pelnej kl. 135

- wykonanie czapek zelbetowych z betonu B15 zbrojonych pretami stal, fi 6 mm
w rozstawie 10x10cm

- zalozenie obrobek blacharskich wokél kominéw z bl, ocynk. gr. 0,50mm

- wykonanie tynku nakrapianego na kominach wraz z dwukrotnym malowaniem
farbg silikatowa ARKOL S w kolorze biatym

DODATKOWE UZGODNIENIA;

- kosztorys sporzadzi¢ metoda szezegolown

- ilos¢ jednostek przedmiarowych zostata ujeta orietacyjne,

- faktyczna ilos¢ robot budowlanych bedzie rozliczona kosztorysem Zamiennym
na podstawie ksigzki obmiardw,

- do wyceny nalezy przyjmowaé normy zuzycia materiatow podane przez producentdw,
zgodnie z technologia wykonania robét, ktére zostana rozliczone wg ilodci faktycznie
wykonanych

- koszty pracy rusztowania na czas wykonywania robo, oplaty za wysypisko
gruzu - stanowig koszt wykonawey

- odleglos¢ i miejsce wysypiska gruzu wykonawca robét ustali indywidualnie

Dirukownng din. 05 12,2006
Norma PRO Wersja 4 15




Przedmiar robdt

Remont dachu 7 przekryeiem papa-G-dz, ul, Kodcivseki 32(Pulaskicgo 13

SR

293,68

29168

_B81

3504

100

Lp. Padstawa Opisi wyliczenia im | Poszcz |
452610004 |01, Wymiana papy i obrobek blacharskich-dach plaski oo 1
|1 KNR 4-01 |Rozhiérka pokryeia z papy na dachach drewnianyeh - picrwsza warstwa.  m?
0519-04
I T.O0*19.830+17.00%8.00 m? 293.68
5 i RAZEM
2 KNR 4-01 | Rozhidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna- v.&rsma m?
0518-05 |- UWAGA: 7a 5 warstw
Krotnosé = §
_ [293.68 Sl L e S m? __293.68
o FEoe RAZEM
3 Wyecena in- | Utylizacja papy wraz z wywozem m
dywidualna
_|293.68%0.005%6 o e RS
. et i | AR I NN e e e RAZEM
4 KN 4-01 Wy z muru kaddej winurowanej koncowki wspornika stalowego - szt
0354-15  |masety entenowe
e e RS TR O szl ___14.00;
=L e B e e ey e R ey RAZEM
5 KNR 4-01  [Rozebranie obrdbek blacharskich murdw ogniowych, akapdw, m
D535-08  |kotnierzy, grymsow itp, 2 blachy nie nadajiee] sie do uzytku
| <obrabki komindwe
| {156+ 56+).72+1 84+1.28+1.25+1 281424030 m? 571
(1.56+1.28+2.12+2 40)*2%0. 20 m? 4.421
124%0.30 m? 097
0.72%2#040.30 m? 3.89|
<y ogniowe-bak= {
(7.60-2.90)%0,35 m? 1.64]
B.OO*03S m? 2.80|
<na polaczeniu dachiws |
(19,8041 7.900%0, 30 m? 11.31
<ogniomur od strony Pulaskiego-czedé papowa>
B.00%0.40 m? 3,20
<ogniomur od strony Kosciuszki-czede papowas |
Sl I 7.60-2,9040.15%2)*0.40 . Sl SRR 200
= e e | RAZEM
[ KNR 4-01  Uzupeinicnie abeobek blacharskich murdw ogniowych, koszow i oka- | m? [
0530-02  péw z blachy ocynkowane] gr. 0,50mm
<ohrabki komindws
(1.56+1.84+1 25+1.28+1 56:+1,2842.122.40)*2*0,37 m? .83
(1.56+1.2842.12+2 40)*2%0.30 m? 4.42
[3.24+0.30%2)*0.37 me 142
0.7222%9%).27 m? 480
<mury ogniowe-bok-od ul. Kodcingzki=
(7.60-2,801%0,50 m? 235
<mury ngniowe-bok-od ul. Pulaskicgn>
2.00%0.50 m? 4,00
<na polaczeniu dachow= |
(19.80417.90)*0.30 m 1131
<ogniomur od strony Pulaskiego-cagsé papowa>
R.00%0.40 m? 320
<ogniomur od strony Kodciuszki-cresé papowa>
o |7.602.9040.1542)%0.40. m | 200
S R R AP R AR | RAZEM
7 KMR 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyinezo o ér. 150 mm - na scin- m
0230-05  |nach budynku
SR 3 m o 208
B S ; RAZEM
8 KNR 2-15 | Montas rur wywiewnych 2 blachy stalowej ocynk.o 4r. 100 mm 521,
D209-06
! by 5 szl 1000
RAZEM
9 KNR 4-02 Wymlmauda:nka tury z PCW o &, 110 mm 7z uszezelnieniem pmr!cvo- M&C.
0210-04  |miami pumowymi - rury wentylacyjne di. 1.0mb
analogia |
L3 el | R 3.00]
10 KNR 4-01 [Wymiana deskowania z desek o grubodel 25 mm na stvk - deski iglna-  m?
0414-02  |sycone impregnowane gr. 25mm
[ previgto 20% powierzchni dachu
~1203.68%0.20 = m 58.74)

Norra PRO Wersa 4.15

Dingkgwna dn, 06 12,2006



Preedmiar robat

Remuont diuchu 7 preckrvciem papa-G-dz, ul. Kodciuszki 31|'Pulu_5kmgo 15

Lp. Podsiawa jm | Poszce
11 KMR 4-01  Dwukmotng impregnacia greyhobijcza starych desek i plyt metodg sma- e
0827-03  rowania preparatami selowymi "FOBOS M-2" 2 zabarwieniem bejeg
widng w kolorze
293.68-58.74 T A= me 23494
| e e ST ] ey RAZEM
12 ! KNR 4-01 | Wamocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
0413-02
3.00 il 5 m | 300
—_ T e — — - ——— —— - RAZEM
13 KNR 4-01  [Ulézenie | warstwy papy zeezewalnej na dachach drewnianych - papa
| 0514-01  |podktadows modyfikowana PF PYE PV 250 §5 - SBS na whikninie po-
anafogia | liestrowej mocowana na gwoidzic
T.60% 19.80+17.50%8,00 3 o ke e 29368
T e e e e RAZEM
14 | KMR-W 2-02 |Pokrycie dachidw papa termozgrzewalng jednowarstwowe (druga warst- me
0504-01  |wa)-Papa zgrzewalna modyfikowena WF PYE PV 2350 55 wierzelniego
krycin na whokninie poliestrowe)
G S ARRROR n 29368
; oD R ey R Ly L e e Y RAZEM
15 | KMR-W 2-15 [Rury wywiewne z PYC o polaczeniu klejonym o ér. 110 mm (wywicw- 520
0213-07  [ki)
5 =i st
16 Wysena in- | Wywiezienie gruzu sprvemowanego samochodam skrzyniowymi ~drew e
dywidualna no + blacha z rozbidrek
| |$8.7440.025415. 0440 013, 00%0.1 590, 15414%0.05°0.05 m
| SRR K] [P~ uz Przemurowanic kominow LT e R T T
17 KNR 401  Preemurowanic komindw z cegiel ceramicznych K115 o objgtodel w jed m
0310-02  nym miejscu ponad (L5 m3
2900, 38%] 50+ 1.24%0.38*% 1 S0%2+1.50%0.28% 50 m? 392
0.93%0.38%1 50+0.96%0.38*1.50%2 m? 1.62/
AN LEDR0.IBYLS0I20840.384150 frsat o B e 2.2]
o= SE R N | RAZEM
18 | KNR4-01 |Sprawdzenie droznoded preewodéw kominowyeh ( przed § po przemuro- m
0310-05 | waniu)
o lssmges = 2 Lom | 130600
T = = = o) RAZEM
19 KNR 4-01  |Rozbidrks betonowych czapek kominowych m?
0212-04
(3.06+1,3841,66+1.07+110+1.3841.10+1.94+2.22)%0,54 ml e ok
S | RAZEM |
20 KNR 2-02 |Czapki zelbetowe na kominach o éredniej grubosei plyty do 7em z r@u m? [
0219-04  |nym ukladaniem betonu B13 [
e wof <przedmiar j.w.> §.035 m?
21 KNR 4-01 | Preygotowanie i mentaz zhrojenia 2 peetow stalowych gladkich lub 2e- kg
0202-01 | browanych o 4. do & mm
{rozstaw 10* [0cm)
OUSOR(I0H 13+ T6H10+1 3+ 10+ 194224 101%0.222 kg 1587
{306+ LIBH1.66+1.07+1.10+ 1 38+1. 1041.94+2,22+1 05)%5%0.222 kg 17.72
| % = = 1 RAZEM |
- KNR 4-01 | Uzupelnienie obrébek blacharskich kolnierzy kemindw i fcian, $wietli- m?
0531-02  kow itd, # blachy ooynkowanej na dachu pekrvtym papa lub dachédwka-
mi plaskimi - listwa wokol komina
(2, 90-+0.40+1. 24 *240.40° 2+, 5040, 4040.9340. 407# 240,07 m 137
{0.96%2+0.40%24 1 BOH0. 4042 08 +0,40)*2#0,07 A B P
N RAZEM
23 KNR 202 Tynki zewngtrzne nakrapiane cementowe na oddzielnyeh belkach slu- m
0907-05 pach prestokatnych i seianach cylindrycznych wykonywane rgcznie Jko-
miny ponad dachem/
|
(2.00H0.40+1 24°240.407 2+ 1 S0H0.40+0. 93+0,401*2*%1, 50 | e 943
- {0 G6*2 0405241 BOHD.40+2. 0B +0.40)*2*%1 .50 i3 o] R O £
L :‘Z = ; _ RAZEM

Morma PRO Wersja 4,15

Razem

5B

234.54

A0

29168

201 68

7.0

193

1.306.0:0)

B0S

B.05

33.50

241
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Drukcwane e 05,12 2006







