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blacha tytanow
o-cynkow

a gr. 0,5m
m

blacha tytanow
o-cynkow

a gr. 0,5m
m

I

rynna Ø
15 

blacha tytanow
o-cynkow

a gr.0,5m
m

rynna Ø
10 

blacha tytanow
o-cynkow

a gr.0,5m
m

attyka gr. 28 cm
, 15 cm

 ponad poziom
 dachu

obróbka blacharska bl. tytanow
o-cynkow

a gr. 0,5m
m

rynna Ø
15

blacha tytanow
o-cynkow

a gr.0,5m
m

blacha tytanow
o-cynkow

a gr. 0,5m
m

rura spustow
a Ø

10
blacha tytanow

o-cynkow
a gr. 0,5m

m
rynna Ø

15
blacha tytanow

o-cynkow
a gr.0,5m

m

rura spustow
a Ø

10

attyka gr. 40 cm, 15 cm ponad poziom dachu
obróbka blacharska bl. tytanowo-cynkowa gr. 0,5mm
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. 40x65 62%=32°
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+ 11.28

62%=32°

rynna Ø
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blacha tytanow
o-cynkow

a gr.0,5m
m

+ 8.12

blacha tytanow
o-cynkow

a gr. 0,5m
m

+7.17

+5.406%=3°

+5.87

6%=3°

rura spustow
a Ø
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+ 6.47

rura spustow
a Ø
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0,5%

0,5%

+ 8.01

23%=13°

komin murowany o wym. 40x90+ 11.13
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0,5%
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+ 9.31
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23%=13°
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+ 11.73

komin murowany o wym. 40x170
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a gr.0,5m
m

blacha tytanow
o-cynkow

a gr. 0,5m
m

rura spustow
a Ø

10

0,5%

+ 10.51

+ 8.90
0,5%

attyka gr. 40 cm, 15 cm ponad poziom dachu
obróbka blacharska bl. tytanowo-cynkowa gr. 0,5mm

0,5%

62%=32°+ 7.47

+ 11.94

62%=32°

komin murowany o wym. 40x90
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