Przedmiar robot

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyine

Nazwa inwestycji @

Adres inwestycji
Inwestor

Adres inweston

Autor projekiu
Branza

Sporzadeits
Diata opracowania

Sporzadeila;

Odbudowa balkon6éw w bud. mieszkalnym
Grudziadz, ul. Whodka 3

Migjskie Przedsichiorstwn Gospodurks Nigruchomodeinmi
Grudeigdz, ul. Mickiewicza 23
"Proj-Plan", Grudzigdz, ul. Chelminska 103/8

Budewlana

Begumita Onisk
5.12.2006 T,

Droukcormvanc dw. (2,61 2007




DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Odbudowa balkonow, G-dz, ul. Wiodka 3

Do rozbiérki jest 2 szt balkonéw o wym. 373x125¢m
Do odtworzenia przewidzino 6 szt balkonéw o wym. 373x125¢cm (po 3 szt w kazdym pionie).
(bez podpor architektonicznych)

Plyty balkonowe i balustrady zostaly rozebrane, obecnie istniejg konedwki
belek stalowych di. 30cm z dwuteownika NP 140

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:

- w §cianie zewn. pod plytg balkonowg wykué bruzde o wym. 20x30cm i wykonaé belke
wzmacniajacg z betonu B20 zbrojona pretami stal. podiuz.zebrowanymi fi = 12mm
i strzemionami fi 6mm

- do istn koncowek belek stal. z dwuteownika NP 140 przyspawaé nowe belki stalowe

- wykona¢ deskowanie i wyla¢ plyte balkonowg gr. 14em z betonu B-20, zbrojona pretami
stal. fi 6mm z wykonaniem wienica jak w projekeie

- wykona¢ gladZ wyrdwnawczg ze spadkiem

- wykona¢ warstwe wodoszezelng zgodnie z opisem w projekeie

- ulozenie maty drenazowej Schluter Troba

- zalozenie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm i zabezpieezyé
tasmg uszezelniajgcq Atlas

- ulozenie posadzki betonowej z betonu B-20 gr. 4 cm zatartej na ostro i wtopic siatke
przeciwskurczowa z wlokna

- spad plyt balkonowych oraz boki - zagruntowaé preparatem Atlas UNT GRUNT  wykonaé
podkiad z zaprawy 1 wykona¢ glad? szpachlowa z zaprawy Atlas Rekord oraz
dwukrotnie pomalowac farbg silikatowa ARKOL S w kolorze bialym

- istn, balustrady stalowe (bedace w posiadaniu inwestora) nalezy podwyzszy¢ do wys. 1,10m
zgodnie z projektem, oczydcic z luszezacej sig farby, zaminiowad 1 dwukrotnie pomalowad
farbg chlorokauczukowg

DODATKOWE UZGODNIENIA:

- kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ metodg szezegolowa

- ilo$¢ jednostek przedmiarowych zostala ujeta orietacyjne.

- faktyczna ilos¢ robdt budowlanych bedzie rozliczona kosztorysem zamiennym
na podstawie ksigzki obmiardw,

- do wyceny nalezy przyjmowac normy zuzycia materialéw podane przez producentow,
zgodnie z technologia wykonania robot, ktére zostang rozliczone we ilosei faktycznie
wykonanych

- koszty pracy rusztowania, oston okien na czas wykonywania robot, oplaty za wysypisko
gruzu - stanowig koszt wykonawcy

- odleglosé 1 miejsce wysypiska gruzu wykonawea robot ustali indywidualnie

-3- Deudeowanss dn. 1200 2007
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Odbudowa balkondw, G

Przedmiar robat

-dit, ul. Wiodka 3

Lp Podsiawa Opis | wyliczenia 25, | jom Posece Razem
| 45453000-7 01 Russtowsnfa :
I KMR 2-02  Rusziowania ramowe previcienng RR - 1730 wvsokosci do 16 m m*
16103-02 2
4, 20%13,00%2 m? 109,20
bl e SN R RAZEM 109,20
! 02. Rozbidrka ballkondw (I pigtro-2set)
2 KNR 4-01  Demontaz balustrad balkonowych stalowych szt
130601 |
L = q6Rs 52k, 12,001
T o RAZEM 12,00
3 EXNR 401 Wykueie z murn kerde) wmurowane) koficdwki balustrad szt,
0354-14
4%1 sz, 8,00
; il R e, RAZEM 8,00
4 KENR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m
O804-07
3,60%1,20%2 v m? __ 8,64
EEp | sy . o 3|5 | RAZEM 8
L] wycena indy- |Analogia - Preewaz balustrad 2 terenu rozhidrki samochodem skrey- m
widualna  |miewym 2 zatadunkiem i wyladunkiem recznym (do warsztat celem
odnowienia )
A3,60+1,2592)%1,00%0,15%2 m 1,83
R 1,83
fi KNR 4-01  Rozhidrka elementiw konstrukej betonowych niezbrojonyeh o gru- mi
0212-0] hoded do 15 sm-nadbeton |
3,50%1,30%40,08%2 R mi g
e e e, T RAZEM 0.73
i KMNR 4-01  Rozebranie stropdw ptaskich Kleina o grubosci plyty 142 ceg. md
Q35102 |
e P [ {3,50%1,30%2 = o IS o B
T ] e =4 | RAZEM 9,10
] KNR 4-02  [Demonta elementéw uzbrojenia rurociagu - wpust 2eliwny podlogowy szt |
0234-02 ir. 50 mm |
| bhoas oo i) G AN bR = 200 |
THRE P } i Pl Tt RAZEM 2,00
0 KMR 4-01 | Rozebranie rue spustowych 2 blachy nie nadajacej sig do uytku m ST |
053506 |
£ i m 2,00 2
P B o ’, e RAZEM 2,00
14 KNRE 4-01  Rezebranie obrdbek blacharskich murdw ogniowych, okapaw, kotnig- m?
053508 ey, geymsow itp. z blachy nie nadajace) sie do whytkn
= (3,60+1,30740,20+0,3042 m? 4,90
s ER s fy it ') 5, T S ) o N MY RAZEM 4,90
11 KNR 401 Preecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i dwiteownikdw o wy- szt
130502 sckodei do 140 mm
- el S i . o SR i
s e R e W et _ RAZEM | 8,00
12 wycenaindy- [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m?
widualna
gz |
B A4%0,05+H0,73+9,10%0,1240,40 m? 2,65
belki sial,
b 0,80%0,14%0,10%4%2 ! . 11: _—,
B — = ~ RAZEM 2,74
_ 45453000-7 03, Odbudowa balkensw MR = =
13 KNR 401 Odbicie tynkdw zewnetrznyeh z zapravwy cementowo-wapienne] pasa-| m
0702406 mi o szerokodei do 30 em
13,824+0,30%2)*6 Tt Tl m P - 5 3
AT e o | FAZEM | 26,52
14 KNR 401 Wykucie bruzd poziomych [x] ceg, w dcianach 2 cegiel na zaprawie m
033607 cementown-wapiennej
& (3,82+0,20%2*6 pRC & ST 3533 *
== pade P N A = RAZEM 25,32
15 %03‘4&051 Deskowanie konstrukeyi betonowe lub #elbetowe) belek i podciagdw m [
= 4,5070,25%4 = e e s
DA 5 e RAZEM 6,75
16 KNR 4-01  |Preygotowanie i montas zhrojenia z prettw stalowych gladkich Tub e- kg
0202-06  [browanych o . do 6 mm strzemiona (belka pod phyta)
e [0,75%35%0,222% o S bt
=T U] == RAZEM 34,96
17 KNR 4-01  Preygotowanic 1 montaz zbrojenia z prewdw stalowych pladkich lub ze- kg
020203 browenych o S 10-14 mm (12mm - belka pod plyta)
il Dirakawisn dn, 6201 2007
Noerita PRO Wersja 4,15




Preedmiar robol

Odbudowa balkondw, G-dz, ul. Wiodka 3

! I_.p. | F_oﬂstawa PRGN -_E)pEi: EEE_ Jm I;L)S?.CZ
[ 4,1R*5%0,RBE%6 kg
18 MR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonyeh belek, podeiggow i wiercdw z betonu mono-| — m?
0203-07  litveanego - beton B-20
(3 B240,20%2)*0,25%0,20%6 Lol U s IO e 1 m PR
[ { . RAZEM
19 KMR 4-01  Uzopeinienic sklepien plaskich Kleina - weiagnigeie i ulozenic belek m
0317-05  stalowych - dwuteownik NP 140
[ BL ol m _ 60
| | . ; oL = BT | RAZEM
20 wycena indy- | Material - Wykonanie | Dostarceenie elementiw waupelnimacych (na- kg
widualna  |kladka) - Marka M1 z blachy Béx ] 60x 10mm
0,086%0,16%78,50%4%6 = ke 25,92/
| ] ; | o ; RAZEM
I KNR 4-01  [Spawanse crofowe belek stalowych dwuteowych i1 ceowveh o wyso- 521,
130401 kodei do 160 mim - bez kosztu nakiadek M1 (nakladki podano w poz.
120}
CAL] sat. 24,00
iy L SRIEETE - & kit s il PSR Al RAZEM
2 EMR 401 Umocowanie siatkl "Rabitza' na stopkach belek (na istn, konedwkach) m
070303
0,50%446 m 12,00
. , e RAZEM
23 KNR 7-12  |Ceyszezenie praez szczothowanie mechanicene do treeciegn stopnia m
| 0102-02  |czystosci konstrukcji kratowyeh (stan wyjiciowy powierzehni B) - od-
cinki starych belek
| 0,50%0,51%4%6 me 6,12/
K e S e ma e e e e e e o | CHAREND
24 KMR 4-01  |Pawlekanie siatki cigto-ciagnionej na scianach i stropach zapraws ce- mi
070401 mentowi-na belkach swlowych
1,1040,30%4%6. . 0 L
25 | KNR4-D1 Deskowanic konstrukeji betonowe] fub 2elbetowej plyt stropowych i m?
0201-06  dachowych
= B 1l - m? . 298|
26 KENR A0 |Pravpotowanie | monta zbrojenia 2 pretow stalowych gladkich Jub #e- kg
020206 |browanyeh o &, do 6 mim streemiona (wieniec)
0,50*26%0,222%6 kg 17,32
e _|044%36%0,222%0 kg -4 21,10
At e MEM -
7 KNR 4-01  Przygotowanie | montaz zbrojenia 2 pretos stalowseh gladkich lub 2e- ke
0202401 browanych o §r. do 6 mm
<wieniec= {1,25%44243 T0R4)*0 22246 kg 33,01
e <plytas  (20,40+44,46)°0.222% <. 7
== ; RAZEM
28 KNR 4-01 | Spawanie pretin okraglych do ksetaltownikow [ub praskownikow (co | m spoiny
1204-03  |drugie strzemiono wienca)
RN e 1 F m spoiny 15,60
29 KME &-01 | Uzupetnienie zhrojonyeh phyt balkonowych i daszkdw 2 betonu mono- m?
B203-12 lityeznege - beton B-20
plyta
1A5%1,10%0,14%6 mt 319
WIS
(125243, 73)%(0, 1 4#0,0740,07%0,071*6 e G55
il e s St atee : RAZEM
o ENR 202 | Warstwy wyrdwnaweze (spadkows) pod posadzld z zaprawy cemento- m?
1102-01 wei grubogei 20 mm zatarte na ostro (Srednio; (3+6)*0,5=4,50cm)
st 3,6071,20%6 m? 25,92|
e . b e RATHI
31 KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnaweze pod posadzki 2 zaprawy cementowej - dodatek m2
1102-03 za zmiang grubosci o 10 mm (za dalsze 3cm)
Krotnose = 2.5
= 3,60%1,20%6 il e
1= RAZEM
12 [NNENKB 202 (x.VI1) Gruntowanie podiody preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - md
113401 |powierzchnie poziome
3,60%1,20%6 m?

Morma PR Warsia 4.15

Razem

111,36

9,60

)

2592

2400,

12,00

1042

15,60

1,74

L]

Dvukoani de 02,00 2007




Przedmiar robat

Odbudewa halkoniny, G-dz, ul, Wiodka 3

Lp.  Podstawa | — Opis i wyliczenia | jam | Poszez | Razem
3 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starveh tynkéw wewngtrz- mt
120101 nych gcian - Warstwy wodoszezelne o 1acznej gr. 3 mm z zaprawy
analogia  WODER 8
36041204 3 S I 1
34 KNR 0-2%  [zolacia poziomych szezelin dylatacyjnyeh tasmami uszczelniajacymi m
063801 ATLAS @ preesmarowaniem z folii phvnnej WODER E (uszezelnienie
analogia  obrdbek blacharskich)
i

R SR

| RAZEM | snd0

35 | KNR4-0]  Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi staryeh tynkow wewngtrzs  m2
120101 nyeh dcian - Warstwy wodoszezelne o tgcznej gr. 2 mm z folii plyninej
anslogia  WODER E
£ fiad e e e Rl
: IS, S el m e | : 27,98
36 KNR 202 [zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyinyeh poziomych kitem - kil m
061706 trwale plastyceny (w narodu styku Sciany 2 plyts pod obrdbka blach.)
i P 3,73% . S m | 2238
PO [Ser e ol e (I 5 R ci| 1§ RAZEM 23,38
7 KNR 202 Ohrobki pray szerokodei w rozwinigeiu do 25 cm - 2 blachy ocynko- md
0506-01 wane] gr.d.55mm
e (3,73+1,25°2)%0,22*6 o mt | &gal -
ety o o | RAZEM £,22
38 KNR 202 |Obrobki przy szerokosei w rozwinigeiu ponad 25 em - z hlachy ocyn- m
0506-02  |kowanej gr.0,55mm
na siyku ze deinng |
s 3,73°0,364%6 m? 8,15 |
I LT I - s s i i - D pr— R‘A‘Z‘EM EJl S
39 MWNEMEB 202 [(z VID) Gruntowanie podlozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT - e
1134-01 powierschnie poriome-Warstwa zezepna na obriblach blacharskich =
snalogia  |masy CERPLAST
(3,73+1,25)0240,10%6 [l S
=) Rt Y g | | Razmm 5,98
40 KNR 2-02  [zolacie & papy asfultovwe) na sucho pozioma - jedna warstwa - U'WA- me
0616-01  |GA; Ulozenie maty drenaowej "Schluter Troba"
analogia |
I 3,60%1,20% e e 25,92 .
SR =3 s S S I 17 592
41 KMR 2-22  Posadeki betonowe B20 grubodci 5 cm zatarte 1 ostro m? '
1060301
_A60%1,20%6 e e P L - s Edl
i = staries N [ T T e 25,92
KNR 222 Posadeki betonowe B20 - potracenie za kazdy | om grubodci posadz-|  m?
160203 lei
= -360%1 2076 ol m? -25,02 :
. = =Lt Ly RAZEM 25,92
KNR 3-03  [Posadzki - dophata za zbrojenie posadzki sintka antvrysows = widkna- mt
1 106-07 Analogia
o |evezov PSS _ | me S
i = S RAZEM | 25,92
a4 KMR 4-01 | Dzupetnisnie tynkdw zewngtrzaych 2wykbveh kat, 111 o podlozach z md
0726-01 cegly, pustakiw, gazo-i pianobetondw ( do 1 m2 w 1 migjseu )
4,20%0,30%6 1) | Do P s, 7. )
i T = RAZEM 7,56
45 KNR 202 |Zewngtrzne bonie prostokatne w tynku zwyklym |
(918-01
Lo . Jodpeein o Tl B Rl
revaes Wi P et 5 il vl e e A T T SR | 18,00
a6 KNR0-23  Przygotowanie podloa - jednokroine gruntowanie emulsia ATLAS m?
261102 LINI-GRLINT
plyta od spodu i boki
3,734 2546+(3,73+1 254240, 14%6 = m? a3 sl
RAZEM EER
47 KNR 202 Tynki zewngtrzne zwykle kat. 1T nn dcianach phskmh i puwurzchmnch mi
050101 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recenie .
phyta od spodu i boki
3,73%1 25%6:+(3,73+1 25420, 14% = m? R
-5 Exraiaroaing di, 02 01 2007

Morra PRO Wersla 4.15




Preedminr robdt

Odbudowa balkonaw, G-dz, ul. Wiodka 3

Podstewa - .(inﬁ 'i_'\.\._'}szc_niﬁ_ ol

NNENKB 202 |(z.1X) Wyprawy szlachetne glidzone na gotovym podkiadzie wykony
(M33-01  |wane rgcznie na scianach plaskich | pow. poziomsch (balkony, loggie)
analogia - zapravea szpachlowa ATLAS REKORD o tacenej gr. 3 mm

plyta od spodu i boki
3,73%1,25%6+(3,73+1,25%2)*0,14%

KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi ATLAS ARKOL § {bia- |
1505-10 la powierzehni zewngirenyeh - tynkdw gladkich bez gruntowania
33,21+7,56

wycena indy- -W}'wiezitn}e gruzu spryzmowansgo samochodami skrzyniowymi na
widualna  odleglosd
|26,52%0,025%25,12%),20%0,25+7 36*0,025-0,60

|04, Uzupelnienie i montaz balustrad

wyecena indy- |Dostarczenie materialéw stalowych uzupetniajgeyeh do podwyiszenia
widualna  [balustrady
=M1, pt.30xSmm= (L 284*56% 1 1846
=M2; pt40xEmm:=> 1,15%2"2.51%6
<M1, phalxBmm>  3,36%192,51%
<plask, 150/Bmm=  0,15%8*0 4246
:“?!‘.l_l.i?i MB/1 50mm:>  2*8*0,15%0,395%

R o P S el b
wiycena indy- | Dostarczenie materiatdw stalowych, uzupelmmacyeh do podwyzszenia
widualng  halustrady - Stopki balustrady pokiryte farbg NOBICHRON
<rorka 2502 9mne> 6%0,15%1,58%

KNR 401 Wymiana lub uzupelnienie balustrad schodowych lub balkonovrych
1530103 prostych - elem, stal podwyzszenia istn. balustrady (wa projekiu) -
W AGA, her kosgtu pretow kwadratowych

ilosé matermabiw stal. uznpetniajacveh
balustrad pedanc w poz, 51,52

1(3,35+1,25%2)%6

_Poszcz
RAZEM

112,60

14,64
50,60
67,82
_3.69

B33

RAZEM

~ KNR7-12 |Czyszczenie preer szezotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia

BLO3-02  |ezystosci konstrukeji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) -ist-
|nigjace balustrady

_ {3.55+1,25%2)%0,95%

KMR 202 Montad - Balustrady balkonowe proste 7 pachwytem stalowym 7 do- |
120902 starczeniem starych balustrad = dwukrotmym malowaniem farby chio-
analogia  rokpuczukows - UWAGA: bez kosztu balustrad, balustrady z odzys-

ku

(3,55+1,25%2)%6

Morma PRO Wersja 4,15

Razem

2321

271,33

8,53

36,30

34,48,

3630

Draikemano du 02,00 2007




Przedmiar roboét

A5421000-4  Roboly w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa inwestycji : Wymiana stolarki okiennej drewnianej
Adres inwestycji ¢ Grudziadz, ul. Wlodka 3

Tnwestar 4 Migjskie Preedsighiorstwo Gospodarki Wieruchomogeiami,
Adres inwesiora ¢ Grudzigdz, ul, Mickiewicza 23

Biuro kosztorvsowe : MPGN Grudzisdz

Branza : Budowlana

Sporzadzita : Bogumila Onisk

Data opracowania @ O7-01-2007 r.

Sporzadzila;

Bogumita Onish

Drukowano de 08 12007




DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Grudzigdz, ul. Wiodka 3 - Wymiana stolarki okiennej drewnianej

1. Ogdlna charakteryvstyka robot

Wymiary okien padano w dwietle odcieznicy (patrzgc od strony zewnetrzne)

- ilosé jednostek przedmiarowych zostala ujeta orietacyine,

- faktyczna ilosé robot budowlanyeh bedzie rozliczona kosztorysem powyvkonawezym
na podstawie ksiqzki obmiardw,

Wymiana stolarki okienney w mieszkaniach :
G-dz, ul. Wiodka 3/5 - 1,80x2,20 m (1 szt)
G-dez, ul. Wilodka 3/8 - 1,06%2.40 m (1 s21) - balkonowe

2, Zakres robdt do wykonania:

~wykucie starej oscieinicy, parapetow zewn. i wewn,

- wstawienie okna drewnianego zespolonego

- walawienie okna drewnianego zespolonego - balkonowe

- osadzenic parapetu drewnianego wewngirznego

- osadzenic parapetu zewnetrznego 2 blachy ocynk gr.0,5mm
= obrobka murarska | malowanie odciczy

- wywdz starych okien

Morme PRO Wersja 4,18

Drukemane de OBG1 2007







