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Nazwa inwestycji : Odbudowa balkonéw w bud. mieszkalnym (I pion)
Adres inwestycji : Grudzigdz, ul, Focha 20

Inwestor 1 Migjskie Preedsighiorstwo Gospodarki Nieruchomogciami
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DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Odbudowa balkonéw (I pion), G-dz ul. Focha 20

Do odiworzenia przewidzino 3 szt balkondw o wym. 373x125em.
{(bez podpor architektonicznych)

Phyty balkonowe i balustrady zostaly rozebrane, obecnie istnieja koficowki
belek stalowych z dwuteownika NP 140 db. 30cm od lica muru

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:

- w scianie zewn. pod plyta balkonowa wykué bruzde o wym. 20x30cm i wykonaé belke
wzmacniajgeq z betonu B20 zbrojong pretami stal.podiuz.zebrowanymi fi = 12mm
i strzemionami fi 6mm

- do istn.koncowek belek stal. z dwuteownika NP 140 przyspawaé nowe belki stalowe

- wykona¢ deskowanie i wylaé plyte balkonowa gr. 14cm z betonu B-20, zbrojong pretami
stal. i 6mm z wykonaniem wienica jak w projekcie

- wykona¢ gladz wyrdwnawczq ze spadkiem

- wykona¢ warstwe wodoszezelng zgodnie z opisem w projekeie

- ulozenie maty drenazowej Schluter Troba

- zatozenie obrobek blacharskich z blachy oeynkowanej gr. 0,55 mm i zabezpicezyé
tasmg uszczelniajgea Atlas

- ulozenie posadzki betonowej z betonu B-20 gr. 4 cm zatartej na ostro i wtopié siatke
przeciwskurczowa z widkna

- spod plyt balkonowyceh oraz boki - zagruntowac preparatem Atlas UNT GRUNT,wykonaé
podklad z zaprawy i wykona¢ gladz szpachlowa z zaprawy Atlas Rekord oraz
dwukrotnie pomalowaé farbg silikatowg ARKOL S w kolorze biatym

- istn. balustrady stalowe (bedace w posiadaniu inwestora) nalezy podwyzszy¢ do wys. 1,10m
zgodnie z projekiem, oczyéci¢ z luszezacej sig farby, zaminiowad i dwukrotnie pomalowaé
farba chlorokauczukows

DODATKOWE UZGODNIENIA:

- kosztorys ofertowy nalezy sporzgdzic¢ metoda szczegolows

- ilosc jednostek przedmiarowych zostala uj¢ta origtacyjne,

- faktyczna ilos¢ robot budowlanych bedzie rozliczona kosztorysem zamiennym
na podstawie ksiazki obmiardw,

- do wyceny nalezy przyjmowaé normy zuzycia materialéw podane przez producentow,
zgodnie z technologia wykonania robot, ktdre zostang rozliczone wyg ilodci fakiycznie
wykonanych

- koszty pracy rusztowania, oston okien na czas wykonywania robét, oplaty za wysypisko
gruzu - stanowig koszt wykonawcey

- odleglosé i miejsce wysypiska gruzu wykonawea robot ustali indywidualnie

-2- Dwukevwane é 0200 2007
Haorma PRO Weraje 4,13




Fraedmiar robdo

Odbudowa ballondw {1 pion}, G-dz ul. Focha 20

Lp Podstawa | __ Opis i wyliczenia T T Poszez
45453000-7 01, Rusztowania
I KNR 2-02  Rusetowania ramowe prném:nn: RR - 130 wysokodcr do 16 m m?
Tal =02
_ 420%1300 omt | 3460
| 454530007 02 Odbudewa balkondw IS
! KMR 4-01  Gdbicie tynkiw zewngtrznych 3 zapcr‘awg umentnwo-waplennq p&sa- m
070206 mio szerokogei do 30 em
[(3B2+030%s 0 000000000 | m 13,26
3 KNRE 401 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w scianach z cegiel na zaprawie | m
0336-07 | cementowo-wapiennej
AL A e R S e S A et S 1 ] ol
| : RAZEM
4 KNR 4-01  |[Deskowanie konstrukeii betonowey lub zelbetowe] belek i podeingénw mi TR
0201-05
T e 14,50%0,25%3 m? 3,38
I S i i e e S R RAZEM
5 KMR 4-01  Preygotowanie i montad zhrojenin 2 pretow stalowyeh gladkich lub e kg
020206 browanych o §r. do 6 mm stezemiona (helka pod plyta)
I 0,73%33%0,222%3 " kg 17,48
R, S RAZEM
1] KMNR 401 Preygetowanie | monta2 zbrojenia 2 peetow stalowyeh gladkich lub #e- kg
0202403 browanych o sr. 10-14 mm (12mm - belka ped plvta)
|4,1875%0,888+3 | T
e i RAZEM
7 KNR 401 | Uzupelnienie zhrojonyeh helek, podeiagdw i wieficow 2 betonu mono- e
020307 litveznego - beton B-20
(3,82+0,20*2)*0,25%0,20%3 2 L1 ] LS S
= e e T e [T T o] O Sl 7.
8 KNR 4-01 | Uzupetnienie sklepien plaskich Kleina - woiagnigeie i ulozenie belek m
031705 stalowyeh - dwuteownik NF 140
B et T | L e m 9,60
A e RAZEM |
9 wycena indy- Material - Wykonanie 1 Dostarczenie elementdw uzupelniajacveh (na- kg
widualng  kladka) - Marka M1 2 blachy 86x160x10mm
s L0860, 16478, 504443 kg 12,96
— 3 : - RAZEM
10 KNR 401 |Spawanie czolowe belek stalowych dwuteowych 1 ceowych o wysp- szl
L304-01  |kosei do 160 mm - bez kosztu nakladek M1 {nakladki podane w poz,
9}
43 ) T 12,00
! T el e gy i + i Rﬂ.ZEM
11 KMR 4-01 | Umocowanie siatki "Rabitza’ na stopkach belek (nu istn, konedwlkach) m
0503
s SRR | = m 500
g S BAZEM
12 KNR7-12  Cayszczenie, przaz 7 srczatkowanic mechan stapnia me
010202 czystoded konstrukeji kratowyeh (stan wyjsciowy puw:cftnhm B - od-
cinki starych belek
0,30%0,51%4%3 o= m
[ 13 KNR 4-01  [Powlekanic siatki ciglo-ciagnione] na scianach i stcopach zapraws ce- e
0704-01  |menowa-na belkach stalowych
_ |1,10%0,304%3 e me 1,96
e A T e e . RAZEM
14 KNR 4-01  Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej plyt stropovwyeh o me
020106 dachowyeh
| Y e ) s S L = e 1399
== = | | mazeM
13 KNR 401 Preygotowanie i montaz zbrojenin z pretow stalowyeh gladkich lub 2e kg
020206  hrowanych o $r.do 6 mm strzemicna (wieniee)
[0,50%2680,22293 kg 3,66
e = |0,d44%38%0,222*3 N kg e
= i : = RAZEM
16 KMR 401 [Prevgotowanie | montaz zbrajenia 2 pretow stalowyeh gladkich lub 2e kg
D202-01  |browanyeh o ér, do & mm
=wieniec> (1,25%4%2+3,70%4)%0,222%3 kg 16,52}
<plyta>  (204044446)%0,222%3 Loro= kg 43,20)
_________ T RAZEM |
17 KNR 401 Spawanie pretow okraglyeh do ksataliownikéw lub plaskownikéw (co  m spoiny
1304-03  drugie strzemionn wiehica)
10, 10%26%3 | mspainy 7,60
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Przedmiar robdt

Odbudowa balkondw (1 pion), G-dz ul. Focha 20

Lp. Podstawa = Dplh i wv1|r.zz_c11§_ L SRl e Poszce
v RAZEM
(] KNR 4-01 |Lzu.p=h11un|e zbrajonyeh phyt balkonowych i dasekéw  betonu n-mnu- m?
020312 litycenego - beton B-20
Pvta
FA5%1,10%0. 1423 m? 1,59
wieniec |
| (1,25%243,73)%(0,14%0,07+0,0740,07)*3 _ [ O,Na
19 KNR 202 Warstwy wyrdwnaweze (spadkowe) pod posadzki z zaprawy cemento- m2
1102401 wej grubagei 200 mm zatarte na ostro (Srednio; (3+6)*0,3=4 S0em)
. 3,60%1,2043 W WA 12,96
== - z 5t 2 T
20 KNR 202 Warstwy wyrdwnaweze pod posadzki 2 zaprawy cementowe - dodatek m#
1102403 2o zmiang grubosci o 10 mm (za dalsze Jom)
Krotnodé = 2,5
! 3.60%1.20%3 e, v SE et s b e B L
HEL N : SN e g RAZEM
2L [NNRNKB 202 (2 VII) Gruntowanie podlozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - | m
113401 powierzehnie poziome
_3.60%1,20%3 o e ol S S 12,56,
HE | =1 S L | N e e el el S e L] RAZEM
22 KNR 4-00  Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow wewnetrz m?
1201-01 nych scian - Warstwy wodoszezelne o lqcznej gr. 3 mm  zaprawy
anulogia  WODER 8
_|3,6047,20%3 et I EOCIT Lt T L 12,5
= S S s S S AR T RAZEM
23 KNR 0-29 ITznulimcja poziomych s dyl gnych tadmami uszezelniajgeymi m
063801 ATLAS z przesmarowaniem z folii plynnej WODER E {uszczelnienie
analogia | obrdbek blacharskich)
S (3,60+1,20)*2+3 =l m I8RO
SEEh ST e .| RAZEM
24 KNR 401 | Dwukratne malawanic farbami wapiennymi starych tyakow wewngtrz ]
1200-01  |nych deian - Warstwy wodoszezelne o lacznej gr. 2 mm z folii plynnej
analogia  |WODER E
_ |3mamases % 370 i I SO Y )
e sy 53 | RAZEM
15 KNR 202 | [zolacje szezelin dylalacyinych konstrukeyjnych poziomych kitem - ki m
061706 trwale plastyceny (w narozu styku seiany z plyty pod abrdbky blach,)
3 S R : m | iy
26 KNR 2-02 | Obrabki | pmr szerokodct w rozwinigein do 25 cm - 2 blachy oeynko- me
0506-01  [wanej gr.0,55mm
Lo v (3,73+1,25%27*0,18%3 ) N iy R L
AT —_— — - — RAZEM
27 KNR 202 |Obrabki przy szerokodci w rozwinigeiu ponad 25 cm - 2 blachy ocyn- md
(F506-102 kowane] gr.0,55mm
na styku ze seiang
SRS 3,7340,364%3 : ] m 407
28 NNRNKE 202 (2 V11) Gruntowanie podlozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - m
13401 |powierzchnie poziothe-Warstwa zezepna na obribkach blacharskich z
anglogiz  |masy CERPLAST
e el S (3,73+1,25y%2%0,10%3 s | m? i
S SRR ) i 23 . RAZEM
2 KNR 202 Hzolacje 2 papy asfallowe] na sucho pozioma - jedna warstwa - LW A- m?
0581601 |GA® Ulozenie maty drenazowej "Schluter Troba" |
analogia
5 L _ [3,60%1,20*3 SRS e 12,06
=], ol s g ooril =t : RAZEM
M KNR2-22 | Posadzki hetonowe B20 grubosei 5 em zatarte na ostro m*
i 1003-01
_|3,6071,20%3 : =t m? LT R
31 KENE2-22 | Posadzki betonowe B20 - potracenie za kazdy | em grubosci posadz- m?
100303 ki
e e |-3,60%1,20°3 £ o m? -12,96
] R e : Co RAZEM
32 ENR2-02  Posadzki - doplata za zhrojenic posadzki siatks = widkna-Analogia e
110607
il
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Preedmiar robat

Odbudowa balkondw (1 pion), G-dz ul, Focka 20

Lp.  Podstawa anll] 5%, Opis i wyliczenia_ : [ .
3,6071,20%5 [
33 KNR4-01  Uzupebnienie tynkow zewngtrznych zwyklych kat Il o podlozachz |~ m?2
0726-01  ceply, pustakdw, gazo-i planobetonow { do | m2 w | migiscu )
AP0 Pt e, 8 |t
34 KNR202  Zewnetrzne bonie prostokatme w tynkn zwyklym T
001801
0,50%3%2+3 el e : m
35 | KNRO-23  Przysotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie emulsig ATLAS | m?

2611-02 UNI-GRUNT

plyta od spodu i beki
3,73%1,23%34(3,T5+1,23%2 /40, 14%3 m?

36 | KNR202 Tynki zewnetrzne zwykle kat. [T na Scianach plaskich i powierzehniach  m2 |

0%01-0] poziomych (balkony 1 loggie) wykonywane recznie

phyta od spodu i boki

732N TIAI IS0 04 0 0 |
37 | NNRNKB 202 | (z1X) Wyprawy szlachetne gladzone na gotowym podkiadzie wykony.  m?
093301 wane recznie na scianach plaskich i pow. poziemych (balkony, loggie)
analogia | - zaprawa szpachlowa ATLAS REKORD o facenej gr. 3 mm

plyta od spodu i boki

HERS 3,73%1,25%3+(3,T3+1,25%2)%0,14%3 NS S e T S
38 | KNR242 |Dwuksome malowsnic farbami silikatowymi ATLAS ARKOL § (bia- | m2

150510 ta) powierzehni zewngtrznych - tynkéw ghadkich bez gruntowania

|
16,60-+3,78 o B L G R

| 9 | wycena indy- | Wywiezienie gruzu !pwzmmcmﬁﬁyniuw}mi |

widualna
= 13,26°0,025* 1 2,66%0,20%0,25+3,78*0,025+0,30 me

I 03, Uzupetnienic i montaZ balustrad ———

40 wycen indy- | Dostarczenie materialow stalowych uzupetniajacyeh do podwyiszenia
widualna | balustrady

=ML pl3lximm=>  0,284*56%1,18%3

“M2; pLa0xBmm=> 1,F3242 5193

<M1, pla0x8mm> 33641425143

<plask, |50/Bmm=>  0,15*8%0 423

A ) (=druby M8/ SOmm:=  248*0,15%0,395%3

Al | wycena indy- Dostarczenic materialiw stalowych uzupelniajaeveh do podwyzszenia
widuging  balustrady - Stopki balustrady pakryte farhy NOBICHRON |
_ <rurka 25/2 9mm>  6%0,15%1 5843

42 | KNR401  Wymiana lub uzupelnienie balustrad schodowych Jub balkonowyeh
| 130103 prostych - elem, stal podwyzszenia istn. balustrady (wg projekiu] -
UWAGA: bez kosziu pretdw kwadratowyeh

ilnéé materintow stal, uzupelniajgeyeh
halustrad padano w poz 40, £] |

(3,35+1,25%2)43 B e e ]
43 | KNRT-12  Cryssesenic preez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia | me
010302 cavstosci konstrukeji kratowych (stan wyjSciowy powierzchni B) -ist-
niejace halustrady
£ (3,5571,25%2)00,95%3 e
44 | KNR242 |Montaz - Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowymz do- | m
120902 |starczeniem starveh bulustrad z dwukrotnym malowaniem farby chlo-
analogia  |rokauczukows - UWAGA: bez kosztu balustrad, balustrady 2 odzys-
ku
(335412243 N el il

Horra PRO Wirsa 215

5 RAZEM

Pogece
12,96
RAZEM
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RAZEM

9,60,
RAZEM

18,15
RAZEM
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RAZEM |
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DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Odbudowa balkondw (II pion), G-dz ul. Focha 20

Do odtworzenia przewidzino 3 szt balkondw o wym. 373x125cm,
(bez podpér architekionicznych)

Plyty balkonowe i balustrady zostaly rozebrane, obecnie istnieja koficowki
belek stalowych z dwuteownika NP 140 db. 30em od lica muru

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:

- W Scianie zewn. pod plyta balkonows wykué bruzdg o wym, 20x30cm i wykona¢ belke
wzmacniajacg z betonu B20 zbrojona pretami stal. podtuz. zebrowanymi fi = 12mm
i strzemionami fi 6Gmm

- do istn.koncowek belek stal. z dwuteownika NP 140 przyspawaé nowe belki stalowe

- wykona¢ deskowanie i wylaé plyte balkonows gr. 14cm z betonu B-20, zbrojong pretami
stal. fi 6mm z wykonaniem wienca jak w projekcie

- wykona¢ glad? wyrdéwnawezg ze spadkiem

- wykonaé warstwe wodoszezelna zgodnie z opisem w projekeie

- ulozenie maty drenazowej Schluter Troba

- zalozenie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm i zabezpieczyé
tasmg uszezelniajgcg Atlas

- ulozenie posadzki betonowej z betonu B-20 gr. 4 em zatartej na ostro i wiopié siatke
przeciwskurczowa z wlikna

- 5pod plyt balkonowyceh oraz boki - zagruntowaé preparatem Atlas UNT GRUNT, wykona¢
podklad z zaprawy i wykona¢ gladz szpachlow z zaprawy Atlas Rekord oraz
dwukrotnie pomalowac farbg silikatowa ARKOL 8 w kolorze bialym

- istn. balustrady stalowe (bedace w posiadaniu inwestora) nalezy podwyzszyé do wys. 1,10m
zgodnie z projektem, oczysci¢ z luszezacej sie farby, zaminiowaé i dwukrotnie pomalowad
farbg chlorokauczukows

DODATKOWE UZGODNIENIA:

- kosztorys ofertowy nalezy sporzqdzié metods szezegdtowa

- ilos¢ jednostek przedmiarowych zostala ujeta origtacyjne,

- faktyezna ilos¢ robot budowlanych bedzie rozliczona kosztorysem zamiennym
na podstawie ksigzki obmiardw,

- do wyceny nalezy przyjmowaé normy zuzycia materiatow podane przez producentdw,
zgodnie z technologia wykonania robét, ktére zostana rozliczone wg ilosci faktvcznie
wykonanych

- koszty pracy rusztowania, oslon okien na czas wykonywania robot, oplaty za wysypisko
gruzu - stanowig koszt wykonawey

- odleglos¢ i miejsce wysypiska gruzu wykonawca robot ustali indywidualnie

L Drukoaane d= 02,00 2007
Narma PRO Warsia £.15




Preedmiar robdt

Odbudowa balkondw {11 pion), G-dz ul. Focha 20

[ Ly Podstgws | Opis § wyliczenia i i e Poszcz Razem |
_45453000-7 |01, Rusztowania R e e | AT S e
1 KNR 201 |Rusztowania ramowe preyseienne RE - 130 wysokoscl do 16 m m?
1610-02
420%1300 200 ; = mé 54,60

RAZEM 54,60

454530007 |02. Odbudowa balkonow

1 KNR 401 Odhbicie tynkow zewngirznych 2 zaprawy cementowo-wapienne] pasa-
0702406 mi o szerokodel do 30 em |
[(382-0,30%2)*3 S :
SRS | L Yl SR ~ewad LR 13,26
3 KNR 401 Wykucie bruzd poziomych 1x1 cep, w dcianach z cegiel na zaprawie
033607 cementowo-wapienne
S (3,82+H0,20%2)%3 TEh T ] R T AT e
| [ N ) S e e e s e 12,66
4 KNR 4-01  Deskowanie konstrukeji betonowej lub selbetowe) helek i podciggiv
G201-05 |
1] |4,50%0,25%3 0 Gl e ! LIS O R
H o = SRt (U Tl e RAZEM | 3,38
5 KMNR 4-01 | Preygotowanie § montaz zhrojenia 2 pretéw stalowyeh gladkich lub 2e kg |
(202-06 | browanych o ér. do 6 mm strzemiona (belka pod plyta)
(e 0,35%3540,222* HAS S £ Jr48 00 |
b WL T s R i s, Yo A e e o | RAZEM 1748
f KNR 4-011 | Preygotowanie | montaz zhrojenia 2 pretdw stalowyeh gladkich lub 2e kg
U202-03  [browanych o g 10-14 mm (12mm - belka pod plytg)
L  |418%5v0,888%3 = ; (5 ] 55,68
T ), A S — = = RAZEM 55,68
7 ENR 401 |Uzupelnienie zbrojonyeh belek, podeiapéw i wiefictw 2 hetony mono- m*
020307 |lityeznego - beton B-20 |
X (3.8240,20%2)%0,25%0,20%3 - ) _m . A
e : : TR RAZEM 0,63
2 KNR 401 |Uzupelnienic sklepien plaskich Kleina - weiagniecie i utozenie belck m
031705 stalowych - dwuteownik NP 140
o B L1 [, e : = ===t S ETA e B S60
S i e S =1 | RAZEM 9,60
9 wycena indy-  Material - Wykonanie | Dostarczenic elementow uzupetniajgeyeh (na- kg
widualna  kladka) - Marka M1 z blachy 86x160x10mm
o _ [LOBG*0,16%78,50%4%3 s kg 12,96, Rt
e e P s = ' i RAZEM 12,96
10 KNR 401  Spawanie czolowe belek stalowych dwuteowveh | ceowyeh o WYED- 821, | |
130401 kodel do 160 mm - bez koszm naktadek M (nakladki podano w poz.
9
IR : . sz, 12,00 LI
L = & [ RAZEM | 12,00
11 KN 401 Umocowanie siatlki ‘Rabitza' na stopkach helek (na istn, koricowkach) m
[ 0703-03
G __10,50%4%3 Tl in % E ___m ___600] =
TEESE Esunnees. _ W | RAZEM 6,00
12 KMNR 7-1 iCzys:czenic preez szezetkowanie mechaniczne do lrzeciego stopnia e
00202 |caystosel konstrukeji keatowych (stan wyjéciowy powierzchni B) - ad-
cinki starych belek
s _ |0,50*D,51%4%3 ;. mé 3 3,06
il s _ RAZEM L,
13 KNR 4-01 | Powlekanie siatki cigto-ciagnione] na scianach | siropach zaprawy oe- m?
70401 mentowi-nn belkach stalowych
o 1L,10*0,30%4*3 - md el
= . = 3,96
14 KNR 4-01 | Deskewanie konstrukeji betonowe lub selbetowe) plyt stropowrych @ m2
020106 |dachowych
T ks £ 3.73%1,25%3 > | m* s 13,99 :
: 3 5 s | B2 RAZEM | 13,99
15 KNR 401 |Preygotowanie | monti zbrojenia 2 pretiw stalowych sladkich lub de- kg
0202-06  |browanych o 4r. do & mm strzemions {(wieniec)
0.50%26%(,222+3 kg 8,06
0,44%38%0,222%3 s kg 11,14
i ; = ) | _RAZEM | 19,80
16 KEXR 401 Prevgotowanie | montaz zbrojenia 2 pretow stalowveh gladkich lub 2¢4 kg
0202-01  browanych o §rdo 6 mm
<wieniec™ (1,25%4%2+3,70%4)%0,222%3 kg 16,52
2l <plyta= (2040444 46)%0,22243 = ke __oa3z0l
T ! . - % RAZEM | 5972
17 KNI 401 Spawanie pretdw okraghych do ksztattownikaw lub plaskownikéw (co | m spoiny
1304-03  drugie strzemiono wiefica) |
0,10%26%3 - m spoiny T80 5
s Drukemane dn 82,01 2007
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Preedmiar robot

Odbudowa balkondw (11 pian), G-dz ul. Focha 20

Lp. Podsawa _ Opisiwyliczenia jm. | Poszz Razem:
L e el e i W e RAZEM 7,80
18 KMR 200 Uzupetnienie zbrojonych pivt balkonowych | daszkiow z betonu mono- md
B203-12  |litveznego - beton B-20 |
plvta
3.45%1,10%0,14%3 m 1,59
wieniee
(1,257 243, 7314(0, 1440,0740,07%0,07)%3 A e R SR
19 KNR 202 | Warstwy wyrdwnaweze (spadkowe) pod posadzki = zaprawy cemenio- m?2
L0201 wej grubodei 20 mm zatarte na ostre (Srednio: (3+6)%0,5=4,5em)
[3,60%1,20%3 s ¥ o _m? 12,96 A
3 = =ty i s _RAZEM 1296,
0 KENR 202 | Warstwy wyrdwnaseze pad posadeki 2 zaprawy cementowe] - dodatek mé
110203 |z zmiang gruboded o 10 mm (za dalsze 3em)
Krothodé = 2.5
360°1,200 3 _ me | 1296] "
] TR RE SE=rr RAZEM 12,96
2L |NNRNKEB 202 (2 VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT® - m?
113401 powierzchnie poziome
3,60%1,2003 m? 12,96
L T e S e AT WIS RAZEM 12,96
22 KNR 401 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi stacych tynkiw wewnetrz m?
120101 nych dcian - Warstwy wodoszezelne o lgcenej gr. 3 mm 2 Enprawy
analogia WODER §
o 3,60%1,20%3 12,96
=TT e = o E RS e o : RAZEM 12,96
23 KNR 0-20 | Izolacja poziomych szeze yinyeh tadmami uszezelniajgeym
63801 ATLAS z preesmarowaniem z folii plyanej WODER E (uszczelnienie
analogiz  |obnobek blacharskich)
N | .1 P00 S L 28,80 )
e B e =T e e = TP AN ) 1L RAZEM | 2880
24 ENR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starvch tynkow wewnetre-
1201-01 nveh scinn - Warstwy wodoszezelne o lacznej gr. 2 mm z folii phynnej |
analogin  [WODER E
118 3,731,35%3 - s : 1399
s : e ] | RAZEM 13,99
15 KNR 202 |lzolasje szezelin dylatacyjnych konsirukeyjnyeh poziomych kitem - kil
0617-06  |wrwale plastyczay (w narozu styku Seiany 2 plvla pod ohrobky blach.)
SR L e Sy
P IR ) = RAZEM 11,19
26 ENR 202 |Obrobki przy szerokosci w mzwinigeiu do 235 om - z blachy ocynko- m?
0506-01  |wanej gr.0,55mm
= taril _ (37312592100 18%3 m? 336 :
______ s P e = = 5 RAZEM 33
bl KNR 202 Obribki pray szerokodei w rozwinieciu ponad 25 em - z hlachy acyn- m
050602 Kowanej gr.0,55mm
na styku ze dei
_ 373%0.364%3 m? A0
T 1 i L RAZEM 407
28 [NNRNKB 202 {z VII) Gruntowanie podlozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT® - m?
112401 powierzehnie poziome-Warstwa zezepna na obrdblach blacharskich z
analogia  masy CERPLAST !
2 {3,7341,254240,10%3 e : 209. g
e e N : | RAzEm 2,99
29 ENR 2-02 | [zolacje # papy asfallowe] na sucho pozioma - jedna warstwa - UW - mé
be16-01  |GA: Uodenie maty drenazowej "Schluter Troha”
analogia |
2,60%1,20%3 . me 12,96
U= . 5 _ RAZEM 12.96/
30 KNR 2-22 | Posadzki betonowe B20 grubodei 5 cm zatarte na ostra md
1003-01
|
3,601,203 i P i S 12,96, =
= === L i e I T e L AT 12,96
3T KNR 2-23 | Posadzki hetonowe B20 - potreenie za kazdy | cm grubodci posadz-.  m?2
1003-03 ki | |
' 3,601,203 55 : m?
] . : _-12,96
a2 KNR 201 [Posadzli - doplata za zhrojenie posadzki siatka z whikna-Analogia m? [
110607

Narma PRC Wersja 4.15
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Odbudows halkendw (11

Preedmiar robist

pinn), G-dz ul. Focha 20

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia e Posicz
| S e 12,9
33 | KNRAGI U supelnienie tynkow zewnetrznych zwykbveh kat. 111 o podiozach z me
0726-01 cegly, pustakiw, gazo-1 pianobetondw { do | m2 w | miejscu )
A0%050%3 me 3,78
'l ES — RAZEM
34 KNR 2-02  Zewngtrzne honie prostekatne w tvnko zwyklym m
(018-01
0,50%3%243 SV T { m L /1)
_ s = i RAZEM
35 KNR (-23  Preygotowanie podioga - jednokrotne gruntowanie emulsig ATLAS m
2611-02 LIMI-GRLUNT
|pivta od spodu i boki
3,730 25 (LTI ISP 14%3 4 m? | 16,60
I -y A e R . et , _ RAZEM
3 KNR 2-02 | Tynki zewngtrzne zwykle kat. 1l na scianach plaskich i powierzehniscl m
H01-00 | poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznic
phyta od spodu i boki
] 37301 289337341, 2592)40, 1443 SE0N RS T ] e
st e AT e DR | RASEM
3T NNRNEKE 202 (2 IX) Wyprawy szlachetne ghadzone na gotowym podkladzie wykony m?
0933-01 wane rgcanic na scianach plaskich i pow, poziomyeh (balkony, loggie)
analogia |- zaprawa szpachlows ATLAS REKORD o lacenej gr. 3 mm
phyta od spodu 1 boki
3,73%1,25%30{3,7341,25%2)%0,14%3 3 | ml 16,60
|y = o ey RAZEM
3% KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi ATLAS ARKOL 8§ (hia- m?
1505-10 ) powierzchni zewnetrzayeh - tynkéw gladkich bez gruntowania
= 16,60+3,78 = SR e 23R
Al DR e I T | RAZEM
39 wyceml indy- | Wywiezienie gruzo spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m
widualna  |odleglode |
1326°0,025°12,66%0,20%0,2543,78%0,025+4030 s 0,60
[ razem |
40 wycena indy- kg i
| widualna  |balusirady
: <ML ph30xSmme  0284%5641,18%3 ke 56,30
[ <MZ; plAlxBmm>  1,15%2%2.513 kg 17,32
| =M271; pt40xEmm=  3.36%142,51%3 kg 25,30/
=plask. 150/8mm= 0,15%8%5 42%3 kg 33,91
|<bruby MBI1SOmm:>  29840,15%0,39543 E: o e« 1
4l wycena indy- | Dostarczenie materialdw stalowychuznpelnigjacych do podwysszenia kg
widualna | balustrady - Stopki balustrady pokryvie farbg NOBICHRON
_ |<rurka 25/29mme>  6%0,15%1,58%3 i - Tl (e - 7
* Tl = =i | RAZEM
a1 KNR 4-01 |[Wymiana lub wzupeinienie balustrad schodowyeh lub balkonowych m
130103 |prostych - clem. stal pedwyzszenia istn. balustrady (wg projeltu) -
UWAGA: bez koszw pretdw kwadratowych
ilosé materialdw stal. uznpelniajacvch
balustrad podanc w poz.40, 41
sz RS e R R {1
=2 e P IN A e RAZEM
43 KNR 7-12 | Cayszezenic proez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia m?
010302 |ezystogei konstrukeji kratowyeh (stan wyjdeiowy powierzchni B) -ist-
nigggce balustrady
e (3,55+1,2592)%0,95%3 N m? 17,4
BT o Rembllipn iy . T M
44 KNR 202 IMontaz - Balustrady balkonowe proste = pochwytem stalowym z do- m
1200-02  |starczeniem staryeh balustrad 2z dwukrotnym malowaniem arba chlo-
analogia  |rokavczukowsy - UWAGA: bez kosztu balustrad, halustrady  odzys-
leu
L e 1] S | -
= = Loz = 2]l _ RAZEM

Merrna PRO Weesja 4.15

Razem

12,96

16,60

20,38

0,60

135,67

4,27

18,15

17,24

18,15
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Przedmiar robot

45421000-4  Roboty w rakresie stolarki budowlanej

Nazwa inwestycji  : Wymiana stolarki okiennej drewnianej

Adres inwestycji : Grudzigdz, ul. Focha 20

Inwestor ¢ Miejskie Preedsigbiorstwo Gospodarki Wieruchemodeiami,
Adres inwestora 1 Grodeigdz, ul. Mickiewicen 23

Biuro kosztorysowe i MPGN Grudzigde

Brania : Budowlana

Sporzadzita o Bogumita Onisk

Data opracowania  :© 07-00-20K7 r,

Sporzadzila;

SPECAALIST
Lo dfs rﬂ%\{lnia I
i Przygotgwania Inwestycji

Bogumila Onish

Dirukcwmna dn, 0801, 2007




DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Grudziadz, ul. Focha 20 - Wymiana stolarki okiennej drewnianej

1. Ogdlna charakterystvlka robot

Wymiary okien podano w swietle ofciesnicy (patrzac od strony zewnetrzne))

= ilogé jednostek przedmiarowych zostala ujgta origtacvine,

- faktyczna ilodé robaot budowlanych bgdzie rozliczona kosztorysem powykonawcezym
na podstawie ksigzki obmiandiw,

Wiymiana stolarki okiennej w mieszkaniach ;
G-dz, ul. Focha 2041 - 1,30x2,30 m (2 szt)
G-dz, ul. Focha 2073 - 1,20x2,20 m (2 szt)

2. Zakres robot do wykonania:

-wykucie starej odciernicy, paraperdw zewi, i wewn,

- wstawienie okna drewnianego zespolonego

- osadzenie parapetu drewnianego wewnglrznego

- osadzenie parapelu zewnglrznego z blachy ecynk. gr.0,5mm
- abrdbka murarska i malowanie osciesy

- wywiz starych okien

Harma PRO Warsja 4 15

Drdgawana dn, 08,01 2007







Przedmiar robot

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyine

Nazwa inwestycji : Odbudowa balkondéw w budynku mieszkalnym

Adres inwestycji : Grudzigdz, ul. Chetminska 1/1A

Inwesior ¢ Migjskie Przedsighiorstwo Gospodarki Nigrechomoéciami
Adres inwestora + Grudzigdz, ul, Mickiewicza 23

Autor projekiu i REM-BUD, Grudziadz, ul. Dabrowskiego 15
Branza Budowlana

Sporzgdzil o Bogumita Onisk

Data opracowania 27-12-2006 7.

Sporzadeaity;

Dirakowarma di, 02 01,2007




DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

K-6.06/ Odbudowa balkonéw w budynku mieszkalnym, Grudzigdz, ul, Chelminska 1/1A

Do rozbidrki jest (1szt) balkon o wym. 385x100cm
Do odtworzenia przewidzine 3 szt balkonow o wym. 385x100cm i 3 szt o wym. 240x100cm
{po 3 szt w kazdym pionie) - (bez podpor architektonicznych)

Phyty balkonowe i balustrady zostaly rozebrane, istniejace belki stalowe z dwuteownika NP 160
odcigto do lica muru

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:

- do istn.konedwek belek stal. z dwuteownika NP 160 przyspawad nowe belki stalowe,
do dwuteownikow skrajnych i od czola przyspawad ceowniki NP 160
- wykona¢ deskowanie i wyla¢ wieniec lacznie z plyta balkonows gr. 8 cm z betonu B-20,
zbrojong pretami stal. fi 6mm
- wykona¢ warstwe warstwe spadkows z gruzobetonu z zalaniem zaprawg cementowa
- zalozenie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,50 mm
- ulozy¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej z zagruntowaniem podloza
Abizolem - papa SBS typ PF PYE PV 250 85
- ulozenie posadzki betonowej z betonu B-20 gr. 4 em zatarte] na ostro i wtopié siatke z wldkna
- spod plyt balkonowych oraz boki - wykona¢ tynk kat. I1 1 glad? szpachlowsq z zaprawy
Atlas Rekord oraz dwukrotnie pomalowaé farba silikatowg ARKOL S w kolorze bialym
- istn, balustrady stalowe (bgdgce w posiadaniu inwestora) nalezy podwyzszyé do wys. 1,10m
i osadzi¢ w plycie zgodnie z projektem, oczyscic z luszezacej sie farby, zaminiowaé
1 dwukrotnie pomalowaé farba chlorokauczukows

DODATKOWE UZGODNIENIA:

- kosztorys oferlowy nalezy sporzadzié¢ metody szezegdlows

- ilos¢ jednostek przedmiarowych zostala ujeta origtacyjne,

- faktyczna ilosé robot budowlanych bedzie rozliczona kosztorysem zamiennym
na podstawie ksiazki obmiarow,

- do wyceny nalezy przyjmowac normy zuzycia materialéw podane przez producentdw,
zgodnie ztechnologia wykonania robdt, ktore zostang rozliczone we ilosei faktycznie
wykonanych

- koszty pracy rusztowania. oston okien na czas wykonywania robdt, oplaty za wysypisko
gruzu - stanowia koszt wykonawey

- odleglosc i miejsce wysypiska gruzu wykonawca robot ustali indywidualnie

s Drukownng dn 02,01 2007
Marma PRO ‘Wearsja 4.15



Preedmiar robit

K-6.06¢ Odbndowa balkonow w budynku mieszkalnym, Grudzigde, ul. Chelminska 1/1A

Lp. | Podstawa | Opis i wyliezenia jom. | Posger | Razem
454530007 01. Roabiorka balkonu - 1 pigtro (1szt) '
L KNR 4-01 Demantaz balustrad balkonowyveh stalowveh sz,
130601
! 641 e e e e MNE R | ST e el
il 1 L T N R MR Al e RAZEM 6,00
2IKNR 4-01 Wykucie 2 muru kmzdej wmurowane] kefedwki balustrad |szt.
0354-14
_|d% . e ] &00
_ = e I RAZEM 4,00
3 wycena indy- | Analogia - Przewdz balustrad 2 terenu rozbidrki smvochodem skrey-  |m? p
widualina niowym 2 raladunkiem | wyladunkiem regeznym (do warsztatu celem
‘pdnowicnia )
=l (3.80+1,00°2)*1,00%0,15 i e R
= B e | RAZEM | 087
Zerwanie posadeki cementowe) m?
= 3 e T e L g R
RAZE 3,75

SIENR 401 Rosebranie obrabek blacharskich murdw agniowych, ckapéw, kelnie- m?

033508 (rzy, grymsdw ip. = blachy nie nadmace) sie do wzytku
i T :[_1,U|“2+3.35)f0,25 el minth e m?
e R e R R e TR o e e i 1,47
6 KNR 402 Demontad elementiw uzbrojenia rurociggy - wpust zeliway podlogowy szt
023402 1. 50 mm
' el — Mxt . L00 =
e T e N RAZEM 1,00
7 KNR 4-01 Ruzehranie rur spustowych 2 blachy nie nadajace] sie do uiytku m
(33506
1) 1,00 o Lty m 100
e PRI N e RAZEM 1,00
2 KNR 4-01 Rezhidrka elementéw konstrukejs betonowych mezbrojonych o grubod{m?
1021201 ¢i do 15 em - nadbeton
A 3,75 #1,00%0,08 MRS e e o
_I__ L Siry = PR
QIKNR 4-01 ‘Rozebranie stropow plaskich Kleina o grubogei plyty 172 ceg, m?
0351-02
ity M R RS
RAZEM 335
101 ENR 4-01
130502
£ R ) e
e D N RAZEM 600
11 KNR 4-01
1305-03 sokodei ponad 140 mm ( 1NP 160}
'l A g {1 S R 1L R
=] | RAZEM 4m0
12 wveena indy-  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skreyniowymi
widualna
Eruz
3,73%0,0540,2043,75%0,12+0,10 m 1,03
atal
= 1,00%0,t6%0,10%4+3) . m? s L0
= AT R T T T e e T | RAZEM | 1,14
2 02, Oudbudowa ballondw di. 240 cm (3 szi) T
13 Kiﬂl;. 202 Rusziowama ramowe previcienne RR - 1/30 wysokodei do 16 m m? A
Teln02
L eom200 S m 16,00 |
TS| ) [ e T TGN 36,00
14 KNE 4-01 Wykonanie daszkow zabezpicczajaeych nad wejsciami do budynku  |m?
042004
_|2.80%,50 s m? a3l
SN el e T ST TR A £ 1. | A S 1
15 KNR 4-01 _!—Pudmlwm zagrozonych stropdw z deskowaniem m
142201 '
RG] m Lo 1300 ]
= 8 RAZEM 1500
16 gfk 401 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropiw 2 deskowaniem  m
22-05
b 5,004 e el m 15,00
{Eaie Y e | il O Tk RAZEM 15,00
IT|KNR 4401 Oidbicie tynkéw zewngtrenyeh 2 zaprawy cementown-wapienne] pasa- m
070206 mi o seerokosel do 30 cm
L 29041 |m ] 8,70 AN
i Divukpwama dn. 0F 0], 2067

Horma PRO Wersa £.15




Preedmiar robot

K6 06/ Odbudowa balkonow w budynku mieszkalnym, Grudzigdz, ul. Chetmifiska 1114

Lp. ‘ Podstawa Opis i wyliczenia e Poszez | Razem
| e i _ D R e 5 RAZEM 8,70
15 KNE 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg, w cianach z cegiel na zaprawie  |m
0336-07 cemenlowo-wapiennej
25043 e 870 :
| T oy e e W S SO TSRl B RAZEM 8,70
19[KENR 4-01 Preebicie otwordw w dcianach z cegiel o grubodei | 1/2 ceg. na zapra- szt
032510 wie cementowo-wapienne
3% Fa e N 980
. FeToeepae e —saasan e e : RAZEM ‘ 9,00
20 KNR 7-12 Crysecrenie przez secrotkowanie reezne do treeciego stopnia ceystodel m?
001 konsirukeji pelnoéciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - isin.bel
ki z dwuteownika 160
|DS0RIMITES iy e 2,59
| ] e et e T RAZEM 2,39
21 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach istnigjaeyeh balkonowych be-m
70302 lek stalowych |
phet = O60%0.60*3%F T M SRR | N 7 4|
= SRS AR e e 2= =Ed RAZEM 1,24
22/KNR 4401 Uszupelnienie sklepien plaskich Kleina - weiggnigeie 1 ulozenie belek  m
10317405 stalowych (belki wspomikowe z dwutownika 160)
1(0,935+0,1040,40)*3%3 e SERL e gL S 12
R N i PR e SEo g o RAZEM ‘ 1292
23|KNR 401 Uzupelnienie sklepien phaskich Kleina - weiggnigoie i ulozenie belek  |m
|031 7-05 stalowych (belki czolowe | boczne z ceownika 160)
| ] _|(1.68*3+3,30)%3 v x ST s 11 e L LR
| R e~ S i Tl RAZEM | 16,96
24 wycena indy- | Material - Wykonanie i Dostarczenie elementiow uzupelniajacych - na- kg
widuaina kiladki = plaskownika
<plask BOxGmm=> 0,3053,77%1,0172#2%3 kg
~ =ptask S0x6mm=> 030%2.3641,01*%1%2%3 e
s e Eoon; = = o 18,00
25 KNE 4-01 Spawanic czolowe belek stalowych dwuteowych o wysokoder do 160 szt
130401 {mm- bez kosztn nakladek {cigzar nakiadki podano w poz. 24}
. il SR G =i el B R sel. 1300
S AT A S =T 3 | RAZEM | 1800
20|KNR 401 Spuwanie stali profilowe) do ksataltownikow lub Sciapdw | tarcz oporofm spoiny
1304-04 wyeh - prevspawinie ceownikdw do dwuteownika
_ |(1,00-0,38)42%2%3 S N _ mepomy | 18,50 o
e R I : e e, Ll Sy o L3 EAlerer TN Hiehnid RAZEM | 16,56
27 KNR 4-03 Mechamcrne wiercenie otwordw o 4e.d mm i ghebokoded do 10 mm otw,
1017-14 w metalu
RS 3 o — L SN @ 2400
S 0 R e = RAZEM 24,00
28 analiza indy- Skrgcenie belek stalowych na druby M12 s
(widuaina
e e St R, et e Ol N e _jszt SRR,
L TS U e e e e RAZEM 1
i cigto-clagnione na fcianach i stropach zaprawa ce- |m?
mentovi
=S _l50%) Oxtes - ek md SRENR L
e e A S e i | RAZEM 540 |
INENE 401 Deskowanie konstrukeji betonowej lub elbetowe] phyt stopowych i m?
0201 -0 dachowych
2407 1,00*3 gl 3 =
e .20
31 |KNR 401 Preygotowanie | montaz zhrojenia z preww stalowyeh gladkich Tub ze-
0202-02 hrowanych o &, & mm
phyta |
135508280 105% % kg 28,80
poduszia
_ loaseaean = _ N
e I ; - 54,00
J2IKNR 4-01 Przygotowanic 1 montad zhrojenia 2 pretda stalowyeh gladkich o &1 6 kg
020200 mm
pheta
100°642%0,222%3 kg 700 ‘
wienieg
- (1,007 2+2 407*3*0,232*3 L5 kg / 7 o TSR
e RAZEM 1678
JLKNR 4-D1 Praygolowanie | menta: zbrojenia 2 pretow stalowych ghadkich lub 2e-{kg |
020206 browanveh o dr, do & mm sirzemiona |
|_ wieniec
|___ i3 10,71%15%0,2223 fan kg 7,09

Harmi PRO Wergja 4.13
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Przedmiar robot

fe-6, 06 Odbudowa balkondw w budynku mieszkalnym, Grodziadz, ul, Chelminska 1714

Lp Padstawa Opis i i jm_ | Poswa [ Razem
SR BSR4 1,08
A4 /KNR 4-01 Spawanie pretow okraglyeh do ksztaltownikow lub plaskownikow - m spoiny
1204-03 preyspawanie sirzemion wienea i pretow Srodkowych plhyty
|0,15%15%3+0,10*18/3%3 e o el ol S m spoiny | PR |
T I e e L | RAZEM __ B3S
~ 35|KNR 401 Uzupelnienie gbrojonyeh plyt stropowych z betonu monolityernegn m?
l0203-08 B20 (plyta balkonowa)
Shoepopenages | R
[ = T | RAZEM 0,5 |
16 KNR 4-01 ‘Uzupetnienie zhrojonych belek, podeiggow i wiedeow 2z betons mono- |[m?
20307 litycanego B20 - wieniec
| 0 15%0,16%(1,0%2+2,40)* 3 mi 0,32
poduszla |
|O25%0,38%0,10%3%3 A ! ¥ 3
e st : 041
37T KNR 4-01 Uznpelnienie sklepien plaskich Kleina - ohmurowanie koficow belek szt
0317-06 |
{33 LR T R e )
T e TR [ e e e et | [ SRR R T, 9,00
AR KNR 202 Podiklady murarskie 2 gruzu 2 betonu na plycie {warstwa spadkowa) z |m?
1103-08 zalaniem zaprawa cementowi |
T el ) 0,59
S _ e e R R L e e e il PN vt A _ RAZEM 0,59
‘ FUKNR 2-02 Tzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykony m?
060209 wane na zimno 2 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (Abizol R)
s, T 2A0m100%3 — m 720(
Sl L e o NS SRR s e o o L T RATEET 120
| 40 WNRENEKD 202 lzolacje preeciwwilzociowe 2 papy zgreewalng podktadowe FF PYE [m?2
| 06 18-02 PV 250 53 - pierwsza warstwa
| 24071 003 = S 720
ST - bt T e R e o N L T S R A TR et P, P R | RAZEM 4 7,20
41 NNRNKE 202 | [zolagje preeciwwilgociowe z papy zgreewalng  jw. - nastgpra warst- m®
Akl B2 Wil 7 wywinigciem na dciane |
2 AD%(1,00+0,25)°3 m? el e S i)
4 - o[ | RAZEM 9,00
Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro m? |
24071,00%3 B |t i 120 | S
= S F A e }  RAZEM .20
| Posadzki betonowe - zmiejszenie gr. o 1 em md
1003-03
S LR G v A it 720 K
e RAZEM 7,20
A4 KNR 2-02 Posadaki - doplata za shrojenie posadzki siathy antyrvsowa 2 wldkna- |m?
110607 Analogia
analogia
2,40%3,00%3 " g e e e i TR
A= e el EAgEM 7.20
45/KNR 4-01 Uznpetnienie obrébek blacharskich murbdw ogninwych, koszdw i oka- m?
G53-02 pow 2 blachy veynkowanej gr0,5mm
(1,25%2+42 40)*0,2543 S STl A 3,68 |
= i v RAZEM 3,68
46 KNR 4-01 Uznpelnienie obribek blacharskich z blachy ocynkowanej gr.0,5mm - |m?
0531-02 stwki Seian z phyta balkonows |
(2,40+0,25% 2% 35%3 m? IENEHL - SN
e cr e e e CLHATENE - 3
47| KMNR 2-02 Tynki zewnegtrzne wwykte kat I na scianach plaskich i powierzchniach m?
(-1 pozomych (balkony i loggie) wykonywane rgcznie
phyta odl spodu
2A0%1,00%3 m? 7,20
boki
Rl 00°2)40,20%3 o m2 264
e, B e P N e WS [ RAZEM | 9,84
48 ! Wyprawy szlachetne gladzone na gotowym podicadzie wykony-m?
0933-01 wane rgcenie na Scianach plaskich i pow, poziomych (balkony, loggie)
analogin - zaprawa szpachiows ATLAS REKORD o laeznes gr. 3 mm
‘_ ea BNy e d S L2
e ﬂ [ RAZEM | 9,84 |
g Drukersans ds 0201 2007

Norma PROC Warsjs 4,95




Przedmiar robdt

K-6.06¢ Cdbudowa balkondw w budynku mieszkalnvm, Grudziadz, ul. Chelminska 1/1A

Lp. | Podstawa e Opiiiwylibzenle - = - 1 oW Pogits B
40 KNR 4-01 Wykonanie pasdw tynku pwyklego kat 11 o szerokodci do 30 cmpa |(m
070502 murach z cegiel lub dcianach = betonu pokrywajacego bruzdy upreed-
|mio zamurowanych ceglami lub dachiwkami
29043 > MRS el g .
S0 KNE 2-02 Drrukroine malowanie farbam katowy AS ARKOL S m?
1505-10 powierzchni zewnetrznych - tynkow gladkich ez gruntowania
| e e e RG] e | 1
i : [ RAZEM 1245
31 {wyeena indy-  Wywiczienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowym m!
widualna
| 00%0,025+8, TO*0,25%0, 25+, 25*0,25%0 40°9 m? SOPOR v & | =2
_ S a1 RAZEM 1oL
sz'wy.:.:na indy-  |Dostarczenic materiatdw stalowyceh,weupelniajgeych do podwyzszenia kg
widualna baluswrady
| < ruta kw 40xd0xdmm= 0,30%5%3,9743 ke 17,86
1< pl thxbmm= (2,40+1,00%2)*2,83%3 kg 3736
1< pl 4ibxmm (24041 00%2)%1,88=1 ke 24,82
< phbOxémm=  0,1045437743 ke 5,66
53| KNR 4-01 Wymiana lub vzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych — (m
|1301-03 prostych - elem, stal podwyiszenia istn. balustrady (wg projektu) -
UWAGA; bez kosztu pretdw Kwadratowych
(lode materiatdw stal, uznpelniajacych
{Isalusirad fiodani W poz.52
. |41 ,00023 m Uy ;
34 KNR 7-12 Cryvszezenie przez szezolkowanie mechaniczne do drugiego siopnia. m?
Q10a-02 (erystosel konstrukeji kratowych {(stan wyjsciowy powierzchni B) -ist-
'nigjace balustrady
| (L4001, 00" p0,05% 3 m? I
| === | RAZEM |
55|KNR 2-02 Montat - Balostrady balkonowe proste 2 pochwytem stalowym z do-  [m
120802 starczeniem starveh balustrad & dwukrotnym malowaniem farba chlo-
lanalogia rokauczukowy - UWAGA: bez koszu balustrad, balustrady z odeysku
et I |(240+1.00%2)%3 m 13,20
s b R I A e T =Tl P - RAZEM 13,20
56 KMNR 4-01 Rozebranie scianek dzinfowvch 2 2 warstw desek otynkowanych md |
0427-06 |
_____ b RO L o . =
= = Zim 18,31
5T7|KNR 202 Scianki deiat. GR 2 plyt gips.-karton na rusztach metal pojed.z pokey- | m
2003-01 ciem obustr jednowarstw. 55-01
_[255%3,36 i e Sl o
SRIKNE 401 Wymiana bialvch podiog z desek podtogowyeh o grubodei 32 mm |m?
041 1-06
S _|373%200%) e e S e
R AL e S L e o e T 34,50
S0 RMNR 4-01 Wymiana elementow podioe z desek - listwy pravicienne m
0411-07
= el (5,7542,0002)%3 8. _ i ;
: T 29,25
‘ GO|KNR 4-01 Rozehranie elementdw stropdw drewnianveh - obicia podbogi 2 pht - md
(429-00 pilsniowyeh twardych
5,75%2,00%3 e ne 34,50 . ]
] s e o | RAZEM 34,50 |
GLIKNR 4-01 Prevhicie do podiag phet plliniowych twardveh z zapastowaniem e
0820-03
|5,73%2,00%3 m? il = iR :
=t = L | RAZEM 34,50
62 KNR 4-01 Wymiana elementéw Slepyeh podlog z desek niestruganyeh o grubodei|m?
041103 25 mm
s eesg0% m i e e
N e, B T RAZEM | 1430
63| KNR 4-01 Rozehranie elementdw stropds deewnianyeh - zasypek e+
042002
= (080%5)"2,0*3 e 24,00 e
i g e RAZEM 24,00

Morma PRO Wersa 418
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Preedmiar robat

K-6.06¢ Crdbudowa batkondw w budynku mieszkalinym, Grudzigdz, ul. Chelminsks 101 A

Lp. | Podstawa

P et =% w5 Poszez
G4 KNR 2-02 lzolagje cieplne | preeciwdiw mineralng) poziome z ply mé
Oel3-03 ukladanych na sucho - jedna warstwa gr, 15cm
(D,R0#57#2 0%3 mi 24,00
] ; RAZEM
65 KNR 15 0517- | WHodnie na welnie ekrann zaberpieceajacego # folii me
a1
[AD,BO*5)*2,0%3 e 24,00
LT i e AT [ o e o I RAZEM
G wycena indy-  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skeayniowymi ne |m?
widualna odleghodd do | km |
34,50+0,15 EesRas St 4Lt ST |
il R R = | RAZEM
| 03.Odbudowa balkonéw dl. 385 em ey :
607 | KNR 2-02 Rusziowania ramowe preyicienne RR - 1/30 wysokedci do 16 m m? |
1610-02
4,00%12,00 : 2 e S AT
68| KNR 4-01 Wykoname daszkow rabezpicczajacych nad weisciami do budynku — m?
0420-04
3,00%1,50 i EE s e 4,50
69 KNR 401  |Podstemplowania zagrozenych stropéw z deskowaniem m
042201 |
4.40%3 [m 1320
| e Vi e P s S RAZEM
70 KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonyeh stropdw 2 deskowaniem  'm
|0422-05
i 13,20
[ : RAZEM
71{KNR 4-0]
0702-00

_ 508

TIKNR AL |Wykucie bruzd poziomyeh Ix1 ces, w scianach z cegicl na zaprawic  |m

0326-07 CEmENWO-Wapicnng
|4,3073 (i T, m . 1)
T3 KNR 4-01 Preebicie ptwordw w scianach z cegiel o grubodei | 1/2 ceg. na zapea- st
033310 wie cementreo-wapienneg
L pEn= B2 SO e L
ool o S B T R e e g | RAZEM
T4 KNR 7-12 |Cryszczenie przez szezotkowanie reczne do frzeciego stopnia czystodei m? [
JTHEH konstrukeji pelnosciennych (stan wyjdciowy powierzchni B) - istn bel-
ki z dwuteownika 160
_— faeHNLATeN . e sl 3o |
75| KNR 401 Umocowanie siatki 'Rabitza' nu stopkach istniejacyeh balkonowyeh be-m =
070303 lek stalowych
N, 0,60°0,60%4%3 Y - m S
Tavvsl) ~ R | RAZEM
T KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien plaskich Kleina - weiagnigeie | ulozenie belek  |m
031705 stalowych (belki wipomikowe z dwutownika 160)
) _ |10935+0,10+0,40)*4%3 O e 7
b ~u | | RAYEM
T7 KNR 4-01 Urupetnienie sklepien plaskich Kleina - weisgnigeie | ulokenie belek  |m
031705 stalowych (belki ceolowe i bocene z ceownika 160)
o |(L68%2e380)43 e T = il
T iR S = RAZEM
T8 wycena indy- [Mxm-la} - Wykonanie | Dostarczenic elementw uzupelniajgeyeh - na- kg
widualna kladki z plaskownika
<plask BOxOmm=> (,3043,77%1,01%2*243 kg 13,71 |
] <plask. S0x6mm> 0,30%2,36%1,0172%343 R .58
79| KNR 4401 Spawanic czolowe belek stalowych dwuteowych o wysokose do 160 szt |
1304-01 mm- hez kosziu nakladek (cigzar nakladki podano w poz, 78)
i S |4%3+4%3 S e 300
A0 KNR 401 Spawanie stali profilowe) do ksztaltownikow lub Sciapdw i tarez oporodm spoiny
1304-04 wych = preyspawanie ceownikdw do dwuteowmika
C |00 38220 mpoiny | 16,3
T Il e R .- | RAZEM
Bl KNR 4-03 Mechamczne wiercenie otwordw o r.do 14 mm i glehokogei do 10 mrfotw. |
hor7-14 w metaly
4*2%3 i == g == oW, 24,00

Morma PRO) Wars|s 4.15

Razem
24,00

24,00

4800
450

13,20

12,90

1722
148
3339

3400

16,56

Drbeemanes dsy 1200 3007




Preedmiar robot

K- 06 Ddhudowa balkontw w budynku migszkalnym, Grudziadz, ul, Chelminska 1A

| Ep I Podstawa | ! Opis i wyliczenia A | jem  Posaz Razem
| TR P | [RazEM | 2400
&2 analiza indy-  Skrecenie belek stalowych na sruby MI2 laat
widualna
| | ARE =K+ = e e R | 24,00 | <
i } £ = e i S A ) | RAZEM 24,00
B3|KNR 4.01 Powlekanie siatki ciglo-ciggnione) na scianach i stropach zapravs ce- n? |
| 070401 mentowy
0,60°1,0%4%3 e ey gl ol o
Ve e B et s el = Ly o S e | RAZEM | 7,20 |
B4 ENR 4401 Deskowanie kenstrukeii betonowej Tub zelhetonve) plyt stropowyeh i m?
| 020106 |dachawych
- b el e IR I SO s
= o B e | | RAZEM 11,85
[ 85|KNR 4-01 Provaoiowanie | montas zhroje |
| 0202-02 browanveh o s, 8 mm
Ipiyta
- 145442 100,155%3 |kg
| | poduszka ‘
fiet [o3sgrass LI | o e R e e
B6KNR 401 Proyastowanie | montas zhrojenis 7 pretéw stalowych gladkich o 5. 6 |i:g
| 1020201 mm |
' Ip!m
1,D0%6*3%0,222%3 kg ‘ 11,99 |
| | wieniec ‘
L |(1,00%243,80)°3%0.222¢3 kg Mot (-1 L
A e e L AN oot N il L RAZEM | 23,58
BT |KNR 401 Preygotowanic | montat zbrajenia 2 pretiw stalowyeh gladkich lub z.e-'ll:g |
| 0202-06 |hrowanych o &r, do & mm strzemiona |
Wiemies
L | 0714197022273 g e
i
8 KNR 4-01 Spawanie pretiw okraglyeh do ksatatownikow lub plaskownikow - m spoiny
1304-03 przyspawanie strzemion wiefica i pretiw srodkowyeh phyty
| | |0,15%197340,10427/1%3 | mspoiny | _
i1:25 ‘
B9 KMR 4-01 Ugznpetnicnie zbrojonych plyt stropowych 2 betonu monolityeznega e
| 0205-08 B20 {plyta balkonowa)
_ lz.ao'l,ou*c.os-s = ) e .
 E— e N - e it e L ey SO W e i S 091 |
90 KNR 4-01 Lizupetnienic zhrojonych belek, podeiggdw | wieneow 2 betonu mono- v
| 0203-07 |liq,-=znego P20 - wicniec |
0,15%0,16%(1,0%2+3 85)*3 m? |
‘ | poduszka
L pasegaRrionged = = |m9 =
I eSS 5 = ks 0,53 |
01 KNR 4-01 Uzupetnicnie sklepien plaskich Kleina - chmurowanie koficow belek szt
| lo317-06
== 4%3 - = By L
Dol BN s i = 12,00 \
F 02 |KNR 202 Podklady murarskie 2 gruzu z betonu na phveie (warstwa spadkowa) 2 v
[ 110105 Zalanien ZApraw cementowi | | |
g (i 3 B0 1 0%, 08+0,10)%0,5%3 m LU 7
< 1T . sl = p 2 | RAZEM 1.03_‘
G| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykon e
60209 ‘wam: i zimno 7 roetworn aslaliowego - pierwsza warstwa (Abizol R}y‘ ‘
| | 185410043 e Tl . |
' | | : = e = 1 11,55 |
94 NNRNKE 202 |Izolacje preeciwwilgociowe 2 papy zgrzewalne] podkladowe] PF PYE [m? |
| |'U-|§1 B2 PV 250 85 - pierwsza wirstwa ‘
il 35510003 ) 65 ] I LU
| [RAZEM | 1155

05 NNRNKB 202 Tzolacje preeciwwilgociows 7 papy zgrzewalngj jw. - nastepa warst- m?

|

‘ 061802 Wiz wywinigciem na sciung | |
48571 00+0,25)*3 L |rn* }4,54_1.._
S = _| RAZEM
g6/KNR 2-22  Posadzki betonowe gruboscl 5 cm zatarte na ostro me |

1002-01 | ‘ ‘

5 | 3,80+1,0073 m? 11,40
ik Drukorsaie dn, 12,00 2007

Morma PRO Wersja 4,15




Preedmiar rohit

K606/ Odbudowa balkonow w hudynku mieszkalnym, Grudziade, ul. Chelminska 1714

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm __ Poszcz
' : = RAZEM
97 KNR 2-22 Pasadzki betonowe - zmiejszenie gr. o 1 em i
103403 |
3B0%1,00%-1)*3 |m# -11,40
98 KNR 2-02 Posadzki - doplata za zbrojenie posadeki siatka antyrysows 2 wi
110607 Analogia
| analogia
; A0 O001 < by O m? 1140
99 KNR 4-01 | Uznpelnienie obribek blacharskich murdw ogniowyeh, koszow i oka- [m?
053002 |piw 2 blachy ocynkowane] gr.0,5mm
[(1.25%2¢3,85750.25%3 - s ) ST
100 KME 4-01 ‘Uzupelnienie obrabek blach 2 blachy ocynkowaney gr.0,5mm - (m?
0531-02 styki dcian = plyig balkonows
<7 et e (3,85+0,25%2)%0, 3543 er m? i DT
S i e == s T RAZEM
101 KNR 2-02 Tynki zewnetrene zwykle kat, 1l na Scianach plaskich i powierzchninch|{m?
(901-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane reeznie
| plyta od spodu
| 3B5%1.00*3 m? 11,55
hoki
| _ {3ESHL00%2)*0.20%3 i e SO koo - 15
| DAt LW il e S e | RAZEM
| 102 | NNRNED 202 (21X} Wyprawy szlachetne gladzone na gotowym podkladzie wykony-{m?
0933-01 wane rgeznie na scianach plaskich 1 pow, poziomyeh (balkony, lopgie)
gnalogia - zapruwa szpachlowa ATLAS REKORD o tacanej gr, 3 mm [
(15,06 = St L=l r 5 15,06
Sl T i == et (- RAZEM |
103 | KNR 4401 Wyi:unanl: pastw tynku zwyklego kat, 111 o szerokosei do 30 cmna  |m
07035-02 murach 2 cegiel lub Scianach z hetonn pokrywajgeego bruzdy uprzed-
nig zamurowanych ceglami lub dachédwlkami
Sl gl B eI I (e P E m "
T e = >, RAZEM
104 KNR 2-02 Drwukrotne malowanie farbami silikatowymi ATLAS ARKOL § (bigla)m?
150510 powierzchni zewngtrznyveh - tyakdw gl.adl-.'mh b gruntowania
2 = 15,06+1290%0,30 e e |ma | g
== SR ot - Sl SR S S i A R RAZEM
105 wycena indy-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m?
widualna
e e R ]__S_,SD‘O,IHSH2..90'{1,25:@25_*{[.25"0.25‘0,40‘12 = m! | S 5 5 |
e e e e ey T . : _ RAZEM
106 wycenu indy- | Dostarczenie materialow stalowych uzupetnisjacych do podwyzszenia kg
(widuning balustrady
< rura kw d0xd0xdmm=>  0,30%6%3.97*3 kg 21,44
1< pléOxbmm=> {3,80+1,00%2)42 8343 kg 49,24
< pl4Dxmm= {3,80+1,00%2)* 1 B8*3 kg i
b < pLBOxémm>  010%6*3,77%3 LiE | | SO .
Lk (58 S s == RAZEM
! 107 [ KMNR 401 Wymiana Jub uzupelnienie halustrad schodowych lub balkonowyeh  m
| 1301-03 prostych - elem. stal. podwydszenia istn, balustrady (we projektu) -
UWAGA: bez kosztu pretow kwadratowych
ilose materinkiw stal, uzupelniajaeych
balustrady podanc w poz. 106
(3,80F1,DO¥2}*3 il 1.1 A 1740 |
108 KNR 712 (Czyszezenie preez szezotkowan chanicene do drugiego siopnia mé
010302 (czystodel konstrukeji kratowyeh (stan wyjdciowy powierzehni B) -ist-
nigjace bulustrady
(3,801,00%2)%0,95% 3 _ |m2 _ 15S3|
AT | RAZEM
109 KNR 2-02 Montaz - Balustrady balkonowe proste 2 pochwylem stalowym z do-  |m
120902 starczeniem starych balustrad 2 dwukrotnym malowaniem farba chio-
‘anplogia rokauczukows = UWAGA: bez kosztu balustrad, balustrady 2 odzysk
I (3,801,002 3 L m 1740
Jireaay -. .. : RAZEM
S

Morma PRO Wersa £.148

Razem
11,40

11,40

11,40

15,06

15,06 |

18,03

1,44

110,18

17,40

16,53 |

1740

Dirukcwema dn 02 012007




Preedmiar robit

[-6.06/ Odbudown balkunow w budynku mieszkalaym, Grudziade, ul. Chelmmnska 1714

Lp. Podsawa | Opis i wyliezenia ALY _jm. ‘ Poszcz Razem
110 KNR 4-01 (Wymiana bigbveh poditg z desek podiogowych o grubodei 32 mm m? I
0411-08 |
el il e Rt ST Sl S i me | e 3
i e e : | RAZEM | 19,71
1HH{KNR 4-01 Wymiana elementdw podiog z desek - listwy preyicienne m
11-07
|43B#1,50%29%3 0000 gme b EnIA |
S (L MO EN B e AL TR TR R P o D B S 22,14 |
112|KNR 4-01 Raozchranic clementis stropiw drewmanych - ohicia podtogi z plyt - m?
0429-06 piliniowyeh twardyeh
43841 50%3 i s T e} |m? 1971
el m e W B R SN i RAZEM 19,71
113 KNR £-01 Preybicie do podidg plyt piléniowych twardych = zapastowaniem m
082003
| 4,38%1,50%3 _|m? |« |
SiEe ferteiae ce e =}  RAZEM 19,71
1H | KNE 4-01 Wymiana elementdw Slepyveh podlog z desek niestruganych o grubose|m?
(41103 125 mm
438015041 it A S T R m? 19,71 |
i P e e RAZEM 19,7
115 KNR £-01 Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - zasypek md
042902
| O L m? L5
s T T = e il et B 19,20
116[KNR 202 lzalagje cieplne | preecivediwickowe 7 welny mineralnej poziome ¢ plym?
061 3-03 |ukladanych na sucho - jedna warstwa gr. 1 5om
1 (0,80%4)"1,50%3 i L
B g S N e R TR e, 0+ LR 14,40
117 KMR 15 0517- [WNoznie na welnie ekranu zaberpiccaajacero 2 feli mé |
{1
{(0,80%4)*1,503 i st i s Al R 3
ey S RAZEM 14,40
118 wveena indy-  Wiywiezienie gruzu spryamowanego samochodami skezyniowyming  [m?
widualna odleghodé do 1 km
19,71%0,15 o N R e | N
| | T RAZEM | 2,96 |
- 10- Drukewnne dn 02,01 2007

Horme PRO Wersja 4.15




Przedmiar robot

A5421000-4  Robory w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa inwestycji : Wymiana stolarki okiennej drewnianej
Adres inwestycji : Grudzigdz, ul. Chelminska 1

Inwestor 1 Miejskie Przedsi¢hiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami,
Adres inwestara o Grudziadz, ul, Mickiewicra 23

Biurme kosztoryaowe : MPGM Grodzigdz

Branza . Budowlana

Sporzadeila ¢ Bogumila Onisk

Data pprocowania | 07-01-2007 r.

Sporeadata:

SPEC AL S TA
. d/5Kos owania
i Przygoto westycji

Boguntita Onish

Dnakawano dn. 08 01 2007




DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Grudzigdz, ul. Chelminska 1 - Wymiana stolarki okiennej drewnianej

I. Dgolna charakteryatyka robdt

Wymiary okien podano w swietle odciesnicy {patrzac od strony zewnetrznej)

= ilos¢ jednostek preedmiarowych zostala ujgta orictacyine,

- faklyczna ilodc robdt budowlanych bedzie rozliczona kosziorysem powykonawczym
na podstawie ksigzki obmiardw,

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach :
G-dz, ul. Chelmifiska /7 - 1,20%2,80 m (1 sz1)
G-dz, ul. Chelmifska 1/9 - 1,20%1,50 m {1 sz1)

2. Zakres robét do wykonania:

~wykucie stare) ofcicinicy, parapetiw zewn, i wewn.

- wslawienie okna drewnianego zespolonego

- osadzenie parapelu drewnianego wewngtrznego

- osadzenie parapelu zewnetrznego 2 blachy ocynk.gr.0,5mm
= obrdbka murarska i malowanie odciezy

- wywoz starych okien

e Dvukcowana dn. 08 01,2007
Morra PRO Wersja 4,15







