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Opis techniczny
1.1 Przedmiot opracowania 


       



    

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji teletechnicznej dla „Budynek wielorodzinny przy ul. Stachury 13 w Grudziądzu”.
1.2 Podstawa opracowania

· umowa z inwestorem,
· projekty budowlano-wykonawcze branży architektonicznej i branż instalacyjnych,
· wizja lokalna na terenie inwestycji,
· obowiązujące przepisy i normy.
1.3 Zakres opracowania





· instalacja domofonu,

· instalacja telewizyjna,

· instalacja telefoniczna.
1.4 Przepisy i normy
	EN 50174-1:2002
	Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości

	PN-EN 60950/A11
	Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej

	Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

	EN 12101-9
	Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 9: Wymagania techniczne dotyczące sterowania systemami odprowadzania dymu i ciepła

	EN 12101-7
	Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 7: Wymagania techniczne dotyczące przewodów oddymiających


1.5 Rozwiązania techniczne projektowanych instalacji 

1.5.1 Instalacja domofonowa
W projekcie zastosowano cyfrowy zestaw domofonowy typu CD-2500. Jest to instalacja, w której wszystkie unifony podłączone są do kasety elektroniki za pomocą dwuprzewodowej magistrali. System ten prócz tak podstawowej czynności jak zestawianie połączeń pomiędzy bramofonem przy drzwiach do klatki schodowej a unifonami w mieszkaniach lokatorów dokonuje również sterowania elektrozaczepem dzięki osobistym kodom dostępu.

Schemat instalacji domofonowej przedstawiono na załączonych rysunkach.

Bramofon należy zamontować jako podtynkowy w miejscu pokazanym na rzucie parteru i oznaczoną  symbolem BR. Wysokość montażu 1,4m od poziomu posadzki. Po wewnętrznej stronie klatki schodowej, w pobliżu drzwi, należy zamontować przycisk monostabilny służący do zwalniania elektrozaczepu.
Transformator i kasetę elektroniki (TR i CS) zainstalować w miejscach pokazanym na rzucie parteru w tablicach administracyjnych (wg projektu elektrycznego). Górna część tablic administracyjnych (T-ADM1 i T-ADM2) wyposażona jest w płytę montażową i zamykana jest drzwiami metalowymi na klucz.
Magistrala systemu domofonowego została zaprojektowana przewodem YTDY 2x0,5.

Przewody magistrali systemu w ciągach pionowych układać w rurkach winidurowych RB16 poprzez puszki instalacyjne.

Przewody magistrali systemu należy separować, tzn. układać je w odpowiedniej odległości od pozostałych instalacji będących w pobliżu oraz od pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń wytwarzanych podczas pracy tych instalacji.

W przedpokojach poszczególnych mieszkań zainstalować unifon (np.LF-8) zamocowany na ścianie przedpokoju za pomocą wkrętów z kołkami rozporowymi na wysokości ok. 1,2m od poziomu posadzki.
Zestawienie proponowanych materiałów instalacji domofonowej:

	Lp.
	Nazwa elementu (materiału)
	Typ

	1
	Bramofon 
	CD-2500

	2
	Kaseta elektroniki
	EC-2501/U

	3
	Transformator (wg zaleceń producenta kasety elektroniki)
	TS25/2

	4
	Elektrozaczep
	

	5
	Unifon
	LF-8

	6
	Puszka instalacyjna
	p/t

	7
	Przewód
	YTDY 2x0,5

	8
	Przewód
	YTDY 6x0,5

	9
	Przewód
	YTDY 2x1

	10
	Rurka instalacyjna PVC
	RB16 

	11
	Przycisk monostabliny
	


1.5.2 Instalacja telewizyjna

Projekt instalacji telewizyjnej obejmuje rozprowadzenie przewodów od miejsca rozdziału tego medium do gniazd końcowych RTV w poszczególnych mieszkaniach.

Schemat instalacji został przedstawiony na załączonym rysunku natomiast rozmieszczenie gniazd  zostało pokazane na rzutach kondygnacji.

Cała instalacja została zaprojektowana w topologii gwiazdy. 

Instalację należy wykonać przewodem koncentrycznym RG-6 o tłumienności 22,7dB na 100m (przy częstotliwości 862MHz): 


- w pomieszczeniach – w rurze instalacyjnej RB16 układanej w ścianie pod tynkiem


- pion kablowy – w rurze instalacyjnej RB63 układanych w ścianie pod tynkiem

Przewody antenowe należy prowadzić z zachowaniem odległości co najmniej 10cm od jakichkolwiek kabli i przewodów energetycznych.  

Zastosowane gniazda abonenckie o tłumienności sygnału = 1dB należy instalować na wysokości 0,3m od posadzki (w koordynacji z gniazdami elektrycznymi). Gniazda te przystosowane są do umieszczania w tynku w typowej puszce podtynkowej o średnicy 60mm.

Urządzenia aktywne i pasywne nadające bezpośredni sygnał telewizyjny do gniazd abonenckich pozostają w gestii operatora dostarczającego medium. 

Zestawienie materiałów instalacji telewizyjnej:

	Lp.
	Nazwa elementu (materiału)
	Typ

	1
	Gniazdo abonenckie
	RTV- końcowe

	2
	Puszka instalacyjna 
	PK - 60

	3
	Przewód koncentryczny
	RG -6

	4
	Rurka instalacyjna PVC
	RB63

	5
	Rurka instalacyjna PVC
	RB16

	6
	Złącze typu F (wtyczka)
	FPW


Wymienione w projekcie urządzenia i elementy mogą zostać zastąpione innymi o podobnym standardzie.
1.5.3 Instalacja telefoniczna

Projekt instalacji telefonicznej dla mieszkań obejmuje rozprowadzenie przewodów od centralnego punktu dystrybucyjnego jakim będzie rozdzielnica telefoniczna umieszczona w piwnicy w pomieszczeniu elektrycznym do  gniazd telefonicznych rozmieszczonych w poszczególnych mieszkaniach.

Schemat instalacji pokazany został na załączonym rysunku, natomiast rozmieszczenie gniazd  i pozostałych elementów instalacji pokazują rzuty kondygnacji.

Z rozdzielnicy telefonicznej RT umieszczonej w piwnicy należy prowadzić instalacje bezpośrednio do gniazd RJ-12 w mieszkaniach kablami YnTKSY 2x2x0,5.

Rozdzielnica główna to trzy łączówki LSA PLUS 2/10 wraz z zabezpieczeniem typu ComProtect BI 180 A1 (ilość zabezpieczeń taka jak ilość łączy telefonicznych) umieszczone w rozdzielniku na 30 par (np.KRONECTION BOX I) zawieszonym na ścianie w pomieszczeniu elektrycznym. W zależności od wybranego przez Inwestora operatora telekomunikacyjnego do rozdzielnicy głównej należy doprowadzić przyłącze telefoniczne w ilości linii wystarczającej na obsłużenie projektowanych gniazd telefonicznych (co najmniej 21 linii) układane w rurach instalacyjnych w ścianie pod tynkiem poprzez przepust kablowy w budynku.

Kable prowadzić:


- w pomieszczeniach – w rurach instalacyjnych RB16 układanych w ścianie pod tynkiem,

- pion kablowy – w rurach instalacyjnej RB26 układanej w ścianie pod tynkiem.

Zestawienie proponowanych materiałów instalacji komputerowej :

	Lp.
	Nazwa elementu (materiału)
	Typ

	1
	Rozdzielnik na 30par
	KRONECTION BOX I

	2
	Łączówka telefoniczna
	LSA PLUS 2/10

	3
	Gniazdo telefoniczne
	RJ12

	4
	Kabel telefoniczny
	YnTKSY 2x2x0,5

	5
	Rura instalacyjna
	RB16

	6
	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
	ComProtect BI 180 A1


Wymienione w projekcie poszczególne urządzenia i elementy można zastąpić innymi jednak o standardzie nie mniejszym od proponowanych.
Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
Bydgoszcz  grudziań 2008r.
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