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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZE GO
SIECI | PRZYt ACZY CIEPLtOWNICZYCH

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-waglkaczy sieci i przyczy
cieptowniczych do projektowanych budynkow wieloroig/ch nr 12,13,14 na O/M
.,Nowe Tarpno” przy ul. Stachury w Grudgizu.

Sie¢ cieptownicza zlokalizowana jest wzdtul. Stachury nalziatce nr42/24, 24/25,
42/27, 42129, 42/30, 42/31, 42/33.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach obhocawvych zmiennych
szczytowo 112/65 °C w sezonie grzewczym oraz dtaBgi43 °C w okresie letnim
dla celow przygotowania cieptej wodyyikowej.

Siec cieptownicza zostanie wdzona do sieci preizolowanej@139,7 x 3,6 / 225 (Dn
125 mm). Za miejscem pagtizenia projektuje gistudzienk zaworova.

Od sieci rozdzielaczowej do poszczegdllnych budynkinjektuje s¢ przylcza
cieptownicze.

Sie¢ i przylacza cieptownicze do nowoprojektowanychezidow cieplnych w
budynkach projektuje siz rur preizolowanych w technologii Logstor Polskp. z
0.0. ( dawne ABB ), wypoganych w system alarmowy.

Przyjto $rednice projektowanych ruragjow sieci i przydczy cieptowniczych:
-2x@139,7 x 3,6 / 225 (Dn 125 mm), | = 14,8 mb,

-2x988,9x3,2/160 (Dn 80 mm), | =92,3 mb,

-2X@76,1x2,9/140 (Dn 65 mm), | =42 mb.

-2Xx@48,3x2,6/110 (Dn 40 mm), | =75,8 mb.

Przewody uktadanegha bezpdrednio w gruncie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1. Mapa sytuacyjno — wysakiowa, skala 1:500

1.2.2. Warunki techniczne do projektovea®@PEC Grudadz znak WA/WT/S-
4628/08/W-1708/08 z dnial@2008 r ,

1.2.3. Koncepcja

1.2.4. Projekty budowlane instalacji c.o.¢aly cieplne budynkoéw nr 12,13,14
opracowywane réwnolegle.

1.2.5. Katalog produktéw systemu rur preizaoych Logstor.

1.2.6. Normy i normatywy techniczne projektovaan

1.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

1.3.1. Lokalizacja przyhcza cieptowniczeqo

Zaprojektowano podtzenie projektowanych budynkéw wielorodzinnych do

miejskiej sieci cieptowniczej wysokoparametrowe; .

Istniefpca si€ w ul. Stachury wykonana jest w systemie rur priexanych Logstor.

Projektowan sie cieptownica nalezy wykona od punktu wiczenia z rur

preizolowanych Logstor (d.ABB).

Na sieci cieptowniczej po wtzeniu przewidziano studzieqilkz kregow Dn 1200 z

zaworami odcinacymi i odwadniagcymi.

Wystepujace kolizje projektowanego przyiza cieptowniczego z rur preizolowanych z
3
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projektowanym i istniegym uzbrojeniem naniesiono na mapie sytuacyjno-
wysokasciowej i na profilu.

1.3.2. Rurochgi

Zaprojektowano siei przylacza cieptownicze z rur preizolowanych Logstor rat. (
ABB). Rury preizolowane sktadagic ze stalowej rury przewodowej, polietylenowej
rury ostonowej i pianki izolacyjnej poliuretanowdjezfreonowej, ktora spetnia
wymagania normy PN-B-02421: 2000.

Siet i przylacza zaprojektowano wykorzystgj samokompensag]

Rurochgi przystosowaneasdo bezpéredniego uktadania w gruncie.

Wszystkie prace montawe wykona zgodnie z zasadami podanymi w Poradniku
Technicznym ALSTOM Power Flow Systems oraz inforjaac umieszczonymi na
etykietach elementow sieci.

taczenie rur cieptowniczych za pompspawania gazowego lub elektrycznego.
Wszystkie paiczenia spawane nale skontrolowé& radiograficznie lub
ultradzwiekowo.

Pokczenie rur preizolowanych za pomogetaczy termokurczliwych usieciowanych
SX. Przejcia przewoddw przezciany budynku wykona za pomog piescieni
uszczelniajcych i kmacowek termokurczliwych.

1.3.3. Préby sieci

Catas¢ odcinka sieci naley podd& probie na dnienie 2,4 MPa na zimno oraz
na gorco na parametry sieci przez okres 72 godz.

1.3.4. System alarmowy

Przewody sieci cieptowniczej wyposme g we wiasny niezalay system alarmowy.
Sygnalizacja oparta jest na drutach alarmowych wtogh w piank izolacyjm.
Rury posiadaj wtopione dwa druty miedziane, w tym jeden ocynowé@u i Sn)
sygnalizujce awaryjne stany tj. przeeww obwodzie lub nadmierne zawilgocenie
ztacza. Przewody alarmowe projektowanej sieci i i@y naley polaczy¢ zgodnie
ze schematem alarmowyn®rzewiduje si dwie ptle pomiarowe o zakwzeniu
obwodu w wezle, o dtugdci elektrycznej ok. 40 m kala.

1.3.5. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy ruroggOw mazna przysipi¢c do robot ziemnych. @bokas¢
wykopu wg profilu. Rzdna dna wykopu powinna bynizsza o 15 cm od dolnego
ptaszcza rury. Przestnzde nalezy wypetnic podsypls z piasku, a do wysokdci 10
cm ponad goérny ptaszcz przewodu. Obsyplpiasku wykonawarstwami co 10 cm i
recznie ubij&. Nad warstw piasku nalgy utozy¢ taSme znakupca nad kadym
rurociagiem cieptowniczym.

Po wykonaniu obsypki pozostaiczes¢ wykopu zasypa gruntem; bez kamieni,
korzeni, glin i itu.

Na zatamaniach przewodéw najewykona starannie strefy kompensacji poprzez
utozenie mat kompensacyjnych o dhégol m , a wysoksxi rownejsrednicy ptaszcza
ostonowego rury.
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1.3.6.Kolizje sieci cieptowniczej

Prace ziemne w miejscach skinwan z siecy cieplm kanalows, z kanalizag
telefonicz, i z kablami energetycznymi nale wykonyw& recznie, a przed
zasypaniem zgtosido wiaciwych gestorow tj Fortum Plock, TP SA Plock,

Petrotel Sp. z 0.0. i Zaklady Energetyczne Ptock.

Przewody elektryczne WNN i ENN w miejscu skrawania z projektowanym
przytaczem umiéci¢ w dwudzielnych rurach ostonowych (AROT).

1.3.7. Sié cieplna w technologii tradycyjnej

Przylacze cieptownicze w wrle cieptowniczym naley wykona& w technologii
tradycyjnej.

Rurochgi wykona& z rur stalowych bez szwu ze stali gatunku R 35 magmy
PN-80/H-74219. Ruryaktzy¢ przy pomocy spawania.

Rury naley zabezpieczy przed korozj poprzez dwukrotne malowanie lakierem
antykorozyjnym do temp. 200 °C. Ngstie przeprowadzi proby i zaizolowé
rurociagi zgodnie z normp PN-B-02421: 2000 otulinami z welny mineralngj
ROCKWOOL o grub. 60 mm na zasileniu i grub. 50 manpowrocie pod ptaszcz ze
zbrojonego aluminium.

Do odckcia rurocagdw w wezle cieptowniczym zaprojektowano zawory odcitay

kulowe spawane Dn 40 mm i zawory odpowietszajDn 15 mm.
Armatura powinna odpowiadavymaganiom pracy sieci tj. 2,5 MPa i 130.

1.3.9. Uwagqi kacowe

1. Caldi¢ robot zwihzanych z realizagjsieci wykona wg:

» Katalogu produktéw systemu rur preizolowanych ltogs

* Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieceptowniczych z rur
i elementow preizolowanych — zeszyt 4 COBRTI INSTWarszawa 2002 r.

* PN-92/M-34031 — Ruroggi pary i wody gogcej. Ogolne wymagania i badania.

* PN-EN 13941:2006 ,Projektowanie i budowa siecp@aniczych z systemu
preizolowanych rur zespoldmyc

* PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wymagania i badareg pdbiorze.

2. W czasie wykonywania robot nale zachowdé ostranos¢ i1 przestrzega
przepisow BHP i przeciwparowych.

3. Elementy przyicza podlegace odbiorowi: paiczenia spawane iadzki, proba
cisnieniowa rur, proba énieniowa muf (0,2 bar), system alarmowy, zasypanie
odcinkow sieci.

4. Rurochgi cieptownicze naley przeptuk&é mieszank powietrzno- woda,
wykorzystupc jako zbiornik powietrza drugi przewod i wpdizyta do proby
na cknienie.

5. W przypadku wysipienia nieprzewidzianych kolizji natg skontaktowa
si¢ z autorem projektu.

6. Wykonawca robét obowkany jest zna technologt i posiadé zawiadczenie
0 przeszkoleniu w Logstor .

7. Roboty ziemne prowad&irecznie w rejonie skrzxyowan i zblizen z istniepcym
uzbrojeniem.

8. Nalezy zinwentaryzowé geodezyjnie siecieptownicz i mufy pokczeniowe.
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9. Teren po robotach ziemnych nate przywréct do poprzedniego stanu
uzyteczngci.

1.4 Obliczenia hydrauliczne przyhcza cieptowniczego

Obliczenia hydrauliczne praydza cieplnego dla Q = 330 kW

Lp Odcinek G V [m/s] | L[m] C Straty cisnienia
[kg/h] Liniowe [Pa] | Miejscowe
[Pa]
1 |¢76,1x2,9 4700 | 0,40 2x18| 2x15p 720 250
(20 Pa/m)
RAZEM 970 Pa

1.5. Zestawienie elementow sieci cieptowniczej

Poz. Wyszczegolnienie Szt. Uwagi
1 2 3 4
Technologia Logstor (d.Alstom Power Flow Systems)
1 2
> Rura preizolowang 139,7 x 3,6/ 225 mm (Dn 125 mm) 5 2000
L=6,0m (2.0.2)
3 | Zlacza termokurczliwe usieciowane SX Dz 225 mm '@20226)
o 2500
4 | Kolano prefabrykowane Dn 125 mm,°12=1000 mm 4 (2.33)
: 4900
5 |Redukcjap139,7/¢p 88,9 mm 2 (2.6.4)
6 | Zlacza termokurczliwe usieciowane SX Dz 160 mm 2 0226)
7 Zawor odcinagcy z podwdjnym odpowietrzeniem 5 4240
©88,9/160 mm ¢ 42,4/125 mm; L=1500 mm (2.5.4)
8 Rura preizolowan# 88,9 x 3,2/ 160 mm (Dn 80 mm) 31 2000
L=6,0m (2.0.2)
9 Odgatzienie. Trojnik preizolowany prostopadty 45 4 3500
@ 88,9 x 160 mny 48,3 x 110 mm (2.4.12)
10 |Kolano prefabrykowane Dn 80 mm,9@=1000 mm 4 (225 gog)
: 4900
11 |Redukcjap 88,9 mmip 71,6mm 2 (2.6.4)
12 | Zlacza termokurczliwe usieciowane SX Dz 140 mm 20 226)
13 Rura preizolowang 76,1 x 2,9/ 140 mm (Dn 65 mm) 15 2000
L=6,0m (2.0.2)
14 | Odgakzienie. Trojnik preizolowany prostopadty 45 2 [3500
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©76,1 x 140 mny48,3 x 110 mm (2.4.12)

15 | Mufa kohcowaq 76,1 x 2,9/ 140 mm 2 ?27 306)

16 | Zlacza termokurczliwe usieciowane SX Dz 110 mm 3 0226)

17 Rura preizolowan® 48,3x 2,6/ 110 mm (Dn 40 mm) 26 2000
L=6,0m (2.0.2)

_ 2500

18 |Kolano prefabrykowane Dn 40 mm,Q@=1000 mm 24 (2.33)

19 | Rura wejciowa do budynku Dz 48,3/ 110 mm, L=1,5x 1,5 n 25312 )

20 | Piekcien uszczelniagjicy Dz 110 mm 6 (528303 )

21 | Koncowka termokurczliwa Dz 48,3/ 110 mm 6 (526(7)04 )
Pianka izolacyjna
-nr2
-nr4 0700

22 . nr5 (15.2.9))
-nr8

23 | Té&ma uszczelniapa mb 226

24 | Tama ostrzegawcza mb
System alarmowy
- puszka przyczeniowa 4 6715
- uziemienie 4 |6711
- koncéwka zerujca 2 |6723
- kabel 1 m 2 |6714(9.3.1)

Technologia tradycyjna

Zawor odcinajcy kulowy kotnierzowy lub do wspawania 2 |pn=2,5MP3g
Dn 40 mm t=130°C
Zawor odcinajcy kulowy kotnierzowy lub do wspawania 5 |PN= 2,5 MP3
Dn 15 mm t=130°C

2. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Catas¢ robot sieci i przydczy cieptowniczych do budynkow wielorodzinnych ndMQNowe

Tarpno” w Grudzidzu wykon& zgodnie z:
» warunkami pozwolenia na budew

» warunkami uzgodnie

" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sigeptowniczych z rur i elementéw

preizolowanych , zeszyt 4, " COBRTI Instal \&zawa 2002 r."
* Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di6.@9.1997 w sprawie ogoélnych

przepisoéw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)
* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 20@8sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowytdn (Dz. U. nr 47/03 poz. 401)
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* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéze 2001 r. w sprawie bezpiedstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszymyah uradzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych . ( Dz. U118/2001 p0z.1263 ).

* PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodow aagjowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

* PN-B- 10405 - Sieci cieptownicze. Wymagania i baddechniczne przy odbiorze.

* PN-EN 13941:2006 ,Projektowanie i budowa siecp@niczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych,

* instrukcjami sktadowania, transportu, mamnia prob okrélonymi przez producentow
systemu rur preizolowanych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy powby¢ szkoleni w zakresie BHP.
Na terenie budowy powinien przebyévarzez caty czas pracownik nadzgéradniego ze
strony wykonawcy. Okresaykontrok nad prawidtowécia wykonawstwa robot wykonuje
inspektor nadzoru ze strony inwestora.

Ponad to wykonawca zobayziany jest do zapewnienia bezpiecznego peceedla pieszych,
a wykopy zabezpiec#ybarierkami z tablicami ostrzegawczymi, ktore na nalery oswietli¢
sztucznymiwiattem.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji budawaynieokrélone uzbrojenie podziemne,
badZz stwierdzenie niezgoddoi z planem geodezyjnym, nalepowiadomé wiasciciela
uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy t@powania uzgodiiwpisem do dziennika
budowy.

Wykonane odcinki przed ich zasypanie powinny bgebrane pod wzgllem technicznym
przez inspektora nadzoru.

Przed wykonaniem zasypki spraw@eysunki wykonawcze, nari€ ewentualne zmiany oraz
napotkane inne uzbrojenie i zgldsiuzbom geodezyjnym celem dokonania inwentaryzacji
powykonawczej uzbrojenia.

W trakcie budowy bezwzgtinie przestrzedgagprzepisow BHP w zakresie transportu,
montau, skladowania materiatdw, zabezpieczenia wykopamakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

Zgodnie z art.21 a ust 2 pkt. 1-10 ustawy z dnialipca 1994 r. "Prawo budowlane " z
pdézniejszymi zmianami nie jest wymagane opracowanie Planu bezpieczéastwa i
ochrony zdrowia ".

Opracowat

mgr in Stawomir Jagaha



