PRZEDMIARY DO KOSZTORYSU NR 8

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJlI : Garaze - instalacje elektryczne - budynek mieszkalny wielorodzinny
ADRES INWESTYCJI  : ul Stachury 13 86 - 300 Grudzigdz

INWESTOR . Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami, Sp. z o0.0.
ADRES INWESTORA :  Grudzigdz, ul. Mickiewicza 23

WYKONAWCA ROBOT : BPBBO "Miastoprojekt - Bydgoszcz" Sp. z 0.0.
ADRES WYKONAWCY : 85-067 Bydgoszcz ,ul. Jagiellonska 12 a

BRANZA . Elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE . Malgorzata Piotrowska
AKTUALIZACJA . Mirostaw Sigurski
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CHARAKTERYSTYKA

1. Kabel zasilajgcy budynek typu: 4xYKXS 95mm?2.

2. Gléwna tablice rozdzielczg GTR bedzie przykrecana do podioza.

3. Tablice garazy TG, mieszkaniowe TM oraz tablica biura TG beda montowane na tynku.
4. Tablice administracyjne T-ADM beda montowane pod tynkiem.

5. Wewnetrzne linie zasilajace WLZ beda uktadane w piwnicy na korytku kablowym 200mm,
a do poszczegoélnych mieszkan pionowo na drabince w szachcie instalacyjnym.

6. Przewody oswietleniowe i gniazd wtykowych beda uktadane pod tynkiem.

7. Osprzet instalacyjny: gniazda w sanitariatach monowac¢ na wysokosci 1,4m od posadzki
(gniazda bryzgoszczelne) , w kuchniach przy blatach kuchennych (gniazda bryzgoszczelne)
i w pomieszczeniach socjalnych na wysokosci 1,2 m od posadzki
w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3m od posadzki.
taczniki we wszystkich pomieszczeniach bedg montowane na wysokosci 1,2m.

8. Instalacja odgromowa bedzie wykonana drutem DFe/ zn fi 8mm metoda naprezna.
Przewody odprowadzajace nalezy utozy¢ w rurce instalacyjnej RL 37mm pod tynkiem.
Uziom otokowy bedzie wykonany bednarkg Fe/Zn 25x4mm na gtebokosci 0,6m w ziemi
w odlegtosci 1,0m od fundamentow.
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garaze - instalacje elektryczne PRZEDMIAR

oM

ul. Stachury 13
"Nowe Tarpno"”

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Garaze - Instalacje elektryczne
Instalacja elektryczna
1/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
0401-08 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocuja-
cych
7 aparat 7.00
RAZEM 7.00
2|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez |szt.
0403-02 podiaczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4) - Tablice natynkowe garazy TG-
1, TG-2, TG-3, TG-4, TG-5, TG-6, TG-7
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
3/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
0809-01 otworach.
28*2 szt. 56.00
RAZEM 56.00
4/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zylty do 4 mm2 wciggane do rur, |m
0204-03 przewéd
LGs 4mm2
447 m 447.00
RAZEM 447.00
5/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konso-|szt.
0301-11 lek osadzonych w podtozu z cegly - wykonanie $lepych otworéw recznie
4*7 szt. 28.00
RAZEM 28.00
6/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek z tworzywa sztucznego o ilosci wylotow 4|szt.
0303-04 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
7|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- |szt.
0308-06 nego schodowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykrecenie z podig-
czeniem
2*7 szt. 14.00
RAZEM 14.00
8/KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
0309-03 wych podwdjnych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
2*7 szt. 14.00
RAZEM 14.00
9/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
10|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, oprawa WOS-100/
100W
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
11|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6 mm2 uktadane w goto- |m
0210-01 wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym, przewéd
YDYZo 3x1,5mm2
20*7 m 140.00
RAZEM 140.00
12|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12 mm2 uktadane w goto- |m
0210-02 wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym, przewéd
YDYZo 3x2,5mm2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
13|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
1202-01 go napiecia .
21 pomiar 21.00
RAZEM 21.00
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