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CHARAKTERYSTYKA

Projektowane przytacze wodociggowe wykonac¢ z rur PE fi 75x6,8 mm. Wiaczenie do istniejgcej sieci wododciggowej wykonac¢ przez troj-
nik kielichowy redukcyjny fi 110/75 mm a nastepnie przez potgczenie kotnierzowe dla rur PVC fi 75 mm, zasuwa odcinajaca klinowa z
miekkim uszczelnieniem klina fi 50 mm. Potgczenie z projektowanym przewodem PE wykona¢ poprzez potaczenie kotnierzowe dla rur
PE fi 75 mm. Przed wiaczeniem do budynku zainstalowa¢ ksztattke PE/stal. Do budynku wprowadzi¢ przewdd stalowy.

Projektowang kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z uszczelkg PVC fi 160 mm. Odprowadzenie $ciekéw
sanitarnych do kanalizacji miejskiej wykonac poprzez projektowang studnie rewizyjng fi 1200 mm.

Projektowang kanalizacje deszczowg wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych z uszczelkg PVC fi 200 mm, fi 160 mm. Odprowadze-
nie $ciek6w deszczowych do kanalizacji miejskiej wykonaé¢ poprzez istniejgce na kanale studnie rewizyjne fi 12200 mm. Uzbrojenie kana-
lizacji stanowig studnie reziwyjne wykonane z kregéw betonowych fi 1200 mm z wtazem zeliwnym oraz srudnie PVC fi 600 mm odpro-
wadzajgce $cieki z rynien budynku a takze odwodnien liniowych korytkowych.

Projektowane we wjazdach do garazy odwodnienie liniowe wykona¢ z korytek z polimerobetonu przykrytych rusztem kratkowym.
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przytacz wodociggowy, kanal.sanit.i deszczowa, PRZEDMIAR ul. Stachury 13

przetozenie istn.odcinka kanal. deszczowej OM "Nowe Tarpno"
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Budynek wielorodzinny przy ul. Stachury 13 w Grudzi adzu
1 PRZYt ACZE WODOCIAGOWE
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0217-03 odktad w gruncie kat.I-Il
29.98 m3 29.980
RAZEM 29.980
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-|m3
d.1/0317-01 11 z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -
szerokosé 0.8-1.5 m
7.50 m3 7.500
RAZEM 7.500
3/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1/0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.l-1l z rozbiérka
34.89 m?2 34.890
RAZEM 34.890
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - przyw6z piasku w celu wykonania pod-
sypki i obsypki pod kanaty
7.25 m3 7.250
RAZEM 7.250
5/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1I -
przywo6z piasku w celu wykonania podsypki i obsypki pod kanaly z odlegtosci
15 km
Krotnos¢ = 28
7.25 m3 7.250
RAZEM 7.250
6/KNR 2-01 Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - pod- |m3
d.1/0610-06 sypk o grub. 20 cm pod kanaty
analogia
2.93 m3 2.930
RAZEM 2.930
7|KNR 2-01 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - obsyp- |m3
d.1/0610-06 ka o grub. 30 cm nad kanaty
analogia
4.32 m3 4.320
RAZEM 4.320
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-04 kat.gr.l-1l - szeroko$é 0.8-1.5 m
30.16 m3 30.160
RAZEM 30.160
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-|m3
d.1/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wy-
w6z gruntu z wykopow pod kanaty
7.32 m3 7.320
RAZEM 7.320
10|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-Il -
wywd6z gruntu z wykopow pod kanaty na odlegto$¢ 15 km
Krotnos¢ = 28
7.32 m3 7.320
RAZEM 7.320
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-02 $r.zewnetrznej 75 mm
13.50 m 13.500
RAZEM 13.500
12|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rury stalowe o ztgczach spawanych fi 63 mm |m
d.1/0104-01
analogia
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
13|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki stalowe o ztaczach spawanych fi 63 |szt.
d.1/0115-01 mm - ksztattka PE/stal fi75/fi63 mm
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-19 Rury ochronne o sr.nom. 150 mm m
d.1/0119-02
analogia
0.80 m 0.800
RAZEM 0.800
15|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 65 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.1/0212-01 gach PVC i PE - bez nasuwki
1.00 kpl. 1.000
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przytacz wodociggowy, kanal.sanit.i deszczowa,

PRZEDMIAR

przetozenie istn.odcinka kanal. deszczowej

ul. Stachury 13
OM "Nowe Tarpno"

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1/0801-02 jacych rurociggéw o $r. 110 mm
analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1/0219-01
analogia
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
18|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 100 mm odc.20
d.1/0803-01 om
analogia
1.00 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
19|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji przewo- |10m
d.1/9914-01 déw z rur o $r. 100 mm rozn.
-18.50 10m -18.500
rozn.
RAZEM -18.500
20|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 100 mm odc.20
d.1/0708-01 om
analogia
1.00 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
21/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy ptukaniu przewodéw |10m
d.1/9914-01 Z rur 0 $r. 100 mm rézn.
-18.50 10m -18.500
rézn.
RAZEM -18.500
22|/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1/0802-01 $sr.nom. do 100 mm
1.00 prob. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1/0705-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej do 100 mm 1 prob.
analogia
1.00 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
24|/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci (od 200 m) przy probach szczelnosci |10m
d.1/9913b-01 przewodéw z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE o $r. do 100 mm rézn.
analogia
-18.50 10m -18.500
rozn.
RAZEM -18.500
2 KANALIZACJA SANITARNA
25/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|0217-03 odktad w gruncie kat.l-l
23.14 m3 23.140
RAZEM 23.140
26 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-|m3
d.2|0317-01 Il z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gteboko$é do 1.5 m -
szerokos¢ 0.8-1.5 m
5.78 m3 5.780
RAZEM 5.780
27/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.2|0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiorka
35.15 m2 35.150
RAZEM 35.150
28/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.2|0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - przyw6z piasku w celu wykonania pod-
sypki i obsypki pod kanaty
9.43 m3 9.430
RAZEM 9.430
29/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1l -
przywo6z piasku w celu wykonania podsypki i obsypki pod kanaly z odlegtosci
15 km
Krotnos¢ = 28
9.43 m3 9.430
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przytacz wodociggowy, kanal.sanit.i deszczowa,
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RAZEM 9.430
30/ KNR 2-01 Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - pod- |m3
d.2|/0610-06 sypk o grub. 20 cm pod kanaty
analogia
3.92 m3 3.920
RAZEM 3.920
31/KNR 2-01 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - obsyp- |m3
d.2|/0610-06 ka o grub. 30 cm nad kanaty
analogia
5.51 m3 5.510
RAZEM 5.510
32/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2|/0320-04 kat.gr.l-1l - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
19.12 m3 19.120
RAZEM 19.120
33/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-|m3
d.2/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wy-
w6z gruntu z wykopow pod kanaty
9.80 m3 9.800
RAZEM 9.800
34/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1l -
wywdéz gruntu z wykopow pod kanaty na odlegto$¢ 15 km
Krotnos¢ = 28
9.80 m3 9.800
RAZEM 9.800
35/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
18.50 m 18.500
RAZEM 18.500
36 KNR 2-19 Rury ochronne o sr.nom. 250 mm m
d.2|0119-04
analogia
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
37 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-11)|m3
d.2|0307-01
2.68 m3 2.680
RAZEM 2.680
38/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|0217-03 odktad w gruncie kat.l-Il
10.74 m3 10.740
RAZEM 10.740
39/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.2|/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - przyw6z piasku w celu wykonania pod-
sypki pod studnie
0.86 m3 0.860
RAZEM 0.860
40|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1I -
przywo6z piasku w celu wykonania podsypki pod studnie z odlegtosci 15 km
Krotnos¢ = 28
0.86 m3 0.860
RAZEM 0.860
41|KNR 2-01 Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - pod- |m3
d.2|0610-06 sypk o grub. 15 cm pod studnie
analogia
0.86 m3 0.860
RAZEM 0.860
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2|/0320-04 kat.gr.l-1l - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
9.98 m3 9.980
RAZEM 9.980
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2|0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wy-
w6z gruntu z wykopow pod studnie
3.44 m3 3.440
RAZEM 3.440
44|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1I -
wywo6z gruntu z wykopow pod studnie na odlegtos¢ 15 km
Krotnos¢ = 28
3.44 m3 3.440
RAZEM 3.440
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przytacz wodociggowy, kanal.sanit.i deszczowa,
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ul. Stachury 13
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|/0613-03 gtebokosci 3 m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2.00 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
47|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2/0208-02 g0 o grubosci do 20 cm
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.2|0527-01 cm - otwér o $r. nominalnej 200 mm
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.2|0527-02 cm - otwér o $r. nominalnej 250 mm
analogia
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
50 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.3/0217-03 odktad w gruncie kat.I-I
205.18 m3 205.180
RAZEM 205.180
51/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-|m3
d.3/0317-01 11 z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -
szerokosé 0.8-1.5 m
52.77 m3 52.770
RAZEM 52.770
52/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.3/0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.l-1l z rozbiérka
142.05 m?2 142.050
RAZEM 142.050
53/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.3/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - przyw6z piasku w celu wykonania pod-
sypki i obsypki pod kanaty
74.13 m3 74.130
RAZEM 74.130
54|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1I -
przywo6z piasku w celu wykonania podsypki i obsypki pod kanaly z odlegtosci
15 km
Krotnos¢ = 28
74.13 m3 74.130
RAZEM 74.130
55/KNR 2-01 Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - pod- |m3
d.3/0610-06 sypk o grub. 20 cm pod kanaty
analogia
31.17 m3 31.170
RAZEM 31.170
56 KNR 2-01 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - obsyp- |m3
d.3/0610-06 ka o grub. 30 cm nad kanaty
analogia
42.96 m3 42.960
RAZEM 42.960
57/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.3/0320-04 kat.gr.l-1l - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
179.34 m3 179.340
RAZEM 179.340
58 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-|m3
d.3/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wy-
w6z gruntu z wykopow pod kanaty
78.61 m3 78.610
RAZEM 78.610
59 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1l -
wywdéz gruntu z wykopow pod kanaty na odlegto$¢ 15 km
Krotnos¢ = 28
78.61 m3 78.610
RAZEM 78.610
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przytacz wodociggowy, kanal.sanit.i deszczowa, PRZEDMIAR
przetozenie istn.odcinka kanal. deszczowej

ul. Stachury 13
OM "Nowe Tarpno"

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
80.50 m 80.500
RAZEM 80.500
61/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02
63.50 m 63.500
RAZEM 63.500
62|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 110 mm - przewody spusto- |m
d.3/1308-01 we odprowadzajgce wody deszczowe, wysokosci 1,5 m nad poziom terenu
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
63|/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $ér. 110 mm o potaczeniach wciskowych do |szt.
d.3/0222-02 przewodéw spustowych odprowadzajacych wody deszczowe
13.00 szt. 13.000
RAZEM 13.000
64 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - pod kanaly liniowe - beton B 15 z m3
d.3/1101-01 ubiciem mechanicznym
(8.00+10.00+8.00)*0.75*0.20 m3 3.900
RAZEM 3.900
65/ KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3/0606-03 cementowo-piaskowej - analogia - Odwodnienie liniowe systemowe o szero-
analogia kosci kanatu 200 mm - korytka z polimerobetonu z ruszem kratowym - klasa
obcigzenia B125.
UWAGA:
Zatozono montaz kanatéw liniowych w dwéch rzedach.
zestawienie materiatéw odwodnienia na odcinku zjazdu do garazy od szczytu
bud. do wejscia 1-11
*studzienka odptywowa polimerobetonowa z osadnikiem i odptywem $r.160
mm i zamknieciem / 2 kpl.
* kanat z polimerobetonu z rusztem kratowym o szer. kanatu 200 mm i dtugos-
cilm /16 szt
* zaslepka petna kanatu/ 4szt
8.00*2 m 16.000
RAZEM 16.000
66 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3/0606-03 cementowo-piaskowej - analogia - Odwodnienie liniowe systemowe o szero-
analogia kosci kanatu 200 mm - korytka z polimerobetonu z ruszem kratowym - klasa
obcigzenia B125.
UWAGA:
Zatozono montaz kanatéw liniowych w dwéch rzedach.
zestawienie materialdw odwodnienia na odcinku zjazdu do garazy od podjazdu
dla niepetnosprawnych do wejscia 12-22
*studzienka odptywowa polimerobetonowa z osadnikiem i odptywem $r.160
mm i zamknieciem / 2 kpl.
* kanat z polimerobetonu z rusztem kratowym o szer. kanatu 200 mm i dtugos-
ci Im /20 szt
* zaslepka petna kanatu/ 4szt
10.00*2 m 20.000
RAZEM 20.000
67 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3/0606-03 cementowo-piaskowej - analogia - Odwodnienie liniowe systemowe o szero-
analogia kosci kanatu 200 mm - korytka z polimerobetonu z ruszem kratowym - klasa
obcigzenia B125.
UWAGA:
Zatozono montaz kanatéw liniowych w dwéch rzedach.
zestawienie materiatéw odwodnienia na odcinku zjazdu do garazy od wejscia
12-22 do szczytu bud.
*studzienka odptywowa polimerobetonowa z osadnikiem i odptywem $r.160
mm i zamknieciem / 2 kpl.
* kanat z polimerobetonu z rusztem kratowym o szer. kanatu 200 mm i dtugos-
cilm /16 szt
* zaslepka petna kanatu/ 4szt
8.00*2 m 16.000
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68 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3/0606-03 cementowo-piaskowej - analogia - Odwodnienie liniowe systemowe o szero-
analogia kosci kanatu 200 mm - korytka z polimerobetonu z ruszem kratowym - klasa

obcigzenia B125. Dodatkowe odwodnienie liniowe wzdtuz budynku na krawe-
dzi ulica - zjazdy do garazy.

zestawienie materiatéw odwodnienia wzdtuz budynku na krawedzi ulica - zjaz-
dy do garazy

*studzienka odptywowa polimerobetonowa z osadnikiem i odptywem $r.160
mm i zamknigciem / 4 kpl.

* kanat z polimerobetonu z rusztem kratowym o szer. kanatu 200 mm i dlugos-
cilm /40 szt

* zaslepka petna kanatu/ 4szt

40.00 m 40.000
RAZEM 40.000

69 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-11)|m3
d.3/0307-01
9.73 m3 9.730
RAZEM 9.730

70 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.3/0217-03 odktad w gruncie kat.I-Il

38.90 m3 38.900
RAZEM 38.900
71/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.3/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odl.do 1 km - przyw6z piasku w celu wykonania pod-
sypki pod studnie

3.78 m3 3.780
RAZEM 3.780

72/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1l -
przyw6z piasku w celu wykonania podsypki pod studnie z odlegtosci 15 km
Krotnos¢ = 28

3.78 m3 3.780
RAZEM 3.780

73/KNR 2-01 Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - pod- |m3
d.3/0610-06 sypk o grub. 15 cm pod studnie

analogia
3.78 m3 3.780
RAZEM 3.780
74/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.3/0320-04 kat.gr.l-1l - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
39.21 m3 39.210
RAZEM 39.210
75/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-|m3
d.3/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wy-
woéz gruntu z wykopow pod studnie
9.42 m3 9.420
RAZEM 9.420
76 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1l -
wywdéz gruntu z wykopow pod studnie na odlegtosé 15 km
Krotnos¢ = 28
9.42 m3 9.420
RAZEM 9.420
77 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0613-03 gtebokosci 3 m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-1.00 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
79/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3/0208-02 g0 o grubosci do 20 cm
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komar tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.3/0527-02 cm - otwér o $r. nominalnej 250 mm
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
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81|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komar tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.3/0527-05 cm - otwér o $r. nominalnej 400 mm
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komar tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.3/0527-06 cm - otwér o $r. nominalnej 500 mm
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 600 mm - zamkniecie rurg |szt
d.3|0517-02 teleskopowa + whaz zeliwny B 125
analogia
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
4 PRZEtOZENIE ODCINKA ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ SR. 315 MM - W ZWIAZKU Z KOLI-
ZJA Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
84 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.4/0217-03 odktad w gruncie kat.I-II
66.27 m3 66.270
RAZEM 66.270
85/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-|m3
d.4/0317-01 I z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -
szerokosé 0.8-1.5 m
16.57 m3 16.570
RAZEM 16.570
86 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.4/0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.l-1l z rozbiérka
75.31 m?2 75.310
RAZEM 75.310
87 KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 315 mm - do ponownego wbudowania. |m
d.4/0124-05 - zatozono odzysk 50 % rur
analogia
34.00 m 34.000
RAZEM 34.000
88/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.4/0320-04 kat.gr.l-1l - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
83.91 m3 83.910
RAZEM 83.910
89 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.4/0217-03 odktad w gruncie kat.l-Il
66.27 m3 66.270
RAZEM 66.270
90 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-|m3
d.4/0317-01 Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gteboko$é do 1.5 m -
szerokos¢ 0.8-1.5 m
16.57 m3 16.570
RAZEM 16.570
91 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.4/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - przyw6z piasku w celu wykonania pod-
sypki i obsypki pod kanaty
66.27+16.57 m3 82.840
RAZEM 82.840
92 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.4/0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.l-1l z rozbiérka
75.31 m?2 75.310
RAZEM 75.310
93/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1l -
przywoz piasku w celu wykonania podsypki i obsypki pod kanaly z odlegtosci
15 km
Krotnos¢ = 28
82.84 m3 82.840
RAZEM 82.840
94 KNR 2-01 Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - pod- |m3
d.4/0610-06 sypk o grub. 20 cm pod kanaty
analogia
34.00*0.80*0.20 m3 5.440
RAZEM 5.440
95/KNR 2-01 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - obsyp- |m3
d.4/0610-06 ka o grub. 30 cm nad kanaty
analogia
34.00*0.80*0.30 m3 8.160
RAZEM 8.160
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96 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.4/0320-04 kat.gr.l-1l - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
(66.27+16.57)-5.44-8.16 m3 69.240
RAZEM 69.240
97 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-|m3
d.4/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wy-
w6z gruntu z wykopow pod kanaty
66.27+16.57 m3 82.840
RAZEM 82.840
98 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1l -
wywdéz gruntu z wykopow pod kanaty na odlegto$¢ 15 km
Krotnos¢ = 28
82.84 m3 82.840
RAZEM 82.840
99|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm - z demontazu 50 % |m
d.4/1308-05 rur
80.50 m 80.500
RAZEM 80.500
100/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.4|1321-05 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
101|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.4/0217-03 odktad w gruncie kat.I-Il - pod studnie
2.5*2.5*3.2 m3 20.000
RAZEM 20.000
102|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.4/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - przyw6z piasku w celu wykonania pod-
sypki pod studnie
15.67 m3 15.670
RAZEM 15.670
103|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1I -
przywo6z piasku w celu wykonania podsypki pod studnie z odlegtosci 15 km
Krotnos¢ = 28
15.67 m3 15.670
RAZEM 15.670
104 |KNR 2-01 Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - pod- |m3
d.4/0610-06 sypk o grub. 15 cm pod studnie
analogia
2.5*2.5*0.15 m3 0.938
RAZEM 0.938
105/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.4/0320-04 kat.gr.l-1l - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
20.00-3.14*0.6*0.6*3.00-0.94 m3 15.669
RAZEM 15.669
106 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-|m3
d.4/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wy-
w6z gruntu z wykopow pod studnie
20.00 m3 20.000
RAZEM 20.000
107|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1I -
wywo6z gruntu z wykopow pod studnie na odlegtos¢ 15 km
Krotnos¢ = 28
20.00 m3 20.000
RAZEM 20.000
108|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0613-03 gtebokosci 3 m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.4/0208-02 go o grubosci do 20 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.4/0527-05 cm - otwér o $r. nominalnej 400 mm
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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