PRZEDMIARY DO KOSZTORYSU NR 7

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45000000-7 Roboty budowlane
45432100-5 Kiladzenie i wykladanie podtég
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

NAZWA INWESTYCJlI : Roboty budowlane - garaze - budynek mieszkalny wielorodzinny
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CHARAKTERYSTYKA

1. Informacje og6lne o budynku

Budynek zaprojektowano jako trzykondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym.

Budynek dwuklatkowy miesci w sobie 19 lokale mieszkalne. Na poddaszu zaprojektowano mieszkania oraz komorki lokatorskie.

W czesci piwnicznej miesci sie siedem garazy indywidualnych i komarki lokatorskie, pomieszczenie porzadkowe i pomieszczenia tech-
niczne.

Na parterze zaprojektowano pomieszczenia biurowe obstugi mieszkancéw Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami .
Przewidziane jest indywidualne wejscie od szczytu budynku z platformg dla 0s6b niepetnosprawnych.

2. Dane liczbowe:

powierzcnia zabudowy: 494,7 m2

kubatura: 6975 m3
pow.catk.budynku: 1 859,76 m2
pow. mieszkalna: 1138,48 m2
pow. biurowa 172,26 m2
pow garazy: 186,04
liczba mieszkan: 19

ilos¢ klatek schod. 2

UWAGA: Garaze w budynku przewiduje sie na sprzedaz indywidualng, niezaleznie od mieszkania - jako lokal uzytkowy

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN



garaze - roboty budowlane PRZEDMIAR ul. Stachury 13

OM "Nowe Tarpno"

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Garaze - roboty budowlane
45432100-5 |01. Podto za i posadzki
1/KNR 2-02 Podktady betonowe na w/w podiozu z piasku, grub.12 cm, beton klasy B-20 |m3
1101-01 (garaze)
<garaze> m3 15.49
{(5.16+0.24+3.66)*7.26*2-3.28*0.24*2-0.40*0.50*2-0.38*0.40*2-0.25*0.40*2}*
0.12
(6.96*5.76*2-3.42*5.76)*0.12 m3 7.26
RAZEM 22.75
2|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na welonie szklanym w po- m2
202 0618-03 |mieszczeniach o pow.ponad 5 m2
<garaze> m2 129.07
{(5.16+0.24+3.66)*7.26*2-3.28*0.24*2-0.40*0.50*2-0.38*0.40*2-0.25*0.40*2}
6.96*5.76*2-3.42*5.76 m?2 60.48
RAZEM 189.55
3/KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko, beton klasy B20 (w gara- |m2
1003-02 zach)
analogia R*0.955
<garaze> m2 129.07
{(5.16+0.24+3.66)*7.26*2-3.28*0.24*2-0.40*0.50*2-0.38*0.40*2-0.25*0.40*2}
6.96*5.76*2-3.42*5.76 m?2 60.48
RAZEM 189.55
131|KNR 2-22 J.w. - dodatek za pogrubienie 0 1 cm - pogrubienie o 2,5 cm (posadzka w m2
1003-03 czesci garazowej od 5 - 10 cm)
R*0.955
Krotnos¢ = 2.5
<garaze> m2 129.07
{(5.16+0.24+3.66)*7.26*2-3.28*0.24*2-0.40*0.50*2-0.38*0.40*2-0.25*0.40*2}
6.96*5.76*2-3.42*5.76 m?2 60.48
RAZEM 189.55
5/KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych, np. Litorinem m2
1129-01
189.55 m?2 189.55
RAZEM 189.55
45410000-4 |02. Wyko nczenie $cian i sufitow
6/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 6 cm (o gestosci 120 kg/m3) do sufi-
analogia téw zaprawg klejowa do wetny mineralnej ATLAS ROKER W-20
<garaze> m2 129.07
{(5.16+0.24+3.66)*7.26*2-3.28*0.24*2-0.40*0.50*2-0.38*0.40*2-0.25*0.40*2}
6.96*5.76*2-3.42*5.76 m?2 60.48
RAZEM 189.55
7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
2613-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
analogia
<sufity> 189.55 m?2 189.55
RAZEM 189.55
8 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
2011-03 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu betonowym - Zaprawa
analogia szpachlowa ATLAS REKORD
189.55 m?2 189.55
RAZEM 189.55
9/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha- m2
0802-01 nicznym na $cianach i stupach - piwnic
Sciany:
-1/23,38 [5.16*2.37+4.90%2.32-2.40*2.05+(7.26*2+0.26*2)*(2.32+2.37)*0.5*2]*2 m?2 178.43
-1/24,37 [3.66*2.37-2.40*2.05+4.04*2.32+(7.26*2+0.38+0.26*2)*(2.32+2.37)*0.5]*2 m2 98.57
-1/29 (3.42+5.76)*2*2.32 m?2 42.60
-1/30-31 [.42*(2.32+2.37)+5.76*(2.32+2.37)*0.5*2-2.40*2.05]*2 m?2 48.13
RAZEM 367.73
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - w kolorze biatym
367.73+189.55 m?2 557.28
RAZEM 557.28
45421100-5 |03. Stolarka drzwiowa
11|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 o odpornosci ogniowej EI 30 z m2
1203-01 oscieznicg metalowa, progiem, uszczelkg samopeczniejaca, z zamkiem na
analogia klucz patentowy - fabrycznie wykonczone
wyposazenie drzwi:
- profile zamkniete ramy - z przektadka termiczng
poliuretanowa lub styropianem EPS 200-036 (FS30)
- zamek z wktadkg na klucz
- klamka/klamka
- prég drzwiowy wys. 20mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<D7-piwnice>1.01*2.05*7 m2 14.49
RAZEM 14.49
12|KNR-W 2-02 |Osadzenie bram segmentowe automatycznych o powierzchni do 6 m2 m2
1221-01
analogia
Bl 2.40*2.05*7 m2 34.44
RAZEM 34.44
13|KNR-W 2-02 |Osadzenie w/w bram - dodatek za naped elektroniczny z pilotem kpl
1221-05
B1 7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
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