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drogi, chodniki, zielen PRZEDMIAR

oM

ul. Stachury 13
"Nowe Tarpno"”

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Drogi i chodniki
1 Ulica
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.027 km 0.03
RAZEM 0.03
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 42 cm
0101-02
<zjazdy do garazy> 8.20*9.50*2+10.90*9.50+2.00*2.00*0.5*6 m?2 271.35
RAZEM 271.35
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.1/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.15 km - wyw6z nadmiaru gruntu
271.35*0.42 m3 113.97
RAZEM 113.97
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej - odcinek istniejgcej ulicy (kraweznik wystajacy)
38 m 38.00
RAZEM 38.00
5/KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki zuzlowej 14x14 cm na podsypce ce- |m2
d.1/1211-06 mentowo-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawag cementowg - przetozenie
analogia pasa nawierzchni ulicy z kostki betonowej w zwigzku z rozbiérkg kraweznika
0.30*106.00 m?2 31.80
RAZEM 31.80
6/KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
d.1/0608-03 ce cementowo-piaskowej - 2 rzedy - w wycenie uwzgledni¢ dwa rzedy z kostki
analogia betonowej prostokatnej o wym.10*20 cm i gr.8,0 cm
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
(2*3.14*2.00*0.25*6+4)*0.30*0.20 m3 1.37
RAZEM 1.37
8|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-05 wo-piaskowej - obramowanie tukowe w obszarze wej$¢ i chodnokéw
2*3.14*2.00*0.25*6+4 m 22.84
RAZEM 22.84
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.1/0403-07
2*3.14*2.00*0.25*6+4 m 22.84
RAZEM 22.84
10|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na|m2
d.1/0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 15 cm
0104-08
<zjazdy do garazy> 8.20*9.50*2+10.90*9.50+2.00*2.00*0.5*6 m?2 271.35
RAZEM 271.35
11|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.1/0109-02 Beton B-10
<zjazdy do garazy> 8.20*9.50*2+10.90*9.50+2.00*2.00*0.5*6 m?2 271.35
RAZEM 271.35
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.1/0511-03 towo-piaskowej grub. 4 cm - kostka szara
<zjazdy do garazy> 8.20*9.50*2+10.90*9.50+2.00*2.00*0.5*6 m?2 271.35
RAZEM 271.35
2 Chodniki
13|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2|/0119-03 réwninnym
0.032 km 0.03
RAZEM 0.03
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
<chodniki> 50.00*2.20 m2 110.00
<przy wejsciu 1-11 i podjegzdzie> (5.92-1.50)*6.60+2.90*2.60-1.50-0.80+ m2 37.54
2.50*2.50*0.5
<przy wejsciu 12-22> 2.75*6.60 m2 18.15
<podjazd> 5.20*1.25 m2 6.50
<placyk gosp> 7.50*8.20 m2 61.50
RAZEM 233.69
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.2|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.15 km
233.69*0.20 m3 46.74
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RAZEM 46.74
16|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na|m2
d.2|0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
233.69 m?2 233.69
RAZEM 233.69
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0511-02 towo-piaskowej 5¢cm - kolor kostki czerwony
<chodniki> 50.00*2.00 m?2 100.00
<przy wejsciu 1-11 i podjeazdzie> (5.92-1.50)*6.60+2.90*2.60-1.50-0.80+ m?2 37.54
2.50*2.50*0.5
<przy wejsciu 12-22> 2.75*6.60 m?2 18.15
<placyk gosp> 7.50*8.20 m2 61.50
RAZEM 217.19
18|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowej grub. 4 cm - kostka czerwona
<podjazd> 5.20*1.25 m2 6.50
RAZEM 6.50
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
<chodniki gtéwne + zamknigcie poprzecznie> 51.00+2.00 m 53.00
<przy wejsciach - stopnie schodowe i podjazdy> 4.45*2+2.75*2+2.00*3 m 20.40
<podjazd> 1.25 m 1.25
<placyk gosp.lI>(6.0*2+7.0*2) m 26.00
RAZEM 100.65
3 Trawniki
20/ KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.3/0213-01 warstwy 2 cm
<pow. terenu do zagospodarowania>
(36.00*128.00+34.00*5.50)*0.0001 ha 0.48
potracenia
- <pow. parkingu na sam.osob.>(64,00*24,00+22,0*5,50)=1657,00 m2
- <pow.zabud. bud nr 13 >494,70 m2
- <wejscia do bud nr 13 >(2,0*3,48)*2 = 13,92 m2
- <opaska przy bud nr 13 >37,20 m2
- <pow. jezdni z kostki >924,00 m2
- <pow. chodnikéw z kostki >430,0 m2
-(1657.0+484.70+13.92+37.20+924.00+430.0)*0.0001 ha -0.35
RAZEM 0.13
20/ KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.3/0213-01 warstwy 2 cm
<pow. terenu do zagospodarowania> (10.00+39.54+10.00)*29.00*0.0001 ha 0.17
potracenia
pow. zabudowy - bud.nr 13 -494.70
pow. wejs¢ do bud. nr 13 -(37.54-18.15)
pow. opaski przy bud. nr 13  -37.20
pow. chodnika z kostki -(10.0+10.0)*2.10
pow. zjazdéw do garazy -271.35
pow. podjazdu -6.50
pow.placyku gospod -61.50
<po potrgceniu> -(494.70+37.54+18.15+37.20+42.00+271.35+6.50+61.50)* |ha -0.10
0.0001
RAZEM 0.07
21/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.3/0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubos$¢ warstwy
Krotnos¢ = 8
0.07 ha 0.07
RAZEM 0.07
22|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.3/0401-02
<pow. terenu do zagospodarowania> (10.00+39.54+10.00)*29.00 m2 1726.66
<po potrgceniu> -(494.70+37.54+18.15+37.20+42.00+271.35+6.50+61.50) |m2 -968.94
RAZEM 757.72
23|/KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim w okresie 1 ro- |m?2
d.3/0702-01 ku
757.72 m?2 757.72
RAZEM 757.72
4 Sadzenie drzew i krzewdéw
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24|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.4/0302-04 kat. 11l z calkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos$é : 0.3 m
3. Irga pozioma wys 20 cm
<obszar miedzy szczytami bud.12-13> 6 szt. 6.00
<obszar miedzy szczytami bud.13-14> 6 szt. 6.00
RAZEM 12.00
25/KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.4/0302-04 kat. 11l z calkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos$é : 0.3 m
4. Tawuta japonska wys 30-40 cm
<obszar miedzy szczytami bud.12-13> 3 szt. 3.00
<od strony podwérka> 6 szt. 6.00
RAZEM 9.00
26 KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.4/0302-04 kat. 11l z calkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos$é : 0.3 m
5.Pecherzownica zéttolista wys 60-80 cm
<obszar miedzy szczytami bud.12-13> 2 szt. 2.00
<od strony podworka> 1 szt. 1.00
<obszar miedzy szczytami bud.13-14> 4 szt. 4.00
RAZEM 7.00
27/ KNR 2-21 Sadzenie krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.4/0302-04 kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokosé : 0.3 m
7.Trzmielina wys 20-30 cm
<od strony podworka> 4*2 szt. 8.00
<obszar miedzy szczytami bud.13-14> 10 szt. 10.00
RAZEM 18.00
28/KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.4/0302-09 Il z zaprawg do potowy gtebokosci dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
kp. Klon palmowy wys. 150 cm w donicy
<obszar miedzy szczytami bud.12-13> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28/KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.4/0302-09 Il z zaprawg do potowy gtebokosci dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
ke. Klon czerwony wys. 150 cm w donicy
<obszar miedzy szczytami bud.13-14> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28/KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.4/0302-09 Il z zaprawg do potowy gtebokosci dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
kj. Klon jednolistny wys. 150 cm w donicy
<obszar miedzy szczytami bud.13-14> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29/ KNR 2-21 Pielegnacja krzewoéw lisciastych w okresie 1 roku szt.
d.4|0701-01
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
30/ KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych w okresie 1 roku szt.
d.4|/0701-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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