Przedmiar robot

454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlane)

Nazwa inwestycji : Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
w budynkach mieszkalnych

Adres inwestycji . Grudzigdz
Inwestor © Miejskie Preedsighiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami
Adres inwestora + Grudeindz, ul. Mickiewicza 23
Biuro kosziorysawe MPGHN, Grudziadz, ul, Mickiewicza 23
Branza : Budowlana
Sporzadzitn . Bogumila Onisk
Data opracowania : 28032007 Tr.
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DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Grudzigdz - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynkach mieszkalnych

. Dgélna charakterystyka robot

Wymiary okien podano w Swietle oscieznicy {patrzac od strony zewnetrznej)

- ilosé jednostek przedmiarowych zostala ujgta ariglacyjne,

- fakiyezna ilodé robot budowlanych bgdzie rozliczona koszlorysem powykonawczym
na podstawie ksiazki obmiardw,

- w przypadku koniecznodei faczenia dwoch ram skrzydel okiennych nalezy osadzic
listwy Jub shupki pionowe laczaee ramy

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach :

2. Zakres robdt do wykonania;

- wykugie starej nécieznicy, parapetdw zewn.z blachy

- wetawienie okna PCV/ U=1,1{ prey uzyciu kotew i pianki, styki okien ze Selang wypelnid
sylikonem na calej dhugadel obwodu

- psadzenie parapetu zewngtrznego z blachy ocynk.gr.0,3mm z wyrobieniem
whadciwych spadkdw pod ebrabki 7 raprawy

- obrobka murarska i 2-krotne malowanie ofciezy farby ARKOL 8 w kolorze biatym

- wywiiz starych okien
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Przedmiar robdt

Girudziadz - Wymiana stolarki okieangj drewnianej na PCV w hudynkach mieszkalnych
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