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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Grudzi aqdz, ul. Panska 23 - Kamienica - Roboty budowlane

Roboty remontowo-budowlane w kamienicy obejma;:

Remont dachu, Remont $cian i stropu poddasza Remont elewacji frontowej, Remont elewacji os strony podworka,
Remont elewacji szczytowych, Wymiane stolarki okiennej, Wymiane stolarki drzwiowej, Remont klatki schodowej,
Remont stropu nad piwnica, remont gankéw piwnic, Roboty elektryczne,

CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

1. Remont dachu polegajacy na wymianie pokrycia z dachéwki karpiéwki w mansardach oraz na dachu ptaskim z papy asfalt.
na pape termozgrzewalng, z wymiang obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej, Przemurowanie kominéw z cegty

ceramicznej petnej, z zatozeniem czapek zelbetowych , z otynkowaniem i pomalowaniem farba sylikonowa.

2. Remont $cian i stropu poddasza: wykonanie izolacji termicznej z welny mineralnej, rozbiérka i wykonaniem nowej
podtogi z desek gr. 32 mm oraz utozenie wyktadziny rulonowej PCW,

3. Remont elewacji frontowej - Naprawa i uzupetnienie gzymsow oraz ozdéb profilowanych z zastosowaniem szablonéw. Skucie

spekanego tynku i wykonanie nowej warstwy systemowego tynku renowacyjnego zaprawg mineralng oraz kolorystyka
budynku farbami silikonowymi, ubytki oraz prace wykonczeniowe wykonac¢ zgodnie z technologig podang w projekcie;

4. Remont elewac;ji $cian od podwodrka i $cian szczytowych - Docieplenie $cian zewn.budynku metodg bezspoinowg przy uzyciu
ptyt styropianowych EPS 70 040 z wykonczeniem elewacji warstwg systemowego tynku cienkowarstwowego mineralnego
0 uziarnieniu 1,5mm oraz kolorystyka budynku farbami silikonowymi.

5. Wykucie wszystkich zbednych elementow stalowych znajdujacych sie w elewacji , tj. haki, tabliczki, uchwyty itp. jak réwniez

odciecie nieczynnych przewoddw elektrycznych. Istniejaca lampe oswietlenia ulicznego zdemontowac, oczysci¢, pomolowaé
i ponownie zamocowac;

6. Wymiana okien drewnianych na okna drewniane zespolone w mieszkaniach i na klatkach schodowych z zachowaniem
istniejacego rysunku i podziatow;

7. Wymiana drzwi wejsciowych do kl. schodowej budynku.

8. Remont klatek schodowych: wymiana zniszczonych elementéw drewnianych /stopnice , podstopnice, tralki, porecze,itp.
uzupetnienie ubytkéw w tynkach, malowanie lamperii oraz elementéw drewnianych farba olejna, malowanie $cian i sufitow
powyzej lamperii farbami emulsyjnymi,

9. Remont stropu nad piwnicg uzytkowa . Ptyte stropu nad piwnica rozebraé¢. Pozyskany gruz z rozbiorki stropu rozdrobnié¢
i uzy¢ do zasypania piwnicy nieuzytkowanej. Istniejace belki stalowe mocno skorodowane, wymienié na nowe z | NP 200
z wypetnieniem miedzy belkami ptytg zelbetowg /warstwy wg rys. nr 34 a/.

10. Remont gankéw piwnic, w zakresie przecierania uistn. tynkdw, malowaniea $cian i sufitow oraz malowania rur stalowych,

11. Roboty elektryczne: montaz opraw o$wietleniowych nad wejsciami do budynkéw, przewody elektryczne biegnace na tynku
do przetozenia i utozenia pod tynkiem w bruzdach. wymiana przyciskéw dzwonkéw i oswietl. oraz opraw oswietleniowych
w klatkach schodowych.

12. Wymiana instal. wodno-kanalizacyjnej wedtug odrebnego przedmiaru robot.

Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 45261000-4 |Remont dachu
KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza m?2
d.1 0519-04 |warstwa
9,90*7,05*1,02 m?2 71,19
6,48*2,99*1,02 m?2 19,76
RAZEM 90,95
2 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna m?2
d.1 0519-05 |warstwa
Krotnosé = 3
<przedmiar j.w.>90,95 m2 90,95
RAZEM 90,95
3 Wycena wias- | Utylizacja papy wraz z wywozem t
d.l na
90,95*0,002*4 t 0,73
RAZEM 0,73
4 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwdjnie i ggsiorow ce- m?2
d.l 0508-02 ramicznych
(4,31+4,65)*0,5*2,0+7,05*4,00 m2 37,16
<lukarny>((1,25+0,75)*0,5*0,85*1,42*2-0,95*1,25*1,16)*2 m2 2,07
<attyka>(2,20*3,0*0,5*1,42*2-2,20*3,00*0,5*1,16) m?2 5,54
RAZEM 44,77
5 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.l 0535-04
7,60+4,30+6,50 m 18,40
RAZEM 18,40
6 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- m?2
d.l 0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
-2

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WK-P na lata 2007-2013

Norma PRO Wersja 4.21




Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Panska 23 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5,27 <<kalenice>(4,65+7,05)*0,45> m2 5,27
<koszowe lukarn> 3,50*2 m2 7,00
<styki z murem>(2,99)*(0,35+0,10) m2 1,35
<pas nadrynnowy>(7,60+4,30+6,50)*0,25 m?2 4,60
<pas poddrynnowy>(7,60+4,30+6,50)*0,45 m2 8,28
<kominy>(1,85*2+0,40*2+1,70+0,40*2+1,30*2+0,40*2)*2*(0,35+ m2 9,36
0,10)
<wytaz>(1,20+1,20)*2*0,30 m2 1,44
RAZEM 37,30
7 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cemento- m3
d.l 0349-02  |wo-wapiennej
<ogniomury>(2,55+9,90)*0,25*0,55*2 ms3 3,42
<attyka duza>(0,85+0,46)*0,5*0,85*0,25*2 m3 0,28
RAZEM 3,70
8 KNR 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie ce- m3
d.l 0311-01 mentowo-wapiennej o grub. 1 ceg.
<attyka duza>(0,85+0,46)*0,5*0,85*0,25*2 m3 0,28
<ogniomury>(2,55+9,90)*0,55*0,25*2 ms3 3,42
RAZEM 3,70
9 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z m?2
d.l 0430-02 |desek na styk
6,48*2,99*1,02 m2 19,76
9,90*7,05*1,02 m2 71,19
RAZEM 90,95
10 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o od- m2
dl 0430-04  |stepie tat do 24 cm
(4,31+4,65)*0,5*2,00 m2 8,96
7,05*4,00 m2 28,20
<lukarny>((1,25+0,75)*0,5*0,85*1,42*2-0,95*1,25*1,16)*2 m2 2,07
<attyka>(2,20*3,0*0,5*1,42*2-2,20*3,00*0,5*1,16) m2 5,54
RAZEM 44,77
11 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe pros- m?2
d.l 0430-06 te
90,95+44,77 m2 135,72
RAZEM 135,72
12 KNR 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m3 drew.
d.l 0406-02 nasyconej
(6,50*2+9,90*2)*0,12*0,12 m3 drew. 0,47
RAZEM 0,47
13 KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna m3
d.l 0408-04 ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,18*3,00*10 m3 0,43
RAZEM 0,43
14 KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drew- m3
d.l 0408-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,18*9,90*11 m3 1,57
RAZEM 1,57
15 KNR 2-02 |Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- m3
d.l 0408-02 |conej
0,025*0,20*4,50*2*11 m3 0,50
RAZEM 0,50
16 KNR 2-02 |Ramy goérne i platwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny m3 drew.
d.l 0406-06 |drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,18*0,20*7,05*3 m3 drew. 0,76
RAZEM 0,76
17 KNR 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw meto- m?2
d.l 0627-02  |dg smarowania preparatami solowymi
analogia
135,72*2 m2 271,44
RAZEM 271,44
18 KNR 2-02 |Nadbitki na krokwiach /na membranie / przekréj poprzeczny m3
d.l 0409-03 |drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
analogia
0,06*0,04*9,90*11 m3 0,26
0,06*0,04*3,00*10 m3 0,07
RAZEM 0,33
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Panska 23 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew- m?2
d.l 0604-02 nianej -membrana wysokoparoprzepuszczalna 2000g/m2/24h, np.
Membrana dachowa Tyvek Solid lub rownowazna
44,77+90,95 m2 135,72
RAZEM 135,72
20 KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 m2
d.l 0410-03 |cm z tarcicy nasyconej (faty i kontrtaty pod dachéwke )
44,77 m2 44,77
RAZEM 44,77
21 KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1 0410-01
90,95 m2 90,95
RAZEM 90,95
22 NNRNKB 202 | Pokrycie dachéw - montaz barier $niegowych systemowych m
d.1 0539-04
analogia
4*2,0 m 8,00
RAZEM 8,00
23 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo- m2
d1l 0501-01 |pierwsza warstwa - papa podktadowa modyfikowana PYE PV
analogia |250 S5 - SBS na wtdkninie poliestrowej mocowana na gwozdzie,
6,48*2,99*1,02 m2 19,76
9,90*7,05*1,02 m?2 71,19
RAZEM 90,95
24 NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - druga m2
dl 0534-02  |warstwa - papa zgrzewalna modyfikowana PYE PV 250 S5
wierzchniego krycia na wiékninie poliestrowej
90,95 m2 90,95
RAZEM 90,95
25 KNR 4-01 |Uzupeienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszow i m?2
d.l 0530-02 |okapéw z blachy ocynkowanej
analogia
UWAGA - Zastosowac¢ blache cynkowo-tytanowa gr. 0,6mm
<ogniomury>(0,30+2,23*1,42+9,90%1,02)*2*0,55 m?2 14,92
<styki z murem>(2,99)*(0,35+0,10) m?2 1,35
<okapy>(2,99+6,50)*0,35 m?2 3,32
<attyka>(2,45+1,50)*1,50*0,45 m2 2,67
<pas nadrynnowy>(7,60+4,30+6,50)*0,25 m2 4,60
<pas poddrynnowy>(7,60+4,30+6,50)*0,45 m?2 8,28
<kominy>(1,85*2+0,40*2+1,70+0,52*2+1,20*2+0,40*2)*2*(0,35+ m?2 9,40
0,10)
<wytaz>(1,20+1,20)*2*0,30 m?2 1,44
RAZEM 45,98
26 NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- m2
d.1l 0541-02 |nad 25 cm - poliester mat w kolorze dachdwki
5,27 <<kalenice>(4,65+7,05)*0,45> m?2 5,27
<koszowe lukarn> ((3,22+1,24*2+2,00*2)+(3,60+0,70*2+2,20*2) m?2 13,23
+(2,40+0,98*2+1,50%2))*0,50
RAZEM 18,50
27 NNRNKB 202 |Osadzenie w potaci dachowej wtazéw kominiarskich ze zintegr. kpl.
d.1 1027-01  |kotnierz. 80x80cm
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28 NNRNKB 202 [Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowa- m
d.l 0517-04 nej pétokragtych o $r. 15 cm - analogia - Rynny dachowe tytano-
analogia  |wo-cynkowe $r. 150 mm
7,60+4,30+6,50 m 18,40
RAZEM 18,40
29 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1l 0212-04
(1,95+1,60+1,85)*0,55 m?2 2,97
RAZEM 2,97
30 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu m3
d.1l 0310-01 |do 0.5m3
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Panska 23 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1,18+1,83+1,70)*0,40*1,50 m3 2,83
RAZEM 2,83
31 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na m?2
d.l 0735-02 kominach ponad dachem ptaskim
(1,18+1,83+1,70+0,40*3)*2*1,50 m2 17,73
RAZEM 17,73
32 KNR 202- |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw,o $redniej grubosci ply- m?2
d.1 0219-05 |ty 7cm
(1,95+1,60+1,85)*0,55 m2 2,97
RAZEM 2,97
33 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub kg
d.l 0202-01  |zebrowanych o $r. do 6 mm
2,97*3,20 kg 9,50
RAZEM 9,50
34 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m?2
d.1 1405-02 |CAPAROL kolor
analogia
<przedmiar j.w.>17,73 m2 17,73
RAZEM 17,73
35 | Wycena wias- |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg m3
d.1 na
3,70+2,97+2,83+0,50 m3 10,00
RAZEM 10,00
36 KNR 0-1511 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nos- m
dl 0526-01  |nej lukarn
analogia
(1,50*2+0,90*2+(0,72+1,25)*2)*3 m 26,22
RAZEM 26,22
37 KNR 2-02 |Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.l 0409-06 nasyconej - deska zamkniecia i nawiewu przy okapie
analogia
(0,25*0,032+0,12*0,032)*(7,05+6,50+4,30) m3 0,21
RAZEM 0,21
38 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg drewnianych drzwii| m2 p.o.
d.1l 1508-08 |szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem
analogia |- okapy- analogia -malowanie lakierobejcg mat np. SADOLIN
<okapy>(7,05+6,48+4,30)*0,65 m2 p.o. 11,59
RAZEM 11,59
39 KNR 0-15II |Osadzenie okien w potaci dachowej - analogia - Wytazy dach. FA- szt
d.l 0526-02 KRO - WLI ze zintegr.kotnierzem izolacyjnym 54x83 cm
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 45321000-3 |Remont $cian i stropu poddasza
40 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - podsufitek z desek m2
d.2 0429-04  |otynkowanych
od wewn, pomieszczen-sufity poddasze
<sufity>6,50*2,09+4,37*2,50+4,37*4,25+0,90*7,00+4,57*7,02+ m?2 89,94
1,22*6,95
RAZEM 89,94
41 KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie m2
d.2 0710-03  |cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
<$ciany poddasze>(4,57+1,22)*2,75*2+(2,63+4,39)*2*2,50+(7,50* 167,94
2+0,83+4,37)*2*2,50
<$ciany poddasze>(4,37*2+1,41+4,70+2,09)*2*2,50 84,70
A (obliczenia pomocnicze) ===========
252,64
252,64*50% m?2 126,32
RAZEM 126,32
42 | Wycena witas- |Wywiezienie gruzu na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z m3
d.2 na utylizacjg
89,94*0,05+126,32*0,025 m3 7,66
RAZEM 7,66
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Panska 23 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew- m?2
d.2 0604-02 nianej - izolacja paroszczelna
UWAGA: Kazde tgczenie paroizolacji na zaktadach oraz przy ko-
minach , wytazach na dach i innych elementach, nalezy doktadnie
sklei¢ systemowa tasmag zachowujgc petng szczelnosé pomiesz-
czen poddasza
od wewn, pomieszczen-sufity poddasze
<sufity>(6,50*2,09+4,37*2,50+4,37*4,25+0,90*7,00+4,57*7,02+ m?2 107,93
1,22*6,95)*1,2
RAZEM 107,93
44 KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.pojedyncze z m?2
d.2 2007-03 ksztattow.metal.na stropach poddasza
<sufity>6,50*2,09+4,37*2,50+4,37*4,25+0,90*7,00+4,57*7,02+ m2 89,94
1,22*6,95
RAZEM 89,94
45 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub.16 m2
d.2 0613-03  |cm, z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
<pomiedzy krokwiami>6,50*2,09+4,37*2,50+4,37*4,25+0,90* m2 89,94
7,00+4,57*7,02+1,22*6,95
RAZEM 89,94
46 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub.5 cm m2
d.2 0613-04 |- poziome z plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
<na krokwiach od spodu>6,50*2,09+4,37*2,50+4,37*4,25+0,90* m2 89,94
7,00+4,57*7,02+1,22*6,95
RAZEM 89,94
47 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2 1204-08 |starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<$ciany>252,64*50% m?2 126,32
RAZEM 126,32
48 KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na m2
d.2 2006-04  |stropach na rusztach - ptyty wodochronne (GKBI) grub.12,5 mm
<sufity>89,94 m2 89,94
<$ciany>252,64*50% m?2 126,32
RAZEM 216,26
49 KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - ptyty ogniochron- m2
d.2 2006-08 nne (GKBI) grub.12,5 mm - dodatek za drugg warstwe na rusz-
tach na stropach
<$ciany>252,64*50% m2 126,32
RAZEM 126,32
50 | NNRNKB 202 |Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podto- m2
d.2 2015-04  |zu z piyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
<sufity>6,50*2,09+4,37*2,50+4,37*4,25+0,90*7,00+4,57*7,02+ m?2 89,94
1,22*6,95
RAZEM 89,94
51 NNRNKB 202 |Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podto- m2
d.2 2013-01  |zu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
<$ciany>252,64 m2 252,64
RAZEM 252,64
52 KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.2 2611-02 mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
<sufity>89,94 m2 89,94
<$ciany>252,64*100% m?2 252,64
RAZEM 342,58
53 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.2 1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
<sufity>89,94 m?2 89,94
<$ciany>252,64 m2 252,64
RAZEM 342,58
54 KNR 4-01 |Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o gru- m2
d.2 0411-06  |bosci 32 mm
<podtogi poddasza>6,50*2,09+2,80*1,12+3,31*1,50+4,37*4,25+ m?2 86,65
0,83*7,02+4,57*7,02+1,22*6,95
RAZEM 86,65
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Panska 23 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
55 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktada- m?2
d.2 1118-08 ne na klej metoda zwykig
<pom.wc> 1,41*1,10 m2 1,55
RAZEM 1,55
56 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- m?2
d.2 1112-06 nej rulonowe - Winigam
<pom.kuchni> 4,25*4,37 m2 18,57
RAZEM 18,57
57 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna m?2
d.2 1112-01 rulonowe - Winigam
<pokoje i p.pokoj> 0,83*7,02+4,57*7,02+1,22*6,95 m2 46,39
RAZEM 46,39
58 KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.2 0411-08
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
59 KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.2 0411-07
(6,50+2,09*2)*2+4,37*2+3,31+(4,37+4,25)*2+(7,15+0,83)*2+ m 104,07
(7,15*2+5,79*4)
RAZEM 104,07
3 45450000-6 |Remont elewacji frontowej
60 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.3 1610-02
analogia
7,80*12,50+3,00*3,80 m?2 108,90
RAZEM 108,90
61 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.3 0420-04
1,50%1,80 m?2 2,70
RAZEM 2,70
62 |Wycena wias- |Rozebranie, oczyszczenie, uzupenienie ubytkéw i ponowny mon- szt
d.3 na taz elementow ozdobnych attyki
Uwaga - zdemontowane elementy zachowa¢ do ponownego mon-
tazu
<kule i kolumna > 3 szt 3,00
RAZEM 3,00
63 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cemento- m3
d.3 0349-02  |wo-wapiennej
<attyka duza>(0,85+0,46)*0,5*0,85*0,25*2 m3 0,28
RAZEM 0,28
64 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3 0535-06
12,40-2,00+1,20*3 m 14,00
RAZEM 14,00
65 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- m?2
d.3 0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<podokienniki> 1,15*0,28*10+2,10*0,28+1,20*0,20*3 m?2 4,53
<gzymsy> 7,76*0,35 m2 2,72
RAZEM 7,25
66 KNR 4-01 |Uzupehienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i m2
d.3 0530-02 |okapdw z blachy
analogia
UWAGA - blacha cynkowo-tytanowa- gr 0,6mm
<podokienniki> 1,15*0,28*10+2,10*0,28+1,20*0,20*3 m?2 4,53
<gzymsy> 7,76*(0,35+0,10) m2 3,49
<balustrady> 2,40*0,40*3 m?2 2,88
RAZEM 10,90
67 NNRNKB 202 [Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.3 0519-01 |okragtych o $ér. 8 cm
analogia
<balkony>1,20*3 m 3,60
RAZEM 3,60
68 NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.3 0519-03  |okragtych o $r. 12 cm - UWAGA - rury spustowe z blachy tytano-
analogia  |wo-cynkowej gr. 0,60mm
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Grudzigdz, ul. Panska 23 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12,40-2,00 m 10,40
RAZEM 10,40
69 KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowe- szt.
d.3 0354-15 |go- uchwyty do flag, i inne elem. stalowe
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
70 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m?2
d.3 0701-05 na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
analogia |m2
skucia tynkéw - przyjeto 50% powierzchni
7,76*12,40 96,22
< Attyka > (2,50+0,25*2)*(3,95+0,25)*1,5 18,90
< wneki balkonéw> (2,05+2,50*2)*0,5*3 10,58
< balustr.balkonéw>(2,45%0,80*1,35)*3*2 15,88
<oscieza okien> (1,00+1,75*2)*0,12*7 3,78
<oscieza drzwi> (1,20+2,85*2)*0,20 1,38
minus
< otwory okien i drzwi>-(1,00*2,50*3+1,00*1,75*10+2,06*1,75+ -32,02
1,20*2,85)
A (obliczenia pomocnicze) —=========c
114,72
114,72*50% m2 57,36
RAZEM 57,36
71 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarcze- m
d.3 0313-04 nie i obsadzenie belek stalowych - katownik 100x100x8mm o ma-
analogia |sie 12,50 kg/mb
UWAGA: Naprawa nadprozy - zastosowac¢ katownik
100x100x8mm
1,50*3 m 4,50
RAZEM 4,50
72 KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiéro- m2
d.3 0704-02  |wych na $cianach i stropach zaprawg cementowg
<jak >p0z.71*0,30 m2 1,35
RAZEM 1,35
73 KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- m2
d.3 0703-02  |gach, biegach i spocznikach schodowych
<jak>p0z.72 m2 1,35
RAZEM 1,35
74 KNR 4-01 |Wypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach m2
d.3 0704-03  |zaprawg cementowq
<jak>p0z.72 m2 1,35
RAZEM 1,35
75 KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle - m
d.3 1001-01 |wyciecie poziomej spoiny dla osadzenia pretéw
analogia
<szycie $cian>1,00*10 m 10,00
RAZEM 10,00
76 KNR 4-01 |Wykonanie i montaz sciagdw na wysokosci do 2. pietra - z pre- kg
d.3 1303-01 |t6w stalowycj fi 10mm - Naprawa pekniee¢ w $cianach - montaz
analogia  |kotew z preta fi 8 mm w oczyszczonych spoinach
<szycie $cian>10,0*1,15*0,395 kg 4,54
RAZEM 4,54
77 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm - wklejenie kotew zaprawg m
d.3 1012-02  |Atlas Ten 10
analogia
<szycie $cian>10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
78 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Led6chowskiego na peknieciach m2
d.3 0703-01  |$cian
<szycie $cian>0,94*1,34 m2 1,26
RAZEM 1,26
79 KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle - m
d.3 1001-01  |wyciecie bruzdy szer 5x4cm dla utozenia rurek z przewodami
analogia |elektr.
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Grudzigdz, ul. Panska 23 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7,80*2 m 15,60
RAZEM 15,60
80 KNR 4-03 |Wymiana rur winidurowych o $ér. do 28 mm mocowanych do przy- m
d.3 0103-01 |gotowanego podioza uchwytami lub klamerkami przy utozeniu w
analogia |ciggu pojedynczym
UWAGA: Przetozenie istn. przewodow elektr.w bruzdach pod tyn-
kiem
7,80%2 m 15,60
RAZEM 15,60
81 |Wycena wias- |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacjq m3
d.3 na
53,39*0,025+10,0*0,02*0,04+0,50 m3 1,84
RAZEM 1,84
82 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.3 2611-01 mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<jak> poz.70 m2 57,36
RAZEM 57,36
83 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emul- m2
d.3 2611-02  |sjg ATLAS UNI-GRUNT
7,76*12,40 m2 96,22
< Attyka > (2,50+0,25*2)*(3,95+0,25)*1,5 m?2 18,90
< wneki balkonéw> (2,05+2,50*2)*0,5*3 m2 10,58
< balustr.balkonéw>(2,45%0,80*1,25)*3*2 m2 14,70
<os$cieza okien> (1,00+1,75*2)*0,12*7 m?2 3,78
<os$cieza drzwi> (1,20+2,85*2)*0,20 m2 1,38
minus
-32,03 << otwory okien i drzwi>-(1,00*2,50*3+1,00*1,75*10+2,06* m2 -32,03
1,75+1,20*2,85)>
RAZEM 113,53
84 KNR 0-23 |IZOLACJA COKOtU m?2
d.3 0931-01
analogia  |Dwukrotna izolacja $cian cokotu zaprawg wodoszczelng WODER
S faczna gr. warstw 1,5mm na uprzednio przygotowanym podtozu
Krotnos¢ = 2
7,80*(0,35+0,60)*0,5-1,35*0,50 m2 3,03
RAZEM 3,03
85 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch- m?2
d.3 0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - Tynk re-
analogia |nowacyjny TR
UWAGA: Uzupetienia tynku wykona¢ w technologii Atlas Ztoty
Wiek
- obrzytka renowacyjna z mieszanki TRO
- podkiad renowacyjny z mieszanki TRP
- tynk renowacyjny z mieszanki TR
113,53 <<przedmiar jak>poz.83> m2 113,53
RAZEM 113,53
86 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system m?2
d.3 2612-06 |STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
113,53 <<przedmiar jak>poz.83> m2 113,53
RAZEM 113,53
87 KNR 19-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej na gzymsach m?2
d.3 0704-01
7,80*0,50+1,20*4 m?2 8,70
RAZEM 8,70
88 KNR 19-01 |Wypetienie oczek siatki cigto-ciggnionej zaprawg cementowa na m?2
d.3 0705-03 |sScianach i stropach
7,80*0,50+1,20*4 m?2 8,70
RAZEM 8,70
89 KNR 19-01 |Uzupetnienie - Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w m
d.3 0823-03 rozwinieciu do 20 cm - uzupetnienie na krawedziach-zaprawa AT-
analogia [LAS ZLOTY WIEK ZMP+SM
<na krawedziach plyty balkonowej>(2*3,14*1,40*110/360)*3 m 8,06
RAZEM 8,06
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Grudzigdz, ul. Panska 23 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20 KNR 19-01 |Uzupetnienie - Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w m
d.3 0823-07 rozwinieciu do 40 cm-zaprawa ATLAS ZtOTY WIEK ZMP+SM
analogia
gzymsy
<gzyms nad parterem>7,80*50% m 3,90
<nadokiennice> 1,20*4*50% m 2,40
RAZEM 6,30
91 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.3 1405-02 |CAPAROL - AmphiSilan Plus - kolor
analogia
113,53 <<przedmiar jak>po0z.83> m2 113,53
<gzymsy> (7,80+1,20*4)*0,20 m2 2,52
RAZEM 116,05
92 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pet- m2
d.3 1212-02 nych szpachlowanych jednokrotnie - skrzynka gazowa
0,60*0,60 m?2 0,36
RAZEM 0,36
93 | Wycena wias- |Oktadziny Stopni schodowych z ptyt kamiennych (granit,) o gru- m2
d.3 na bosci 4 cm - plyty granitowe ptomieniowane (antyposlizgowe) z
naprawg istniejgcych stopni z jednej dtugosci, ptomieniowane, w
kolorze cokotu;
1,60%(0,35+0,20)*2 m?2 1,76
RAZEM 1,76
94 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3 0354-13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
95 KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu szt.
d.3 1215-01 |do 0.1 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
96 |Wycena wias- |demontaz i ponowny montaz istniejacego wysiegnika lampy osw. szt.
d.3 na pojedynczego ocynkowanego o wysiegu 60cm na $cianie budyn-
ku oraz zamocowanie istniejacej lampy osw. z podtaczeniem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97 KNR 7-12 |REMONT BALKONOW m2
d.3 0101-02
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia
czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2,45*1,20*0,30*3 m2 2,65
RAZEM 2,65
98 KNR 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.3 1212-09
2,45*1,20*0,30*3 m?2 2,65
RAZEM 2,65
929 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng do ocynku balustrad z pretow m?2
d.3 1212-08 |ozdobnych
2,45*1,20*0,30*3 m?2 2,65
RAZEM 2,65
100 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do m?2
d.3 0535-08  |uzytku
2,45*1,20*0,30*3 m?2 2,65
RAZEM 2,65
101 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach m2
d.3 0701-12  |ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
analogia |odbicia ponad 5 m2- Analogia - skucie luznej otuliny
<na krawedziach ptyty>(2*3,14*1,40*110/360)*0,20*3 m?2 1,61
<od spodu>(3,14*1,40*1,40*110/360-1,90*0,50*0,5)*3 m?2 4,22
RAZEM 5,83
102 KNR 2-02 |Okfadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.3 0123-05
(2*3,14*1,40*110/360)*0,12*3 m?2 0,97
RAZEM 0,97
103 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub kg
d.3 0202-07  |zebrowanych o $r. 8 mm strzemiona
(3,05*2+0,20*40)*0,395*3 kg 16,71
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 16,71
104 KNR 4-01 |Spawanie pretow okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw | m spoiny
d.3 1304-03
0,03*40*3 m spoiny 3,60
RAZEM 3,60
105 KNR 4-01 |Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.3 0703-03
3,05*3 m 9,15
RAZEM 9,15
106 KNR 0-23 |Nafozenie podktadowej masy zczepnej CERPLAST m2
d.3 0931-01
<od spodu>(3,14*1,40*1,40*110/360-1,90*0,50*0,5)*3 m?2 4,22
RAZEM 4,22
107 KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych gtadzonych na m2
d.3 0816-04  |belkach, stupach, pilastrach z zaprawy murarskiej - RZM (ATLAS
analogia |ZLOTY WIEK))
<od spodu>(3,14*1,40*1,40*110/360-1,90*0,50*0,5)*3 m?2 4,22
RAZEM 4,22
108 KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w m
d.3 0207-01  |podtozach, stropach i Scianach bez deskowan i stemplowan - Na-
prawa lub uzupetnienie progéw
1,0*3 m 3,00
RAZEM 3,00
109 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3 0804-07
(1,90*0,55+3,14*1,15*1,15*110/360-1,90*0,55*0,5)*3 m2 5,37
RAZEM 5,37
110 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na ptytach betonowych - pierwsza war- m2
d.3 0519-06 |stwa
<jak>poz.109 m2 5,37
RAZEM 5,37
111 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna m2
d.3 0519-07  |warstwa
<jak>poz.109 m2 5,37
RAZEM 5,37
112 | Wycena wihas- |Utylizacja papy wraz z wywozem t
d.3 na
<jak>p0z.109*0,0015*2 t 0,02
RAZEM 0,02
113 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przy- m?2
d.3 1118-01 |gotowanie podioza - wyréwnanie podtoza zaprawg ATLAS TEN-
analogia |10
<jak>po0z.109 m2 5,37
RAZEM 5,37
114 | KNR-W 2-02 |Pokrycie papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - 2x papa zgrze- m2
d.3 0504-02  |walna podktadowa modyfikowana SBS PYE PV 200 S5 z grunto-
analogia  |waniem roztworem Abizol R-Tytan Profesional
<jak>poz.109 m2 5,37
RAZEM 5,37
115 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m?2
d.3 1102-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko - warstwa wierzchnia ze spadkiem
analogia |1,5% z betonu B20
<jak>poz.109 m2 5,37
RAZEM 5,37
116 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- m2
d.3 1102-03 |datek za zmiane grubosci o0 10 mm - warstwa wierzchnia ze
analogia |spadkiem 1,5% z betonu B20
Krotnosé = 2
<jak>po0z.109 m2 5,37
RAZEM 5,37
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117 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m?2
d.3 1405-02 |CAPAROL - AmphiSilan Plus - kolor biaty
analogia
<od spodu>poz.109 m2 5,37
RAZEM 5,37
118 |Wycena whas-|Wywiezienie gruzu wraz z utylizacja -odlegtos¢ ustali¢ indywidu- m3
d.3 na alnie
<jak>p0z.101*0,05 m3 0,29
<jak>po0z.109*0,05 m3 0,27
RAZEM 0,56
119 KNR 2-15 |Montaz wpustéw zeliwnych podiogowych o $r. 50 mm szt.
d.3 0212-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4 45453000-7 |Remont elewacji od strony podwoérka
120 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.4 1610-02
5,15*12,50+2,13*15,20+6,27*14,60+1,45*1,95*0,5 m?2 189,71
RAZEM 189,71
121 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.4 0420-04
1,80%1,20*3 m?2 6,48
RAZEM 6,48
122 KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricéwki wspornika stalowe- szt.
d.4 0354-15 |go
analogia
UWAGA: Wykucie z elewacji wystajacych, zbednych elementéw
stalowych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
123 KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.4 0422-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
124 KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.4 0422-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
125 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarcze- m
d.4 0313-04 nie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
analogia
UWAGA: Naprawa nadprozy - za dwuteownik zastosowac katow-
nik 100x100x8mm
1,60*2 m 3,20
RAZEM 3,20
126 KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na m3
d.4 0329-03  |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
0,25 <<powiekszenie otworéw okien> 0,70*0,35> m3 0,25
RAZEM 0,25
127 KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie ce- m?2
d.4 0306-03 mentowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
<pomniejszenie otworéw okien>1,55*0,15*3 m2 0,70
RAZEM 0,70
128 KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcia- m?2
d.4 0703-02 |gach, biegach i spocznikach schodowych
3,20*0,30 m?2 0,96
RAZEM 0,96
129 KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle - m
d.4 1001-01 |wyciecie poziomej spoiny dla osadzenia pretéw
analogia
<szycie $cian>1,00*(3+6+10) m 19,00
RAZEM 19,00
130 KNR 4-01 |Wykonanie i montaz $ciagéw na wysokosci do 2. pietra - z pre- kg
d.4 1303-01 |t6w stalowycj fi 10mm - Naprawa peknigé w $cianach - montaz
analogia |kotew z preta fi 8 mm w oczyszczonych spoinach
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Panska 23 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<szycie $cian>19,0*1,15*0,395 kg 8,63
RAZEM 8,63
131 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm - wklejenie kotew zaprawg m
d.4 1012-02  |Atlas Ten 10
analogia
<szycie $cian>19,0 m 19,00
RAZEM 19,00
132 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Ledochowskiego na peknieciach m?2
d.4 0703-01 Scian
<szycie $cian>1,00%(0,40+0,80+1,20) m?2 2,40
RAZEM 2,40
133 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.4 0308-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
134 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.4 0308-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
135 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.4 0308-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
136 KNR 4-01 |Przemurow.ciagte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu za- m
d.4 0307-01 prawy cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
3,00%2 m 6,00
RAZEM 6,00
137 KNR 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- m3
d.4 0304-01  |prawie cementowo-wapiennej cegtami
<przypora $ciany> 2,00*3,50*0,25 m3 1,75
RAZEM 1,75
138 |Wycena wihas- | Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacjg, m3
d.4 na
1,47 <0,24+0,70*0,25+0,25+0,5+0,3> m3 1,47
RAZEM 1,47
139 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch- m2
d.4 0901-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
5,15*12,50+2,13*15,20+6,27*14,60+1,45*1,95*0,5 m2 189,71
minus
-(1,00*1,50*3+0,50*1,50*3+0,80*1,50*9) m?2 -17,55
-(1,60*2,00*1+0,80*1,20*2) m?2 -5,12
-(0,80*2,0*3) m2 -4,80
RAZEM 162,24
140 KNR 4-01 |Uzupetienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszow i m?2
d.4 0530-02  |okapéw z blachy ocynkowanej - ANALOGIA - blacha cynkowo-ty-
analogia [tanowa- gr 0,6mm
<podokienniki> (1,05*3+0,55*3+1,75*1+1,10*1+0,85*9+0,85*2)* m?2 5,95
0,35
<przypory> (1,10*5+0,55*4+0,40*3)*(0,45+0,15) m?2 5,34
<przypory> 2,13*(0,45+0,15) m2 1,28
RAZEM 12,57
141 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4 0535-06
12,40 m 12,40
RAZEM 12,40
142 | NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.4 0519-03  |okragtych o $r. 12 cm - UWAGA - rury spustowe z blachy tytano-
analogia  |wo-cynkowej gr. 0,60mm
12,40 m 12,40
RAZEM 12,40
143 KNR 0-23 |Dwukrotna izolacja $cian cokotu zaprawg wodoszczelng WODER m?2
d.4 0931-01 |Sigczna gr warstw 1,5mm na uprzednio przygotowanym podiozu
analogia  |Krotnos¢ =2
5,43 <<cokot>(5,15+2,13+6,27-0,90*3)*0,50> m?2 5,43
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Panska 23 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 5,43
144 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m?2
d.4 2611-02 mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg UNI-GRUNT
<jak> poz.139 m2 162,24
RAZEM 162,24
145 KNR 0-23 |Docieplenie scian-Zamocowanie listwy cokotowej LC 123 m
d.4 2612-09
<coko6t>(5,15+2,13+6,27-0,90*3) m 10,85
RAZEM 10,85
146 KNR 0-23 |Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. m2
d.4 2614-02 12cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
analogia |reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - CERMIT SN
MAL 15
<jak> poz.139 m2 162,24
minus
-5,43 <-<coko6t>(5,15+2,13+6,27-0,90*3)*0,50> m2 -5,43
RAZEM 156,81
147 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system - m?2
d.4 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)
gr.12cm do $cian
5,43 <<cokoét>(5,15+2,13+6,27-0,90*3)*0,50> m2 5,43
RAZEM 5,43
148 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system - m?2
d.4 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-040 gr.3 cm do scian
UWAGA: dodatkowa warstwa dla wypionowania scian
<jak> p0z.139*30% m2 48,67
RAZEM 48,67
149 KNR 0-23 |Ocieplenie scian - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na m2
d.4 2612-06 |$cianach parteru i narozach otworéw
27,13 <<cokot>(5,15+2,13+6,27-0,90*3)*2,50> m?2 27,13
<narozniki>0,25*0,30*4*20 m2 6,00
RAZEM 33,13
150 KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem aluminiowym z siat- m
d.4 2614-10 |kg z wibkna
oscieza otworéw+naroza
(1,00*3+0,50*3+1,70+1,05+0,80*9+0,80*2+1,55*15+2,05+1,25*2) m 87,70
*2
2,50*4 m 10,00
RAZEM 97,70
151 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m?2
d.4 1405-02 |CAPAROL - AmphiSilan Plus - kolor
analogia
<jak> poz.139 m2 162,24
RAZEM 162,24
152 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.4 0212-01  |grubosci do 15 cm
analogia
<stopien sch. zewn.>(1,35*0,35*0,18) m3 0,09
RAZEM 0,09
153 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schod6w pros- m?2
d.4 0201-08 |tych
1,35*0,20 m?2 0,27
RAZEM 0,27
154 KNR 4-01 |Uzupehienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycz- m3
d.4 0203-10 nego
0,13 m3 0,13
RAZEM 0,13
155 KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu m2
d.4 1108-05 utwardzone grysem bazaltowym grubosci 30 mm
1,35%(0,35+0,18)*3 m?2 2,15
RAZEM 2,15
5 45453000-7 |Remont elewacji szczytowych
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Panska 23 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
156 KNR 2-02 |Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - wysokos¢ m?2
d.5 1609-01 montazu do 16 m
12,13*%(3,50+2,90)*0,5+12,13*(1,70+2,90)*0,5-(1,70*1,00*0,5+ m2 82,59
2,90*1,50*0,5)+6,30*3,00
12,13*%(2,0+3,00)*0,5+12,13*(3,40+1,70)*0,5-(3,40*1,50*0,5+1,70* m2 57,86
1,0*0,5)
RAZEM 140,45
157 KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle - m
d.5 1001-01 |wyciecie poziomej spoiny dla osadzenia pretéw
analogia
<szycie $cian>1,00*(3+6+10+12) m 31,00
RAZEM 31,00
158 KNR 4-01 |Wykonanie i montaz $ciagdw na wysokosci do 2. pietra - z pre- kg
d.5 1303-01 |t6w stalowycj fi 10mm - Naprawa peknieé w $cianach - montaz
analogia  |kotew z preta fi 8 mm w oczyszczonych spoinach
<szycie $cian>31,0*1,15*0,395 kg 14,08
RAZEM 14,08
159 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm - wklejenie kotew zaprawg, m
d.5 1012-02 |Atlas Ten 10
analogia
<szycie $cian>31,00 m 31,00
RAZEM 31,00
160 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Leduchowskiego na peknieciach m?2
d.5 0703-01 |$cian
<szycie $cian>1,00%(0,40+0,80+1,20+2,0) m2 4,40
RAZEM 4,40
161 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.5 0308-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
162 KNR 4-01 |Przemurow.ciagte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu za- m
d.5 0307-01 prawy cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
3,00*2 m 6,00
RAZEM 6,00
163 |Wycena wihas- |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacjg m3
d.5 na
31,0*0,02*0,04+0,50 m3 0,52
RAZEM 0,52
164 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch- m?2
d.5 0901-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
<jak> poz.156 m2 140,45
RAZEM 140,45
165 KNR 0-23 |Docieplenie $cian-Zamocowanie listwy cokotowej LC 63 m
d.5 2612-09
6,30+12,13*2*1,1 m 32,99
RAZEM 32,99
166 KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami z welny mineralnej gr.6cm - m?2
d.5 2615-02 |system ROKER -W-20 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki Atlas SN-Mal15
<jak> poz.156 m2 140,45
RAZEM 140,45
167 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.5 1405-02 |CAPAROL - AmphiSilan Plus - kolor
analogia
<jak> poz.156 m2 140,45
RAZEM 140,45
6 45421100-5 |Wymiana stolarki okiennej
168 |Wycena whas-|Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone m2
d.6 na drewniane, uchylno-rozwieralne wraz z parapetami wewn.PCV z
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Panska 23 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
UWAGA:wymiary podano w $wietle oscieznicy patrzac od ze-
wnatrz, okna malowane biate fabrycznie, z zachowaniem podzia-
tow i profili historycznych
Okna osadzi¢ tak, by ramy nie byly widoczne od strony zewnetrz-
nej;
Kazde okno wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane /jak w
opisie/. Nawiewnik osadzi¢ tak by nie byt widoczny od strony ze-
wnetrznej;
<01>1,12*1,85*10 m?2 20,72
<02>1,12*2,50*3 m2 8,40
<03>2,15*1,85*1 m?2 3,98
<05>0,70*1,30*2 m2 1,82
<06>1,00*1,55*4 m?2 6,20
<07>0,50*1,55*3 m2 2,32
<08>1,70*2,05*1 m?2 3,48
<09>1,05*0,90*1 m2 0,94
<010>0,80*1,55*9 m?2 11,16
<011>0,80*1,25*2 m2 2,00
RAZEM 61,02
169 |Wycena wihas-|Okna proste piwniczne- Wymiana okien drewnianych na okna ze- m?2
d.6 na spolone drewniane, uchylno-rozwieralne z uszczelnieniem po ob-
wodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek mu-
rarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien
UWAGA:wymiary podano w $wietle oscieznicy patrzac od ze-
wnatrz, okna malowane biate fabrycznie, z zachowaniem podzia-
toéw i profili historycznych
Okna osadzi¢ tak, by ramy nie byty widoczne od strony zewnetrz-
nej;
Kazde okno wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane /jak w
opisie/. Nawiewnik osadzi¢ tak by nie byt widoczny od strony ze-
wnetrznej;
<04>0,80*0,55*4 m2 1,76
RAZEM 1,76
7 45421100-5 |Wymiana stolarki drzwiowej
170 |Wycena wias-|Demontaz i montaz drzwi - nowe drzwi drewniane jednoskrzydto- m2
d.7 na we petne z naswietlem
UWAGA: wykona¢ zgodnie z pkt 416 opisu tech. i rys. 11 i 12a
drzwi zewnetrzne drewniane, szklone gora szklem zespolonym
bezpiecznym klasy P1, malowane proszkowo w kolorze braz (RAL
8004) - Umin. drzwi = 2,60 W/m2K
Wyposazenie drzwi:
komplet oku¢ systemowych: klamko-uchwyt zewnetrzny, zamek z
wktadka, elektrozaczep domofonu, samozamykacz hydrauliczny,
zawiasy tozyskowane, prog o wys. 20mm, odbojnik zewnetrzny,
stépka podporowa, podwdjne uszczelnienie przylgowe
Zakres robot:
- Demontaz starych drzwi wejsciowych do budynku i montaz no-
wych
- Naprawa tynkéw zewnetrzych i wewnetrznych na osciezach,
ktore zostaly uszkodzone w trakcie wymiany drzwi.
- Wywo0z starych drzwi
<el. frontowa >1,20*2,80 m?2 3,36
RAZEM 3,36
171 |Wycena wias- |Demontaz i montaz drzwi - jednoskrzydiowe petne m?2
d.7 na
drzwi zewnetrzne drewniane, szklone gora szklem zespolonym
bezpiecznym klasy P1, malowane proszkowo w kolorze braz (RAL
8004) - Umin. drzwi = 2,60 W/m2K
Wyposazenie drzwi:
komplet oku¢ systemowych: klamko-uchwyt zewnetrzny, zamek z
wktadka, zawiasy tozyskowane, prég o wys. 20mm, odbojnik ze-
wnetrzny, stopka podporowa, podwojne uszczelnienie przylgowe
<el. tylna >0,90*2,00*3 m?2 5,40
RAZEM 5,40
8 45430000-0 |Remont klatki schodowej
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Panska 23 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
172 KNR 4-01 |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?2
d.8 0712-12  |cementowo-wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na pod-
tozu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu)
przyjeto 50% powierzchni tynkéw na sufitach
<biegi pod schodami> (3,90+3,20*3)*1,20*50% m?2 8,10
<sufit parter> (6,29*1,46+3,85*1,15)*50% m?2 6,81
<sufit pietra>(1,25*(2,40+3,32+0,30)*0,5*1,15*3+3,80*1,20*3)* m2 13,33
50%
RAZEM 28,24
173 KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.pros- m2
d.8 0711-01  |tok.na podt.z cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
<przyjeto 30% pow.$cian>
<parter>(6,29*2+(2,59+1,22)*2+(1,46+1,15)*2)*3,45*30% m?2 26,31
<pietra>((3,32+2,40)*0,5*2+3,85*2)*3,20*3*30% m2 38,65
RAZEM 64,96
174 | NNRNKB 202 |Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podto- m2
d.8 2015-04  |zu z piyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
<biegi pod schodami> (3,90+3,20*3)*1,20 m2 16,20
<sufit parter> 6,29*1,46+3,85*1,15 m2 13,61
<sufit pietra>(1,25*(2,40+3,32+0,30)*0,5*1,15*3+3,80*1,20*3) m?2 26,66
RAZEM 56,47
175 | NNRNKB 202 |Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podto- m?2
d.8 2012-01  |zu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
<parter>(6,29*2+(2,59+1,22)*2+(1,46+1,15+1,20)*2)*3,45 m2 95,98
<pietra>((3,32+2,40)*0,5*2+3,85*2)*3,20*3 m?2 128,83
RAZEM 224,81
176 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw m2
d.8 1503-03  |wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia
<parter>(6,29*2+(2,59+1,22)*2+(1,46+1,15)*2)*1,50 m2 38,13
<pietra>((3,32+2,40)*0,5*2+3,85*2)*1,50*3 m?2 60,39
RAZEM 98,52
177 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.8 1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
sufity:
<biegi pod schodami> (3,90+3,20*3)*(1,20+0,30) m2 20,25
<sufit parter> 6,29*1,46+3,85*1,15 m2 13,61
<sufit pietra>(1,25*(2,40+3,32+0,30)*0,5*1,15*3+3,80*1,20*3) m?2 26,66
Sciany:
<parter>(6,29*2+(2,59+1,22)*2+(1,46+1,15)*2)*(3,45-1,50) m?2 49,57
<pietra>((3,32+2,40)*0,5*2+3,85*2)*(3,20-1,50)*3 m?2 68,44
RAZEM 178,53
178 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.8 1209-10 |drzwiowej, cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
stronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2
m2 - oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami
<drzwi>(1,00*3,40+0,90*2,00*6)*(1,00*2+0,50) m?2 35,50
RAZEM 35,50
179 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i bla- m
d.8 1512-01 |szanych o $r.do 50 mm
30 m 30,00
RAZEM 30,00
180 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i bla- m
d.8 1512-02 |szanych o $r.do 100 mm
5 m 5,00
RAZEM 5,00
181 |Wycena wlas-|Demontaz i ponowny montaz istn. skrzynek na listy o wym. szt
d.8 na 50x100cm - bez kosztu skrzynek
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
182 |Wycena wias-|Dostarczenie i montaz gabloty ogtoszenowej o wym. 80x60cm szt
d.8 na
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
183 KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do m
d.8 1001-09 |47 mm w cegle - dla utozenia wszystkich przewodéw elektrycz-
nych utozonych na tynku
15,50*3*3 m 139,50
RAZEM 139,50
184 KNR 4-03 |Wymiana rur winidurowych o $r. do 28 mm - analogia - przetoze- m
d.8 0103-01 nie wszystkich przewodéw elektrycznych w bruzdach - Tylko R
analogia
139,50 m 139,50
RAZEM 139,50
185 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.8 1012-02
139,50 m 139,50
RAZEM 139,50
186 KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen $cien- szt.
d.8 0603-03 nych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
187 KNR 4-03 |Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w pusz- szt.
d.8 0307-01  |ce - przyciski dzwonka
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
188 KNR 4-03 |Wymiana przetacznika swiecznikowego szeregowego, schodowe- szt.
d.8 0307-06  |go lub krzyzowego podtynkowego w puszce
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
189 KNR 4-01 |Wymiana elementow biatych podtég z desek podtogowych o gru- m?2
d.8 0411-06 bosci 32 mm
analogia
<podesty>3,32*2,20*3+(2,59+1,22)*1,50*3 m?2 39,06
RAZEM 39,06
190 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtdg drewnia- m2
d.8 1509-01 nych - analogia - lakierobejca
analogia
<podesty>39,06 m2 39,06
RAZEM 39,06
191 KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porecz przy $cianie m
d.8 0417-03  |w piwnicy
3,20 m 3,20
RAZEM 3,20
192 KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice 120*30* szt.
d.8 0417-01 |3,2cm
<bieg piwnic>12 szt. 12,00
<parter+pietra>18+16*3 szt. 66,00
RAZEM 78,00
193 KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstopnice 120* szt.
d.8 0417-02  |20*2,5cm
<parter+pietra>18+16*3 szt. 66,00
RAZEM 66,00
194 KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porecze m
d.8 0417-03
3,560*4 m 14,00
RAZEM 14,00
195 KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki prostokatne szt.
d.8 0417-06
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
196 KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtég z desek - listwy przy$cienne m
d.8 0411-07
<podesty> (3,32+4,37*2)*3+6,29+1,15 m 43,62
<stopnie> (0,28+0,19)*(18+16*3)*2 m 62,04
RAZEM 105,66
197 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wyso- m
d.8 1207-02 kosci do 20 cm
analogia
<listwy i czota biegéw schodowych>(3,32+4,37*2)*3+6,29+1,15 m 43,62
<stopnie> (0,28+0,19)*(18+16*3)*2 m 62,04
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RAZEM 105,66
198 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wew- m2
d.8 1506-07 netrznych - drewna
<podesty, stopnie i podstopnie>
33,29 + 1,20%(0,30+0,20)*(12+18+16*3) m?2 80,09
RAZEM 80,09
199 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.8 1209-10 |drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
<balustrady drewniane>(3,50+3,20*3+1,50)*1,10 m2 16,06
RAZEM 16,06
9 45223500-1 |[Remont stropu nad piwnic a
200 KNR 4-01 |Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.9 0212-03
<plyta stropu>6,19*4,50*0,10 m3 2,79
2,15 <<piyta stropu>3,30*6,50*0,10> m3 2,15
RAZEM 4,94
201 KNR 4-01 |Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1 ceg. na m?2
d.9 0352-03  |zaprawie cementowo-wapiennej
<piyta stropu>6,19*4,50 m2 27,86
<plyta stropu>3,30*6,50 m2 21,45
RAZEM 49,31
202 KNR 4-01 |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wyso- m
d.9 0352-05 kosci do 200 mm
4,80*8 m 38,40
RAZEM 38,40
203 KNR 4-01 |Wymiana $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wyko- m3
d.9 0301-02 |pie
(3,73*2+6,86+5,76)*0,40*0,50 m3 4,02
RAZEM 4,02
204 |Wycena wias- |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacjg m3
d.9 na
49,31*0,25+4,02 m3 16,35
RAZEM 16,35
205 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
d.9 1107-01  |dunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km
4,80*8*0,0262 t 1,01
RAZEM 1,01
206 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9 1101-07
zasypanie piwnicy nieuzytkowej z wykorzystaniemzwiru i gruzu
betonowego z rozbiérek
3,30*6,50*2,30 m3 49,34
RAZEM 49,34
207 KNR 2-02 |Podkiady betonowe B10 na stropie m3
d.9 1101-02
<zasypanie piwnicy nieuzytkowej>3,30*6,50*0,15+4,80*0,43*0,15 m3 3,53
RAZEM 3,53
208 KNR 2-02 |wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do m3
d.9 0212-12 |30 cm
0,20*0,24*(5,76+4,50)*2 m3 0,98
0,20*0,24*(3,80+6,50)*2 m3 0,99
RAZEM 1,97
209 KNR 4-01 |Uzupenienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu m3
d.9 0203-02 monolitycznego
poduszki betonowe pod oparcie belek z zaprawy Ten 10
0,20*0,15*8*2 ms3 0,48
RAZEM 0,48
210 KNR 4-01 |Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepi- m2
d.9 0603-01  |kiem
(0,50*0,40)*(5,76+4,50)*2 m?2 4,10
(0,50*0,40)*(3,80+6,50)*2 m?2 4,12
RAZEM 8,22
211 KNR 2-02 |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.9 0125-05
<Dwuteownik NP 200>4,80*8*26,50 kg 1017,60
RAZEM 1 017,60
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212 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub kg
d.9 0202-06 |zebrowanych o $r. do 6 mm strzemiona
<wience>0,64*84*0,222 kg 11,93
RAZEM 11,93
213 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub kg
d.9 0202-03  |zebrowanych o $r. 10 mm
<wience fi 10mm>(6,90*8+3,50*8)*0,617 kg 51,33
<strop fi 100mm> (0,92*210+4,70*49)*0,617 kg 261,30
RAZEM 312,63
214 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - m2
d.9 0216-01 reczne uktadanie betonu
<piyta stropu>6,19*4,50 m2 27,86
RAZEM 27,86
215 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pozio- m2
d.9 0609-02 |me na wierzchu konstrukcji na zaprawie
Piyty styrop.EPS 200-036 (dawn.PS-E FS 30)
<jak>poz.214 m2 27,86
RAZEM 27,86
216 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m?2
d.9 1102-01 bosci 40 mm zatarte na ostro
1102-03
<nad stropem piwnicy uzytkowej>6,19*4,50 m2 27,86
<nad stropem piwnicy nieuzytkowej>3,30*6,50+4,80*0,43 m2 23,51
RAZEM 51,37
217 KNR-W 2-02 |Pokrycie papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - 2x papa zgrze- m?2
d.9 0504-02 |walna (podktadowa+nawierzchniowa) modyfikowana SBS PYE PV
analogia  |200 S5 z gruntowaniem roztworem Abizol R-Tytan Profesional
<jak>poz.216 m2 51,37
RAZEM 51,37
218 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m?2
d.9 1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro - warstwa wierzchnia ze spadkiem
analogia |1,5% z betonu B20
<jak>p0z.216 m2 51,37
RAZEM 51,37
219 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- m2
d.9 1102-03 |datek za zmiane grubosci o0 10 mm - warstwa wierzchnia ze
analogia  |spadkiem 1,5% z betonu B20
Krotnosé = 4
<jak>p0z.216 m2 51,37
RAZEM 51,37
10 45442100-8 |Remont gankéw piwnic
220 KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 t
d.10 0208-04  |kg
UWAGA: Doliczy¢ wykonanie i transport konstrukcji podparcia
stropu
konstrukcja podparcia stropu piwnic.wg rys.32
<rura stal fi 60,3x5mm> 2,20*3*0,015 t 0,099
<bl. stal. 100x100x8mm> 0,2*0,2*7,85*8*6/1000 t 0,015
RAZEM 0,114
221 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego m?2
d.10 0102-01  |stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy po-
wierzchni B)
0,83 <<istn. belka stropowa>5,50*0,15> m2 0,83
RAZEM 0,83
222 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi m2
d.10 0204-01 konstrukcji petnosciennych
0,82 m?2 0,82
RAZEM 0,82
223 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji m2
d.10 0213-01  |petnosciennych
0,82 m?2 0,82
RAZEM 0,82
224 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi m2
d.10 0204-05 rurociggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
3,14*0,061*2,20*3 m?2 1,26
RAZEM 1,26

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WK-P na lata 2007-2013

Norma PRO Wersja 4.21

-20 -




Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Panska 23 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
225 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o m2
d.10 0213-05 |$rednicy zewnetrznej 58-219 mm
3,14*0,061*2,20*3 m2 1,26
RAZEM 1,26
226 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o m2
d.10 0213-04  |s$rednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnosé = 2
<rury gazowe>3,14*0,048*40 m2 6,03
RAZEM 6,03
227 KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych m2
d.10 0713-04 |na stropach, biegach i spocznikach
Wyszczegblnienie robot:
-Przygotowanie powierzchni, reperacja peknieg¢, rys i uszkodzen,
zagruntowanie mlekiem wapiennym.
-Malowanie dwukrotnie pedzlem.
<zejscie do piwnicy> 5,55%1,20 m?2 6,66
<ganki> (5,55+0,61+3,22)*1,50 m?2 14,07
<ganki> (1,82*1,31+5,50*1,56+0,43*0,80) m2 11,31
<piwnica nr 2a> 4,50*5,76 m2 25,92
RAZEM 57,96
228 KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych m2
d.10 0713-03  |na $cianach
Wyszczegblnienie robot:
-Przygotowanie powierzchni, reperacja peknieg¢, rys i uszkodzen,
zagruntowanie mlekiem wapiennym.
-Malowanie dwukrotnie pedzlem.
<zejscie do piwnicy>5,55*2,20*2 m?2 24,42
<ganki> (5,55+0,61+3,22)*2,20*2 m?2 41,27
<ganki> (1,82+1,31+5,50+1,56+0,43)*2,20*2 m2 46,73
<piwnica nr 2a> (4,50+5,76)*2,20*2 m2 45,14
RAZEM 157,56
229 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.10 1204-01 |netrznych sufitow
Wyszczegblnienie robot:
-Przygotowanie powierzchni, reperacja peknie¢, rys i uszkodzen,
zagruntowanie mlekiem wapiennym.
-Malowanie dwukrotnie pedzlem.
<zejscie do piwnicy> 5,55%1,20 m?2 6,66
<ganki> (5,55+0,61+3,22)*1,50 m?2 14,07
<ganki> (1,82*1,31+5,50*1,56+0,43*0,80) m2 11,31
<piwnica nr 2a> 4,50*5,76 m2 25,92
RAZEM 57,96
230 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.10 1204-02 |netrznych scian
Wyszczegblnienie robot:
-Przygotowanie powierzchni, reperacja peknie¢, rys i uszkodzen,
zagruntowanie mlekiem wapiennym.
-Malowanie dwukrotnie pedzlem.
<zejscie do piwnicy>5,55*2,20*2 m?2 24,42
<ganki> (5,55+0,61+3,22)*2,20*2 m?2 41,27
<ganki> (1,82+1,31+5,50+1,56+0,43)*2,20*2 m?2 46,73
<piwnica nr 2a> (4,50+5,76)*2,20*2 m2 45,14
RAZEM 157,56
231 KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu szt.
d.10 1215-01 |do 0.1 m2
<drzwiczki wycierowe>10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
11 Roboty elektryczne
232 KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w gipsie, m
d.11 1001-04  |tynku, gazobetonie
118 m 118,00
RAZEM 118,00
233 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.11 1012-01
118 m 118,00
RAZEM 118,00
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234 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach beto- otw.
d.11 1004-06 nowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
235 KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych m
d.11 0110-01 uchwytach
10 m 10,00
RAZEM 10,00
236 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe - Przewdd YDY p-450/750 V 3x1,5mm2 m
d.11 0207-01
11 m 11,00
RAZEM 11,00
237 KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z m
d.11 0101-01 przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do drewna
10 m 10,00
RAZEM 10,00
238 KNR 5-08 |Montaz obudowy SRN-6 szt.
d.11 0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
239 KNR 5-08 |Montaz skrzynki licznikowej RZ-9 szt.
d.11 0404-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
240 KNR 5-08 |Montaz kotkéw rozporowych szt.
d.11 0301-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
241 | KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nad- szt.
d.11 0407-0100 |pradowy 1-bieg. - Wytgcznik samocz.S191B-16A
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
242 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nad- szt.
d.11 0407-0100 |pradowy 1-bieg. - Wylgcznik samocz.S191B-25A
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
243 KNR 4-03 |Podtaczenie przewod6w pod zaciski zabezpieczen kpl.
d.11 0904-02
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
244 KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci szt.
d.11 0803-01 do 8 cmi $rdo 10 mm
190 szt. 190,00
RAZEM 190,00
245 KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu uchwytéw plastykowych TUD rozporowych szt.
d.11 0809-01  |w gotowych slepych otworach.
190 szt. 190,00
RAZEM 190,00
246 KNR 4-03 |Wymiana przewodéw kabelkowych na istniejagcym podtozu z mo- m
d.11 0204-01  |cowaniem paskami lub klamerkami - Przew6d YDYp-450/750 V
3x1,5mm2
86 m 86,00
RAZEM 86,00
247 KNR 4-03 |Wymiana przewodéw kabelkowych na istniejacym podtozu z mo- m
d.11 0204-01  |cowaniem paskami lub klamerkami - przewody kabelkowe YDYp
3x2,5
88 m 88,00
RAZEM 88,00
248 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach bez zapra- m
d.11 0210-02  |wiania bruzd na podtozu nie-betonowym - przewody kabelkowe
YDYp 3x4mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
249 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- szt.
d.11 0301-23 mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w
cegle
13 szt. 13,00
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RAZEM 13,00
250 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.11 0302-01
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
251 KNR 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieguno- szt.
d.11 0306-02  |we ze stykiem uziemiajacym
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
252 KNR 4-03 |Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w pusz- szt.
d.11 0307-01 ce
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
253 KNR 4-03 |Wymiana przetacznika swiecznikowego szeregowego, schodowe- szt.
d.11 0307-06  |go lub krzyzowego podtynkowego w puszce
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
254 KNR 4-03 |Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w pusz- szt.
d.11 0307-0101 |ce - przycisk
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
255 KNR 5-08 |Montaz ztaczy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych w szt.
d.11 0817-06 puszkach i zyrandolach
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
256 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycz-| pomiar
d.11 1202-01 nego niskiego napiecia
4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00
257 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.11 1205-05
1 pomiar. 1,00
RAZEM 1,00
258 KNR 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.11 1205-06
7 pomiar. 7,00
RAZEM 7,00
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