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rura spustowa fi 60mm, kratka

stalowa ocynkowana 80x80mm
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malowanie  balustrad farbg

chtorokauczukowg dwokrotnie

w kolorze czarnym matowym
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15—20cm

Naroza balkonéw szczegdt "A”
— oczysci¢ szczotka metalowq

skorodowane elementy stalow
— przyspawa¢ krétkie prety stalowe
fi 8 co 15—20cm
wyszpatkowaé cegfq i zaprawq TE
obtozy¢ siatkq Rabitza

nastepnie odtworzyé ornamenty
w technologii Atlas Ztoty Wiek
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wykona¢ obrzutke z tynku cementowego
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istnigA:o belka
b

onu do
oczyszczenia z
korozji

2

wyszpatdowanie gruzem
Z Cegty na zaprawie
szybkowigzqgcej TEN 10

PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA REMONTU BALKONU

— rozbibrka

istniejgcej posadzki cementowe],

IZOIaC ]I 1 obrobek

— ptyte balkonu wyrdwna¢ zaprawg TEN-10

ATLAS gr 5 — 8 mm

powfoka gruntujaca ABIZOL R-TYTAN Profesjonal
warstwa papy termozgrzewalnej podkladowe]
modyfikowanej SBS — PYEPV 200-S46
opierzenie balustrady z blachy cynkowo—tytanowe]

Od spodu i na bokach pfiyty

balkonowe| projektuje sie :

— tynk Atlas Zfoty wiek RZM

— malowanie farbg silkatowo — silikonowq
dwukrotnie w kolorze Scian elewacij

po obwodzie gr 0,6 mm

modyfikowana SBS—PYEPV 200-S46
— posadzka cementowa

warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniej

3,5-5cm z betonu

B-20 ze spadkiem 1,5% w kierunku odpfywu

ZESTAWIENIS STALI

"A"/1 boalkon

odptyw fi 60 z kratkg stalowg ocynkowana

Lp pret dtugosc ilosc ciezanm

1 fi 8 10-15 cm ~40 szt| 1 kg

e fi 8 ~305 cm ~2 szt 1 kg
RAZEM ciezor / 3 balkony 6 kq

ODNOWA ZDEGRADOWANEGO

_——— |OBIEKT | WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
PROJ-REM [ ores [0l Panska 23 W Grudzigday KAL:
Paulina :
Drewek— Jozefiak | INWESTOR{ MPGN Sp.zo.o. DATA:
TEMAT: | remont balkonu 09,/2011
ul. Pocztowa 2/9 :
86-300 Grudziadz Projektant: Nr upraw.  [Podpis |Rys.nr.
tel 501164022  |mar inz. Paulina KUP /0037/
¢ Drewek — Jozefiak /700K /06 15




