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45211340-4 Budownictwo wielorodzinne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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Grudziądz, ul. Pańska 23 - Kamienica - Wymiana zewnętrznej  kanalizacji deszczowej

Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Wymiana zewn ętrznej  kanalizacji deszczowej

1
d.1

KNR 2-01 0317-
0401

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, ruro-
ciągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urob-
ku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szero-
kość 0.8-1.5 m

m3

13,96 m3 13,96

RAZEM 13,96

2
d.1

KNR 2-01 0322-
01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głę-
bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z roz-
biór.(szer.do 1m)

m2

29,92 m2 29,92

RAZEM 29,92

3
d.1

KNR 2-01 0320-
0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w grun-
tach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

13,46 m3 13,46

RAZEM 13,46

4
d.1

KNR 2-01 0301-
01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II)-wywóz

m3

0,5 m3 0,50

RAZEM 0,50

5
d.1

KNR 2-01 0214-
01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat.I-II
Krotność = 8

m3

0,5 m3 0,50

RAZEM 0,50

6
d.1

KNR 2-18 0501-
02

analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15
cm

m2

3,3 m2 3,30

RAZEM 3,30

7
d.1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5,5 m 5,50

RAZEM 5,50

8
d.1

KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do
150 mm

odc. -1
prób.

5,5 odc. -1
prób.

5,50

RAZEM 5,50

9
d.1

KNR-W 2-19
0216-08

Przejścia kanalizacji przez ściany murowane grub. 2 cegły dla
przyłączy o śr.nom.100 mm w tulejach z rur stalowych o śr.150
mm

przej.

1 przej. 1,00

RAZEM 1,00
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