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OPIS TECHNICZNY SANITARNY

ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

1. Podstawa opracowania

OUstawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414. z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. nr 80 z dnia
10.05.2003 r. poz. 718 z dnia 27 marca 2003 r., Dz. U. nr 93 z dnia 16.04.2004 r. poz. 888)

ORozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1133)

ORozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrze$nia 2004 r., poz. 2072)

ORozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. nr 33 z dnia
26.02.2003 r. poz. 270, Dz. U. nr 109 z dnia 12.05.2004r. poz. 1156)

OProjekt architektoniczno-budowlany obiektu.

Olnwentaryzacja techniczna istniejgcej kanalizacji deszczowej z przeprowadzonej wizji lokalnej.

1.1. Zatozenia ogoine.

Opis techniczny stanowi uzupetnienie, uszczegbtowienie informacji zawartych w czes$ci rysunkowej dokumentacji
budowlanej. Projekt ten stanowi cafoS¢ z projektem branzy architektoniczno-konstrukcyjnej i powinien byc¢
rozpatrywany tgcznie.

Z uwagi na poziom uszczegofowienia projektu, dla potrzeb zalozen przyjeto konkretne rozwigzania
materiafowe w postaci marek i produktéw budowlanych jednakze przy zachowaniu parametréw technicznych
moga by¢ stosowane inne materialy - ,,rozwigzanie rownorzedne”.

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych z dachu istniejgcych komoérek lokatorskich bedzie odbywato sie poprzez
zaprojektowane rury kanalizacyjne PVC-U klasy S o $rednicy Dn 0,16m do projektowanej wewnetrznej kanalizacji
deszczowey.

Kanaty deszczowe wykonac z rur PVC-U ze $cianka litg spetniajgcg wymogi PN-EN 1401:1999.

UWAGA: Wyklucza sie stosowania rur PVC-U ze $cianka z rdzeniem spienionym.

Potaczenia kielichowe rur PVC uszczelnia¢ za pomocq typowych uszczelek.

Rury PCV uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15¢cm.

Po ufozeniu przewodu wykonac obsypke z materiatow sypkich na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury.

Posypke oraz obsypke nalezy starannie zagescic, stopien zageszczenia obsypki min. 85% ZPPr.

Wykopy zasypywac gruntem zageszczalnym, pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 90% ZPPr.

Trase przebiegu przytacza, Srednice, spadki i zagtebienia naniesiono w czesci graficznej projektu.

Po wykonaniu robdt technologicznych nalezy wykonac¢ probe szczelno$ci wykonanych kolektorow poprzez
napetnienie wodg do wysoko$ci minimum 1,0m przy zamknietym odptywie.

Obliczenie iloSci wod opadowych z istniejgcego dachu komorek lokatorskich
llo$¢ odprowadzonych wod deszczowych oblicza sie ze wzoru:

Q=Fxyx¢xq [dm*/s]
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przy nastepujgcych zatozeniach:

powierzchnia zlewni:
- dla dachow F= 39,0 m?,

wspotczynnik sptywu powierzchniowego
- dla dachow {=0,90;

wspotczynnik opoznienia ¢

Pow. zlewni F /ha/ 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 10,0 20,0

Wspéitczynnik ¢ 1,00 0,89 0,83 0,79 0,76 0,68 0,61

natezenie deszczu miarodajnego dla deszczu wystepujgcego raz na 5 lat (p=20%) q=300 l/s*ha
Qmax= 0,004 x 0,90 x 1,00 x 300 = 0,004 x 300 = 1,2 dm’/s
ilos$¢ odprowadzonej wody w czasie trwania deszczu miarodajnego t=15 min wyniesie:

Q=12x60x15=1,1m°
1000

2.2. Wewnetrzna kanalizacja deszczowa

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur PVC zgodnie z PN — 81/89203 (dopuszcza sie wykonanie z rur
ci$nieniowych PE zgrzewanych).

Podejscia do wpustu tarasowego i rury deszczowej wykonac jako odgatezienia od pozioméw kanalizacyjnych o
przekrojach zgodnych ze Srednicq odptywu z wpustu tarasowego i rury deszczowe.

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ przy Scianach i pod stropem za pomocg typowych mocowan do rur z tworzyw
sztucznych.

Na pionach kanalizacyjnych nad posadzkg piwnicy zainstalowac czyszczaki ze szczelnym korkiem (typowe rewizje
PVC).

Poziomy kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC 0,16m po trasie jak pokazano w czesci graficznej projektu (pod
konstrukcjg stropu i przy Scianach) i wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji ogblnosptawnej (sanitarnej i deszczowej) w
istniejgcej czeSci budynku — istniejgcy odptyw remontowanej kanalizacji deszczowey.

Obliczenia i dobér Srednic rur kanalizacyjnych w cze$ci graficznej i obliczeniowej projektu.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur PVC:

Srednica rury [mm] Odlegto$¢ miedzy uchwytami [cm]
160 200

UWAGA: Przed i za pofaczeniem kotnierzowym stosowaé¢ uchwyty, w celu zapobieganiu osiadania rury pod
ciezarem wody deszczowej.

Minimalne spadki przewodéw odpfywowych i podigczen kanalizacji deszczowej powinny wynosic dla $rednicy 0,16 m
- 1,5%.

Najwieksze dopuszczalne spadki przewodow instalacji kanalizacyjnych nie powinny przekraczac dla Srednicy 0,16m
- 15%.

W projekcie w celu odwodnienia projektowanej ptyty stropu (nad piwnicg) zaprojektowano wpust tarasowy
Zlokalizowany centralnie (lokalizacja wg projektu budowlanego) o parametrach:

— wpust tarasowy z nasadkg z ABS,

— Srednica odptywu DN70 mm,

— odptyw pionowy,

— przepustowosc 0,9 dm3/s,

— odptyw zabezpieczony przed zamarzaniem,

— ze stalg uszczelkg wargowa,

— Z kratkgq szczelinowg o wymiarach 100 x 100 mm ze stali nierdzewnej, klasy K3,

— z krawedzig potgczeniowg,
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tatwa zabudowa projektowanego wpustu tarasowego dzieki mozliwosci dopasowania nasady.

Cechy nasady to nasada obrotowa, nachylana i z requlowang wysoko$cig.

Whpust tarasowy wyposazony w funkcje Multistop jako zabezpieczenie przed nieprzyjemnymi zapachami, piang i
robactwem.

Wpust zgodny z PN-EN 1253.

Obliczenie ilosci wod opadowych z projektowanego stropu nad piwnicg
lloé¢ odprowadzonych wod deszczowych oblicza sie ze wzoru:

Q=Fxyx¢xq [dm*/s]
przy nastepujgcych zatozeniach:

powierzchnia zlewni:
- dla placu utwardzonego F= 60,0 m?,

wspofczynnik sptywu powierzchniowego
- dla placu utwardzonego =0,85;

wspotczynnik opdznienia ¢

Pow. zlewni F /ha/ 1,0 2,0 3,0 4,0 50 10,0 20,0

Wspdiczynnik ¢ 1,00 0,89 0,83 0,79 0,76 0,68 0,61

natezenie deszczu miarodajnego dla deszczu wystepujgcego raz na 5 lat (p=20%) q=300 I/s*ha
Qmax= 0,01 x 0,85 x 1,00 x 300 = 0,01 x 300 = 3,0 dm’/s

ilo$¢ odprowadzonej wody w czasie trwania deszczu miarodajnego t=15 min wyniesie:
Q=30x60x15=27m’
1000

2.3. Istniejgca kanalizacja deszczowa

Istniejgcq kanalizacje deszczowq nalezy zdemontowac.
Wszystkie wystepujgce kolizje z istniejgcymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi rozwigzac na budowie.

2.4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dane ogdine.
Przedmiotem opracowania sgq dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji i
docelowego uzytkowania zewnetrznej i wewnetrznej kanalizacji deszczowe.

Zakres rob¢t dla zamierzenia budowlanego
— wykonanie zewnetrznej kanalizacji deszczowey,
— wykonanie wewnetrznej kanalizacji deszczoweyj.

Kolejno$¢ realizacji obiektow
— wykonanie zewnetrznej kanalizacji deszczowey,
— wykonanie wewnetrznej kanalizacji deszczowey.

Istniejgce obiekty do modernizacji
— istniejgca kanalizacja deszczowa,
— istniejgce instalacje sanitarne i elektryczne (ewentualne kolizje w projektowang kanalizacjg deszczowg).

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzajg zagroZzenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuje

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.
Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.
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Wystepujgce materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usungc.

Instruktaz pracownikéw

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystapieniem do realizacji poszczegolnych robot kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na stanowisku
pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do prac wykonywanych na instalacji sanitarnych nalezy zatrudnic osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegolnoSci:

- imienny podziat pracy

- kolejnos$¢ wykonywania robot

- wymagania pracownikow przy poszczegolnych czynnosciach

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia

- konieczno$c¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej

Sposéb przechowywania materiatéw, wyroboéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych
Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okre$lonych technologig

ilosciach mozna zaliczyc¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywac w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczac do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo,

smary itp.

Nalezy stosowac¢ ogélnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwiq szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzac okresowg ogding kontrole stanu technicznego instalacji sanitarnych wynikajacg z przepisow
eksploatacji urzagdzen i obiektu budowlanego.
Nalezy dbac o dobry stan techniczny wykonanych instalacji sanitarnych.

3. Uwagi realizacyjne

Cafos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych"” cz.ll "Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r., ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa sierpier 2003 r.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych roboét oraz wytycznych i norm stosownie do
prowadzonych robot.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ postanowienn normy PN-B-10736:1999. Szczegblng uwage
nalezy zwrdcic na istniejgce uzbrojenie podziemne.

Na skrzyzowaniach projektowanych przytaczy z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi nalezy instalowac
rury ochronne na kablach zgodnie z PN-76/E-05125.

Wykopy nalezy wykonac recznie z petnym deskowaniem Scian wykopow.

Wykopy nalezy umocnic¢ za pomocg wyprasek stalowych oraz rozpér drewnianych na catej gtebokoSci.

Grunty z wykopu tymczasowo odktadac na pobocze wykopu.

Nadmiary gruntu z wyporu utozonych rurociggéw, podsypki pod rurociggi nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora.

W trakcie prowadzenia robot zwraca¢ uwage na uzbrojenie podziemne, szczegélnie kable energetyczne.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych wykopy wygrodzic¢, a ulice oznakowac.

Przejscia dla pieszych nalezy wykonac za pomocg specjalnych ktadek.

Po wykonaniu robét technologicznych wykopy nalezy zasypaC gruntem zageszczalnym i zagesci¢ wibratorem
recznym.

Wykopy muszg by¢ zageszczone do normatywnego stopnia zageszczenia.

Po utozeniu przewodéw podziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej.

Projektant:
tech. bud. Leszek Poznanski
upr. nr 475/68

Opracowat:
inz. Jacek Wojtakowski
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