Przedmiar robot

45453000-7  Robaoty remontowe i renowacyne

Nazwa inwestycji : Remont elewacji bud, mieszkalnego
Adres inwestycji  : Grudzigdz, ul. Zeromskiego 5

Inwnestor : Micjskie Preedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomodciami, Grodzigde, ul, Mickiewicza 23
Adres inwestora : Grudeigdz, ul, Mickiewicza 23

Branza : Budowlana

Sporzadzila : Bogumila Onisk

Data opracowania : 26-06-2006 r.
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Przedmiar rohot

Remont elewagji bud, mieszkalnegn, G-dz2 ul. Zeromskiego §

Lp.  Podstawa ~ Opis 1 wyliczenia [ jm | Poszes Razem
1 |Naprawa i malowanie scian podhugnyeh Z s s
1.1 KNR 2-02 Nkusztuwa.m'a ramowe preyicienne RR - 1/30 wysekodei do 10 m m?
1610-01
[24.00%6.35%2 = 1 mE 304.80 |
[ e, Sy L RAZEM 304.80
12 KMR 4-01 Rozebranie obribek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, kolnie- m
0535-08 rey, geymsdw itp. 2 blachy nie nadajacej sie do uzytku
parapety
1.25%0.25%13%2 el el m? . B13
; St = RAZEM B.13
1.3 KMR 4-01  Roeebranie rue spustowych z blachy nadajacei sig do uzytku m
0535-05
6.50°2*2 = m 2600 |
£ L S e O S S RAZEM 26,00
1.4 KNR 4-01  |Razebranie rynien z blachy nie nadajuacej si¢ do vzytku m
0535-04
24002 - T 48.00 |
] L e e T RAZEM | 45.00
1.5 | KNR2-02 Obrdbki przy szerokosei w rozwinieciu do 25 om - z blachy ocynko- | m#
0506-01  |wanej gr. 0, SSmm-parapety
T (1.1540.10)0.25* 1392 il m? .13
=S e s z — e el 813
1.6 KNR 2-02  Ohsobki przy szerokodci w rozwinigeiu ponad 25 em - 2 blachy ocyn- it |
0506-02  kowanej gr. 0,55mm-pas nadrynnowy
_{24.00%0.35%2 = =g m? 16.80.
= 2 = =T _ RAZEM 16,80,
b7 KNR 2-02 |Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy (poid parapety) m?
082304
LI540.15413%2 s | e 4.49
<ol LI R B S eak o T ———— RAZEM | 4.439
1.8 KNR 4-02  Wymiana rury deszezowe] 2 osadnikiem i kolanem kpl,
0217-08
= Gt MEVE & s Lokl | AN
T s = T | RAZEM 4.00
12 KMNR 2-02 m
0508-05  55mm
2 _ RADDY L . —t 48.00 :
S e e S=s P aiee o SE | RAZEM 48.00
100 | KNR 2-02 [Rury spustowe okragle o st 15 cm - Z blachy ocynkowanej gr. 0, m
0510-04 S5mm [
o 6.50%2%3 e CASE i _ 2600
..... i e g [T SV P e S e S S ~ RAZEM 26.00)
1.1 KNR 4-01 |Skucie nierdwnogel betonu przy glebokosci skucia do 5 ¢m na scia-
0211-03  |mach - cokot
12400%045%2%0.50 - Lom 1080
T bt AT e s S —r=t RAZEM 10.80
112 KMR 4-01  Naprawienie uszkodzanyeh w murze powierzehni do 0,25 m2 - cokal
0308-04
4 Lo e i, s DO szt 10,00
Fo e TR SRyt | RAZEM | 10,00
113 | KNR 401 |Naprawienie uszkedzonych w murze powierzehni do 0.50 m2 - cokol szl
0308-05
B T A - i
.14 | KNRO0-23  Praygotowanie starego podioa pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m? |
2611-01  cezyseczenie mechanicene i zmycie - cokol
_ |24.00%0.45%2 2 Sy _m? 21.60
B L e i e =) RAZEM | 21.60
115 KMNR 2-02  Tynki zewnetrane swykle kat. 1l na seianach plaskich i powserzch- m?
0801-01  nisch poziomych (halkony 1 loggie) wykonywane recznie - cokdl
. 24R0%0Aa5Y 0 s == e =0 . ‘
——— R — " e ————— — 2‘ |6U
116 KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkdw - system STOPTER - prevklejenie warst- m?
2612-06  wy siatki na $eianach - cokdt+schody
24.00%0.45%2 mt 21.60
{12002, 200%0,.5%1.20%2 md 4.08
e = = S L RAZEM 25.68

Nevma PRO Waersja 4.14

Dinakcawasa di, 1007, 2006




Przedmiar rohd

Femont elewncji bud, migszkalnego, G-dz ul. Zeromskisgu 5

_Lp. | Podstawa Opis § wylicaenia [ im | Posss Razem
i KNR 0-23  |Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku mozaikowego "Atlas m |
‘ 0932-02  |Deko M” o uziarnienin 2 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygo-
towanym podiosu - fciany cokdlutschody |
[25.68 e | m? 2568
AT TR S N (7Y 2568
108 KNR4-01  Uzupelnienie tynkow zewngtrznyeh zwyklyeh kat, 111 o podtozach 2 md
0726-03  cegly, pustakdw, pazo-i pianobetondw ( do 5 m2 w | migjscu )
2.20%2 30%5%2 TR e mE | - E0E0 _
| e = e RAZEM 50601
1.1% | KNR 4-01 Uzupelnienie tynkiw zewnetrznyeh zwyklych kat [11 o podiozach z e
07268-02 | cegly, pustakow, gazo-1 pianobetonow { do 2 m2 w | miejsen )
2008 AP m? 16.00 =
S o == _ _RAZEM 16,00,
1.20 KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkéw zewngtrenyeh zwyklveh kat, 111 o podiodach 2 m?
0726-01  |cegly, pustakow, gazo-1 pianobetonéw { do 1 m2 w 1 migjscu )
0.50%1.20%6 o2 Bl m? .60 :
e A 2 oA Sy L R el e e ) RAZEM 3.60
1.2] KNR 0-23  Preygotowanie starego podloza - oczyszezenie mechaniczne 1 zmycie m
2611-01
24.00%6, 352 mi 304 80
(L15+1:45%2)*0.1 5% 13%2 m? 15,80
potracenia
-1,15%1.45%13%3 G m? " |
e L el e e e A N o il et 277.24
1.22 KMNR 0-23  Preygotowanic starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m?
2611-02  jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT |
24 (M) %6, 1542 m 304,80
(1.15+0.45%2)*0.15*13*2 mt 15.80
irgeenia
— = G Y o B R AP et s I -43.36|
e, e e e s L e RAZEM 277.24
KMR 4-01  Przccieranic istnicjaeych tynkdw sewnetrznych cementowo-wapiennej m?
0722-02  kat. Il na scianach, lopgiach | balkonach
24.00%(6.35-0.45)%2 m? 283.20 ‘
|(1.15+1.45“2)‘0.I5'13'2 et 15.80
tracenia
B R A b2 T i 7l e = _m? __ -43.36 ==}
_________ R e T T T SR 5 SE — - EM 235,64,
124 | KNRA4-D1  |Dwukrotne malowanie farba olejng upreednio malowanej stolarki e |
1208-06 | okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie
ALIS* LA 1320 T5+0.75)*0.5 ¥ m? 32.52
N e A y ¥ RAZEM 3252
1.25 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane] stolarki md |
1208-10  |drewiowej- drewi wejseiowe do budynku
5 pogelxsersy - ¢ T = e 11 |
e | RAZEM 588
126 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewngtez- me |
150510 nych - tynkdw gladkich ber gruntowania zgodnie 2 kolorystvkg w pro-
jekeie
|24.00%5.00%2 md 283,20
(1.15+1.45%2)*0.15* 1392 m? 15.80
potracenia
-115%1.45413%2 _ ot AEIE
= e pren ey i 255 64
127 KNR2-02  Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewngtrz- e
1505-10  nych - tynkds gladkich bez gruntowania (ogcieza)
oscieda
(L.15+1.50%2)*2%0.15%13%2 m? 3237
T e e T S IS S N PR AL I = RAZEM 3337
1.28 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrayniowymi na
0108-08  |odleglosé do | km
10 BO*0.05+(10,%0.25+12%0, 303 *0.065+50,60%0,03+0,10* 340,05 m 2.64|
= P s N m 0.55.
z ; 2 RAZEM 319
120 | KNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m
0108-10  |kaxdy nastgpny 1 km
Kmotnost = 14
= L) e m

Mormne FRO Wersjs 4.14

Divuikenane dn 10,07 2008




Praedmiar nebdi

Remont elewac)i hud, micszkalnegn, G-dz ul. Zeromskiego §

L. Podstawa Opis 1 wyliczenia Jom.
7 |Ocieplenic beina saczytowyeh e
2.30 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe prey$eienne RR - 130 wysokodei do 16 m m?
161002 |
(92096 35+0,50%6.354249.203.90°0.75)*2 e
331 KNR4-01 Rozebranie ohrobek blacharskich murtw ogniowych, okapiw, kolnie-| — m?
‘ 0535-08  |rzy, gzvmsdw itp, 7 blachy nie nadajgee) sie do ukytku
parapety
(1.25*0.25%0%2 m?
232 KMR 401 Odbicic tynkéw zewnelrenyeh z zaprawy cementowo-wapiennej na | m*
D701-05  scianach
|(9.20%5.0049.20%3.9090.5)# 20,8 E e
[ 237 | KNR4-D1 |Skucie nierbwnosei betonu prey glebokosei skucia do S om na scia- m?
0211-03  mach - cokdd
9.2040.45°2#0.50 -
114 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzehni do 025 m2 528,
0308-04
422 = =t |
1.35 KNR 4-01  |Maprawienie uszkodzonyeh w murze powierzchni do 050 m2 ~sal.
0308-05
NS o M . sal.
236 | KNR0-23 |Pravgolowanie starego podioza pod docieplenie metndg lekka-mokea - m?
2611-01  |peayszezenie mechanicane 1 zmycie
= (9.20%6.35+0.50°6.35+0.20%3 900,52 o
237 | KNR 202 Tynkizewnetrzne 2wykle kal, 11 na scianach plaskich - wykonywane | m?
0901-01  [recznie
|(9.20%6 3540.50%6.3549.2003.50%0.5)*2 ey m?
238 KNRO0-23  Zamccowanie listwy cokolowey 100mm W
2612-09
L =y (9:20-+).50*2)*2 v oy m
239 | KNRO-23 |Docieplenie doian 7 cegly plytami styropianowymi EPS 70040 | m?
261402  |gr.l0cm - system STOPTER - prey uzyeiu got. zapraw klejacyeh wraz
lz przve, podioza i reczne wyk, wyprawy elew. z got. suchel mieszanki
SM MAL 25
:[9.2.1]‘5.901—0.50“5.90“2+9.20'3.90'0.5)"2 it
potracenia
o 1 e e e B )
240 KNRO-Z3  Dacieplenie scian (coktf) plytami styropianowymi EPS 70-040 m?
2614-03  proem -svstem STOPTER - pray wkvein got zapraw klejacych wraz
# przye. podioza i geene wyk, wyprawy elew. z pot. mieszunki tynku
mozaikowego "Allas Deko M"
_ [{2040.5002)*0.45%2 —
241 | KNRO-23  Docieplenic odcicry o szer, 30 em z cegly plytami styropianowymi -
2614-08  EPS 70-040 gr.2em - system STOPTER - przy uzyciu got, zapraw kle-
\iacyeh wraz z przyg. podioga i rgczne wyk, wyprawy elew, z got. su-
chej nieszanki SN MAL 25
odciern
o (LISHLOPIN0.I0YER2 = Ll
241 | KNR2.02 Obrobki proy seerokodei w rozwinigtiu ponad 25 em - 2 blachy oeyn-  m2
0506-02 kowane gr. 0,55mm - parapety
L {U1I0R0IP0SHERD WAl o mé
243 KNR 202 Spadki pod obrabki hlacharskie z zaprawy (pod parapety) m?
0823-04
_[L15*0.30%642 - m?

Harma PRO Wersa 414

_Poszcz

| RAZEM

18138
RAZEM

- ‘ 3.75|

| RAZEM

115.55]
RAZEM

Al
RAZEM

- S'OD
RAZEM

b
RAZEM

|
| RAZEM

Ragem
3.19

18336

375

115.55

414

6.00:

159.07

152.07

20,40

135.54

9.18

Cirukowama dn. 1007 2004




Preedmiar robot

Remont elewaci bud, mieszkalnego, G-dz ul. Zeromskiego 3

[ Lp. [ Podstawa I
‘ 244 | KNR 0-23

9.20°2 5042+4(1,15+1. 50*2)*6*24(0.10+0.20)

2.45 | KNRO-23
2614-10

T 246 KNR 2-02
1505-10

247 | KNR 202
1505-10

248 | KNR4-01
1209.08

249 KNR2-02
1505-10

250 KNR4-01
D108-08

231 KNR 4-D1
0108-10

352 KNR 4-01
0427-05

[Cicieplenic cinn budynkew plytami styropianowymi - system STOP- |
2612-06  TER - preyklejenic dodatkowej warstwy siatki na dcianach - parter +

 Dwiikrotne malowanie farhami silikatowymi powicrzchni zewngiez-

jekcie

920" 145)*2
| Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej swlacki |

'Dwukratne malowanie farbami silikatowymi powierzehni zewngtrz-

|(8.15+1.5093)%6

|4.14%0 05 +(B*0 25+6*0.50)"0.065

3 Elementyzewngirane S
Rozehranie dcianek deaafowych 2 Tat | rvgli-balustrady dreswniane

liczenia

Opis i

nscieia

Ochrons naroenikéw wypuklyeh katownikiem aluminiowym

(1.50%2+1.15*2)*6%2
2.50%4

nych - tyakow gladkich bez gruntowanta zgodnie 2 kolorystyka w pro.

(9.20%5.90+9.20%3.90%0.5)*2
{8.20%M1.45)*2
potrgcenia

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewngtez-
nveh - tynkiw gladkich bez gruntowania zgoadnie 2 kolorystyka w pro-

jekeie - cokot

okienne) o powierzehni ponad 1.0 m2 - jednostronnie

nych - tynkow ghadkich bez gruntowania {odcicza w kolorze bintym)

oécicta

0.30

Wywiezienie gruzy spryzmowanego samnchodarmi skrzyniowymi na
odlegtode do 1 km

115.5540,025

Wywiezienie g sprvemowanego samochodami skreyniowyrmi - za
kazdy nastgpny | km
Krotmose = 14

342

(1.00+2.00%2)*2.50%2

[ 353 | KNR4-01

Wymiana deskowania  desek o grubosci 32 mm na styk (zadaszenie |

0517-01

0414-03 | przybuddwki)
30042,00%2 T Y e
354 KNR -1 Wymiana lacenia dachu przybuddwek o odsteple fat ponad 16 cm
0414-10

355 KNRO-15I0 U

2.00%3.00%2

-h ekranu zabezp

300¥2.00%2

156 | KNR2-02
1208-02

T 357 KNR4-01  Jednokrotne malowanie farba clejng uprzednio malowanej - Seianki i

1209-08

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym

(3.0042.00%2)*1.10%2

radaszenie praybuddwki
3.00%2.00%2+(3.00+2.00%2 #2 B0)*2

R S = i

Horma PRO Worsgp 4,14

acegn 7 folii budowlanej |

jm. | Poszcx
| RAZEM
md
m? T0.90.
RAZEM
m
m 0360
m_ | 10.00
~ RAZEM
m!
m? 144.44
ma 228
e
!TI2
me 8.28
RAZEM
m?
m? 2588
RAZEM
m?
m . 1454
| RAZEM
m
m? 289
m? 033
2 RAZEM
md
m 43
RAZEM
- e
m? 35,00
| RAZEM
e
S
m |
m? o 1260
== _RAZEM
me
i L 12,00
3 RAZEM
m
m
m |
A K 5 71
| RAZEM

Razem
4.14|

70.00

73.60

132.02

25,88

14,94

342

12.00

12.00

1200

1540

4040,

Dirukowini dn, 10.07,2004




Preedmiar ohdt

Remont elewacii bud, mieszkalnego, G-dz ul. Zeromskiego 5

Lp.
158

355 |

.61

364

S

Podstawi
KNR 4-01
0813-05

KNR 4-01
0205-07

KNR 2-02
1108-06

KNR 4-01
0212-01

KNR 4-01
0213-01

KNR 4-01
0108-09

KNR 4-01
0108-10

Mzrma PRO Warsja 4.14

| Wywiezienie gruzu spryzmowanega samochoda

P2 o Opis i wyliczenia e
Odgreybianie scian przybudéwki preez dwukrote powlekanis po-
wierzehni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metoda smarewania
(drewnochron impregnat kolor - zuzyeie 11=Em2)
(2.00%2.00°2H3.00+2.00%2.#2 RO1*T

Naprawa peknigé | malych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2
b

'Ol’;hd:.rin:,- schiddw z zapeawy cementowe], stopie hez profilu zatart
na gladko grubodci 25 mm
{1.20-+0.30% 3:+0.20*4)*2.BO

"Rozhidrka elemeniow konstrukeji betonowych niezbrojonych o gru-
bodel do 15 om -opaska

(24.0040,20)°240.60%0,15
{3.00%242 851*0.60°0.15

Wykonanie opaski betonowej o szerokodei 50 cm, grubodei 15 cm |
wierzchniej warstwie grub, 2 em na podiozn gmintowym przy budynku
1(24.0049.20)2*0.60
-(3.00%2+2 85)*0.60

[ Wywierienie gruzu spryzmowanego samochadami skrayniowymi na |
cdleglogé do 1 km

318

kazdy nastgpny | km
Korotnosé = 14
518

Jam,
m?

RAZEM

Poszcz

40,40
RAZEM

6.00]
RAZEM

812
RAZEM

5.8
_4.80]
RAZEM

19,84
531

} 518
RAZEM

34.53)

518

318

Drukewane de 1007 20058




