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remont dachu (pokrycie dachowkg karpiéwka), PRZEDMIAR ul. Chetminska 150
remont kominéw

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Ra-
zem
roboty remontowe budowlane
1 Przemurowanie kominéw
11 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
0.75*0.87*2+0.87*0.87*2 m?2 2.82

RAZEM 2.82

1.2 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - przemu-| m3
0310-02 |rowanie ponad dachem + dwie warstwy cegly ponizej potaci. UWAGA: przemurowanie
wykonac¢ z cegly petnej klinkierowej klasy 35 (kolor ceglasty). Zastosowaé zaprawe mu-
rarska z trasem do klinkieru,do wznoszenia i spoinowania wewnatrz i na zewnatrz
UWAGA :

Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych przed i po
remoncie, oraz koszty przygotowania opini kominiarskiej pokrywa Wykonawca. Zobo-
wigzuje sie Wykonawce do dostarczenia opini kominiarskiej Zamawiajgcemu.

0.64*0.77*(1.35+0.15)*2 m3 1.48
0.77*0.77*(1.35+0.15)*2 m3 1.78
RAZEM 3.26

1.3 KNR 2-02 |Czapki zelbetowe na kominach o $redniej grubosci ptyty do 7cm z recznym uktadaniem | m2
0219-04 |betonu B15
0.75*0.87*2+0.87*0.87*2 m?2 2.82
RAZEM 2.82

14 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretoéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. do | kg
0202-01 |6 mm
<zbrojenie nakryw - 2,82 m2> kg 13.28
(2.80%11*0.222)+(1.0%29*0.222)

RAZEM 13.28

15 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z m?2
0602-01 |emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw kominéw (powierzchnia gérna +
boki). Zatozono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej lub lub réwnowazne;j.

0.95*1.07*2+1.07*1.07*2 m2 4.32
RAZEM 4.32

1.6 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z m2
0602-02 |emulsji asfaltowej - druga warstwa - zatozono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT -
dyspersyjnej masy asfaltowo--kauczukowej lub réwnowaznej.

4.32 m?2 4.32
RAZEM 4.32

1.7 |KNR-W 2-02|Spoinowanie $cian zaprawg cementowa hiebarwiong - spoinowanie kominéw z cegty m2
0921-01 |Klinkierowej (ponad dachem) gotowa zaprawg do spoinowania klinkieru z trasem.
analogia
(0.64+0.77)*2*1.35*2 m2 7.61
0.77*4*1.35*2 m2 8.32
RAZEM 15.93
1.8 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
0419-02
4 szt. 4.00

RAZEM 4.00

1.9 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacja - gruz z rozbiérki komii-| m3
wlasna  |nOw i nakryw

<gruz z rozbiérki kominéw>  3.26 m3 3.26
<gruz z rozhiorki nakryw> 2.82*0.10 m3 0.28
RAZEM 3.54
2 Remont dachu z pokryciem dachéwk g
2.1 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasiory. m
0507-05
29.25-0.64*2-0.77*2 m 26.43
RAZEM 26.43
2.2 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie m2
0508-02
<powierzchnia dachu> 29.25*6.90*2 m2 403.65
<minus - powierzchnia lukarn w potaci dachowej> m2 -8.29

-0.90*1.55*5-0.525*0.50*0.5*2*5

RAZEM |395.36

2.3 KNR 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm - demontaz anteny rtv | szt.
1305-04
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00

2.4 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 cm m?2
0430-05

<powierzchnia dachu> 29.25*6.90*2 m2 403.65
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remont dachu (pokrycie dachowkg karpiéwka), PRZEDMIAR
remont kominéw

ul. Chetminska 150

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Ra-
zem
<minus - powierzchnia lukarn w potaci dachowej> m2 -8.29
-0.90*1.55*5-0.525*0.50*0.5*2*5
RAZEM |395.36
2.5 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
0535-08
<pasy nadrynnowe> 29.25*0.30*2 m?2 17.55
<pas podokienny - scianki czotowe lukarn> 1.10*0.16*(3+2) m2 0.88
<obrébki kominéw>  (1.30+0.64)*2*0.30*2+(1.30+0.77)*2*0.30*2 m?2 4.81
RAZEM 23.24
2.6 KNR 4-01 |Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz istnieja- szt.
0432-01 |cych okien potaciowych w zwigzku z wymiana tat
analogia |UWAGA :
Zdemontowane okna potaciowe do ponownego wbudowania
<okna potaciowe o wym.78,0*118,0 cm - od ulicy> 1 szt. 1.00
<okna potaciowe o wym. 55,0*78,0 cm - od ulicy> 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
2.7 KNR 4-01 |Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz istniejace- | szt.
0432-01 |go wytazu dachowego od strony podwdrka
analogia
<wytaz dachowy o wym.60,0*60,0 cm> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.8 KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rury wywiewne blaszane oraz wywiewne szt.
0234-11 |dwuptaszczowe
UWAGA :
Rury dwuptaszczowe do ponownego wbudowania
<rury stalowe wywiewne od strony ulicy> 4 szt. 4.00
<rury stalowe wywiewne dwuptasczowe od strony ulicy - do ponownego wbudowania> szt. 5.00
5
RAZEM 9.00
2.9 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
29.25*2 m 58.50
RAZEM 58.50
2.10 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
6.80*4 m 27.20
RAZEM 27.20
2.11 KNR 4-01 |Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich - bocznych $cian okien prostokatnych (fa- | m2
0532-04 |cjat) z blachy ocynkowanej
UWAGA :
Mocowanie blacharki wkretami ocynkowanymi
<na styku scianek z pokryciem> 1.85*0.26*2*5 m?2 4.81
<kosze - daszki lukarn> 0.60*0.30*2*5 m2 1.80
<obrébka naroznikéw - $ciany lukarn> 0.15*1.25*2*5 m?2 1.88
RAZEM 8.49
2.12 KNR 4-01 |Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegajgca na wycieciu i wstawie- | miej
0523-04 |niu fat o powierzchni do 0.25 m2 scC.
5 miej 5.00
SC.
RAZEM 5.00
2.13 KNR 4-01 |Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami - uszczelnienie kitem plastycznym ( masa m
0320-100 |silikonowa Silton S) - uszczelnienie na potaczeniu obrébek blacharskich z ramami
analogia |okiennymi - lukarny
(0.80+1.00)*2*5 m 18.00
RAZEM 18.00
2.14 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji pet- | m2
0101-01 |nosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
<$cianki i daszki lukarn z obiciem blachg ocynk.> m2 11.60
(0.90*1.30+1.30*1.50*0.5*2)*5-0.80*1.00*5
0.53*0.55*0.5*2*5+1.25*0.55*2*5 m?2 8.33
RAZEM 19.93
2.15 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji petnos- m?2
0204-01 |ciennych - $cianki i daszki lukarn z obiciem blachg ocynkowang
19.93 m?2 19.93
RAZEM 19.93
2.16 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych - cianki | m2
0213-01 |i daszki lukarn z obiciem blachg ocynkowang
19.93 m?2 19.93
RAZEM 19.93
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remont dachu (pokrycie dachowkg karpiéwka), PRZEDMIAR ul. Chetminska 150
remont kominéw

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Ra-
zem

2.17 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni | m2
1209-05 |do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnie oscieznice tacznie z
z.s2.4.5.4. |Ewieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
9914-10
z2.52.4.5.4.
9914-17
z2.52.4.5.4.
9914-18
0.80*1.00*4 m2 3.20
RAZEM 3.20

2.18 | KNR 0-15Il |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem | m?2
0517-01 |wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z membrany dachowej
zbrojonej paroprzepuszczalnej (przepuszczalnosé = 1800 mg/m2 x 24 h

<powierzchnia dachu> 29.25*6.90*2 m2 403.65
<minus - powierzchnia lukarn w potaci dachowej> m2 -8.29
-0.90*1.55*5-0.525*0.50*0.5*2*5

RAZEM |395.36

2.19 | KNR 0-15Il |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem | m?2
0517-02 |wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat - pod pokrycie dachéwka cera-
miczng karpiéwkg podwdjnie w koronke.

395.36 m?2 395.36
RAZEM |395.36

2.20 Analiza |tata kalenicowa do zamontowania gagsioréw.W wycenie uwzgledni¢ zakup i montaz m
whasna  |uchwytéw.
29.25-0.64*2-0.77*2 m 26.43
RAZEM 26.43
2.21 KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych podrynnowych m
0414-11
29.25*2 m 58.50

RAZEM 58.50

2.22 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania prepara- | m2
0628-04 |tami olejowymi (w kolorze ciemnego brazu) np. DREWNOCHRON lub réwnowaznymi
<krokwie na catej dlugosci - sciany szczytowe> 6.90*(0.18+0.12)*2*2 m2 8.28
<odcinki krokwi pod okapami> (0.16+0.08+0.16)*0.30*33*2 m?2 7.92
RAZEM 16.20

2.23 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i plyt metoda smarowania preparatami ole- | m2
0628-03 |jowymi (w kolorze cemnego brazu)- np. DREWNOCHRON lub réwnowazne - deski Scia-
nek lukarn, wiatrownice i deski czotowe

<deski pod okapem> 29.00*0.30*2 m2 17.40
<deski pod okapem - daszki lukarn> (1.25+1.05+1.25)*0.10*5 m2 1.78
<deski czotowe podrynnowe> 29.25*0.47*2 m?2 27.50

RAZEM 46.68

2.24 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza oraz zwiekszajgca odporno$¢ ogniowa desek i m2
0627-03 |plyt metodg smarowania preparatami solowymi np. FOBOS M4 lub réwnowaznymi - is-
analogia |tniejgce elementy konstrukcyjne dachu (krokwie, kleszcze, stezenia)

395.36 m?2 395.36
RAZEM |395.36

2.25 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
0526-01
<okna potfaciowe 78*118 cm - od ulicy> {1.20+0.90*2} m 3.00
<okna potaciowe 55*78 cm - od ulicy>  {0.80+0.90*2} m 2.60
<wytaz dachowy 86*87 cm - 1 kpl> 0.90*3*3 m 8.10

RAZEM 13.70

2.26 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wytazy dachowe typu WLI FAKRO z uniwersal- | szt
0526-02 |nym kotnierzem uszczelniajacymo wym.86*87 cm z zespolong szybg hartowang -4H+8+
analogia |4H Ilub rownowazny. Wytaz o konstrukcji klapowej, otwierany na bok.

<wytazy dachowe o wym.86*87 cm> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00

2.27 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej szt
0526-02 |UWAGA :
Whbudowanie okien potaciowych z demontazu

<okna potaciowe 78*118 cm - od ulicy> 1 szt 1.00
<okna potaciowe 55*78 cm - od ulicy> 1 szt 1.00
RAZEM 2.00

2.28 KNR 2-02 |Pokrycie dachow dachdwka karpiowka ceramiczna w koronke - zatozono wykonanie po- | m2
0504-04 |krycia z dachéwki karpiéwki segmentowej o wym. 38,0%¥18,0 cm. w ilosci 36,0 szt/m2 w
analogia |kolorze naturalnej czerwieni. UWAGA: w wycenie uwzgledni¢ montaz i zakup dachéwek
powierzchniowych wentylacyjnych o wym.38,0*18,0*1,8 cm, i pow.wentylacji = 10,0 cm/
m2, wilosci 16 szt. Montaz dachéwki za pomoca wkretdéw stalowych kadmowanych (za-
tozono mocowanie co drugiej dachéwki) Zastosowac¢ gagsiory cylindryczne o wym.-
dt.zewn.= 39,5 cm,szer. zewn. = 23,0 cm, w ilosci 3 szt/mb (uwzgledni¢ zakup i montaz
tasmy aluminiowej uszczelniajgcej kalenice i grzbiet).

<powierzchnia dachu> 29.25*6.90*2 m2 403.65
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remont dachu (pokrycie dachowkg karpiéwka), PRZEDMIAR
remont kominéw

ul. Chetminska 150

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Ra-
zem
<minus - powierzchnia lukarn w potaci dachowej> m2 -8.29
-0.90*1.55*5-0.525*0.50*0.5*2*5
RAZEM |395.36
2.29 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha m?2
0507-02 |cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
<pasy nadrynnowe> 29.25*0.30*2 m?2 17.55
<pasy okapowe - szczyty> 7.00*0.30*2*2 m2 8.40
<pas podokienny - $cianki czotowe lukarn> 1.10*0.16*(3+2) m?2 0.88
<obrébki kominéw>  (1.30+0.64)*2*0.30*2+(1.30+0.77)*2*0.30*2 m?2 4.81
RAZEM 31.64
2.30 | KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska | = 2,00 m ze wsporni- | szt.
0208-03 |kami i mocownikami - kolor ceglasty
analogia
<od strony podwérka> 12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2.31 | KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem (kolor ceglasty) - 1 kpl. = plotek | m
0207-01 |=2,00 m + 3 wsporniki
analogia
28*2 m 56.00
RAZEM 56.00
2.32 |KNR-W 2-15|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 75 mm z daszkiem szt.
0213-04
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.33 |KNR-W 2-15|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm z daszkiem szt.
0213-05
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.34 |KNR-W 2-15|Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawag cementowg o $r. 100 | szt.
0212-06 |mm - rury wywiewne dwuptaszczowe z demontazu
analogia
<rury wywiewne dwuptaszczowe z demontazu - od ulicy> 5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.35 Analiza |Montaz kotnierza uszczelniajgcego rure wywiewna na przejsciu przez pokrycie z da- szt.
whasna  |choéwki karpiéwki., Zatozono kotnierz uszczelniajacy Flashers Lindtech z aluminiowg
podstawa uszczelniajacg umozliwiajacg dopasowanie do powierzchni dachu. lub réwno-
wazny. Wielko$c¢ kotnierza - 4 - dla zewn. srednicy rury 75-125 mm. Kolor kotnierza -
czerwony lub czarny..
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.36 Analiza |Montaz kotnierza uszczelniajacego rure wywiewng na przejsciu przez pokrycie dachow- | szt.
whasna | kg karpiéwka., Zatozono kotnierz uszczelniajgcy Flashers Lindtech z aluminiowg podsta-
wa uszczelniajgca umozliwiajaca dopasowanie do powierzchni dachu. lub rownowazny.
Wielkos¢ kotnierza - 6 - dla zewn. $rednicy rury125-220 mm. Kolor kotnierza - czerwo-
ny lub czarny..
<rury wywiewne dwuptaszczowe> 5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.37 KNR 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm- z blachy z cynku - blacha cynkowo-tytanowa m
0509-04 |gr.0,6 mm
29.25*2 m 58.50
RAZEM 58.50
2.38 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z blachy z | szt.
0524-07 |cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.39 KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm- z blachy z cynku - z blachy cynkowo-tytanowa gr.0, | m
0511-03 |6 mm
6.80*4 m 27.20
RAZEM 27.20
2.40 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych - nad wejsciem m?2
0420-04
3.20*1.5*1 m?2 4.80
RAZEM 4.80
241 KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
0901-05
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.42 KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
0901-06
7 m 7.00
RAZEM 7.00
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remont dachu (pokrycie dachowkg karpiéwka), PRZEDMIAR ul. Chetminska 150
remont kominéw

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Ra-
zem
2.43 KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
0901-07
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.44 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
1611-03
1 kol. 1.00

RAZEM 1.00

2.45 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - przestawienie | kol.
1611-03 |kolumny - wymiana rur spustowych oraz remont pod okapami

2.52.5.24.
9926-03

21 kol. 21.00
RAZEM 21.00

2.46 |Kalk. wtasna|Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - dachéwka i gasiory z | m3

rozbiorki
<dachéwka ceramiczna karpiéwka> 395.36*36*0.38*0.18*0.012 m3 11.68
<gasiory ceramiczne> 26.43*3*3.2/1800 m3 0.14

RAZEM 11.82
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