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remont dachu i kominów PRZEDMIAR ul. Legionów 49

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
roboty budowlane remontowe
02. Remont  kominów

1
d.02

. 

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0.90*0.55*7+1.45*0.85+1.55*0.55 m2 5.55
RAZEM 5.55

2
d.02

. 

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
- 3 warstwy poniŜej nakryw

m3

(0.75*0.40*7+1.30*0.70+1.40*0.40)*0.23 m3 0.82
RAZEM 0.82

3
d.02

. 

KNR 2-02
0122-01
analogia

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - Nadmurowa-
mie kominów ponad dachem
UWAGA :
Koszty poniesione z tytułu sprzwdzenia droŜności przewodów kominowych
przed i po remoncie, oraz koszty opracowania opini kominiarskiej, ponosi WY-
KONAWCA.
Zobowiązuje się WYKONAWCĘ do dostarczenia opini kominiarskiej ZAMA-
WIAJĄCEMU.
PowyŜszy zapis dotyczy poz. 2 i 3 przedmiaru robót

m3

 
(0.75*0.40*7+1.30*0.70+1.40*0.40)*0.30 m3 1.07

RAZEM 1.07
4

d.02
. 

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub Ŝebrowa-
nych o śr. do 6 mm

kg

5.50*11*0.222+1.00*56*0.222 kg 25.86
RAZEM 25.86

5
d.02

. 

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

5.55 m2 5.55
RAZEM 5.55

6
d.02

. 

KNR 4-01
0735-05

Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na komi-
nach ponad dachem płaskim

m2

<kominy>  (0.75+0.40)*2*1.40*7+(1.30+0.70)*2*1.40+(1.40+0.40)*2*1.40 m2 33.18
RAZEM 33.18

7
d.02

. 

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŜach z cegły, pus-
taków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

<ogniomury>         (0.30+6.40)*0.30*2*2+3.50*0.30*2 m2 10.14
RAZEM 10.14

8
d.02

. 

KNR 4-01
0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-
nad dachem spadzistym

m2

<kominy - odcinki nadmurowane i przemurowane>
(0.75+0.40)*2*0.53*7+(1.30+0.70)*2*0.53+(1.40+0.40)*2*0.53

m2 12.56

RAZEM 12.56
9

d.02
. 

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy
siatki na ościeŜach - ściany i kominów ponad dachem

m2

siatka na ścianach kominów
<kominy>  (0.75+0.40)*2*1.70*7+(1.30+0.70)*2*1.70+(1.40+0.40)*2*1.70 m2 40.29

RAZEM 40.29
10

d.02
. 

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - ochrona naroŜników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

1.70*4*7+1.70*4*2 m 61.20
RAZEM 61.20

11
d.02

. 

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr.1,5 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej
masy tynkarskiej - ściany kominów

m2

40.29 m2 40.29
RAZEM 40.29

12
d.02

. 

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome -  ściany kominów

m2

40.29 m2 40.29
RAZEM 40.29

13
d.02

. 

KNR-W 2-02
1519-02
analogia

Malowanie kominów ponad dachem farbą silikonową  np. FASTEL NOVA lub
równowaŜna - kolor szary nr 0610 (wg nowej palety barw ATLAS)

m2

40.29 m2 40.29
RAZEM 40.29

2
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14

d.02
. 

KNR 4-04
0901-05
analogia

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

15
d.02

. 

KNR 4-04
0901-06
analogia

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

16
d.02

. 

KNR 4-04
0901-07
analogia

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

02.
.1

remont dachu

17
d.02
. .1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

11.65*5-1.50*4 m 52.25
RAZEM 52.25

18
d.02
. .1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

21.20+14.65+6.60+5.30 m 47.75
RAZEM 47.75

19
d.02
. .1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

<ogniomur>       (6.60*2*2+3.70*2)*0.45 m2 15.21
<obr. kominów> (1.05+0.70)*0.30*2*7+(1.60+1.00)*0.30*2+(1.70+0.70)*0.30*2 m2 10.35
<pas nadrynnowy>              (21.20+14.65+7.00+5.70)*0.26 m2 12.62
<pas podrynnowy>              (21.20+14.65+7.00+5.70)*0.50 m2 24.28

RAZEM 62.46
20

d.02
. .1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

<pow. pokrycia>  21.20*6.40*2-2.30*3.21*0.5*2+6.60*3.50*2+1.90*3.50*0.5*2 m2 316.83
 

RAZEM 316.83
21

d.02
. .1

KNR 4-01
0519-05
UWAGA

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - za
dwie kolejne warstwy
Krotność = 2

m2

316.83 m2 316.83
RAZEM 316.83

22
d.02
. .1

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk m2

przyjęto 20% powierzchni dachu
316.83*0.20 m2 63.37

RAZEM 63.37
23

d.02
. .1

KNR 4-01
0432-01
analogia

Wyjęcie ościeŜnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych - demontaŜ
istniejącego wyłazu dachowego.

szt.

<wyłaz dachowy>      1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.02
. .1

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

<wyłaz dachowy 86*87 cm>     0.90*3 m 2.70
RAZEM 2.70

25
d.02
. .1

KNR 0-15
0526-02
analogia

Osadzenie okien w połaci dachowej -  wyłaz dachowy typu  WLI FAKRO z  uni-
wersalnym kołnierzem uszczelniającymo wym.86*87 cm z zespoloną szybą
hartowaną - 4H+8+4H  lub równowaŜny. Wyłaz o konstrukcji klapowej, otwiera-
ny na bok.

szt

<wyłazy dachowe o wym.86*87 cm>   1 szt 1.00
RAZEM 1.00

26
d.02
. .1

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy  -  gzymsy niskiego segmentu m2

<ogniomur>                                   (6.60*2*2+3.70*2)*0.30 m2 10.14
<gzymsy - pod pas podrynnowy>    (21.20+14.65+7.00+5.70)*0.25 m2 12.14

RAZEM 22.28

3
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27

d.02
. .1

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
gr. 0,60mm

m2

<ogniomur>       (6.60*2*2+3.70*2)*0.45 m2 15.21
<na styku ścianki ogniomuru i pokrycia>
(0.28+6.40)*0.26*2*2+(0.28+3.50)*0.26*2

m2 8.91

<obr. kominów + paski>
(1.05+0.70)*(0.30+0.10)*2*7+(1.60+1.00)*0.30*2+(1.70+0.70)*(0.30+0.10)*2

m2 13.28

<pas nadrynnowy>              (21.20+14.65+7.00+5.70)*0.30 m2 14.57
<pas podrynnowy>              (21.20+14.65+7.00+5.70)*0.50 m2 24.28

RAZEM 76.25
28

d.02
. .1

KNR-W 2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na zaprawie - analogia - styropapa gr.12 cm z płyt styropiano-
wych EPS 100  jednostronnie laminowanych papą asfaltową podkładową.

m2

316.83 m2 316.83
RAZEM 316.83

29
d.02
. .1

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8 cm i śr.do
20mm - analogia -  pod kołki teleskopowe

szt.

316.83*4 szt. 1267.32
RAZEM 1267.32

30
d.02
. .1

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłoŜu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach - .kołki teleskopowe mocujące styropapę do podłoŜa

szt.

316.83*4 szt. 1267.32
RAZEM 1267.32

31
d.02
. .1

KNR 2-02
0406-01
analogia

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - mon-
taŜ  krawędziaków o przekroju 14*14 cm o przekroju rombu celem  mocowania
uchwytów rynien i obróbek blacharskich. Krawędziaki zamocować  na krok-
wiach za pomocą kątownikówi ciesielskich P100*-75*8*60  w odstępach roz-
stawu krokwi,  (kątowniki montować naprzemiennie - od strony zewn. i wewn.).

m3

drew.

(21.20+14.65+7.00+5.70)*0.14*0.14 m3

drew.
0.95

RAZEM 0.95
32

d.02
. .1

KNR-W 2-02
0501-01
analogia

Pokrycie dachów papą na podłoŜu drewnianym jednowarstwowo - pokrycie pa-
pą wentylacyjną perforowaną typu np. IZOLVENT lub równowaŜną na podłoŜu
ze styropapy jednostronnie laminowanej

m2

 
316.83 m2 316.83

RAZEM 316.83
33

d.02
. .1

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe na podłoŜu z desek.
Pierwsza warstwa z papy podkładowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE
PV 200 S4 SBS na włókninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzch-
niowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na włókninie poliestro-
wej. Pierwsza warstwa domocowana do podłoŜa z desek gwoŜdziami papowy-
mi ocynkowanymi.
UWAGA:
Zamontować kominki wentylacyjne w ilości 8 szt

m2

 
316.83 m2 316.83

RAZEM 316.83
34

d.02
. .1

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej  gr. 0,60mm m

 
21.20+14.65+6.60+5.30 m 47.75

RAZEM 47.75
35

d.02
. .1

KNR 4-01
0524-08
analogia

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z
blachy ocynkowanej

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

36
d.02
. .1

KNR 2-02
0510-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej  gr. 0,60mm m

11.65*5-1.50*4 m 52.25
RAZEM 52.25

37
d.02
. .1

KNR 4-02
0217-01

Wymiana rury deszczowej o śr. 150 mm szt.

2.0*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00

38
d.02
. .1

KNR 4-02
0217-02

Wymiana elementów rury deszczowej o śr. 150 mm - kolana Ŝeliwne szt.

2*4 szt. 8.00

4
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RAZEM 8.00

39
d.02
. .1

KNR 2-02
1611-04

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m - wy-
miana rur spustowych

kol.

1 kol. 1.00
RAZEM 1.00

40
d.02
. .1

KNR 2-02
1611-04 z.sz.
5.24. 9926-
04 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m -
przestawienie kolumny

kol.

4 kol. 4.00
RAZEM 4.00

41
d.02
. .1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających - nad  wejściami m2

2.5*1.5*1 m2 3.75
RAZEM 3.75

42
d.02
. .1

kalkulacja
własna

wywóz z utylizacją  papy z rozbiórki m3

316.83*0.002*3 m3 1.90
RAZEM 1.90

43
d.02
. .1

Kalkulacja
własna

Wywiezienie  gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacją i opłatą m3

5.55*0.07+0.82+10.14*0.02 m3 1.41
RAZEM 1.41

5
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